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& Hasznalat el6tt olvassa végig ezt az utmutatoét. Ez az atmutato eladas esetén is a robogo tartozéka.
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Udvézoljik a Yamaha motorosok vilagaban!

Mint egy MW125A tulajdonosa, élvezheti a Yamaha csucsmindségl termékek tervezésében és gyartasaban szerzett Griasi
tapasztalatat és legujabb fejlesztéseit melyeknek a Yamaha hirnevét és megbizhatdésagat koszénheti. Kérjuk, szanja ra az
id6t az Gtmutato alapos atolvasasara, hogy maradéktalanul élvezhesse az MW125A elényeit. A Kezelési Utmutatd nem csak
azt irja le, hogyan mikd&dtesse és tartsa karban jarmdvét, hanem azt is, hogyan évja magat és masokat problémak esetén.
Ezen kivil sok tanacs talalhatdé benne, hogy a lehet6 legjobb allapotban tarthassa motorkerékparjat. Ha barmi tovabbi
kérdése lenne, keresse fel Yamaha markakereskeddjét.

A Yamaha csapata biztonsagos és élvezetes motortozast kivan Onnek! Ne feledje, a biztonsag az elsd!

A Yamaha folyamatosan fejleszti termékei minéségét, ezért, bar ez az utmutatdé a gyartaskori legfrissebb informacidkat
tartalmazza, eléfordulhatnak kisebb eltérések az itt leirt és az On jarmive kdzott. Ha barmi kérdése lenne az Gtmutatoval
kapcsolatban, keresse fel Yamaha markakereskedéjét.

A\ VIGYAZAT

A motorkerékpar hasznalata el6tt olvassa végig figyelmesen ezt az utmutatot.

EWA12412
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A kilonosen fontos informaciokat a kovetkez6 moédon emeltik ki:

Ez a biztonsagra figyelmeztetoé jel. Ez a lehetséges személyi sériilések veszélyére

N hivja fel a figyelmet. A sériilések, vagy halal elkeriilése miatt kévesse az itt

leirtakat.
: A VIGYAZAT veszélyes helyzetekre utal, melyeket, ha nem keriil el, sulyos

A\ VIGYAZAT A §

sériuléshez, vagy halalhoz vezethetnek.
z A MEGJEGYZES alatt olvashatok betartasaval elkeriilhet6k a motorkerékpar, vagy
MEGJEGYZES mas eszkoz sériilései.
TANACSOK A TANACSOK alatt a folyamatok elvégzését megkdnnyité informaciok talalhatok.

*A termék, vagy az adatai el6zetes figyelmeztetés nélkil megvaltozhatnak.
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Legyen felelés tulajdonos

Mint a jarm( tulajdonosa, On felel a mo-
torkerékparja megfeleléd mikédéséért
és a biztonsagert.

Ez a jarmd, egy kétnyomu
jarmui. Biztonsagos miu(kodése
fugg a vezetdé motorozasi tudasatol
es technikajatol. Minden
motorosnak tudnia kell a kdvetkezbket
vezetés el6tt.
® |smernie kell a motorkerékpar
muikodésenek minden részletét.

® Kbvetnie kell az
ebben az utmutatéban
leirtakat.

® Meg kell tanulnia a megfeleld és
biztonsagos vezetési technikakat.

® Megfelel6 helyen el kell végeztet-
nie az itt leirt karbantartasokat,
vagy javitasokat, ha szikséges.

® Soha ne vezessen motorkerékpart
megfelel oktatas nélkil. Végezze
el a szlkséges tanfolyamokat. A
kezdbk csak hivatasos oktatdktol
tanuljanak. Informaciéért keresse
fel a Yamaha markakereskedéjét.

Biztonsagos motorozas
Minden elindulas elétt ellenérizze a
jarmuivét az itt leirtak szerint. Ennek
elmulasztasa személyi sériléshez, vagy
a jarmid meghibasodasahoz vezethet.
A hasznalat el6tti ellenbrzések listaja a
4-1 oldalon talalhaté.
® Ezt a motorkerékpart egy vezet6
és egy utas szallitasara tervezték.
® A legtbbb balesetet az okozza,
hogy a jarmiivezetdk nem veszik
észre a motorosokat. Sok
balesetet okoztak olyan autdsok,
akik nem észlelték a motorost.
Ha el6relatéan vezet, azzal
megel6zheti az ilyen tipusu
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baleseteket.
Ezeért:

Viseljen feltlind szinl dzsekit.
Legyen kul6énbésen ovatos
utkeresztez6désekben, mert a
legtébb motoros baleset itt
torténik.

Ugy motorozzon, hogy mas
kdzlekedbk észrevegyék. Ne
haladjon mas jarmivezetdk
holtterében.

e Soha ne javitsa a motorke-

rékpart megfelel6 szakértelem
nélkdl. Keressen fel egy
Yamaha markaszervizt a meg-
felelé informaciokért. Bizonyos
munkalatokat csak hivatalos
szerviz végezhet.

Sok baleset ér gyakorlatlan

vezetbt. Legtbbb esetben még

motoros jogositvanyuk sincs.

e Legyen gyakorlott, és csak
jogositvannyal rendelkez6
személyeknek adja kdlcsdn
motorkerékparjat.



A BIZTONSAGI INFORMACIOK

e |smerje tudasat és hatarait. Ha
a hatarain beltl motorozik, az
segit elkerillni a baleseteket.

e Javasoljuk, hogy amig nem
ismeri a motorkerékparja ve-
zethet6ségét és kezelbszerveit,
olyan helyen gyakoroljon, ahol
nincs forgalom.

Sok baleset a motoros hibajabal
kévetkezik be. Szokvanyos hiba,
hogy a motoros tul nagy ivben
kanyarodik, a tul nagy sebesség,
vagy az alulkormanyzas (tul enyhe
bedontés) miatt.

e Mindig tartsa be a se-
bességkorlatozast, és soha ne
hajtson gyorsabban, mint ahogy
a forgalmi és utviszonyok
lehetébve teszik.

e Mindig jelezzen kanyarodas és
savvaltas elétt. Ugyeljen ra,
hogy mas vezetdk lathassak.

® A vezetd és az utas testhelyzete
fontos a megfeleld kezelhetéség
szempontjabol.

e A vezets tartsa mindig mindkét
kezét a kormanyon és mindkét
labat a vezetd labtarton a
megfelel6 stabilitas érdekében.

e Az utas mindig kapaszkodjon
mindkét kezével a vezetdbe,
vagy a kapaszkodoba és
mindkét laba legyen az utas
|abtartdn. Ne szallitson utast, ha
nem ér le a laba a labtartokra.

® Ne vezessen alkohol, vagy mas
szerek hatasa alatt.

® Ezt a motorkerékpart szilard
burkolatu utra tervezték, ne
hasznalja terepen.

Védooltozet
A legtébb halaleset sulyos

Mindig viseljen jovahagyott
bukdsisakot.

Viseljen arcvédét, vagy szemuve-
get. A védtelen szembe vago
menetszél zavarja a latast,
csOkkentve a veszély
észlelésének lehetbségét.

® A horzsolasos seérilések elke-

rilése érdekében
dzsekit, erés
motoros kesztydit.
Soha ne viseljen laza 6ltézetet,
mert beakadhatnak a
kezel6szervekbe labtartokba, vagy
a kerekek kozé, balesetet és
sérlléseket okozva.

viseljen
csizmat és

® \édooltbzete mindig takarja labat,

konyokét és labfejét. A kipufo-
gbécsovek felforrsodnak menet
kézben és hasznalat utan, égési
sérlléseket okozhatnak.

® Ezek az utasra is vonatkoznak.

Keriilje a szénmonoxid[ | mérgezést
Minden motor kipufogdja tartalmaz
szénmonoxidot, ami egy mérgezd
gaz. Belégzése fejfajast, szédilést,
zavartsagot, hanyingert, s6t halalt is
okozhat.

fejsérilések miatt kdvetkezik be. A
fejsériilések elkerlilése érdekében
fontos, hogy viseljen biztonsagos
bukosisakot.
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A szénmonoxid szintelen,
szagtalan, iztelen gaz, mely akkor is
jelen lehet, ha nem érzdodik kipufogo
gaz szag. Halalos mennyiség kénnyen
O0sszegyllhet és meggatolhatja a
menekulést. Zart helyen, vagy rosszul
szell6z6 tertleten orakig, s6t napokig
megmaradhat a halalos mennyiség.
Ha a szénmonoxid mérgezés barmely
jelét tapasztalja, azonnal hagyja el a
terlletet menjen friss levegbre és
KERJEN ORVOSI SEGITSEGET.
® Ne jarassa a motort zart térben. Ha
szellbztet és ventillatort hasznal,
a veszeélyes mennyiség akkor is
gyorsan ¢sszegydlhet.
® Ne jarassa a motort rosszul
szell6zo6tt helyen, vagy félig zart
térben, mint pl. istalléban,
garazsban, vagy teremgarazsban.
® Ne jarassa a motort olyan
helyen, ahol a kipufogd gaz
bejuthat az épuletbe, pl. ablakok
el6tt, vagy szell6z6k kbzelében.

Terhelés

A felszerelések és a csomagok

megvaltoztathatjak a sulyelosztast, igy
a stabilitast. A balesetek elkertilése
érdekében kdrtltekintéen helyezzen el

felszereléseket és csomagokat a mo-

torkerékparon. Ovatosan motorozzon
terhelt motorkerékparral. A motorke-
rékpar terhelésénél és felszerelésénél
vegye figyelembe a kévetkezdket:

A felszerelések, a csomagok, az utas
és a vezetd egylttes sulya nem
haladhatja meg a megadott maximalis
terhelést.

Tulterhelt motorkerékpar haszna-
lata balesetet okozhat.

Maximalis terhelhet6ség:
169 kg (373 Ib)

A motorkerékpar terhelésénél vegye
figyelembe a kdvetkezbket:
® A felszerelések és csomagok
legyenek a lehetd legalacsonyab-
ban és legkdzelebb a motorke-
rékparhoz. A nehéz csomagokat a
motorkerékpar hossztengelyéhez
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minél kbzelebb helyezze el, egyen-
letesen elosztva a két oldal k6z6tt
a megfelel6 stabilitas érdekében.

® A csomagok elmozdulasa hir-

telen stabilitasvesztést okozhat.

Motorozas el6tt gy6z6djon meg

réla, hogy a felszerelések és

csomagok megfeleléen rog-
zitettek-e. 1dénként ellenérizze
régzitésiket.

e A futdml(ivet allitsa a megfeleld
helyzetbe (amennyiben
allithatd), és ellenérizze a
gumiabroncsok allapotat és
nyomasat.

e Soha ne régzitsen nehéz sulyt
a kormanyra, az els6 villara,
vagy az els6é sarvédére.
Ezek a targyak, pl. halézsak,
sporttaska, vagy sator, rossz
kezelhet6séget és lassu
kormanyozhatésagot idézhet
eld.

® Ezzel a jarmivel nem lehet utan-
futot, vagy oldalkocsit vontatni.

Eredeti Yamaha felszerelések

Felszerelést valasztani a motor-
kerékparra egy fontos dontés. Az
eredeti Yamaha felszerelések, melyek
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csak a Yamaha markakereskedések-
ben elérheték, kizarolag az On
Yamaha motorkerékparjahoz készul-
tek, tesztelték dket és hagytak jova.
Sok cég, akiknek nincs kapcsolata a
Yamaha gyarral, ajanl felszereléseket
és alkatrészeket Yamaha motorokhoz.
A Yamaha nem tesztelte ezeket a
termékeket. Ezért a Yamaha gyar nem
hagyja jova, és nem javasolja ezeknek
a felszereléseknek és moédositasoknak
a hasznalatat akkor sem, ha azokat
Yamaha markakereskedés szereli fel.

Utangyartott alkatrészek, felszere-
lések és modositasok

Amellett, hogy sok utangyartott termék
hasonlit az eredeti Yamaha termékekre,
potencialis veszélyt jelenthetnek az
On és/vagy motorkerékparja szamara.
Utangyartott felszerelések alkalmazasa,
vagy a jarmd karakterisztikajanak, vagy
mUikodésének megvaltoztatasa akar

halalos veszélybe sodorhatja Ont és
masokat. On a felelds a motorkerékpar
megvaltoztatasabdl ered6 sérilésekért.
Felszerelések hasznalatakor vegye
figyelembe ezeket és a “Terhelés” alatt
olvashat6 utasitasokat.

® Soha ne hasznaljon olyan
felszerelést, vagy ne szallitson
olyan csomagot, amely be-
folyasolja a motorkerékpar
teljesitményét.  Korultekintéen
vizsgalja meg, hogy a felszerelés
nem zavarja-e a hasmagassagot,
a donthetbséget, a rugdutat, a
kormanyzast, a kezel6szerveket,
vagy a jarm( fényjelzéseit.

e A kormanyra, vagy az els6 villa
kbzelébe rogzitett felszerelések
instabilitast okozhatnak a rossz
sulyelosztas, vagy a megvalto-
zott légellenallas miatt.
A kormanyon és az els6
villa kdzelében csak kevés, és
koénnyd felszerelést hasznaljon.

e A nagyméretli felszerelések
sulyosan befolyasoljak a mo-
torkerékpar stabilitasat a nagy
légellenallasuk miatt. A menet-
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szél megprébalhatja felemelni
a motorkerékpart, a jarmdi
instabilla valhat oldalszélben.
Ezek a felszerelések
stabilitasvesztést okozhatnak
nagy jarmivek el6zése kozben,
vagy, ha nagy jarmivek el6zik
a motorkerékpart.

e Némely felszerelés akadalyoz-
hatia a vezet6ét a normal
testhelyzetében. Ez korlatozhatja
a vezetd szabad mozgasat,
ezzel a kezelhet6séget. Ezeket
a felszereléseket a Yamaha nem
ajanlja.

Ugyeljen az elektromos felsze-
relések kivalasztasara is. Ha az
elektromos  felszerelések  fo-
gyasztasa meghaladja a motor-
kerékpar kapacitasat, azzal hibat
okozhat az elektromos rendszer-
ben. Elhalvanyulhatnak a lampak,
és kimaradhat a gyuijtas.

Utangyartott gumik és kerekek

A kerekek és gumik megfelel6en
illeszkednek a jarmd teljesit-
ményéhez, ezek biztositjak a legjobb
fékezhetbséget, kezelhetfséget és
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kényelmet. Mas kombinaciok nem
biztos, hogy megfelelnek. Bbvebb
informacio a 6-17 oldalon talalhato.

A robogo szallitasa
A robogo6 szallitasakor uUgyeljen a
koévetkezbkre.
® Tavolitson el minden laza
alkatrészt a motorkerékparrol.
® Az elsd kerekek elére nézzenek
és rogzitse O6ket sinben, hogy
ne tudjanak elmozdulni.
® Kosse le a motorkerékpart
megfelel6 hevederekkel a jarm
merev részeinél fogva, mint pl. a
vaz, vagy a villafej (de ne a
gumiagyazasu kormanynal, vagy
iranyjelzéknél, vagy kénnyen tér6
alkatrészeknél). Ugyelien ra, hogy
a hevederek ne karcoljak meg a
fényezést.

® A futomivet enyhén el kell

fesziteni a hevederekkel, hogy
a motorkerékpar ne ugralhasson
szallitas kdzben.

EAU57600

Tovabbi biztonsagi tanacsok
® Kanyarodas el6tt mindig

hasznalja az iranyjelz6t.

A fékezés nedves uton veszélyes
lehet. Ne fékezzen erbésen, mert
a robogé megcsuszhat. Nedves
talajon lassan fékezzen.
Kanyarodas elétt lassitson le. Ka-
nyarodas utan gyorsitson lassan.
Ovatosan haladjon el a parkold
autok mellett. A vezet6, lehet, hogy
nem észleli Ont és kinyithatja az
ajtot.

Vonat, vagy villamos sinek,
aknafedok, vagy vaslapok
rendkivil csuszésak nedves
idében. Lassitson le és ovatosan
hajtson at rajtuk. Tartsa a robogo6t
fuggblegesen, mert kicsuszhat
oldalra.

A robogé mosasa utan a fék-
betétek nedvesek lehetnek. Mosas
utan, elindulas el6tt ellenbrizze a
betéteket.
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® Mindig viseljen sisakot, kesztyit,
nadragot (szldk szarut, hogy ne -
lobogjon), és szines dzsekit.
® Ne szallitson tul sok csomagot a
robogon. A tdlterhelt robogo
instabil. Erés hevederrel kbtbzze a
csomagot a csomagtartéra (ha
van). A lazan felkét6z6tt csomag
hatassal van a robog6 stabilitasara
és elvonhatja a vezet6 figyelmét az
utrél. (Lasd 1-3 oldal.)
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Bal oldali nézet
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Csomagakaszté kampo (3-16 oldal)
Utas labtart6 (3-14 oldal)

. Tarolérekesz (3-15 oldal)

. Légsz(ré betét (6-14 oldal)

. Véghatémd olaj betdltd csavar (6-12 oldal)

. Véghatomli olaj leereszté csavar (6-12 oldal)
. “A” motorolaj leereszt6 csavar (6-10 oldal)

. Ekszijhaz levegésziird betét (6-14 oldal)
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9. “B” motorolaj leeresztd csavar (6-10 oldal)
10.Hdtéfolyadék tagulasi tartaly (6-13 oldal)

EAU10411
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Jobb oldali nézet

Szerszamkészlet (6-2 oldal)

Utas labtart6 (3-14 oldal)

. Tanksapka (3-11 oldal)

. F6 biztositék (6-27 oldal)
Biztositékhaz (6-27 oldal)
Akkumulator (6-26 oldal)
Gyujtogyertya (6-8 oldal)

. Motorolaj betéltd csavar (6-10 oldal)

®NO oA WN S
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EAU10431

Kezeloszervek és miiszerek

n 1 2 3 4 5 6 7 8

CIA] N D

9

Hatso6 fékkar (3-9 oldal) 9. Gyujtaskapcsold/kormanyzar (3-1 oldal)
Bal kormanykapcsolok (3-8 oldal)

Hatso fékfolyadék tartaly (6-20 oldal)

Tébbfunkciés miiszerfal (3-4 oldal)

Els6 fékfolyadék tartaly (6-20 oldal)

Inditdgomb (3-8 oldal)

Elsé fékkar (3-8 oldal)

Gazmarkolat (6-16 oldal)

©NOOORWN=
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EAUN0263

Gyujtaskapcsold/kormanyzar

A gyujtaskapcsolé/kormanyzar vezérli a
gyujtast, a vilagitast és a kormanyzarat.
Mikodése a kdvetkezb.

TANACSOK
A gyujtaskapcsolé/kormanyzarat felsze-
relték egy zarfedéllel (A zarfedél
nyitasanak és zarasanak leirasa a 3-2
oldalon talalhaté.)

EAUT1972

ON

Minden elektromos rendszer aram
alatt van; a m(iszerfal, a hatsé lampa,
és a helyzetjelzok vilagitanak, a motor
indithato. A kulcsot nem lehet kivenni.

TANACSOK
A fényszoérd automatikusan kapcsol fel,
€s égve marad, amig a gyujtaskulcsot
“OFF” helyzetbe nem Allitja.

EAU10662

OFF
Minden elektromos rendszer kikap-
csolva. A kulcs kivehet6.

Soha ne allitsa a kulcsot “OFF”, vagy
“LOCK” helyzetbe menet koézben.
llyenkor az elektromos rendszerek
kikapcsolnak, ami a kezelhetdség
elvesztését és balesetet okozhat.

EWA10062

EAU10685

LOCK

A kormany lezarva, az elektromos
rendszerek kikapcsolva. A kulcs kive-
heto.

A kormany lezarasa

1. Benyomni
2. Elforditani

1. Forditsa el a kormanyt balra.

2. Nyomja be a kulcsot “OFF” hely-
zetében, majd forditsa el “LOCK”
helyzetbe, mikdézben benyomva
tartja.

3. Tavolitsa el a kulcsot.
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A kormanyzar nyitasa

1. Benyomni
2, Elforditani

Nyomja be a kulcsot a gyujtaskap-
csoléba és forditsa “OFF” helyzetbe,
mikdzben benyomva tartja.

EAUNO0352

Zarfedél

1. “PUSH SHUT” gomb
2, Kulcs

A zarfedél nyitasa

Helyezze be a kulcson lév6 sokszdget
a gyujtaskapcsol6 megfelelé részébe,
az abra szerint, majd forgassa el a
kulcsot jobbra a zarfedél nyitdsahoz.

A zarfedél lezarasa
Nyomja meg a “PUSH SHUT” gombot
a zarfedél lezarasahoz.
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EAU49398

Visszajelz6 és figyelmeztetd
lampak

123456

1. Bal iranyjelz6 visszajelz6 lampa “ <&”

. Fékblokkolasgatlo (ABS) figyelmeztetd
lampa “(@®)“

. Hit6folyadék hémérséklet visszajelzd “ £ ”

. Tavolsagi fény visszajelz6“Z0”

. Motorhiba figyelmeztetd “ v “

. Jobb iranyjelz6 visszajelz6 lampa “g>”

\]

o Ok~ W

EAU11032
Iranyjelz6 visszajelz6 “<-” és

“I:>”

A megfelelé oldali visszajelz6 lampa
villog, ha az iranyjelz6 kapcsolot
jobbra, vagy balra tolja.
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L. . . . EAU11081
Tavolsagi fény visszajelz6 “=0”
Ez a visszajelzé akkor vilagit, ha a
tavolsagi fény ég a fényszordban.

EAU11447

Hitéfolyadék hémeérséklet figyel-
meztet6 lampa “ .& ¢

Ez a figyelmeztetd lampa akkor gyullad
fel, ha a motor tulmelegszik. Ha ez
torténik, azonnal allitsa le a motort és
hagyja lehdini.

A figyelmezteté lampa aramkoére
ellenérizhetd a gyujtaskapcsold “ON”
helyzetbe allitasaval. A lampa ilyenkor
felgyullad néhany masodpercre, majd
kialszik.

Ha a lampa nem gyullad fel a
gyujtaskapcsold “ON” helyzetbe allita-
sakor, vagy nem alszik el néhany
masodperc mulva, keressen fel egy

Yamaha szervizt.
ECA10022

MEGJEGYZES

Ha a motor tulmelegedett, ne
hasznalja tovabb.

TANACSOK
® A hitéventillatorral felszerelt mo-
delleknél a ventillator a hGtében
levé hiitéfolyadék hémérsékletétdl
figg6éen kapcsol be, vagy Kki.
® Ha a motor tulmelegedett, olvassa
el a 6-33 oldalon leirtakat.

EAU11506

Motorhiba figyelmeztet6 “«=”

Ez a lampa akkor vilagit, vagy villog, ha
hibat érzékel a motor aramkéreit figyeld
rendszer. Ha ez térténik, keressen fel
egy Yamaha szervizt és ellendriztesse
az dndiagnosztizald rendszert. (A rend-
szer leirasa a 3-4 oldalon talalhato.)

A figyelmeztetd lampa aramkoére
ellenérizheté a gyujtaskapcsold “ON”
helyzetbe forditasaval. llyenkor a lampa
néhany masodpercre felvillan, majd
elalszik.

Ha a lampa nem villan fel, vagy égve
marad, akkor keressen fel egy Yamaha
szervizt az aramkor vizsgalata céljabal.

3-3

EAUU1810

ABS figyelmeztet6 [ampa “ ®) ”
Normalis esetben ez a lampa felgyul-
lad a gyujtaskapcsold “ON” helyzetbe
forditasakor és akkor alszik el, ha a
jarm( sebessége meghaladja a 10 km/
h-t. Ha az ABS lampa:
® nem gyullad fel a gyujtaskapcsolo
“ON” helyzetbe allitasaval
® motorozas kdzben ég, vagy villog
® nem alszik el 10 km/h-nal ma-
gasabb sebességnél
Az ABS nem m(ikddik megfeleléen. Ha
a felsoroltak kdzul barmelyik el6fordul,
keressen fel egy Yamaha szervizt ami-
lyen hamar csak lehet, és vizsgaltassa
meg a rendszert. (Az ABS leirasa a
3-10 oldalon talalhato.)

Ha az ABS lampa nem alszik el 10
km/h-nal nagyobb sebességnél,
vagy, ha motorozas koézben ég,
vagy villog, a fékrendszer ugy
miikédik tovabb, mint egy
hagyomanyos rendszer. Ha a fen-
tiek kozil barmelyik megtorténik,
vagy a lampa nem gyullad
fel egyaltalan, ligyeljen ra, hogy
vészfékezéskor ne cslsszon meg a

EWA16041
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kerék. Minél hamarabb keressen fel
egy Yamaha szervizt és vizsgal-
tassa meg az ABS rendszert, vagy az
aramkoreét.

TANACSOK
Az ABS figyelmeztet6 lampa felgyul-
ladhat, ha a motort felpérgeti a kézponti
allvanyon, de ez nem utal hibara.

o EAU12096
Ondiagnosztikai rendszer
Ennek a modellnek a kalénb6z6
aramkoreit ellendrzi az éndiagnosztikai
rendszer.

Ha ezen aramkoérdk valamelyikében hi-
bat érzékel, a motorhiba lampa felgyul-
lad, vagy villogni kezd. Ha ez térténik,
keressen fel egy Yamaha szervizt és
ellendriztesse a jarmdvet.

ECA11171

MEGJEGYZES

A motor komolyabb meghiba-
sodasanak elkeriilése érdekében,
minél hamarabb keressen fel egy
Yamaha szervizt, ha ez torténik.
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EAUU1730

Tobbfunkcios miszerfal

\/£§\\\
n:nj\ )%

iﬁ — '.-'.‘.km/h

°C
O TR P OB T T PEBELT TR
2]
__\ ono
—_—

. Ora

. “SELECT” gomb

. Uzemanyagszint figyelmeztetd “ {”
. Benzinszint méré

y
2

3

4

5. Sebességmérd

6. “RESET” gomb

7. Kérnyezeti hémérséklet kijelzd

8. Km szamlalé/napi km szamlalék

9. Olajcsere figyelmeztet “OIL CHANGE”
10.Ekszijcsere figyelmeztetd “V-BELT”

EWA12423

Mindig eloszor allitsa le a motort,
miel6tt barmit valtoztatna a tdbb-
funkcios kijelzon. A beallitasok me-
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net kozbeni megvaltoztatasa elvonja
a vezetd figyelmét, igy balesetet
okozhat.

A tébbfunkciés miliszerfal funkcioi
a kdvetkezok:

® sebességmeérd
benzinszint méré
ora
koérnyezeti hdmérséklet kijelzb
km szamlalo
két napi km szamlalé
tartalék km szamlalo
olajcsere km szamlal6
ékszijcsere km szamlalo
olajcsere figyelmeztetd
ékszijcsere figyelmeztetd

TANACSOK
® A “SELECT” és “RESET” gombok
hasznalata el6tt ne felejtse el
felkapcsolni a gyujtast.
® Angol piacos modell esetén a
sebesség, a km szamlalé és a
napi km szamlalok mértékegységei
atvalthatok km alapurdl meérféld
alapura. Az atvaltashoz nyomja le
a “SELECT” gombot legalabb egy
masodpercre.

® Ha a h(itéfolyadék hdémérséklet
figyelmezteté és motorhiba figyel-
meztetd lampak égve maradnak a
gyujtaskapcsolé  felkapcsolasa
utan, téltesse fel az akkumulatort
egy Yamaha szervizben.

Sebességméré

1. Sebességmérd

A sebességmérd a jarmi sebességét
mutatja.
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Benzinszint méro

g

N ——

1. Uzemanyagszint figyelmezteté “ g”
2. Benzinszint mérdé

A benzinszint mérd, a tankban |Iévé
Uzemanyag mennyiségét mutatja. A
kijelzd szegmensei az “E” (Empty-Ures)
jel felé tinnek el, ahogy a benzinszint
csokken a tankban. Ahogy a szint
eléri az utolso, “E” melletti szegmenst,
az villogni kezd az Uzemanyagszint
figyelmeztetd lampaval “ B “ egydtt.
Tankoljon, amilyen hamar csak lehet.
A gyujtaskapcsolé “ON” helyzetbe
allitasakor az ¢sszes szegmens
megjelenik par masodpercre, majd az
aktualis benzinszintet kezdi mutatni a
muszer.
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3. Nyomja meg a “SELECT” gombot,
a perc kijelzo villogni kezd.

4. A “RESET” gombbal allitsa be a
percet.

TANACSOK
® Ha a kdrnyezeti hdmérséklet —10
°C ala sullyed, a kijelzd akkor sem

TANACSOK
A benzinszint mérdnek is van 6ndiag-
nosztikai rendszere. Ha hibat érzékel
az araquorokben, az osszes szegmens 5. Nyomja meg a “SELECT” gombot mutatja a -10 C alzittl ’erte’keket.
€s az Uzemanyagszint figyelmeztet6 e e ® Ha a koérnyezeti hédmeérséklet 40
. . ; az 6ra inditasahoz. o £xlz : .
villogni kezd. llyenkor vigye el a C folé emelkedik, a kijelz6 akkor
jarm(vet egy Yamaha szervizbe és . T 1 sem mutat 40 °C-nal magasabb
o . 3y Koérnyezeti homeérséklet kijelzo o i
ellen6riztesse az aramkort. « ” hémérsékleteket.
OUT TEMP . -y .
® A Kijelzett érték pontossaga
csbkken, ha alacsonyabb se-
bességgel halad (kb. 20 km/h),
vagy, ha meg kell allnia egy piros
lampanal, vagy egy vasuti atjard

—____—‘“\iﬁﬁﬁii;y elét, stb.
)

oc—1
Km szamlalé és napi km szamlalok
1— e o
\\\/— 1. Kérnyezeti hdmérséklet kijelzd

Ora

.-
LMt

1. Ora Ez a kijelz6 a kérnyezeti hdmérsékletet
mutatja —10 °C és 40 °C kozott 1
Az 6ra beallitasa: °C-os lépcsbkben. A kijelzett érték a

1. Nyomja meg a “SELECT” és a koOrnyezeti homérseklet valtozasaval
“RESET” gombot 2 masodpercre, Valtozik.

egyszerre.
2. Mikor az éra kijelzd villogni kezd, 1. Km szamlalé/napi km szamlalok

allitsa be az é6rat a “RESET”

gombbal.
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A “SELECT” gomb megnyomasaval
valthatd a kijelzébn a km szamlalé
“ODQO”, a napi km szamlalok “TRIP 1”
és “TRIP 27, az olajcsere km szamlal6é
“OIL TRIP” és az ékszijcsere km
szamlalo “BELT TRIP”, a kovetkezd
sor-rendben: ODO - TRIP 1 - TRIP 2
- OIL TRIP - BELT TRIP - ODO Ha
kb. 1,6 L maradt a tankban, a
benzinszint méré utols6 szegmense
és az lUzemanyag-szint figyelmeztetd
villogni  kezd, a kijelz6 pedig
automatikusan atvalt a tartalék km
szamlaléra “F” és elkezdi szamolni a
tavolsagot ettél a ponttol. llyenkor a
“‘SELECT” gomb megnyomasaval a
kovetkez6 sorrendben valthaté a
képernyd: F - TRIP 1 - TRIP 2 - OIL
TRIP -BELT TRIP - ODO - F. Az 1 és
2 napi km szamlalok, vagy a tartalék
km szamlalé “F” nullazasahoz valassza
ki a “SELECT” gombbal, majd nyomja
meg a “RESET” gombot legalabb
egy ma-sodpercre. Ha nem nullazza
a tartalék km szamlalét, akkor az
automatikusan térl6dik tankolas utan
az els6 5 km megtétele utan.

llyenkor a kijelzd6 atvalt az el6zbleg
beallitott szamlalora.

Az olajcsere km szamlald, vagy az
ékszijcsere km szamlalé nullazasahoz
valassza ki a “SELECT” gombbal,
majd nyomja meg a “RESET” gombot
harom-négy masodpercre.

Olajcsere figyelmezteté  “OIL
CHANGE”
1 2
ﬁ
R

)

‘\@@ &

)

1. Olajcsere figyelmeztetd “OIL CHANGE”
2. Olajcsere km szamlalé

Ez a figyelmeztetd villog az elsé 1000
km megtétele utan, azutan 4000 km-
nél, majd 4000 km-enként, hogy figyel-
meztesse az olajcsere esedekességére.
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Olajcsere utan nullazza az olajcsere
figyelmeztetét és az olajcsere km
szamlalét. Mindkettd nullazasahoz
valassza ki az olajcsere km szamlalot
€s nyomja meg a “‘RESET” gombot egy
masodpercre. Amig az “OlL CHANGE”
villog, nyomja meg a “RESET” gombot
harom masodpercre. Az olajcsere km
szamlal6 visszaall nullara, az olajcsere
figyelmeztetd pedig kialszik. Ha az
olajat hamarabb cseréli le (pl. ha
hamarabb esedékes az olajcsere), az
olajcsere figyelmeztetdt akkor is nullazni
kell, hogy legkdzelebb is a megfelel
idében figyelmeztessen.
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Ekszijcsere figyelmezteté “V-
BELT”

=

EA

\

)

1. Ekszijcsere figyelmeztet6 “V-BELT”
2. Ekszijcsere km szamlalé

Ez a figyelmeztet6 20000 km-enként
villog, hogy figyelmeztesse az ékszij-
csere esedékességére.

Ekszijcsere utan nullazza az ékszij-
csere figyelmeztetét és az ékszijcsere
km szamlalét. Mindkettd nullazasahoz
valassza ki az ékszijcsere km
szamlalot és nyomja meg a “RESET”
gombot egy masodpercre. Amig a
“V-BELT” villog, nyomja meg a
‘RESET” gombot harom masodpercre.
Az ékszijcsere km szamlaloé visszaall
nulldra, az ékszij-csere figyelmeztet6
pedig kialszik.

Ha az ékszijat hamarabb cseréli le (pl. , , EAU1234H
ha hamarabb esedékes az ékszijc- Kormanykapcsolok
sere), az ekszijcsere figyelmeztetét Bg|

akkor is nullazni kell, hogy legkézelebb

is a megfeleld id6ben figyelmeztessen.

3

1. Fénykirt “£0/ 20”7
2. Iranyjelz6 kapcsol6 “ <a/c> ”
3. Kirtgomb “ pe”

Jobb

1. Inditgomb “ &)”

3-8
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EAU12401
Fényvaltoé kapcsolé “=0/20”
Allitsa a kapcsolot “ 20 ” helyzetbe
a fényszéréhoz és “ z0 “ helyzetbe

a tompitott fényhez.
EAU12461

Iranyjelz6 kapcsolo “<a/5>”

Jobbra kanyarodashoz tolja a kapcso-
I6t jobbra “ > “,balra kanyarodashoz
tolja a kapcsol6t balra “ <= “.Elen-
gedéskor a kapcsold visszatér a
k6zéps6 helyzetébe. Az iranyjelz6
kikapcsolasahoz nyomja be a kap-
csol6t, miutan visszatért k6zépre.

EAU12501

Horn switch “ po-”
Megnyomasaval megszélal a kirt.

EAU12722

Start switch “@”
Felhajtott oldaltamasszal nyomja meg
ezt a gombot a motor inditasahoz,
mikézben huzza valamelyik féket. A
motor beinditasa el6tt olvassa el az 5-1
oldalon 1évé részt.

EAU12902

Elso fékkar

EAUS1963

Hatso fékkar

1. Els6 fékkar

A fékkar a kormany jobb oldalan
talalhatdé. Hasznalatahoz hizza a kart
a markolat felé.
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1. Hatso fékkar

A fékkar a kormany jobb oldalan
taladlhatd. Hasznalatdhoz huzza a kart
a markolat felé.

Ezt a modellt egyesitett fékrendszerrel
szerelték.

A hatso fékkar meghuzasakor a hatsé
fék és az els6 fék egy része is
muikddésbe lép. A maximalis féker6
elérése érdekében hasznalja mindkét
fékkart.
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TANACSOK
® Mivel az egyesitett fékrendszer

mechanikus, az els6é fékkarnal
nagyobb holtjaték érezhet6 a
hats6 fékkar behuzasakor.

Ha csak az els6 fékkart huzza be,
az egyesitett fékrendszer nem lép
mUikédésbe.

EAUU1840

ABS

A Yamaha ABS (fék blokkolasgatld)
dupla elektronikus vezérlérendszerrel
rendelkezik, mely egymastol fugget-
lentl hat az els6 és a hatso fékekre.
Az ABS féket mikdédtesse ugyanugy,
mint egy hagyomanyos fékrendszert.
Ha az ABS mi(ik6édésbe |ép, pulzald
érzés keletkezhet a fékkaron, vagy a
fékpedalon. Ebben az esetben
hasznalja tovabb a féket valtozatlanul,
hagyja az ABS-t m(ikddni; ne pumpalja
a féket, az csbkkenti a hatasossagat.

Még ABS-szel is tartson megfelel6
tavolsagot az On elétt haladé jarmii
és a sajat jarmive kodzott.
® Az ABS a hosszu fékutak
esetén a leghatasosabb.
® Bizonyos utfeliileteken, pl.
foldaton, vagy rossz uton a
féektavolsag hosszabb lehet,
mint ABS nélkiil.

Az ABS-es fékrendszer mikddését az
ECU figyeli, igy, az hiba esetén
hagyomanyos fékként mikodik.
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EWA16051

TANACSOK
® Az ABS rendszer dnellen6rzést
végez minden alkalommal a
gyujtaskapcsolé “ON” helyzetbe
allitasa utan, ha a jarmi se-
bessége éléri, vagy meghaladja a
10 km/h értéket. Ekkor egy kat-
tanas hallatszik a jarmui elejének
irAnyabdl és, ha a féket akar csak
enyhén is m(kddteti, vibraciot lehet
érezni az els6 és/ vagy a hatso
fékkarnal, de ez nem jelent hibat.
® Ennek az ABS rendszernek van
egy teszt lUzemmaodija, mikor a tu-
lajdonos is érezheti a mikddést
jelzé fékkar vibraciét. Ehhez
célszerszamokra van szikség. A
teszt elvégzéséhez keressen fel
egy Yamaha szervizt, ahol
rendelkezésre all ez a szerszam.

ECA20100

MEGJEGYZES

Ugyeljen ra, hogy ne sértse meg a
kerék érzékelbket, vagy kerék for-
gorészeket, mert az ABS miikodése
nem lesz megfeleld.
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1. Els6 kerék érzékeld

e
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1. Hatso6 kerék érzékeld

EAU37473 EWA11092

Tanksapka A VIGYAZAT

: W Tankolas utan ugyeljen ra, hogy a

tanksapka megfeleléen le legyen

//\@ zarva. A benzinszivargas tiizveszélyes.
S

=

S

liXCs

1. Tanksapka
2. uA” ]el

A tanksapka nyitasa
1. Nyissa fel az Ulést. (3-14 oldal)
2. Csavarja le a tanksapkat az 6ra-
mutaté jarasaval ellentétes iranyba.

A tanksapka zarasa
1. Helyezze ra a tanksapkat a
nyilasra, majd forditsa el az
oramutaté jarasaval megegyezo
irAnyba mig a tanksapkan és a
tankon lévé “ A “ jelek egybe
nem esnek.
2. Csukja vissza az Ulést.
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. EAU13222
Uzemanyag

Ugyeljen ra, hogy a tankban mindig
legyen elegendd Gizemanyag.

A benzin és g6zei rendkiviil
tlizveszélyesek. A tliz és robbanas-
veszély csoOkkentése érdekében,
tankolaskor mindig ligyeljen a
kovetkezékre.

EWA10882

1. Tankolas elé6tt allitsa le a motort
és szalljon le mindenki a jarmdrdl.
Soha ne dohanyozzon tankolas
kézben és ne legyen gyujtdforras
a kodzelben pl. szikra, vagy nyilt
lang.

2. Ne tdltse tul a tankot. Tankolaskor
illessze a to6lt6épisztoly csovét a
tank nyilasaba. A betdltécs6 also
pereméig toltse a benzint. Mivel
a benzin a motor, vagy a nap
héjének hatasara tagul, az tzem-
manyag kispriccelhet a tankbol.

1

ya P

1. Betoltd6cs6
2. Maximum benzinszint

3. Tordlje le a mellécseppent ben-
zint. MEGJEGYZES: Azonnal
torolje le a mellécseppent ben-
zint egy szaraz, tiszta ronggyal,
mert megsértheti a fényezést és
a muanyag alkatrészeket. ecaioorz

4. Zarja le biztonsagosan a tanksap-
kat.

A benzin mérgezo, sérilést, vagy
halalt okozhat. Kezelje 6vatosan.
Soha ne szivja meg a benzincsoévet
szajjal. Ha benzint nyelt, vagy sok
benzing6zt lélegzett be, vagy benzin
keriilt a szemébe, azonnal forduljon
orvoshoz.

EWA15152

3-12

Ha benzin cseppen a borére, mossa
le szappannal és vizzel. Ha benzin
cseppent a ruhajara, 0lt6zzon at
minél hamarabb.

EAU53013

Ajanlott iizemanyag:
Olommentes normalbenzin
_ (Gazohol (E10) hasznalhato)
Uzemanyagtank térfogat:
6,6 L (1.74 US gal, 1.45 Imp.gal)

ECA11401

MEGJEGYZES
Csak olommentes benzint hasznal-
jon Az O6Ilmozott benzin kart

okozhat a motor belso alkatrészeinél,
pl. szelepeknél, dugattyugyuriknél,
vagy a kipufogo rendszernél.

Az On Yamaha motorjat 95-6s, vagy
magasabb oktanszamu élommentes
normalbenzinre tervezték. Ha kopo-
gast érzékel a motorbdl, hasznaljon
mas markaju, vagy magasabb oktan-
szamu benzint. Az o6lommentes
benzin hasznalata megndveli a
gyertyak élettartamat és csokkenti a
karbantartasi kéltségeket.
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Alkoholtartalmu lizemanyag

Kétféle alkoholtartalmu Uzemanyag
kaphato: etanol tartalmd és matanol
tartalmu. Etanol tartalmu hasznalhato,
ha az etanol tartalom nem haladja
meg a 10 %-ot (E10). Metanol
tartalmu Uzemanyag hasznalatat a
Yamaha gyar nem javasolja, mert
gondokat okozhat az Gzemanyagellatd
rendszerben és csdkkentheti a motor
teljesitményeét.

EAU13434
Katalizator
Ezt a modellt katalizatorral szerelték fel
a kipufogocsbében.

A kipufogo rendszer hasznalat utan
forr6. A tlizveszély és az égeési
sérilések elkeriilése érdekében:
® Ne parkolja le a motorke-
rékpart tiizveszélyes anyagok
kozelébe.
® Ugy parkolja le a jarmiivét,
hogy a gyalogosok, és a
gyermekek ne érhessék el a
forré kipufogé rendszert.
® Minden karbantartasi mivelet
elott hagyja a kipufogé rend-
szert lehilni.
® Ne jarassa a motort alapjaraton
néhany percnél hosszabb ideig.
A hosszas alapjaraton valo
jaratastol a kipufogdé rendszer
nagyon atforréosodik.

EWA10863

3-13

ECA10702

MEGJEGYZES

Csak olommentes benzint hasz-
naljon. Az 6lmozott benzin
javithatatlan karosodast okoz a
katalizatorban.
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T FAee20 Az lilés visszazarasa . , EAUTS7 1
Ules 1. Hajtsa le az tlést, majd nyomja le, Utas labtarto

L L hogy régzitse.
Az iiles nyitasa 2. Vegye ki a kulcsot.

1. Allitsa a robogét a kézponti

allvanyra. TANACSOK

E 2. Helyezze be a kulcsot a gyujtas-  Elindulas el6tt ellenérizze, hogy az Ulés
kapcsoldba és forditsa el balra az e van-e zarva.
“SEAT OPEN?” jelhez.

1. Utas labtarto

Az utas labtarté hasznalata elétt, hajtsa
ki, az abra szerint.

Hasznalata utan hajtsa vissza az ere-
deti helyzetébe.

1. Nyitni

TANACSOK
A kulcsot, elforditasakor ne nyomja
befelé.

3. Hajtsa fel az tlést.

3-14
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EAU61130

Tarolorekesz

1. Tarolérekesz

A tarolérekesz az ulés alatt talalhato.
(Lasd 3-14 oldal.)

EWA10962

® Mivel a tarolorekesz felfor-
résodhat a napon, és/vagy a
motor hojétol, ne taroljon benne
hore érzékeny, vagy gyulékony
targyakat.

® Hogy elkeriilje a tarolorekesz
parasodasat, a nedves dolgokat
csomagolja be nylon zacskoba,
miel6tt betenné azokat.

® Mivel a tarolérekeszbe Vviz
keriilhet a robogdé mosasakor,
csomagolja be az érzékeny
targyakat egy nylon zacskéba.

® Ne tartson semmilyen
torékeny, vagy értékes dolgot
a tarolorekeszben.

® Ne Iépje tul a tarolorekesz 5 kg-
os maximalis terhelhetoségét.

® Ne lépje tul a jarmi 169 kg-os
maximalis terhelhetoségét.

ECA21150

MEGJEGYZES

A tarolorekesz hasznalatakor ne
felejtse el a kovetkezoket.

Ha bukédsisakot kivan elhelyezni a
tarolérekeszbe, akkor azt az elsé
részével hatrafelé helyezze el.

TANACSOK

® Ne hagyja a robog6t 6rizetlendl
nyitott Uléssel.

® Bizonyos Dbukoésisakok nem
férnek el a tarolérekeszben a
formajuk, vagy méretik miatt.

3-15
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EAU61380
Csomagakaszté kampé
A csomagakaszté kampd hasznalata-
hoz hajtsa le az abra szerint.
Hasznalata utan nyomja vissza eredeti
helyzetébe.

® Ne lépje tul a csomagakaszto
kampé 1 kg-os maximalis
terhelhetéségét.

® Ne lépje tul a jarmi 169 kg-os
maximalis terhelhet6ségét.

EWAT1032

1. Csomagakaszté kampo

EAU15306
Oldaltamasz
Az oldaltamasz a vaz bal oldalan
talalhaté. Hajtsa ki, vagy fel a
labaval, mikézben fliggblegesen tartja
a jarmdvet.

TANACSOK
A beépitett oldaltamasz kapcsold a
gyujtasmegszakitd rendszer része,
amely bizonyos feltételek mellett
megszakitja a gyujtast. (A gyujtasmeg-
szakitdé rendszer leirasa a kovetkez6
részben talalhato.)

A jarmivel nem szabad motorozni
lehajtott oldaltamasszal, vagy, ha
az oldaltamaszt nem lehet meg-
feleléen felhajtani (vagy nem
marad felhajtva), kilénben az
leérhet a talajra és megzavarhatja
a vezetét, ami az iranyitas
elvesztléséhez vezethet. A Yamaha
gyujtasmegszakité rendszerét arra
tervezték, hogy segitse a vezetoét,
hogy elindulas el6tt ne felejtse el
felhajtani az oldaltamaszt. Ezért

EWA10242

3-16

idonként ellendérizze a rendszert. Ha
nem mikodik megfeleléen, vigye el
a jarmivet egy Yamaha szervizbe.
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EAUT1096
Gyujtasmegszakité rendszer
|ldénként ellenérizze a gyujtasmegsza-
kitd rendszer mikoddését a kdvetkez6k
szerint.
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Adjon gyujtast.

A VIGYAZAT

Y

Hajtsa fel az oldaltdmaszt.

Y

Nyomja meg az inditbgombot, mikézben
hlzza az els6, vagy a hatso féket. A

motor beindul.

® Mik6zben ezt az ellenérzést végzi, a robogo
alljon a kézponti allvanyon.

® Ha barmilyen hibat észlel, ellendriztesse a
rendszert egy Yamaha szervizben.

\J

Hajtsa ki az oldaltamaszt.

\J

Ha a motor leall:

Y

Az oldaltamasz kapcsol6 rendben.

3-18



MUSZEREK ES KEZELOSZERVEK FUNKCIOI

EAU61140

Kiegészité DC csatlakozo

ECA21160

MEGJEGYZES

A DC csatlakozéhoz csatlakoztatott

kiegészitét ne hasznalja allé motor

mellett és a terhelése ne legyen n
nagyobb 120 W (10 A)-nél, kiilon-

ben a biztositék kiéghet, vagy az

akkumulator lemeriilhet.

Ezt a modellt felszerelték egy kiegészitd
DC csatlakozéval. Egy 12-V-os
kiegészité hasznalhat6 a csatlakozoérol
a gyujtaskapcsold “ON” helyzetében.

3-19



A BIZTONSAGAERT — HASZNALAT ELOTTI ELLENORZESEK

EAU15598

Minden hasznalat el6tt ellendrizze jarm(vét, hogy meggy6z6dhessen biztonsagos mikodésérél. Mindig kdvesse az ellenbrzési
és karbantartasi leirasokat a kezelési utmutatdban.

Ha elmulasztja a megfelel6 ellendrzést és karbantartast, az ndveli a lehetoéségét egy balesetnek, vagy egy
meghibasodasnak. Ne hasznalja a jarmiivet, ha barmi hibat észlel. Ha a hiba nem elharithaté a kezelési utmutatoban
leirtak szerint, keressen fel egy Yamaha szervizt.

EWA11152

A jarmd hasznalata el6tt ellenérizze a kdvetkezbket:
ALKATRESZ ELLENORZES OLDAL

. ¢ Ellendrizze a benzinszintet a tankban.
Uzemanyag ¢ Tankoljon, ha sziikséges. 3-12
¢ Ellenérizze a benzincsdvek szivargasat.

¢ Ellendrizze az olajszintet a motorban.
Motorolaj ¢ Ha sziikséges, t6ltsdn utana a megfelel6 szintig. 6-10
¢ Ellenérizze az olajszivargast.

Véghajtomii olaj ¢ Ellendrizze az olajszivargast. 6-12

¢ Ellendrizze a hitéfolyadékszintet a tagulasi tartalyban.
Hitéfolyadék * Ha szilkséges, t6ltsdn utana hiitéfolyadékot a megfelel6 szintig. 6-13
¢ Ellenérizze a hlitérendszer szivargasat.

¢ Ellenérizze a miikddését.

* Ha puha, szivacsos, légtelenittessen egy Yamaha szervizben.
¢ Ellendrizze a fékbetétek kopasat.

Elsé fék ¢ Cserélje ki, ha sziikséges. 6-20
¢ Ellendrizze a fékfolyadékszintet a tartalyban.

* Ha szikséges, toltsdn utana fékfolyadékot a megfeleld szintig.
¢ Ellenérizze a szivargast.

4-1
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ALKATRESZ

ELLENORZES

OLDAL

Hatso fék

* Ellendrizze a miikddését.

* Ha puha, szivacsos, légtelenittessen egy Yamaha szervizben.
* Ellendrizze a fékbetétek kopasat.

* Cserélje ki, ha sziikséges.

* Ellenérizze a fékfolyadékszintet a tartalyban.

» Ha szlikséges, t6ltsén utana fékfolyadékot a megfelelé szintig.
* Ellendrizze a szivargast.

6-20, 6-20

Gazmarkolat

* Ellendrizze az egyenletes mikédést.

* Ellendrizze a holtjatékot.

» Ha szilkséges, allittassa be a holtjatékot és zsiroztassa meg a bowdeneket és a
markolatot egy Yamaha szervizben.

6-16, 6-22

Bowdenek

* Ellenérizze az egyenletes miikddést.
» Kenje meg, ha sziikséges.

6-22

Kerekek és gumiabroncsok

* Ellendrizze a séruléseket.

* Ellenérizze a gumik allapotat és a profilmélységet.
* Ellen6rizze a guminyomast.

« Allitsa be, ha sziikséges.

6-17,6-18

Fékkarok

* Ellenérizze az egyenletes mikddést.
» Kenje meg a karok tengelyeit, ha szikséges.

6-23

Koézponti allvany
és oldaltamasz

* Ellendrizze az egyenletes mikodést.
» Kenje meg a tengelyt, ha sziikséges.

6-23

Rogzitéelemek

* Ellenérizze, hogy a csavarok megfeleléen meg vannak-e huzva.
» HUzza meg, ha sziikséges.

Miiszerek, vilagitas és
kapcsolok

* Ellenérizze a mikddést.
+ Javitsa ki, ha szukséges.

Oldlatamaszkapcsolo

* Ellenérizze a gyujtasmegszakitd rendszer miikodését.
* Ha a rendszer nem mikddik, keressen fel egy Yamaha szervizt.

3-16
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HASZNALAT ES FONTOS MOTOROZASI TANACSOK

EAU15952

Olvassa el a kezelési utmutatot és
ismerje meg a kezel6szervek funkcioit.
Ha valamit nem ért, keressen fel egy
Yamaha markakereskedat.

Ha nem ismeri a kezeloszervek funk-
cidit, akkor elvesztheti az iranyitast
a jarmu felett és balesetet, okozhat,
vagy komolyan megsériilhet.

EWA10272

EAU48021

TANACSOK
Ezt a modellt felszerelték dblésér-
zékelbvel, ami leallitia a motort, ha
a jarm( feldélt. Forditsa a  gyuj-
taskapcsolét “OFF”, majd “ON”
helyzetbe az Ujrainditashoz. Ha ezt
elmulasztia, a motor akkor sem
indul, ha az inditbmotor forgatja a
fétengelyt.

. ., EAUM3350
A motor beinditasa

ECA10251

MEGJEGYZES

Mielott eloszor beinditana a motort,
olvassa el a motor bejaratasarol
sz0lo részt az 5-3 oldalon.

A gyujtasmegszakitd rendszer csak a
felhajtott oldaltamasz melett engedi a
motor inditasat.

Lasd részletesebben a 3-17.

1. Forditsa a kulcsot “ON” hely-
zetbe. A kodvetkezb visszajelz6 és
figyelmeztetd lampak kigyulladnak,
majd néhany masodperc mulva
kialszanak.

® Motorhiba figyelmeztetd
® H(téfolyadék hdmérséklet
figyelmeztetd

MEGJEGYZES

Ha egy visszajelzo, vagy figyel-
mezteté lampa nem gyullad fel,
vagy nem alszik el, olvassa el a 3-2
oldalt a megfelel6 lampa aramkorének
ellenérzéséhez.
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Az ABS figyelmeztet6 lampa
felgyullad a gyujtas raadasakor
és akkor alszik el, ha a jarmi
sebessége elérte a 10 km/h
sebességet.

ECA17682

MEGJEGYZES

Ha az ABS figyelmezteté lampa
nem gyullad fel, vagy nem alszik
el, olvassa el a 3-2 oldalt a lampa
aramkorének ellenérzéséhez.

2. Engedje vissza a gazt.

3. Inditsa be a motort az

inditbgombbal, mikézben huzza
az els6, vagy hatso fékkart.
Ha a motor nem indul be,
engedje el az inditdgombot,
varjon néhany masodpercet,
majd prébalkozzon ujra. Minden
prébalkozas a lehet6 legrévidebb
legyen az akkumulator megovasa
érdekében. Ne inditozzon 10 ma-
sodpercnél hosszabb ideig.

ECA11043

MEGJEGYZES

A hosszabb motor élettartam
elérése érdekében ne gyorsitson
erosen hideg motorral!

EAU60640

Elindulas

1.

Mikézben a bal kezével huzza a
hatsé féeket, fogja meg a ka-
paszkododt a jobb kezével és tolja
le a robogot a kézponti allvanyrol.

1. Kapaszkodo

2.

3.
4. Figyelje a forgalmat és lassan

Uljon fel az tlésre és allitsa be a
tukroket.
Kapcsolja fel az iranyjelzét.

hizza a gazt (jobb oldalon) az

elindulashoz.
Kapcsolja ki az iranyjelz6t.

5-2

EAU16782

Gyorsitas és lassitas

A sebesség a gazmarkolattal allithato.
A sebesség ndveléséhez forgassa a
gazmarkolatot az (a) iranyba. A
sebesség csdkkentéséhez forgassa a
gazmarkolatot a (b) iranyba.
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EAU60650

Fékezés

® Keriilje az erés, vagy hirtelen
fékezést (kiilonésen a robogo
bedéntott helyzetében), kiilon-
ben a jarmii megcsuszhat, vagy
elddlhet.

® Vonat, vagy villamos sinek,
aknafedok, vagy vaslapok
rendkiviil csuszésak nedves
idoben. Lassitson le és
ovatosan hajtson at rajtuk.

® Ne felejtse el, hogy nedves
uton a fékezés sokkal
kdrilményesebb.

® Lassan haladjon lejton lefelé,
mert ott nehezebb megalini.

EWA17790

. Engedje vissza teljesen a gazt.

. Hizza be mindkét fékkart
egyszerre és fokozatosan névelje
a nyomast.

N =

EAU16821
Tanacsok az lizemanyag-
fogyasztas csdkkentésére
Az Uzemanyagfogyasztas nagymértéek-
ben fligg a vezetési stilustdl. A fo-
gyasztas csOkkentése érdekében U-
gyeljen a kévetkez6kre:
® Kerilje gyorsitaskor a magas
fordulatszamokat.
® Kerilje a magas fordulatszamokat
terhelés nélkal.
® Allitsa le a motort, ahelyett, hogy
hosszasan jaratna alapjaraton (pl.
dugoban, lampanal, vagy vasuti
atkel6helyeken).

EAU16831
Bejaratas
A motorja életének legfontosabb
idészaka a 0 és 1000 km megtétele
kozott eltelt id6. Ezért olvassa el
figyelmesen a kévetkezdket.
Mivel a motor teljesen uj, ne terhelje
meg az els6 1000 km megtétele alatt.
A motor killénbdz6 alkatrészei ilyenkor
kopnak Ossze, érik el a megfeleld
tirésli hézagokat. Ezalatt az idészak
alatt kertlni kell a teljes gazzal t6rténé
Uzemet és mas olyan hasznalatot, ami
a motor tulmelegedéséhez vezethet.

EAU61040

0-150 km (0-90 mi)

Kerilje az 1/3 gaznal nagyobb tartos
uzemet.

Minden egy 6ra motorozas utan allitsa
le a motort €s hagyja hilni 6t, tiz percig.
Valtogassa a motor fordulatszamat.
Ne mindig ugyanannal a gazmarkolat
allasnal hasznalja a jarmuvet.
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150-500 km (90-300 mi)

Kerllje az 1/2 gaznal nagyobb tartos
Uzemet.

Hagyja szabadon kipdrégni a motort,
de soha ne adjon teljes gazt.

500~ 1000 km (300-600 mi)

Kerllje az 3/4 gaznal nagyobb tartés
Uzemet.

1000 km (600 mi) és azutan

Kertilje a tartds teljes gazt. Idorol-idére
valtogassa a motor fordulatszamat.
MEGJEGYZES: 1000 km utan a
motorolajat és a véghajtomii
olajat le kell cserélni, az olajszitat
ki kell tisztitani.

ECA10271

MEGJEGYZES

Ha barmi hibat észlelne a
bejaratas alatt, keressen fel egy
Yamaha szervizt és ellendriztesse
a jarmiivet.

EAU17214
Parkolas
Parkolaskor Adllitsa le a motort és
vegye ki a kulcsot a gyujtaskap-
csolobdl.

® Mivel a motor és a kipufogo
nagyon atforrésodhat, parkoljon
olyan helyen, ahol a gyalogosok
és a gyerekek nem érhetik el és
nem égethetik meg magukat.

® Ne parkoljon lejton, vagy puha
talajon, mert a motorkerékpar
feldolhet, a benzin kiszivaroghat
és tiizet okozhat.

® Ne parkoljon fii, vagy mas
gyulékony anyagok kodzelébe,
amelyek tiizet foghatnak.

EWA10312




IDOSZAKOS KARBANTARTAS ES BEALLITASOK

EAU17245

Az id6szakos karbantartas, beallitas
és kenés segitenek a lehetd leg-
biztonsagosabb és leggazdasagosabb
allapotban tartani a motorkerékpart.
A biztonsag elérése a tulajdonos/
vezetd kotelessége. A jarmuvizsgalat,
beallitas és kenés legfontosabb részei
a kovetkezo oldalakon talalhatok.

A karbantartasi tablazatban megadott
id6kdz6k altalanos iranymutatonak
tekintendok atlagos hasznalat mellett.
Mindazonaltal az id6jarastol, terep-
viszonyoktdl, féldrajzi elhelyezkedéstdl
és a vezetési stilustdl fuggben ezek
az idékodzok lerdvidithetbek.

A megfelelé6 karbantartas elmu-
lasztasa, vagy a karbantartasi
munkalatok nem megfeleld
elvégzése noveli a sériilés, vagy
halal kockazatat javitas, vagy a
motorkerékpar hasznalata kdézben.
Ha nem jaratos ilyen munkalatok
elvégzésében, keressen fel egy
Yamaha szervizt.

EWA10322

EWA15123

Karbantartas kozben allitsa le a
motort, hacsak nem jaré motor
mellett kell végezni a vizsgalatot.
® Egy jar6 motornak mozgé al-
katrészei vannak, melyek be-
csiphetik testrészeit, ruhazatat,
vannak elektromos alkatrészei,
melyek aramiitést, vagy tiizet
okozhatnak.
® A javitas alatti motorjaratas
szem és égési sérilést, tizet,
vagy - valosziniilleg halalos -
szénmonoxid mérgezést okoz-
hat. A szénmonoxidrol boveb-
ben az 1-2 oldalon olvashat.

A féktarcsak, fékmunkahengerek,
fékdobok és fékcsovek felforro-
sodhatnak a hasznalattél. Az
égési sérilések elkeriilése
érdekében hagyja ezeket lehiilni,
miel6tt hozzajuk érne.

EWA15461

EAU17303

A karosanyagkibocsatas csokkentd
rendszerek nem csak a levegd
tisztasagaért felelések, hanem a
motor |étfontossagu elemei a jobb
teljesitményhez es megfeleld
muUkoédéshez. A kovetkezd kar-
bantartasi tablazatban az emisszi-
ocsokkentd rendszerekkel 6sszefiiggd
munkalatok kilén szerepelnek. Ezek a
munkalatok specialis adatokat, szakér-
telmet és szerszamokat igényelnek. Az
emisszidcsOkkentd rendszerek kar-
bantartasat, alkatrészeik cseréjét, vagy
javitasat képzett szerel6k végezhetik
el. A Yamaha szervizekben megvannak
a feltételei ezen munkalatok elvég-
zésének.
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EAU39692

Szerszamkeészlet

1. Szerszamkészlet

A szerszamkészlet az Ulés alatt
talalhat6. (Lasd 3-14 oldal.)

A kezelési utmutatoban talalhato
leirasok és a szerszamkészlet seqit-
ségével elvégezhetdk a megel6z6
karbantartasi munkalatok és kisebb
javitasok nagy része. Ezen Kivdl
néhany munkalat megfelelé elvég-
zéséhez mas szerszamokra is
szikség van, pl. nyomatékkulcsra.

TANACSOK
Ha nincsenek meg a megfelel6 szer-
szamai, vagy tapasztalata, keressen fel
egy Yamaha szervizt.
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EAU62050

TANACSOK
® Az éves atvizsgalasokat évente el kell végezni, kivéve, ha abban az évben mar végeztek km alapu
atvizsgalast.
® 20000 km-tél ismételje az iddkoézoket 4000 km-tél.
® A csillaggal jelzett munkalatokhoz célszerszamokra, specialis adatokra és szakértelemre van szikség, ezeket
végeztesse Yamaha szervizben.

EAU62061

Az emissziocsokkento rendszerek idoszakos karbantartasi tablazata

KM ORA ALLAS EVES
n NO.|  ALKATRESZ ELLENORZES, MUNKALATOK [ 1000 km | 4000 km | 8000 km | 12000 km | 16000 km ‘go“’l_'iz
(600 mi) (2400 mi) | (4800 mi) | (7200 mi) | (9600 mi)
1 | *| Benzinesévek ¢ Ellen6rizze a benzincsévek N N N N N
repedéseit, sériiléseit.

2 | * | Gyujtogyertya * Cserélje ki. \ \
3 | ¥ | Szelepek * I,Ellfanorlzze a szelephézagokat. 12000 km-enként (7200 mi)

e Allitsa be.
4 | * | Befecskendezés * Ellenérizze az alapjératot. \ \ V V V V

e Ellen6rizze a gaz szivargasat.
5 | * | Kipufog6 rendszer |® HUzza meg, ha szilkséges 12000 km-enként (7200 mi)

® Cserélje ki a tomitéseket, ha sziikséges
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Altalanos karbantartasi és kenési tablazat

EAU62100

KM ORA ALLAS

. L . 'EVES
(600 mi) | (2400 mi) | (4800 mi) | (7200 mi) | (9600 mi) | GALAS
Légsziirébetét * Cserélje ki. 20000 km-enként (12500 mi)
2| | Sziiré ellenérzécsé | * Tisztitsa ki. V v v v v
z Y oo * Tisztitsa ki.
3 Ekszijhaz legsztro | Cserélje ki, ha sziikséges. v v v v
» Ellendrizze a mikddését, a
4 Elsé fék folyadékszintet és a szivargast. v v v v v v
* Cserélje ki a fékbetéteket. Ha elérték a kopasi hatart
* Ellenérizze a m(ikddését, a
folyadékszintet és a szivargast.
5 Hatsé fék * Ellendrizze a fékkar holtjatékat, \ v v v v v
allitsa be, ha szlikséges.
* Cserélje ki a fékbetéteket. Ha elérték a kopasi hatart
* Ellenérizze a repedéseket.
] « Ellendrizze a csovek vezetését, N v v v v
6 | * | Fekcsovek bilincseit.
* Cserélje ki. 4 évente
7 Fékfolyadék * Cserélje ki. 2 evente
« Ellenérizze az (itését, sériiléseit. v v v v
8 Kerekek
* Centiroztassa az elsd kerekeket. Ha a gumiabroncsokat, vagy a kerekeket kicseréltette
* Ellendrizze a profilmélységet és a
. gumi séruléseit.
9 Gumiabroncsok « Cserélje le, ha szilkséges. \/ V \ V \
* Allitsa be, ha sziikséges.
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KM ORA ALLAS

. - ) 'EVES
(600 mi) | (2400 mi) | (4800 mi) | (7200 mi) | (9600 mi) | GALAS
10| * | Kerékcsapagyak  Ellendrizze a csapagyak logasat \ \ \ \
és seériléseit.
* Ellenérizze a csapagyak holtjaté-
kat és a kormanymukodést v v v v v
11| * | Kormany rendszer | E?”Je,meg litium-szappan 24000 km-enként (14000 mi)
azisu zsirral.
* Ellenérizze a kormanydsszekotd N N N N N
rudat és cserélje ki, ha sziilkséges.
12| * Dlésvezérl6 rendszer| * Ellendrizze a csapagy l6gasat. \ \ V V \
13| * | Vaz régzitéelemei | " Ell€nOrizze, hogy az Gsszes 12000 km-enként (7200 mi)
csavar meg van-e huzva.
14| | Els6 fekkar « Kenje meg szilikonos zsirral. \ \ \ \
tengelye
Hatso fékkar : . .
15 tengelye Kenje meg szilikonos zsirral. \ \ \ \
* Kenje meg a csapokat és a mozgo N N N N
16 Egyesitett részeket szilikonos zsirral.
fékrendszer + Kenje meg a bowden végét
> AR \ V V V
litium-szappan bazisu zsirral.
Oldaltamasz * Ellen6rizze a miikddését.
17 < el « Kenje meg litium-szappan \ \ \ \ \
kdzponti allvany S
bazisu zsirral.
18| * |Oldaltamasz kapcsold « Ellenérizze a miikodését. \ \ \ \ \ \
19 Elsé villa . Ellgn’orlgze a m(ikodést és a N N N N
szivargast.
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KM ORA ALLAS

. L . 'EVES
(600 mi) | (2400 mi) | (4800 mi) | (7200 mi) | (9600 mi) | GALAS
20 Hats9 _ o . Ellgn’orlgze a mikodést és a N N N N
lengéscsillapitok szivargast.
* Cserélje le.
21| | Motorolaj « Ellenérizze az olajszintet és a \ \ \/ \ \
szivargast.
22| | Motorolaj szita « Tisztitsa ki. \ \ \ \ \ V
* Ellenérizze a hitéfolyadék N N N N
23| * | Hiitérendszer szintet és a szivargast.
* Cserélje le a hlitéfolyadékot. 3 évente
e - Ellenérizze a szivardast. v v v v v
24 Véghajtomi olaj
- Cserélje le. \ 12000 km-enként (7200 mi)
25 Ekszij * Cserélje ki. 20000 km-enként (12000 mi)
g| - | ElsGeshatso 1 gyonsrizze a makodest. N N N N N N
féklampakapcsoloé
27| | Mozgo alkatreszek |, Kenje meg. V V \ \ \
és bowdenek
* Ellen8rizze a m(ikédést.
. * Ellenérizze a holtjatékot, allitsa be,
28| * | Gazmarkolat ha szikséges. V V \ \ \
* Kenje meg a bowdent €s markolatot.
Lampak és * Ellenérizze a m(ikédést.
29 kapcsolok - Allitsa be a fényszorot. v v v v v v
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EAU38263

TANACSOK

® Motor leveg6sz(ir6 és ékszijhaz legszird
e Ezt a modellt eldobhatd, olajjal atitatott papir I€gszird betéttel szereltek, mely nem tisztithatd s(ritett levegbvel,

mert az tonkreteheti.
¢ A motor leveg6szlirGt és az ékszijhaz l1égszirét gyakrabban kell ellenérizni és cserélni, ha nedves, poros

kérnyezetben hasznalja a jarmivét.

® Hidraulikus fék
e A fé6fékhenger és munkahengerek szétszerelése utan mindig cserélje le a fékfolyadékot. Rendszeresen

ellendrizze a féktartaly folyadékszintjeit és toltsén utana, ha szikséges.
o Kétévente cserélje le a féfékhengerek, féknyergek, bels6 alkatrészeit valamint a fékfolyadékokat.

n e Négyévente, vagy, ha repedezettek, sériltek, cserélje le a fékcsoveket.
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EAU18752
Panel le és felszerelése
Az itt leirt panelt le kell szerelni az
ebben a fejezetben bemutatott kar-
bantartasok némelyike elvégzése e-
setén. Ha a panelt le kell szerelni,
lapozzon vissza ide.

EAU56941

“A” panel

A panel leszerelése
1. Nyissa fel az Glést. (3-20 oldal.)
2. Csavarja ki a csavarokat és huzza
ki a panelt az abra szerint.

1. "A” panel
2. Csavar

A panel visszaszerelése
1. lllessze vissza a panelt a helyére,
majd csavarja vissza a csavarokat.

2. Zarja vissza az ulést.

EAUT2074
A gyujtégyertya ellenérzése
A gyujtogyertya a motor fontos része,
melyet idénként ellendrizni kell, le-
hetdleg egy Yamaha szervizben. Mivel
a magas hé és a lerakodasok miatt a
gyertyak erodalnak, ellendrizni kell ket
a karbantartasi és kenési tablazatban
megadott idokdzénként. Ezen kivil a
gyertyak allapotabdl kévetkeztetni lehet
a motor allapotara is.

A gyertya kiszerelése
1. Szerelje le az “A” panelt. (6-8)
2. Vegye le a gyertyapipat.

(N
1. Gyertyapipa

3. Egy gyertyakulccsal csavarja ki a
gyertyat az abra szerint. A Yamaha
szervizekben van gyertyakulcs.
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1. Gyertyakulcs

A gyujtogyertya ellenérzése
1. A gyujtégyertyak kdézponti elektrd-
daja korul 1évo porcelan szigetelés
szinének kozepestél vilagos bar-
naig terjed6é szinldnek kell lennie
(normal hasznalat esetén).

TANACSOK
Ha a gyertya szine jelent6sen eltér
ettdl, akkor a motor feltehet6leg nem
mUkoédik megfeleléen. Ne prébalja
maga megallapitani a hibat. Ellené-
riztesse a motorkerékpart egy Yamaha
szervizben.

2. Ha egy gyujtogyertya erbsen
erodalt, vagy sok rajta a korom,
vagy mas lerakédas, ki Kkell
cserélni.

ElGirt gyujtogyertya:
NGK/CR7E

3. A gyertya beszerelése el6tt el-
lendrizni kell a gyertyahézagot egy
hézegmérbvel és, ha szikséges,
be kell allitani.

1. Gyertyahézag

A gyertya beszerelése

1. Tisztitsa meg a gyertya
tomitését, és a gyertyafurat kordli
részt, majd toréljon le minden
szennyezddést a menetek kdzdl.

2. Csavarja vissza a gyertyat a
gyertyakulccsal, majd huzza meg
a megadott nyomatékkal.

Meghuzasi nyomaték:
Gyujtégyertya:

13 Nm (1.3 m-kgf, 9.4 ft-Ibf)

Gyertyahézag:
0,7-0,8 mm (0.028-0.031 in)

TANACSOK
Ha nincs nyomatékkulcsa a gyujto-
gyertya meghuzasakor, j6 kdzelitése a
megfelel6 nyomatéknak, ha meghuzza
kézzel, majd 1/4-1/2 fordulattal tovabb
huzza. llyenkor ellenérizze a megfelel®
nyomatékot, amint lehet.

3. Tegye vissza a gyertyapipat.
4. Szerelje vissza a panelt.
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EAU61000
Motorolaj és olajszita
A motorolaj szintet minden elindulas
elétt ellendérizni kell. Ezen kivul az
olajat le kell cserélni a karbantartasi
és kenési tablazatban megadott
idOkbzonként és amikor az olajcsere
figyelmeztet6 villog.

Olajszint ellenorzés

1. Allitsa a robogét a kozponti
allvanyra. Ha enyhén oldalra ddl,
a szint leolvasasa nem lesz
pontos.

2. Inditsa be a motort, jarassa
néhany percig, majd allitsa le.

3. Varjon néhany percig, mig az olaj
leGlepszik, majd csavarja ki az
olajbetdltdé csavart, térélje meg a
nivopalcat, helyezze be ujra a
helyére (ne csavarja be), és huzza
ki Ujra a szint ellen6rzéséhez.
VIGYAZAT! A kipufogocsé és a
burkolata a hasznalattol felfor-
rosodik. Hogy elkeriilje az égési
sériiléseket, varja meg, mig a
kipufogo és a burkolata lehiil.

TANACSOK
Az olajszintnek a nivopalca hegye és
a maximum szintjel k6zétt kell lennie.

1. Olaj betolté csavar
2. Nivopalca

3. Maximum szintjel
4. A nivopalca hegye

4. Ha az olajszint nem a nivopalca
hegye, és a maximum szintjel

k6z6tt van, toltsén utana a
megadott olajbol a megfeleld
szintig.

5. Dugja vissza a nivopalcat és huzza
meg az olajbet6ltdé csavart.

6-10

Motorolaj csere és olajszita tisztitas
. Inditsa be a motort,

jarassa
néhany percig, majd allitsa le.

. Helyezzen egy olajleereszt6 talcat

a motor ala a hasznalt olaj
szamara.

3. Az olaj leeresztéséhez csavarja

ki az olajbet6lté csavart és az “A”
és “B” olajleereszt6 csavaro-
kat. MEGJEGYZES: Mikor
a “B” olajleereszté csavart
kicsavarta, az O-gylria, a
rugé és az olajszita kiesik.
Ugyeljen ra, hogy ne veszitse
el ezeket az alkatrészeket.

[ECAT1022]
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1. “A” olajleereszt6 csavar
2. Témités

3. Olajszita

4. Rugd

5. O-gydri

6. “B” olajleereszt csavar

4. Tisztitsa meg az olajszitat
tisztitdoldatban, vizsgalja meg és
cserélje ki, ha sérlt.

5. Ellenérizze az O-gy(lrit, nem
sérilt-e. Cserélje ki, ha szilkséges.

6. Helyezze vissza az olajszitat, a
rugét és az O-gydrit. Csavarja
vissza a “B” olajleereszt6 csavart.

TANACSOK
Ugyeljen ra, hogy az O-gy(iri felfekiid-
jon a helyére.

7. Csavarja vissza az “A” olajle-
eresztd csavart huzza meg a le-
ereszt6 csavarokat a megadott
nyomatékkal.

Meghuzasi nyomaték:
"A” olajleeresztd csavar:
22 Nm (2.2 m-kgf, 16 ft:Ibf)
"B” olajleeresztd csavar:
20 Nm (2.0 m-kgf, 14 ft:Ibf)

Ne hasznaljon CD jelzési dizel
olajokat, vagy a megadottnal
magasabb besorolasut. Ne
hasznaljon “ENERGY CON-
SERVING II” jell, vagy ma-
gasabb minéségl olajokat sem.
Ugyeljen ra, hogy ne keriilhes-
sen idegen anyag a motorba.

8. Toltse fel a motort a megfeleld
mennyiségli megadott motorolaj-
jal, majd csavarja vissza az
olajbetdltd csavart.

Ajanlott motorolaj:

Lasd 8-1 oldal.
Olajmennyiség:

0,80 L (0.85 US qt, 0.70 Imp.qt)

TANACSOK
Toroljon le minden mellécseppent olajat
az alkatrészekrél, miutan a motor és a
kipufogo lehilt.

ECA11621

MEGJEGYZES

® Ne keverjen kémiai adalékokat
a motorolajhoz. Ez hibas
mikodést idézhet el6.

6-11

10.

11.

Inditsa be a motort és hagyja
alapjaraton jarni néhany percig,
kbézben ellenbrizze, nincs-e szivar-
gas. Ha van, azonnal allitsa le a
motort és keresse meg az okat.
Allitsa le a motort és ellenérizze
az olajszintet. Ha szikséges,
toltsoén utana.

Nullazza az olajcsere km szam-
lal6t és az olajcsere figyelmez-
teté6t “OIL CHANGE”. (A folyamat
leirdsa a 3-6 oldalon talalhato.)
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EAUB0660
Véghajtomii olaj
A véghajtomi hazat minden elindulas
el6tt ellenérizni kell, nincs-e olajszivar-
gas. Ha szivargast észlel, keressen
fel egy Yamaha szervizt. Ezen kivdl
a véghajtomi hazban az olajat le kell
cserélni az id6szakos karbantartasi
€s kenési tabldzatban megadott
idok6zonként, a kovetkezok szerint.

1. Inditsa be a motort, majd
motorozzon néhany percig a
robogéval, hogy felmelegedjen az
olaj a véghajtdm(iben, majd allitsa
le a motort.

2. Allitsa a
allvanyra.

3. Helyezzen egy edényt a
véghajtomld haz ald a hasznalt
olaj szamara.

4. Csavarja le a véghajtobm( haz
olajbetdltd csavarjat és vegye ki a
O-gydirdit.

robogét a kdzponti

1. Véghajtdmi olajbetdlté csavar
2. O-gydrd

5. Csavarja ki a véghajtdbm( olaj-
leereszté csavart és a vegye ki a
tomitését. Engedje le az olajat.

W

&

1. Véghajtdmii olajleereszt csavar
2. Témités

6-12

6. Csavarja vissza a leereszt6 csa-
vart egy Uj tomitéssel és huzza
meg a megadott nyomatékkal.

Meghuzasi nyomaték:
Véghajtom olajleeresztd csavar:
22 Nm (2.2 m-kgf, 16 ft-Ibf)

7. Ontse be a megadott meny-
nyiségl ajanlott olajat a hajtomu
hazba. VIGYAZAT! Ugyeljen ra,
hogy ne keriilhessen idegen
anyag a veéghajtomi hazba.
Vigyazzon, hogy ne cseppenjen
olaj a gumira, vagy a kerékre.

Ajanlott véghajtomii olaj:

Lasd 8-1 oldal.
Olajmennyiség:

0,20 L (0.21 US qt, 0.18 Imp.qt)

8. Csavarja vissza a véghajtomi
bet6ltd csavart egy uj O-gydrivel
és huzza meg.

9. Ellenérizze, hogy nincs-e szivar-
gas. Ha szivargast észlel, keresse
meg az okat.
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TANACSOK
® A hit6folyadék szintet hideg

EAU20071

Hitofolyadék

hit6folyadék  szintet minden

elindulas el6tt ellenérizni kell. Ezen
kivil a hdtéfolyadékot le kell cserélni
a karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6kdzonkeént.

EAU40155

A hiitéfolyadek szint ellenérzese
. Allitsa a robogo6t a kdzponti all-

vanyra.

motornal kell ellenérizni, mert a
szint valtozik a motor hémérsék-
letétdl fuggben.

A szintellenérzéskor tgyeljen ra,
hogy a motorkerékpar flg-
gblegesen alljon. Enyhe dblés is
pontatlan leolvasast eredményez.

TANACSOK
A h(téfolyadék szintnek a minimum és
maximum szintjelek k6zétt kell lennie.

. Ellenérizze a folyadékszintet a

tagulasi tartalyban.

4

1. Tagulasi tartaly kupak
2. Tagulasi tartaly

3. Maximum szintjel

4. Minimum szintjel

3. Ha a hitéfolyadék a minimum

szintjel alatt van, vegye le a
tagulasi tartaly kupakjat.

. Toéltso6n bele hiitéfolyadékot, vagy

desztillalt vizet a maximum szintig,
majd tegye vissza a tartaly
kupakjat. VIGYAZAT! Csak a
tagulasi tartaly kupakjat vegye
le. Soha ne proébalja meg
levenni a hitésapkat, ha a
motor forr6. MIEGJEGYZES: Ha
nincs hitéfolyadék, hasznalhat
desztillalt vizet, vagy lagy
csapvizet is. Ne hasznaljon

kemény, vagy sos vizet, mert
az karos a motorra. Ha vizet
hasznalt, cserélje le hitofo-
lyadékra, amilyen hamar
csak lehet, kilonben a
hiGitérendszernek nincs kor-
rozio és fagyvédelme. Ha
vizet adott a hiitéfolyadékhoz,
ellendriztesse a fagyallotartalmat
minél hamarabb egy Yamaha
szervizben, kiilonben a hiités
nem lesz megfeleld.

Tagulasi tartaly térfogat (a
maximum szintjelig):
0,33 L (0.35 US qt, 0.29 Imp.qt)

EAU33032

Hitofolyadék csere

A haitéfolyadékot le kell cserélni a
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6kézonként. Keressen fel
egy Yamaha szervizt a hdtéfolyadék
cseréjéhez. VIGYAZAT! Soha ne
probalja meg levenni a hitésapkat,
ha a motor forré.
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EAU60991
LevegOszlird betét, és
ékszijhaz légsziiré
A leveg6szUirdt cserélni, az
ékszijhaz |égszlrdjét tisztitani kell a
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6kézénként. Ha a
robog6t nedves, vagy poros terileten
hasznalja, gyakrabban szervizelje a
szlrbket. A levegdszird ellendrzo-
csbvét és az ékszijhaz |égszird
ellendrzécsovét gyakran kell ellendrizni
és szilkség esetén tisztitani.

A levegosziird cseréje
1. Allitsa a robogét
allvanyra.
2. A csavarok eltavolitasa utan vegye
le a levegbszlir6 haz fedelét.

kézponti

1. Leveg6sz(iré haz fedél
2. Csavar

3. Vegye ki a leveg06szlir6 betétet.

: o

b I —
1. Levegdsz(ird betét

4. Helyezzen be egy U} leve-
g6sz(irét a hazba. MEGJEGYZES:
Ugyeljen ra, hogy a betét meg-
feleléen felfekiidjon a hazban.
A motort soha ne jarassa leve-
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gosziro nélkial, mert a
dugattyu(k) és/vagy a
henger(ek) hamar elkophatnak.

[ECA10482]
5. Szerelje vissza a leveg6sz(ir6 haz
fedelét a csavarokkal.

TANACSOK
Ellenbrizze a leveg6sz(iré betétet, és,
ha sértilt, vagy tulsagosan szennyezett,
cserélje ki.

1. Leveg6sz(ird betét
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A levegOsziiro ellenorzocso tisztitasa

//

e "%&

1. Levegoszuro eIIenorzocso

1. Ellenérizze a légsz(ir6haz hatsé
n részén lévé csovet, hogy nin-
csenek-e benne szennyez6dések,
vagy viz.
2. Ha szennyezOdések, vagy viz

latszik a csbben, huzza le, tisztitsa
ki és szerelje vissza.

Az ékszijhaz légsziiro tisztitasa

1. Allitsa a robogét a kodzponti
allvanyra.

2. A csavarok kicsavarasa utan
tavolitsa el az ékszijhaz légsztird
fedelét.

1;9’ L7 o

1 ‘V@‘: \ .

1. Ekszijhéz légsz(ird fedél
2. Csavar

3. Vegye ki a légszlrd betétet,

majd tisztitsa ki tisztitboldatban.
Tisztitas utan nyomogassa Ki
beldle a felesleget. VIGYAZAT!
Csak szlrétisztité oldatot
hasznaljon. Ne hasznaljon
benzint, vagy mas alacsony
lobbanaspontu tisztitoszert a
robbanasveszély elkeriilése
miatt. MEGJEGYZES: A
szirobetét sériiléseinek elke-
rilése érdekében kezelje
ovatosan, ne csavarja ki.

4. A szivacsbetét egész fellletét
kenje be az ajanlott szlrdolajjal,
majd nyomogassa ki a felesleget.

TANACSOK
A sz(irébetétnek nedvesnek kell lennie,
de ne legyen cs6pdgos.
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Ajanlott sziréolaj:
Yamaha szivacs sz(ir6betét olaj, vagy

mas, mindségi szivacs szlrbbetét olaj

5. lllessze vissza a betétet az
ékszijhaz légszlirbhazba.

6. Szerelje vissza az ékszijhaz
leégszUird fedelet a csavarokkal.

Az ékszijhaz légsziiré ellen6rzécsé
tisztitasa

1. Ekszijhaz légsz(irs ellenérzécsé

1. Ellenérizze az ékszijhaz légszu-
réhaz alsdé részén lévo
csovet, hogy nincsenek-e benne
szennyezddések, vagy viz.

2. Ha szennyezbdések, vagy viz
latszik a cs6ben, hluzza le, tisztitsa
ki és szerelje vissza.

EAU21385

A gazmarkolat holtjatékanak
ellendrzése

1. Gazmarkolat holtjaték

A gazmarkolat holtjatékanak 3,0-7,0
mm-nek kell lennie a markolat bels6
peremén mérve. ldénként ellenbrizze
a gazmarkolat holtjatékat és, ha
szilkséges, allittassa be egy Yamaha
szervizben.
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EAU21402
Szelephézag
A szelephézag a hasznalat soran
valtozik, minek hatasara romlik a
benzin-levegb keverék mindsége és a
motor zajosabb is lehet. Ennek elke-
rilése érdekében a szelephézagokat
be kell allittatni egy Yamaha
szervizben a karbantartasi és kenési
tablazatban megadott id6kdz6nként.
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EAU62200
Gumiabroncsok
A gumiabroncsokon keresztil érintkezik
a jarm( a talajjal. A biztonsag ettdl a
viszonylag kis felulettél fugg a kilén-
b6z utviszonyok kézétt. Ezért rendkivil
fontos, hogy a gumiabroncsok mindig
jo allapotban legyenek és a megfeleld
idében kicseréltesse azokat megadott
tipusu Uj gumiabroncsra.

Guminyomas

A guminyomast minden elindulas
el6tt ellenérizni kell, és be kell
allitani sziikség esetén.

Ha nem megfelel6 guminyomassal
hasznalja ezt a jarmiivet, elvesztheti
az iranyitast, ami sériilést, vagy
halalt okozhat.
® A guminyomast hideg gumi-
abroncs mellett kell ellendrizni
(pl. mikor a gumik hémérséklete
megegyezik a kornyezeti homér-
séklettel).
® A guminyomast a sebesség és
a vezetd, az utas, a csomagok
és az erre a modellre jovaha-

EWA10504

gyott felszerelések Ossz-
sulyanak figyelembevételével
kell beallitani.

Guminyomas (hideg gumiabron-
csoknal):
El6l:
175 kPa (1.75 kgf/cm2, 25 psi)
Hatul:
225 kPa (2.25 kgf/cm2, 33 psi)
Maximalis terhelés*:
169 kg (373 |b)
* A vezet6, az utas, a csomagok és a
felszerelések Gsszsulya

EWA10512

Soha ne terhelje tul a jarmiivet. Egy
tulterhelt jarmi hasznalata balesetet
okozhat.

A gumiabroncs vizsgalata

1. Oldalfal
2. Profilmélység

A gumiabroncsokat minden elindulas
el6tt ellendrizni kell. Ha a profilmélység
kbzépen eléri a kopasi hatart, ha szdg,
vagy Uvegszilank van a gumiban, vagy,
ha az oldalfal repedezett, azonnal
cseréltesse le egy Yamaha szervizben.

Minimalis profilmélység (elo6l és
hatul):

1,6 mm (0.06 in)

TANACSOK
A minimalis megengedett profiimélység
orszagonként valtozhat. Mindig a helyi
szabalyokat vegye figyelembe.
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EWA10472

® Cseréltesse le a kopott gumi-
abroncsokat egy Yamaha szer-
vizben. Amellett, hogy nem
szabalyos kopott gumikkal
kozlekedni, a motorkerékpar
instabilla és nehezen iranyit-
hatéva valik.

® A fékekkel és kerekekkel, igy a
gumiabroncsokkal kapcsolatos
javitasokat hagyja egy Yamaha
szervizre, ahol megvan az
ehhez szilkséges szaktudas és
gyakorlat.

® Gumicsere utan alacsony se-
bességgel kdzlekedjen, amig a
gumiabroncs futéfeliilete el
nem éri az optimalis allapotat.

Gumiabroncs informacio

Ezt a motorkerékpart tomloé nélkili
gumikkal szerelték.

A gumik Oregszenek akkor is, ha
egyaltalan nem, vagy csak idénként
hasznaljak Oket. A futéfelilet és az
oldalfal repedései néha a tartdszerke-

ey

ezek az 6regedés jelei. Az eléregedett,

vagy régi gumiabroncsokat ellend-
riztesse egy szakemberrel, hogy
tovabbi hasznalatra alkalmasak-e.

EWA10462
A\ VIGYAZAT

Az elsd és hats6 gumiknak azonos
gyartmanyunak és mintazatunak kell
lennie, kiillonben a jarmi kezelhe-
tosége megvaltozhat, ami balesethez
vezethet.

Hosszas tesztelések utan a Yamaha
Motor Co. Ltd. az itt felsorolt gumiab-
roncsokat ajanlja ehhez a modellhez:

Els6 gumi:
Méret:
90/80-14M/C 43P
Gyarté/modell:
CHENG SHIN/M6231
Hats6 gumi:
Méret:
110/90-12 64P
Gyarté/modell:
CHENG SHIN/M6232

6-18

o EAU61160

Ontott kerekek

A jarmiive maximalis biztonsaga,

megbizhatésaga és teljesitménye

érdekében Ugyeljen a kdvetkezbkre a

kerekekkel kapcsolatban.

® Minden motorozas el6tt el-
lenérizze a kerekeket, hogy nin-
csenek-e elrepedve, behorpadva,
eldeformaldédva, vagy mas mddon
megsérilve. Ha barmi sérilést
talal, cseréltesse le a kerekeket
egy Yamaha szervizben. Ne
végezzen meg kisebb javitasokat
sem a kerekeken. Az elde-
formalodott, vagy repedt kereket
ki kell cserélni.
® A kerekeket ki kel

sulyoztatni, ha gumit, vagy
kereket cseréltetett. A kiegy-
ensulyozatlan kerék teljesitménye
rossz, a motorkerékpar kezel-
hetbsége leromlik, és a gumiab-
roncs élettartama lecsékken.

egyen-
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EAU49351

Az elsé fékkar holtjatékanak
ellendrzése

1. Nincs holtjaték

A fékkar
holtjatéknak lennie. Ha van holtjaték

végén nem szabad

a fékkarnal, keressen fel
Yamaha szervizt.

Lagy, puha érzés a fékkarnal leveg6
jelenlétére utal a fékrendszerben.
Ha levego keriilt a hidraulikus rend-
szerbe, légtelenittesse egy Yamaha
szervizben, mielott hasznalna a
motorkerékpart. A hidraulikus rend-
szerben lévé leveg6 csokkenti

egy

EWA14212

a fékteljesitményt, ami az iranyitas
elvesztéséhez, igy balesethez vezet-
het.

EAU60760

A hatso fékkar holtjatékanak
ellendrzése

1. Hatsoé fékkar holtjaték

Mérje meg a hatsd fékkar holtjatékat
az abran lathatdé mddon. Idénként
ellenérizze a fékkar holtjatékat, és, ha
20 mm, vagy annal nagyobb, allittassa
be egy Yamaha szervizben.

A nem megfelelé fékkar holtjaték a
fékrendszer veszélyes allapotara utal.
Ne hasznalja a robogét addig, amig
meg nem vizsgaltatta és meg nem
javittatta a fékrendszert egy Yamaha
szervizben.

EWA10642
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EAU22393

Az elso és hatso fékbetétek

ellenérzése

Az els és hatso fékbetétek kopasat el-
lendrizni kell az id6szakos karbantartasi
és kenési tablazatban megadott
idOkdzonként.

EAU22432

Elso fekbetétek

1. Fékbetét kopasjelzbé horony

Minden els6 fékbetétet ellattak kopas-
jelz6 horonnyal, igy a fék szétszerelése
neélkil ellendrizheté az allapotuk. A
betét kopasanak ellenérzéséhez meg
kell nézni ezeket a hornyokat. Ha egy
fékbetét elérte azt a kopasi hatart,

hogy a kopasjelz6 horony mar majd-
nem eltlint, cseréltesse ki a fékbetét
parokat egy Yamaha szervizben.

EAU36721

Hatso fékbetétek

N

[

1. Fékbetét kopasjelzé horony

Minden hatsé fékbetétet ellattak kopas-
jelz6 horonnyal, igy a fék szétszerelése
nelkdl ellenérizhetdé az allapotuk. A
betét kopasanak ellenérzéséhez meg
kell nézni ezeket a hornyokat. Ha egy
fékbetét elérte azt a kopasi hatart,
hogy a kopasjelz6 horony mar majd-
nem eltlint, cseréltesse ki a fékbetét
parokat egy Yamaha szervizben.
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EAU22582

A fékfolyadékszint ellenérzése
Elindulas el6tt ellenérizze, hogy a
fékfolyadékok szinte a minimum
szintjelek felett van. Szintellenérzéskor
a tartalyok vizszintesen alljanak. Ha
szikséges, t6ltsdn utana.

Elsé fék

1. Minimum szintjel
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Hatso fék

1. Minimum szintjel

Ajanjott fékfolyadék:
DOT 4

® Csak az ajanlott folyadékot
hasznalja; killénben a gumi
tomitések téonkremehetnek és
szivaroghatnak.

® Ugyanazt a fékfolyadékot toltse
utana. DOT 4-t6l eltéré folya-
dékok karos kémiai reakcioba
Iéphetnek.

® Ugyeljen ra, hogy viz, vagy por
ne kerilhessen a rendsze-
rekbe utantoltéskor. A viz
eré6sen csokkenti a folyadék
forraspontjat, ami go6zzarat
okozhat.

EWA15991

Helytelen karbantartas rossz fékha-
tast eredményezhet. Ugyeljen a
kdvetkezébkre:

® Alacsony folyadékszint mel-

lett levegd keriilhet a
féekrendszerbe, csodkkentve
hatékonysagat.

® Tisztitsa meg a tartaly fedelét
leszerelés elott. Csak bontatlan
flakonbol toltson utana DOT 4
fékfolyadékot.

MEGJEGYZES

A fékfolyadék megtamadhatja a fes-
tett és muianyag részeket. Torolje
le azonnal, ha mellécseppent.

Ahogy a fékbetétek kopnak a
fékfolyadék szint egyre cstkken. Az
alacsony folyadékszint utalhat kopott
fékbetétekre, és/vagy szivargasra;
ezért, ellenbrizze a fékbetétek kopasat
€s a rendszer szivargasat. Ha a fékfo-

6-21

lyadékszint hirtelen csdkken
keressen fel egy Yamaha szervizt.

le,
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EAU22733
A fékfolyadék cseréje
Cseréltesse le a fékfolyadékot egy
Yamaha szervizben az id6szakos
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott idokézénként. Ezen kivil
cseréltesse ki a fék féhengerek és
féknyergek gumi tdmitéseit valamint a
fékcsdveket az alabbi idékdézénként,
vagy, ha sértltek, vagy szivarognak.
® Gumi tbmitések: Cseréltesse
le két évente.
® Fékcsbvek: Cseréltesse le négy
évente.

EAU23098
A bowdenek ellendrzése és
kenése
A vezérl6 bowdenek allapotat és
mkddését minden elindulas el6tt
ellenérizni kell, a bowdeneket és
végeit kenni kell, ha szikséges. Ha
egy bowden sérilt, vagy nehezen
mozog, keressen fel egy Yamaha
szervizt. VIGYAZAT! A bowdenek
kiils6 sériilései belsé korroziot
okozhatnak, ami gatolhatja a
mozgasat. A sérilt bowdeneket
cseréltesse le minél hamarabb a
biztonsag megorzése érdekében.

Ajanlott kenbéanyag:
Yamaha bowden kenbanyag, vagy
mas egyenérték(i kenbéanyag
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EAU23115
A gazmarkolat és gazbowden
ellenérzése és kenése
A gazmarkolat muikédéesét minden
elindulas el6tt ellendrizni kell. Ezen
kivil a gazbowdent meg kell kenetni
egy Yamaha szervizben az id6szakos
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6k6zdnként.
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EAU23173

Az elso és hatso fékkarok
kenése

Elso fekkar

Az els6 és hatso fékkarok mikodését
minden elindulas el6tt ellenérizni kell, a
tengelyeiket meg kell kenni, ha sziik-
séges.

Ajanlott kenéanyag:

Szilikonos zsir
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EAU23215

A kozponti allvany és az oldalta-
masz ellendrzése és kenése

~
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A kdzponti allvany és az oldaltamasz
muikdédését minden elindulas eldtt
ellenérizni kell, a tengelyt és az
egymason elmozdul6é alkatrészeket
meg kell kenni, ha sziikséges.

Ha a kozponti allvany, vagy az
oldaltamasz nem mozog akadaly-
talanul fel és le, javittassa meg egy
Yamaha szervizben, kiuilonben a koz-
ponti allvany, vagy az oldaltamasz
leérhet a talajra, elvonva a vezet6
figyelmét és balesetet okozva.

EWA10742
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EAU23273

Aifit‘t!Ott ke"6anyat')q= o Az elsoé villa ellendrzése
tium-szappan bazisu zsir Az elsd villa allapotat és mikodését
ellenérizni kell az id6szakos

karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6k6zénkent.

Allapotellenérzés
Ellenbrizze a bels6 csdveket, nincse-
nek-e megsérilve, megkarcolédva és

nincs-e olajszivargas. i ECA10591
MEGJEGYZES

Mikodésvizsgalat Ha sériilést talal a villaszaron, vagy
1. Allitsa a motorkerékpart sik talajra az elsé villa nem miikédik meg-

és tartsa fliggélegesen. VIGYA- feleléen, keressen fel egy Yamaha
ZAT! A sériilések elkeriilése szervizt és ellendriztesse a villat.
érdekében tartsa a motorkerék-
part er6sen, nehogy feldoljon.

2. Mikbézben huzza az els6 féket,
rugéztassa be erfsen az els6
villdat néhanyszor és ellendrizze,
hogy egyenletesen muikodik-e, Ki
és berugozaskor.
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EAU45512
A kormanyzas ellenérzése
A kopott, vagy laza kormanycsapagyak
veszélyesek. Ezért a kormanyzast
ellendrizni kell a kdvetkez6k szerint
az id6szakos karbantartasi és kenési
tablazatban megadott idok6zonként.

1. Allitsa a robogét a kézponti

allvanyra. VIGYAZAT! A
sérilések elkeriilése érdekében
tartsa a motorkerékpart erésen,
nehogy feldéljon.
Fogja meg a villaszarak alsé
végeit és mozgassa a villat elére-
hatra. Ha barmekkora holtjatékot
észlel, keressen fel egy Yamaha
szervizt és javittassa meg a
kormanycsapagyakat.

EAU23292

A kerékcsapagyak ellendorzése

A kormanydsszeko6té rud
ellenorzése

Az els6 és hatsdé kerékcsapagyakat
ellen6rizni  kell az  id6északos
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6k6zénként. Ha a
kerékagy l6g, vagy a kerekek nem
forognak egyenletesen, keressen fel
egy Yamaha szervizt és ellenériztesse
a kerékcsapagyakat.
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A kormanydsszekétd rudat ellendrizni
kell az id6szakos karbantartasi és
kenési tablazatban megadott
id6kdzénként. Ha holtjatékot észlel a
kormanydsszekotd rudnal, keressen fel
egy Yamaha szervizt.
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EAU61390
A dolésvezérlo rendszer
ellenorzése
A dblésvezérldé rendszert ellendriztetni
kell egy Yamaha szervizben az
idészakos karbantartasi és kenési
tablazatban megadott id6k6z6nkeént.

EAU60690

Akkumulator

1. Negativ akkumulator kabel (fekete)
2. Pozitiv akkumulator kabel (piros)
3. Akkumulator

Az akkumulator az “A” panel mdgott
talalhat6. (Lasd 6-8 oldal.)

Ezt a modellt VRLA (szelepvezérelt
savas Olomakkumulator) akkumula-

torral szerelték. Nem szikséges
ellen6rizni az elektrolitszintet és
utantolteni, csak az akkumulator

kabelek feszességét ellendrizze és, ha
szikséges, huzzon utana.

® Az elektrolit mérgez6 és ve-
szélyes, mert sésavat tartalmaz,
ami komoly égési sériiléseket

EWA10761
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okozhat. Keriilje az érintkezést
a borével, szemével, vagy ruha-
zataval. Mindig védje szemét,
ha akkumulatorokkal dolgozik.
Ha érintkezett a savval, tegye
a kovetkezoket.

e KULSOLEG: Oblitse
vizzel.

BELSOLEG: Igyon nagyobb
mennyiségu vizet, vagy tejet
és azonnal hivjon orvost.

e SZEMEK: Oblitse 15 percig
vizzel és hivjon azonnal
orvost.

® Az akkumulatorok robbané-
képes hidrogéngazt fejlesz-
tenek. Ezért tartson tavol min-
den szikrat, nyilt langot, ciga-
rettat, stb., az akkumulatortol
és szelloztessen megfelelden,
ha zart térben végzi a toltést.

® MINDEN AKKUMULATORT
TARTSON TAVOL A GYER-
MEKEKTOL.

sok

Az akkumulator toltése

Ha az akkumulator lemeriltnek tinik,
toltesse fel minél hamarabb egy
Yamaha szervizben. Ne felejtse el,
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hogy az akkumulator hamarabb
lemertil, ha elektromos felszereléseket
hasznal a motorkerékparon.

ECA16522

MEGJEGYZES

A VRLA (szelepvezérelt savas
6lom) akkumulator téltéséhez spe-
cialis (allando fesziiltségli) tolto
szilkkséges. A hagyomanyos tolto
tonkreteszi az akkumulatort.

Az akkumulator tarolasa

1. Ha a jarmlvet nem hasznalja
egy hoénapnal tovabb, szerelje
ki az akkumulatort, tdltse fel
teliesen és tartsa szaraz, hlvoés
helyen. MEGJEGYZES: Az
akkumulator kiszerelésekor
tgyeljen ra, hogy a gyujtas ki
legyen kapcsolva és a negativ
kabelt szerelje le eloszor.

[ECA16303]

2. Ha az akkumulatort nem hasz-
nalja két hénapnal tovabb, lega-
labb havonta egyszer ellen6rizze
és toltse fel, ha szikséges.

3. Beszerelés el6tt teljesen tdltse fel
az akkumulatort. MEGJEGYZES:
Beszereléskor ligyeljen ra, hogy

a gyujtas ki legyen kapcsolva
és a pozitiv kabelt szerelje fel
elészor.

4. Beszerelés utan ellendrizze, hogy
az akkumulator kabelek meg-
feleléen csatlakoznak.

ECA16531

MEGJEGYZES

Az akkumulatort mindig tartsa
feltoltve. Ha lemeriilve tarolja,
akkor hamar tonkremegy.
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EAU60981

Biztositékcsere
A 6 biztositék és a biztositék doboz

az egyes biztositékokkal az Ulés alatt
talalhato. (Lasd 3-14 oldal.)

1. Blzt03|tek doboz
2. Tartalék f6 biztositék
3. F6 biztositék
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NOoO OGN

Ha egy biztositék kiég, cserélje ki a ko-

Hattér biztositék (az 6rahoz)
JelzBberendezések biztositéka
Fényszord biztositék

ABS vezérlbegység biztositék
ABS motor biztositék

ABS szolenoid biztositék
Tartalék biztositék

vetkezok szerint.

1. Allitsa a gyujtaskapcsolét “OFF”
helyzetbe és kapcsolja ki a kér-
déses aramkort.

2. Nyissa fel az tlést. (Lasd 3-14
oldal.)

3. Tavolitsa el a biztositék doboz
fedelét az abran lathaté modon.

1. Biztositék doboz fedél

4. Vegye ki a kiégett biztositékot

és helyezzen be egy magadott
értéki ujat. VIGYAZAT! Ne
hasznaljon a megadottnal
magasabb ampereértéki
biztositékot, hogy elkeriilje az
elektromos rendszer sériiléseit
és a tﬁZVGSZé'Vt. [EWA15132]
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Megadott biztositékok:

Fo6 biztositék:
20,0A

Fényszoro biztositék:
20,0A

Jelzéberendezések biztositéka:
10,0 A

ABS motor biztositék:
30,0A

ABS szolenoid biztositék:
20,0A

ABS vezérl6 egység biztositék:
10,0 A

Hattér biztositék:
10,0 A

. Allitsa a gyujtaskapcsolot “ON”

helyzetbe, kapcsolja fel az érintett
aramkort és ellen6rizze a
muUkodését.

. Ha a biztositék azonnal, ujra

kiég, keressen fel egy Yamaha
szervizt és ellen6riztesse az
elektromos rendszert.

. Helyezze vissza a biztositék

doboz fedelét, majd csukja
vissza az Ulést.
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EAU23765
Izz6csere a fényszoréban
Ennek a modellnek a fényszordjaba
halogén izz6t szereltek. Ha kiég,

cserélje ki a kbvetkez6k szerint:
ECA10651

MEGJEGYZES

Ugyeljen ra, hogy ne sértse meg a
kovetkez6 alkatrészeket:
® Fényszoré izz6
Ne érintse meg az izz6 lveg
részét, hogy ne legyen zsiros,
kiilonben csékken a fényereje
és az élettartama is révidebb
lesz. Alaposan toroljon le
minden szennyezédést, vagy
ujjlenyomatot a fényszoéro
izzérél egy alkohollal, vagy
higitoval atitatott ronggyal.
® Fényszoré bura
Ne ragasszon sotétitett foliat,
vagy barmilyen matricat a
fényszorora.
Ne hasznaljon a megadottnal
nagyobb teljesitményii izz6t.

. Huzza

1. Ne érintse meg az izz6 liveg részét.

szét a  fényszord
csatlakozot, majd tavolitsa el a
porvédot.

1. Fényszord csatlakozo
2. Porvédé

2. Akassza ki az izz6 rogzitét, majd

vegye ki a kiégett izz6t.
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1. 1zz6 rogzit6

3.

4.

5.

llesszen a helyére egy U izz6t
és biztositsa az izz6 régzitével.
Helyezze vissza a porvédét, majd
csatlakoztassa a csatlakozot.

Ha szlkséges, Aallittassa be a
fényszérét egy Yamaha szer-
vizben.
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EAU54501

Helyzetjelz6

1. Helyzetjelz6

Ezt a modellt LED-es helyzetjelz6
lampaval szerelték.

Ha a helyzetjelz6 lampa nem gyullad
fel, keressen fel egy Yamaha szervizt.

EAU24182
Hatso/féklampa
Ezt a modellt LED-es hatsé/féklampa-
val szerelték.
Ha a hatsé/féklampa nem gyullad fel,
keressen fel egy Yamaha szervizt.
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EAU61170
Iranyjelz6 izz6
Ha az els6 iranyjelz6 nem gyullad fel,
keressen fel egy Yamaha szervizt és
ellenériztesse az aramkoért, vagy cse-
réltesse ki az izzot.
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Hibakeresés FALe0T00
Bar a Yamaha motorkerékparok szigoru
mindségellenbrzésen esnek at szallitas
el6tt a gyarban, hibak mégis eléfordul-
hatnak muikédés kdézben. Barmilyen
hiba a hengerben, vagy a gyujté rend-
szerben pl. rossz indithatésagot, vagy
csOkkent teljesitményt jelenthet.

A kovetkezd hibakeres6 tablazat segit-
ségével kdnnyen ellenérizheti a létfon-
tossagu alkatrészeket. Ha javitas valna
sziukségesse, vigye el a motorkerékpart
egy Yamaha szervizbe, ahol a képzett
szerel6knek megvannak a célszersza-
maik, gyakorlatuk és szakkényveik a
jarmid megfeleld javitasahoz.

Csak eredeti Yamaha alkatrészeket
hasznaljon. Vannak mas alkatrészek,
melyek hasonlitanak a Yamaha alkat-
részekre, de ezek sokszor gyengébb
mi-néséguek, rovidebb az élettartamuk
és hasznalatuk draga javitashoz ve-
Zethet EWA15142

Az lizemanyagellaté rendszer el-
lenérzésekor ne dohanyozzon és ne
legyen nyilt lang, vagy mas gyujto-
forras a kézelben pl. vizmelegité 6r-

langja. A benzin és gé6zei rendkiviil
gyulékonyak és robbanas-
veszélyesek igy sériiléseket és su-
lyos karokat okozhatnak.
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Hibakereso tablazat

Inditasi problémak és gyenge teljesitmény

1. Benzin

» \/an elég benzin.

Ellenérizze az akkumulatort.

Ellen6rizze a benzinszintet
a tankban.

2. Akkumulator

Hasznalja az 6ninditot.

Y

Nincs.

» Tankoljon. >

A motor nem indul.
Ellen6rizze az akkumulatort.

3. Gyujtas

Szerelje ki a gyertyat és

ellenérizze az elektrodakat.

Y

\

|

A motor gyorsan
forog.

Az akkumulator rendben.

A motor nem indul.

A motor lassan
forog.

Ellen6rizze az akkumulator kabelei-
nek csatlakozasat, toltesse fel az ak-
kumulatort egy Yamaha szervizben.

Ellenérizze a gyujtast.

4. Henger

Hasznalja az 6ninditot.

\

-

Nedves

Torolje le szaraz ronggyal, allitsa be a
hézagokat, vagy cserélje ki a gyertyat.

Hasznalja az dninditot.

Y

Y

Szaraz—| Keressen fel egy Yamaha szervizt.

A motor nem indul.
Ellendrizze a hengert.

Van kompresszio.

_ | A motor nem indul.

Keressen fel egy Yamaha szervizt.

Nincs kompresszi6.

»| Keressen fel egy Yamaha szervizt.
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EAU42505



IDOSZAKOS KARBANTARTAS ES BEALLITASOK

Motor tulmelegedés

® Ne vegye le a hiitosapkat, amig a motor és a hiité forré. Nagynyomasu, forré folyadék és goz csaphat ki,
ami sulyos sériiléseket okozhat. Varja meg, amig a motor lehiil.

® Helyezzen egy vastag rongyot, pl. torolk6zot a hitésapkara, és lassan forditsa el az 6ramutaté jarasaval
ellentétes iranyba litkdzésig, hogy a maradék nyomas eltavozhasson. Mikor a sziszegdé hang elhalkult,
nyomja le a hiitésapkat és forditsa tovabb az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyba és vegye le.

EWAT1041

Van | Javittassa meg a hiitérendszert
o szivargas. egy Yamaha szervizben.
A folyadékszint alacsony.
Ellenérizze a szivargast.
Nincs > Tltson utana hiitsfolyadékot
Varjon, mig a Ellenérizze a folyadékszintet a szivargas. :
motor lehdil. tartalyban és a htében. +
A folyadékszint Inditsa be a motor. Ha a motor Gjra tulmelegszik,
rendben. javittassa meg a hiitérendszert egy Yamaha szervizben.

TANACSOK
Ha nem kaphato hiitéfolyadék, hasznalhat csapvizet is ideiglenesen, viszont ilyenkor cserélje le a h(itéfolyadékot a
megadott tipusura, amilyen hamar csak lehetséges.

6-33



A ROBOGO APOLASA ES TAROLASA

EAU37834

Matt szin kezelése

ECA15193

MEGJEGYZES

Néhany modellen matt szinia al-
katrészek talalhatok. A jarmii tisztitasa
elott kérdezzen meg egy Yamaha
szervizt, hogy milyen anyagokkal
tisztithatok az alkatrészek. Ezeknek
az alkatrészeknek a tisztitasa
kézben kefével, erés vegyszerekkel,
vagy tisztitéoldatokkal megsértheti,
megkarcolhatja a feliiletiiket. Ne
hasznaljon waxot a matt alkatrészek
apolasara.

EAU54671

Apolas
A motorkerékparok nyitott felépitése
vonzova teszi Oket, de sokkal

erzékenyebbek is. A korrdzié akkor is
kialakulhat, ha j6 min6ségu anyagokrol
van sz0. Egy rozsdas kipufogocsd
észrevétlenll marad egy auton, de egy
motorkerékparon nagyon feltind. A
gyakori és megfelelé apolas nemcsak
a garancia feltétele, de segit a mo-
torkerékparjat mindig szép allapotban
tartani, megndvelheti az élettartamat
és a futasteljesitményét is.

Tisztitas el6tt

1. Miutan a motor lehlilt, takarja el a
kipufogdk végeit egy milanyag
zacskoval.

2. Ugyeljen ra, hogy minden kupak,
burkolat, és elektromos csat-
lakozo, ideértve a gyertyapipat is,
szorosan illeszkedjen.

3. A makacs szennyez6déseket,
mint pl. a forgattyushazra raégett
olajat zsiroldé szerrel és kefével
tavolitsa el. Soha ne hasznaljon

zsiroldot a tomitéseknél, szi-
meringeknél és a keréktengelyek-
nél. Oblitse le a zsiroldot vizzel.

Tisztitas
ECA10773

MEGJEGYZES

® Ne hasznaljon erésen savas
keréktisztitot, foleg a kiillos
kerekeken. Ha ilyen termékeket
hasznal a nehezen eltavolithato
szennyezodésekhez, soha ne
hagyja fent tovabb a szert a felii-
leten, mint azt meghataroztak.
Azonnal alaposan oblitse le
vizzel, szaritsa meg és fujja be
korréziogatlo spray-vel.

o A helytelen tisztitas
megsértheti a miianyag
alkatrészeket (pl. burkola-

tokat, paneleket, szélvédodket,
fényszorokat, miiszereket, stb.)
és a kipufogokat. Csak puha,
tiszta rongyot, vagy szivacsot
hasznaljon vizzel a miianyagok
tisztitasara. Ha a viz nem
hozza le a szennyezb6déseket,
hasznalhat gyenge, oldott de-
tergenst vizzel. Alaposan 6blitse
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le a maradék olddszert, mert az
megsértheti a mianyag
alkatrészeket.

Ne hasznaljon er6s kémiai sze-
reket a mianyag alkatrésze-
ken. Keriilje az olyan rongyok,
vagy szivacsok hasznalatat,
melyek el6zdleg surold, vagy
erés vegyszerekkel érintkeztek,
pl. higitoval, benzinnel, rozs-
daeltavolitoval, fékfolyadékkal,
fagyalléval, vagy akkumula-
torsavval.

Ne hasznaljon nagynyomasu
mosot, mert viz keriilhet a
tomitések mogé (kerekeknél,
lengovillanal, kormanycsapa-
gyaknal, vagy fékéknél), az
elektromos alkatrészekbe
(csatlakozokba, miszerekbe,
kapcsolokba és lampakba),
vagy a szell6zécsévekbe.
Szélvédovel ellatott motorke-
rékparok: Ne hasznaljon erds
tisztitoszereket, vagy kemény

szivacsot, mert megmat-
tithatjak, vagy megkarcol-
hatjadk a szélvédét. Néhany

muiianyag-tisztité karcolhatja
a szélvédot.

El6sz6r probalja ki a
tisztitoszert egy kevésbé lathato
helyen a szélvédén, hogy nem
karcol-e. Ha a szélvédo karcos,
mosas utan polirozza fel valami-
lyen csucs-minéségii mianyag
polirozo szerrel.

ECAU0061

MEGJEGYZES

A hiitét ovatosan tisztitsa. A
nagynyomasu mosok tdonkretehetik
a hité bordait. Soha ne oldalroél
spriccelje a hitét és mindig tartsa a
vizcso végeét legalabb 50 cm-re a
hiité bordaitél mosas kézben.

Normal hasznalat utan

Tavolitsa el a koszt meleg vizzel,
enyhe mosoészerrel és puha, tiszta
szivaccsal, majd o6blitse le alaposan
tiszta vizzel. Hasznaljon fogkefét,
vagy Uvegmoso kefét a nehezen hoz-
zaférhetd helyeken. Az er6sebb szeny-
nyez6déseket néhany percre takarja le
nedves ronggyal mosas elétt.

Esd utan, tengerparton, vagy sozott
utakon valé motorozas utan

Mivel a tengeri, vagy a télen az
utakra szoért so, vizzel keveredve
rendkivil  korroziv, tegye a
kbvetkez6ket, minden tengerparton
esOben, vagy sozott utakon vald
motorozas utan.

TANACSOK
A télen az utakra szo6rt s6 tavasszal
is megmarad egy ideig.

1. Miutdan a motor lehlt, mossa le
a jarmdvet hideg vizzel és enyhe
mososzerrel. MEGJEGYZES: Ne
hasznaljon meleg vizet, mert az
erositi a so korrozios hatasat.

2. A motorkerékpar szaritasa utan
kenje at a fém, krémozott és
nikkelezett alkatrészeket korrézid
veédd spray-vel a korrozio
elkertlése érdekében.

A szélvédd tisztitasa

Ne hasznaljon lugos, vagy erbésen sa-
vas tisztitokat, benzint, fékfolyadékot,
vagy mas erfs oldatot. Tisztitsa a
szélvéddt semleges mososzerrel ati-
tatott ronggyal, vagy szivaccsal és
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tisztitAs utan alaposan Oblitse le
vizzel. Hasznaljon Yamaha szélvédo
tisztitot, vagy mas, j60 mindségu
terméket. Néhany milanyagtisztitd
karcokat hagyhat a szélvédd fellletén.
Hasznalatuk el6tt probalja ki a
tisztitoszereket egy olyan helyen a
szélvédon, ahol nem zavarja a latasat.

Tisztitas utan

1. Tordlje szarazra a motorkerékpart
egy szarvasbérrel, vagy nedvszivo
ronggyal.

2. A krémozott, aluminium, vagy
rozsdamentes acél (beleértve a
kipufogét) alkatrészeket polirozza
fel kromtisztitoval. (Polirozassal
még a hd okozta elszinezédés
is eltavolithatd a rozsdamentes
acél kipufogocsovekrél.)

3. A korrozid megelbzése érdekében
ajanlott a fém, krémozott és
nikkelezett alkatrészeket kezelni
korrézib védd spray-vel.

4. A maradék szennyez6dések elta-
volitasara altalanosan hasznalhat
olaj spray-t.

5. Javitsa ki a kisebb festékhianyokat,
pl. k6felver6déseket.

Waxolja at a festett fellleteket.
Tarolas, vagy letakaras el6tt hagyja
teliesen megszaradni a jarmuvet.

EWA17830
A VIGYAZAT

A vegyszerek a fékeken és a gumi-
abroncsokon az iranyithatésag
elvesztéséhez vezethetnek.
® Ne keriiljon olaj, vagy wax a
fékekre és a gumikra. Ha
szilkséges, tisztitsa meg a
féktarcsakat és fékbetéteket
féktisztitoval, vagy acetonnal, a
gumikat pedig meleg vizzel és
egyhe mosédszerrel.
® El6szor Ellenérizze a robogo
fékez6 és kanyarodoképes-
ségeét kis sebesség mellett.

N

ECAU0022

MEGJEGYZES

® Vékonyan hasznalja a waxot és
az olaj spray-t és tordlje le a
felesleget.

® Ne haszaljon olajat, vagy
waxot a gumi alkatrészeken,
kezelje azokat megfelelo apolo
termékekkel.

® ElG6sz6r Ellendrizze a robogo
fékez6 és kanyarodoképes-
ségét kis sebesség mellett.

TANACSOK

® Kérdezze meg egy Yamaha
markakereskedésben, milyen
szerek hasznalhatok.

® Mosastdél, esb6s iddben, vagy
paras koérnyezetben a fényszordk
beparasodhatnak. Kapcsolja fel
rovid idére a fényszorot, hogy
hamarabb kiszaradhasson.
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EAU36564
Tarolas
Roévid tavu
Tartsa a robog6t mindig hiavos,
szaraz helyen és, ha sziikséges, véd-
je a portol egy levegbzd ponyvaval.
Letakaras el6tt ellenérizze, hogy a
motor és a kipufogok lehiltek-e.

ECA10821

MEGJEGYZES

® Ha a robogétt rosszul szell6z6
helyen, vagy miianyag takaré
alatt tartja nedvesen, a viz be-
szivaroghat és korroziot
okozhat.

® A korrézié elkeriilése miatt
ne tarolja a jarmivet nedves
pincében, istalloban (az am-
monia miatt), vagy olyan he-
lyen, ahol vegyszerek vannak.

Hosszu tavu
Tobb hénapos tarolas el6tt:
1. Kbvesse a fejezetben [évd apolasi
tanacsokat.

2. Toltse fel a tankot és adjon a

benzinhez stabilizalészert, hogy
ne rozsdasodjon a tank és ne
oregedjen a benzin.

. Kbvesse a kovetkezOket a hen-

gerek, dugattyagydrik, stb. kor-

a. Tavolitsa el a gyertyapipat és
a gyertyat.

b. Ontsén egy teaskanalnyi mo-
torolajat a gyertyafuratba.

c. lllessze a gyertyat a gyer-
tyapipaba és testelje le az
elektrodat a hengerfejen. (igy
csak a gyertya fog szikrazni a
kdvetkezb 1épésben.)

d. Forgassa at a motort néhany-
szor az inditobmotorral. (Ez
bevonja a hengerfalat olajjal.)

e. Huzza ki a gyertyat a gyer-
tyapipabdl, csavarja vissza a
helyére és tegye fel a
gyertyapipat is. VIGYAZAT! A
sériilések elkeriilése miatt a
gyertyat testelje le a motor
étforgatésa alatt. [EWA10952]

4. Kenje meg a bowdeneket és a
karok és pedalok tengelyeit, az
oldaltamaszt és a ko&zponti
allvanyt.

5. Ellen6rizze a guminyomast és
allitsa be, ha szikséges, majd
bakolja fel a motorkerékpart, hogy
mindkét kereke elemelkedjen a
talajtol. Ha ez nem lehetséges,
havonta forgasson a kerekeken,
hogy a gumik ne deformal6djanak
el.

6. Takarja el a kipufogok végeit
muUanyag zacskoval, hogy a
nedvesseég ne kertilhessen be.

7. Szerelje ki az akkumulatort és
toltse fel teljesen. Tarolja szaraz,
hivds helyen és havonta tdltse
fel. Ne tartsa az akkumulatort tul
hideg, vagy tul meleg helyen
(0 °C alatt, vagy 30 °C felett). Az
akkumulator tarolasat lasd még a
6-27 oldalon.

TANACSOK
Végezzen el minden
robogo tarolasa el6tt.

javitast a




MUSZAKI ADATOK

Méretek:
Teljes hossz:
1905 mm (75.0 in)
Teljes szélesség:
735 mm (28.9 in)
Teljes magassag:
1215 mm (47.8 in)
Ulésmagassag:
780 mm (30.7 in)
Tengelytav:
1310 mm (51.6 in)
Hasmagassag:
120 mm (4.72 in)
Fordul6kor atmeéré:
2300 mm (90.6 in)
Suly:
Menetkész témeg:
156 kg (344 Ib)
Motor:
Motor tipus:
Folyadékhiitéses, 4-ttemi, SOHC
Hengerelrendezés:
Egyhengeres
Lokettérfogat:
124 cm3
Furat x I6ket:
52,4 x 57,9 mm (2.06 x 2.28 in)
Kompresszio:
10,9 : 1
Inditérendszer:
Onindito6
Kenési rendszer:
Karterolajzas

Motorolaj:
Ajanlott marka:
YAMALUBE
Tipus:
SAE 10W-40, 20W-40, vagy 20W-50

0 10 30 50 70 90 110130°F
[ [ [ [ [ [ [ |
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Ajanlott motorolaj besorolas:
API service SG tipus, vagy jobb, JASO
standard MA, MB
Motorolaj mennyiség:
Olajmennyiség (olajcsere esetén)
0,80 L (0.85 US qt, 0.70 Imp.qt)
Véghajtomii ola;j:
Tipus:
YAMALUBE 10W-40, vagy SAE 10W-30
tipusu SE motorolaj
Mennyiség:
0,20 L (0.21 US qt, 0.18 Imp.qt)
Hitorendszer:
Téagulasi tartaly térfogat (A maximum
szintjelig):
0,33 L (0.35 US qt, 0.29 Imp.qt)

8-1

Htétérfogat (csovekkel egyiitt):
0,37 L (0.39 US qt, 0.33 Imp.qt)

Levegd6gsziiré:

Légszlird betét:
Olajjal atitatott papir

Uzemanyag:

Ajanlott tzemanyag:
Olommentes normalbenzin (hasznalhaté
alkoholtartalmu is 10% alatt (E10))
Tanktérfogat:
6,6 L (1.74 US gal, 1.45 Imp.gal)

Benzinbefecskendezo:

Fojtoszelephaz:
Azonosito jel:
2CM1 00

Gyujtogyertya:

Gyarté/modell:
NGK/CR7E
Gyertyahézag:
0,7-0,8 mm (0.028-0.031 in)

Kuplung:

Kuplung tipus:
Szaraz, centrifugalis, automata

Hajtomii:

Primer attétel:
1.000
Szekunder attétel:
9,533 (44/15 x 39/12)
Valto tipus:
Ekszijas automata

Vaz:

Vaz tipus:
Also vazcs6



MUSZAKI ADATOK

Villasz6g:
20,00 °
Utanfutas:
68 mm (2.7 in)
Nyomtav:
385,0 mm (15.16 in)
Els6 gumi:
Tipus:
Tomlénélkili
Méret:
90/80-14M/C 43P
Gyarté/ modell:
CHENG SHIN/M6231
Hats6 gumi:
Tipus:
Tomlénélkili
Méret:
110/90-12 64P
Gyarté/modell:
CHENG SHIN/M6232
Terhelés:
Maximalis terhelhetbség:
169 kg (373 Ib)
(A vezetd, az utas, a csomagok és a
felszerelések egyittes sulya)
Guminyomas (hideg gumiabron-
csoknal):
Elol:
175 kPa (1.75 kgf/cmz, 25 psi)
Hatul:
225 kPa (2.25 kgf/cm?, 33 psi)
Elsé kerék:
Kerék tipus:
Ontott kerék

Felni méret:
14M/C x MT2.15
Hatso kerék:
Kerék tipus:
Ontott kerék
Felni méret:
12 x MT2.15
Egyesitett fékrendszer:
Mikddtetés:
Hatso fékkar altal
Elso fék:
Tipus:
Tarcsafék
Mikddtetés:
Jobb kézzel
Ajanlott fékfolyadék:
(DOT 4)
Hatso fék:
Tipus:
Tarcsafék
Mdkodtetés:
Bal kézzel
Ajanlott fékfolyadék:
(DOT 4)
Elso felfliggesztés:
Tipus:
Teleszkoépvilla
Rugozas/csillapitas:
Tekercs rugd/olajcsillapitas
Rugout:
90 mm (3.5 in)
Hatso felfiiggesztés:
Tipus:
Lengb egység
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Rugézas/csillapitas:
Tekercs rugd/olajcsillapitas
Rugout:
89 mm (3.5 in)
Elektromos rendszer:
Gyujtérendszer:
TClI
Toéltérendszer:
AC elektromagnes
Akkumulator:
Modell:
YTZ7V
Feszlltség, kapacitas:
12V, 6,0 Ah
Fényszoro:
1zz6 tipus:
Halogén izz6
1zz6 teljesitmény x mennyiség:
Fényszo6ro:
12V, 55,0 W/60,0 W x 1
Hatso/féklampa:
LED
Elsé iranyjelz6:
12V, 10,0 W x 2
Hatso iranyjelzé:
12V, 10,0 W x 2
Mdszermegvilagitas:
LED
Tavolsagifény visszajelz6:
LED
Iranyjelzd visszajelzd:
LED
Ht6éfolyadék hémérséklet figyelmezteté:
LED
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Motorhiba figyelmezteté:
LED

ABS figyelmeztetd lampa:
LED

Helyzetjelz6:

LED
Biztositékok:

Fo biztositék:
20,0 A

Fényszoré:
20,0A

Jelzbberendezések:
10,0 A

ABS vezérl6egység biztositék:
10,0 A

ABS motor biztositék:
30,0A

ABS szolenoid biztositék:
20,0 A

Hattér:
10,0 A
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FOGYASZTOI INFORMACIOK

EAU53562
Azonositasi szamok
Jegyezze fel a jarmU azonositasi
szamat, a motorszamot és a cimke
informaciokat a megadott helyre,
forgalomba helyezéshez, vagy
alkatrészrendeléshez egy Yamaha
kereskedo6tol.

JARMU AZONOSITASI SZAM:

MOTORSZAM:

CIMKE INFORMACIOK:

O
®

Jarmi azonositasi szam

EAUU1221

Motorszam

1. JarmU azonositasi szam

A jarmi  azonositasi
(vdzszam) a vazba Ut6tték be.

TANACSOK

A jarm({ azonositasi
motorkerékpar azonositasara szolgal.
Ennek a szamnak a segitségével
lehet forgalomba helyezni a jarm(ivet
a helyi hatésagoknal.

1. Motorszam

A motor sorozatszama a forgattyushaz
bal als6 részébe Utve talalhato.

. EAUT1441
Modell cimke

1. Modell cimke
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A modell cimke a tarolorekesz bels6
fellletén talalhat6. (Lasd 3-15 oldal.)
Jegyezze fel ezt az informaciét a
megadott helyre. Ez az informacio
seqit, ha alkatrészt kivan rendelni egy
Yamaha markakereskedésben.
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Coolant ...cooiii e 6-13
Coolant temperature warning light ......... 3-3
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Dimmer switCh.....cccccooviiieiiiiiei e, 3-9
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Engine oil and oil strainer...................... 6-10
Engine serial number ..........ccccccceeeiiiennnn. 9-1
Engine trouble warning light ................... 3-3

Final transmission Oil ...........c.cucveueuennnes 6-12
Front and rear brake pads, checking....6-20

Front brake lever free play,
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ChecKing.......uvvveiiiiieee e 6-19
Front fork, checking .........coovvvivveiiinnnnnn. 6-24
FUEl.eee e 3-12
Fuel consumption, tips for reducing ...... 5-3
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Handlebar switches........cccccccoviiiiiiiinnnenn. 3-8
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Indicator lights and warning lights ......... 3-2
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Luggage hookK .........cooovvivieiiiiiiiiiiiieeeens 3-16
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Maintenance and lubrication,
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Panel, removing and installing ............... 6-8
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Passenger footrest.......cccocoeieiiviiiiiinneeen. 3-14
Rear brake lever free play, checking.....6-19
Safe-riding points..........cccoceieieeniiininns 1-5
Safety information............coiii 1-1
Seat...oii 3-14
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Start switCh ..oooeeeee 3-9
Steering, checking ........cooovieiiiiiineenen. 6-25
Steering tie rod, checking .........cccccee.... 6-25
StOrage ..oovvvveeeeeeee e 7-4
Storage compartment............c.ccceneee 3-15
Tail/brake light .....cccooiiiii 6-30
Throttle grip and cable,

checking and lubricating .................... 6-22
Throttle grip free play, checking ........... 6-16
THFES e 6-17
TOOI Kt ..eeeeieeee e 6-2
Troubleshooting .......cccovveiivicciiiiiiiinneee, 6-31
Troubleshooting charts...........cccccceeeee. 6-32
Turn signal indicator lights..........cccceeeee. 3-2
Turn signal light bulb................oooeee. 6-30
Turn signal switch .........cccooeiiiiiiiiiiee, 3-9
Valve clearance.........ccccceeeeieieeineeieeenenn. 6-16
Vehicle identification number.................. 9-1
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