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Inledning
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Vélkommen till Yamaha och dess motorcykelvéarld!

Som &gare av FJR1300-AE, kan du dra férdelar av den stora erfarenhet som Yamaha be-
sitter och den senaste teknologin vad géller design och tillverkning av hégkvalitativa pro-
dukter som har gett Yamaha sitt goda rykte om palitlighet.

Ta dig tid att I&sa igenom denna handbok noga sé att du kan njuta av alla fordelarna som
din FJR1300-AE har. Handboken ger dig inte bara anvisningar om hur du hanterar, kontrol-
lerar och skéter din motorcykel, den ger dig &ven information om hur du ska skydda dig
sjalv och andra fran problem och skador.

Dessutom far du manga tips i handboken som gor att du kan hélla din motorcykel i béasta
mojliga skick. Om du har ytterligare fragor ska du inte dra dig for att fraga din Yamaha-ater-
férsaljare.

Yamaha teamet 6nskar dig manga sdkra och trevliga kérningar. Kom bara ihag att lata s&-
kerheten ga forst!

Yamaha har alltid som mal att forbattra produktdesign och kvalitet. Av denna anledning,
medan denna handbok innehaller den senast tillgangliga produktinformationen, kan det fo-
rekomma vissa skillnader mellan ditt fordon och denna handbok. Kontakta en Yamaha-
aterforséljare om du har nagra fragor om handboken.

Las den har handboken noga innan du boérjar anvanda motorcykeln.
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Viktig information om handboken

MAU63350

Speciellt viktig information i denna handbok sérskiljs genom féljande:

Detta ar en varningssymbol. Den anvénds for att
uppmarksamma dig pa att det finns risk for per-
& sonskador. Folj alla sdkerhetsmeddelanden efter
symbolen for att undvika personskador och déds-
fall.

En VARNING innebér en farlig situation som, om

A VARNING den inte undviks, kan resultera i livshotande ska-

dor.

VIKTIGT anger att speciell férsiktighet maste iakt-
VIKTIGT tas for att undvika att fordonet eller annan egen-
dom skadas.

Ett TIPS &r viktig information fér att underlatta vissa

TIPS handhavanden.

* Produkt och specifikationer kan dndras utan foregdende meddelande.
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Ta ansvar som dgare
Du, som &gare till fordonet, ar ansvarig for
att motorcykeln fungerar pé ett sékert och
korrekt séatt.
Motorcyklar kor i ett spar.
Saker hantering och anvéandning beror pa
korrekt korteknik s& val som forarens kun-
skaper. Alla férare ska kénna till foljande
innan de kér motorcykeln.
Han eller hon ska:
® F3a ingdende anvisningar om alla as-
pekter av motorcykelkérning av en
kunnig person.
® |aktta varningar och underhallskrav i
den har dgarhandboken.
® Fa behorig utbildning i saker och kor-
rekt korteknik.
® F3 professionell teknisk service enligt
den har dgarhandboken och/eller nar
det mekaniska skicket kréver det.
® Kor inte en motorcykel utan att forst
ha genomgatt korrekt utbildning. G&
en kurs. Nybérjare ska utbildas av en
certifierad instruktér. Kontakta en
auktoriserad motorcykeldterforsaljare
for att ta reda pé vilka kurser som er-
bjuds dar du bor.

Saker korning
Utfor kontrollerna fore kérning varje gang
fordonet anvénds sa att det &r i sakert
skick. Risken fér en olycka eller egendoms-
skador 8kar om du inte inspekterar och un-
derhaller fordonet pa ratt satt. En lista 6ver
kontroller fore korning finns pa sidan 4-1.
® Denna motorcykel &r konstruerad fér
att béra féraren och en passagerare.
® Att bilister inte upptécker och kénner
igen motorcyklar i trafiken &r den do-
minerande orsaken till olyckor mellan
bilar och motorcyklar. Manga olyckor
orsakas av bilférare som inte ser mo-
torcykeln. Att gbra sig sjélv synlig ver-
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kar vara ett mycket effektivt satt att

minska risken fér denna typ av olyck-

or.

Alitsa:

¢ Anvand en ljus jacka.

e Var extra forsiktig nar du ndrmar dig
och kor genom korsningar, efter-
som korsningar &r de vanligaste
platserna fér motorcykelolyckor.

e Kor dér bilisterna kan se dig. Undvik
att kora i bilisternas déda vinkel.

e Utfor inte skotsel pa en motorcykel
om du inte besitter nédvandig kun-
skap. Kontakta en auktoriserad
motorcykelaterférsaljare for grund-
ldggande information om motorcy-
kelskotsel. Vissa uppgifter far
endast utforas av behorig personal.

Manga olyckor férorsakas av oerfarna

forare. Det &r faktisk s& att manga fo-

rare som &r inblandade i olyckor inte
har giltigt motorcykelkérkort.

e Se till att du &r behdrig och enbart
lanar ut motorcykeln andra behori-
ga forare.

e Kann din kompetens och din be-
grénsning. Om du héller dig inom
dina begransningar kan det hjélpa
dig undvika olyckor.

* Vi rekommenderar att du évar dig
pa att kéra motorcykeln dar det inte
finns nagon trafik tills du k&nner
motorcykeln och alla dess reglage
ordentligt.

Manga olyckor orsakas av att foraren

gor fel. Ett vanligt fel som forare gor ar

stora svangar pa grund av fér hog
hastighet eller felaktig kurvtagning

(otillracklig lutningsvinkel fér hastighe-

ten).

e FOlj alltid hastighetsbegransningar-
na och koér aldrig fortare an vad
vaglaget och trafikforhallandena
medger.
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e Blinka alltid innan du svénger eller
byter fil. Se till att bilisterna kan se
dig.

® Fdrarens och passagerarens kropps-

stallningar &r viktiga for korrekt kor-

ning.

e Foraren ska ha bada handerna pa
styret och bada fotterna pa forarens
fotstdd under kdrning, fér att kunna
behdlla kontrollen 6ver motorcy-
keln.

¢ Passageraren ska alltid halla i féra-
ren, sitsremmen eller handtaget, i
forekommande fall, med bada han-
derna och ha bada fétterna pa pas-
sagerarens fotstdd. Kér aldrig med
passagerare om inte han eller hon
kan ha bada fétterna ordentligt pa
passagerarens fotstod.

Kor aldrig alkohol- eller narkotikapa-

verkad.

Denna motorcykel &r endast konstru-

erad for att kora pa vagar. Den &r inte

lamplig for terrangkdrning.

Skyddsklader
De flesta dédsolyckor med motorcyklar be-
ror pa huvudskador. Att anvanda hjalm ar
den allra frémsta faktorn for att férhindra el-
ler minska huvudskador.

® Anvénd alltid en godkénd hjaim.

® Anvénd ansiktsskydd eller glaségon.
Vind i oskyddade 6gon kan bidra till
férsdmrad syn som kan férsena upp-
téckten av faror.
Att anvéanda jacka, kraftiga stovlar,
byxor, handskar etc., ar effektivt for att
férhindra eller minska skrubbsar och
skarsar.
Anvand aldrig 16st sittande klader, ef-
tersom de kan fastna i reglagespakar,
fotstdd eller i hjulen och orsaka skador
eller en olycka.

® Anvand alltid skyddsklader som tack-
er benen, anklarna och fotterna. Mo-
torn och avgassystemet ar mycket
heta under och efter anvandningen
och kan orsaka bréannskador.

® Passagerare ska ocksd iaktta forsik-
tighetsatgarderna ovan.

Undvik kolmonoxidférgiftning
Alla avgaser innehaller kolmonoxid som ar
en livsfarlig gas. Om du andas in kolmonox-
id kan det leda till huvudvark, yrsel, dasig-
het, illamé&ende, forvirring och till slut dod.
Kolmonoxid &r en farglos, luktlés och
smaklds gas som kan vara ndrvarande trots
att du inte kan se eller lukta avgaser. Livs-
farliga nivaer av kolmonoxid kan snabbt
byggas upp och du kan plétsligt bli of6rm6-
gen att vidta atgarder for att radda dig sjalv.
Livsfarliga nivaer av kolmonoxid kan droja
sig kvar i flera timmar eller dagar pa in-
sténgda eller daligt ventilerade platser. Om
du ké&nner symptom pa kolmonoxidforgift-
ning ska du omedelbart Iamna platsen, ga
ut i friska luften och SOKA LAKARHJALP.
® KOr inte motorn inomhus. Kolmonoxid
kan snabbt na livshotande nivaer aven
om du férsdker ventilera ut avgaserna
med flaktar, 6ppna fénster eller dorrar.
Kor inte motorn p& déligt ventilerade
eller delvis instédngda platser som la-
dor, garage eller carports.
Kor inte motorn utomhus dar avgaser
kan trdnga in i en byggnad genom
6ppningar som t.ex. fonster och dor-
rar.

Lastning

Om du satter pa tillbehér pad motorcykeln
eller lastar den kan stabiliteten och hante-
ringen paverkas negativt om motorcykelns
viktférdelning &ndras. For att undvika ris-
ken for olyckor, var ytterst forsiktig nér du
lastar motorcykeln eller satter pé tillbehor
pa den. Var extra forsiktig nar du koér en
motorcykel med last eller tillbehdr. Nedan
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folier nagra allmanna riktlinjer om hur du
lastar motorcykeln tillsammans med infor-
mation om tillbehéren:

Den totala vikten av férare, passagerare,
tillbehor och last far inte Gverstiga den max-
imala lastgréansen. En olycka kan intréffa
om du kor ett 6verlastat fordon.

Maxlast:
212 kg (467 Ib)

Né&r du lastar inom denna gréns, téank pa
féljande:

® |asten och tillbehdrens vikt ska hallas
sa lag och s& nara motorcykeln som
mojligt. Packa de tyngsta artiklarna
ordentligt s& néra fordonets mitt som
mojligt och fordela vikten s& jamnt
som mojligt p& bada sidorna om mo-
torcykeln foér att minska obalans och
instabilitet.
Vikt som rér sig kan orsaka plétslig
obalans. Se till att tillboeh6r och last ar
ordentligt fastsatta p& motorcykeln
innan du kor. Kontrollera tillbehdrsfas-
ten och lastremmar ofta.
e Justera fjadringen efter lasten (en-
dast modeller med justerbar fjad-
ring) och kontrollera dackens skick
och tryck.
Fast aldrig stora eller tunga féremal
pa styret, framgaffeln eller fram-
skarmen. Sadana féremal, inklusive
last som sovséackar, sjoséckar eller
télt, kan skapa instabil hantering el-
ler lAangsam styrning.
Fordonet &r inte konstruerat att dra
en slapvagn eller en sidovagn.

Yamaha originaltillbeh6r

Att vélja tillbehor till fordonet &r ett viktigt
val. Yamaha originaltillbehér, som bara kan
kOpas hos en Yamaha-aterforsiljare, har
utformats, testats och godkénts av
Yamaha for anvandning pa fordonet.

Manga foretag som inte har nagon anknyt-
ning till Yamaha tillverkar delar och tillbehér
eller erbjuder modifikationer fér Yamaha-
fordon. Yamaha har inte nagon mojlighet
att testa produkterna som sadana foretag
erbjuder. Darfér kan Yamaha varken god-
kanna eller rekommendera tillbehér fran
andra tillverkare eller modifikationer som
inte speciellt rekommenderas av Yamaha,
dven om de séljs och installeras av en
Yamaha-aterforséljare.

Delar, tillbehor och dndringar fran andra
tillverkare
Trots att du kan hitta produkter vars ut-
formning och kvalitet liknar Yamaha origi-
naltillbehér, bér du vara medveten om att
sddana tillbehor eller dndringar kan vara
olampliga eftersom de kan utgora en saker-
hetsrisk for dig sjalv och andra. Montering
av tillbehor eller modifikationer som &ndrar
fordonets konstruktion eller kéregenskaper
kan 6ka risken att du sjalv eller andra ska-
das allvarligt eller dédas. Du ansvarar for
skador som uppstar pa grund av dndringar
pé fordonet.
Tank pa foljande riktlinjer, s& val som de un-
der “Lastning” nér du monterar tillbehdr.
® Montera aldrig tillbehér eller ha last
som minskar motorcykelns prestan-
da. Kontrollera tillbehdret noggrant
innan du anvander det for att séker-
stélla att det inte p& ndgot satt mins-

kar markfrigangen eller lutningen vid

kurvtagning, begréansar fjadringens ut-

slag, styrutslaget eller mandvreringen
av reglage, eller skymmer lampor och
reflektorer.

e Tillbehtr som sitter pa styret eller
pa framgaffeln kan skapa instabili-
tet pa grund av felaktig viktfordel-
ning eller andringar i aerodynamik.
Om man satter pa tilloehor pa styret
eller framgaffeln, maste de vara s&
latta och s& f& som mgjligt.
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e Skrymmande eller stora tillbehor
kan paverka motorcykelns stabilitet
allvarligt pa grund av aerodynamisk
paverkan. Vinden kan férsoka lyfta
motorcykeln, eller kan motorcykeln
bli instabil vid sidvindar. Sddana till-
behdr kan aven orsaka instabilitet
nar man kér om eller blir omkérd av
stora fordon.

e \Vissa tillbehér kan forskjuta féraren
frin dennas normala korstalining.
Denna felaktiga korstélining be-
grénsar forarens rorelsefrinet och
kan minska styrféormégan. Darfor
rekommenderar vi inte sddana till-
behér.

® Var forsiktig ndr du monterar elektris-
ka tillbehdér. Om elektriska tillbehor

Overskrider kapaciteten i motorcy-

kelns elektriska system kan elfel upp-

std, vilket kan orsaka en farlig forlust
av ljus eller motorkraft.

Dack och falgar fran andra tillverkare
Dacken och féalgarna som levereras med
motorcykeln &r konstruerade for att mot-

svara fordonets prestandaegenskaper och
ge den basta kombinationen av hantering,

bromsférmaga och komfort. Andra dack,

félgar, storlekar och kombinationer kan
vara olampliga. Dackspecifikationer och in-
formation om underhéll och byte av dack
finns pa sidan 6-20.

Transportera motorcykeln
Observera foljande innan du transporterar

motorcykeln pa ett annat fordon.

® Tabort alla |6sa féremal frAn motorcy-
keln.

® Se till att brénslekranen (om det finns
nagon) &r i avstangt lage och att det
inte I&cker bransle.

® LAggien vaxel (fér modeller med ma-
nuell véaxellada).

® Sidkra motorcykeln med sling eller

lampliga remmar som &r fastsatta pa
massiva delar p& motorcykeln, t.ex.
ramen eller den tredelade klamman pa
den 6vre framgaffeln (inte p& gummi-
monterade styren, blinkers eller delar
som kan ga sonder). Vilj remmarnas
placering noga s att de inte skaver
mot lackade ytor under transporten.
Fjadringen ska om méjligt komprime-
ras en aning av fastanordningarna s&
att motorcykeln inte studsar fér myck-
et under transporten.



Beskrivning

Sedd fran vanster
1 2
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11 10 9 8 7

. Kylvatskebehallare (se sidan 6-16)

. Tillbehorslada (se sidan 3-34)

. Agarens verktygssats (se sidan 6-2)

. Pafyliningsplugg i slutvéxeln (se sidan 6-14)

. Avtappningsplugg i slutvaxeln (se sidan 6-14)
. Luftfilter (se sidan 6-17)

. Vaxelpedal (se sidan 3-23)

. Pafyliningslock for motorolja (se sidan 6-11)
9.

Oljefilterinsats (se sidan 6-11)

10.Inspektionsglas for oljeniva (se sidan 6-11)
11.0ljeavtappningsplugg (se sidan 6-11)
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Beskrivning
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Sedd fran hoger
1
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. Forvaringsfack (se sidan 3-33)

. Tanklock (se sidan 3-27)

. Elektroniskt justerbart fjadringssystem (se sidan 3-38)
. Vindruta (se sidan 3-11)

. Sakringar (se sidan 6-32)

. Batteri (se sidan 6-31)

. Bromspedal (se sidan 3-24)

. Bromsvitskebehallare, bak (se sidan 6-25)
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Beskrivning

Reglage och instrument
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1 2 3 4

. Kopplingshandtag (se sidan 3-22)

. Backspegel (se sidan 3-37)

. Styrarmaturer, vanster (se sidan 3-21)

. Bromsvatskebehallare (se sidan 6-25)

. Multi-funktionsmatare (se sidan 3-8)

. Huvudstrombrytare/styrlas (se sidan 3-2)

. Bromsvatskebehallare, fram (se sidan 6-25)
. Styrarmaturer, hdger (se sidan 3-21)

9.

Bromshandtag (se sidan 3-23)

10.Gashandtag (se sidan 6-19)
11.Handtagsvarmare (se sidan 3-11)
12.Justerratt for stralkastare (se sidan 3-35)
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Instrument och kontrollfunktioner
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Startsparrsystem

T

2
1. Kodéaterregistreringsnyckel (rott grepp)
2. Standardnycklar (svart grepp)

Detta fordon &r utrustat med ett startsparr-
system som férhindrar stéld genom att
aterregistrera koderna i standardnycklarna.
Systemet bestar av féljande:
® en kodaterregistreringsnyckel (med
ett rott grepp)
® tvd standardnycklar (med ett svart
grepp) som kan aterregistreras med
nya koder
® en transponder (som sitter i kodaterre-
gistreringsnyckeln)
® en startsparrenhet
® en ECU
® en indikeringslampa for startspérrsys-
tem (Se sidan 3-5.)
Nyckeln med det réda greppet anvands for
att registrera koder i varje standardnyckel.
Eftersom aterregistrering ar en komplicerad
atgard bor du ta motorcykeln tillsammans
med alla tre nycklarna till en Yamaha-ater-
forsaljare for att f& dem aterregistrerade.
Anvéand inte nyckeln med det réda greppet
for att kéra fordonet. Den ska bara anvén-
das for aterregistrering av standardnycklar-
na. Anvand alltid en standardnyckel for att

kora fordonet.
MCA11822

VIKTIGT

® HALL REDA PA KODATERREGIST-
RERINGSNYCKELN SA ATT DU
INTE TAPPAR BORT DEN! KON-

TAKTA DIN ATERFORSALJARE OM
DU TAPPAR BORT DEN! Om du
tappar bort kodaterregistrerings-
nyckeln ar det oméjligt att registre-
ra nya koder i standardnycklarna.
Standardnycklarna kan fortfarande
anvédndas for att starta fordonet,
men om en ny kod krivs (dvs, om
en ny standardnyckel tillverkas eller
om du tappar bort alla nycklar),
maste hela startsparrsystemet by-
tas. Av denna anledning bér du bara
anvdnda standardnycklar och halla
kodaterregistreringsnyckeln i sa-
kert forvar.

Doppa inte nagon nyckel i vatten.
Utséatt inte ndgon nyckel for alltfér
hoéga temperaturer.

Placera inte ndgon nyckel i narhe-
ten av magneter (tank pa att aven
hogtalare har magneter).

Placera inga féremal som sédnder
elektriska signaler ndra nagon
nyckel.

Lagg inga tunga féremal pa nagon
nyckel.

Slipa inte eller forandra formen pa
nagon nyckel.

Ta inte isdr plastdelen p& nagon
nyckel.

Satt inte tvd nycklar fér samma
startsparrsystem pa samma nyck-
elring.

Hall standardnycklarna samt nyck-
larna till startsparrsystemet borta
frdn fordonets &aterregistrerings-
nyckel.

Hall andra nycklar for startsparr-
system borta fran huvudstrombry-
taren eftersom det kan ge upphov
till signalstérning.
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MAU10474

Huvudstrémbrytare/styrlas

Reglaget for huvudstrombrytare/styrlas
hanterar tdndningen och belysningen och
anvands aven for att 1asa styrningen. De oli-
ka lagena beskrivs nedan.

TIPS
Férsakra dig om att du anvander en stan-
dardnyckel (med svart grepp) for normal
anvéndning av fordonet. Fér att minimera
risken att du tappar bort kodaterregistre-
ringsnyckeln (rétt grepp) bér du halla den i
sdkert forvar och bara anvénda den for
kodéterregistrering.

MAU73011
ON (PA)
Alla elkretsar matas med strém, instru-
mentbelysningen, bakljuset, nummer-
skyltsbelysningen och parkeringsljuset
ténds, kurvtagningslamporna ténds kortva-
rigt, och motorn kan startas. Det gér inte att
ta ur nyckeln.

TIPS
Stralkastaren tands automatiskt nar motorn
startat och lyser till dess nyckeln vrids till
“OFF”.

MAU10662
OFF (AV)
Alla elektriska system ar avstédngda. Det gar
att ta ur nyckeln.

MWA10062

Vrid aldrig nyckeln till laget “OFF” eller
“LOCK” nar fordonet kors. Alla elsystem
stangs av om du gor det, vilket kan leda
till att du férlorar kontrollen 6ver fordo-
net eller en olycka.

MAU10696

LOCK (LAS)
Styrlaset &r I&st och alla elektriska system
ar avsténgda. Det gér att ta ur nyckeln.

For att Idsa styrningen

1. Tryck.
2. Vrid.

1. Vrid styret helt och héllet till vanster el-

ler till hoger.

2. Med nyckeln i lage “OFF”, tryck in den
och vrid den till “LOCK”.
3. Taur nyckeln.
TIPS

Om styrlaset inte kopplas in, ska du prova
att vrida styret en aning at hoger eller van-
ster.
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For att I&sa upp styrningen

Tryck in nyckeln och vrid den till “OFF” i 1&-
get “LOCK”.

MAUB5680

p< (Parkering)

Fordonets varningsblinkers kan slas p3,
men alla andra elektriska system &r av-
stangda. Det gér att ta ur nyckeln.
Styrningen maste vara last innan nyckeln

kan vridas till “p<”.
MCA22330

VIKTIGT

Batteriet kan laddas ur om varningsblin-
kerslamporna anvénds under en langre
tid.

MAU4939D

Indikatorlampor och varnings-
lampor

. Indikeringslampa for startspéarrsystem “—e”
. Indikeringslampa for vansterblinkers “<a”

. Varningslampa fér motorproblem “«Zy ”

. Varningslampa for oljeniva “ ="

. Indikeringslampa fér neutrallage “ N ”

. Indikeringslampa fér helljus “Z0”

. ABS-bromssystemets varningslampa “(®)”
. Indikeringslampa for hdgerblinkers “5>”

9. Fjadringssystemets varningslampa “ fl
10.Antispinnsystemets indikeringslampa “TCS”
11.Indikeringslampor fér farthéllare “%&)” “SET”

0 N O WN =2

MAU11032
Indikeringslampor for blinkers “<a”

Och “I:>”
Indikeringslamporna blinkar nér motsva-
rande blinkerslampa blinkar.

MAU11061
Indikeringslampa for neutrallage “ N ”

Denna indikeringslampa ténds nér véaxeln
ligger i frilage.

MAU11081
Indikeringslampa for helljus “0”
Denna indikeringslampa tands nér helljuset
slas pa.

MAU11124
Varningslampa fér oljeniva “<».”

Denna varningslampa tands om det ar fér
lite olja i motorn.
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Varningslampans elektriska krets kan kon-
trolleras genom att vrida nyckeln till lage
“ON”. Varningslampan ska t&ndas i nagra
sekunder och sedan slickas.

Be en Yamaha-aterforséljare kontrollera el-
kretsen om varningslampan inte tdnds nar
té&ndningsnyckeln vrids till lage “ON”, eller
fortsatter att lysa efter det att motorn star-
tat.

TIPS
Aven om du har tillrickligt mycket olja i mo-
torn kan varningslampan for oljeniva blinka
om du kér i en backe eller om du accelere-
rar eller bromsar kraftigt, med detta ar inget
fel.

MAU58402

Indikeringslampor for farthallare “)”
och “SET”

Dessa indikeringslampor tands nar farthal-
laren ar aktiverad. (Se sidan 3-6.)

TIPS
Nar fordonet slas pa bor de har lamporna
tandas i nagra sekunder och sedan slock-
na. Om lamporna inte tdnds bor du lata en
Yamaha-aterforsaljare kontrollera fordonet.

MAU73171
Varningslampa fér motorproblem “+«=”

Varningslampan tédnds om ett problem av-
k&nns i motorn eller ndgot annat styrsystem
i fordonet. L4t en Yamaha-aterforséljare
kontrollera det inbyggda diagnostiksyste-
met om det intr&ffar.

Varningslampans elektriska krets kan kon-
trolleras genom att vrida nyckeln till lage
“ON”. Varningslampan ska téndas i nagra
sekunder och sedan slackas.

Om varningslampan inte tdnds nér nyckeln
vrids till 1age “ON” eller om den fortsatter
att lysa ska du lata en Yamaha-aterforsalja-
re kontrollera fordonet.

MAU69891

ABS-varningslampa “®)”
Vid normal anvéndning tands varningslam-
pan nar nyckeln vrids till “ON” och slocknar
ndr du kort i en hastighet av. 10 km/h
(6 mi/h) eller hogre.
Om ABS-varningslampan:

® inte t&nds nér nyckeln vrids till “ON”

® tands eller blinkar nér du kor

® inte slocknar ndr du har kért i en has-

tighet av 10 km/h (6 mi/h) eller hogre

ABS-systemet kanske inte fungerar som
det ska. Om nagot av ovanstaende intraffar
ska du lata en Yamaha-aterforsaljare kon-
trollera systemet s& snart som mgjligt. (Se
sidan 3-24 for en beskrivning av ABS.)

MWA16041
A\ VARNING

Bromssystemet oOvergar till vanlig
bromsning om ABS-varningslampan inte
slocknar nér du har koért i en hastighet av
10 km/h (6 mi/h) eller hégre eller om var-
ningslampan ténds eller blinkar nédr du
kor. Om nagot av ovanstaende intraffar,
eller om varningslampan inte ténds alls,
ska du vara sarskilt forsiktig for att und-
vika att hjulen laser sig vid inbromsning i
nédfall. L& en Yamaha-aterforsaljare
kontrollera bromssystemet och de elek-
triska kretsarna sa fort som mgjligt.

MAU74082
Antispinnsystemets indikeringslampa

“TCS”

Nar antispinn ar aktiverat blinkar den har in-
dikeringslampan.

Indikeringslampan tands om antispinnsys-
temet stangts av.

TIPS
Lampan bor tédndas i ndgra sekunder och
sedan slockna nér fordonet startas. Om
lampan inte tands eller om den fortséatter att
lysa ska du lata en Yamaha-aterforsaljare
kontrollera fordonet.
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MAU55393
Fjadringssystemets varningslampa “ fI ”

Denna varningslampa tédnds om ett fel av-
kénns i det elektroniskt justerbara fjad-
ringssystemet.

TIPS
Lampan bor tandas i ndgra sekunder och
sedan slockna nér fordonet startas. Om
lampan inte tands eller om den fortsétter att
lysa ska du lata en Yamaha-aterforséljare
kontrollera fordonet.

MAU73120
Indikeringslampa for startsparrsystem
“_-0 ”»
Nar nyckeln har vridits till “OFF” och 30
sekunder har gatt, lyser indikeringslampan
for startsparrsystemet med fast sken for att
visa att startsparrsystemet &r aktiverat. Ef-
ter 24 timmar kommer indikeringslampan
att sluta blinka, men startspérrsystemet ar
fortfarande aktiverat.
Indikeringslampans elektriska krets kan
kontrolleras genom att vrida nyckeln till
lage “ON”. Indikeringslampan ska tandas i
nagra sekunder och sedan slackas.
Om indikatorlampan inte t&nds nér nyckeln
vrids till “ON”, om indikatorlampan fortsat-
ter att lysa eller om indikatorlampan blinkar
med ett monster (startspérrsystemets indi-
katorlampa blinkar i ett ménster om ett pro-
blem avkénns i startsparrsystemet) ska du
lata en Yamaha-aterforsaljare kontrollera
fordonet.

TIPS
Om startspérrsystemets indikatorlampa
blinkar sakta 5 ganger och dérefter snabbt
2 ganger, kan det bero pa transponderstor-
ningar. Om detta intraffar, forsok foljande.

1. Se till att inga andra startsparrnycklar
befinner sig i nérheten av huvudbryta-
ren. Andra startsparrnycklar kan ge
upphov till signalstérningar och férhin-
dra att motorn startar.

2.

3.

Anvand kodéterregistreringsnyckeln
fér att starta motorn.

Om motorn startar, stdng av den igen
och férsdk starta motorn med en stan-
dardnyckel.

Om du inte kan starta motorn med na-
gon av standardnycklarna tar du for-
donet och de 3 nycklarna till en
Yamaha-aterforséljare for omregistre-
ring.
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MAU54193
Farthallarsystem
Denna modell ar utrustad med ett farthallar-
system for att bibehalla en instélld marsch-
fart.
Farthallarsystemet fungerar bara vid kor-
ning pa 3:ans vaxel i hastigheter mellan ca
50 km/h (31 mi/h) och 160 km/h (100 mi/h),
pa 4:ans eller 5:ans vaxel i hastigheter mel-
lan ca 50 km/h (31 mi/h) och 180 km/h
(112 mi/h), eller p& 6:ans vaxel i hastigheter
mellan ca 55 km/h (34 mi/h) och 180 km/h
(112 mi/h).

® Felaktig anvandning av farthallar-
systemet kan medféra att du tappar
kontrollen éver motorcykeln, vilket
kan leda till olyckor. Aktivera inte
farthallarsystemet i tat trafik, vid
daliga vaderférhallanden, pa kurvi-
ga, sliriga, backiga eller ojamna va-
gar eller pa grusvagar.

Vid korning i uppfoérsbackar eller
nedférsbackar kan farthallarsyste-
met eventuellt inte bibehdlla den in-
stéllda marschfarten.

For att undvika oavsiktlig aktivering
av farthallarsystemet ska det
stédngas av nér det inte anvands. Se
till att farthallarsystemets
indikeringslampa “1)” ar av.

Nl

1. Farth&llarsystemets indikeringslampa “ )"

12
2. Farthallarinstallningens indikeringslampa
«QET”

MWA16341

1. Farthallarens installningsknapp
“RES+/SET-"

2. Farthdllarsystemets strémbrytare “15)”

Aktivering och instéllning av farthallar-
systemet
1. Tryck pa farthallarstrombrytaren “%)”
som sitter p& vénster styrhandtag.
Farthallarsystemets
indikeringslampa “%)” tands.

V=777

1. Farthallarsystemets strémbrytare “%)”
2. Farthdllarsystemets indikeringslampa “%)”

2. Tryck pa& “SET-"-sidan av farthalla-
rens instéliningsknapp for att aktivera
farthallarsystemet. Din nuvarande kor-
hastighet blir den instéllda marschfar-
ten. Farthallarinstéliningens
indikeringslampa “SET” tands.

Justering av den instéllda marschfarten
Nar farthallaren anvands, tryck pa “RES+”-
sidan av instéllningsknappen for att dka
den instéllda hastigheten eller pa “SET-"-
sidan for att minska den instéllda hastighe-
ten.
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TIPS
Om installningsknappen trycks in en géng
andras farten i steg om cirka 2.0 km/h
(1.2 mi/h). Om instéllningsknappens
“RES+"- eller “SET-"-sida halls nere kom-
mer hastigheten 6ka eller minska kontinu-
erligt tills knappen slapps.

Du kan &ven 6ka kérhastigheten manuellt
med gasen. Nar du har accelererat kan en
ny hastighet stéllas in med installnings-
knappens “SET-"-sida. Om du inte stéller
in en ny marschfart sa sjunker farten till den
tidigare instéllda marschfarten nér du slap-
per gashandtaget.

Inaktivering av farthallarsystemet
Utfor nagot av foljande for att inaktivera
den instéllda marschfarten. “SET”-indike-
ringslampan slocknar.
® Vrid gashandtaget forbi det stdngda
laget i fartminskningsriktningen.

1

L

=)

1. Stangt lage
2. Inaktiveringsriktning for farthallaren

® Ansétt framre eller bakre bromsen.

® Koppla ur.
Tryck pa farthallarstrombrytaren for att
stanga av farthallarsystemet. “%)”-indike-
ringslampan och “SET”-indikeringslampan
slocknar.

TIPS
Korhastigheten minskar sa snart farthallar-
systemet inaktiveras, sévida man inte vrider
pa gashandtaget.

Anvandning av ateraktiveringsfunktio-
nen

Tryck p& “RES+"-sidan av farthallarens in-
stélliningsknapp for att ater aktivera farthal-
laren. Korhastigheten atergar till den
tidigare installda marschfarten. “SET”-indi-
keringslampan ténds.

Det ar farligt att anvanda ateraktive-
ringsfunktionen nér den tidigare install-
da marschfarten ar for hég for de
aktuella forhallandena.

MWA16351

TIPS
Om man trycker pd farthallarstrémbrytaren
nar systemet &r i funktion sa sténgs syste-
met av helt och den tidigare installda
marschfarten raderas. Ateraktiveringsfunk-
tionen kan inte anvéndas férrdn en ny
marschfart har stéllts in.

Automatisk inaktivering av farthallarsyste-
met
Farthallarsystemet for denna modell &r
elektroniskt styrt och lankat till de andra
styrsystemen. Farthallarsystemet inaktive-
ras automatiskt under foljande forhallan-
den:
o

Farthallarsystemet kan inte bibehalla
den instéllda marschfarten.

Slirning eller hjulspinn avkanns. (Om
antispinnsystemet inte har stangts av
sd arbetar antispinnsystemet.)
Motorns  start-/stoppknapp
i “I7-lage.

Motorn stannar.

Sidostddet &r nedfallt.

satts
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N&r du kor med farthallare och farthallaren
inaktiveras i enlighet med omsténdigheter-
na ovan kommer “%)”-indikeringslampan
slockna och “SET”-indikeringslampan blin-
ka i 4 sekunder och sedan slockna.

N&r du inte kér med farthallare och motorns
start-/stoppknapp satts i “{x§”-lage, mo-
torn stannar, eller sidostodet falls ned
kommer “%&)”-indikeringslampan slockna
(“SET”-indikeringslampan kommer inte att
blinka).

Om farthallarsystemet inaktiveras automa-
tiskt, stanna och kontrollera att ditt fordon
ar i gott skick.

Aktivera farthallarsystemet med farthallar-
strdmbrytaren om systemet ska anvandas

pa nytt.

TIPS
| vissa fall kan farthallarsystemet eventuellt
inte bibehdlla den instéllda marschfarten
vid korning i uppforsbackar eller nedférs-
backar.

® Vid kérning i uppférsbackar kan den
faktiska koérhastigheten eventuellt bli
lagre &n den instéllda marschfarten.
Anvéand gasen for att accelerera till
onskad korhastighet om detta intr&f-
far.
Vid kdrning i nedférsbackar kan den
faktiska kérhastigheten eventuellt bli
hégre &n den instéllda marschfarten.
Om detta intraffar kan inte install-
ningsknappen anvandas for att justera
den instdllda marschfarten. Anséatt
bromsarna for att minska kérhastighe-
ten. Nar bromsarna ansatts sa inakti-
veras farthallarsystemet.

MAU58236

Multi-funktionsmatare

12 3 45 6 789 1011
%
S %QJ ==

. “RESET”-knapp
“TCS”-knapp
Varvréknare

. Visning av korlage

. Eco-indikator “ECO”
. Brénslemétare

. Hastighetsmétare

. Klocka

9. Visning for véxellage
10.Funktionsdisplay
11.Informationsdisplay

Stanna fordonet innan du andrar nagra
instéllningar pa multi-funktionsmaétaren.
Du kan distraheras om du éndrar install-
ningar nar du kor vilket 6kar risken for en
olycka.

©ONOOAWN =

MWA12423

TIPS
Véljarknappen “/A\/\/” och menyknap-
pen “MENU” ar placerade pa styrets vanst-
ra handtag. Med dessa knappar kan du
styra och &andra instéllningarna fér multi-
funktionsmataren.
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1. Menyknapp “MENU”
2. Véljarknapp “/AN/\/”

Multi-funktionsmétaren &r utrustad med
féljande:
® en hastighetsmatare
en varvraknare
en klocka
en brénsleméatare
en eko-indikator
en visning for vaxellage
en korlagesdisplay
en funktionsdisplay
en informationsdisplay
en instéliningslagesdisplay

TIPS
® Se till att vrida nyckeln till “ON” innan
du férsoker anvanda
véljarknappen “A/\”, menyknap-
pen “MENU”, “RESET”-knappen eller
“TCS”-knappen.
L&s om hur du véxlar mellan att visa
kilometer eller miles pa mataren pa si-
dan 3-15.

Hastighetsmatare
Hastighetsmataren visar fordonets kdrhas-
tighet.

Varvraknare

1. Varvréknare
2. Varvréknarens réda falt

Den elektriska varvraknaren ger foraren
mojlighet att se vilket varvtal som motorn
har och anpassa kdrningen till motorns
bésta varvtalsomrade.

Nar tandningsnyckeln vrids till “ON”, kom-
mer varvréknarens ndl att svepa Gver hela
varvtalsomradet och sedan atergd till noll

for att testa den elektriska kretsen.
MCA10032

VIKTIGT

Undvik att varva motorn oéver det réda
faltet pa varvrdknaren.
Rott falt: 9000 v/min och 6ver

Branslematare

1. Branslematare

Brénslemataren visar hur mycket brénsle
det finns i bransletanken. Displaysegmen-
ten i branslemataren rér sig fran “F” (full)
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mot “E” (tom) nar bréanslenivan sjunker. Nar
det sista segmentet bdrjar blinka bér du
tanka s& snart som mojligt.

Alla segment tands for att testa den elek-
triska kretsen nér nyckeln vrids till “ON”.

TIPS
Om ett fel avkénns i branslematarens el-
krets kommer brénsleméatarens displayseg-
ment att blinka kontinuerligt. Lat en
Yamaha-aterforsaljare kontrollera fordonet.

Eco-indikering

1. Eco-indikator “ECO”

Denna indikering tdnds nar fordonet kors
pa ett miljiovanligt och branslesnalt satt. In-
dikeringen slocknar nér fordonet stannar.

TIPS
Har far du nagra tips for att halla branslefor-
brukningen nere:
® Undvik hoéga varvtal under accelera-
tion.
® Kor med konstant hastighet.
® Valj lAmpligt véxellage fér fordonshas-
tigheten.

Visning for véxellage

1. Indikeringslampa fér neutrallage “ N ”
2. Visning for véxellage

Denna display visar vilken vaxel som ligger
i. Neutrallaget visas med “ N ” samt av indi-
keringslampan for neutrallage “N ”.

Visning av koérlage

1

1. Visning av kérlage

Visningen visar vilket kdrlage som har valts:
Touringldge “T” eller sportlage “S”. Fér mer
information om drividgen och hur de véljs,
se sidan 3-20 och 3-22.
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Funktionsdisplay

1 2 3

Nzl 77

1. Justeringsfunktion fér handtagsvarmare

2. Véljarfunktion for informationsdisplay

3. Justeringsfunktion for vindruta

4. Justeringsfunktion for fjadringens démpning
5. Justeringsfunktion for forspanning

Tryck p& “MENU”-knappen for att vaxla
displayvisning mellan féljande funktioner.
Displayen &ndras varje gang du trycker pa
knappen.
® Justeringsfunktion fér handtagsvar-
mare
® Valjarfunktion for informationsdisplay
® Justeringsfunktion for vindruta

® Justeringsfunktion foér fjadringens
dampning
® Justeringsfunktion fér férspanning
TIPS

Justeringsfunktionen for férspanning dyker
endast upp nar fordonet star stilla med mo-
torn igang.

Foljande sidor innehdller forklaringar av
handtagsvérmaren, informationsdisplayen
och vindrutefunktionerna. Se sidan 3-38 for
en forklaring av justeringsfunktionerna for
férspanning och fjadringens ddmpning.

Justering av handtagsvérmaren
Fordonet ar utrustat med handtagsvarmare
som bara kan anvédndas ndr motorn &r
igang. Det finns 4 instéllningar for hand-
tagsvarmaren.

Instéllning Displayen visar
Av _
Lag ﬁ
Mellan ﬁ
Hoég %

Fér att 6ka handtagsvarmartemperaturen,
tryck pé& véljarknappens “ A ”-sida. For att
minska handtagsvéarmartemperaturen,
tryck pa valjarknappens “\/ ”-sida.

MCA17931

VIKTIGT

® Se till att anvdnda handskar nar du
anvander handtagsvarmare.

® Om yttertemperaturen ar 20 °C
(68 °F) eller hégre bor du inte stélla
handtagsvarmaren pa den héga in-
stéllningen.

® Om handtagen blir slitna eller ska-
dade bér du sluta anvdnda hand-
tagsvarmaren och byta handtag.
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Val av informationsvisning
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1. Informationsdisplay
2. Visningslage—-1
3. Visningslage-2
4. Visningslage-3

Det finns 3 informationsvisningslagen. Det
valda informationsvisningslaget kan &ndras
genom att man trycker pa valjarknappen.
Foljande information visas i de olika vis-
ningslagena:

® vigmaéatare
trippmétare
trippmatare for branslereserv
uppskattad aterstdende koérstracka
férfluten tid
en visning av omgivningstemperatu-
ren

® en matare for kylvatsketemperatur

® genomsnittlig brénsleférbrukning

® momentan bransleférbrukning
Det gér att vélja vad som ska visas i respek-
tive informationsvisningslage.
For att stélla in eller valja vad som visas, se
sidan 3-15.

Végmaétare:

ODO 2|8
Vagmataren visar hur langt fordonet har
gatt.

Trippmatare:
TRIP-1 km
5.0
TRIP-2 km

7.0

“TRIP-1” och “TRIP-2” visar korstrackan
efter senaste nollstéllningen.

TIPS
® Vagmataren laser vid 999999.
® Trippmé&taren nollstélls och bdrjar om
fran borjan nar den nar 9999.9.

Nar cirka 5.5 L (1.45 US gal, 1.21 Imp.gal)
bransle finns kvar i brénsletanken bérjar det
sista segmentet i branslemataren att blinka.
Informationsdisplayen véxlar dessutom au-
tomatiskt till trippmataren fér brénslereserv
“TRIP-F” och borjar méata kérstrackan fran
denna punkt.

(T

X

Tryck i detta fall pa valjarknappen for att
véxla displayen i féljande ordning:

TRIP-F — Visningsldge-1 — Visningslage—
2 — Visningslage-3 — TRIP-F

Om du vill nollstélla en trippmétare anvén-
der du véljarknappen fér att vélja informa-
tionsdisplayen for trippmataren du vill

3-12
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nolistélla. Tryck kortvarigt pa “RESET”-
knappen s& att trippméataren blinkar, och
tryck sedan ater in “RESET”-knappen 2
sekunder medan trippmataren blinkar.

Om du inte nollstéller trippméataren fér
branslereserv sjalv kommer den att nollstal-
las automatiskt nar du har tankat och kort i
5 km (3 mi).

Visning av uppskattad &terstdende kor-
stracka:

RANGE 1 k‘rln
Aterstaende korstricka med kvarvarande

bransle i brénsletanken under nuvarande
korforhallanden visas.

Visning av forfluten tid:

0:06

Tiden som férflutit sedan nyckeln vreds till
“ON” visas. Den maximala tiden som kan
visas &r 99:59.
Timern aterstalls automatiskt nar nyckeln
vrids till “OFF”.

TIPS
Det finns aven visning av foérfluten tid “TI-
ME-2" och “TIME-3”", men dessa kan inte
stéllas in pa informationsdisplayen. Se “In-
stéllningslage” pa sidan 3-15 for ytterligare
information.

TIME TRIP

Visning av omgivningstemperaturen:

25

A.TEMP,

Denna display visar omgivningstemperatu-
ren frdn -9 °C till 50 °C i steg om 1 °C. Den
temperatur som visas kan avvika fran om-
givningstemperaturen.

TIPS

® -9 °C visas &ven om omgivningstem-
peraturen sjunker under -9 °C.

® 50 °C visas dven om omgivningstem-
peraturen stiger 6ver 50 °C.

® Noggrannheten i temperaturvisningen
kan paverkas vid korning i hastigheter
under cirka 20 km/h (12 mi/h) eller nér
du stannat vid stoppljus eller en jarn-
vagsovergangar.

Visning av kylvatsketemperatur:

C.TEMP, °C

Lo

Temperaturmatare for kylvétskan visar kyl-
vatskans temperatur. Kylvatskans tempe-
ratur kommer att variera beroende pa
vaderlek och motorbelastning.

Om meddelandet “Hi” blinkar ska du stan-
na fordonet, stdnga av motorn och lata mo-
torn svalna. (Se sidan 6-36.)

(T

C.TEME/ ~ \FIF/ P
- I -

ARS

/

TIPS
Den valda informationsdisplayen kan inte
andras medan meddelandet “Hi” blinkar.
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MCA10022

VIKTIGT

Fortsatt inte att kora motorn om den ar
overhettad.

Visning av_genomsnittlig bransleférbruk-
ning:

FUEL AVG km/L

2.3

Visningslagena “km/L”, “L/100km” eller
“MPG” visar den genomsnittliga brénsle-
férbrukningen sedan senaste nollstéllining-
en.
® Visningslaget “km/L” visar den ge-
nomshittliga strdckan som kan kdras
p& 1.0 L bransle.
® Visningslaget “L/100km” visar den ge-
nomsnittliga méngden bransle som
krévs for att kéra 100 km.
® Visningslaget “MPG” visar det ge-
nomshnittliga avstdndet som kan koras
med 1.0 Imp.gal brénsle.
For att nollstalla visningen av genomsnittlig
bransleférbrukning, anvand valjarknappen
fér att vélja informationsvisningslaget med
genomsnittlig bransleférbrukning.  Tryck
kortvarigt pa “RESET”-knappen s& att vis-
ningen av genomsnittlig brénsleférbrukning
blinkar, och tryck sedan ater in “RESET”-
knappen i 2 sekunder medan visningen
blinkar.

TIPS
Nar visningslaget fér genomsnittlig bransle-
forbrukning har aterstéllits visas “_ _._” for

det visningslaget tills motorcykeln har korts
1 km (0.6 mi).

MCA15474

VIKTIGT

Vid funktionsfel visas “~ —.—” kontinuer-
ligt. L&t en Yamaha-aterforsiéljare kon-
trollera fordonet.

Visning av momentan bransleférbrukning:

CRNT FUEL km/L

Visningslagena “km/L”, “L/100km” eller
“MPG” fér momentan brénsleférbrukning
visar bransleférbrukningen under aktuella
korforhallanden.
® Visningslaget “km/L” visar stréckan
som kan koras pa 1.0 L bransle.
® Visningslaget “L/100km” visar méng-
den brénsle som krévs for att kéra 100
km.
® Visningslaget “MPG” visar avstandet
som kan kdéras med 1.0 Imp.gal
brénsle.

TIPS
Vid kérning i hastigheter under 10 km/h
(6 mi/h) visas “_ _._”.

MCA15474

VIKTIGT

Vid funktionsfel visas “~ —.-” kontinuer-
ligt. L&t en Yamaha-aterforsiljare kon-
trollera fordonet.

Justering av vindrutans ldge

Om du vill justera vindrutan uppét trycker
du pa valjarknappens “ A ”-sida. Om du vill
justera vindrutan nedat trycker du pa
valjarknappens “\/ "-sida.
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Instéllningslage Med denna funktion kan
. du kontrollera och nollstél-
N la funktionerna “TIME-2"
och “TIME-3”. Hér visas
e den totala tiden som nyck-
e r— i eln har varit i “ON”-laget.
i Maintenance i Néar nyckeln vrids till “OFF”
! Time Trip ! 1 Time Trip avbryts métningen, men
:;_""I— ' vérdet nollstélls inte. Den
l?ﬁ%m i maximala tiden som kan
I Clock : visas ar 99:59.
"""""" Né&r matarna nar 99:59
nollstélls de automatiskt
1_ Instélininaslagesdisol till 0:00 och fortséatter att
. Instaliningslagesaisplay méta.
Med denna funktion kan
TIPS du véxla visningsenhet
® Vixellddan maste vara i neutrallage y Ime”i‘l’] k;(lgrmet?r och m
. e nit es. Nar kilometer ar va
och fordonet maste stannas for att in kan enheten for bransle-
stallningar ska kunna &ndras i detta l&- férbrukning véxlas mellan
ge. “L/100km” och “km/L".
® Om du lagger i en véxel och kor ivag Med denna funktion kan
eller vrider nyckeln till “OFF” s& sparas Display du &ndra vad som visas i 3
alla instaliningar, och dérefter inakti- ;\r;lfoczn;atlonsfdlslzllayelr(.
. e . e enna tunktion kan
veras installningslaget. du stala in styrkan i vis-
] ] Brightness ningen pa multi-funktions-
Hé," menyknappen “MENU” Intl’yckt i2 Sek' 9 maéataren s att de passar
under for att aktivera instéllningslaget. Om ljusforhallandena.
du vill inaktivera instéliningsléget och ater- Clock Med denna funktion kan
g4 till normal visning héaller du &ter menyk- du stalla in klockan.
nappen “MENU” intryckt i minst 2 Med denna funktion kan
sekunder All Reset du nollstalla allt utom vég-
_ N méataren och klockan.
Dlsplggren vi- Beskrivning
Vod d R RT— Justering av handtagsvarmarens tempera-
e enna tunktion kan Y T
. du stélla in &g, medium turnlvélnstallnlrlgar . .
Grip Warmer | 5oy hag fér 10 tempera- 1. Markera “Grip Warmer” med véljar-

turnivaer.

knappen.

Maintenance

Den har funktionen later
dig kontrollera och noll-
stélla oljebytesintervallet
“OIL” (korstracka) samt
underhdllsintervallerna

“FREE-1” och “FREE-2".

Grip Warmer |
Maintenance
Time Trip

Unit
Display
Brightness
Clock
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2. Tryck pa “MENU”"-knappen. Hand-

tagsvérmarens instéllningsdisplay vi-
sas och “High” blinkar pa displayen.
High
( 1
n e
CED” L5
L 10 Low
Middle / 1
L5 .
Low
Lt TIPS
. Instéliningen kan justeras till 10 olika tem-

3. Tryck pa “MENU"-knappen. Tempe- Peraturniver.
raturnivan fér den hdga instéllningen
bérjar blinka.

Anvand valjarknappen for att stélla in
temperaturnivan, och tryck sedan pa
“MENU”-knappen. “High” bdrjar blin-

Aterstalla raknarna for underhall
1. Anvéand véljarknappen for att markera
“Maintenance”.

ka. (
/\ Grip Warmer
0y
A Time Trip
[ 10 Unit
Middle Display
5 Brightness
Low Clock
L 1
R 2. Tryck pa “MENU”-knappen, och tryck

sedan pa “RESET”-knappen for att

4. Anvand véljarknappen for att markera vilja ett alternativ som ska nolistillas.

“Middle” eller “Low”, och andra sedan
instéllningen med samma procedur

som anvandes for den hdga install-

ningen. oL
5. Nar du &r klar med att &ndra install- _/72rQ:

ningarna, anvand véljarknappen for att FREE-1 km

markera “(i” och tryck sedan pa 10
“MENU”-knappen for att aterga till in-
stéllningsldgesmenyn. 1 O

3. Tryck in “RESET”-knappen i minst 2
sekunder medan det valda alternativet
blinkar.
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4. Tryck pa “MENU”-knappen for att
aterga till installningslagesmenyn.

Kontroll och nollstéllning av “TIME-2" och
“TIME=3”
1. Anvand véljarknappen for att markera
“Time Trip”.

Grip Warmer

Maintenance

Unit

Display

Brightness

Clock

I —

2. Tryck pa “MENU”-knappen for att visa
“TIME-2" och “TIME-3". Om du vill
nollstélla ett vérde trycker du pa “RE-

SET”-knappen for att vélja vad som
ska nollstéllas.

NI/
ez 203077

/

3. Tryck in “RESET”-knappen i minst 2

sekunder medan det valda alternativet
blinkar.

4. Tryck pa “MENU”-knappen for att
aterga till installningslagesmenyn.

Val av enheter

1. Anvand véljarknappen for att markera
“Unit”.

Grip Warmer
Maintenance
Time Trip
Unit |
Display
Brightness
Clock

2. Tryck p& “MENU”-knappen. Enhetsin-
stéllningsdisplayen visas och “km or
mile” blinkar pa displayen.

([
(a)

Km

km/L or L/100km
km/L

/

3. Tryck pa “MENU”-knappen. “km” eller
“mile” blinkar pa displayen.

([
(a)

km or mile
km/L or L/100km
km/L

/

4. Anvand véljarknappen for att vélja

“km” eller “mile”, och tryck sedan pd
“MENU”-knappen.
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TIPS
Nar “km” véljs kan “L/100km” eller “km/L”
stéllas in som enhet fér bransleférbrukning.
Fortsatt enligt foljande for att stélla in enhe-
ter for bransleférbrukning. Hoppa dver steg
5 och 6 om “mile” valdes.

5. Anvand véljarknappen for att vélja
“km/L or L/100km”.

6. Tryck pa “MENU”-knappen, anvand
véljarknappen for att vélja “L/100km”
eller “km/L”, och tryck sedan pa “ME-
NU”-knappen igen.

7. Anvand véljarknappen for  att
markera “i)”, och tryck sedan pa
“MENU”-knappen for att aterga till in-
stéllningsldgesmenyn.

km or mile
km

km/L or L/100km
km/L

/

Val av displayalternativ
1. Anvand valjarknappen fér att markera
“Display”.

Grip Warmer
Maintenance
Time Trip

Unit

Display |
Brightness
Clock

—
2. Tryck pa “MENU”-knappen, anvand
véljarknappen for att markera display-

en som ska &ndras, och tryck sedan
pa “MENU”-knappen igen.

3-18

(=
(a)
Display-1 |

Display-2
Display-3

/

3. Anvand valjarknappen for att markera

alternativet som ska &ndras, och tryck
sedan pa “MENU”-knappen.

1-1 S—
ATEMP
=
C.TEMP
1-3 /
TIME TRIP
/

4. Anvand valjarknappen for att markera

alternativet som ska visas, och tryck
sedan pa “MENU”-knappen.

C.TEMP
1-3 /
TIME TRIP

. Nér du &r klar med att andra install-

ningarna, anvand véljarknappen for att
markera “(i)” och tryck sedan pa “ME-
NU”-knappen for att aterga till forega-
ende display.
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Instélining av klocka

6. Anvand véljarknappen for att
markera “d)”, och tryck sedan pé
“MENU”-knappen for att aterga till in-
stallningslagesmenyn.

Justering av matarpanelens ljusstyrka

1. Anvand valjarknappen for att markera
“Brightness”.

Grip Warmer

Maintenance

Time Trip

Unit

Display

Brightness |

Clock

I —

2. Tryck pa “MENU”-knappen.

3. Anvand véljarknappen for att vélja
Onskad ljusstyrka, och tryck sedan pa
“MENU”-knappen for att aterga till in-
stallningslagesmenyn.

D 1. Anvand valjarknappen fér att markera
“Clock”.
5
0oDO (e
4 -
12 CTEMP Grip Warmer
% .
Maintenance
13 Time Trip
TIME TRIP Uni
/ nit

Display
Brightness

2. Tryck pa “MENU”-knappen.
3. Nér siffrorna fér timme bdrjar blinka,

anvand valjarknappen for att stalla in
ratt timme.

. Tryck pa “MENU”-knappen sa borjar

siffrorna fér minut att blinka.

. Anvéand valjarknappen for att stélla in

minuter.

. Tryck pa “MENU”-knappen for att

aterga till instaliningslagesmenyn.

Nollstéllning av alla displayfunktioner

1. Anvand valjarknappen for att markera

“All Reset”.
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Maintenance
Time Trip
Unit

Display
Brightness
Clock

All Reset

2. Tryck pa “MENU”-knappen.
3. Anvand véljarknappen for att markera
“YES”, och tryck sedan pa “MENU"-

knappen.
NO
YES
U
TIPS

Vagmataren och klockan kan inte nollstél-
las.

MAU49433

D-lage (korlage)

D-lage ar ett elektroniskt styrt motorpres-
tandasystem med tva instéliningslagen
(touringlage “T” och sportlage “S”).

Tryck pa driviagesknappen “MODE” for att
vaxla mellan lagena. (Se sidan 3-22 for en
beskrivning av kérldgeskontakten.)

1. Drivlagesknapp “MODE”

TIPS
Innan du anvénder D-lage ska du se till att
du forstar hur det fungerar och hur korla-
geskontakten anvands.

Touringlage “T”

Touringldge “T” ar lmpligt fér varierande
korforhallanden.

Det har laget ger féraren mjuka kdregen-
skaper fran de laga hastigheterna till de
héga hastigheterna.

Sportlage “S”

Det hér I&get ger en sportigare reaktion fran
motorn i de lagre och mellanhéga hastighe-
terna, jamfort med touring-laget.

3-20
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MAU1234M

Styrarmaturer

Vanster

. Menyknapp “MENU”

. Valjarknapp “A\/\/"

. Farthallarknappar

. Signalknapp “ P

. Blinkersomkopplare “<a/g>"

. Knapp f6r avblandning/helljusblink
“£0/20/PASS”

oo O WND =

Hoéger

1. Stopp/Kér/Start-knapp “IX/()/@)”
2. Drivlagesknapp “MODE”
3. Varningsblinkersomkopplare “ A”

MAU73020

Knapp fér avblandning/helljusblink
“=0/20/PASS”

Tryck knappen till lage “S0” fér att fa hel-
ljus och till 1age “£0” for att fa halvljus.
Om du vill blinka med helljuset trycker du
pa knappens “PASS”-sida nér halvljuset ar
tant.

3-21

TIPS
De inre kurvtagningslamporna ténds till-
sammans med helljuset.

MAU12461

Blinkersomkopplare “<a/>”

Fér att blinka med héger blinkers, skjut
knappen till “©>”. For att blinka med véan-
ster blinkers, skjut knappen till “<=”. Nar du
sléapper knappen atergar den till sitt mittla-
ge. For att stdnga av blinkningen, tryck in
knappen nar den har atergatt till sitt mittla-

ge.

MAU12501

Signalknapp “ po-”
Tryck in knappen for att ge ljudsignal.

MAU54212

Stopp/Kor/Start-knapp “Xi/O)/E)”

Stall in knappen pa “()” nér du vill dra
igdng motorn med startmotorn och tryck
sedan ned knappen mot “&)”. Se sidan 5-2
for startinstruktioner fére start av motorn.
For knappen till lage “{X§” for att stoppa
motorn i en nddsituation, exempelvis om
motorcykeln vélter eller om gasreglaget
hanger sig.

MAU12735
Varningsblinkersomkopplare “ A”

Med nyckeln i lage “ON” eller i “p<”, an-
vand omkopplaren for att satta pd var-
ningsblinkers (alla blinkerslampor blinkar
samtidigt).

Varningsblinkers anvands for att péakalla
uppmarksamhet for andra férare om du har
stannat med skotern pa platser dar du kan

utgdra en trafikfara.
MCA10062

VIKTIGT

Anvand inte varningsblinkers under na-
gon ldngre tid om motorn inte &r igang,
eftersom batteriet kan laddas ur.
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MAU12781

Farthallarknappar
Se sidan 3-6 for en beskrivning av farthal-
larsystemet.

MAU54232

Menyknapp “MENU”
Knappen anvands for att &ndra instalining-
ar pa multifunktionsmataren. (Se sidan 3-8.)

MAU54222
Valjarknapp “A/\/”
Knappen anvands fér att &ndra instalining-
ar p& multifunktionsmétaren. (Se sidan 3-8.)

MAU54691

Drivlagesknapp “MODE”

Andra inte kérliget medan fordonet for-
flyttar sig.

MWA15341

Med denna brytare &ndras kérlage till tou-
ringlage “T” eller sportlage“S”.
Gashandtaget maste vara helt stangt for att
koérlaget ska kunna andras.

Det installda laget visas pa displayen for
korlage. (Se sidan 3-10.)

Drivlaget kan inte &ndras medan farthallar-
systemet &r i funktion.

MAU12832

Kopplingshandtag

. Kopplingshandtag

. Justerratt for kopplingshandtaget

. Pilmarkering

. Avstand mellan kopplingshandtag och
styrgrepp

A W N =

Kopplingshandtaget &r placerat pa styrets
vanstra sida. For att koppla ur, dra in kopp-
lingshandtaget mot styrgreppet. For att
sléppa kopplingen, slédpp kopplingshandta-
get. Kopplingshandtaget bor dras in snabbt
och slappas langsamt for att kopplingen
ska ta mjukt.

Kopplingshandtaget &r utrustat med en jus-
terratt. For att justera avstadndet mellan
kopplingshandtaget och styrgreppet, vrid
justerratten samtidigt som du trycker fram
kopplingshandtaget fran styrgreppet. Se till
att du far rétt instalining pa justerratten sa
att den riktas mot pilmarkeringen pa kopp-
lingshandtaget.

P& kopplingshandtaget sitter en kopplings-
kontakt som &r en del av avstdngningssys-
temet for tandkretsen. (Se sidan 3-42.)
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MAU12872

Vaxelpedal

1. Véxelpedal

Véxelpedalen ar placerad pa motorcykelns
vanstra sida och anvands i kombination
med kopplingshandtaget vid vaxling av den
6-vaxlade vaxellddan som denna motorcy-
kel &r utrustad med.

MAU26825
Bromshandtag
Bromshandtaget &r placerat pa styrets ho-
gra sida. For att bromsa med framhjuls-
bromsen, dra in bromshandtaget mot
gashandtaget.

1. Bromshandtag
2. Justerratt f6r bromshandtaget
3. “/\ "-markering

4. Avstand mellan bromshandtag och
gashandtag

Bromshandtaget &r utrustat med en juster-
ratt. For att justera avstdndet mellan
bromshandtaget och gashandtaget, vrid
justerratten samtidigt som du trycker fram
bromshandtaget frAn gashandtaget. Se till
att du far rétt instalining pa justerratten s&
att den riktas mot “ A ”-markeringen pa
bromshandtaget.
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MAU39542

Bromspedal

1. Bromspedal

Bromspedalen ar placerad pa motorcy-
kelns hogra sida.

Denna modell &r utrustad med ett samver-
kande bromssystem.

Nar bromspedalen trycks ned bromsar
bakbromsen och en del av frambromsen.
Fér maximal bromseffekt ska du bromsa
med bade bromshandtag och bromspedal
samtidigt.

MAU73181
ABS
Det l&sningsfria bromssystemet (ABS) pa
den har modellen bestar av ett dubbelt
elektroniskt styrsystem som verkar obero-
ende pa fram- och bakbromsarna.
Anvdnd ABS-bromsarna som vanliga
bromsar. En pulserande kansla kan knnas
i bromshandtaget eller bromspedalen nér
ABS &r aktiverat. | sddana fall ska du fort-
satta att ansatta bromsarna och lata ABS-
systemet arbeta, “pumpa” inte bromsarna
eftersom det minskar bromsférmagan.

Hall alltid ett fér hastigheten anpassat
avstand till framférvarande fordon, dven
om du har ABS.
® ABS fungerar bast vid langa in-
bromsningsstrackor.
® P43 vissa underlag, t.ex. ojamna va-
gar eller grusvagar, kan broms-
strackan bli langre med ABS &n
utan.

ABS-funktionen 0©vervakas av en ECU
(Electronic Control Unit), som gar 6ver till
konventionell inbromsning om ett fel upp-
star.

TIPS
® ABS-systemet utfor ett sjalvdiagnos-
tiktest varje gang fordonet startar efter
det att nyckeln vridits till “ON” och for-
donet har korts pa en hastighet av
10 km/h (6 mi/h) eller hégre. Under
detta test kan ett “klickande” ljud ho-
ras fran hydraulikstyrenheten, och om
nagot av bromshandtagen eller
bromspedalen ansétts en aning kan
en latt vibration kdnnas i handtaget
och pedalen, men detta &r inte tecken
pa fel.
® Denna ABS har ett testlage som gor
att féraren kan k&nna av pulseringen i
bromshandtaget eller bromspedalen
nar ABS-funktionen &r inkopplad. Ta
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kontakt med din Yamaha-aterforsalja-
re eftersom specialverktyg maste an-
vandas.

MCA16831

VIKTIGT

Hall alla typer av magneter (magnetiska
givare, magnetiska verktyg, etc.) borta
fran hjulnaven. |1 annat fall kan magne-
trotorerna i naven ta skada vilket kan
leda till att ABS och kombibromssyste-
met inte fungerar som 6nskat.

QD

1. Bakhjulsnav

MAU54273
Antispinnsystem
Antispinnsystemet bidrar till motorcykelns
forméga att behalla dragkraften nar den ac-
celererar p& hala ytor, som t.ex. pa grusva-
gar eller vata vagunderlag. Om givarna
kénner av att det bakre hjulet bérjar att
spinna (pa ett okontrollerat sétt), s& reglerar
antispinnsystemet motorns kraft efter be-
hov tills vaggreppet har aterstéllts. “TCS”-
indikeringslampan blinkar fér att visa att
antispinnsystemet &r inkopplat.

TIPS
Foraren kan ocksé lagga marke till en and-
ring i ljuden som motorn och avgassyste-
met ger ifrdn sig medan antispinnsystemet
ar aktivt.

Antispinnsystemet ersétter inte ansvars-
full kérning enligt rddande forhallanden.
Antispinnsystemet kan inte forhindra att
motorcykeln forlorar dragkraften om
den kor for snabbt in i kurvor, néar den
accelererar kraftigt i skarpa vinklar eller
vid inbromsning och det kan inte férhin-
dra framhjulet fran att spinna. Precis
som med alla fordon ska du vara forsik-
tig nar du narmar dig ytor som kan vara
hala, och undvika verkligt hala ytor.

MWA15433

Nar nyckeln vrids till “ON” aktiveras antis-
pinnsystemet automatiskt.
Antispinnsystemet kan bara sl&s pa eller av
manuellt nar nyckeln ar i “ON”-laget och
motorcykeln stannats.

TIPS
Sténg av antispinnsystemet om du behdver
frigbra bakhjulet n&r motorcykeln har kort
fast i lera, sand eller andra I6sa underlag.
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MCA16801

VIKTIGT

Anvand bara de specificerade dacken.
(Se sidan 6-20.) Om olika dackstorlekar
anviands kan antispinnsystemet inte
kontrollera dackens rotation som det
ska.

SIa pa/av antispinnsystemet

Se till att du stannar fordonet innan du
andrar instéllningarna fér antispinnsys-
temet. Du kan distraheras om du dndrar
instéllningar nar du kor vilket 6kar risken
for en olycka.

MWA15441

Om du vill stéanga av antispinnsystemet hal-
ler du “TCS”-knappen pa multi-funktions-
mataren intryckt i minst tvd sekunder.
“TCS”-indikeringslampan tands.

Om du vill slé pa antispinnsystemet trycker
du pd “TCS”-knappen igen. “TCS”-indike-
ringslampan slocknar.

1. “TCS”-knapp
2. Varningslampa fér motorproblem “«T ”
3. Antispinnsystemets indikeringslampa “TCS”

Aterstilla
Antispinnsystemet inaktiveras under foljan-
de forhallanden:
® Det bakre hjulet roterar medan mitt-
stddet ar nedféllt och nyckeln ar i lage
“ON”.

® Om antingen framhjulet eller bakhjulet
férlorar kontakten med marken med-
an du kor.
® Bakhjulet roterar dverdrivet mycket.
Om antispinnsystemet har inaktiverats
tdnds bade “TCS”-indikeringslampan och
varningslampan fér motorproblem.

Aterstilla antispinnsystemet

Vrid nyckeln till “OFF”. Vanta i minst en se-
kund och vrid sedan tilloaka nyckeln till
“ON”. “TCS"-indikeringslampan ska slock-
na och systemet aktiveras. Lampan fér mo-
torproblem ska slackas efter att
motorcykeln kommer upp i minst 20 km/h
(12 mi/h). Om “TCS”-indikeringslampan
och/eller varningslampan fér motorproblem
fortfarande lyser efter aterstéliningen kan
motorcykeln kéras, men du bor lata en
Yamaha-aterforsaljare kontrollera motorcy-
keln snarast méjligt.
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MAU13075

Tanklock

1. Lucka i tanklock
2. L&s upp.

For att 6ppna tanklocket

Oppna luckan i tanklocket, stoppa i nyckeln
i nyckelhdlet och vrid sedan nyckeln 1/4
varv medurs. Tanklocket lases upp och kan
nu éppnas.

For att stédnga tanklocket
1. Tryck ner tanklocket i Iage med nyck-
eln i nyckelhalet.
2. Vrid nyckeln moturs sa att locket lases
och ta sedan ur nyckeln. Stang sedan
luckan i tanklocket.

TIPS
Tanklocket kan inte stdngas om inte nyck-
eln sitter i Iaset. Det gér inte att ta ur nyck-
eln om tanklocket inte &r ordentligt sténgt
och Iast.

Se till att tanklocket &r ordentligt stangt
nar du har tankat fardigt. Branslelackor
utgor en brandrisk.

MWA11092

MAU13222
Bransle
Se till att det finns tillrdckligt med bensin i
tanken.

Bensin och bensindngor ar mycket an-
tandbara. Félj instruktionerna nedan for
att undvika brand och explosioner samt
minska risken fér personskador nar du
tankar.

MWA10882

1. Stang av motorn och kontrollera att
det inte sitter ndgon pa fordonet innan
du tankar. Tanka inte nér du réker eller
befinner dig i nérheten av gnistor,
Oppna lagor eller andra antandnings-
kéllor som t.ex. styrldgor pa vattenvér-
mare eller torktumlare.

2. Fyll inte pa for mycket i tanken. Se till
att pumpmunstycket fors in i halet pa
bransletanken ndr du tankar. Sluta
tanka nér branslet nar péafyliningsro-
rets nederdel. Eftersom brénsle utvid-
gas nér det varms upp kan véarme fran
motorn eller solen goéra att brénsle
lacker ut ur bransletanken.

2 1

—5 [

1. Brénsletankens pafyliningsror
2. Maximal brénsleniva

3. Torka omedelbart upp eventuellt spillt
brénsle. VIKTIGT: Torka omedelbart
av bransle som spillts med en ren,
torr, mjuk trasa eftersom brénsle
kan forsamra malade ytor och plas-
ter. yvcatoorz
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4. Se till att tanklocket stdngs ordentligt.

MWA15152
A\ VARNING

Bensin ar giftigt och kan orsaka person-
skador eller dodsfall. Var férsiktig nér du
hanterar bensin. Sug aldrig upp bensin
med munnen. Om du rékar svélja bensin,
inandas mycket bensindngor eller far
bensin i dgonen, ska du genast uppsodka
lakare. Om du far bensin pa huden ska
du tvitta omradet med tval och vatten.
Byt klader om du far bensin pa kldderna.

MAU76860

Rekommenderat bransle:
Vanlig blyfri bensin (gasohol [E10]
kan anvandas)
Tankvolym:
25L (6.6 US gal, 5.5 Imp.gal)
Reservtank, mangd:
5.5L(1.45 US gal, 1.21 Imp.gal)

MCA11401

VIKTIGT

Anvind bara blyfri bensin. Om du anvén-
der bensin som inte &r blyfri kan allvarli-
ga skador uppsta pa motorn, exempelvis
ventiler, kolvringar och avgassystem.

TIPS
® Detta marke identifierar det bransle
som rekommenderas for fordonet en-

ligt EU-férordning (EN228).

® Kontrollera att bensinmunstycket har
samma markning nar du tankar.

Yamaha-motorn har konstruerats for blyfri
regularbensin med ett oktantal pa 95 eller
hégre. Om motorn knackar (eller spikar) bér
du anvénda ett bransle av annat mérke eller
en premium blyfri bensin. Om du anvénder
blyfri bensin kommer tandstiftens livslangd
att forlangas och underhallskostnaderna
minskar.

Gasohol

Det finns tva typer av gasohol: en som inne-
héller etanol och en som innehaller meta-
nol. Bensin som innehdller etanol kan
anvandas om etanolinnehallet inte Gversti-
ger 10 % (E10). Bensin som innehaller me-
tanol rekommenderas ej av Yamaha
eftersom den kan &stadkomma skador pa
brénslesystemet eller orsaka problem med
fordonets prestanda.
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MAU72971 MAU13447
Bransletankens 6verfyllnings- Katalysatorer
slang Detta fordon &r utrustat med en katalysator
i avgassystemet.

MWA10863

Avgassystemet ar hett efter kérning. For
att férhindra brandrisk och brannska-
dor:
® Parkera inte i ndrheten av brandfar-
liga omraden som gréas eller annat
material som latt kan anténdas.
® Parkera pa en plats dar fotgangare

1. Brénsletankens éverfyliningsslang eller barn inte kan komma i kontakt
2. Klamma med det heta avgassystemet.
) ® Forsakra dig om att avgassystemet
Innan du anvénder fordonet: har kallnat innan du arbetar med
® kontrollera dverfyliningsslangens an- det.
slutning. ® L&t inte motorn g& pa tomgang i
® kontrollera efter skador pa oGverfyll- mer 4n nagra minuter. Lang tom-
ningsslangen. gangskérning kan gora att viarme
® kontrollera att 6verfyliningsslangen byggs upp.
inte ar tilltappt.
® kontrollera att &verfyliningsslangen MCA10702
har dragits genom klamman. VIKTIGT
TIPS Anviénd bara blyfri bensin. Om du anvén-

der bensin som inte ar blyfri kan kataly-

Information om kanistern finns pa sidan
satorn ta skada.

6-11.
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MAU39496

Sadlar

Passagerarsadel

For att ta bort passagerarsadeln

1. Stoppa in nyckeln i sadelldsets nyck-
elhal och vrid nyckeln moturs.

1. Sadelléas
2. Las upp.

2. Lyft passagerarsadelns framénde och
dra sadeln framat.

For att montera passagerarsadeln
1. For in fastbyglarna i passagerarsa-
delns bakkant i sadelhdllarna som vi-
sas, tryck ner framanden pa sadeln
och 13s fast den pé plats.

1. Fastbygel
2. Sadelhéllare

2. Taur nyckeln.

Forarens sadel

Fér att ta bort férarens sadel

1. Tabort passagerarsadeln.

2. Tryck pa férarsadelns lasspak, som
sitter under sadelns bakkant, &t van-
ster som visas och lyft sedan av sa-
deln.

1. Forarsadelns lasspak
2. Foérarens sadel

For att montera férarens sadel
1. For in fastbyglarna i forarsadelns
framkant i sadelhéllaren enligt bilden,
tryck ned bakénden pa sadeln och las
fast den pa plats.

1. Fastbygel
2. Sadelhallare

2. Montera passagerarsadeln.

TIPS
® Kontrollera att sadlarna sitter ordent-
ligt fast innan du koér ivag.
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® Hojden pa forarens sadel kan justeras
for att andra korstallningen. (Se foljan-
de avsnitt.)

3-31

MAU39633
Justera forarens sadelhdjd
Hojden pa férarens sadel kan justeras till ett
av tva lagen for att anpassas efter forarens
behov.
Hojden pa forarens sadel ar justerat till det
lagsta laget vid leverans.

1. Lagt lage
2. Hogt lage

For att andra hojden pa forarens sadel
till det hoga laget
1. Ta bort foérarens sadel. (Se sidan
3-30.)
2. Ta bort hojdlagesjusteraren for fora-
rens sadel genom att dra den uppat.

1. Hojdlagesjusterare for forarens sadel

3. Flytta skyddet till férarens sadelhallare
till det nedre laget som visas.
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6. Rikta in fastbygeln i férarsadelns un-
derkant med spar “H” och tryck ner
bakanden for att 1asa den i lage som
visas.

1. Skydd till férarens sadelhéllare

4. Placera hojdlagesjusteraren for féra- § 4 %
del s& att markeringen “H” \
rens sadel sa att markeringen \ % Ly

passar in mot riktmarkeringen. 1 Spéé “H?

7. Montera passagerarsadeln.

Fo6r att andra hojden pa forarens sadel
till det laga laget
1. Ta bort foérarens sadel. (Se sidan
3-30.)
2. Ta bort hojdlagesjusteraren for féra-
rens sadel genom att dra den uppat.
3. Flytta skyddet till férarens sadelhallare

1. Hojdlagesjusterare for forarens sadel till det Gvre laget.
2. Markering “H” 4. Placera hojdlagesjusteraren for féra-
3. Riktmarkering rens sadel sd att markeringen “L” pas-

sar in mot riktmarkeringen.

5. For in fastbygeln i férarsadelns fram-
kant i sadelh&llaren B som visas pa
bilden.

1. Hojdlagesjusterare for forarens sadel
2. Markering “L”
3. Riktmarkering

1. Fastbygel
2. Sadelhallare B (fér hogt lage) 5. For in fastbygeln i férarsadelns fram-
3. Skydd till férarens sadelhallare kant i sadelhallaren A som visas pa bil-

den.
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xz 1

s
; %{\y/ﬁ ‘
1. Fastbygel

2. Skydd till férarens sadelhéallare
3. Sadelhallare A (for 1agt lage)

6. Rikta in fastbygeln i férarsadelns un-
derkant med spér “L” och tryck ner
bakanden for att 1asa den i lage som
visas.

1
\\
< %/%
\\\ A 2 (o ¢
1. Spar “L”

7. Montera passagerarsadeln.

TIPS
Kontrollera att sadlarna sitter ordentligt fast
innan du kor ivag.

MAU73350
Forvaringsfack
Denna motorcykel &r utrustad med tva for-
varingsfack.
Férvaringsfack A finns under férarens sa-
del. (Se sidan 3-30.)

1. Forvaringsfack A

Férvaringsfack B finns under passagerar-
sadeln. (Se sidan 3-30.)

1. Forvaringsfack B
2. Skydd
3. Tréghetsmatare (IMU)

MCA23290

VIKTIGT

IMU-enheten kan inte underhallas av an-
vandaren och ar mycket kanslig, darfor
avrader vi dig frdn att ta bort skyddet,
placera frammande foremal i narheten
av IMU eller hantera IMU-enheten direkt.
® Forsok inte flytta eller montera IMU
pa en annan plats.
® Utsatt inte IMU for starka stétar el-
ler fukt.

3-33



Instrument och kontrollfunktioner

® Tick inte dver IMU-ventilationsha-
let och rengor det inte med tryck-
luft.

Dokument eller andra féremal som forvaras
i ett férvaringsfack ska lindas in i en plast-
pase sa att de inte blir blota. Var forsiktig sa
att det inte trédnger in vatten i ett férvarings-
fack nér du tvattar fordonet.

o Overskrid inte lastgransen pa 1 kg
(2 Ib) for férvaringsfack A.

o Overskrid inte lastgransen pa 3 kg
(7 Ib) for férvaringsfack B.

® Overskrid inte lastgransen pa 212
kg (467 Ib) fér fordonet.

MWA14421

MAU39482
Tillbehorslada
Tillbehorslddan ar placerad bakom métar-
panelen.

For att 6ppna tillbeho6rsladan
1. Fo&r in nyckeln i huvudstrémbrytarens
nyckelhdl och vrid den till “ON”.
2. Tryck pa tillbehorsladans knapp, och
Oppna sedan tillbehoérsladans lock.

1. Lock till tillbehorslada
2. Tillbehorslada
3. Tilloehdrsladans knapp

3. Vrid nyckeln till “OFF” for att inte be-
lasta batteriet.

For att stinga tillbehorsladan
1. Vik ned tilloehorsladans lock.

2. Taur nyckeln.
MCA11802

VIKTIGT

Placera inga vdrmekansliga delar i tillbe-
horsladan. Tillbehorsladan kan bli varm
nar motorn gar eller fordonet star i direkt
solljus.

@ Overskrid inte maxlasten pa 0.3 kg
(0.66 Ib) i tillbehorsladan.

® Overskrid inte lastgransen pa
212 kg (467 Ib) fér fordonet.

MWA11422
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Justera stralkastarna

MAU39612

Stralkastarnas justerrattar anvands for att
hoja eller sénka stralkastarna. Du kan be-
hova justera stralkastarnas instélining for
att foérbattra sikten och undvika att blanda

mdtande foérare nér du kdér med tyngre eller
lattare last &n vanligt. Foélj lokala lagar och

regler nar du justerar stralkastarna.

For att hoja stralkastarkéglorna, vrid juster-
rattarna i riktning (a). FOr att sénka stralkas-
tark&glorna, vrid justerrattarna i riktning (b).

1. Justerratt for stralkastare
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Styrets position

Styret kan justeras till ett av tre lagen for att
anpassas efter férarens behov. L&t en
Yamaha-aterforséljare justera styrets posi-
tion.
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. MAU54151
Oppna och stidnga kaporna
Kaporna kan 6ppnas 20 mm (0.79 in) for
Okad ventilation vid behov.

1. Stéangt lage
2. Oppet lage

For att 6ppna en kapa
1. Ta bort snabbfastet.
2. Skjut kdpans panel framat for att haka
loss dess fastbyglar fran de nedre ur-
tagen och lyft sedan av panelen.

2. Nedre urtag
3. Snabbfaste

3. Fér in fastbyglarna i de 6vre urtagen,
och skjut sedan panelen bakat.

v/ [

n

1. Fastbygel
2. Ovre urtag
3. Snabbféste

4. Satt dit snabbfastet.

For att stinga en kapa
1. Ta bort snabbfastet.
2. Skjut kdpans panel framat for att haka
loss dess fastbyglar fran de 6vre urta-
gen, och lyft sedan av panelen.

:

1. Kapans panel
2. Ovre urtag
3. Snabbfaste

3. Forin fastbyglarna i de nedre urtagen,
och skjut sedan panelen bakat.
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MAU39672

Backspeglar

Motorcykelns backspeglar kan vikas framat
eller bakat vid parkering i trdnga utrymmen.
Aterstall speglarna till ursprungsléaget innan
du kor ivag.

1. Fastbygel
2. Nedre urtag
3. Snabbfaste

4, Séatt dit snabbfastet.

TIPS
Kontrollera att kdpans paneler sitter ordent-
ligt fast innan du kor ivag.

1. Lage vid kérning
2. Lage vid parkering

MWA14372

Se till att backspeglarna aterstalls till ur-
sprungslaget innan du kér ivag.
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MAU55425
Justera den framre och bakre
fjadringen
Denna modell &r utrustad med ett elektro-
niskt justerbart fjadringssystem. Forspan-
ningen av den bakre stétfangaren och
fiadringens déampning for bade framaxeln
och den bakre stétfangaren kan justeras.

Stanna fordonet innan du andrar nagra
instéllningar pa multi-funktionsmétaren.
Du kan distraheras om du andrar instéll-
ningar nar du kor vilket 6kar risken for en
olycka.

Forspanning

Nar du kér med bagage eller en passagera-
re ska du anvénda férspanningsfunktionen
for att justera fjadringen efter lasten. Det
finns 4 férspanningsinstéliningar.

TIPS
® Justeringsfunktionen foér férspénning
visas endast nér motorn &r igang.
® Om forspanningsinstallningen &ndras
justeras ocksa den framre och bakre
fiadringen i enlighet med &ndringen.

(Se sidan 3-40.)

® Om anvandning i kall temperatur:

® Nar du anvénder justeringsfunktio-
nen fér férspanning ska fordonet
inte utsattas for nagon vikt.

e Fjadringssystemets varningslampa
kan téndas nér férspanningen jus-
teras i omgivningstemperaturer
néra eller under 0 °C (32 °F).

e Fjadringen kommer fortfarande att
fungera normalt, férutom att juste-
ringsfunktionen for férspénning inte
kan anvandas.

e Vanta cirka 6 minuter och sténg av
huvudstrdmbrytaren eller stdng av
huvudstrémbrytaren forst och vén-

ta i cirka 6 minuter nér du vill ater-
stélla fiadringssystemets
varningslampa.

e L4t en Yamaha-aterforsaljare kon-
trollera fordonet om fjadringssyste-
mets varningslampa foérblir tand.

Foér att justera férspdnningen
1. SI& pa& huvudstrombrytaren, starta
motorn och Iagg sedan véaxeln i neu-
trallage.
2. Tryck p& menyknappen nar du vill
andra funktionsdisplayen {ill justering
av férspanningen.

1. Funktionsdisplay
2. Justeringsfunktion fér férspénning
3. lkon fér férspanningsinstéllining

1. Menyknapp “MENU”
2. Véljarknapp “/A\/\/"

3. Anvand véljarknappen for att vélja
6nskad ikon for férspénningsinstall-
ning.

V&lj lamplig instéllning med fdljande
ikoner utifran din lastsituation.
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1. Ensam forare

2. Ensam férare med bagage

3. Med passagerare

4. Med passagerare och bagage

Nar férspanningen justeras visar infor-
mationsdisplayen ett antal prickar
som ror sig i en cirkel. Nar den valda
ikonen visas pa nytt ar forspannings-
justeringen fardig.

Medan férspénningen justeras kan infor-
mationsdisplayen andras pa foljande satt.
® Om huvudstrombrytaren eller motorn
sténgs av nar forspanningen stélls in
kommer foljande instéliningsikon for
férspanning att blinka fér att meddela
dig om att den nuvarande férspan-
ningsinstéllningen inte &verensstam-
mer med ikonen. Om detta intraffar
ska du justera férspanningen igen.

3-39

® Om fordonet borjar réra sig kommer

féliande ikon for férspanninginstall-
ning att blinka for att meddela dig om
att den nuvarande férspanningsin-
stéllningen inte éverensstdmmer med
ikonen. Om detta intraffar ska du stan-
na fordonet och justera férspénningen
igen.

Y4
HA?IS{D

N

® Om forspanningen justeras upprepa-

de ganger kommer ikonen for for-
spanningsinstédlining att blinka 4
génger och férspanningen kan inte
justeras. Vanta ungefar 6 minuter tills
motorn f&r justeringsfunktionen fér
férspanning har svalnat och férsok se-
dan justera férspanningen igen.
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Fjadringens dampning

Inom varje férspanningsinstallining finns det
3 instéliningar for fjadringens dampning:
“HARD” (hard), “STD” (standard) och
“SOFT” (mjuk). Nar férspanningsinstall-
ningen andras kommer instaliningarna fér
fijadringens déampning att &ndras i enlighet
med andringen. (Det elektroniskt justerbara
fjddringssystemet kommer automatiskt att
anpassa sig efter de senast instéllda install-
ningarna for fjadringens ddmpning fér den
valda férspanningsinstéliningen.) Om ytter-
ligare finjustering av fjadringens dé@mpning
onskas, kan varje installning for fjadringens
dampning stéllas in pa 7 olika nivaer.

V4
HARD —1
+3— 2
/

1. Instélining for fjadringens démpning
2. Installningsniva for fjadringens dampning

TIPS
Om forspanningsinstaliningen inte slutfors
korrekt:

® |Installningen for fjadringens ddmpning
och instéllningsnivan blinkar 4 génger
och kan inte justeras om du forséker
att justera dem nar du har stannat for-
donet.
® |konen for fdrspénningsinstélining
kommer att blinka och fjadringens
da@mpning kan inte justeras om du for-
soker justera den medan fordonet rér
sig.
Se till att férspéanningen har stéllts in korrekt
innan du justerar fjddringens dampning.

For att justera fjadringens ddmpning och in-
stéallningsnivan for fjadringens dampning
1. SI& pa huvudstréombrytaren.
2. Tryck pad menyknappen nar du vill
andra funktionsdisplayen till juster-
funktionen for ddmpning.

2

1. Funktionsdisplay
2. Justeringsfunktion for fjadringens dampning

3. Anvand véljarknappen for att valja
“HARD”, “STD” eller “SOFT”.

HARDRES

/

1. Installning for fjadringens dédmpning
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»

Tryck pa menyknappen.

5. Anvand valjarknappen for att vélja
Onskad niva for instéliningen for fjiad-
ringens ddmpning.

HARD

L3I
/

1. Instéliningsniva for fijadringens dampning

TIPS
Instéliningen 6r fjddringens ddmpning kan
stallas in p& 7 nivaer (+3, +2, +1, 0, -1, -2
och =3). “+3” ar den hardaste nivan “-3” ar
den mjukaste nivan.

6. Tryck pa menyknappen.

Om fordonet ror sig nar du justerar fjadring-
ens dampning kommer informationsdis-
playen att véxla till visningslaget.

1. Justeringsfunktion for fjadringens dampning
2. Instéllning for fjadringens dampning
3. Ikon for forspanningsinstalining

MWA16421

Stétdamparen innehaller kvavgas under
mycket hogt tryck. Las och forsta foljan-
de information innan du hanterar st6t-
damparen.
® Under inga omstéandigheter far cy-
lindern 6ppnas eller byggas om.
® Latinte stétdamparen komma i nar-
heten av 6ppna lagor eller andra
varmekallor. Det kan goéra att enhe-
ten exploderar pa grund av for hogt
tryck.
® Deformera eller skada inte cylin-
dern pa nagot satt. Cylinderskador
leder till samre dampningsférmaga.
® Kasta inte en skadad eller utsliten
stotdampare sjélv. Lamna in stot-
damparen hos en Yamaha-aterfér-
séljare.
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MAU15306
Sidostod
Sidostddet &r placerat pa ramens vanstra
sida. Fall upp stédet och fall ner det med
foten medan du héller motorcykeln uppratt.

TIPS
Den inbyggda kontakten i sidostédet ar en
del av avstangningssystemet for tandkret-
sen som sténger av tdndningen i vissa situ-
ationer. (Se foljande avsnitt for en férklaring
av avsténgningssystemet for tandkretsen.)

Motorcykeln far inte kéras med sidost6-
det nerfillt, eller om sidostédet inte kan
féllas upp ordentligt (eller inte stannar
kvar i uppfillt lage) eftersom sidostddet
kan komma i kontakt med marken och
stora féraren, som da kan férlora kon-
trollen 6ver motorcykeln. Yamahas av-
stangningssystem fér tandkrets har
utvecklats for att hjilpa foraren att upp-
fylla det ansvar som stills att falla upp
sidostddet innan motorcykeln kors ivag.
Kontrollera darfor detta system regel-
bundet och 14t en Yamaha-aterforsaljare
reparera det om det inte fungerar pa ratt
satt.

MWA10242

MAU63430
Avstangningssystem for tand-
krets
Avstangningssystemet  for  téndkretsen
(som bestar av sidostddskontakten, kopp-
lingskontakten och neutrallageskontakten)
har féljande funktioner.
® Systemet forhindrar att motorn gar att
starta om en véxel ligger i och sidostd-
det &r uppe men kopplingshandtaget
inte ar indraget.
® Systemet forhindrar att motorn gar att
starta om en véxel ligger i och kopp-
lingshandtaget &r indraget men sido-
stddet fortfarande ar nerfallt.
® Systemet stdnger av motorn om en
véaxel ligger i och sidostddet félls ner.
Kontrollera regelbundet funktionen pa av-
sténgningssystemet for tdndkrets enligt fol-
jande férfarande.
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Med motorn avstangd:
1. Fall ner sidostédet.
2. Kontrollera att motorns

3. Vrid nyckeln till ON.

4. Lagg vaxeln i neutrallage.

5. Tryck pa “@”-sidan pa motorns
start/stoppknapp.

Startar motorn?

start/stoppknapp ar stalld pa “()”.

JA NEJ

e Motorcykeln maste vara uppstalld
pa mittstodet fér denna kontroll.

° Om du upptécker nagot fel bor du
be en Yamaha-aterforséljare att
kontrollera systemet innan du kor.

Neutrallaget kanske inte fungerar som
den ska.

A

\

Med motorn fortfarande igéng:

6. Fall upp sidostddet.

7. Hall kopplingsspaken atdragen.
8. Lagg i vaxel.

9. Fall ner sidostodet.

Stannar motorn?

JA NEJ

Du bér inte kéra motorcykeln forran
en Yamaha-aterforséljare har
kontrollerat den.

Kontakten i sidostodet kanske inte
fungerar som den ska.

A

Nar motorn har stannat:

10. Fall upp sidostédet.

11. Hall kopplingsspaken atdragen.

12. Tryck pa “@”-sidan pa motorns
start/stoppknapp.

Startar motorn?

JA NEJ

Du bor inte kéra motorcykeln forran
en Yamaha-aterforséljare har
kontrollerat den.

Kopplingskontakten kanske inte
fungerar som den ska.

A

Systemet &r ok. Motorcykeln kan
koras.

Du boér inte kéra motorcykeln forran
en Yamaha-aterforséljare har
kontrollerat den.
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MAU39657

Likstrémsuttag

For att forhindra elstétar och kortslut-
ning ska du se till att locket sitter pa
stromuttaget nar det inte anvands.

MWA14361

MCA15432

VIKTIGT

Det tillbeh6r som &r anslutet till strémut-
taget ska inte anvdndas nar motorn ar
avstiangd och belastningen far aldrig
overstiga 30 W (2.5 A) eftersom sakring-
en da kan ga eller batteriet laddas ur.

Denna motorcykel har ett strémuttag i till-
behorsladan.

Ett tillbehdr pd 12 V som ar anslutet till
strdmuttaget kan anvéndas nér nyckeln
star pa lage “ON”, och ska endast anvan-
das nar motorn &r igang.

For att anvanda stromuttaget
1. Oppna tillbehérsladans lock. (Se sidan
3-34.)
2. Vrid nyckeln till “OFF”.
3. Ta av locket till strdomuttaget.

1. Lock till strémuttaget

4. Stang av tillbehdret.
5. Sétt i tillbehorets kontakt i strémutta-
get.

1. Strédmuttag

6. Vrid nyckeln till “ON”, och starta se-
dan motorn. (Se sidan 5-2.)
7. Sla pa tillbehoret.
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MAU73032

Kurvtagningslampor

1. Kurvtagningslampa

Den har modellen har 3 kurvtagningslam-
por pa varje sida. Kurvtagningslamporna
ténds for att hjélpa till att lysa upp vagen
nér fordonet lutas.

Kurvtagningslamporna téands p& den sida
som motsvarar svingen. Lamporna ténds i
ordningsféljd fran insidan och utat beroen-
de pa fordonets lutningsvinkel.

TIPS
Kurvtagningslamporna utfér en sjalvtest
nar fordonet startas. Varje lampa ska téan-
das i ordningsfoljd inifrdn och utat och se-
dan slackas i omvéand ordning.
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For din egen sakerhet - kontroller fore kérning

MAU63440

Inspektera fordonet fére varje anvandningstillfalle sé att det &r i sékert skick. Folj alltid de
inspektions- och underhallsprocedurer samt scheman som beskrivs i &garhandboken.

MWA11152
A\ VARNING

Risken for en olycka eller egendomsskador 6kar om du inte inspekterar och under-
haller fordonet pa ratt satt. Kor inte fordonet om du stoéter pa nagra problem. Lat en
Yamaha-aterforsiljare se 6ver fordonet om ett problem inte kan atgérdas med pro-
cedurerna som beskrivs i den har handboken.

Kontrollera foljande punkter innan fordonet koérs:
ARTIKEL KONTROLLER SIDAN

e Kontrollera brénslenivan i tanken.

¢ Fyll p& om det behovs.

¢ Kontrollera om det finns lackage i bransleledningarna. 3-27,

¢ Kontrollera att bransletankens éverstrémningsslang inte 3-29
ar skadad, ar igensatt eller har sprickor, och kontrollera
slanganslutningen.

Bréansle

¢ Kontrollera oljenivan i motorn.

¢ Fyll p&, vid behov, med rekommenderad olja till ratt ni-
va.

¢ Kontrollera om det lacker ndgon olja.

Motorolja

Olja i slutvéxel ¢ Kontrollera om det lacker nagon olja. 6-14

¢ Kontrollera kylvétskenivan i kylvatskebehallaren.

¢ Fyll p&, vid behov, med rekommenderad kylvatska till
ratt niva.

e Kontrollera om kylsystemet lacker.

Kylvatska 6-16

¢ Kontrollera funktionen.

* Om den kanns mjuk eller fjadrar, be en Yamaha-aterfor-
séljare att lufta bromssystemet.

e Kontrollera om bromsbelédggen &r slitna. 6-24,

¢ Byt vid behov. 6-25

e Kontrollera vatskenivan i behallaren.

o Fyll pa specificerad bromsvatska till ratt niva vid behov.

e Kontrollera om hydraulsystemet lacker.

Frambroms

¢ Kontrollera funktionen.

* Om den kanns mjuk eller fjadrar, be en Yamaha-aterfor-
séljare att lufta bromssystemet.

¢ Kontrollera om bromsbel&ggen &r slitna. 6-24,

¢ Byt vid behov. 6-25

¢ Kontrollera vatskenivan i behallaren.

o Fyll pa specificerad bromsvatska till ratt niva vid behov.

* Kontrollera om hydraulsystemet lacker.

Bakbroms
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For din egen sakerhet - kontroller fore kérning

ARTIKEL

KONTROLLER

SIDAN

Koppling

¢ Kontrollera funktionen.

* Om den kanns mjuk eller fijadrar, be en Yamaha-aterfor-
séljare att lufta bromssystemet.

¢ Kontrollera vatskenivan i behallaren.

¢ Fyll pa specificerad bromsvatska till ratt niva vid behov.

® Kontrollera om hydraulsystemet lacker.

Gashandtag

¢ Kontrollera att det gar mjukt.

¢ Kontrollera gashandtagets spel.

¢ Vid behov, lat en Yamaha-aterforséljare justera gas-
handtagets spel och smdrja kabeln samt gashandtagets
mekanism.

Reglagekablar

¢ Kontrollera att det gar mjukt.
* Smorj om det behovs.

Hjul och dack

* Kontrollera om de &r skadade.

¢ Kontrollera monsterdjup och déckens skick.
e Kontrollera lufttrycket.

¢ Korrigera vid behov.

Bromspedal och vaxel-
pedal

¢ Kontrollera att det gar mjukt.
* Smorj ledpunkterna om det behdvs.

6-28

Broms- och kopplings-
handtag

¢ Kontrollera att det gar mjukt.
® Smorj ledpunkterna om det behdvs.

6-28

Mittstod, sidostod

¢ Kontrollera att det gar mjukt.
® Smorj ledpunkterna om det behdvs.

6-29

Ramfasten

e Kontrollera att alla muttrar, bultar och skruvar &r ordent-
ligt atdragna.
e Dra 4t om det behdvs.

Instrument, belysning,
signaler och kontakter

e Kontrollera funktionen.
¢ Korrigera vid behov.

Sidostodets kontakt

¢ Kontrollera funktionen pé avstangningssystemet for
tandkrets.

o Lat en Yamaha-aterforséljare kontrollera fordonet om
systemet inte fungerar som det ska.

3-42
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Hantering och viktiga punkter vid korning

MAU15952 MAU73460

Las noga igenom handboken sa att du lar
dig alla reglage. Fraga en Yamaha-&terfor-
séljare om det finns ett reglage eller en
funktion som du inte forstar.

TIPS
Den har modellen ar utrustad med:

® en troghetsmatare (IMU) som stoppar
MWA10272 motorn i hadndelse av att fordonet val-

A VARNING ter. | sddana fall ska du vrida nyckeln

Om du inte &r bekant d | k till “OFF” och sedan till “ON” innan du
m du Inte ar bekant mea reglagen xan forsdker starta om motorn. Om du inte
du forlora kontrollen 6ver fordonet vilket

kan leda till en olvcka eller personsk gor det kommer motorn inte att starta
dzr eda Uil en olycka efler personska aven om motorn gar runt nar start-

knappen trycks in.

® ett system fér automatiskt stopp av
motorn. Motorn stoppas automatiskt
om den far ga pa tomgang i 20 minu-
ter. | sddana fall behéver du bara
trycka in startknappen nér du vill star-
ta motorn igen.




Hantering och viktiga punkter vid korning

MAU58242
Start av motorn
For att avstangningssystemet for tdndkrets
ska tillata att motorn far startas, méste na-
got av féljande vara uppfylit:
® Vaxeln ligger i neutrallage.
® En véxel ligger i men kopplingshand-
taget &r indraget och sidostddet ar
uppfallt.
Mer information finns pa sidan 3-42.
1. Vrid tdndningsnyckeln till 1age “ON”
och se till att motorns start/stopp-
knapp star pa “()”.
Féljande varningslampor och indike-
ringslampor bor lysa ett par sekunder
for att sedan slockna.

® Varningslampa for oljeniva

® Varningslampa f6ér motorpro-
blem

® Antispinnsystemets indikerings-
lampa

® Indikeringslampor for farthallare

® Fjadringssystemets  varnings-
lampa

® |Indikeringslampa for startsparr-
system

MCA11834
VIKTIGT

Om indikeringslampan inte tands néar
tindningsnyckeln vrids till lage “ON”, el-
ler fortsatter att lysa efter det att motorn
startat, se sidan 3-3 for motsvarande
kontroll av kretsarna till varningslampan
och indikeringslampan.

ABS-varningslampan ska tdndas nér
nyckeln vrids till “ON”, och sedan
slockna efter kérning i en hastighet pa
minst 10 km/h (6 mi/h).

MCA17682

VIKTIGT

Om ABS-varningslampan inte tdnds och
slocknar s& som beskrivs ovan, se sidan
3-3 angdende kontroll av varningslam-
pans krets.

2. L&gg vaxeln i neutralldge. Indikerings-
lampan fér neutralldge ska téndas.
Om den inte gor det ska du be en
Yamaha-aterforséljare kontrollera el-
kretsen.

Starta motorn genom att trycka
pa “@”-sidan pa motorns
start/stoppknapp.

Om motorn inte startar direkt, slapp
start/stoppknappen och vénta nagra
sekunder innan du férsdker igen. Varje
startforsok bor goras sa kort som moj-
ligt for att inte belasta batteriet for
mycket. Lat inte startmotorn arbeta

mer &n 10 sekunder &t gangen.
MCA11043

VIKTIGT

For att motorn ska hélla sa linge som
mojligt bér du undvika kraftiga accelera-
tioner sa lange som motorn ar kall!




Hantering och viktiga punkter vid korning

MAU16673

Vaxling

1. Véxelpedal
2. Neutrallage

Genom att utnyttja vaxlarna kan du styra
den tillgéngliga motorkraften som behdvs
for start, acceleration, kérning uppfér bran-
ta backar etc.

Vaxellagena visas pa bilden.

TIPS
For att lagga i frildget, tryck ner pedalen fle-
ra ganger tills den inte gar ner langre och
lyft sedan upp den I&tt.

MCA10261

VIKTIGT

® Lat inte motorcykeln rulla fér lange
i frilage med motorn avstédngd och
bogsera inte motorcykeln langa
strackor. Vaxellddan far bara till-
rackligt med smoérjning sa lange
motorn ar igang. Otillracklig smérj-
ning kan skada véxelladan.

Anvand alltid kopplingen nér du
véaxlar for att undvika att f4 skador
pa motor, vixelldda och kraftover-
féring, som inte dr konstruerade for
den chock som uppstar nar vaxlar
tvingas i.

MAU16682
Starta och accelerera

1. Lossa kopplingen genom att trycka in
kopplingshandtaget.

L&gg in ettans véxel. Indikeringslam-
pan fér neutralldge boér slockna.

Oka gasen gradvis och slapp samti-
digt kopplingshandtaget sakta.

Vid de rekommenderade vaxlings-
punkterna som visas i tabellen som
féljer ska du minska gasen och samti-
digt trycka in kopplingshandtaget
shabbt.

Lagg in tvaans vaxel. (Se till att du inte
lagger in neutralldget.)

Oppna upp gasen delvis och slapp
gradvis kopplingshandtaget.

Folj samma procedur ndr du vaxlar
uppat till nasta vaxel.

TIPS
Anvdnd de rekommenderade véxlings-
punkterna nar du véxlar under normala for-
hallanden.

MAU58270

Sakta ned
1. Slapp gashandtaget och ansétt bade
fram- och bakbromsarna mjukt for att
sakta farten.
. L&gg i en lagre véxel vid de rekom-
menderade vaxlingspunkterna i féljan-
de tabell.
N&r motorcykeln nar 25 km/h (16 mph)
och motorn &r pa vég att stanna eller
gar ojamnt, ska du dra i kopplings-
handtaget, anvdnda bromsarna for att
sakta farten och vid behov ldgga i en
lagre véxel.
Nar motorcykeln har stannat kan du
lagga i neutralvaxeln. Indikatorlampan
fér neutralldget ténds, varefter du kan
sldppa kopplingshandtaget.

® Felaktig bromsning kan leda till for-
lorad kontroll eller dragkraft. An-
vand alltid bada bromsarna och
ansatt dem mijukt.

MWA17380




Hantering och viktiga punkter vid korning

® Kontrollera att motorcykeln och ) . . . .. MAUTes1T
motorn har saktat in tillrickligtinn-  11PS f9r att sanka branslefor-
an du ligger i en lagre vixel. Omdu  brukningen
lagger i en lagre vixel ndr fordons-  Brénsleférbrukningen beror i stor utstréck-
eller motorhastigheten ar fér hég  ning pa hur du kér. Har far du négra tips for
kan bakhjulet forlora dragkraft eller  att halla bransleférbrukningen nere:

motorn boérja rusa. Detta kan leda ® Vaxla upp tidigt och undvik héga varv-
till forlorad kontroll, trafikolycka tal vid acceleration.

och personskada. Det kan &ven ® Varva inte motorn ndr du vaxlar ner
leda till skada p& drivmekanismen och undvik héga varvtal utan att mo-
eller motorn. torn &r belastad.

® Stang av motorn i stéllet for att Iata
S den ga pa tomgang lange (exempelvis

Rekommenderade véxlingspunkter i trafikstockningal’, vid traﬁkljus och

De rekommenderade vaxlingspunkterna vid jarnvagsévergangar).

vid 6kning och minskning av farten visas i

tabellen nedan.

Uppvaxlingspunkter:
1:an — 2:an: 20 km/h (12 mph)
2:an — 3:an: 30 km/h (19 mph)
3:an — 4:an: 40 km/h (25 mph)
4:an — 5:an: 50 km/h (31 mph)
5:an — 6:an: 60 km/h (37 mph)
Nedvaxlingspunkter:
6:an — 5:an: 45 km/h (28 mph)
5:an — 4:an: 35 km/h (22 mph)
4:an — 3:an: 25 km/h (16 mph)




Hantering och viktiga punkter vid korning

MAU16842
Ink6rning av motorn
Den viktigaste tiden fér motorns livslangd
ar den tiden som du kér mellan 0 och
1600 km (1000 mi). Av denna anledning bor
du l&sa detta material noga.
Eftersom motorn ar helt ny far den inte be-
lastas for hart under de férsta 1600 km
(1000 mi). De olika delarna i motorn slits in
och polerar varandra till ratta driftstoleran-
ser. Under denna period bér du undvika att
ha fullgas eller belasta motorn pa sadant
satt att motorn kan éverhettas.

MAU17124

0-1000 km (0-600 mi)
Undvik att varva 6ver 4500 v/min under
langre perioder. VIKTIGT: Efter 1000 km
(600 mi) kérning bér du byta motorolja
och slutvaxelolja, samt oljefilterinsats
eller oljefilter. pcatosaz

1000-1600 km (600-1000 mi)
Undvik att varva 6ver 5400 v/min under
langre perioder.

Efter 1600 km (1000 mi)

Fordonet kan nu kdras normalt.
MCA10311

VIKTIGT

® Undvik att varva motorn 6ver det
réda faltet pa varvrdknaren.

® Om det uppstar ndgot problem med
motorn under inkérningstiden boér
du omedelbart ta kontakt med en
Yamaha-aterférsiljare som far
kontrollera orsaken.

MAU17214
Parkering
Vid parkering, stdng av motorn och ta ur
nyckeln.

® Eftersom motorn och avgasroret
kan bli mycket varma bér du inte
parkera dar fotgangare eller barn
kan nudda delarna och fa brann-
skador.

Parkera inte i en backe eller pa
mjukt underlag eftersom fordonet
da kan valta, vilket 6kar risken for
branslelackor och brand.

Parkera inte i ndrheten av grés eller
andra material som kan fatta eld.

MWA10312




Periodiskt underhall och justering

MAU17246

Regelbunden kontroll, justering och sm&rj-
ning haller ditt fordon i trafiksakert och gott
skick. Fordonets agare/féraren ansvarar for
sékerheten. De viktigaste punkterna for
kontroll, justering och smdrjning av fordo-
net beskrivs pa sidorna som foljer.

De tidsintervall som finns angivna i tabellen
for regelbundet underhdll bor enbart ses
som rekommendationer under normala
korforhallanden. Underhall kanske méaste
utféras oftare beroende pa vader, vagfor-
hallanden, geografiskt lage och korstil.

MWA10322
A\ VARNING

Risken fér personskador eller dédsfall
nar fordonet underhdlls eller kors kan
6ka om fordonet inte skéts eller under-
halls pa ratt satt. L4t en Yamaha-aterfér-
sdljare utfoéra service om du inte dr van
vid fordonsunderhall.

Sténg av motorn nar underhall utférs om
inte annat anges.

® Nar motorn ar igdng finns det rorli-
ga delar i den dar kroppsdelar eller
klader kan fastna och elektriska de-
lar som kan orsaka elektriska stotar
eller brand.
Om motorn kors nar underhall ut-
fors kan det leda till 6gonskador,
brannskador, brand eller kolmon-
oxidforgiftning - eventuellt med
dédlig utgang. Mer information om
kolmonoxidférgiftning finns pa si-
dan 1-2.

MWA15123

MWA15461

Bromsskivor, bromsok, trummor, och
bromsbeldgg kan bli mycket varma un-
der anvandning. L4t bromskomponen-
terna kallna innan du ror vid dem for att
undvika brannskador.




Periodiskt underhall och justering

MAU17303

Avgasreglering ger inte bara renare luft
utan ar &ven viktigt f6r korrekt motorfunk-
tion och maximala prestanda. Arbeten som
géller avgasreglering indelas separat i ta-
bellerna dver regelbundet underhall nedan.
For s&dana underhéllsarbeten krévs speci-
aliserade data, kunskaper och utrustningar.
Underhall, byte och reparation av enheter
och system f6ér avgasreglering ska utféras
av verkstader eller personer som &r certifie-
rade (om tillampligt). Yamaha-aterforsaljare
ar utbildade och utrustade att utfora sdda-
na arbeten.

MAU17362

l'\garens verktygssats

1. Agarens verktygssats

Agarens verktygssats finns placerad under
férarens sadel. (Se sidan 3-30.)

Den serviceinformation som finns i denna
handbok och de verktyg som finns i &ga-
rens verktygssats ar till for att hjélpa dig un-
der arbeten med forebyggande skétsel och
vid mindre reparationer. Du kan emellertid
behéva ytterligare verktyg, som exempelvis
en momentnyckel, fér att genomféra vissa
skotselarbeten pa ratt stt.

TIPS
Om du inte har tillgang till dessa verktyg el-
ler inte har tillrécklig erfarenhet for ett spe-
ciellt arbete, kan du be en Yamaha-
aterforséljare att utfora det at dig.




Periodiskt underhall och justering

TIPS

MAU71031

® De arliga kontrollerna maste genomféras varje ar om inte avstandsbaserat un-
derhall utférs i stallet.
® Fran 50000 km (30000 mi), upprepa skotselintervallen med boérjan fran 10000 km

(6000 mi).

® De punkter som &r markerade med en asterisk bor utféras av en Yamaha-aterforsal-
jare eftersom dessa punkter kréver anvandande av specialverktyg, data och tekniska

kunskaper.

Tabell 6ver regelbunden skotsel fér emissionssystemet

MAU71071

* Byt de detaljer som ar skadade
om det behdvs.

KONTROLLPUNKT ELLER MATARSTALLNING 4
SKOTSELARBETE 2
=
NR. ARTIKEL g
X 1000 km 1 10 | 20 | 30 | 40 :;
|
<
X1000mi | 06| 6 | 12 | 18 | 24
* Kontrollera bensinslangarnaom
1| *| Bransleledning de har sprickor eller andra ska- N N N N N
dor.
¢ Byt vid behov.
* Kontrollera skicket. N N
2 | *| Tandstift ¢ Justera gapet och rengor.
® Byt ut. v y
3 | *| Ventilspel ¢ Kontrollera och justera. Var 40000 km (24000 mi)
e Kontrollera tomgéngsvarvtalet. | v | v | v | v | ¥ |
4 | *| Brénsleinsprutning | ¢ Kontrollera och justera install- JIvIivlivly
ningen.
® Kontrollera om det finns lackor.
5| *| Avgassystem e Dra &t om det behdvs. NN NN
* Byt packningar vid behov.
. . * Kontrollera om systemet &r
6| -| Evaporativtemis- |~z gq. v v
4 * Byt vid behov.
* Kontrollera om luftavsténg-
. _ ningsventil, reed-ventil och
70" t:;tmsugets sys slang har skador. VNN AN
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Tabell 6ver allman skétsel och smérjning

MAU71372

KONTROLLPUNKT ELLER MATARSTALLNING -
SKOTSELARBETE Q
=
NR. ARTIKEL F
X 1000 km 1 10 | 20 | 30 | 40 E
O
2
X 1000 mi 06| 6 | 12 | 18 | 24
Kontroll med diag- | * Utfér en dynamisk kontroll med
1 - 9 Yamahas diagnostikverktyg. NN AN NN A
nostiskt system
¢ Kontrollera felkoderna.
* Rengor. \/ N
2 Luftfilter
* Byt ut. S J
. ¢ Kontrollera funktionen, vatske-
3 Koppling nivan och eventuellt Iackage. v v v v v
e Kontrollera funktionen, vatske-
nivan och eventuellt Iackage.
4 Frambroms ¢ Byt ut bromsbeldggen om det v v v v v v
behdvs.
¢ Kontrollera funktionen, vatske-
nivan och eventuellt Iackage.
5 Bakbroms ¢ Byt ut bromsbelaggen om det v v v v v v
behdvs.
e Kontrollera om de har sprickor N N N N N
6 Bromsslangar eller andra skador.
* Byt ut. Vart 4:e ar
7 Bromsvitska ® Byt. Vartannat ar
¢ Kontrollera om de &r skeva eller
8| *| Hjul har skador. NN NN
¢ Byt vid behov.
e Kontrollera ménsterdjup och
om de har skador.
9 | *| Dack * Byt vid behov. NN NN A
¢ Kontrollera lufttrycket.
e Korrigera vid behov.
10 Hjullager ¢ Kontrollera lagerspel och om de N N N N
har skador.
1 Svingarmsledens e Kontrollera funktion och om N N N N
lager den har for stort spel.
¢ Kontrollera om lageruppsétt- N N N
ningarna ar I6sa.
12 Styrlager
¢ Fyll pa lagom med litiumbaserat N N
fett.
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26

Olja i slutvaxel

* Kontrollera om det lacker na-
gon olja.

KONTROLLPUNKT ELLER MATARSTALLNING -
SKOTSELARBETE 2
(=
NR. ARTIKEL 8
X 1000 km 1 10 | 20 | 30 | 40 2‘9
3
<
X 1000 mi 06| 6 | 12 | 18 | 24
e Kontrollera att alla muttrar, bul-
13| *| Ramfasten tar och skruvar &r ordentligt &t- NN NN A
dragna.
Lagertapp for . L .
14 bromshandtag Smérj med silikonbaserat fett. NN NN
Lagertapp for ® Smdrj med ett litiumbaserat
15 bromspedal fett. v v v v v
16| | Lagertapp for * Smorj med silikonbaserat fett. NN NN
kopplingshandtag
17 Lagertapp for vax- | ® Smorj med ett litiumbaserat N N N N N
elpedal fett.
* Kontrollera funktionen.
18| | Sidostod, mittstéd |  Smorj med ett litiumbaserat NN NN A
fett.
19 Sidostddets kon- o Koqtrollera funktionen och byt N N N N N N
takt ut vid behov.
¢ Kontrollera funktion och om det
20| *| Framgaffel lacker olja. NN NN
¢ Byt vid behov.
¢ Kontrollera funktion och om det
21| *| Stétdampare lacker olja. NN NN
¢ Byt vid behov.
Bakfjadringens re-
22| +| 14arm och led- * Kontrollera funktionen. NN N
punkten i
kopplingsarmen
® Byt (vArm upp motorn fére dra-
. nering).
e Motorolja * Kontrollera oljenivan och om v v v v v v
det lacker olja.
24| | Oljefilterinsats Byt ut. v v v
¢ Kontrollera kylvatskenivan och N N N N N
25| *| Kylsystem om det l&cker kylvéatska.
* Byt. Vart 3:e ar
* Byt.
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KONTROLLPUNKT ELLER MATARSTALLNING =
SKOTSELARBETE Q
(=
NR. ARTIKEL 8
X 1000 km 1 10 | 20 | 30 | 40 E
3
2
X1000mi | 06| 6 | 12 | 18 | 24
27| +| Bromskontakter, * Kontrollera funktionen. NN NN N A
fram och bak
o8| * Eorllga delar och o SméY. N N N N N
ablar
e Kontrollera funktion och spel.
¢ Justera gasvajerns spel vid be-
.| Gashandtagshus hov.
29 och vajer * Smorj gashandtagshuset, va- v v v v v
jern och handtagsvarmarens
kabel.
+| Belysning, signa- ¢ Kontrollera funktionen.
30 ler och kontakter ¢ Stall in halvljuset. v v v v v v

MAU72820

TIPS
® | uftfiltret méste ses Gver oftare om du kor i fuktiga eller dammiga omraden.
® Hydraulbroms och koppling
¢ Kontrollera regelbundet och fyll p& bromsvétska och kopplingsvatska vid behov.
¢ Vart annat ar boér huvudbromscylinderns och bromsokens inre komponenter bytas
samt bromsvétskan erséttas. Dessutom bér kopplingens huvudcylinders och slav-
cylinders inre komponenter bytas samt kopplingsvétskan erséttas.
¢ Byt bromsledningar och kopplingsledningar vart fjarde ar eller om det uppstéatt
sprickor eller om de ar skadade.
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MAU18773 MAU54133
Lossa och satta fast paneler
De paneler som visas pa bilden maste los-
sas for att visa skétselarbeten som beskrivs ~ Panel A
i detta kapitel ska kunna utféras. Titta i det-
ta avsnitt varje gdng som en panel maste  For att ta bort panelen
lossas eller séttas fast. 1. Ta bort bultarna och snabbféstena.

1. Panel A
2. Bult
3. Snabbfaste

2. Haka av baksidan av panelen i bak-
kant fran fastbygeln pa hoger sidas
kapa.

1. Spar
2. Fastbygel

3. Haka av baksidan av panelen i fram-
kant fran féastbygeln péd framre kapan
som visas.

1. Panel C
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2 —— TIPS
Férsakra dig om att sakringarna &r skydda-
de och sitter innanfor panelflansen.

1. Spar
2. Fastbygel

2
7

NG

For att sétta fast panelen
1. Passa in sparet i fastbygeln p& framre

kdpan och passa darefter in sparet i 1. Sakiing
féstbygeln i panelens bakkant som vi- 2. Montera bultarna och snabbféstena.
sas.
Panelerna B och C H
For att ta bort en panel
1. Tabort sadlarna. (Se sidan 3-30.)

2. Tabort bultarna och snabbféstesskru-
varna.

2. Snabbfastesskruv
3. Bult

2. Fastbygel
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3 2 1 24 C 2. Montera sadlarna.
3
S

§\-. D I

2— > —

e

k
/

q

=
GHEN

=\ IK /‘-’@§e
1. Panel C
2. Snabbfastesskruv
3. Bult

3. Dra panelens nedre del utat, dra pane-
lens framre del nedat och skjut sedan
panelen framat sa att den kan lossas
frén baksidan sa som visas.

Fér att montera en panel
1. Placera panelen dér den ska sitta och
skruva fast den med bultar och

snabbfastesskruvar.

1. Panel B
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MAU19653
Kontroll av téndstiften
Tandstiften ar viktiga komponenter i mo-
torn och de bor kontrolleras regelbundet,
helst av en Yamaha-aterforsiljare. Efter-
som varme och avlagringar gér att tdndstift
lAngsamt eroderar, bér de tas bort och kon-
trolleras enligt tabellen fér regelbunden
skoétsel och smérjning. Dessutom kan t&nd-
stiftens skick avsl6ja motorns skick.
Kontrollera att porslinet runt mittelektroden
har en latt ljusbrun féarg (den ideala fargen
nar fordonet kdrs normalt) och alla téndstift
bor ha samma farg. Om fargen pa nagot av
tandstiften skiljer sig fran de andra kan det
vara fel pd motorn. Férsok inte atgérda felet
sjalv. Lat i stallet en Yamaha-aterforséljare
kontrollera motorcykeln.
Om ett tandstift visar tecken p3 att elektro-
den har eroderat eller om det finns avlag-
ringar, bor det bytas.

Atdragningsmoment:
Tandstift:
13 N-m (1.3 kgf-m, 9.6 Ib-ft)

Rekommenderat tandstift:
NGK/CPR8EA-9

Innan ett tandstift monteras bor elektrodav-
stdndet matas med ett bladmatt och av-
standet justeras vid behov.

1. Rekommenderat elektrodavstand

Rekommenderat elektrodavstand:

0.8-0.9 mm (0.031-0.035 in)

Gor rent tatningsringen och dess anligg-
ningsytor och torka av gangorna pé tand-
stiftet.

TIPS
Om du inte har tillgang till en momentnyckel
nar du drar &t tandstiftet kan du dra &t det
genom att dra fast det ytiterligare 1/4-1/2
varv efter det att du skruvat fast det for
hand. Tandstiftet boér emellertid dras at
med en momentnyckel sa snart som moj-
ligt.

MCA10841

VIKTIGT

Anvand inte nagra verktyg for att satta
pa eller ta bort tindstiftshatten eftersom
tandspoleanslutningen kan i sa fall ska-
das. Det kan vara svart att ta bort tand-
stiftshatten eftersom gummitétningen
runt hatten kan kdrva mot téndstiftet.
For att ta bort tandstifthatten, vrid den
fram och tillbaks samtidigt som du drar
den uppét. Vrid dven hatten fram och till-
baks nar du sétter pa den.
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MAU36112

Kanister

1. Kanister
2. Kanisterventilation

Den hér modellen &r utrustad med en ka-
nister som forhindrar att brénsledngor
slapps ut i atmosfaren. Kom ih&g att kon-
trollera féljande innan fordonet anvands:
® Kontrollera alla slangkopplingar.
® Kontrollera om det finns sprickor eller
andra skador pa slangarna och kanis-
tern. Byt om den &r skadad.
® Kontrollera att kanisterns ventilator
inte &r blockerad och rengdr vid be-
hov.

MAU19889
Motorolja och oljefilterinsats
Oljenivan i motorn bor kontrolleras fore var-
je kérning. Dessutom maste oljan och olje-
filterinsatsen bytas vid de intervall som
anges i tabellen fér regelbunden skétsel
och smdrjning.

For att kontrollera motorns oljeniva

1. Stéll upp fordonet pa sitt mittstéd. Om
det lutar lite kan du fa en felaktig av-
lasning.

2. Starta motorn, vdrm upp den under
nagra minuter och stdng sedan av
motorn igen.

3. Véanta nagra minuter sa att oljan stabi-
liserar sig och kontrollera sedan oljeni-
van genom det inspektionsglas som
sitter nere till vanster pa vevhuset.

TIPS
Oljenivan bor vara mellan min- och max-
markeringarna.

1. Inspektionsglas for oljeniva
2. Pafyliningslock fér motorolja
3. Max-markering

4. Min-markering

4. Om oljenivan befinner sig under min-
markeringen bdr olja av rekommende-
rad typ fyllas pa till ratt niva.

TIPS
Kontrollera om O-ringen &r skadad och byt
ut den om det behdvs.
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1. Péfyliningslock fér motorolja
2. O-ring

For att byta olja (med eller utan byte av
oljefilterinsats)

1. Stall upp fordonet pa en plan yta.

2. Starta motorn, vdrm upp den under
nagra minuter och stédng sedan av
motorn igen.

3. Placera ett oljetrdg under motorn for
att samla upp oljan.

4. Ta bort oljepafyliningslocket och av-
tappningspluggen for motorolja och
packningarna, och tém ut oljan fran
vevhuset.

1. Oljeavtappningsplugg
2. Packning

TIPS
Hoppa éver stegen 5-7 om du inte ska byta
oljefilter.

5. Ta bort oljefilterinsatsen med hjalp av
en oljefiltertang.

1. Oljefiltertang
2. Oljefilterinsats

TIPS
Oljefilternycklar finns hos Yamahas aterfor-
séljare.

6. Stryk pa ett tunt lager ren motorolja pa
O-ringen pa den nya oljefilterinsatsen.

1. O-ring

TIPS
Se till att enhetens O-ring sitter ratt place-
rad.

7. Montera den nya oljefilterinsatsen och
dra sedan &t den med en moment-
nyckel till angivet moment.
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1. Momentnyckel

Atdragningsmoment:
Oljefilterinsats:
17 N-m (1.7 kgf-m, 13 Ib-ft)

8. Montera oljans avtappningsplugg och
den nya packningen, dra sedan &t
pluggen till angivet moment.

Atdragningsmoment:
Oljeavtappningsplugg:

43 N-m (4.3 kgf-m, 32 Ib-ft)

9. Fyll p& med angiven mangd rekom-
menderad motorolja.

Rekommenderad motorolja:
Se sidan 8-1.
Oljeméngd:
Oljebyte:
3.80 L (4.02 US qt, 3.34 Imp.qt)
Med byte av oljefilter:
4.00 L (4.23 US qt, 3.52 Imp.qt)

TIPS
Kom ih&g att torka bort eventuell utspilld
olja fran fordonet s& snart motorn och av-
gassystemet har svalnat.

MCA11621

VIKTIGT

® For att undvika att kopplingen slirar
(motoroljan smorjer dven koppling-
en), bor inga tillsatser blandas in i
oljan. Anvand inte oljor med en die-

selspecifikation som “CD” eller ol-
jor med hogre kvalitet &n den som
anges. Anvand dessutom inte oljor
som ar mérkta “ENERGY CONSER-
VING II” (ENERGIBESPARANDE II)
eller hégre.

® Se till att inga frammande féremal
kommer ner i vevhuset.

10. Kontrollera om O-ringen &r skadad
och byt ut den om det behdvs.

1

>
1. Péfyliningslock fér motorolja
2. O-ring

11. Montera och dra &t péafyliningslocket
for olja.

12. Starta motorn och It den g& pa tom-
gang under flera minuter medan du
kontrollerar om det finns n&got olje-
lackage. Om det lacker nagon olja,
stédng omedelbart av motorn och kon-
trollera anledningen till oljelackaget.

TIPS
Nar motorn har startat bér varningslampan
for 18g oljeniva slockna om det &r ratt oljeni-
va.

MCA10402

VIKTIGT

Om varningslampan for oljeniva lyser el-
ler blinkar trots att oljenivan ar korrekt
ska du omedelbart stanga av motorn
och be en Yamaha-aterforsaljare kon-
trollera fordonet.
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13. Sté&ng av motorn och kontrollera olje-
nivan. Fyll pa vid behov.

MAU20017
Olja i slutvaxel
Kontrollera s att det inte lacker olja fran
slutvaxeln innan du kér. Om du upptécker
lackage bor du lata en Yamaha-aterforsal-
jare kontrollera och reparera fordonet.
Dessutom maste oljenivan i slutvaxeln kon-
trolleras och oljan bytas vid de intervall som
anges i tabellen fér regelbunden skotsel
och smérjning.

® Se till att inga fraimmande féremal
kommer in i slutvaxeln.

® Se till att ingen olja kommer pa
dack eller félg.

MWA10371

For att kontrollera oljenivan i slutvéxeln
1. Stall upp fordonet pa sitt mittstod.

TIPS
Se till att fordonet star helt uppratt nar du
kontrollerar oljenivan. Om det lutar lite kan
du fa en felaktig avléasning.

2. Skruva loss pafyliningspluggen i slut-
véxeln och tillhérande packning, och
kontrollera sedan oljenivan i slutvax-
eln.

TIPS
Oljenivan bor g& upp till kanten pa pafyll-
ningshalet.
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1. Pafyliningsplugg i slutvaxeln
2. Packning
3. Ratt oljeniva

3. Om oljenivan befinner sig under kan-
ten bor du fylla pd med olja av rekom-
menderad typ tills oljenivan nar upp till
kanten.

4. Kontrollera om packningen &r skadad

och byt ut den om det behdvs.

Montera pafyliningspluggen och den

nya packningen, dra sedan &t pluggen

till angivet moment.

1. Péfyliningsplugg i slutvéxeln
2. Packning
3. Avtappningsplugg i slutvéxeln

4. Montera avtappningspluggen i slut-
vaxeln och den nya packningen, dra
sedan &t pluggen till angivet moment.

Atdragningsmoment:
Avtappningsplugg i slutvéxeln:

23 N-m (2.3 kgf-m, 17 Ib-ft)

Atdragningsmoment:
Pafyliningsplugg i slutvéxeln:
23 N'm (2.3 kgf-m, 17 Ib-ft)

5. Fyll pA med rekommenderad olja i
slutvaxeln upp till kanten pa pafyll-
ningshalet.

For att byta olja i slutvaxeln

1. Stall upp fordonet pa en plan yta.

2. Placera ett oljetrdg under slutvaxeln
fér att samla upp oljan.

3. Lossa pafyliningspluggen i slutvéxeln,
avtappningspluggen i slutvéxeln och
tillhérande packningar fér att témma
ut oljan ur slutvaxeln.

Rekommenderad olja i slutvéxel:
Yamahas véxelladsolja SAE 80W-90
API GL-5 f6r kardandrivning

Oljeméangd:

0.20 L (0.21 US qgt, 0.18 Imp.qt)

6. Kontrollera om packningen &r skadad
och byt ut den om det behdvs.

7. Montera pafyliningspluggen och den
nya packningen, dra sedan &t pluggen
till angivet moment.

Atdragningsmoment:
Pafyliningsplugg i slutvéxeln:
23 N-m (2.3 kgf-m, 17 Ib-ft)

8. Kontrollera sa att det inte lacker olja
fran slutvaxeln. Kontrollera anledning-
en till det om det lacker.
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MAU20071
Kylvatska
Kylvétskenivan bor kontrolleras fore varje
koérning. Dessutom maste kylvatskan bytas
vid de intervall som anges i tabellen for re-
gelbunden skétsel och smérjning.

MAU54163
For att kontrollera kylvatskenivan

1. Stéll upp fordonet pa sitt mittstod.

TIPS
® Kylvatskenivan maste kontrolleras pa
en kall motor eftersom nivan varierar
med motortemperaturen.
® Se till att fordonet star helt uppratt nar
du kontrollerar oljenivan. Om det lutar
lite kan du fa en felaktig avlasning.

2. Ta bort kdpans vanstra panel. (Se si-
dan 3-36.)

3. Kontrollera kylvatskenivan i kylvatske-
behallaren.

TIPS
Kylvatskenivan bor vara mellan min- och
max-markeringarna.

1. Kylvatskebehallare
2. Max-markering
3. Min-markering

4. Oppna locket p& kylvatskebehallaren
om kylvéatskenivan ligger vid eller un-
der min-markeringen. VARNING! Ta
bara bort kylvatskelocket. Ta aldrig
bort kylvatskelocket nar motorn ar
varm. (Mwa1s1e2]

~

1. Kylvatskebehallarens lock

5. Fyll p& med kylvatska eller destillerat
vatten upp till max-markeringen, och
satt dit kylvatskebehéllarens lock.
VIKTIGT: Om du inte har tillgang till
kylvdtska kan du anvanda destille-
rat vatten eller mjukt vattenled-
ningsvatten. Anvidnd inte hart
vatten eller saltvatten eftersom det
kan skada motorn. Om du har an-
vant vatten i stéllet for kylvatska bér
du byta ut det mot kylvatska vid for-
sta basta tillfalle. | annat fall kom-
mer Kkylsystemet inte att vara
skyddat mot isbildning och korrosi-
on. Om du har tillsatt vatten till kyl-
vatskan, be en Yamaha-
aterférsiljare att kontrollera kyl-
vatskan sa snart som majligt. | an-
nat fall kommer motorns kyleffekt
att reduceras. mcaiosr3

Rymd i kylvatskebehallare (upp till
max-markeringen):
0.25 L (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)

6. Satt fast panelen.

MAU33032

Byte av kylvatska

Kylvatskan maste bytas vid de intervall som
anges i tabellen for regelbunden skotsel
och smorjning. Lat en Yamaha-aterforsélja-
re byta kylvdtskan. VARNING! Ta aldrig
bort kylvatskelocket ndr motorn ar varm.
[MWA10382]
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MAU72990
Rengobring av luftfiltret
Luftfiltret bor rengdras vid de intervall som
anges i tabellen for regelbunden skotsel
och smorjning. Luftfiltret maste rengoras
eller bytas oftare om du kor i fuktiga eller
dammiga omraden.
1. Avlagsna panel B. (Se sidan 6-7.)
2. Ta bort kdpan Over luftintaget genom
att lossa skruven och snabbfastes-

skruvarna.

©)
1. Képa Over luftintag

2. Snabbfastesskruv
3. Skruv

3. Tabort locket 6ver luftfiltret genom att
lossa skruvarna.

1. Lock &ver luftfilter
2. Skruv

4. Dra ut luftfiltret.

. Luftfilter

5. Knacka latt pa luftfiltret for att f& bort

damm och smuts och blas sedan av
hela filtret med tryckluft enligt bilden.
Byt ut luftfiltret om det &r skadat.

. Stoppa in Iuftfiltret i luftfilterhuset.

VIKTIGT: Se till att luftfiltret sitter
ordentligt i luftfilterhuset. Motorn
far aldrig kéras utan att luftfiltret &r
monterat. | annat fall kan kolven(-
arna) och/eller cylindern(-rarna) sli-
tas onormalt mycket. ncaiossz

. Montera locket 6ver luftfiltret med och

skruva fast skruvarna. VIKTIGT: Se till
att bransletankens 6verloppsslang
inte ar klamd. mcazazsg
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MAU44735
Kontroll av tomgangsvarvtalet
Kontrollera tomgéngsvarvtalet och lat vid
behov en Yamaha-aterforsaljare korrigera
det.

Tomgéangsvarvtal:
1000-1100 v/min

1. Bransletankens overfyllningsslang

8. Montera kapan 6ver luftintaget genom
att skruva fast skruven och snabbfas-
tesskruvarna.

9. Sétt fast panelen.
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MAU21386
Kontroll av gashandtagets spel
Mé&t gashandtagets spel enligt bilden.

1. Gashandtagets spel

Gashandtagets spel:

1.0-3.0 mm (0.04-0.12 in)

Kontrollera regelbundet gashandtagets
spel och lat vid behov en Yamaha-aterfor-
séljare justera det.

MAU21403
Ventilspel
Ventilerna ar viktiga motorkomponenter
och ventilspelen &ndras nér de anvénds,
darfor maste de kontrolleras och justeras
vid de intervall som anges i det regelbund-
na underhallsschemat. Ventiler som inte
justeras kan leda till att luft-/brénslebland-
ningen blir fel, motorbuller och slutligen
motorskador. Lat en Yamaha-aterforsaljare
kontrollera och justera ventilspelen med re-
gelbundna mellanrum for att férhindra det-
ta.

TIPS
Servicen maste utforas nar motorn ar kall.




Periodiskt underhall och justering

MAUB4410
Déack
D&cken ar det enda péa fordonet som har
kontakt med vagen. Sékerhet under alla
korforhallanden hanger pa en relativt liten
kontaktyta. Darfor ar det absolut nédvan-
digt att halla dacken i gott skick vid alla till-
fallen och byta ut dem vid lamplig tidpunkt
med de specificerade décken.

Dackens lufttryck
Dackens lufttryck bodr kontrolleras och
eventuellt justeras fére varje kdrning.

MWA10504
A\ VARNING

Om fordonet kérs med fel dacktryck kan
féraren forlora kontrollen 6ver det vilket
kan leda till allvarliga personskador eller
dodsfall.
® Dackens lufttryck boér kontrolleras
ndr dacken ar kalla (dvs nar tempe-
raturen pa dacken ar densamma
som den omgivande luftens).
® Dackens lufttryck bor anpassas
med avseende pa hastighet och
den totala vikten péa forare, passa-
gerare, bagage och de tillbehor
som ar godkanda fér denna modell.

Déackens lufttryck (uppmétt nar
dacken ar kalla):
1 person:
Fram:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
Bak:
290 kPa (2.90 kgf/cmz, 42 psi)
2 personer:
Fram:
250 kPa (2.50 kgf/cmz, 36 psi)
Bak:
290 kPa (2.90 kgf/cmz, 42 psi)
Maxlast*:
212 kg (467 Ib)
* Total vikt pa forare, passagerare,
bagage och tillbehdr

MWA10512

Lasta inte for mycket pa fordonet. En
olycka kan intraffa om du kor ett dver-
lastat fordon.

Kontroll av dacken

i
N

1. Dackssidor
2. Ménsterdjup

Dacken maste kontrolleras fore varje kor-
ning. Om monsterdjupet i dackens mitt ar
nere pa minimum eller om det sitter en glas-
bit eller spik i dacket, eller om dackssidorna
ar spruckna, boér du lata en Yamaha-ater-
férsaljare byta dacket omedelbart.

Minsta moénsterdjup (fram och bak):
1.6 mm (0.06 in)

TIPS
Minsta monsterdjup kan variera fran land till
land. Kontrollera vilka regler som géller i ditt
land.

® Lat en Yamaha-aterforsaljare byta
utslitha dack. Forutom att det ar
olagligt att kéra, kan utslitna dack
reducera korstabiliteten och kan
leda till att du tappar kontrollen.

MWA10472
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® Byte av alla hjul- och bromsrelate-
rade delar, inklusive dack, bor utfo-
ras av en Yamaha-aterférsaljare
som har nédvéndiga kunskaper och
erfarenhet att géra det.

@ Kor lugnt och forsiktigt nagra mil
med nya dack sa att ytan hinner
ruggas upp. Greppet dr mycket da-
ligt pa helt nya dack.

Dackinformation

1. Luftventil
2. Ventilhus
3. Ventilhatt med tétning

Denna modell ar utrustad med slanglésa
dack och luftventiler.

Déck &ldras aven om de inte har anvants el-
ler om de bara har anvénts vid enstaka till-
féllen. Sprickor i dackmodnstret och i
sidorna, ibland med deformeringar i stom-
men, ar alla tecken pa alder. Gamla och
aldrade dack ska kontrolleras av dackspe-
cialister for att ta reda pa ifall de ar sékra att
anvanda.

® Framdéack och bakdéck bor vara av
samma fabrikat och utformning,
annars kan motorcykelns hante-
ringsegenskaper andras vilket kan
leda till en olycka.

® Se alltid till att ventilhattarna sitter
ordentligt pa plats fér att forhindra
att luft lacker ut.

MWA10902
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® Anvand bara de luftventiler och
ventilhus som visas i listan nedan
for att undvika att du tappar luft nar
du kor.

Efter utférliga tester har endast de dack
som visas i listan nedan godkénts av
Yamaha fér denna modell.

Framdack:
Storlek:
120/70ZR17M/C (58W)
Tillverkare/modell:
BRIDGESTONE/BT023F E
Bakdack:
Storlek:
180/55ZR17M/C(73W)
Tillverkare/modell:
BRIDGESTONE/BT023R E
FRAM och BAK:
Luftventil:
TR412
Ventilhus:
#9100 (original)

Denna motorcykel &r utrustad med “su-
per-high-speed” dack. Beakta féljande
punkter for att du ska fa ut sd mycket
som mojligt av dessa dack.
® Anvand bara de specificerade er-
sattningsdacken. Andra dack kan
explodera vid kérning i héga hastig-
heter.
® Helt nya dick kan ha ett relativt da-
ligt grepp péa vissa underlag innan
de &ar inkérda. Det dr darfor inte
lampligt att kéra med hdga hastig-
heter utan kéra sparsamt de férsta
100 km (60 mi) efter det att ett nytt
dack monteras.
® Dicken maste vara uppvarmda inn-
an du kan kéra med héga hastighe-
ter.
® Anpassa alltid lufttrycket beroende
pa korforhallanden.

MWA10601
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MAU21963
Gjutna falgar
For att du ska f& ut maximal prestanda,
hallbarhet och sékerhet fran ditt fordon bor
du notera foljande punkter om hjulen.
® Kontrollera félgkanterna s att de inte
ar spruckna, krokiga eller skadade
fére varje koérning. Om de &r skadade,
I&t en Yamaha-aterforséljare byta hju-
let. Forsok inte att reparera ett hjul
sjalv. Ett deformerat eller sprucket hjul
maste bytas.
® Hjulet bér balanseras om du har bytt
félg eller dack. Ett obalanserat hjul kan
ge upphov till daliga prestanda, be-
svérliga hanteringsegenskaper och en
forkortad livslangd pa décket.

MAU22074
Kopplingshandtag
Eftersom denna modell &r utrustad med en
hydraulisk koppling behdver kopplings-
handtagets spel inte justeras. Du bér emel-
lertid kontrollera vatskenivan for
kopplingsvétskan och kontrollera hydraul-
systemet fére varje korning. (Se sidan
6-25.) Om kopplingshandtagets spel blir fér
stort och véxlingarna kan vara svara att ut-
féra, eller om kopplingen slirar och goér att
accelerationen blir samre, kan det vara luft
i kopplingens hydraulsystem. Om det finns
luft i bromssystemet ska du Iata en
Yamaha-aterforsaljare lufta systemet innan
du kér med motorcykeln.

6-22
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MAU37914

Kontroll av bromshandtagets
spel

1. Inget spel i bromshandtaget

Det far inte finnas nagot fritt spel i broms-
reglaget. Lat en Yamaha-aterforséljare
kontrollera bromssystemet om spel finns.

MWA14212
A\ VARNING

En mjuk och svampig kansla i broms-
handtaget tyder pa att det finns luft i
bromssystemet. Om det finns luft i
bromssystemet ska du lata en Yamaha-
aterforsaljare avlufta systemet innan du
anvander fordonet. Luft i bromssyste-
met férséamrar bromsverkan och kan
leda till att du tappar kontrollen.

MAU36505
Bromsljuskontakter
Bromsljuset bor tédndas strax innan brom-
sarna ansatts. Bromsljuset aktiveras med
kontakter som &r anslutna till bromshand-
taget och bromspedalen. Eftersom broms-
ljuskontakterna ar komponenter i det
I&sningsfria bromssystemet bor de endast
underhallas av en Yamaha-aterforsaljare.
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MAU22393

Kontroll av bromsbeldgg fram
och bak

Forslitningen av bromsbelaggen fram och
bak maste kontrolleras vid de intervall som
anges i tabellen fér regelbunden skotsel
och smdrjning.

MAU43432

Bromsbeldgg, fram

1. Indikeringsspér for bromsbelaggens forslit-
ning
Bromsoken fram &r utrustade med dubbla
bromsbelagg.
Bromsbelaggen for frambromsen har ett in-
dikeringsspar for bromsbelaggens forslit-
ning som goér att du kan kontrollera
forslitningen utan att ta isér bromsen. Titta
pa indikeringssparet for att kontrollera
bromsbelaggens forslitning. Om ett broms-
belagg ar sd slitet att indikeringssparet
knappast syns bor du lata en Yamaha-ater-
férséljare byta alla bromsbelagg.

MAU22501

Bromsbeldgg, bak

1. Tjocklek p& belaggen

Kontrollera om bromsbeldggen bak &r ska-
dade och mat belaggens tjocklek. Om ett
bromsbelagg &r skadat eller om beléggets
tjocklek understiger 0.8 mm (0.03 in), bor
du lata en Yamaha-aterforséljare byta alla
bromsbelagg.
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MAU40272
Kontrollera nivan pa bransle- och
kopplingsvatska
Kontrollera att broms- och kopplingsvét-
skenivan ar 6ver min-nivan fore varje kor-
ning. Kontrollera broms- och
kopplingsvatskenivderna i behallarna. Fyll
pa broms- och kopplingsvétska vid behov.

Frambroms

1. Min-markering

Bakbroms

1. Min-markering

Koppling

1. Min-markering

TIPS

Bromsvatskebehallaren for bakbromsen ar
placerad bakom panelen C. (Se sidan 6-7.)

Specificerad broms- och kopplings-
vatska:

DOT 4 bromsvatska

MWA16031

Felaktig skétsel kan medféra forlorad
bromsféormaga eller kopplingsfunktion.
Beakta foljande:

Om méngden broms- eller kopp-
lingsvéatska ar otillracklig kan det
komma in luft i systemet, vilket kan
medféra att broms- eller kopplings-
funktionen férsamras.

Reng6r péafyliningslocken fore bort-
tagning. Anvidnd bara DOT 4-
bromsvatska fran en forseglad be-
hallare.

Anvand bara den specificerade
bromsvatskan, annars kan gummi-
titningarna férsamras vilket leder
till lackage.

Fyll pA& med samma bromsvatska
som redan finns i systemet. Om du
fyller pa en annan bromsvétska an
DOT 4 kan det leda till en farlig ke-
misk reaktion.

Var forsiktig sa att du inte far in vat-
ten eller damm nar du fyller pa
broms- eller kopplingsvéatska. Vat-
ten sanker bromsvatskans kok-
punkt kraftigt och kan resultera i
anglas och smuts kan tippa till ven-
tilerna i ABS-enheten.

MCA17641

VIKTIGT

Bromsviétska kan skada lackerade ytor
och plastdetaljer. Torka alltid upp ut-
spilld bromsvéatska omedelbart.
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Bromsvatskebehallarens och kopplings-
vatskebehdallarens membran forlorar sin
form pé& grund av undertrycket om véatske-
nivan sjunker for mycket. Se till att du ater-
stller membranet till sin ursprungliga form
innan du monterar det i bromsvatskebehal-
laren eller i kopplingsvéatskebehallaren.

Nar bromsbelaggen slits &r det naturligt att
bromsvatskenivan gradvis sjunker. En lag
bromsvétskeniva kan tyda pa slitna broms-
beldgg och/eller lackor i bromssystemet,
kom darfor ihdg att kontrollera bromsbe-
laggens forslitning och om det finns lackor
i bromssystemet. Lag kopplingsvatskeniva
kan tyda pd lackage i kopplingssystemet;
se till att kontrollera kopplingssystemet be-
traffande lackage. Om nivan pa broms- el-
ler kopplingsvatska sjunker pl6tsligt bér du
be en Yamaha-aterforsaljare att kontrollera
orsaken innan du kdr fordonet.

MAU22754

Byte av bromsvatska och kopp-
lingsvatska
Lat en Yamaha-aterforséljare byta broms-
vatska vid de intervall som finns i tabellen
for regelbunden skotsel och smdrjning.
Dessutom bér oljetatningarna i bromsens
huvudcylinder och bromsok samt oljetat-
ningarna i kopplingens huvudcylinder och
slaveylinder bytas samt bromsslangar och
kopplingsslangar bytas samt vid de inter-
vall som anges nedan eller om nagot av
systemen ar skadade eller l&cker.

® Oljetatningar: Byt vartannat ar.

® Broms- och kopplingsslangar: Byt

vart fjarde ar.
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MAU23098
Kontroll och smoérjning av kablar
Alla reglagekablars funktion och skick bor
kontrolleras fére varje kdrning och kabelén-
darna bér smorjas vid behov. Om nagon
reglagekabel ar skadad eller inte gér latt, 1at
en Yamaha-aterforsaljare kontrollera eller
byta den. VARNING! Skada p4& kablarnas
yttre holje kan ge upphov till att det bor-
jar rosta vilket kan medfdra att rérelsen
kan karva. Byt ut skadade kablar sa
snart som mojligt for att undvika farliga
korforhallanden. pwaitoriz

Rekommenderat smdérjmedel:
Yamaha cable lubricant eller annat
lampligt smdérjmedel for kabel

MAU23115
Kontroll av och smérjning av
gashandtag och kabel
Gashandtagets funktion bdr kontrolleras
fore varje korning. Dessutom maste kabeln
smoérjas av en Yamaha-aterforsaljare vid de
intervall som anges i tabellen for regelbun-
det underhall.
Gaskabeln har ett gummiskydd. Se till att
skyddet ar ordentligt monterat. Aven om
skyddet ar ordentligt monterat, skyddar det
inte kabeln helt fran intrangande vatten. Var
darfor forsiktig s& att du inte haller vatten
direkt pa skyddet eller kabeln nér du tvattar
fordonet. Torka rent med en fuktad trasa
om kabeln eller skyddet blir smutsigt.
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MAU44276 MAU43602
Kontroll av och smérjning av Kontroll av och smérjning av
bromspedal och vaxelpedal broms- och kopplingshandtag

Funktionen pa bromspedal och véxelpedal  Funktionen pa broms- och kopplingshand-
bor kontrolleras fére varje kérning och led-  tag bér kontrolleras fore varje kérning och
punkterna bdr smdrjas vid behov. ledpunkterna bér smdrjas vid behov.

Bromshandtag

Rekommenderat smérjmedel: Rekommenderat smérjmedel:
Litiumbaserat fett Silikonbaserat fett
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MAU23215

Kontroll och smoérjning av mitt-
stdd och sidostéd

Funktionen pa mittstdd och sidostod bor
kontrolleras fére varje kérning och ledpunk-
terna och kontaktytorna metall-mot-metall
boér smorjas vid behov.

Om mittstodet eller sidostodet inte gar
att falla upp eller ner litt, 14t en Yamaha-
aterférsaljare kontrollera eller byta det.
Annars kan mittstodet eller sidostddet
komma i kontakt med marken och stéra
féraren, som da kan férlora kontrollen
over motorcykeln.

MWA10742

Rekommenderat smérjmedel:
Litiumbaserat fett

MAU23273
Kontroll av framgaffeln
Framgaffelns skick och funktion maste
kontrolleras enligt féljande vid de intervall
som anges i tabellen for regelbunden skét-
sel och smdrjning.

For att kontrollera skicket
Kontrollera om innerréren ar repiga, skada-
de eller om det l&cker olja.

For att kontrollera funktionen

1. Stall fordonet pd ett plant underlag
och hall det uppratt. VARNING! Se till
att fordonet star stadigt sa att det
inte faller omkull och orsakar per-
sonskador. pwatorsz)

2. Bromsa med frambromsen och tryck
ner styret flera ganger och kontrollera
att framgaffeln mjukt trycks ihop och

gar upp igen.

MCA10591

VIKTIGT

Om du ser nigon skada eller om fram-
gaffeln inte gar mjukt, 13t en Yamaha-
aterférsaljare kontrollera eller reparera
den.
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MAU45512
Kontroll av styrningen
Slitna eller 18sa styrlager kan vara farligt.
Darfor méaste styrningens funktion kontrol-
leras enligt féljande vid de intervall som
anges i tabellen fér regelbunden skétsel
och smdrjning.

1. Stéll upp fordonet pa sitt mittstod.
VARNING! Se till att fordonet star
stadigt sa att det inte faller omkull
och orsakar personskador. mwaiozsz)

2. Fatta tag i framgaffelns nederdel och
férsok att réra den fram och tillbaka.
Om du kanner n&got glapp bor du lata
en Yamaha-aterforsaljare kontrollera
eller reparera styrningen.

MAU23292

Kontroll av hjullager

Hjullagren fram och bak maste kontrolleras
vid de intervall som anges i tabellen for re-
gelbunden skétsel och smdérjning. Om du
kénner nagot glapp i ett hjulnav eller om
hjulet inte snurrar latt, 1at en Yamaha-ater-
férséljare kontrollera hjullagren.
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MAU39527

1. Batteri
2. Batteriets plusledning (r6d)
3. Batteriets minusledning (svart)

Batteriet &r placerat under panelen A. (Se
sidan 6-7.)

Den har modellen ar utrustad med ett
VRLA-batteri (ventilreglerat blybatteri). Du
behdver darfér inte kontrollera elektrolyten
eller fylla p& med destillerat vatten. Batteri-
kablarnas anslutningar maste dock kontrol-
leras och dras at vid behov.

® Elektrolyt &r giftigt och farligt efter-
som det innehdller svavelsyra som
kan orsaka brannskador. Undvik
kontakt med huden, 6gon och kla-
der och skydda alltid 6gonen nar du
arbetar nara batterier. Om du far
nagot pa dig, genomfor foljande

FORSTA HJALP.

o UTVARTES: Skolj ordentligt med
vatten.

¢ INVARTES: Drick stora mangder
mjolk eller vatten och kontakta
omedelbart en lakare.

o OGON: Spola med vatten under
15 minuter och uppso6k darefter
lakarhjalp.

® Batterier producerar explosiv vét-
gas. Hall darfér gnistor, Oppen
flamma, cigaretter etc. borta fran

MWA10761
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batteriet och sorj fér ordentlig ven-
tilation nar du laddar det i ett slutet
rum.

® HALL DETTA OCH ANDRA BATTE-
RIER UTOM RACKHALL FOR
BARN.

For att ladda batteriet

Lat en Yamaha-aterforséljare ladda batte-
riet s& snart som mojligt om det verkar som
om det har blivit urladdat. Kom ihag att bat-
terier har en tendens att ladda ur sig snab-
bare om fordonet &r utrustad med extra

elektrisk utrustning.
MCA16522

VIKTIGT

For att ladda ett VRLA-batteri (ventilreg-
lerat blybatteri) maste du ha en kon-
stantspanningsladdare. Om du
anvander en vanlig batteriladdare kan
batteriet ta skada.

For att forvara batteriet

1. Om fordonet inte kommer att anvan-
das inom en manad, ta bort batteriet
och ladda det och foérvara det sedan
pa ett svalt och torrt stille. VIKTIGT:
Nar du tar bort batteriet ska du
komma ihdg att stinga av tind-
ningen och sedan koppla bort den
negativa kabeln innan du kopplar
bort den positiva. imcaiesos

2. Om batteriet ska forvaras under mer
an tvad méanader bor du kontrollera det
en gang i manaden och ladda det om
det behdvs.

3. Ladda batteriet helt innan du satter till-
baks det i fordonet. VIKTIGT: Nar du
monterar batteriet ska du kontrolle-
ra att tédndningen ar avstangd och
sedan ansluta den positiva kabeln
innan du ansluter den negativa.

[MCA16842]
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4. Seftill att batterikablarna blir ratt kopp-
lade till batteripolerna nér du satter till-
baks det i fordonet.

MCA16531

VIKTIGT

Se till att batteriet alltid ar laddat. Forva-
ring av ett urladdat batteri kan orsaka
permanenta skador p3d batteriet.
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MAU54515
Byte av sakringar
Sékringsdosorna och de enskilda sakring-
arna sitter under panelen A. (Se sidan 6-7.)

7
4

. Huvudsékring

. Reservsékring

. Sékring for farthallare
. Bromsljussakring

. Sakringsbox

. Huvudsékring 2

o0 WD =
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. Sakring fér ABS-motor

. ABS-solenoidsakring

. Sakring for bransleinsprutningssystemet

. Backupsakring (sékring fér klocka och start-
sparrsystem)

5. Sakring for ETV (elektriskt gasspjall)

6. Sékring for stralkastare

7

8

AW N =

. Reservsékring

. Sakring for fjadring
9. Séakring for signalsystem
10.Sé&kring for uttag 1 (for DC-reservuttag)
11.Sékring for ABS styrenhet
12.Sékring for tdndning
13.Sékring fér hoger kylflaktmotor
14.Sékring for vanster kylflaktmotor
15.Sékring for varningsblinkers
16.Sékring for vindrutemotor

Om en sékring ar sonder, byt ut den enligt
féljande.

1. Vrid tandningsnyckeln till lage “OFF”
och stang av den elkrets i vilken sak-
ringen har gatt sonder.

2. Ta bort den trasiga sakringen och satt
i en ny sakring med ratt amperetal.
VARNING! Satt inte i en sakring
med hégre amperetal én det som

Sakringar:

Huvudsakring:
50.0 A

Huvudsékring 2:
30.0A

Sékring for uttag 1:
3.0A

Sakring for stralkastare:
75A

Sékring for bromsljus:
1.0A

Sékring for signalsystem:
75A

Sékring for tandning:
20.0 A

Motorséakring for kylflakt:
10.0A %2

Backupséakring:
75A

Sékring for varningsblinkers:
75A

Sakring for bransleinsprutningssys-

temet:
15.0A

Sakring for ABS styrenhet:
75A

Sékring fér ABS-motor:
30.0A

ABS-solenoidsakring:
20.0 A

Sékring for fjadring:
15.0A

Sakring for farthallare:
1.0A

Séakring for vindrutemotor:
20.0 A

Sékring for ETV (elektriskt gas-

spjall):
75A

rekommenderas for att undvika att
elsystemet tar skada eller att brand
uppstar. mwaisiaz
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3. Vrid tandningsnyckeln till lage “ON”

och satt pa den elkrets i vilkken sak-
ringen har gatt sonder for att kontrol-
lera att elkretsen nu fungerar.

4. Om sakringen omedelbart gar sonder

igen, l&t en Yamaha-aterforsaljare
kontrollera elsystemet.
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MAU72980
Fordonets lampor
Denna modell &r helt utrustad med LED-be-
lysning. Det finns inga lampor som anvan-
daren kan byta.
Om en lampa inte tands ska du kontrollera
sdkringarna och sedan lata en Yamaha-

aterforséljare kontrollera fordonet.
MCA16581

VIKTIGT

Satt inte p4 nagon form av sjalvhaftande
film eller klisterlapp pa stralkastarglaset.

MAU25872
Fels6kning
Trots att alla Yamaha motorcyklar under-
s6ks noga innan de Idmnar fabriken, kan du
raka ut for felaktigheter under kérning. Om
det uppstar problem med exempelvis
brénslet, kompressionen eller tandsyste-
met, kan du fa startsvarigheter och effekt-
forluster.
Foéljande felsdkningstabell ger dig mdjlighet
att snabbt och enkelt kontrollera dessa vi-
tala system sjélv. Om motorcykeln daremot
har behov av en reparation, bér du 1&mna
motorcykeln till en Yamaha-aterforsaljare,
vars skickliga tekniker har nédvandiga
verktyg, erfarenhet och kunskap att repare-
ra din motorcykel pa ett riktigt sétt.
Anvand endast original Yamaha reservde-
lar. Piratdelar kan se likadana ut som delar
fr&n Yamaha, men de &r ofta sdmre och har
en kortare livslédngd vilket kan leda till dyra
reparationskostnader.

Rok inte och kontrollera att det inte finns
o6ppna lagor eller gnistor, inklusive styr-
lagor pa t.ex. vattenvarmare eller ugnar,
i narheten nar du kontrollerar bransle-
systemet. Bensin och bensinangor kan
antédndas eller explodera vilket kan orsa-
ka allvarliga person- eller egendoms-
skador.

MWA15142
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Fels6kningsschema

Startproblem eller délig motorprestanda

1. Bransle

Kontrollera
branslenivan i
bransletanken.

2. Batteri

Kor startmotorn.

-

3.Téndning

Avlagsna tandstiften
och kontrollera
elektroderna.

-]

4. Kompression

Kor startmotorn.

-]

Det finns tillrackligt
med bransle.

Y

Kontrollera batteriet.

Det finns inget
brénsle.

Fyll pa bransle.

MAU63470

Motorn startar inte.

4

Motorn gar runt
snabbt.

Y

Batteriet ar ok.

Motorn gar runt
langsamt.

Vat

Kontrollera
batterianslutningarna

_ |och be en

Yamaha-aterforsaljare
ladda batteriet vid
behov.

Torr

Torka av med en torr
trasa och stéll in
elektrodavstandet,
eller byt tandstiftet.

Kontrollera
batteriet.

Motorn startar inte.
Kontrollera
tandningen.

» Kor startmotorn.

y

Lat en
Yamaha-aterforsaljare
kontrollera fordonet.

Motorn startar inte.
Kontrollera
kompressionen.

Det finns
kompression.

__|Motorn startar inte.

Lat en Yamaha-aterforséljare kontrollera fordonet.

Det finns ingen
kompression.

Y

Lat en Yamaha-aterforsaljare kontrollera fordonet.
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Motorn 6verhettas

® Lyft aldrig kylvatskelocket ndr motor och kylare ar varma. Skallhet trycksatt
vatska och anga kan spruta ut och medféra risk for allvarliga skador. Vanta tills
motorn har kallnat.

® Placera en tjock trasa, t.ex. en handduk, éver kylvatskelocket och vrid sedan
langsamt locket moturs for att sldppa ut eventuellt 6vertryck. Nar det pysande
ljudet har slutat kan du trycka ner locket och vrida det moturs och sedan lyfta av
locket.

MWAT1041

Vanta tills motorn har
kallnat. Lat en

_ | Yamaha-aterforsaljare
" |kontrollera och
reparera kylsystemet.

Det finns ett lackage.

Kylvéatskenivan ar Iag.
r=|Kontrollera om >
kylsystemet lacker.

L Det finns inget Fyll pa4 med kylvatska.
Kontrollera lackage. (Se TIPS.)
kylvatskenivan i .
behallaren och i
kylaren.
\J
Starta motorn. Om motorn éverhettas igen, lat en
| Kylvatskenivan &r ok. » Yamaha-aterforséljare kontrollera och reparera
kylsystemet.
TIPS

Om du inte har tillgang till kylvatska kan du anvanda vanligt vattenledningsvatten under for-
utséttning att du byter ut det mot rekommenderad kylvédtska vid forsta basta tillfalle.
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MAU37834

Forsiktighet med matta farger

MCA15193

VIKTIGT

Vissa modeller har delar med matta ytor.
Kontakta en Yamaha-aterforsiljare for
rad om vilka produkter som du ska an-
vanda vid rengéring av fordonet. Om du
anvander borste, starka kemiska pro-
dukter eller reng6ringsmedel nér du ren-
gor dessa delar kommer ytan att repas
eller skadas. Du bér heller inte vaxa nag-
ra matta ytor.

MAU54671
Skétsel
Motorcykelns dppna konstruktion gor dess
teknologi mer attraktiv, men det gor &ven
den kanslig. Trots att hdgkvalitativt material
har anvands kan rost och korrosion utveck-
las. Ett rostigt avgasror syns ofta inte pa en
bil men pa en motorcykel férsamrar det
motorcykelns helhetsintryck. Det &r inte
bara med tanke p& garantin som du ofta
behdver gbra en ordentlig skétsel utan det
kommer &ven att bidra till att motorcykeln
ser snygg ut och dess livslangd forlangs
samt dess prestanda optimeras.

Fore rengéring
1. Tack 6ver avgasrérets 6ppningar med
plastpésar nar motorn har kallnat.

Kontrollera att alla lock och skydd s&-

vél som alla elektriska kopplingar, in-

klusive tandstiftshattar, sitter pa
ordentligt.

3. Ta bort kraftiga avlagringar av smuts,
som olja som brant fast pa vevhuset,
med ett avfettningsmedel och en bor-
ste. Anvdnd aldrig avfettningsmedel
pa tatningar, packningar och hjulaxlar.
Skolj alltid av smutsen och avfett-
ningsmedlet med vatten.

2.

Rengoring
MCA10773

VIKTIGT

® Undvik att anvanda starka falgren-
goringsmedel, speciellt pa ekerhjul.
Om sadan produkter anviands pa
stéllen dar det ar svart att fa bort
smuts, 13t inte medlet sitta pa under
langre tid &n som ar angivet pa pro-
dukten. Skolj dven av ytan omedel-
bart efter rengéring och torka av
den. Spruta darefter pa korrosions-
skyddssprej.

Felaktig rengoring kan skada plast-
delar (som kaporna, paneler, rutor,
stralkastarlinser, méatarelinser, etc.)
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samt ljuddampare. Anvand bara en
mjuk, ren trasa eller svamp fuktad
med vatten f6r att rengéra plastde-
taljer. Ett milt rengéringsmedel som
spatts ut med vatten kan anvandas
om det ar svart att fa delarna rena
med bara vatten. Kom ihag att skol-
ja bort eventuella rester av reng6-
ringsmedlet med rikligt med vatten
eftersom det kan skada plastdelar-
na.

Anvand inte starka kemiska pro-
dukter pa plastdetaljer. Forsakra
dig om att den trasa eller svamp
som du anvénder inte har varit i
kontakt med starka eller slipande
produkter, I6sningsmedel eller thin-
ner, bransle, rostborttagningsme-
del, bromsvatska,
frostskyddsmedel eller elektrolyt.
Anvand inte hogtryckstvatt eller
angtvatt eftersom det kan trédnga in
vatten i féljande omraden: tatningar
(Pa hjul- och svingarmslagringar,
gaffel och bromsar), elektriska
komponenter (kontakter, instru-
ment, omkopplare och lampor),
ventilationsslangar och ventila-
tionséppningar.

For motorcyklar som ar utrustade
med vindruta: Anvdnd inte starka
rengo6ringsmedel eller harda svam-
par som kan gora ytan matt eller re-
pa. Vissa rengoéringsmedel for plast
kan repa vindrutan. Testa produk-
ten pa en liten dold yta pa vindrutan
for att kontrollera s3 att den inte ef-
terlamnar nagra marken. Om vind-
rutan ar repad kan du polera den
med ett plastpoleringsmedel av god
kvalitet efter tvattning.

Efter normal anvéndning

Ta bort smuts med varmt vatten, ett milt
rengdringsmedel och en mjuk, ren svamp
och skdlj ordentligt med rent vatten. An-
vand en tandborste eller flaskborste for
svaratkomliga omraden. Smuts som sitter
hart fast och insekter lossnar lattare om
ytan técks med en fuktig trasa under nagra
minuter fére rengdring.

Om du har kért i regnvéder, néra havet eller
pé saltade véagar

Eftersom havssalt eller vigar som saltats
under vintertid ar extremt korrosivt tillsam-
mans med vatten, gor sa har varje gang
som du har kort i regn, néra havet eller pa
saltade véagar.

TIPS
Salt som sprids pd végarna under vintern
kan finnas kvar pa varen.

1. Rengdr motorcykeln med kallt vatten
och ett milt rengéringsmedel nér mo-
torcykeln har svalnat. VIKTIGT: An-
vand inte varmt vatten eftersom det
okar den korrosiva effekten i saltet.
[MCA10792]

N&r motorcykeln har torkats av, spruta
pa korrosionsskydd pa all metall, in-
klusive krom-nickelplaterade ytor for
att férhindra korrosion.

Rengéra vindrutan

Anvénd inte alkaliska eller starka syrahalti-
ga rengoéringsmedel, bensin, bromsvétska
eller ndgot annat I6sningsmedel. Rengor
vindrutan med en trasa eller tvattsvamp
som fuktats med ett neutralt rengdringsme-
del som du sedan skéljer bort med vatten
tills allt &r borta. Anvédnd Yamaha Winds-
hield Cleaner eller ett annat reng6éringsme-
del av hog kvalitet for ytterligare rengéring.
Vissa rengdringsmedel for plast kan repa
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ytorna pa vindrutan. Innan du anvénder
dem ska du gobra ett test genom att polera
ett omrade som inte paverkar sikten.

Efter reng6ring

1.

2.

Torka av motorcykeln med ett sémsk-
skinn eller en absorberande trasa.
Anvand ett krompolish fér att putsa
krom, aluminium och rostfria delar, in-
klusive avgassystemet. (Aven den ter-
miska missfargningen pa rostfria
avgassystem kan tas bort genom po-
lering.)

For att motverka korrosion bér du an-
vanda korrosionsskyddssprej pa alla
metaller, inklusive kromade och nick-
elplaterade ytor.

Anvand sprejolja som ett universellt
rengdringsmedel for att ta bort kvarsit-
tande smuts.

Battringsmala sma lackskador som
orsakats av stenskott etc.

Vaxa alla mélade ytor.

Lat motorcykeln torka helt innan du
stéller undan den eller tacker &ver

den.
MWA11132

Fororeningar pa bromsar eller dack kan
gora att du forlorar kontrollen éver for-
donet.

® Forsakra dig om att det inte finns

nagon olja eller vax pa bromsar el-
ler dack.

® Vid behov kan du rengéra broms-

skivor och bromsbeldagg med ett
reng6ringsmedel for bromsar eller
med aceton, diacken tvattas med
varmt vatten och ett milt rengo-
ringsmedel. Innan du kér med ho-
gre hastigheter boér du testa
motorcykelns bromsar och vaghall-
ning.

MCA10801

VIKTIGT

® Anvand en liten mangd sprejolja
och vax och torka av eventuellt
overflod.

® Anvand aldrig olja eller vax pa gum-
midetaljer eller plastdetaljer utan
anvand lamplig produkt fér att sko-
ta dessa.

® Undvik slipande polermedel efter-
som lacken kommer att slipas bort.

TIPS
® Kontakta en Yamaha-aterforsaljare for
information om vilka produkter som
bor anvéndas.
® Stralkastarglaset kan bli immigt av
tvétt, regn eller fuktig vaderlek. Fukten
pa glaset férsvinner om stralkastaren
slas pé en kort stund.
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MAU26244

Forvaring

Kortvarig

Foérvara alltid motorcykeln pa ett svalt, torrt
stélle och den skydda vid behov fran damm
med ett pordst dverdrag. Kontrollera att
motorn och avgassystemet har svalnat inn-
an du tacker éver motorcykeln.

MCA10811

VIKTIGT
® Forvaring av motorcykeln i ett daligt

ventilerat rum eller om den tacks
med ett 6verdrag medan den fortfa-
rande ar fuktig, kan ge upphov t{ill
att vatten och fukt tranger in och
ger upphov till rost.

For att férhindra korrosion bor de
inte forvaras i fuktiga kéllare, stall
(luften innehaller ammoniak) och
omraden dar starka kemikalier for-
varas.

Langvarig
Innan du stéller undan motorcykeln under
flera manader:

1.

2.

Folj anvisningarna i avsnittet “Skoétsel”

i detta kapitel.

Fyll bensintanken och tillsétt en bréns-

lestabilisator (om det finns tillgangligt)

fér att hindra att tanken rostar eller att
brénslekvaliteten férsdmras.

Gor pé foljande satt for att skydda cy-

lindrar, kolvringar, etc, fran korrosion.

a. Ta bort tandstiftshattarna och
skruva loss téndstiften.

b. Hall i en tesked motorolja i varje
tandstiftshal.

c. Satt pa tandstiftshattarna pa tand-
stiften och placera tandstiften pa
topplocket sa& att de ar jordade.
(Detta begrénsar gnistorna under
nasta steg.)

d. Dra runt motorn flera varv med
hjélp av startmotorn. (Detta gor att
oljan i cylindern sprids ut pa cylin-
derviggarna.) VARNING! Undvik
skada fran gnistbildning genom
att kontrollera att tandstiftet ar
ordentligt jordat ndr motorn
dras runt. pmwaioesz)

e. Ta bort tandstiftshattarna fran
téndstiften och skruva fast tand-
stiften. Sétt tillbaks tandstiftshat-
tarna pa tandstiften.

4. Smorj alla reglageleder, -lagringar och
-kablar samt alla leder och lagringar
pa pedaler och stod.

5. Kontrollera vid behov lufttrycket i
dacken och lyft sedan upp motorcy-
keln s& att bada hjulen &r fria frdn un-
derlaget. Som alternativ kan du vrida
pa hjulen lite varje manad sé att inte
dacken deformeras pa nagot stélle.

6. Tack dver avgasrorets Sppningar med
plastpasar s att det inte tranger in na-
gon fukt.

7. Ta bort batteriet och ladda det. Lagra
det pa ett svalt och torrt stalle och lad-
da det varje manad. Forvara inte bat-
teriet pa ett for varmt eller for kallt
stélle [mindre an 0 °C (30 °F) eller mer
an 30 °C (90 °F)]. For mer information
om hur du férvarar batteriet, se sidan
6-31.

TIPS
Om nagot behdver repareras pa motorcy-

keln bér du goéra det innan du stéller undan
den.




Specifikationer

Matt:
Totallangd:
2230 mm (87.8 in)
Totalbredd:
750 mm (29.5 in)
Totalhojd:
1325/1455 mm (52.2/57.3 in)
Sitthojd:
805/825 mm (31.7/32.5 in)
Hijulbas:
1545 mm (60.8 in)
Markfrigéng:
125 mm (4.92 in)
Véndradie:
3.2 m (10.50 ft)
Vikt:
Tjanstevikt:
292 kg (644 Ib)
Motor:
Forbranningscykel:
4-takts
Kylsystem:
Vétskekyld
Ventilmekanism:
DOHC
Cylinderarrangemang:
Inline
Antal cylindrar:
4-cylindrar
Slagvolym:
1298 cm?
Borrning x slaglangd:
79.0 x 66.2 mm (3.11 x 2.61 in)
Kompressionsférhallande:
10.8:1
Startsystem:
Elstart
Smérjsystem:
Vatsump
Motorolja:
Rekommenderat méarke:
YAMALUBE
SAE-viskositet:
10W-40
Rekommenderad motorolja:
API service SG typ eller hogre, JASO
standard MA
Oljeméangd i motor:
Oljebyte:
3.80 L (4.02 US qgt, 3.34 Imp.qt)
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Med byte av oljefilter:
4.00 L (4.23 US qt, 3.52 Imp.qt)
Olja i slutvaxel:
Typ:
Yamahas véaxelladsolja SAE 80W-90 API
GL-5 for kardandrivning
Méngd:
0.20 L (0.21 US gt, 0.18 Imp.qt)
Kylvatskeméangd:
Kylvatskebehallare (upp till max-
markeringen):
0.25 L (0.26 US gt, 0.22 Imp.qt)
Kylare (inklusive alla slangar):
2.60 L (2.75 US qgt, 2.29 Imp.qt)
Luftfilter:
Luftfilterelement:
Torrt element
Brénsle:
Rekommenderat brénsle:
Vanlig blyfri bensin (gasohol [E10] kan
anvandas)
Tankvolym:
25 (6.6 US gal, 5.5 Imp.gal)
Reservtank, mangd:
5.5 L (1.45US gal, 1.21 Imp.gal)
Bransleinsprutning:
Trottelhus:
ID-mérkning:
B881 00
Tandstift:
Tillverkare/modell:
NGK/CPR8EA-9
Rekommenderat elektrodavstand:
0.8-0.9 mm (0.031-0.035 in)
Koppling:
Kopplingstyp:
Vat, flerskivig
Kraftéverfoéring:
Primart utvaxlingsforhallande:
1.563 (75/48)
Slutvaxel:
Axel
Sekundart utvaxlingsfoérhallande:
2.693 (34/36 x 21/27 x 33/9)
Vaxelladstyp:
Konstant ingrepp, 6 vaxlar
Utvaxlingsforhallande:
1:a:
2.500 (35/14)
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2:a: Framhjul:
1.722 (31/18) Hjultyp:
3:e: Gjutna falgar
1.350 (27/20) Falgstorlek:
4:e: 17M/C x MT3.50
1.111 (30/27) Bakhijul:
5e: Hjultyp:
0.963 (26/27) Gjutna falgar
6:e: Falgstorlek:
0.846 (22/26) 17M/C x MT5.50
Ram: Kombibromssystem:
Ramtyp: Mandvrering:
Diamant Aktiveras av bakbromsen
Castervinkel: Frambroms:
26.0 grader Typ:
Foérsprang:

Hydrauliska dubbla skivbromsar

109 mm (4.3 in) Specificerad bromsvatska:
Framdack: DOT 4
Typ: Bakbroms:
Slanglost Typ:
Storlek: Hydraulisk enkel skivbroms
120/70ZR17M/C (58W) Specificerad bromsvétska:
Tillverkare/modell: DOT 4
BRIDGESTONE/BT023F E Framfjadring:
Bakdack: Typ:
Typ: Teleskopgaffel
Slanglost Fjader:
Storlek: Spiralfjader
Tillverkare/modell: Hydraulddmpare
BRIDGESTONE/BT023R E Fiadringsrorelse:
Lastning: 135 mm (5.3 in)
Maxlast: Bakfjadring:
212 kg (467 Ib) Typ:
(Total vikt pa forare, passagerare, bagage Svingarm (l4nkad fjadring)
och tillbehor) Fjader:
Dackens lufttryck (uppmaétt nar dacken Spiralfiader
ar kalla): Stétdampare:
1 person: Gashydraulisk dampare
Fram: Fjadringsrorelse:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi) 125 mm (4.9 in)
Bak: Elsystem:
290 kPa (2.90 kgf/cm?, 42 psi) Systemspanning:
2 personer: 12V
Fram: Téandsystem:
250 kPa (2.50 kgf/cm?2, 36 psi) TCI
Bak: Laddningssystem:
290 kPa (2.90 kgf/cm?, 42 psi) AC-magnet
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Batteri:
Modell:
GT14B-4
Spénning, kapacitet:
12V, 12.0 Ah (10 HR)
Lampornas wattférbrukning:
Strélkastarlampa:
LED
Bak/bromsljus:
LED
Blinkerslampor, fram:
LED
Blinkerslampor, bak:
LED
Parkeringsljus:
LED
Nummerskyltsbelysning:
LED
Instrumentbelysning:
LED
Indikeringslampa for neutrallage:
LED
Indikeringslampa for helljus:
LED
Varningslampa for oljeniva:
LED
Indikeringslampa for blinkers:
LED
Varningslampa for motorproblem:
LED
ABS-varningslampa:
LED
Farthallarens “SET”-indikeringslampa:
LED
Farthallarens “ON”-indikeringslampa:
LED
Indikeringslampa for startspérrsystem:
LED
Antispinnsystemets indikeringslampa:
LED
Varningslampa for fjadring:
LED
Séakring(-ar):
Huvudsékring:
50.0 A
Huvudsékring 2:
30.0A
Sékring for uttag 1:
3.0A
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Sakring for stralkastare:
75A

Sékring for bromsljus:
1.0A

Sékring for signalsystem:
75A

Sakring for tdndning:
20.0A

Motorsékring for kylflakt:
10.0A %2

Sékring for varningsblinkers:
75A

Sakring for bransleinsprutningssystemet:
15.0A

Sékring for ABS styrenhet:
75A

Sékring for ABS-motor:
30.0A

ABS-solenoidsakring:
20.0A

Sékring for fjadring:
15.0A

Sakring for farthallare:
1.0A

Backupsékring:
75A

Sékring for vindrutemotor:
20.0A

Sakring for ETV (elektriskt gasspjall):
75A



Konsumentinformation

MAU53562
Identifikationsnummer
Skriv ner fordonets identifikationsnummer,
motorns serienummer samt typskyltsinfor-
mationen pa raderna har nedan. Dessa
identifikationsnummer behdvs nar du re-
gistrerar fordonet fér kérning i trafiken samt
nar du ska bestélla reservdelar fran en
Yamaha-aterforséljare.

FORDONETS
IDENTIFIKATIONSNUMMER:

MOTORNS SERIENUMMER:

TIPS
Fordonets identifikationsnummer anvands
fér att identifiera din motorcykel och kan
behéva anvandas nér du registrerar motor-
cykeln i det statliga fordonsregistret.

MAU26442

Motorns serienummer

INFORMATION PA TYPSKYLT:

@)
[

: . ) MAU26401
Fordonets identifikationsnummer

1. Fordonets identifikationsnummer

Fordonets identifikationsnummer &r stamp-
lat pa& styrhuvudroret. Skriv ner detta num-
mer i utrymmet for det.

1. Motorns serienummer

Motorns serienummer sitter stamplat pa
vevhuset.

MAU26521

Typskylt

1. Typskylt

Typskylten & monterad pa ramen under
passagerarsadeln. (Se sidan 3-30.) Skriv
ner informationen pa denna skylt i utrym-
met fér det. Du behdver denna information
nar du bestéller reservdelar frdn en
Yamaha-aterforséljare.



Konsumentinformation

MAU69910

Diagnoskontakt

1. Diagnoskontakt

Se bild for placering av diagnoskontakten.
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