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INLEDNING
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Valkommen till Yamaha och dess motorcykelvéarld!

Som &gare av YZF-R6, kan du dra férdelar av den stora erfarenhet som Yamaha besitter och den senaste teknologin vad
géller design och tillverkning av hégkvalitativa produkter som har gett Yamaha det goda rykte om palitlighet.

Ta dig tid att Iasa igenom denna handbok noga sé att du kan njuta av alla férdelarna som din YZF-R6 har. Handboken ger
dig inte bara anvisningar om hur du hanterar, kontrollerar och skdter din motorcykel, den ger dig &ven information om hur du
ska skydda dig sjalv och andra fran problem och skador.

Dessutom far du manga tips i handboken som gor att du kan halla din motorcykel i basta méjliga skick. Om du har ytterligare
fragor ska du inte dra dig for att frdga din Yamaha aterférséljare.

Yamaha teamet 6nskar dig manga sékra och trevliga kérningar. Kom bara ihag att Iata sdkerheten ga forst!

Yamaha har alltid som mal att férbattra produktdesign och kvalitet. Av denna anledning, medan denna handbok innehéller
den senast tillgangliga produktinformationen, kan det férekomma vissa skillnader mellan motorcykeln och denna handbok.
Kontakta en Yamaha aterférséljare om du har nagra fragor om handboken.

Las den hér handboken noga innan du bérjar anvanda motorcykeln.
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VIKTIG INFORMATION OM HANDBOKEN
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Speciellt viktig information i denna handbok sérskiljs genom féljande:

Detta ar en varningssymbol. Den anvands for att uppmarksamma dig pa att det
N finns risk fér personskador. Folj alla sdkerhetsmeddelanden efter symbolen for att
undvika personskador och dédsfall.

En VARNING innebér en farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i
A VARNING livshotande skador.

= En ANMARKNING innebir att speciell forsiktighet maste iakttas for att undvika att
ANMARKNING fordonet eller annan egendom skadas.

TIPS Ett TIPS &r viktig information fér att underlatta vissa handhavanden.
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Ta ansvar som dgare

| egenskap av fordonets agare, ar du
ansvarig for att motorcykeln kérs sékert
och pa ratt satt.

Motorcyklar kor i ett spar.

Séker hantering och anvandning beror
pa korrekt korteknik s& val som fora-
rens kunskaper. Alla férare ska k&nna
till féljande innan de kér motorcykeln.
Han eller hon ska:

e F& ingédende anvisningar om alla
aspekter av motorcykelkdrning av
en kunnig person.

e lakita varningar och underhalls-
krav i den har 4garhandboken.

® F& behdrig utbildning i sdker och
korrekt korteknik.

® Fa professionell teknisk service en-
ligt den har &garhandboken och/el-
ler nar det mekaniska skicket kra-
ver det.

Séaker koérning
Utfér kontrollerna fére korning varje
gang fordonet anvands s& att det ar i
sékert skick. Risken for en olycka eller
egendomsskador ¢kar om du inte in-
spekterar och underhaller fordonet pa
ratt sétt. En lista dver kontroller fore
kérning finns pé& sidan 4-1.
® Motorcykeln &r konstruerad for en
férare och en passagerare.
® Att bilister inte upptacker och
kanner igen motorcyklar i trafiken
ar den dominerande orsaken till
olyckor mellan bilar och motorcyk-
lar. Manga olyckor orsakas av bil-
férare som inte ser motorcykeln.

Att gbra sig sjélv synlig verkar vara

ett mycket effektivt satt att minska

risken fér denna typ av olyckor.

Alltsa:

* Anvénd en ljus jacka.

* Var extra forsiktig néar du néarmar
dig och koér genom korsningar,
eftersom korsningar &r de vanli-
gaste platserna fér motorcykelo-
lyckor.
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o Kor dar bilisterna kan se dig.
Undvik att kora i bilisternas déda
vinkel.

Manga olyckor inbegriper oerfarna

forare. Det ar faktisk sa att manga

férare som &r inblandade i olyckor
inte har giltigt motorcykelkérkort.

* Se till att du &r behorig och en-
bart l&nar ut motorcykeln andra
behdriga forare.

e Kann din kompetens och din be-
grénsning. Om du haller dig inom
dina begransningar kan det hjal-
pa dig undvika olyckor.

* Vi rekommenderar att du 6var
dig pa att kéra motorcykeln dar
det inte finns nagon trafik tills du
kdnner motorcykeln och alla
dess reglage ordentligt.

Manga olyckor orsakas av att fora-
ren gor fel. Ett vanligt fel som férare
gor ar stora svangar pa grund av
for hog hastighet eller felaktig kurv-
tagning (otillrdcklig lutningsvinkel
for hastigheten).
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* F4lj alltid hastighetsbegrasning-
arna och koér aldrig fortare an
vad véglaget och trafikfrhallan-
dena medger.

¢ Blinka alltid innan du svanger el-
ler byter fil. Se till att bilisterna
kan se dig.

Férarens och passagerarens

kroppsstallningar é&r viktiga for

korrekt kérning.

* Foéraren ska ha bada handerna
pa styret och bada fétterna pa
férarens fotstdéd under kdrning,
for att kunna behalla kontrollen
dver motorcykeln.

¢ Passageraren ska alltid halla i
féraren, sitsremmen eller hand-
taget, i férekommande fall, med
bada handerna och ha bada fét-
terna pa passagerarens fotstdd.
Koér aldrig med passagerare om
inte han eller hon kan ha bada
fétterna ordentligt pa passage-
rarens fotstod.

Kér aldrig alkohol- eller narkotika-

paverkad.

® Denna motorcykel &r endast kon-
struerad for att kdra pa vagar. Den
ar inte lamplig for terrangkdrning.

Skyddsklader
De flesta dédsolyckor med motorcyklar
beror pa huvudskador. Att anvénda
hjalm &r den allra framsta faktorn for att
férhindra eller minska huvudskador.
® Anvand alltid en godkand hjalm.
® Anvand ansiktsskydd eller glasé-
gon. Vind i oskyddade 6gon kan
bidra till férsdmrad syn som kan
férsena upptéackten av faror.
® Att anvanda jacka, kraftiga stévlar,
byxor, handskar etc., &r effektivt for
att férhindra eller minska skrubbsar
och skérsar.
® Anvand aldrig 16st sittande klader,
eftersom de kan fastna i reglage-
spakar, fotstdd eller i hjulen och or-
saka skador eller en olycka.
® Anvand alltid skyddsklader som
tacker benen, anklarna och fotter-
na. Motorn och avgassystemet ar
mycket heta under och efter an-
vandningen och kan orsaka brann-
skador.

® Passagerare ska ocksa iaktta for-
siktighetsatgarderna ovan.

Undvik kolmonoxidférgiftning
Alla avgaser innehéller kolmonoxid
som &r en livsfarlig gas. Om du andas
in kolmonoxid kan det leda till huvud-
vark, yrsel, dasighet, illamaende, férvir-
ring och till slut déd.
Kolmonoxid &r en farglds, luktlds och
smaklds gas som kan vara nérvarande
trots att du inte kan se eller lukta avga-
ser. Livsfarliga nivaer av kolmonoxid
kan snabbt byggas upp och du kan
plétsligt bli oférmégen att vidta atgarder
for att rddda dig sjalv. Livsfarliga nivaer
av kolmonoxid kan drdja sig kvar i flera
timmar eller dagar pa instdngda eller
daligt ventilerade platser. Om du ké&n-
ner symptom pé kolmonoxidférgiftning
ska du omedelbart ldmna platsen, ga ut
i friska luften och SOKA LAKARHJALP.
® Kor inte motorn inomhus. Kolmon-
oxid kan snabbt na livshotande ni-
vaer dven om du férsoker ventilera
ut avgaserna med fléktar, éppna
fonster eller dérrar.
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@ Kor inte motorn pa daligt ventilera-
de eller delvis instdngda platser
som lador, garage eller carports.

® Kor inte motorn utomhus déar avga-
ser kan trénga in i en byggnad ge-
nom 6ppningar som t.ex. fonster
och dbrrar.

Lastning

Om du satter pé tillbehdr pad motorcy-
keln eller lastar den kan stabiliteten och
hanteringen paverkas negativt om mo-
torcykelns vikiférdelning &ndras. For att
undvika risken fér olyckor, var ytterst
forsiktig nar du lastar motorcykeln eller
satter pa tillbehdr pa den. Var extra for-
siktig nar du kér en motorcykel med last
eller tillbendér. Nedan féljer nagra all-
méanna riktlinjer hur du lastar motorcy-
keln tillsammans med information om
tillbehdren:

Totala vikten foér foérare, passagerare,
tillbehdr och last far inte dverstiga den
maximala lasten. En olycka kan intraf-
fa om du kor ett 6verlastat fordon.

Maxlast:
186 kg (410 Ib)

Nar du lastar inom denna grans, tdnk
pa foljande:

® Lasten och tillbehérens vikt ska
hallas sa lag och s& nara motorcy-
keln som mojligt. Packa de tyngsta
artiklarna ordentligt s& néra fordo-
nets mitt som méjligt och férdela
vikten sa jamnt som mojligt pa ba-
da sidorna om motorcykeln for att
minska obalans och instabilitet.

o Vikt som rér sig kan orsaka plétslig
obalans. Se till att tillbehdr och last
ar ordentligt fastsatta p4 motorcy-
keln innan du kér. Kontrollera till-
behorsfasten och lastremmar ofta.
e Justera fjadringen efter lasten

(endast modeller med justerbar
fjadring) och kontrollera dé&ck-
ens skick och tryck.

» Fast aldrig stora eller tunga fore-
mal pa styret, framgaffeln eller
framskérmen. Sadana féremal,
inklusive last som sovsackar, sj6-
sackar eller talt, kan skapa insta-
bil hantering eller langsam styr-
ning.
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® Fordonet ar inte konstruerat att
dra en slépvagn eller en sido-
vagn.

Yamaha originaltillbehoér

Att vélja tillbehor till fordonet &r ett vik-
tigt val. Yamaha originaltilloehér, som
bara kan képas hos en Yamaha ater-
forséljare, har utformats, testats och
godkénts av Yamaha fér anvandning
pa fordonet.

Manga féretag som inte har nagon an-
knytning till Yamaha tillverkar delar och
tillbehor eller erbjuder modifikationer fér
Yamaha fordon. Yamaha har inte na-
gon méjlighet att testa produkterna som
saddana foéretag erbjuder. Darfér kan
Yamaha varken godkénna eller rekom-
mendera tillbehér fran andra tillverkare
eller modifikationer som inte speciellt
rekommenderas av Yamaha, dven om
de séljs och installeras av en Yamaha
aterforséljare.
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Delar, tillbeh6r och andringar fran
andra tillverkare
Trots att du kan hitta produkter vars ut-
formning och kvalitet liknar Yamaha ori-
ginaltillbehdér, bér du vara medveten
om att sddana tillbehor eller andringar
kan vara olampliga eftersom de kan ut-
gbra en sakerhetsrisk for dig sjélv och
andra. Montering av tillbehér eller mo-
difikationer som andrar fordonets kon-
struktion eller kbregenskaper kan 6ka
risken att du sjélv eller andra skadas
allvarligt eller dédas. Du ansvarar for
skador som uppstar pa grund av and-
ringar pa fordonet.
Téank pa féljande riktlinjer, sa val som de
under “Last” nér du monterar tillbehor.
® Montera aldrig tillbehér eller ha
last som minskar motorcykelns
prestanda. Kontrollera tillbehéret
noggrant innan du anvéander det
for att skerstalla att det inte pa na-
got séatt minskar markfrigangen el-
ler lutningen vid kurvtagning, be-
gransar fjadringens utslag, styrut-

slaget eller mandvreringen av reg-

lage, eller skymmer lampor och re-

flektorer.

* Tillbehoér som sitter pa styret el-
ler pa framgaffeln kan skapa in-
stabilitet pa grund av felaktig
viktfordelning eller andringar i
aerodynamik. Om man séatter pa
tillbehoér pa styret eller framgaf-
feln, maste de vara sé latta och
sa fa som mojligt.

¢ Skrymmande eller stora tillbehor
kan paverka motorcykelns stabi-
litet allvarligt p& grund av aero-
dynamisk paverkan. Vinden kan
férsoka lyfta motorcykeln, eller
kan motorcykeln bli instabil vid
sidvindar. Sadana tillbehér kan
aven orsaka instabilitet ndr man
kér om eller blir omkérd av stora
fordon.

* Vissa tillbehor kan forskjuta fo-
raren fran dennas normala kor-
stalining. Denna felaktiga kor-
stallining begrénsar férarens ro-
relsefrinet och kan minska styr-
férmagan. Darfér rekommende-
rar vi inte sddana tillbehor.
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o Var forsiktig ndr du monterar
elektriska tillbenér. Om elektriska
tillbehdr Overskrider kapaciteten i
motorcykelns elektriska system kan
elfel uppsta, vilket kan orsaka en
farlig férlust av ljus eller motorkraft.

Dack och falgar fran andra tillverkare
Déacken och falgarna som levereras
med motorcykeln &r konstruerade att
motsvara fordonets prestandaegen-
skaper och ge den basta kombinatio-
nen av hantering, bromsférméga och
komfort. Andra dack, falgar, storlekar
och kombinationer kan vara olampliga.
Mer information om dackspecifikationer
och byte av déck finns pa sidan 6-20.

Transport av motorcykeln
Se till att observera féljande anvisning-
ar innan motorcykeln transporteras pa
ett annat fordon.
@ Ta bort alla l6sa féremal fran
motorcykeln.
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Se till att branslekranen (om det
finns nagon) std i lage “OFF” och
att det inte lacker ndgot brénsle.
Rikta framhjulet rakt fram pa slap-
vagnen eller pa flaket och férankra
framhjulet i en balk s& att det inte
kan rora sig.

Lagg i en vaxel (fér modeller med
manuell vaxellada).

Spann fast motorcykeln med
spannband eller liknande i delar
som sitter ordentligt fast p4 motor-
cykeln, exempelvis ramen eller
gaffelinfastningen (undvik att span-
na i gummihandtagen eller blinkers
eftersom dessa delar kan g& son-
der). Véalj placeringen av spénn-
banden noga sa att det inte finns
nagon risk for att de ligger an mot
malade ytor under transporten.
Fjadringen bér om mdjligt tryckas
ned nagot av spannbanden sa att
motorcykeln inte studsar alltfor
mycket under transporten.
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BESKRIVNING

Sedd fran vanster

g~ 0N =

12,13

. Sékringsbox 2 (se sidan 6-34)

. Justerskruv for framgaffelns fjaderférspanning (se sidan 3-23)

. Justerskruv for framgaffelns dampkraft vid aterfjadring (se sidan 3-23)
. Justeringsring for stétddmparens fjaderférspanning (se sidan 3-25)

. Justerbult for stétdamparens kompressionsdampning (fér snabb

kompressionsddmpning) (se sidan 3-25)

. Justerbult fér stétddmparens kompressionsddmpning (for lAangsam

kompressionsddmpning) (se sidan 3-25)

. Agarens verktygssats (se sidan 6-2)
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8. Justerskruv for stétdadmparens aterfijadringsdampning (se sidan 3-25)

9. Vaxelpedal (se sidan 3-16)

10.0ljefilterinsats (se sidan 6-13)

11.0ljeavtappningsplugg (se sidan 6-13)

12.Justerbult fér framgaffelns démpkraft vid kompression (fér snabb
kompressionsdampning) (se sidan 3-23)

13.Justerbult for framgaffelns dampkraft vid kompression (for langsam
kompressionsddmpning) (se sidan 3-23)
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Sedd fran hoger

0N O~ WN =

15 14 1312 11 10

. Faste fér bagagerem (se sidan 3-27) 9. Kylvétskelock (se sidan 6-16)

. Hjadlmkabelhallare (se sidan 3-21) 10.Pafyliningslock fér motorolja (se sidan 6-13)

. Sakringsbox 1 (se sidan 6-34) 11.Avtappningsplugg for kylvatska (se sidan 6-17)
. Huvudsékring (se sidan 6-34) 12.0ljesticka (se sidan 6-13)

. Sékring for bransleinsprutningssystem (se sidan 6-34) 13.Bromspedal (se sidan 3-17)

. Batteri (se sidan 6-33) 14.Bromsljuskontakt bak (se sidan 6-24)

. Luftfilter (se sidan 6-19) 15.Bromsvétskebehallare, bak (se sidan 6-25)

. Kylvatskebehallare (se sidan 6-16)

MAU10420



BESKRIVNING

Reglage och instrument

-

. Kopplingshandtag (se sidan 3-15)

. Styrarmaturer, vanster (se sidan 3-14)

. Huvudstrémbrytare/styrlas (se sidan 3-2)

. Multi-funktionsmatare (se sidan 3-8)

. Bromsvatskebehallare, fram (se sidan 6-25)
. Styrarmaturer, héger (se sidan 3-14)

. Bromshandtag (se sidan 3-16)

. Gashandtag (se sidan 6-19)

0N O~ WN =
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MAU10977

Startspérrsystem

i//”@??

I

1. Kodaterregistreringsnyckel (rétt grepp)
2. Standardnycklar (svart grepp)

Denna motorcykel &r utrustad med ett
startsparrsystem som férhindrar stéld
genom att aterregistrera koderna i stan-
dardnycklarna. Systemet bestar av fol-
jande:

® en kodaterregistreringsnyckel
(med ett rétt grepp)

e tva standardnycklar (med ett svart
grepp) som kan aterregistreras
med nya koder

@ en transponder (som sitter i koda-
terregistreringsnyckeln)

® en startsparrenhet

e en ECU

® en indikeringslampa for startspérr-
system (Se sidan 3-7.)

Nyckeln med det réda greppet anvands
for att registrera koder i varje standard-
nyckel. Eftersom aterregistrering ar en
komplicerad atgard bér du ta motorcy-
keln tillsammans med alla tre nycklarna
til en Yamaha aterforsaljare for att fa
dem Aaterregistrerade. Anvand inte
nyckeln med det réda greppet for att
kéra motorcykeln. Den ska bara anvan-
das for aterregistrering av standard-
nycklarna. Anvénd alltid en standard-
nyckel for att kéra motorcykeln.

MCA11821
ANMARKNING

e HALL REDA PA KODATERRE-
GISTRERINGSNYCKELN SA ATT
DU INTE TAPPAR BORT DEN!
KONTAKTA DIN ATERFORSAL-
JARE OM DU TAPPAR BORT
DEN! Om du tappar bort kodater-
registreringsnyckeln ar det omoj-
ligt att registrera nya koder i
standardnycklarna.  Standard-
nycklarna kan fortfarande anvén-
das fér att starta motorcykeln,
men om en ny kod kravs (dvs, om
en ny standardnyckel tillverkas
eller om du tappar bort alla nyck-

3-1

lar), maste hela startsparrsyste-
met bytas. Av denna anledning
bér du bara anvédnda standard-
nycklar och halla kodaterregist-
reringsnyckeln i sékert férvar.
Doppa inte nagon nyckel i vatten.
Utsétt inte ndgon nyckel for allt-
fér hdga temperaturer.

Placera inte nagon nyckel i nar-
heten av magneter (tank pa att
aven hogtalare har magneter).
Placera inga féremal som san-
der elektriska signaler nidra na-
gon nyckel.

Lagg inga tunga foremal pa na-
gon nyckel.

Slipa inte eller férdndra formen
pa nagon nyckel.

Ta inte isér plastdelen pa nagon
nyckel.

Satt inte tva nycklar for samma
startsparrsystem pa samma
nyckelring.

Hall standardnycklarna samt
nycklarna till startsparrsyste-
met borta fran motorcykelns
aterregistreringsnyckel.



INSTRUMENT OCH KONTROLLFUNKTIONER

e Hall andra nycklar for start-
sparrsystem borta fran huvud-

strombrytaren eftersom det kan
ge upphov till signalstérning.

MAU10472

Huvudstrombrytare/styrlas

Reglaget for huvudstrémbrytare/styrlas
hanterar tdndningen och belysningen
och anvands &ven for att lasa styrning-
en. De olika lagena beskrivs nedan.

TIPS
Forsékra dig om att du anvander en
standardnyckel (med svart grepp) for
normal anvandning av motorcykeln.
For att minimera risken att du tappar
bort kodéterregistreringsnyckeln (rott
grepp) bér du hélla den i sékert forvar
och bara anvanda den fér kodaterre-
gistrering.

3-2

MAU38530

ON

Alla elkretsar matas med stréom, instru-
mentbelysningen, bakljuset, nummer-
skyltsbelysningen och parkeringsljuset
tdnds och motorn kan startas. Det gar
inte att ta ur nyckeln.

TIPS
Stralkastaren tands automatiskt nar
motorn startat och lyser till dess nyck-
eln vrids till “OFF”, &ven om motorn
tjuvstannar.

MAU10661

OFF
Alla elektriska system &r avstdngda.
Det gér att ta ur nyckeln.

Vrid aldrig nyckeln till laget “OFF”
eller “LOCK” nér fordonet kérs. Alla
elsystem stangs av om du gor det
vilket kan leda till att du férlorar kon-
trollen 6ver fordonet eller en olycka.

MWA10061
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MAU10683

LOCK

Styrlaset &r 1ast och alla elektriska sys-
tem &r avstingda. Det gar att ta ur
nyckeln.

For att Iasa styrningen

1. Tryck.
2. Vrid.

1. Vrid styret helt och hallet till van-
ster.

2. Med nyckeln i lage “OFF”, tryck in
den och vrid den till “LOCK”.

3. Ta ur nyckeln.

For att lasa upp styrningen

Tryck in nyckeln och vrid den till “OFF”.

MAU34341

pz (Parkering)

Styrlaset ar last och bakljus, nummer-
skyltsbelysning och parkeringsljus ly-
ser. Varningsblinkers och blinkers kan
sattas pa, men alla andra elektriska
system ar avstangda. Det gar att ta ur
nyckeln.

Styrningen maste vara last innan nyck-
eln kan vridas till “pg”.

3-3

MCA11020

ANMARKNING

Anvand inte parkeringslaget under
nagon langre tid eftersom batteriet
kan laddas ur.
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MAU49391

Indikerings- och
varningslampor

. Indikeringslampa fér vansterblinkers “<a”

. Indikeringslampa fér neutrallage “ N ”

. Indikeringslampa fér helljus “=0”

. Indikeringslampa fér hégerblinkers “5>”

. Varningslampa fér bransleniva “ "

. Varningslampa for oljeniva “ 9=~

. Varningslampa for kylvatsketemperatur “ £ ”
. Indikeringslampa for véxling

. Varningslampa fér motorproblem “ = ”
0.Indikeringslampa for startsparrsystem

- © 0 NO O~ WD =

. . . . MAU11030
Indikeringslampor for blinkers “<=”

och “2>”

Motsvarande indikeringslampa blinkar
nar blinkersomkopplaren vrids at van-
ster eller hoger.

. . . . MAU11060
Indikeringslampa for neutrallage “ N ”

Denna indikeringslampa t&dnds nér véx-
eln ligger i frilage.

MAU11080
Indikeringslampa for helljus “=0”
Denna indikeringslampa tédnds nar hel-
ljuset slas pa.

MAU11254

Varningslampa for oljeniva “ ="
Denna varningslampa tédnds om det &r
for lite olja i motorn.

Varningslampans elektriska krets kan
kontrolleras genom att vrida nyckein till
lage “ON”. Varningslampan ska tandas
i nagra sekunder och sedan slackas.
Om varningslampan inte tdnds nér
tdndningsnyckeln vrids till 1age “ON”,
eller fortsatter att lysa efter det att mo-
torn startat, be en Yamaha aterfoérsélja-
re kontrollera elkretsen.

TIPS
e Aven om du har tillrackligt mycket
olja i motorn kan varningslampan
for oljeniva blinka om du kér i en
backe eller om du accelererar eller
bromsar kraftigt, med detta &r ing-

et fel.

3-4

® Denna modell ar &ven utrustad
med en sjdlvtestande komponent
for avkénningen av oljenivd. Om
ett fel avkénns i kretsen for oljeav-
k&nning, kommer féljande cykel att
upprepas tills felet ar atgardat:
Varningslampan for oljeniva blin-
kar tio ganger och slocknar sedan
under 2.5 sekunder. Om detta in-
traffar, lat en Yamaha aterforsalja-
re kontrollera motorcykeln.

MAU11365

Varningslampa fér bransleniva “m”
Denna varningslampa tands nér brans-
lenivan sjunker under cirka 3.5 L
(0.92 US gal, 0.77 Imp.gal). Nar detta
intraffar bér du tanka sa snart som mdj-
ligt.

Varningslampans elektriska krets kan
kontrolleras genom att vrida nyckeln till
lage “ON”. Varningslampan ska tdndas
i ndgra sekunder och sedan slackas.
Om varningslampan inte ténds nér
tandningsnyckeln vrids till 1age “ON”,
eller fortsétter att lysa efter det att
motorn startat, be en Yamaha aterfor-
séljare kontrollera elkretsen.
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TIPS
Denna modell ar &ven utrustad med en
sjélvtestande komponent for avkan-
ningen av brénslenivd. Om ett fel av-
kanns i kretsen for branslenivan, kom-
mer féljande cykel att upprepas tills felet
ar atgardat: Varningslampan fér bréns-
leniva blinkar atta ganger och slocknar
sedan under 3.0 sekunder. Om detta in-
traffar, 14t en Yamaha aterforsaljare
kontrollera motorcykeln.

. . MAU11428
Varningslampa for

kylvatsketemperatur “ ¢ ”

Denna varningslampa tdnds om motorn
Overhettas. Om det intréffar méste du
stanna motorn omedelbart och lata den
kallna.

Varningslampans elektriska krets kan
kontrolleras genom att vrida nyckeln till
lage “ON”. Varningslampan ska tindas
i nagra sekunder och sedan sléckas.
Om varningslampan inte tdnds nar
tdndningsnyckeln vrids till 1age “ON”,
eller fortsatter att lysa efter det att
motorn startat, be en Yamaha aterfor-
séljare kontrollera elkretsen.

MCA10021

ANMARKNING

Fortsitt inte att kora motorn om den
ar overhettad.

TIPS
o Kylfldkten startas och stoppas au-
tomatiskt beroende pa kylvatske-
temperaturen i kylaren pa fordon
med kylflakt.
® Om motorn 6verhettas, se sidan
6-45 for ytterligare anvisningar.

3-5



INSTRUMENT OCH KONTROLLFUNKTIONER

Displayen visar Tillstand Att géra

Under 39 °C

(Under 103 °F) Meddelandet “LO” visas. OK. Du kan fortsatta kora.
(14&__121 ‘?2 ‘SI::) \IfiyéI;/:tsketemperaturen OK. Du kan fortsatta kora.

Stanna motorcykeln och 1at den ga pa

117-134 °C Kylvatsketemperaturen tomgang till dess att temperaturen
(243-274 °F) blinkar. sjunker.
Varningslampan ténds. Om temperaturen inte sjunker maste du

stdnga av motorn. (Se sidan 6-45.)

Meddelandet “HI” blinkar. Stanna motorn och lata den kallna.
Varningslampan ténds. (Se sidan 6-45.)

Over 135 °C
(Over 275 °F)
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MAU42774

Varningslampa fér motorproblem

“ 7

Denna varningslampa tands om ett fel
avkanns i en elektrisk krets som 6ver-
vakar motorn. L&t en Yamaha aterfor-
sédljare kontrollera det sjélvtestande
systemet om det intraffar. (Se sidan
3-11 fér en forklaring av den sjélvtes-
tande komponenten.)
Varningslampans elektriska krets kan
kontrolleras genom att vrida nyckeln till
lage “ON”. Varningslampan ska tdndas
i ndgra sekunder och sedan sléckas.
Om varningslampan inte tands nér
tdndningsnyckeln vrids till 1age “ON”,
eller fortsétter att lysa efter det att
motorn startat, be en Yamaha aterfor-
séljare kontrollera elkretsen.

MAU11574

Indikeringslampa fér vaxling

Denna indikeringslampa kan stéllas in
sa att den tands och slocknar vid 6ns-
kade motorvarvtal och anvénds for att
informera nar vaxling upp eller ner ska
ske.

Indikeringslampans elekiriska krets
kan kontrolleras genom att vrida nyck-
eln till lage “ON”. Indikeringslampan
ska tdndas i nagra sekunder och sedan
sléckas.

Om indikatorlampan inte tdnds nér
tdndningsnyckeln vrids till 1age “ON”,
eller fortsatter att lysa efter det att mo-
torn startat, be en Yamaha aterforsalja-
re kontrollera elkretsen. (Se sidan 3-11
for en detaljerad férklaring om funktio-
nen pa denna indikeringslampa och hur
du stéller in den.)

. . . MAU38624
Indikeringslampa f6r startsparr-

system

Indikeringslampans elektriska krets kan
kontrolleras genom att vrida nyckeln till
lage “ON”. Indikeringslampan ska tan-
das i nagra sekunder och sedan slackas.
Om indikatorlampan inte tédnds nér
tdndningsnyckeln vrids till 1age “ON”,
eller fortsétter att lysa efter det att
motorn startat, be en Yamaha aterfor-
séljare kontrollera elkretsen.

Nar nyckeln har vridits till “OFF” och
30 sekunder har gatt, kommer indike-
ringslampan for startsparrsystemet att

3-7

blinka for att visa att startspérrsystemet
ar aktiverat. Efter 24 timmar kommer in-
dikeringslampan att sluta blinka, men
startspérrsystemet &r fortfarande akti-
verat.

Den sjélvtestande komponenten av-
kadnner aven problem i startsparrsyste-
mets kretsar. (Se sidan 3-11 foér en for-
klaring av den sjalvtestande kompo-
nenten.)
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MAU39047

Multi-funktionsmatare

1. Hastighetsmatare
2. Klocka

3. Varvraknare

4

. Temperaturmétare for kylvatska/visare for
insugningslufttemperatur

5. Vagmatare/tripmatare/tripmatare for
brénslereserv/stoppur

6. Indikeringslampa fér vaxling
7. “RESET”-knapp
8. “SELECT"-knapp

Stanna motorcykeln innan du &ndrar
nagra instéllningar pa multi-funk-
tionsméataren. Du kan distraheras
om du &ndrar instéllningar néar du
kor vilket 6kar risken fér en olycka.

MWA12422

Multi-funktionsméataren ar utrustad med
foljande:

® en hastighetsmatare

® en varvréknare

® en vagmatare

@ tva trippmatare (som visar hur

langt motorcykeln har gatt efter
senaste nollstalining)

® en tripmatare foér branslereserv
(som visar hur langt motorcykeln
har gatt sedan varningslampan for
branslenivan tandes)
ett stoppur
en klocka
en matare for kylvatsketemperatur
en matare for insugningslufttem-
peratur
en sjalvtestande komponent
ettinstéliningslage for styrkan i dis-
playvisning och motorvarvsindike-
ring fér vaxlingslage

TIPS
® Nyckeln maste vara vriden till “ON”
innan du trycker pa knapparna
“SELECT” och “RESET”, utom nér
instalining for styrkan i displayvis-
ningen och fér véxlingsindikering-

en gors.

3-8

o Endast for U.K.: For att stalla om
displayvisningen pa hastighetsma-
taren och vagmataren/trippméta-
ren mellan kilometer och miles,
tryck pa knappen “SELECT” och
hall inne den under minst en se-
kund.

Varvraknare

1. Varvréknare
2. Varvraknarens roda falt

Den elektriska varvrdknaren ger fora-
ren mojlighet att se vilket varvtal som
motorn har och anpassa kérningen till
motorns basta varvtalsomrade.

Nar tdndningsnyckeln vrids till “ON”,
kommer varvraknarens nal att svepa
Over hela varvtalsomradet och sedan
aterga till noll for att testa den elektriska
kretsen.
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MCA10031

ANMARKNING

Undvik att varva motorn dver det ré-
da faltet pa varvraknaren.
Rétt félt: 16500 varv/min och hogre

1. Klocka

For att stélla in klockan

1. Vrid nyckeln till “ON”.

2. Tryck in bade “SELECT” och
“RESET”-knapparna under minst
tva sekunder.

3. Nar siffrorna fér timme borjar blin-
ka, tryck pa “RESET” for att stélla
in ratt timme.

4. Tryck pa “SELECT” sa bérjar siff-
rorna fér minut att blinka.

5. Tryck pa “RESET” for att stélla in
minuter.

6. Tryck pa “SELECT” och slapp den
for att starta klockan.

Vagmatar-, tripmatar- och stoppurs-
lagen

1. Vagmatare/tripmatare/tripméatare for
brénslereserv/stoppur

Tryck pa “SELECT” for att véxla mellan
vagmatarlage “ODO” och tripmatarla-
gena “TRIP A” och “TRIP B” samt
stoppurslage i féljande ordning:

TRIP A —» TRIP B — ODO — Stoppur
— TRIP A

Om varningssymbolen fér bransleniva
tédnds (se sidan 3-4), kommer vagma-
tardisplayen att automatiskt &ndras till
att visa tripmétare fér brénslereserv

3-9

“F-TRIP” och bérja rdkna frdn denna
punkt. Om det intraffar kan du genom
att trycka pa “SELECT” vaxla visningen
mellan de olika tripmétarna, vagmata-
ren och stoppuret i féljande ordning:
F-TRIP — Stoppur — TRIP A — TRIP
B —» ODO — F-TRIP

For att nollstalla en trippmatare, valj
den genom att trycka p& “SELECT” och
tryck sedan pa “RESET” under minst
en sekund. Om du inte aterstéller tripp-
méataren foér brénslereserv sjélv, kom-
mer den att aterstéllas automatiskt och
displayen kommer att aterga att visa f6-
regaende visningslage nar du har tan-
kat och kort i 5 km (3 mi).

Stoppurs-lage

For att &ndra displayvisningen il
stoppurs-lage, vélj den genom att
trycka pa “SELECT”. (Stoppurets siffror
bérjar blinka.) Slapp “SELECT” och
tryck pa den igen och hall den inne nag-
ra sekunder tills stoppurets siffror slutar
blinka.
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Standardmatning
1. Tryck pad “RESET” for att starta
stoppuret.
2. Tryck pa “SELECT” for att stoppa
stoppuret.
3. Tryck p4 “SELECT” igen for att
aterstélla stoppuret.

Mellantidsmétning

1. Tryck pad “RESET” for att starta
stoppuret.

2. Tryck pa “RESET” eller startknap-
pen “@” fér att 1dsa av mellantid.
(Kolonet “” bérjar blinka.)

3. Tryck pa “RESET” eller startknap-
pen “@” fér att se sluttiden eller
tryck pa “SELECT” for att stanna
stoppuret och visa den totala tiden.

4. Tryck pa “SELECT” fér att nollstal-
la stoppuret.

TIPS

For att &ndra tillbaks displayvisningen
till  féregdende visningslage, tryck
“SELECT” och hall inne i nagra

sekunder tills stoppurets siffror blinkar.

Temperaturmatare for kylvatska

1. Temperaturmatare for kylvatska

Temperaturmétare fér kylvatskan visar
kylvatskans temperatur.

TIPS
Nar temperaturmatare for kylvatskan ar
vald, visas “C” under en sekund och
darefter visas kylvatskans temperatur.

MCA10021

ANMARKNING

Fortsatt inte att kora motorn om den
ar overhettad.

Visare f6r insugningslufttemperatur

1. Visare for insugningslufttemperatur

Visare for insugningslufttemperatur vi-
sar temperaturen pa den luft som sugs
in i luftintaget. Tryck pa “RESET” for att
vaxla visningen fran kylvatskans tem-
peratur till visning av insugningslufttem-
peraturen.

TIPS
e Aven om visning av insugningsluft-
temperaturen ar vald, kommer var-
ningslampan for kylvatsketempe-
ratur att tindas om motorn éver-

hettas.
® Nar nyckeln vrids till “ON”, kommer
kylvétsketemperaturen  automa-

tiskt att visas &ven om insugnings-
lufttemperaturen var vald att visas
innan nyckeln vreds till “OFF”.
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o Nar temperaturmétare fér insug-
ningsluften ar vald, visas “A” fram-
fér insugningslufttemperaturen.

Sjélvtestande komponent

1. Visning av felkod

Denna modell ar utrustad med en sjalv-
testande komponent fér olika elektriska
kretsar.

Om ett fel avkanns i nagon av dessa
kretsar, kommer varningslampan for
motorproblem att tdndas och en felkod
visas pa hoger display.

Om den hogra displayen visar nagon
felkod, bor du notera kodsiffran och se-
dan be en Yamaha aterforsaljare kon-
trollera motorcykeln.

Den sjélvtestande komponenten av-
kadnner aven problem i startsparrsyste-
mets kretsar.

Om ett fel avkénns i startspérrsyste-
mets kretsar, kommer varningslampan
for startsparrsystemet att blinka och en
felkod visas pa hoger display.

TIPS

Om den hdégra displayen visar felkod
52, kan det vara pa grund av en stor-
ning i transpondern. Om denna felkod
uppstar, férsok foljande.

1. Anvénd kodaterregistreringsnyck-
eln for att starta motorn.

TIPS

Forsakra dig om att det inte finns nagra
startsparrnycklar i narheten av huvud-
strémbrytaren och ha inte mer an en
startsparrnyckel pa& samma nyckelring!
Startsparrnycklar kan ge upphov till sig-
nalstérningar som kan foérhindra att mo-
torn gar att starta.

2. Om motorn startar, stdng av den
igen och férsok starta motorn med
en standardnyckel.

3. Om du inte kan starta motorn med
nagon av standardnycklarna, ta
med dig motorcykeln, kodaterre-
gistreringsnyckeln och bada stan-
dardnycklarna till en Yamaha ater-
forséljare och lat dem aterregistre-
ra standardnycklarna.

ANMARKNING

Om displayen visar en felkod bor
motorcykeln kontrolleras sa snart
som mdjligt for att undvika skador
pa motorn.

MCA11590

Instéllningslage fér styrkan i dis-
playvisning och motorvarvsindike-
ring for vaxlingslage

1. Aktiveringsintervall till indikeringslampa for
véxling

2. Displayer for instéllbar ljusstyrka

. Styrkan i displayvisningen

4. Indikeringslampa fér véxling

w
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Detta I&age vaxlar mellan fem lagen, vilka
gdr att du kan gora féljande instéllningar
i den ordning som beskrivs nedan.

For att stalla in aktivitet pA motorvarvs-
indikering fér vaxling
1. Tryck pa “RESET” for att vélja en

TIPS
| detta lage kommer den hdgra display-

en att visa aktuell instéllning fér varje

o I\S/Ityrkan|d|splayv_|snmgen. ) funktion (utom for funktionen for aktive- av foljandg qknv_enng.slagen for
ed denna funktion kan du stalla . oo . motorvarvsindikeringen:
. - o ring av motorvarvsindikering fér vax- o
in styrkan i displayvisningen och ling) ® Indikeringslampan kommer att
varvraknaren sa att de passar ljus- ' lysa nér den aktiveras. (Denna
forhallandena. instélining véljs nér indike-
® Aktivitet for indikeringslampa for Foér att stélla in ljusstyrkan pa multi- ringslampan ska lysa.)
véaxling: funktionsmétaren och varvrdknaren o Indikeringslampan kommer att
Med denna funktion kan du vélja 1. Vrid nyckeln till “OFF”. blinka nar den aktiveras. (Den-
om indikeringslampan ska aktive- 2. Tryck och héll inne “SELECT- na installning véljs nér indike-
ras eller inte och om den ska tén- knappen. ringslampan ska blinka fyra
das eller blinka nér den aktiveras. 3. Vrid nyckeln till “ON” och slépp ganger i sekunden.)

@ Aktivering av indikeringslampa foér dérefter “SELECT”-knappen efter o Indikeringslampan &r av-
véxling: 5 sekunder. stangd och kommer déarfér ald-
Med denna funktion kan du stélla 4. Tryck pa “RESET” for att stélla in rig att tdndas. (Denna install-
in vid vilket varvtal som indike- lamplig styrka i visningen. ning véljs nar indikeringslam-
ringslampan ska tdndas. 5. Tryck pa “SELECT” for att valja pan ska blinka en gang varan-

® Avaktivering av indikeringslampa den instéllda styrkan i visningen. nan sekund.)
for vaxling: Installningslaget &ndras till funktio- 2. Tryck pa “SELECT” for att vélja
Med denna funktion kan du stélla nen for aktivitet p& motorvarvsindi- den instéllda aktiviteten p& indike-
in vid vilket varvtal som indike- kering fér vaxling. ringslampan. Instéllningsléget and-
ringslampan ska slackas. ras till funktionen for aktivering av

® Ljusstyrka for indikeringslampa for motorvarvsindikering for vaxling.

véxling:

Med denna funktion kan du stélla
in styrkan pa indikeringslampan for
ditt behov.




INSTRUMENT OCH KONTROLLFUNKTIONER

For att stélla in aktivering av motorvarvs-
indikering for vaxling

TIPS
Aktiveringen av motorvarvsindikering for
véxling kan stéllas in  mellan
10000 varv/min och 18000 varv/min.
Fran 10000 varv/min till 13000 varv/min,
kan indikeringslampan stéllas in i steg
om 500 varv/min. Fran 13000 varv/min
till 18000 varv/min, kan indikeringslam-
pan stéllas in i steg om 200 varv/min.

1. Tryck pa “RESET” for att vélja 6ns-
kat motorvarvtal fér aktivering av
motorvarvsindikeringen.

2. Tryck p& “SELECT” for att vélja
det instéllda motorvarvtalet. In-
stallningslaget &ndras till funktio-
nen fér avaktivering av motor-
varvsindikering fér vaxling.

For att stalla in avaktivering av motor-
varvsindikering for vaxling

TIPS
® Avaktiveringen av motorvarvsindi-
kering for vaxling kan stéllas in mel-

lan 10000 varv/min och 18000 varv/

min. Fran 10000 varv/min il

13000 varv/min, kan indikerings-
lampan stdllas in i steg om
500 varv/min. Fran 13000 varv/min
till 18000 varv/min, kan indikerings-
lampan stillas in i steg om
200 varv/min.

o Se till att du stélla in avaktiveringen
pa ett hdgre motorvarvtal an aktive-
ringen, i annat fall kommer indike-
ringslampan alltid att vara avaktive-
rad.

1. Tryck pa “RESET” for att vélja 6ns-
kat motorvarvtal f6r avaktivering av
motorvarvsindikeringen.

2. Tryck pa “SELECT” fér att vélja det
instdllda motorvarvtalet. Install-
ningslaget andras till funktionen fér
ljusstyrka pa indikeringslampan for
motorvarvsindikering fér véaxling.

For att stalla in styrkan pa motorvarvsin-
dikering for vaxling
1. Tryck pa “RESET” for att stélla in
lAmplig styrka pa indikeringslam-
pan.

. Tryck p& “SELECT” for att vélja den

instéllda styrkan pa indikeringslam-
pan. Den hégra displayen kommer
att atergd till laget for visning av
vagméatare eller tripmétare.
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MAU12331
Stoldlarm (extra utrustning)
Denna modell kan utrustas med ett
stéldlarm som extra utrustning av en
Yamaha aterférséljare. Kontakta en
Yamaha aterforséaljare f6r mer informa-
tion.

Styrarmaturer

Vanster

O M ON =

. Ljusblinkknapp “£0”
. Avbléandningskontakt “=0/20 "
. Blinkersomkopplare “<a/>”

. Signalknapp “ p=”
. Varningsblinkersomkopplare “ A ”

MAU12348

Héger

1. Stoppknapp “O) /1"
2. Startknapp “&)”

MAU12350

Ljusblinkknapp “=p0”
Tryck pa knappen fér att blinka med
helljuset.

MAU12400

Avblandningskontakt “=0/z0”
Tryck knappen till lage “=0” for att fa
helljus och till 1age “z0” for att f& halv-
ljus.

MAU12460

Blinkersomkopplare “<a/=>”

For att blinka med hdger blinkers, skjut
knappen till “e>”. For att blinka med
véanster blinkers, skjut knappen till “<=".
Nar du slapper knappen atergar den till
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sitt mittlhge. For att stdnga av blink-
ningen, tryck in knappen nar den har
atergatt till sitt mittlage.

MAU12500

Signalknapp “ p”
Tryck in knappen for att ge ljudsignal.

MAU12660

Stoppknapp “O/5”

For knappen till lage “()” innan du star-
tar motorn. For knappen till 1age “i5”
for att stoppa motorn i en noédsituation,
exempelvis om motorcykeln vélter eller
om gasreglaget hanger sig.

MAU12711

Startknapp “®”

Tryck pa knappen for att startmotorn
ska dra runt motorn. Se sidan 5-1 for
startinstruktioner fore start av motorn.

MAU41700

Varningslampan fér motorproblem ténds
nar tandningsnyckeln vrids till 1age “ON”
och startknappen trycks in, men det be-
tyder inte att det ar nagot fel.

MAU12733

Varningsblinkersomkopplare “ A ”
Med nyckelnilage “ON” elleri “pz”, an-
vand omkopplaren for att sétta pa var-
ningsblinkers (alla blinkerslampor blin-
kar samtidigt).

Varningsblinkers anvénds for att pakal-
la uppméarksamhet fér andra férare om
du har stannat med motorcykeln péa

platser dar du kan utgora en trafikfara.
MCA10061

ANMARKNING

Anvand inte varningsblinkers un-
der nagon langre tid om motorn inte
ar igang, eftersom batteriet kan lad-
das ur.

MAU12820

Kopplingshandtag

1. Kopplingshandtag

Kopplingshandtaget ar placerat pa sty-
rets vanstra styrgrepp. For att koppla
ur, dra in kopplingshandtaget mot styr-
greppet. For att slappa kopplingen,
sléapp kopplingshandtaget. Kopplings-
handtaget bor dras in snabbt och slap-
pas langsamt for att kopplingen ska ta
mjukt.

Pa kopplingshandtaget sitter en kopp-
lingskontakt som &r en del av avstang-
ningssystemet for tdndkretsen. (Se si-
dan 3-29.)
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MAU12871

Vaxelpedal

1. Véxelpedal

Véaxelpedalen ar placerad pa motorcy-
kelns vanstra sida och anvénds i kom-
bination med kopplingshandtaget vid
vaxling av den 6-vaxlade véxellddan
som denna motorcykel &r utrustad
med.

MAU33851

Bromshandtag

Wl

1. Bromshandtag

2. Avstand mellan bromshandtag och styrgrepp
3. “/\ "-markering

4. Justerratt f6r bromshandtaget

Bromshandtaget &r placerat pa styrets
hogra styrgrepp. For att bromsa med
framhjulsbromsen, dra in bromshand-
taget mot styrgreppet.

Bromshandtaget ar utrustat med en
justerratt for bromshandtagets lage.
For att justera avstandet mellan broms-
handtaget och styrgreppet, vrid juster-
ratten samtidigt som du trycker fram
bromshandtaget fran  styrgreppet.

Se till att du far ratt instéllning pa juster-
ratten sa att ett spar riktas mot “ A -
markeringen pa bromshandtaget.
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MAU12941

Bromspedal

1. Bromspedal

Bromspedalen &r placerad pa motorcy-
kelns hogra sida. Tryck ner bromspe-
dalen for att aktivera bromsen pa bak-
hjulet.

MAU13074

Tanklock

1.

1. Lucka i tanklock
2. Las upp.

For att 6ppna tanklocket

Oppna luckan i tanklocket, stoppa i
nyckeln i nyckelhalet och vrid sedan
nyckeln 1/4 varv medurs. Tanklocket
l&ses upp och kan nu &ppnas.

For att stdnga tanklocket
1. Tryck ner tanklocket i lage med
nyckeln i nyckelhalet.
2. Vrid nyckeln moturs s& att locket
lases och ta sedan ur nyckeln.
Stang sedan luckan i tanklocket.

TIPS
Tanklocket kan inte stdngas om inte
nyckeln sitter i 1set. Det gar inte att ta
ur nyckeln om tanklocket inte ar ordent-
ligt stdngt och last.

Se till att tanklocket ar ordentligt
stdngt ndr du har tankat fardigt.
Bréanslelackor utgér en brandrisk.

MWA11091
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. MAU13221
Bréansle
Se till att det finns tillrackligt med bensin
i tanken.

Bensin och bensinangor dr mycket
antandbara. Félj instruktionerna ned-
an fér att undvika brand och explosi-
oner samt minska risken for person-
skador nér du tankar.

MWA10881

1. Stdng av motorn och kontrollera
att det inte sitter ndgon pa fordonet
innan du tankar. Tanka inte nér du
roker eller befinner dig i nérheten
av gnistor, 6ppna lagor eller andra
antandningskallor som t.ex. styrla-
gor pa vattenvarmare eller tork-
tumlare.

2. Fyllinte pa fér mycket i tanken. Se
till att pumpmunstycket fors in i ha-
let pa bransletanken nar du tankar.
Sluta tanka nér bréanslet nar pafyll-
ningsrérets nederdel. Eftersom
bransle utvidgas nar det varms upp
kan varme fran motorn eller solen
gora att bransle lacker ut ur brans-
letanken.

1 2

ST

1. Bransletankens pafyliningsror
2. Maximal bransleniva

3. Torka omedelbart upp eventuellt
spillt bransle. ANMARKNING: Tor-
ka omedelbart av bransle som
spillts med en ren, torr, mjuk tra-
sa eftersom bransle kan férsam-
ra malade ytor och plaster. wcarory

4. Se till att tanklocket stdngs ordent-

ligt.

Bensin ér giftigt och kan orsaka per-
sonskador eller dédsfall. Var forsik-
tig nar du hanterar bensin. Sug ald-
rig upp bensin med munnen. Om du
rakar svilja bensin, inandas mycket
bensinangor eller fa bensin i 6go-
nen, ska du genast uppséka lékare.

MWA15151

3-18

Om du féar bensin pa huden ska du
tviatta omradet med tval och vatten.
Byt klider om du far bensin pa kla-
derna.

MAU13390

Rekommenderat brénsle:
ANVAND BARA BLYFRI
PREMIUMBENSIN
Tankvolym:
17.3 L (4.57 US gal, 3.81 Imp.gal)
Kvarvarande méngd (nér varnings-
lampan for brénsleniva tands):

3.5L (0.92 US gal, 0.77 Imp.gal)

MCA11400

ANMARKNING

Anvéand endast blyfri bensin. Om du
anvander bensin som inte ar blyfri
kan allvarliga skador uppsta pa mo-
torn, exempelvis ventiler, kolvringar
och avgassystem.

Din Yamaha motor har konstruerats fér
att kdra pa blyfri premuimbensin med
ett oktantal pa 95 eller hdgre. Om mo-
torn knackar (eller spikar) bér du an-
vanda ett bransle av annat marke. Om
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du anvander blyfri bensin kommer
tandstiftens livslangd att forldngas och
underhallskostnaderna minskar.

MAU39451

Bransletankens ventilations-/
O6verloppsslang

1. Bransletankens ventilations-/6verloppsslang

Innan du kér ivdg med motorcykeln:

@ Kontrollera anslutningen till brans-
letankens ventilations-/Gverlopps-
slang.

® Kontrollera att bransletankens ven-
tilations-/6verloppsslang inte  ar
skadad eller har sprickor, byt vid
behov.

@ Se till att anden pa bransletankens
ventilations-/6verloppsslang inte
ar blockerad, rengdr vid behov.

MAU13445

Katalysatorer
Detta fordon &r utrustat med en kataly-
sator i avgassystemet.

Avgassystemet ar hett efter kérning.
Foér att forhindra brandrisk och
bréannskador:

o Parkera inte motorcykeln i nér-
heten av brandfarliga omraden
som gras eller annat material
som latt kan antandas.

o Parkera fordonet pa en plats dar
fotgdngare och barn inte kan
komma i kontakt med det heta
avgassystemet.

o Forsékra dig om att avgassyste-
met har kallnat innan du arbetar
med det.

e Lat inte motorn ga pa tomgang i
mer a@n nagra minuter. Lang
tomgangskorning kan gora att
varme byggs upp.

MWA10862
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MCA10701

ANMARKNING

Anvéand endast blyfri bensin. Om du
anvander bensin som inte ar blyfri
kan katalysatorn ta skada.

MAU39032

Sadlar

Forarens sadel

For att ta bort férarens sadel

Lyft upp bakkanten pa férarens sadel
som visas pa bilden, ta bort bultarna
och lyft av sadeln.

1. Bult

Foér att montera férarens sadel

Fér in fastbygeln i férarsadelns fram-
kant i sadelhallaren som visas, tryck
ner bakdnden pa sadeln och skruva
fast den med bultarna.

3-20

1. Féastbygel
2. Sadelhéllare

Passagerarsadel

For att ta bort passagerarsadeln
1. Stoppa in nyckeln i sadellasets
nyckelhdl pa passagerarsadeln
och vrid nyckeln medurs.
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1. Passagerarsadelns las
2. Las upp.

2. Hall kvar nyckeln vriden, lyft sa-
delns framande och dra sedan av
sadeln framat.

Fér att montera passagerarsadeln
1. Forinfastbyglarnaipassagerarsa-
deln i sadelhdllarna som visas,
tryck ner framanden pa sadeln och
las fast den pa plats.

MAU39073

Hjalmhallarkabel

1. Fastbygel
2. Sadelhéllare
1. Hjalmhallarkabel
2. Taur nyckeln. 2. Hjalmkabelhallare
TIPS 3. Karbinhake

Kontrollera att sadlarna sitter ordentligt Det finns en hjalmhallarkabel i verk-
fast innan du kor ivag. tygssatsen dar tva hjalmar kan fastas
till hjalmkabelhallaren som finns under
passagerarsadeln.

For att fasta en hjalm med hjalmhal-
larkabeln
1. Ta bort passagerarsadeln. (Se
sidan 3-20.)
2. Fast karbinhaken pa hjalmhallar-
kabeln i hjalmkabelhallaren.

3-21
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3. Tra den ena av andarna pa hjalm- MAU39671

hallarkabeln genom hjalmens span- Backspeglar )
ne och haka sedan fast kabeldglan Motorcykelns backspeglar kan vikas

pa hjalmkabelhallaren som visas. framat eller bakat vid parkering i tranga
utrymmen. Aterstéll speglarna till ur-

sprungslaget innan du koér ivag.

1. Hjalmhallarkabel
2. Hjalm

For att lossa en hjalm fran hjalmhal-

1. Karbinhake larkabeln
2. Hjalmhallarkabel 1. Ta bort passagerarsadeln.
3. Hjalm 2. Lossa kabeldglan fran kabelhalla- 1. Lage vid koming

_ 2. Lage vid parkering
4. Montera passagerarsadeln. ren och ta sedan bort hjaimen ge

e . tt dra ur hjalmhallarkabeln MWA14371
VARNING! Kér aldrig motorcy- nom & ] | A VARNING |
keln med en hjalm fastsatt i en fran hjalmens spénne. A VARNING
hjaimhallarkabel eftersom hjal- o Montera passagerarsadeln. Se till att backspeglarna aterstills till
men kan fastna i féremal och ursprungslaget innan du kér ivag.

kan leda till att du tappar kon-
trollen 6ver motorcykeln. mwatassi

3-22
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MAU38944

Justering av framgaffeln

MWA10180
A\ VARNING

Justera alltid bada gaffelbenen lika. |
annat fall kan du fa dalig stabilitet pa
motorcykeln vilket kan leda till att du
forlorar kontrollen pa motorcykeln.

Denna framgaffel &r utrustad med en
justeringsbult fér fjaderférspénningen,
en justerskruv for aterfjadringens damp-
ning samt en justerbult fér kompres-
sionsdéampningen (fér snabb kompres-
sionsddmpning) samt en justerbult for
kompressionsdampningen (for lang-
sam kompressionsdampning).

ANMARKNING

Vrid inte utdéver de maximala och mi-
nimala installningarna, det kan ska-
da mekanismen.

MCA10101

Fjaderférspanning

For att 6ka fjaderférspanningen och
darigenom gora fjadringen hardare vri-
der du justerbulten pa respektive gaffel-
ben i riktining (a). FOr att minska fjader-
férspanningen och déarigenom gobra
fijadringen mjukare vrider du justerbul-
ten pa respektive gaffelben iriktning (b).

1. Justerbult for fjaderférspanning

Rikta in 1ampligt spér i justeringsmeka-
nismen med den 6vre kanten pa fram-
gaffelns hylsa.

=Y

1. Aktuell installining
2. Framgaffelns hylsa

3-23

Fjaderforspénning:
Minimum (mjuk):

Standard:
2

Maximum (hard):
5

Aterfjadringens dampning

For att 6ka aterfjadringens dampning
och darmed goéra aterfjadringsdamp-
ningen hardare, ska justerskruven pa
respektive framgaffelben vridas i rikt-
ning (a). For att minska aterfjadringens
dampning och darmed gora aterfjad-
ringsddmpningen mjukare, ska juster-
skruven pa respektive framgaffelben
vridas i riktning (b).

1. Justerskruv for aterfjadringens dampning
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Aterfjadringens
dampningsinstallning:
Minimum (mjuk):
25 klick i riktning (b)*
Standard:
20 klick i riktning (b)*
Maximum (hard):
1 klick i riktning (b)*
* Med justerskruven skruvad helt i
riktning (a)

Kompressionsddampning

Justering av_kompressionsddmpning-
en (fér snabb kompressionsddmpning)
For att 6ka kompressionsdampningen
och darmed gbra kompressionsdédmp-
ningen hardare, ska bulten pa respekti-
ve framgaffelben vridas i rikining (a).
For att minska kompressionsddmpning-
en och darmed gbra kompressions-
dampningen mijukare, ska bulten pa
respektive framgaffelben vridas i riki-

ning (b).

1. Justerbult fér kompressionsddmpningen
(fér snabb kompressionsddmpning)

Instéllning av kompressionsdamp-
ningen (for snabb kompressions-
dampning):
Minimum (mjuk):
4 klick i riktning (b)*
Standard:
2 klick i riktning (b)*
Maximum (hard):
0 Klick i riktning (b)*
* Med justerbulten skruvad helt i

rikining (a)

déampningen mjukare, ska bulten pa
respektive framgaffelben vridas i riki-
ning (b).

1. Justerbult fér kompressionsddmpningen
(for langsam kompressionsdampning)

Justering av kompressionsddmpningen
(fér langsam kompressionsdampning)

Instéllning av kompressionsdamp-
ningen (for langsam kompressions-
dampning):
Minimum (mjuk):
20 klick i riktning (b)*
Standard:
15 klick i riktning (b)*
Maximum (hard):
1 klick i riktning (b)*
* Med justerbulten skruvad helt i
riktning (a)

For att 6ka kompressionsdémpningen

och darmed gbra kompressionsdémp-

ningen hardare, ska bulten pa respekti-

ve framgaffelben vridas i riktning (a).

For att minska kompressionsdadmpning-

en och darmed géra kompressions-
3-24

TIPS
Aven om det totala antalet klick i juste-
ringsmekanismen fér dadmpning kan-
ske inte helt dverensstdmmer med spe-
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cifikationerna pa grund av mindre avvi-
kelser i produktionen, géller alltid detta
antal klick for hela instaliningsinterval-
let. For att fa en noggrann instéllining
bdr du kontrollera antalet klick for varje
justeringsmekanism fér ddmpning och
andra i specifikationerna vid behov.

MAU42946
Justering av stétdampare
Denna stétdampare ar utrustad med en
justeringsring for fjaderférspanningen,
en skruv for aterfijadringens dampning
samt en justerbult fér kompressions-
dampningen (fér snabb kompressions-
dampning) samt en justerbult fér kom-
pressionsdampningen (fér langsam
kompressionsdampning).

ANMARKNING

Vrid inte utover de maximala och mi-
nimala instéllningarna, det kan ska-
da mekanismen.

MCA10101

Fjaderforspanning
For att dka fjaderférspdnningen och
darigenom gora fjadringen hardare vri-
der du justeringsringen i riktning (a).
For att minska fjaderférspéanningen och
darigenom gobra fjadringen mjukare vri-
der du justeringsringen i riktning (b).
e Rikta in lampligt spar i justerings-
ringen med lagesindikeringen pa
stétdamparen.

3-25

® Anvand det specialverktyg och
den férlangningsstang som du fick
med i dgarens verktygssats for att

justera.
) f%\"ﬁ?ﬁg

&) @
O/ ( )/(a) SN
4 BN
%‘*’
1. Justerlngsrlng for fjaderférspanning
2. Lagesindikering
3. Forlangningsstang
4. Specialnyckel

Fjaderférspanning:
Minimum (mjuk):
1

Standard:
4

Maximum (hard):
9
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Aterfjadringens dampning

For att 6ka aterfjddringens déampning
och darmed goéra aterfjadringsdamp-
ningen hardare, ska justerskruven vri-
das i rikining (a). For att minska ater-
fjadringens ddmpning och darmed goéra
aterfjadringsdadmpningen mjukare, ska
justerskruven vridas i riktning (b).

1. Justerskruv fér aterfjadringens dampning

Aterfjadringens dampnings-
instéllning:
Minimum (mjuk):
20 klick i riktning (b)*
Standard:
16 klick i riktning (b)*
Maximum (hard):
3 Kklick i riktning (b)*
* Med justerskruven skruvad helt i
riktning (a)

Kompressionsdampning

Kompressionsdadmpningskratft (fér snabb
kompressionsddmpning)

For att 6ka kompressionsdampningen
och dérmed gbra kompressionsdamp-
ningen hardare, ska justerbulten vridas i
riktning (a). For att minska kompres-
sionsddmpningen och darmed gobra
kompressionsddmpningen mjukare, ska
justerbulten vridas i riktning (b).

/

1. Justerbult fér kompressionsddmpningen
(fér snabb kompressionsddmpning)

3-26

Instéllning av kompressionsdamp-
ningen (fér snabb kompressions-
dampning):
Minimum (mjuk):
4 klick i riktning (b)*
Standard:
3 klick i riktning (b)*
Maximum (hard):
0 Klick i riktning (b)*
* Med justerbulten skruvad helt i
riktning (a)

Kompressionsdampningskraft (fér lang-
sam kompressionsdampning)

For att 6ka kompressionsddmpningen
och dérmed gbra kompressionsdamp-
ningen hérdare, ska justerbulten vridas i
rikining (a). For att minska kompres-
sionsddmpningen och darmed gobra
kompressionsddmpningen mjukare, ska
justerbulten vridas i riktning (b).
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= |

o
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1. Justerbult f6r kompressionsdampningen
(fér langsam kompressionsdampning)

(a)

Instéllning av kompressionsdamp-
ningen (fér langsam kompressions-
déampning):
Minimum (mjuk):
20 klick i riktning (b)*
Standard:
16 klick i riktning (b)*
Maximum (hard):
1 klick i riktning (b)*
* Med justerbulten skruvad helt i
riktning (a)

TIPS
Vi rekommenderar att du kontrollerar
det verkliga antalet klick eller varv som
justeringsmekanismen fér dampning
vrids for en exakt instéllning. Instéll-

ningsintervallet kanske inte motsvarar
specifikationerna exakt pa grund av
mindre avvikelser under produktionen.

Stotdamparen innehaller kvédvgas
under mycket hégt tryck. Las och
forsta féljande information innan du
hanterar stétdamparen.

o Under inga omsténdigheter far
cylindern 6ppnas eller byggas
om.

o Lat inte stotddmparen komma i
narheten av 6ppna lagor eller
andra varmekallor. Det kan gora
att enheten exploderar pa grund
av fér hogt tryck.

o Deformera eller skada inte cylin-
dern pa nagot sitt. Cylinderska-
dor leder till simre ddmpnings-
féormaga.

o Kasta inte en skadad eller utsli-
ten stétdampare sjalv. Lamna in
stétdamparen hos en Yamaha
aterforséljare.

MWA10221

3-27

MAU38961

Fasten for bagagerem

2. Krok

1. Féaste f6r bagagerem

Det finns sex féasten for bagagerem,
fyra pd passagerarsadelns undersida
och en pé passagerarplatsens respek-
tive fotstdd. For att anvanda fastena pa
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passagerarsadeln, ta bort sadeln och
kroka loss remmarna fran fastena och
satt sedan tillbaks passagerarsadeln
med remmarna hédngande under pas-
sagerarsadeln. (Se sidan 3-20.)

MAU41941
EXUP-system
Motorcykeln &r utrustad med Yamaha'’s
EXUP (EXhaust Ultimate Power valve)
system. Systemet dkar motoreffekten
genom en ventil som reglerar avgasro-
rets innerdiameter. Ventilen i EXUP-
systemet justeras kontinuerligt efter mo-
torvarvtalet och styrs av en datorstyrd
servomotor.

MCA15610

ANMARKNING

EXUP-systemet har stallts in och
testats noga vid Yamaha fabriken.
Om du andrar dessa instéllningar
utan att ha tillrdcklig kunskap kan
det innebéra att du férsdmrar motor-
prestandan och kan skada motorn.

3-28

MAU15304
Sidostod
Sidostédet ar placerat pa ramens
vanstra sida. Fall upp eller ner stédet
med foten medan du haller motorcy-
keln upprétt.

TIPS
Den inbyggda kontakten i sidostddet ar
en del av avstangningssystemet for
tandkretsen som sténger av tandning-
en i vissa situationer. (Se sidan 3-29 for
en forklaring om avstangningssystemet
for tAndkretsen.)

Motorcykeln far inte kéras med sido-
stédet nerfillt, eller om sidostédet
inte kan fallas upp ordentligt (eller
inte stannar kvar i uppfallt lage) efter-
som sidostédet kan komma i kontakt
med marken och stoéra foraren, som
da kan forlora kontrollen éver motor-
cykeln. Yamahas avstangningssys-
tem for téandkretsen har utvecklats
for att hjélpa foraren att komma ihag
att sidostddet maste féllas upp innan
motorcykeln kérs ivdag. Kontrollera
déarfoér detta system regelbundet och

MWA10241
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lat en Yamaha aterforséljare reparera
det om det inte fungerar tillfredsstal-
lande.

MAU44892

Avstangningssystem for

tandkrets
Avstangningssystemet fér tdndkretsen
(som bestar av sidostddskontakten,
kopplingskontakten och neutrallages-
kontakten) har foéljande funktioner.

@ Systemet forhindrar att motorn gar

att starta om en véxel ligger i och
sidostddet ar uppe men kopplings-
handtaget inte &r indraget.
Systemet forhindrar att motorn gar
att starta om en véxel ligger i och
kopplingshandtaget &r indraget
men sidostédet fortfarande &r ner-
fallt.

Systemet stédnger av motorn om
en véxel ligger i och sidostddet
falls ner.

Kontrollera regelbundet funktionen pa
avstangningssystemet for tandkrets
enligt féljande férfarande.

3-29
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Med motorn avstangd: A\ VARNING

1. Fall ner sidostddet. Om du upptacker nagot fel bér du be en

2. Kontrollera att motorns stoppknapp &r instéalld pa “()” . Yamaha aterférsiljare att kontrollera systemet
3. Vrid nyckeln till ON. innan du kér.

4. Lagg véxeln i neutrallage.
5. Tryck pa startknappen.
Startar motorn?

Neutralldgeskontakten kanske inte fungerar som den ska.
JA NEJ Kér inte motorcykeln forran den kontrollerats av en
Yamaha aterforsaljare.

Med motorn fortfarande igang:
6. Fall upp sidostddet.

7. Hall inne kopplingshandtaget.
8.Lagg i en véaxel.

9. Féll ner sidostodet.

Stannar motorn?

Sidosttddet kanske inte fungerar som det ska.
JA NEJ Kor inte motorcykeln férran den kontrollerats av
en Yamaha aterforséljare.

N&ar motorn har stannat:

10. Féll upp sidostddet.

11. Hall inne kopplingshandtaget.
12. Tryck pa startknappen.
Startar motorn?

Kopplingskontakten kanske inte fungerar som den ska.
JA NEJ Kor inte motorcykeln férran den kontrollerats av en
Yamaha aterforsaljare.

Systemet &r ok. Du kan kéra med motorcykein.

3-30
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MAU15596

Inspektera fordonet fére varje anvandningstillfélle s& att det ar i sékert skick. Folj alltid de inspektions- och underhallsproce-
durer samt scheman som beskrivs i &garhandboken.

Risken for en olycka eller egendomsskador 6kar om du inte inspekterar och underhaller fordonet pa ratt satt. Kor
inte fordonet om du stoter pa nagra problem. Lat en Yamaha aterforsiljare se 6ver fordonet om ett problem inte kan
atgardas med procedurerna som beskrivs i den hiar handboken.

MWA11151

Kontrollera féljande punkter innan fordonet kors:
ARTIKEL KONTROLLER SIDAN

« Kontrollera bréanslenivan i tanken.

* Fyll pa om det behovs.

Brénsle  Kontrollera om det finns lackage i bransleledningarna. 3-18, 3-19

* Kontrollera att brénsletankens ventilations-/6verloppsslang inte &r skadad,
ar igensatt eller har sprickor, och kontrollera slanganslutningen.

* Kontrollera oljenivan i motorn.
Motorolja * Fyll pa, vid behov, med rekommenderad olja till ratt niva. 6-13
* Kontrollera om det lacker nadgon olja.

« Kontrollera kylvatskenivan i kylvatskebehallaren.
Kylvatska ¢ Fyll pa, vid behov, med rekommenderad kylvatska till ratt niva. 6-16
 Kontrollera om kylsystemet lacker.

* Kontrollera funktionen.

¢ Om den kanns mjuk eller fjadrar, be en Yamaha aterférsaljare att lufta
bromssystemet.

* Kontrollera om bromsbeléggen é&r slitna. 6-25 6-05

* Byt vid behov. ’

* Kontrollera vatskenivan i behallaren.

* Fyll pa, vid behov, med rekommenderad bromsvatska till ratt niva.

* Kontrollera om hydraulsystemet lacker.

Frambroms

4-1
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ARTIKEL KONTROLLER SIDAN

* Kontrollera funktionen.

¢ Om den kanns mjuk eller fjadrar, be en Yamaha aterforséljare att lufta
bromssystemet.

* Kontrollera om bromsbelaggen &r slitna.

* Byt vid behov.

* Kontrollera vatskenivan i behallaren.

* Fyll pa, vid behov, med rekommenderad bromsvatska till ratt niva.

* Kontrollera om hydraulsystemet lacker.

Bakbroms 6-25, 6-25

* Kontrollera funktionen.

* Smorj kabeln om det behovs.

* Kontrollera glappet i handtaget.
* Justera vid behov.

Koppling 6-23

* Kontrollera att det gar mjukt.

 Kontrollera gashandtagets spel.

* Vid behov, lat en Yamaha aterforsaljare justera gashandtagets spel och smérja
gashandtagets mekanism.

Gashandtag 6-19, 6-29

* Kontrollera att det gar mjukt.

* Smorj om det behévs. 6-29

Reglagekablar

 Kontrollera kedjespénningen.
* Justera vid behov.
 Kontrollera kedjans skick.

* Smoérj om det behdvs.

Kedja 6-27, 6-28

» Kontrollera om de &r skadade.

* Kontrollera ménsterdjup och dackens skick.
 Kontrollera lufttrycket.

* Korrigera vid behov.

Hjul och déack 6-20, 6-22

* Kontrollera att det gar mjukt.

» Smérj ledpunkterna om det behdvs. 6-30

Bromspedal och véxelpedal

Broms- och * Kontrollera att det gar mjukt.

kopplingshandtag * Smorj ledpunkterna om det behdvs. 6-30

* Kontrollera att det gar mjukt.

Sidostod * Smorj ledpunkten om det behdvs.

6-31




FOR DIN EGEN SAKERHET — KONTROLLER FORE KORNING

ARTIKEL KONTROLLER SIDAN
Ramfisten . Kont[ollera att aIIa__muttrar, bultar och skruvar ar ordentligt atdragna. .
* Dra &t om det behdvs.
Instrument, belysning, ¢ Kontrollera funktionen. .
signaler och kontakter * Korrigera vid behov.
« Kontrollera funktionen pa avstangningssystemet for tandkrets.
Sidostddets kontakt L&t en Yamaha aterforsaljare kontrollera fordonet om systemet inte fungerar som 3-28
det ska.

4-3



HANTERING OCH VIKTIGA PUNKTER VID KORNING

MAU15951

Las agarhandboken noga sa att du lar
kénna alla reglage. Fraga en Yamaha
aterférsaljare om det finns ett reglage
eller en funktion som du inte forstér.

MWA10271

Om du inte &r bekant med reglagen
kan du férlora kontrollen éver fordo-
net vilket kan leda till en olycka eller
personskador.

MAU46632

TIPS
Den har modellen ar utrustad med:

® en lutningsgivare som stéanger av
motorn om fordonet vélter. Felko-
den 30 visas i sddana fall pa multi-
funktionsmétaren, men det ar inte
ett fel. Rensa felkoden genom att
vrida nyckeln till 1aget “OFF” och
sedan till “ON”. Om detta inte gors
kommer motorn inte att starta aven
om motorn gar runt nar startknap-
pen trycks in.

o ett automatiskt stoppsystem fér
motorn. Motorn stoppas automa-
tiskt om den gar p& tomgang i
20 minuter. Felkoden 70 visas i sa-
dana fall pa multi-funktionsmata-
ren, men det &r inte ett fel. Rensa
felkoden genom att trycka pa start-
knappen och starta motorn igen.

5-1

MAU33015

Start av motorn

For att avstangningssystemet for tand-

krets ska tillata att motorn far startas,

maste nagot av foéljande vara uppfylit:
® Vaxeln ligger i neutrallage.

o En vaxel ligger i men kopplings-
handtaget ar indraget och sidosto-
det ar uppfallt.

Mer information finns pa sidan 3-29.

1. Vrid tandningsnyckeln till lage
“ON” och se till att motorns stopp-
knapp star pa “0)".

Féljande varningslampor och indi-
keringslampor bor lysa ett par sek-
under for att sedan slockna.
® Varningslampa for oljeniva
@ Varningslampa f6r bransleni-
va
® Varningslampa for kylvatske-
temperatur
o Indikeringslampa f6r vaxling
® Varningslampa fér motorpro-
blem
o Indikeringslampa
sparrsystem

for start-
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MCA11833

ANMARKNING

Om indikeringslampan inte ténds
nar tandningsnyckeln vrids till lage
“ON”, eller fortsétter att lysa efter
det att motorn startat, se sidan 3-4
fér motsvarande kontroll av kretsar-
na till varningslampan och indike-
ringslampan.

2. L&agg véxeln i neutrallage. Indike-
ringslampan fér neutrallage bor
tandas. Lat en Yamaha aterforsal-
jare kontrollera elkretsen om den
inte gbr det.

3. Starta motorn genom att trycka pa

startknappen.
Om motorn inte startar direkt, sléapp
startknappen och vanta nagra sek-
under innan du férsdker igen. Varje
startforsok bor goras sa kort som
mojligt for att inte belasta batteriet
for mycket. Lat inte startmotorn ar-
beta mer &n 10 sekunder at gang-
en.

MCA11042

ANMARKNING

For att motorn ska halla sa lange
som mdjligt bér du undvika kraftiga
accelerationer sa lange som motorn
ar kall!

MAU16671

Vaxling

1. Véxelpedal
2. Neutrallage

Genom att utnyttja vaxlarna kan du sty-
ra den tillgéngliga motorkraften som
behovs fér start, acceleration, kérning
uppfér branta backar etc.

Véaxellagena visas pa bilden.

TIPS

MCA10260

ANMARKNING

e Lat inte motorcykeln rulla for
lange i frilige med motorn av-
stédngd och bogsera inte motor-
cykeln langa strackor. Vaxella-
dan far bara tillrickligt med
smorjning sa ldnge motorn ar
igang. Otillracklig smorjning kan
skada véxelladan.

o Anvand alltid kopplingen nér du
vaxlar for att undvika att fa ska-
dor pa motor, vaxellada och
kraftéverféring, som inte ar kon-
struerade for den chock som
uppstar nar vaxlar tvingas i.

For att 1agga i frilaget, tryck ner pedalen
flera ganger tills den inte gar ner langre
och lyft sedan upp den Iatt.

5-2



HANTERING OCH VIKTIGA PUNKTER VID KORNING

MAU16810
Tips for att sanka
bransleférbrukningen
Bransleférbrukningen beror i stor ut-
strackning pa hur du kér. Har far du
nagra tips for att halla bransleférbruk-
ningen nere:

® Vaxla upp tidigt och undvik hdga
varvtal vid acceleration.

® Varva inte motorn nar du vaxlar
ner och undvik héga varvtal utan
att motorn &r belastad.

e Sténg av motorn i stéllet for att lata
den ga péa tomgang lange (exem-
pelvis i trafikstockningar, vid trafik-
ljus och vid jarnvagsévergangar).

MAU16841
Ink6érning av motorn
Den viktigaste tiden fér din motors livs-
langd &r den tiden som du kér mellan
0 och 1600 km (1000 mi). Av denna an-
ledning bor du lasa detta material noga.
Eftersom motorn ar helt ny far den inte
belastas for hart under de forsta
1600 km (1000 mi). De olika delarna i
motorn slits in och polerar varandra till
ratta driftstoleranser. Under denna pe-
riod bor du undvika att ha fullgas eller
belasta motorn pa sadant satt att mo-
torn kan 6verhettas.

MAU17083

0-1000 km (0—-600 mi)

Undvik att kora en langre tid oéver
8300 varv/min. ANMARKNING: Efter
1000 km (600 mi) kdrning bor du
byta motorolja och oljefilterinsats el-
ler oljefilter. [MCA10302]

1000-1600 km (600—1000 mi)

Undvik att varva éver 9900 varv/min
under langre perioder.

5-3

Efter 1600 km (1000 mi)

Fordonet kan nu kbras normalt.
MCA10310

ANMARKNING

e Undvik att varva motorn oéver
det réda faltet pa varvraknaren.
e Om det uppstar nagot problem
med motorn under inkérningsti-
den bér du omedelbart ta kon-
takt med en Yamaha aterforsal-
jare som far kontrollera orsaken.

TIPS
Under och efter inkérning av motorn
kan avgasvarmen ge upphov till miss-
fargning pa avgasréret, men detta ar
normalt.
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MAU17213
Parkering
Vid parkering, stdng av motorn och ta
ur nyckeln.

o Eftersom motorn och avgasré-
ret kan bli mycket varma bér du
inte parkera dar fotgéngare eller
barn kan nudda delarna och fa
bréannskador.

o Parkera inte i en backe eller pa
mjukt underlag eftersom motor-
cykeln da kan valta, vilket 6kar
risken fér branslelackor och
brand.

o Parkera inte i ndrheten av gréas
eller andra material som kan fat-
ta eld.

MWA10311

5-4
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MAU17243

Regelbunden Kkontroll, justering och
smorjning haller din motorcykel i trafik-
sékert och gott skick. Fordonets aga-
re/féraren ansvarar for sdkerheten. De
viktigaste punkterna fér kontroll, juste-
ring och smorjning av fordonet beskrivs
pa sidorna som foljer.

De tidsintervall som finns angivna i tabel-
len for regelbunden skétsel bér enbart
ses som rekommendationer under nor-
mala kérférhallanden. Underhall kanske
maste utféras oftare beroende pa vader,
vagférhallanden, geografiskt lage och
korstil.

Risken for personskador eller déds-
fall nar fordonet underhélls eller
koérs kan 6ka om fordonet inte skéts
eller underhalls pa ratt satt. Lat en
Yamaha aterforsiljare utfora service
om du inte ar van vid fordonsunder-
hall.

MWA10321

MWA15121

Stéang av motorn nér underhall ut-
férs om inte annat anges.

e Niar motorn &r igang finns det
rérliga delar i den dar kroppsde-
lar eller klader kan fastna och
elektriska delar som kan orsaka
elektriska stotar eller brand.

e Om motorn kors nar underhall
utférs kan det leda till 6gonska-
dor, brannskador, brand eller
kolmonoxidférgiftning — eventu-
ellt med dédlig utgang. Mer in-
formation om kolmonoxidfor-
giftning finns pa sidan 1-1.

Bromsskivor, bromsok, trummor,
och bromsbelédgg kan bli mycket var-
ma under anvandning. Lat broms-
komponenterna kallna innan du ror
vid dem f6r att undvika brédnnskador.

MWA15460

6-1

MAU17302

Avgasreglersystemet sakerstéller inte
bara att avgaserna blir renare, systemet
ar ocks4 vitalt fér att motorn ska ga bra
och ge maximal prestanda. | féljande
underhdllsschema ar de moment som
behandlar avgasreglersystemet grup-
perade separat. Dessa moment kréaver
specifik data, kunskap och utrustning.
Underhall, byte eller reparation av kom-
ponenter i avgasreglersystemet kan ut-
foras av ett serviceforetag eller en per-
son som &r certifierad (om tillgangligt).
Yamaha-aterforsaljare ar utbildade och
utrustade for att kunna hantera dessa
moment.
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MAU17542

Agarens verktygssats

1. Agarens verktygssats

Agarens verktygssats finns placerad
under passagerarens sadel. (Se sidan
3-20.)

Den serviceinformation som finns i den-
na manual och de verktyg som finns i
agarens verktygssats ar till for att hjalpa
dig under arbeten med férebyggande
skétsel och vid mindre reparationer. Du
kan emellertid behdva ytterligare verk-
tyg, som exempelvis en momentnyckel,
for att genomféra vissa skotselarbeten
pa ratt satt.

TIPS
Om du inte har tillgang till dessa verktyg
eller inte har tillracklig erfarenhet for ett
speciellt arbete, kan du be en Yamaha
aterforsaljare att utfora det at dig.

6-2
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TIPS

MAU46861

e De arliga kontrollerna maste genomforas varje ar, utom da en kilometerbaserad skoétsel, eller for UK, en mile-
baserad skotsel, genomférs i stéllet.
@ Fran 50000 km (30000 mi), upprepa skoétselintervallen med bérjan fran 10000 km (6000 mi).
@ De punkter som ar markerade med en asterisk bor utféras av en Yamaha aterforsaljare eftersom dessa punkter kraver

anvandande av specialverktyg, data och tekniska kunskaper.

Tabell 6ver regelbunden skoétsel for emissionssystemet

MAU46910

MATARSTALLNING

system

* Byt de detaljer som &ar skadade
om det behdvs.

NR ARTIKEL KONTROLLPUNKT ELLER ARLIG
. SKOTSELARBETE 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km |KONTROLL
(600 mi) (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi)
" . * Kontrollera bensinslangarna om
1 Bransleledning de har sprickor eller andra skador. v v v v v
* Kontrollera skicket.
. . * Rengér och stall in v \/
2 | *| Tandstift elektrodavstand.
* Byt ut. N N
3 | *| Ventiler - Somrollera ventispelet. Var 40000 km (24000 mi)
Brénsleinsprut- o QFAll i .
4 ningssystemet Stall in synkroniseringen. v v \ \/ \
Ljuddéampare och * Kontrollera att skruvklammor
5 avgasror sitter fast. v v v v v
* Kontrollera om
. luftavstangningsventil, reed-ventil
6 Luftinsugets och slang har skador. v v \ \/ \
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Tabell 6ver allmén skoétsel och smoérjning

MAU1770C

MATARSTALLNING

KONTROLLPUNKT ELLER ARLIG
NR. ARTIKEL SKOTSELARBETE 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km |KONTROLL
(600 mi) (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi)
1 Luftfilter * Byt ut. v
. * Kontrollera funktionen.
2 Koppling « Stall in. \ y \ \/ S
» Kontrollera funktionen,
vétskenivan och eventuellt \/ y \/ \/ y y
3 Frambroms lackage.
* Byt bromsbelégg. Sa snart som de ar nerslitna till grénsen
* Kontrollera funktionen,
vatskenivan och eventuellt \ y \ \/ \ S
4 Bakbroms lackage.
* Byt bromsbelégg. Sa snart som de ar nerslitna till grénsen
* Kontrollera eventuell férekomst av
. N N N v v
5 Bromsslangar sprickor eller andra skador.
* Byt ut. Vart 4:e ar
6 Hjul * Kontrollera om de ar skeva eller N N N N
har skador.
* Kontrollera ménsterdjup och om
de har skador.
7 Dick * Byt vid behov. v \/ \/ y v
e Kontrollera lufttrycket.
* Korrigera vid behov.
8 Hjullager * Kontrollera lagerspel och om de N N N N
har skador.
* Kontrollera funktion och om den N N N N
9 Svingarm har for stort spel.
* Smorj med ett litiumbaserat fett. Var 50000 km (30000 mi)
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MATARSTALLNING

NR ARTIKEL KONTROLLPUNKT ELLER ARLIG
. SKOTSELARBETE 1000 km 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km |KONTROLL
(600 mi) (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi)
* Kontrollera kedjans spénning,
uppriktning och skick.
. * Justera och smérj in kedjan Varje 800 km (500 mi) och efter att ha tvattat motorcykeln, kort i regn eller kort i
10 Kedja . s . .
ordentligt med ett smérjmedel fuktiga omraden
som &r anpassat for kedjor med
O-ring.
* Kontrollera lagerspel och att
11 Styrlager styrningen gar l4tt. v v v v v
* Smorj med ett litiumbaserat fett. Var 20000 km (12000 mi)
¢ Kontrollera att alla muttrar, bultar
12| * | Ramfisten och skruvar &r ordentligt y \ \ \ \
atdragna.
13 Z:jomshandtagens » Smérj med silikonbaserat fett. v v \ \/ \
14| | Broms pedal led * Smérj med ett litiumbaserat fett. \ \ \ \ \/
Kopplingshandta- . - .
15 gets led Smérj med ett litiumbaserat fett. y \ \ \/ \
16| | Véxelpedalens led | e Smorj med ett litiumbaserat fett. \ \ \ \/ \/
. .. * Kontrollera funktionen.
17 Sidostod * Smoérj med ett litiumbaserat fett. v v v v v
18| * | Sidostédets kontakt | » Kontrollera funktionen. \ y V \ \ \
* Kontrollera funktion och om det
19| * | Framgaffel lacker olja. \ \ \/ \/
Stétdampare, * Kontrollera funktion och om
20| * | ; e . . v N V V
justerratt stétdamparen lacker olja.
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MATARSTALLNING

NR ARTIKEL KONTROLLPUNKT ELLER ARLIG
. SKOTSELARBETE 1000 km 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km |KONTROLL
(600 mi) (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi)
Bakfjadringens
reldarm och .
21 ledpunkten i Kontrollera funktionen. \ y
kopplingsarmen
* Byt.
22| | Motorolja « Kontrollera oljenivan och om \ \ \/ \
motorcykeln lacker olja.
23| | Oljefilterinsats * Byt ut. \ \/ v
* Kontrollera kylvatskenivan och om
« .. V N v
24 Kylsystem motorcykeln lacker kylvéatska.
* Byt. Vart 3:e ar
Bromskontakter, . .
25| *| fom och bak Kontrollera funktionen. \ \/ y v
Roérliga delar och . .
26| | cablar Smérj. \/ V V
* Kontrollera funktionen.
* Kontrollera gashandtagets spel
27| * | Gashandtag och justera om det behévs. \ y y
¢ Smorj handtagets mekanism och
kabel.
28 Belysning, signaler | ¢ Kontrollera funktionen. N N N N
och kontakter e Stall in halvljuset.




REGELBUNDEN SKOTSEL OCH JUSTERING

MAU18680

TIPS
o Lufffilter
* Denna modell &r utrustad med ett oljeindrénkt papper av engéngstyp och far inte blasas rent med tryckluft eftersom
det da kan skadas.
* Luftfiliret maste bytas oftare och du kor i fuktiga eller dammiga omraden.
e Hydraulbroms
» Kontrollera och fyll p4 bromsvétska vid behov.
* Vart annat ar bér huvudbromscylinderns och bromsokens inre komponenter bytas samt bromsvétskan erséttas.
* Byt bromsledningar vart fjérde ar eller om det uppstatt sprickor eller om de &r skadade.
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MAU18712 MAU44932

Lossa och sétta fast kapor Kéapor A och B

och paneler

De kapor och paneler som visas pa bil-
den maste lossas for att vissa skotsel-
arbeten som beskrivs i detta kapitel ska
kunna utféras. Titta i detta avsnitt varje
gang som en kapa eller panel maste
lossas eller sattas fast.

For att avlagsna en kapa
1. Skruva loss bultarna, snabbféaste-
na och snabbfastesskruven.

1. Kapa A
2. Bult
3. Snabbfaste

1. Kapa A )

1. Panel A
2. Panel B \/ ~ 1
\
P
é\ ™

1. Snabbfaste

6-8
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1. Snabbfaste
2. Snabbfastesskruv

3. Avlagsna den framre fliken fran
halet, skjut kdpan framéat och av-
lagsna de aterstaende flikarna
som visas.

4. Koppla loss kontakten for blinkers-
lampor.

1. Snabbfaste
1. Képa B 2. Snabbfastesskruv
2. Bult

3. Snabbfaste

2. Avlagsna fliken pa kapa A fran ha-
let i kdpa B som visas.

6-9
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2. Passa in flikarna i hdlen, skjut 3. Passain fliken pa kdpa A ihalet pa
kdpan framat och haka fast den képa B som visas.
framre fliken i sparet.

1. Kapa A
2. Kontakt for blinkerslampor

1. Képa A 2. Képa B

2. Kontakt for blinkerslampor .
P 4. Montera bultarna, snabbfastena

e och snabbfastesskruven.
= % 23S
Oﬂ @ [ 1 Képa c MAU39092
/\
LT W
For att ta bort kdpan
1. Ta bort kdpa A och panel B. (Se
1. Képa B sidan 6-8.)
2. Kontakt for blinkerslampor 2. Lossa kabeln genom att trycka pa
fliken sa att plastklamman 6ppnas.
For att montera en kdpa 1. Képa B
1. Koppla ihop kontakten for blinkers- 2. Kontakt for blinkerslampor
lampor.

6-10
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1. Plastklamma
2. Fastbygel
3. Kabel

3. Lossa och ta bort bultar och
snabbfaste och dra sedan loss ka-
pan som visas pa bilden.

1. Kapa C
2. Bult
3. Snabbfaste

For att satta fast kapan

1. Passa in uttaget i kdpa C &ver fli-
ken pa den framre kapan.

1. Kapa C

2. Spar

3. Framre ké&pa
4. Fastbygel

2. Skruva at bultarna och snabbfés-
tet.

3. Placera kabeln i plastkldmman
och las den.

4. Montera kapa och panel.

MAU39061

Paneler A och B

Foér att ta bort en av panelerna
Lossa och ta bort bultarna och dra se-
dan loss panelen som visas pa bilden.

6-11

1. Panel B
2. Bult

For att satta fast panelen
Placera panelen dér den ska sitta och
skruva fast den med bultarna.
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MAU19652
Kontroll av tandstiften
Téndstiften &r viktiga komponenter i
motorn och de boér kontrolleras regel-
bundet, helst av en Yamaha aterférsal-
jare. Eftersom varme och avlagringar
gor att tandstift langsamt eroderar, bor
de tas bort och kontrolleras enligt tabel-
len for regelbunden skétsel och smérj-
ning. Dessutom kan tandstiftens skick
avsldja motorns skick.
Kontrollera att porslinet runt mittelektro-
den har en Iatt ljusbrun farg (den ideala
fargen nar motorcykeln kérs normalt)
och alla tandstift bor ha samma féarg.
Om fargen pa nagot av tandstiften skil-
jer sig fran de andra kan det vara fel pa
motorn. Foérsok inte atgérda felet sjalv.
Lat i stillet en Yamaha aterforsaljare
kontrollera motorcykeln.
Om ett tandstift visar tecken pa att elek-
troden har eroderat eller om det finns
avlagringar, bér det bytas.

Innan ett tandstift monteras bor elektro-
davstandet méatas med ett bladmatt och
avstandet justeras vid behov.

T T

1 1

1. Rekommenderat elektrodavstand

Rekommenderat elektrodavstand:
0.6-0.7 mm (0.024—0.028 in)

Gor rent tatningsringen och dess an-
liggningsytor och torka av gangorna pa
tandstiftet.

Atdragningsmoment:
Tandstift:

Rekommenderat tandstift:
NGK/CR10EK

13 Nm (1.3 m-kgf, 9.4 ft-Ibf)

6-12

TIPS
Om du inte har tillgang till en moment-
nyckel nar du drar at tandstiftet kan du
dra at det genom att dra fast det ytterli-
gare 1/4-1/2 varv efter det att du skru-
vat fast det fér hand. Téndstiftet bor
emellertid dras & med en moment-
nyckel s& snart som méjligt.

MCA10840

ANMARKNING

Anvand inte nagra verktyg for att sat-
ta pa eller ta bort tandstiftshatten ef-
tersom tédndspoleanslutningen kan i
sa fall skadas. Det kan vara svart att
ta bort tandstiftshatten eftersom
gummitédtningen runt hatten kan kar-
va mot tandstiftet. For att ta bort
tandstifthatten, vrid den fram och till-
baks samtidigt som du drar den upp-
at. Vrid dven hatten fram och tillbaks
nar du satter pa den.
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MAUS3899A
Motorolja och oljefilterinsats
Oljenivan i motorn bér kontrolleras fére
varje koérning. Dessutom maste oljan
och oljefilterinsatsen bytas vid de inter-
vall som anges i tabellen fér regelbun-
den skotsel och smérjning.

For att kontrollera motorns oljeniva
1. Stall motorcykeln pa ett plant un-
derlag och hall den uppratt. Om
den lutar lite kan du fa en felaktig
avlasning.

2. Starta motorn, varm upp den un-
der nagra minuter och stang se-
dan av motorn igen.

3. Véanta nagra minuter sa att oljan
stabiliseras.

4. Dra upp oljestickan och torka av
den. Stoppa tillbaka oljestickan
(utan att skruva in den) och lyft se-
dan upp den fér att kontrollera olje-
nivan.

TIPS

1. Oljesticka
2. Max-markering
3. Min-markering

Oljenivan boér vara mellan min- och
max-markeringarna.

5. Om oljenivan befinner sig vid eller

under min-markeringen, ta bort ol-
jepafyliningslocket och fyll pa med
ratt mangd motorolja av rekom-
menderad typ till ratt niva.

1. Pafyliningslock fér motorolja

6-13

6.

Stoppa ner och dra fast oljestickan
och montera dérefter och dra fast
pafyliningslocket.

For att byta olja (med eller utan byte
av oljefilterinsats)

1.
2.
3.
4.

5.

Stall fordonet pa plan mark.

Ta bort kdpa A. (Se sidan 6-8.)
Starta motorn, varm upp den un-
der nagra minuter och stdng se-
dan av motorn igen.

Placera ett oljetrdg under motorn
for att samla upp oljan.

Ta bort oljepafyliningslocket och
avtappningspluggen fér motorolja
och packningarna, och tém ut oljan
fran vevhuset.
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1. Oljeavtappningsplugg
2. Packning

TIPS
Hoppa &ver stegen 6—12 om du inte

n ska byta oljefilterinsatsen.

6. Ta bort vaxelarmen genom att los-
sa bulten och dra av den fran véx-
elaxeln.

7. Ta bort bréansletankens ventila-
tions-/6verloppsslangar fran sida
fasten.

. Bult

. Véaxelarm

. Oljefilterinsats

. Styrning

. Bransletankens ventilations-/6verloppsslang

O~ ON =

8. Ta bort oljefilterinsatsen med hjélp
av en oljefiltertang.

1. Oljefiltertang

6-14

TIPS
Du kan skaffa en oljefiltertdng hos en
Yamaha aterférséljare.

9. Stryk pa ett tunt lager ren motorol-
ja pa O-ringen pa den nya oljefil-
terinsatsen.

1. O-ring

TIPS
Se till att O-ringen sitter ratt placerad.

10. Montera den nya oljefilterinsatsen
med hjalp av en oljefiltertdng och
dra sedan at oljefilterinsatsen med
en momentnyckel.
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1. Momentnyckel

Atdragningsmoment:
Oljefilterinsats:
17 Nm (1.7 m-kgf, 12 ftIbf)

11. Montera brénsletankens ventila-
tions-/6verloppsslang i styrningen
och placera dem i sitt ursprungliga
lage.

12. Montera véxelarmen genom att
passa in markeringarna pa arm och
axel och montera bulten. Dra at bul-
ten till angivet moment.
ANMARKNING: Se till att passa
in markeringarna mot varandra
sa att vaxlingen fungerar till-
fredsstéllande. Om markeringar-
na inte &r rétt inpassade kommer

inte vaxlingsarmen att réra sig
ratt och du kanske inte kan vaxla
upp eller ner. [MCA15342)

1. Bult
2. Vaxlingsaxel

3. Riktmarkeringar
4. Véaxelarm

14. Fyll p4 med den rekommenderade
méangden motorolja och montera
dérefter och dra fast péfylinings-
locket.

Rekommenderad motorolja:
Se sidan 8-1.
Oljeméangd:
Utan byte av oljefilterinsats:
2.40L (2.54 US qt, 2.11 Imp.qt)
Med byte av oljefilterinsats:
2.60 L (2.75 US qt, 2.29 Imp.qt)

Atdragningsmoment:
Vaxelarmens bult:
10 Nm (1.0 m-kgf, 7.2 ft-Ibf)

13. Montera oljans avtappningsplugg
och den nya packningen, dra se-
dan at pluggen till angivet moment.

Atdragningsmoment:
Oljeavtappningsplugg:

43 Nm (4.3 m-kdf, 31 ft-Ibf)

TIPS
Torka av all olja som runnit utanfér nar
motorn och avgassystemet har kallnat.

MCA11620

ANMARKNING

o For att undvika att kopplingen
slirar (motoroljan smérjer aven
kopplingen), bér inga tillsatser
blandas in i oljan. Anvand inte ol-
jor med en dieselspecifikation
som “CD” eller oljor med hégre
kvalitet &n den som anges. An-
vand dessutom inte oljor som &r
mérkta “ENERGY CONSERVING
II” (ENERGIBESPARANDE lI) el-
ler hégre.
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o Se till att inga frammande fére-
mal kommer ner i vevhuset.

15. Starta motorn och 1at den ga pa
tomgang under flera minuter med-
an du kontrollerar om det finns na-
got oljelackage. Om det lacker na-
gon olja, stang omedelbart av mo-
torn och kontrollera anledningen till
oljelackaget.

TIPS
Né&r motorn har startat bér varningslam-
pan fér lag oljeniva slockna om det &r
ratt oljeniva.

MCA10401

ANMARKNING

Om varningslampan fér lag oljeniva
fortfarande lyser eller blinkar &ven
om oljenivan ar korrekt, sting ome-
delbart av motorn och be en Yamaha
aterforséljare kontrollera orsaken.

16. Stang av motorn och kontrollera ol-
jenivan. Fyll pa vid behov.
17. Montera kapan.

MAU20070
Kylvétska
Kylvatskenivan bor kontrolleras fore var-
je korning. Dessutom maste kylvatskan
bytas vid de intervall som anges i tabel-
len for regelbunden skétsel och smorj-
ning.

MAU39087

For att kontrollera kylvatskenivan
1. Stall motorcykeln pd ett plant un-
derlag och hall den uppratt.

TIPS
® Kylvatskenivdn maste kontrolleras
pa en kall motor eftersom nivan va-
rierar med motortemperaturen.
o Se till att motorcykeln star helt upp-
ratt nér du kontrollerar oljenivan.
Om den lutar lite kan du f& en felak-
tig avléasning.

2. Kontrollera kylvatskenivan i kyl-
vatskebehallaren.

TIPS
Kylvatskenivan bér vara mellan min-
och max-markeringarna.

1. Kylvatskebehallare
2. Max-markering
3. Min-markering

3. Om kylvatskan ar pa eller under
min-markeringen, ta bort panel B
for att komma at kylvatskebehalla-
ren. (Se sidan 6-8.)

4. Ta bort locket pa kylvatskebehalla-
ren, fyll pA med kylvatska upp till
max-markeringen, satt pa locket
igen. VARNING! Ta bara bort kyl-
vatskelocket. Ta aldrig bort kyl-
vatskelocket ndr motorn &r varm.
mwaisien ANMARKNING: Om  du
inte har tillgang till kylvatska kan
du anvéanda destillerat vatten el-
ler mjukt vattenledningsvatten.
Anvand inte hart vatten eller salt-
vatten eftersom det kan skada
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motorn. Om du har anvént vatten
i stéllet for kylvéatska bor du byta
ut det mot kylvatska vid forsta
basta tillfalle. | annat fall kommer
kylsystemet inte att vara skyddat
mot isbildning och korrosion. Lat
en Yamaha aterforséljare kon-
trollera frostskyddsmedelhalten i
kylvatskan sa snart som mojligt
om du har tillsatt vatten i kyl-
vatskan, annars kan kylvatskans

effekt forsamras. mcaiosrz)

1. Lock pa kylvatskebehallare

Rymd i kylvatskebehallare (upp till
max-markeringen):
0.25L (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)

5. Satt fast panelen.

MAU39004

For att byta kylvatska

1.

Placera motorcykeln pa en plan yta
och lat motorn kallna om den &r
varm.

Ta bort kdporna B och C. (Se sidan
6-8.)

Placera en behallare under motorn
for att samla upp den anvénda kyl-
véatskan.

Ta bort kylvatskelocket. VARNING!
Ta aldrig bort kylvatskelocket
nhar motorn ar varm. mwaoss1

1. Kylvéatskelock

5. Ta bort avtappningspluggen och

dess packning, och tém ut kyl-
vatskan fran kylsystemet.

6. Flytta slangklamman i pilens rikt-
ning och koppla sedan loss kylar-
slangen for att tdmma kylaren.

1. Avtappningsplugg for kylvatska
2. Packning

3. Kylarslang

4. Slangklamma

7. Ta bort kylvatskebehéllaren genom

att ta bort bultarna.

8. Ta bort locket éver kylvatskebehdl-

laren och vand behallaren upp och
ner for att tmma den.



REGELBUNDEN SKOTSEL OCH JUSTERING

1. Lock pa kylvatskebehallare
2. Kylvatskebehallare
3. Bult

9.

10.

11.

12.

Spola rent i kylsystemet ordentligt
med rent ledningsvatten néar kyl-
véatskan ar urtappad.

Montera kylvatskebehéllaren ge-
nom att skruva fast bultarna.

Sétt tillbaks kylarslangen och flytta
tillbaks slangklamman.

Montera kylvatskans avtappnings-
plugg och den nya packningen,
dra sedan &t pluggen till angivet
moment.

13.

14.

Fyll p& med rekommenderad kyl-
vétska i behallaren till markeringen
fér maxniva och satt pa locket pa
kylvatskebehallaren.

Hall i rekommenderad kylvatska i
kylsystemet tills det ar fullt.

Blandningsférhallande frostskydds-
véatska/vatten:

1:1

Rekommenderad
frostskyddsvitska:

Hogkvalitativ etylenglykol som inne-
haller korrosionsddmpande tillsatser
for motorer tillverkade i aluminium

Kylvatskeméangd:

Kylarrymd (inklusive alla slangar):
2.30 L (2.43 US qt, 2.02 Imp.qt)
Rymd i kylvatskebehallare (upp till
max-markeringen):
0.25 L (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)

Atdragningsmoment:

Avtappningsplugg for kylvatska:
10 Nm (1.0 m-kgf, 7.2 ft-Ibf)

15.

16.

Satt pa kylvatskelocket, starta
motorn och lat den ga pa tomgang
under nagra minuter och sténg
sedan av motorn igen.

Ta bort kylvatskelocket och kon-
trollera kylvatskenivan i kylaren.
Vid behov, fyll pa kylvéatska tills det
att nivan nar upp till dversta kanten
i kylaren och sétt pa kylvatskelock-
et igen.

17. Starta motorn och kontrollera sa

att det inte lacker nagon kylvéatska.
Om det lacker kylvatska bér du be
en Yamaha aterforsaljare att kon-
trollera kylsystemet.

18. Montera kaporna.
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MAU36764
Luftfilter
Luftfiltret maste bytas vid de intervall
som anges i tabellen fér regelbunden
skotsel och smérjning. Lat en Yamaha
aterforsaljare byta luftfilter.

MAU44734
Kontroll avtomgangsvarvtalet
Kontrollera tomgangsvarvtalet och, vid
behov, 1at en Yamaha aterférsaljare
justera tomgéngen.

Tomgangsvarvtal:
1250-1350 varv/min

MAU21384

Kontroll av gashandtagets

spel

\
A (ISs
m|IN 1
O [e)

1. Gashandtagets spel

Gashandtagets spel bér vara 3.0-

5.0 mm (0.12-0.20 in) vid gashandta- n
gets inre kant. Kontrollera regelbundet
gashandtagets spel och, vid behov, 14t

en Yamaha aterforséljare justera det.
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MAU21401
Ventilspel
Ventilspelet férandras med tiden vilket
leder till att motorn far en felaktig brans-
le/luftblandning och/eller motorn kan 13-
ta illa. For att férhindra att detta intraffar
maste ventilspelet justeras av en
Yamaha aterforsaljare vid de intervall
som anges i tabellen fér regelbunden
skotsel och smérjning.

MAU21774
Dack
For att du ska fa ut maximal prestanda,
hallbarhet och sakerhet pa din motor-
cykel boér du notera féljande punkter om
dacken.

Déckens lufttryck
Dackens lufttryck bor kontrolleras och
eventuellt justeras fére varje kérning.

MWA10503
A\ VARNING

Om fordonet kérs med fel dacktryck
kan féraren férlora kontrollen dver
det vilket kan leda till allvarliga per-
sonskador eller dédsfall.

o Dackens lufttryck bor kontrolle-
ras nar dacken ar kalla (dvs nar
temperaturen pa dacken ar den-
samma som den omgivande luf-
tens).

o Dackens lufttryck bér anpassas
med avseende pa hastighet och
den totala vikten pa férare, pas-
sagerare, bagage och de tillbe-
hér som ar godkédnda for denna
modell.

6-20

Déckens lufttryck (uppmatt néar
déacken ar kalla):
0-90 kg (0-198 Ib):
Fram:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
Bak:
290 kPa (2.90 kgf/cm?, 42 psi)
90-186 kg (198-410 Ib):
Fram:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
Bak:
290 kPa (2.90 kgf/cm?, 42 psi)
Kérning med hég hastighet:
Fram:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
Bak:
290 kPa (2.90 kgf/cm?, 42 psi)
Maxlast*:
186 kg (410 Ib)
* Total vikt pa forare, passagerare,
bagage och tillbehér

MWA10511

Lasta inte for mycket pa fordonet.
En olycka kan intraffa om du koér ett
overlastat fordon.
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Kontroll av dacken

>l
>

1. Décksidor
2. Ménsterdjup

Dacken maste kontrolleras fore varje
kérning. Om ménsterdjupet i dackens
mitt &r nere pa minimum eller om det
sitter en glasbit eller spik i dacket, eller
om décksidorna ar spruckna, bér du 1a-
ta en Yamaha aterforséaljare byta dack-
et omedelbart.

Minsta ménsterdjup (fram och bak):

1.6 mm (0.06 in)

TIPS
Minsta monsterdjup kan variera fran
land till land. Kontrollera vilka regler
som galler i ditt land.

MWA10471

e Lat en Yamaha aterforsiljare
byta utslitha dack. Férutom att
det ar olagligt att kéra, kan ut-
slitna déck reducera korstabili-
teten och kan leda till att du tap-
par kontrollen pa motorcykeln.

o Byte av alla hjul- och bromsrela-
terade delar, inklusive dack, bor
utféras av en Yamaha aterfér-
séljare, som har nédvéandiga
kunskaper och erfarenhet att
gora det.

@ Kor lugnt och forsiktigt nagra
mil med nya déick sa att ytan
hinner ruggas upp. Greppet ar
mycket daligt pa helt nya déck.
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Dackinformation

‘g O

1

I
A\
-

1. Luftventil
2. Ventilhus
3. Ventilhatt med tatning

Denna motorcykel ar utrustad med
gjutna falgar och slanglésa dack med
ventiler.

o Framdack och bakdack bér vara
av samma fabrikat och utform-
hing, annars kan motorcykelns
hanteringsegenskaper é&ndras
vilket kan leda till en olycka.

o Se alltid till att ventilhattarna sit-
ter ordentligt pa plats for att for-
hindra att luft lacker ut.

MWA10481
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® Anvind bara de luftventiler och
ventilhus som visas i listan ned-
an for att undvika att du tappar
luft nar du kor fort.

Efter utforliga tester har endast de dack
som visas i listan nedan godkants av
Yamaha Motor Co., Ltd. foér denna
modell.

Framdack:
Storlek:
120/70 ZR17M/C (58W)
Tillverkare/modell:
BRIDGESTONE/BTO16F F
DUNLOP/Qualifier PT M
Bakdack:
Storlek:
180/55 ZR17M/C (73W)
Tillverkare/modell:
BRIDGESTONE/BT016R F
DUNLOP/Qualifier PT M
FRAM och BAK:
Luftventil:
TR412
Ventilhus:
#9100 (original)

MWA10600

Denna motorcykel ar utrustad med
“super-high-speed” déck. Beakta f6l-
jande punkter for att du ska fa ut sa
mycket som mdjligt av dessa dack.
® Anvand bara de specificerade
ersattningsdacken. Andra dack
kan explodera vid kérning i h6-
ga hastigheter.

® Helt nya déck kan ha ett relativt
daligt grepp pa vissa underlag
innan de ar inkérda. Det ar darfor
inte lampligt att kéra med héga
hastigheter utan kéra sparsamt
de forsta 100 km (60 mi) efter det
att ett nytt dack monteras.

o Dacken maste vara uppvarmda
innan du kan kéra med héga
hastigheter.

® Anpassa alltid lufttrycket bero-
ende pa korférhallanden.
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MAU21961
Gjutna falgar
For att du ska fa ut maximal prestanda,
hallbarhet och sakerhet fran din motor-
cykel bér du notera féljande punkter om
hjulen.

e Kontrollera félgkanterna s& att de
inte ar spruckna, krokiga eller ska-
dade fére varje kérning. Om de &r
skadade, lat en Yamaha aterfor-
séljare byta hjulet. Férsok inte att
reparera ett hjul sjalv. Ett deforme-
rat eller sprucket hjul maste bytas.

@ Hijulet bdr balanseras om du har
bytt félg eller déack. Ett obalanserat
hjul kan ge upphov till daliga pre-
standa, besvérliga hanteringsegen-
skaper och en forkortad livslangd
pa dacket.
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. . MAUS3691 4. Dra at lasmuttern.
Justering av kopplingshand- TIPS

tagets spel Om kopplingshandtagets spel inte kan
justeras enligt ovan, gér pa féljande sétt.

1. Vrid justerbulten pa kopplings-
handtaget i riktning (a) for att lossa
kopplingskabeln.

2. Lossa lasmuttern pa vevhuset.

3. For att 6ka kopplingshandtagets
spel ska justermuttern fér kopp-
lingshandtagets spel vridas i rikt-
ning (a). For att minska kopplings-

1. Justeringsbult f6r kopplingshandtagets spel handtagets spel ska justermuttern
vridas i riktning (b).

2. Kopplingshandtagets spel

Kopplingshandtagets spel bér vara
10.0-15.0 mm (0.39-0.59 in) enligt bil-
den. Kontrollera regelbundet kopplings-
handtagets spel och justera det vid be-
hov enligt féljande.

For att 6ka kopplingshandtagets spel
ska justerbulten pa kopplingshandtaget
vridas i riktning (a). For att minska
kopplingshandtagets spel ska juster-
bulten vridas i riktning (b). 1. Lasmutter

2. Justeringsmutter fér kopplingshandtagets
spel (vevhuset)
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wawsois - j bromssystemet forsamrar broms- . MAU22273
Kontroll av bromshandtagets | ..1 och kan leda till att du tappar Bromljuskontakter

spel kontrollen éver motorcykeln.

1. Inget spel i bromsreglaget

Det far inte finnas nagot fritt spel i
bromsreglaget. Om det finns spel, 1at
en Yamaha aterforsédljare kontrollera
bromssystemet.

En mjuk och svampig kénsla i
bromshandtaget tyder pa att det
finns luft i bromssystemet. Om det
finns luft i bromssystemet, lat en
Yamaha aterforsiljare lufta syste-
met innan du kér med fordonet. Luft

MWA14211
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1. Bromsljuskontakt
2. Justermutter f6r bromsljuskontakt

Bromsljuset, som aktiveras av broms-
pedalen och bromshandtaget, bér tan-
das strax innan bromsningen. Vid be-
hov justeras kontakten fér det bakre
bromsljuset enligt féljande, men kon-
takten for det framre bromsljuset maste
justeras av en Yamaha aterforsaljare.
Vrid justermuttern fér bromsljuskontakt
samtidigt som du héller fast bromsljus-
kontakten. For att bromsljuset ska tan-
das tidigare, vrid justermuttern i riktning
(a). For att bromsljuset ska tédndas se-
nare, vrid justermuttern i rikining (b).
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MAU22392

Kontroll av bromsbeléagg fram

och bak

Férslitningen av bromsbeldggen fram
och bak méste kontrolleras vid de inter-
vall som anges i tabellen fér regelbun-
den skotsel och smorjning.

. MAU36890
Bromsbelagg, fram
N

1

o_—

1. Indikering fér bromsbelaggens férslitning

Bromsbelaggen for frambromsen har in-
dikeringar fér bromsbeldggens forslit-
ning som goér att du kan kontrollera for-
slitningen utan att ta isér bromsen. Titta
pa indikeringen for att kontrollera broms-
belaggens forslitning med bromsen an-
satt. Om bromsbelaggen ar sa slitna att

en forslitningsindikering néstan rér vid
bromsskivan, bér du lata en Yamaha
aterforsaljare byta alla bromsbelégg.

MAU46291

Bromsbelagg, bak

N

1. Indikeringsspar for bromsbelédggens forslit-
ning

Bromsbelaggen f6ér bakbromsen har in-
dikeringsspéar for bromsbelaggens for-
slitning som gor att du kan kontrollera
férslitningen utan att ta isdr bromsen. Tit-
ta pa indikeringsspéret for att kontrollera
bromsbeléggens forslitning. Om broms-
belaggen ar sa slitna att indikeringsspa-
ret knappast syns bor du lata en Yamaha
aterférséljare att byta alla bromsbelégg.

6-25

MAU22580

Kontroll av bromsvatskenivan

Frambroms

1. Min-markering

Bakbroms

1. Min-markering

Om det finns for lite bromsvatska i be-
hallaren kan det komma in luft i syste-
met, vilket kan leda till att bromsarna
slutar ta.
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Kontrollera att bromsvatskenivan ar
Over min-nivan foére varje kdrning och
fyll pa vid behov. En lag bromsvétske-
nivd kan vara en indikation pa att
bromsbelaggen ar slitna och/eller att
bromssystemet lacker. Om det ar en
l&g bromsvétskeniva bér du kontrollera
bromsbelaggens forslitning och om
bromssystemet lacker.

Beakta féljande:

@ Se till att toppen pa bromsvétske-
behallaren &r horisontell nar du
kontrollerar bromsvatskenivan.

® Anvand bara rekommenderade
kvaliteter pa bromsvatska. | annat
fall kan gummitatningarna slitas
vilket leder till lackage och férsédm-
rad bromsverkan.

Rekommenderad bromsvatska:
DOT 4

® Fyll pA med samma bromsvatska
som redan finns i systemet. En
blandning av olika bromsvétskor
kan ge skadliga kemiska reaktio-
ner och leda till en férsémrad
bromsverkan.

e Var forsiktig sa att du inte far in vat-
ten néar du fyller p4 bromsvatska.
Vatten sdnker bromsvatskans kok-
punkt kraftigt och kan resultera i
anglas.

® Bromsvatska férdarvar lackering
och/eller plastdetaljer. Torka alltid
upp utspilld bromsvétska omedel-
bart.

o Né&r bromsbelaggen slits ar det na-
turligt att bromsvétskenivan grad-
vis sjunker. Om daremot broms-
vatskenivan sjunker plétsligt bor
du be en Yamaha aterférséljare att
kontrollera orsaken.
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MAU22731

Byte av bromsvatska
Lat en Yamaha aterférsdljare byta
bromsvétskan vid de intervall som finns
under TIPS efter tabellen for regelbun-
den skétsel och smérjning. Dessutom
bér oljetatningarna i huvudcylinder och
bromsok bytas samt bromsslangar by-
tas vid de intervall som anges nedan el-
ler om bromssystemet &ar skadat eller
lacker.

o Oljetatningar: Byt vartannat ar.

® Bromsslangar: Byt vart fjarde ar.
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MAU22760
Kedjespanning
Kedjespénningen bér kontrolleras och
eventuellt justeras fére varje kérning.

MAU22773

For att kontrollera kedjespéanningen
1. Stall motorcykeln pa sitt sidostdd.

TIPS
Nar du kontrollerar och justerar kedje-
spanningen bdr motorcykeln vara obe-
lastad.

2. L&gg vaxeln i neutrallage.

3. Lat hjulet rotera genom att flytta pa
motorcykeln fér att hitta det mest
strackta laget pa kedjan. Mat se-
dan kedjespénningen som visas
pa bilden.

Kedjespénning:
30.0-45.0 mm (1.18-1.77 in)

1. Kedjespanning

4. Om kedjespénningen inte stdm-
mer maste den justeras enligt fol-
jande.

MAU39055

For att justera kedjespé@nningen
1. Lossa axelmuttern och ldsmuttern
pa bada sidor om svingarmen.

6-27

. Justerbult fér kedjespanningen
. Lasmutter

. Riktmarkeringar

. Axelmutter

. Kedjestrackare

2. For att strdcka kedjan, vrid juster-
bulten for kedjespéanning pa bada
sidor om svingarmen i riktning (a).
For att lossa kedjan, vrid justerbul-
ten pa bada sidor om svingarmen i
riktning (b), och tryck bakhjulet
framat. ANMARKNING: En felak-
tig kedjespanning kan belasta
motorn fér mycket savédl som an-
dra vitala delar pa motorcykeln,
vilket kan leda till att kedjan kug-
gar over eller brister. For att for-
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hindra det bor du se till att kedje-
spanningen haller sig inom spe-
cifikationerna. [MCA10571]

TIPS
Anvand riktmarkeringarna pa kedje-
strdckarna och kontrollera att bada
kedjestrackarna ar i samma lage sa att
hjulet blir réatt inriktat. Anvand bakkan-
ten pa swingen som referenspunkt fér
riktmarkeringarna.

1. Justerbult fér kedjespanningen
2. Lasmutter

3. Dra &t axelmuttern till angivet
moment.

4. Dra at justeringsbultarna i riktning
(a) till angivet moment.

Atdragningsmoment:
Justerbult fér kedjespénningen:
2.0 Nm (0.20 m-kgdf, 1.4 ft-Ibf)

5. Dra at lasmuttrarna till angivet
moment.

Atdragningsmoment:
Lasmutter:
16 Nm (1.6 m-Kgf, 12 ft-Ibf)

Atdragningsmoment:
Axelmutter:
110 Nm (11 m-kgf, 80 ft-Ibf)
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MAU23025
Reng6ring och smorjning av
kedjan
Kedjan maste rengdras och smérjas in
vid de intervall som anges i tabellen f6r
regelbunden skétsel och smérjning. |
annat fall kommer den snabbt att slitas
ut, speciellt om du kér i dammiga eller
fuktiga omraden. Kedjan skéts enligt
foljande.

MCA10583

ANMARKNING

Kedjan maste smérjas in efter tvatt-
hing av motorcykeln, efter kérning i
regn eller i fuktiga omraden.

1. Gor rent kedjan med fotogen och en

liten mjuk borste.

ANMARKNING: For att inte skada

O-ringarna far inte kedjan goras

ren med angtvatt, hogtryckstvatt

eller oldmpliga I6sningsmedel.

[MCA11121]

Torka av kedjan sa att den blir torr.

3. Smérj in kedjan ordentligt med
ett smorjmedel som &ar anpassat
for kedjor med O-ring.
ANMARKNING: Anvénd inte mo-
torolja eller annat smérjmedel

n
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pa kedjan eftersom dessa inne-
haller bestandsdelar som kan
skada O-ringarna. [MCA11111]

MAU23093

Kontroll av och smoérjning av
kablar

Alla reglagekablars funktion och skick
bor kontrolleras fére varje kérning och
kabeldndarna bdr smérjas vid behov.
Om n&gon reglagekabel ar skadad eller
inte gar 1att, 1at en Yamaha aterforsélja-
re kontrollera eller byta den.
VARNING! Skada pa kablarnas yttre
hélje kan ge upphov till att det borjar
rosta vilket kan medféra att rérelsen
kan karva. Byt ut skadade kablar sa
shart som méjligt for att undvika far-
Ilga korforhéllanden [MWA10711]

Rekommenderat smoérjmedel:
Yamaha Chain and Cable Lube eller

motorolja
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MAU23113
Kontroll av och smoérjning av
gashandtag och kabel
Gashandtagets funktion bér kontrolle-
ras fore varje kérning. Dessutom maste
kabeln smérjas av en Yamaha aterfor-
séljare vid de intervall som anges i ta-
bellen for regelbunden skoétsel och
smarjning.
Gaskabeln har en gummidamask. Kon-
trollera att damasken har monterats
korrekt. Aven om damasken har mon-
terats korrekt, skyddar den inte kabeln
helt och héllet fran att vatten tranger in.
Var darfor forsiktig sa att du inte héaller
vatten direkt pa damasken eller kabeln
nar du tvattar motorcykeln. Om kabeln
eller damasken blir smutsig, torka rent
med en fuktig trasa.
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MAU44272 MAU23142

Kontroll av och smérjning av Rekommenderat smérjmedel: Kontroll av och smérjning av
. Litiumbaserat fett .
bromspedal och vaxelpedal broms- och kopplingshandtag

Bromspedal Bromshandtag

Funktionen pa bromspedal och véxel- Funktionen pa broms- och kopplings-
pedal bor kontrolleras fére varje kor- handtag bér kontrolleras fore varje kor-
ning och ledpunkterna bér smérjas vid ning och ledpunkterna bér smoérjas vid
behov. behov.

6-30
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Rekommenderat smérjmedel:
Bromshandtag:
Silikonbaserat fett
Kopplingshandtag:
Litiumbaserat fett

MAU23202

Kontroll och smérjning av
sidostod

Funktionen pa sidostddet bor kontrolle-
ras fére varje kérning och sidostodets
ledpunkt och kontaktytorna metall-mot-
metall bér smérjas vid behov.

Om sidostodet inte gar att falla upp
eller ned latt, 1at en Yamaha aterfor-
séljare kontrollera det eller reparera
det. Annars kan sidostodet komma i
kontakt med marken och stora fora-
ren, som da kan férlora kontrollen
6ver motorcykeln.

MWA10731

Rekommenderat smoérjmedel:
Litiumbaserat fett
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MAUM1651

Smérjning av svingarmens
ledpunkter

Svingarmens ledpunkter maste smoér-
jas av en Yamaha aterforséljare vid de
intervall som anges i tabellen for regel-
bunden skétsel och smérjning.

Rekommenderat smérjmedel:
Litiumbaserat fett
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MAU23272
Kontroll av framgaffeln
Framgaffelns skick och funktion méaste
kontrolleras enligt féljande vid de inter-
vall som anges i tabellen for regelbun-
den skétsel och smdrjning.

For att kontrollera skicket
Kontrollera om innerréren &r repiga,
skadade eller om det lacker olja.

Fér att kontrollera funktionen

1. Stall motorcykeln pa ett plant un-
derlag och hall den upprétt.
VARNING! Se till att motorcy-
keln star stadigt sa att den inte
faller omkull under arbetet och
orsakar personskador. mwarors1

2. Bromsa med frambromsen och
tryck ner styret flera ganger och
kontrollera att framgaffeln mjukt
trycks ihop och gar upp igen.

MCA10590

ANMARKNING

Om du ser nagon skada eller om
framgaffeln inte gar mjukt, 1at en
Yamaha aterforséljare kontrollera el-
ler reparera den.
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MAU23283
Kontroll av styrningen
Slitna eller 16sa styrlager kan vara far-
ligt. Darfér méste styrningens funktion
kontrolleras enligt féljande vid de inter-
vall som anges i tabellen for regelbun-
den skétsel och smdrjning.

1. Palla upp motorcykeln under mo-
torn sa att framhjulet hanger fritt.
(Mer information finns pa sidan
6-39.) VARNING! Se till att motor-
cykeln star stadigt sa att den inte
faller omkull under arbetet och
orsakar personskador. mwaiors1

2. Fatta tag i framgaffelns nederdel
och forsok att réra den fram och
tillbaka. Om du kanner nagot glapp
bér du lata en Yamaha aterférsal-
jare kontrollera eller reparera styr-
ningen.
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MAU23291

Kontroll av hjullager

Hjullagren fram och bak maste kontrol-
leras vid de intervall som anges i tabel-
len for regelbunden skétsel och smérj-
ning. Om du kénner nagot glapp i ett la-
ger eller om hjulet inte snurrar latt, 1at
en Yamaha aterforséaljare kontrollera
hjullagren.

MAU50210

Batteri

1. Batteri
2. Batteriets minusledning (svart)
3. Batteriets plusledning (r6d)

Batteriet sitter placerat under férarsa-
deln. (Se sidan 3-20.)

Den héar modellen &r utrustad med ett
VRLA-batteri (ventilreglerat blybatteri).
Du behdver darfér inte kontrollera elek-
trolyten eller fylla pa med destillerat vat-
ten. Batterikablarnas anslutningar mas-
te dock kontrolleras och dras at vid be-
hov.

o Elektrolyt ar giftigt och farligt ef-
tersom det innehéller svavelsyra
som kan orsaka brannskador.
Undvik kontakt med huden, 6gon

MWA10760
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och klader och skydda alltid 6go-

nen nar du arbetar nara batterier.

Om du far nagot pa dig, genom-

for foljande FORSTA HJALP.

e UTVARTES: Skoélj ordentligt
med vatten.

 INVARTES: Drick stora méng-
der mjélk eller vatten och kon-
takta omedelbart en lakare.

e OGON: Spola med vatten un-
der 15 minuter och uppsoék
darefter lakarhjalp.

o Batterier producerar explosiv
vatgas. Hall darfor gnistor, 6p-
pen flamma, cigaretter etc. bor-
ta fran batteriet och sorj for or-
dentlig ventilation nér du laddar
det i ett slutet rum.

e HALL DETTA OCH ANDRA BAT-
TERIER UTOM RACKHALL FOR
BARN.

For att ladda batteriet

Lat en Yamaha aterforséljare ladda
batteriet s& snart som mgjligt om det
verkar som om det har blivit urladdat.
Kom ihag att batterier har en tendens
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att ladda ur sig snabbare och motorcy-
keln &r utrustad med extra elektrisk ut-
rustning.

ANMARKNING

Fér att ladda ett VRLA-batteri (ventil-
reglerat blybatteri) maste du ha en
konstantspanningsladdare. Om du
anvéander en vanlig batteriladdare
kan batteriet ta skada.

MCA16521

For att forvara batteriet

1. Om motorcykeln inte kommer att
anvandas inom en manad, ta bort
batteriet och ladda det och férvara
det sedan pa ett svalt och torrt stal-
le. ANMARKNING: Nar du tar
bort batteriet ska du kontrollera
att nyckeln ar i laget “OFF” och
sedan koppla bort den negativa
kabeln innan du kopplar bort
den positiva. [MCA16302]

2. Om batteriet ska forvaras under
mer dn tva manader boér du kon-
trollera det en gang i manaden och
ladda det om det behovs.

3. Ladda batteriet helt innan du
sétter tillbaks det i motorcykeln.
ANMARKNING: Nir du monte-

rar batteriet ska du kontrollera
att nyckeln ar i laget “OFF” och
sedan ansluta den positiva ka-
beln innan du ansluter den ne-
gativa. mcatesso

4. Se till att batterikablarna blir ratt
kopplade till batteripolerna nar du
sétter tillbaks det i motorcykeln.

MCA16530

ANMARKNING

Se till att batteriet alltid ar laddat.
Forvaring av ett urladdat batteri kan
orsaka permanenta skador pa batte-
riet.
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MAU23705
Byte av sakringar
Huvudsakringen, bransleinsprutnings-
systemets sakring och sékringsbox 1
finns under férarsadeln. (Se sidan
3-20.)

1. Huvudsékring

2. Reservsakring for
brénsleinsprutningssystemet

3. Sékring for bransleinsprutningssystemet
4. Sékringsbox 1

5. Reservsakring (sékring fér klocka och
startsparrsystem)

6. Sakring for ETV (elektriskt gasspjall)
7. Reservséakring

Sékringsbox 2 ar placerad bakom
panel A. (Se sidan 6-8.)
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. Sékringsbox 2

. Sékring for vanster kylflakt
. Sékring for hoger kylflakt
. Sékring for signalsystem
. Sékring for tdndning

. Sékring for bakljus

. Sakring for stralkastare

. Reservséakring

0N O~ WD =

Om en sékring &r sénder, byt ut den en-
ligt féljande.

1. Vrid ta&ndningsnyckeln till lage
“OFF” och stang av den elkrets i
vilken sékringen har gatt sénder.

2. Ta bort den trasiga sékringen och
satt i en ny sakring med ratt ampe-
retal. VARNING! Siatt inte i en
sakring med hégre amperetal &n
det som &r rekommenderat for
att undvika att elsystemet tar
skada eller att brand uppstar.

[MWA15131]

Séakringar:

Huvudsékring:
50.0 A
Sékring for bransleinsprutningssys-
temet:
15.0 A
ETV (elektriskt gasspjall), sékring:
75A
Reservsakring:
75A
Sékring for kylflakt:
15.0Ax2
Sé&kring fér tdndningen:
15.0 A
Sékring for signalsystem:
10.0 A
Sé&kring for bakljus:
75A
Sékring for stralkastare:
15.0A

. Vrid téndningsnyckeln till lage

“ON” och satt pa den elkrets i vil-
ken sékringen har gatt sdnder for
att kontrollera att elkretsen nu
fungerar.

. Om s&kringen omedelbart gar

sonder igen, 1at en Yamaha ater-
férséljare kontrollera elsystemet.
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MAU39012
Byte av stralkastarlampa
Denna modell ar utrustad med stralkas-
tare med kvartslampa. Om en stralkas-
tarlampa gar sénder, byt ut den enligt
foljande.

ANMARKNING

Var forsiktig sa att du inte skadar fol-
jande delar:
e Stralkastarlampa
Ta inte pa glaset med fingrarna
och se till att du inte far olja pa
glaset eftersom det kan paverka
ljuset i lampan och lampans
livslangd reduceras avsevart.
Torka av glaset pa glédlampan
mycket noga med en trasa fuk-
tad i alkohol eller thinner.
e Stralkastarglas
Sitt inte pa ndgon form av sjalv-
haftande film eller klisterlapp pa
stralkastarglaset.
Satt inte i ndgon glédlampa med
hégre effekt &n den som rekom-
menderas.

MCA10650
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6. Sétt fast skyddet dver stralkastar-
lampan genom att vrida det med-
urs.

7. Lat en Yamaha aterforséljare stal-
la in ljuset vid behov.

1. Ta inte pa glédlampsglaset med fingrarna. 1. Stralkastarkontakt

1. Ta bort skyddet Over stralkastar- 3. Haka av strdlkastarlampans hélla-
lampan genom att vrida det mot- re och ta bort den trasiga lampan.
urs.

1. Stralkastarlampans héallare

1. Skydd bver stralkastarlampa 4. Séttien ny glédlampa och satt fast

2. Koppla loss stralkastarkontakten. den med lamphallaren.
5. Koppla in stralkastarkontakten.

6-36
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MAU24181
Bakljus/bromsljus
Denna modell &r utrustad med ett bak-
ljus/bromsljus av LED-typ.
Om bakljus/bromsljus inte fungerar, lat
en Yamaha aterforsaljare kontrollera
det.

Byte av blinkerslampa

MAU24204

1. Ta bort lampglaset éver blinkers-
lampan genom att lossa skruven.

1. Skruv

2. Tabort den trasiga lampan genom
att trycka in den och vrida den

moturs.

6-37

1. Blinkerslampa

3. Satti en ny lampa i sockeln, tryck
in den och vrid den medurs tills det
tar stopp.

4. Sétt tillbaks lampglaset och skruva
fast skruven. ANMARKNING: Dra
inte at skruven for hart eftersom
lampglaset kan ga sonder. pcariron
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MAU24313 MAU44940

Parkeringsljus

Byte av nummerskylts-
belysning
1. Ta bort nummerskyltsbelysningen
genom att lossa skruvarna.

1. Lampa fér nummerskyltsbelysning
2. Nummerskyltsbelysning

) 1. Parkeringsljus
3. Tabort den trasiga lampan genom

att dra ut den. Denna modell &r utrustad med ett par-
1 sk 4. Séttien ny lampa i sockeln. keringsljus av LED-typ.
. Skruv oo ’ . . . . ..
n 5. Satt tillbaks sockeln (tillsammans ~Om parkeringsljuset inte tands bor du
2. Ta bort nummerskyltsbelysning- med lampan) genom att trycka in lata en Yamaha aterforsaljare kontrol-
ens lampsockel (tillsammans med den. lera det.
lampan) genom att dra ut den. 6. Montera nummerskyltsbelysningen

genom att skruva fast skruvarna.

6-38
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MAU24350

Stélla motorcykeln

Eftersom denna modell inte har nagot
mittstdd bér du gora enligt féljande nér
du tar bort ett framhjul eller ett bakhjul
eller behdver géra nagot annat arbete
pa motorcykeln som kraver att den star
uppratt. Kontrollera att motorcykeln
star stabilt och i ratt lage innan du borjar
arbeta med den. En stabil trdlada kan
placeras under motorn sa att motorcy-
keln star stadigare.

For att arbeta med framhjulet

1. Stabilisera bakhjulet med hjalp av
ett motorcykelstéll. Om du inte har
tillgang till ett sddant kan du place-
ra en pallbock under ramen fram-
fér bakhjulet.

2. Lyft upp framhjulet sa att det hang-
er fritt med hjalp av ett motorcykel-
stall.

For att arbeta med bakhjulet

H6j upp bakhjulet med hjalp av ett mo-
torcykelstall. Om du inte har tillgang till
ett sddant kan du placera en pallbock

antingen under varje sida pa ramen
framfor bakhjulet eller under varje sida
pa svingarmen.

6-39

MAU24360

Framhjul

MAU33923

Fér att ta bort framhjulet

Se till att motorcykeln star stadigt sa
att den inte faller omkull under arbe-
tet och orsakar personskador.

MWA10821

1. Lossa framhjulaxelns klambultar,
axelns bult och bultarna fér broms-
oket.

1. Framhjulsaxelns klambult

2. Lyft upp framhjulet sa att det hang-
er fritt enligt beskrivningen pa si-
dan 6-39.
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O~ ON =

3. Ta bort hallaren fér bromsslangar
pa bada sidor genom att skruva
loss bult och mutter.

4. Ta bort bromsoken pa bada sidor
genom att skruva loss bultarna.

. Hallare fér bromsslang
. Bult och mutter

. Bult fér bromsok

. Bromsok

. Axelbult

5. Skruva loss axelbulten, tryck ut
hjulaxeln fran vénster sida och ta
bort hjulet. ANMARKNING: Brom-
sa inte efter det att bromsoken
har tagits bort eftersom broms-
beldggen kommer da att pressas

ut. mcatos)

1. Hjulaxel

. . MAU33934
Foér att montera framhjulet

1. Lyft upp hjulet mellan framgafflarna.

2. Stoppa in hjulaxeln.

3. Montera axelbulten och sank ner
framhjulet s att det star pa under-
laget och fall sedan ned sidosttdet.

4. Montera bromsoken genom att
skruva fast bultarna och dra at
dem till angivet moment.

TIPS
Se till att det finns tillréckligt avstand
mellan bromsbeléggen innan du mon-
terar bromsoken dver bromsskivorna.

6-40

Atdragningsmoment:
Bult fér bromsok:
35 Nm (3.5 m-kgf, 25 ft-Ibf)

5. Montera héllarna fér bromsslangar
genom att skruva fast bultar och
muttrar.

6. Dra at axelbulten il
moment.

TIPS
Medan du drar at axelbulten, hall fast
hjulaxeln med en 19 mm nyckel sa att
den inte kan rotera.

angivet

Atdragningsmoment:
Axelbult:
91 Nm (9.1 m-kgf, 66 ft-Ibf)

7. Dra at hjulaxelns klambult B och
dra dérefter at klambult A till angi-
vet moment.
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1. Framhjulsaxelns klambult A
2. Framhjulsaxelns klambult B
3. Framhjulsaxelns klambult C
4. Framhjulsaxelns klambult D

8.

Efterdra kldmbult B till angivet
moment.

Atdragningsmoment:
Hjulaxelns kl&mbult:
21 Nm (2.1 m-kgf, 15 ftIbf)

Atdragningsmoment:

Hjulaxelns kl&mbult:
21 Nm (2.1 m-kgf, 15 ft-Ibf)

9.

10.

11.

Knacka pa det hogra gaffelbenets
utsida med en gummihammare sa
att den justeras mot hjulaxelns
ande.

Dra at hjulaxelns klambult D och
dra darefter at kl&mbult C till angi-
vet moment.

Efterdra klambult D till angivet
moment.

12. Bromsa med frambromsen och
tryck ner styret flera ganger och
kontrollera att framgaffeln fungerar.

6-41

MAU25080

Bakhijul

MAU44953

For att ta bort bakhjulet

Se till att motorcykeln star stadigt sa
att den inte faller omkull under arbe-
tet och orsakar personskador.

MWA10821

1. Lossa axelmuttern.

1. Axelmutter
2. Bromsok
3. Faste fér bromsok

2. Lyft upp bakhjulet sa att det hang-
er fritt enligt beskrivningen pa si-
dan 6-39.

3. Ta bort axelmuttern.
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4. Lossa lasmuttern helt pa bada si-
dor om svingarmen.

5. Skruva justeringsbulten for kedje-
spanning helt i rikining (a) for att
slacka kedjan sa mycket att den
tas bort fran bakhjulsdrevet och
tryck sedan hjulet framat.

1. Justerbult fér kedjespénningen
2. Lasmutter

6. Ta bort kedjan fran bakhjulets
kugghijul.

TIPS
® Om det ar svart att ta bort kedjan
kan du férst ta bort hjulaxeln och
sedan lyfta hjulet uppéat sa att ked-
jan kan lyftas av fran bakhjulets
kugghijul.
® Det gar inte att ta isar kedjan.

7. Hall fast fastet for bromsoket, dra
ut axeln och ta sedan bort hjulet.
ANMARKNING: Bromsa inte ef-
ter det att hjulet har tagits bort
tillsammans med bromsskivan
eftersom bromsbeldggen kom-
mer da att pressas ut. wcaior)
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1. Hjulaxel

MAU39172

Fér att montera bakhjulet
1. Montera hjul och faste f6r bromsok
genom att stoppa in hjulaxeln fran
véanster sida.

TIPS
o Se till att satta fast hallaren pa fas-
tet for bromsoket i sparet pa sving-
armen.
® Se till att det finns tillréckligt av-
stdnd mellan bromsbelaggen inn-
an du monterar hjulet.
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1. Hallare
2. Spar

2. Montera kedjan pa bakhjulets
kugghijul.

3. Montera axelmuttern och sank ner
bakhjulet sa att det star pa underla-
get och fall sedan ned sidostodet.

4. Justera kedjespanningen. (Se si-
dan 6-27.)

5. Dra &t axelmuttern till angivet
moment.

Atdragningsmoment:
Justerbult for kedjespéanningen:
2.0 Nm (0.20 m-kgf, 1.4 ftIof)

7. Dra at lasmuttrarna till angivet
moment.

Atdragningsmoment:
Lasmutter:
16 Nm (1.6 m-kgf, 12 ft-Ibf)

Atdragningsmoment:
Axelmutter:

110 Nm (11 m-kgf, 80 ft-Ibf)

6. Dra &t justeringsbultarna i riktning
(b) till angivet moment.
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MAU25871
Felsdkning
Trots att alla Yamaha motorcyklar un-
dersdks noga innan de ldmnar fabri-
ken, kan du raka ut for felaktigheter un-
der kérning. Om det uppstar problem
med exempelvis branslet, kompressio-
nen eller tindsystemet, kan du fa start-
svarigheter och effekiforluster.
Foljande felsdkningstabell ger dig moj-
lighet att snabbt och enkelt kontrollera
dessa vitala system sjalv. Om motorcy-
keln daremot har behov av en repara-
tion, bor du lAmna motorcykeln till en
Yamaha aterforséljare, vars skickliga
tekniker har nédvéndiga verktyg, erfa-
renhet och kunskap att reparera din
motorcykel pa ett riktigt sétt.
Anvand endast original Yamaha re-
servdelar. Piratdelar kan se likadana ut
som delar frin Yamaha, men de é&r ofta
sémre och har en kortare livslangd vil-
ket kan leda till dyra reparationskostna-
der.

Ro6k inte och kontrollera att det inte
finns 6ppna lagor eller gnistor, in-
klusive styrlagor pa t.ex. vattenvar-

MWA15141
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mare eller ugnar, i narheten nar du
kontrollerar brénslesystemet. Ben-
sin och bensinangor kan antandas
eller explodera vilket kan orsaka all-
varliga person- eller egendomsska-
dor.

6-44
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MAU42501

Fels6kningsschema

Startproblem eller dalig motorprestanda

1. Bransle

Det finns tillrdckligt med brénsle. —»| Kontrollera kompressionen.

Kontrollera brénslenivan
i brénsletanken.

Motorn startar inte.
Kontrollera kompressionen.

Det finns inget bransle. == Fyll pa brénsle. s

2. Kompression

Det finns kompression. —»=| Kontrollera tandningen.

Kor startmotorn. -

Lat en Yamaha aterforséljare
kontrollera motorcykeln.

Det finns ingen kompression. 1

3.Tandning

Torka av med en torr trasa och stéll in

Vatt elektrodavstandet, eller byt tandstiftet. Kér startmotorn.

Skruva loss téndstiften och +
kontrollera elektroderna.

Motorn startar inte.
Kontrollera batteriet.

Torrt % Lat en Yamaha aterforséljare kontrollera motorcykeln.

4. Batteri

Motorn gér runt snabbt. —» Batteriet ar ok.
Motorn startar inte.

Lat en Yamaha aterforséljare
Kontrollera batterianslutningarna kontrollera motorcykeln.

och ladda batteriet vid behov.

Koér startmotorn. -

Motorn gar runt langsamt. |—s

6-45



REGELBUNDEN SKOTSEL OCH JUSTERING

Motorn 6verhettas

e Lyft aldrig kylvitskelocket ndr motor och kylare dr varma. Skallhet trycksatt viatska och dnga kan spruta ut och
medféra risk for allvarliga skador. Vanta tills motorn har kallnat.

o Placera en tjock trasa, t.ex. en handduk, over kylvitskelocket och vrid sedan langsamt locket moturs fér att
slappa ut eventuellt 6vertryck. Nar det pysande ljudet har slutat kan du trycka ner locket och vrida det moturs
och sedan lyfta av locket.

MWAT1040

Det finns ett Lat en Yamaha aterforséljare
- . lackage —1 kontrollera och reparera
Kylvéatskenivan &r lag. ) kylsystemet.

Kontrollera om

kylsystemet lacker. Det finns
n Vanta tills motorn | Kontrollera kylvatskenivan inget lackage. Fyll pa med kylvatska. (Se TIPS.)

har kallnat. i behallaren och i kylaren.

Starta motorn. Om motorn éverhettas igen, lat en

Kylvétskenivan ar OK. Yamaha-aterforsaljare kontrollera och reparera kylsystemet.

TIPS
Om du inte har tillgang till kylvatska kan du anvanda vanligt vattenledningsvatten under férutsattning att du byter ut det mot
rekommenderad kylvétska vid férsta basta tillfélle.

6-46
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MAU37833

Forsiktighet med matta farger

MCA15192

ANMARKNING

Vissa modeller har delar med matta
ytor. Kontakta en Yamaha aterférsal-
jare for rdd om vilka produkter som
du ska anvanda vid rengéring av for-
donet. Om du anvénder borste, star-
ka kemiska produkter eller reng6-
ringsmedel nar du rengér dessa de-
lar kommer ytan att repas eller ska-
das. Du bér heller inte vaxa nagra
matta ytor.

MAU26023
Skotsel
Motorcykelns 6ppna konstruktion gor
dess teknologi mer attraktiv, men det
go6r &ven den kéanslig. Trots att hdgkvali-
tativt material har anvands kan rost och
korrosion utvecklas. Ett rostigt avgasror
syns ofta inte pa en bil men pa en motor-
cykel férsdmrar det motorcykelns hel-
hetsintryck. Det &r inte bara med tanke
pa garantin som du ofta behéver géra
en ordentlig skétsel utan det kommer
aven att bidra till att motorcykelns ser
snygg ut och dess livslangd férlangs
samt dess prestanda optimeras.

Fére rengoring

1. Tack o&ver avgasrorets 6ppning
med en plastpase nar motorn har
kallnat.

2. Kontrollera att alla lock och skydd
saval som alla elektriska koppling-
ar, inklusive tandstiftshattar, sitter
pé ordentligt.

3. Ta bort kraftiga avlagringar av
smuts, som olja som brant fast pa
vevhuset, med ett avfettningsmedel
och en borste. Anvénd aldrig avfett-
ningsmedel pa tatningar, packning-

7-1

ar, kuggkrans, kedja och hjulaxlar.
Skolj alltid av smutsen och avfett-
ningsmedlet med vatten.

Rengéring

ANMARKNING

o Undvik att anvidnda starka fal-
grengoéringsmedel, speciellt pa
ekerhjul. Om sadan produkter
anvinds pa stillen dar det ar
svart att fa bort smuts, lat inte
medlet sitta pa under léngre tid
an som ar angivet pa produkten.
Skolj dven av ytan omedelbart ef-
ter rengéring och torka av den.
Spruta darefter pa korrosions-
skyddssprej.

o Felaktig rengéring kan skada
plastdelar (som kaporna, pane-
ler, rutor, stralkastarlinser, ma-
tarelinser, etc.) samt ljuddéampa-
re. Anvand bara en mjuk, ren tra-
sa eller svamp fuktad med vat-
ten fér att rengodra plastdetaljer.
Ett milt rengéringsmedel som
spitts ut med vatten kan anvan-
das om det &r svart att fa delarna
rena med bara vatten. Kom ihag
att skélja bort eventuella rester

MCA11142
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av rengoéringsmedlet med rikligt
med vatten eftersom det kan
skada plastdelarna.

® Anviénd inte starka kemiska pro-
dukter pa plastdetaljer eller pa
ljuddamparen. Foérsdkra dig om
att den trasa eller svamp som du
anvander inte har varit i kontakt
med starka eller slipande pro-
dukter, I6sningsmedel eller thin-
ner, bransle, rostborttagnings-
medel, bromsviatska, frost-
skyddsmedel eller elektrolyt.

® Anvand inte hégtryckstvatt el-
ler angtvitt eftersom det kan
trdnga in vatten i féljande omra-
den: téatningar (pa hjul- och
svingarmslagringar, gaffel och
bromsar), férvaringsfack, elek-
triska komponenter (kontakter,
instrument, omkopplare och
lampor), luftningsslangar och
ventilationséppningar.

o Fo6r motorcyklar som &r utrusta-
de med vindruta: Anvénd inte
starka rengoringsmedel eller har-
da svampar som kan goéra ytan
matt eller repa. Vissa rengorings-
medel fér plast kan repa vindru-
tan. Testa produkten pa en liten

dold yta pa vindrutan fér att kon-
trollera sa att den inte efterlam-
nar nagra marken. Om vindrutan
ar repad kan du polera den med
ett plastpoleringsmedel av god
kvalitet efter tvéttning.

Efter normal anvandning

Ta bort smuts med varmt vatten, ett milt
rengdringsmedel och en mjuk, ren
svamp och skolj ordentligt med rent vat-
ten. Anvand en tandborste eller flask-
borste for svaratkomliga omraden.
Smuts som sitter hart fast och insekter
lossnar lattare om ytan tacks med en
fuktig trasa under nagra minuter fére
rengdring.

Om du har kért i regnvader, nara havet
eller pa saltade vagar

Eftersom havssalt eller vagar som sal-
tats under vintertid &r extremt korrosivt
tillsammans med vatten, gor sa hér var-
je gang som du har koért i regn, néara ha-
vet eller p& saltade végar.

TIPS
Salt som sprids pa vagarna under vin-
tern kan finnas kvar pa véren.

7-2

1. Rengdr motorcykeln med kallt vat-
ten och ett milt rengéringsmedel nar
motorcykeln har svalnat.
ANMARKNING: Anvand inte
varmt vatten eftersom det 6kar
den korrosiva effekten i saltet.
[MCA10791]

2. Nér motorcykeln har torkats av,
spruta pa korrosionsskydd pa all
metall, inklusive kromade och nick-
elplaterade ytor (utom pa ljuddéam-
paren av titanium) for att férhindra
korrosion.

Rengéring av titaniumljudddmparen

Denna modell ar utrustad med en titani-

umljudddmpare som kraver féljande

speciella omsorg.

® Anvand en mjuk, ren trasa eller

svamp med ett milt rengdringsme-
del och vatten for att rengdra titani-
umljudddmparen. Om ljudddmpa-
ren inte kan rengbras ordentligt
med ett milt rengéringsmedel, kan
alkaliska produkter och en mjuk
borste anvandas.
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® Anvand aldrig medel eller andra 4. For att motverka korrosion bér du . MOAT0800
behandlingar for att rengora titani- anvanda korrosionsskyddssprej |ANMARKNING
umljuddémparen eftersom ljud- pé alla metaller, inklusive kromade @ Anvind en liten mangd sprejolja
damparens ytbeldggning kan for- och nickelplaterade ytor. och vax och torka av eventuellt
svinna. 5. Anvand sprejolja som ett univer- overflod.
Aven sma mangder olja, fran oljiga sellt rengéringsmedel for att ta bort Anvand aldrig olja eller vax pa
trasor eller fingeravtryck, kan lam- kvarsittande smuts. gummidetaljer eller plastdetal-
na marken pa ljuddamparen. Des- 6. Battringsméla sméa lackskador jer utan anvand lamplig produkt
sa marken kan emellertid tas bort som orsakats av stenskott etc. for att skota dessa.
med ett milt rengdéringsmedel. 7. Vaxa alla malade ytor. Undvik slipande polermedel ef-
Notera att den partiella missfarg- 8. Lat motorcykeln torka helt innan tersom lacken kommer att sli-

ningen pa avgasroret som gar till
ljudddmparen &r normalt och inte
kan tas bort.

du stéller undan den eller tacker

Over den.
MWA11131

pas bort.

TIPS
@ Kontakta en Yamaha aterforsélja-
re fér information om vilka produk-

ter som bér anvandas.

Fororeningar pa bromsar eller dack
kan goéra att du forlorar kontrollen
over fordonet.

o Forsdkra dig om att det inte

Efter rengdring
1. Torka av motorcykeln med ett
samskskinn eller en absorberande
trasa.

. Torka omedelbart av kedjan och
smorj in den sa att den inte rostar.
. Anvéand ett krompolish fér att putsa
krom, aluminium och rostfria delar.

finns nagon olja eller vax pa
bromsar eller dack.

Vid behov kan du rengéra
bromsskivor och bromsbelagg
med ett rengéringsmedel for
bromsar eller med aceton, dack-
en tvattas med varmt vatten och
ett milt reng6éringsmedel. Innan
du kér med hégre hastigheter
bér du testa motorcykelns brom-
sar och véaghallning.

7-3

tvatt, regn eller fuktig vaderlek.
Fukten pa glaset férsvinner om
stralkastaren slas pa en kort stund.

e Stralkastarglaset kan bli immigt av
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MAU26182

Forvaring

Kortvarig

Férvara alltid motorcykeln pa ett svalt,
torrt stélle och den skydda vid behov
fran damm med ett pordst Sverdrag.
Kontrollera att motorn och avgassyste-
met &r kalla innan du técker éver motor-
cykeln.

ANMARKNING

o Férvaring av motorcykeln i ett
daligt ventilerat rum eller om
den tacks med ett overdrag
medan den fortfarande &r fuktig,
kan ge upphov till att vatten och

MCA10810

till rost.

For att forhindra korrosion bor
motorcykeln inte férvaras i fuk-
tiga kallare, stall (luften innehal-
ler ammoniak) och omraden dar
starka kemikalier férvaras.

. fukt trédnger in och ger upphov
7
°

Langvarig
Innan du stéller undan motorcykeln un-
der flera manader:
1. FOlj anvisningarna i avsnittet
“Skoétsel” i detta kapitel.

2. Fyll bensintanken och tillsétt en

brénslestabilisator (om det finns
tillgangligt) for att hindra att tanken
rostar eller att branslekvaliteten
férsdmras.

. Gor pa foljande satt for att skydda

cylindrar, kolvringar, etc, fran kor-

rosion.

a. Ta bort téndstiftshattarna och
skruva loss tandstiften.

b. Halli en tesked motorolja i var-
je tandstiftshal.

c. Satt pa tandstiftshattarna pa
tandstiften och placera tandstif-
ten pa topplocket sa att de ar
jordade. (Detta begrénsar gnis-
torna under nasta steg.)

d. Dra runt motorn flera varv med
hjélp av startmotorn. (Detta gor
att oljan i cylindern sprids ut pa
cylindervdggarna.) VARNING!
Fér att undvika skada nar
motorn gar runt bor du se till
att tandstiftet ar ordentligt
jordat nédr motorn dras runt.

[MWA10951]
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e. Ta bort tandstiftshattarna fran
tandstiften och skruva fast
tandstiften. Satt tillbaks tand-
stiftshattarna pa tandstiften.

. Smorj alla styrkablar, alla leder pa

spakar och pedaler samt pa sido-
stodet/mittstodet.

. Kontrollera vid behov lufttrycket i

dacken och lyft sedan upp motor-
cykeln sa att bada hjulen &r fria
frdn underlaget. Som alternativ
kan du vrida pa hjulen lite varje
manad sa att inte dacken deforme-
ras pa nagot stalle.

. Tack over avgasrbéren med en

plastpase sa att det inte trédnger in
nagon fukt.

. Ta bort batteriet och ladda det.

Lagra det pa ett svalt och torrt stal-
le och ladda det varje manad. For-
vara inte batteriet pa ett for varmt
eller for kallt stalle [mindre &n 0 °C
(30 °F) eller mer &n 30 °C (90 °F)].
Fo6r mer information om hur du for-
varar batteriet, se sidan 6-33.
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TIPS

Om nagot behdver repareras pa motor-
cykeln bér du goéra det innan du stéller
undan den.

7-5



SPECIFIKATIONER

Matt:
Totallangd:
2040 mm (80.3 in)
Totalbredd:
705 mm (27.8 in)
Totalhdjd:
1100 mm (43.3 in)
Sitthojd:
850 mm (33.5in)
Hjulbas:
1380 mm (54.3 in)
Markfrigang:
130 mm (5.12in)
Véandradie:
3600 mm (141.7 in)
Vikt:
Med olja och brénsle:
189 kg (417 |b)
Motor:
Motortyp:
Vattenkyld, 4-takt, DOHC
Cylinderarrangemang:
Framétlutad parallell, 4 cylindrar
Slagvolym:
599 cm?3
Borrning x slagléangd:
67.0 x 42.5 mm (2.64 x 1.67 in)
Kompressionsforhallande:
13.10:1
Startsystem:
Elstart
Smérjsystem:
Vatsump

Motorolja:

Rekommenderat méarke:
YAMALUBE
Typ:

SAE 10W-40, 10W-50, 15W-40, 20W-40

eller 20W-50

0 10 30 50 70 90 110130 ‘F
1

SAE 10W 40

SAE10W50
“mﬁ
m
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Rekommenderad motorolja:
API service SG typ eller hégre, JASO
standard MA
Oljeméngd i motor:
Utan byte av oljefilterinsats:
2.40L (2.54 US qt, 2.11 Imp.qt)
Med byte av oljefilterinsats:
2.60 L (2.75 US qt, 2.29 Imp.qt)
Kylsystem:
Rymd i kylvatskebehallare (upp till
max-markeringen):
0.25L (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)
Kylarrymd (inklusive alla slangar):
2.30 L (2.43 US qt, 2.02 Imp.qt)
Luftfilter:
Luftfilter:
Oljeindrénkt papperselement
8-1

Brénsle:
Rekommenderat brénsle:
Anvéand bara blyfri premiumbensin
Tankvolym:
17.3 L (4.57 US gal, 3.81 Imp.gal)
Reservtank, méngd:
3.5L (0.92 US gal, 0.77 Imp.gal)
Bransleinsprutning:
Trottelhus:
ID-mérkning:
13S1 00
Tandstift:
Tillverkare/modell:
NGK/CR10EK
Rekommenderat elektrodavstand:
0.6-0.7 mm (0.024-0.028 in)
Koppling:
Kopplingstyp:
Vat, flerskivig
Drivsystem:
Primér reduktion:
Cylindrisk kugghjul
Primart utvaxlingsférhallande:
85/41 (2.073)
Sekundar reduktion:
Kedja
Sekundart utvaxlingsférhallande:
45/16 (2.813)
Véaxelladstyp:
Konstant ingrepp, 6 véxlar
Mandvrering:
Mandvrering med vanster fot
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Utvéxlingsférhallande:
1:an
31/12 (2.583)
2:an
32/16 (2.000)
3:an
30/18 (1.667)
4:an
26/18 (1.444)
5:an
27/21 (1.286)
6:an
23/20 (1.150)
Ram:
Ramtyp:
Diamant
Castervinkel:
24.00°
Forsprang:
97.0 mm (3.82in)
Framdéck:
Typ:
Slanglést
Storlek:
120/70 ZR17M/C (58W)
Tillverkare/modell:
BRIDGESTONE/BTO16F F
Tillverkare/modell:
DUNLOP/Qualifier PT M
Bakdéck:
Typ:
Slanglost
Storlek:
180/55 ZR17M/C (73W)

Tillverkare/modell:
BRIDGESTONE/BTO16R F
Tillverkare/modell:
DUNLOP/Qualifier PT M
Last:
Maxlast:
186 kg (410 Ib)
(Total vikt pa forare, passagerare, bagage
och tillbehor)
Déckens lufttryck (uppmétt nar dacken
ar kalla):
Lastningsférhallande:
0-90 kg (0—198 Ib)
Fram:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
Bak:
290 kPa (2.90 kgf/cm?, 42 psi)
Lastningsforhallande:
90-186 kg (198—410 Ib)
Fram:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
Bak:
290 kPa (2.90 kgf/cm?, 42 psi)
Kérning med hdg hastighet:
Fram:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
Bak:
290 kPa (2.90 kgf/cm?, 42 psi)
Framhjul:
Hjultyp:
Gjutna falgar
Falgstorlek:
17M/C x MT3.50

Bakhijul:
Hjultyp:
Gjutna falgar
Falgstorlek:
17M/C x MT5.50
Frambroms:
Typ:
Dubbla bromsskivor
Manévrering:
Héger hand
Rekommenderad vétska:
DOT 4
Bakbroms:
Typ:
Enkel bromsskiva
Manévrering:
Hoger fot
Rekommenderad vétska:
DOT 4
Framfjédring:
Typ:
Teleskopgaffel
Fjader/stétdampartyp:
Spiralfjader/oljedampare
Fjadringsroérelse:
115.0 mm (4.53 in)
Bakfjadring:
Typ:
Svingarm (lankad fjadring)
Fjader/stétdampartyp:
Spiralfjader/gas-oljedampare
Fjadringsroérelse:
120.0 mm (4.72 in)
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Elsystem:
Tandsystem:
TCI
Laddningssystem:
AC-magnet
Batteri:
Modell:
YTZ10S
Spénning, kapacitet:
12V, 8.6 Ah
Stralkastarlampa:
Lamptyp:
Halogenlampa
Lampspénning, effekt x antal:
Stralkastarlampa:
12V,55 W x 2
Bakljus/bromsljus:
LED
Blinkerslampor, fram:
12V,10.0 W x 2
Blinkerslampor, bak:
12V,10.0 W x 2
Parkeringsljus:
LED
Nummerskyltsbelysning:
12V,5.0 Wx 1
Instrumentbelysning:
LED
Indikeringslampa fér neutrallage:
LED
Indikeringslampa fér helljus:
LED
Varningslampa for oljeniva:
LED

Indikeringslampa fér blinkers:
LED

Varningslampa for bransleniva:
LED

Varningslampa for kylvatsketemperatur:
LED

Varningslampa fér motorproblem:
LED

Indikeringslampa fér startsparrsystem:
LED

Indikeringslampa fér vaxling:
LED

Sékringar:

Huvudsakring:
50.0 A
Sakring for stralkastare:
15.0A
Sékring for bakljus:
75A
Sakring for signalsystem:
10.0A
Sakring for tdndningen:
15.0A
Sékring for kylflakt:
15.0A %2
Sékring for bransleinsprutningssystemet:
15.0A
Reservsékring:
75A
ETV (elektriskt gasspjall), sékring:
75A



KONSUMENTINFORMATION

MAU48611
Identifikationsnummer
Skriv ner motorcykelns identifikations-
nummer samt typskyltsinformationen
pa raderna har nedan. Dessa uppgifter
underlattar for dig nar du bestéller re-
servdelar fran en Yamaha aterforsalja-
re eller om du far motorcykeln stulen.
MOTORCYKELNS
IDENTIFIKATIONSNUMMER:

INFORMATION PA TYPSKYLT:

@)
o

. o . MAU26400
Motorcykelns identifikationsnummer

MAU26520

Typskylt

1. Motorcykelns identifikationsnummer

Motorcykelns identifikationsnummer &r
stdmplat pa styrhuvudroret. Skriv ner
detta nummer i utrymmet fér det.

TIPS
Motorcykelns  identifikationsnummer
anvéands for att identifiera din motorcy-
kel och kan behdva anvéndas nar du
registrerar motorcykeln i det statliga
fordonsregistret.

9-1

1. Typskylt

Typskylten ar monterad pa ramen un-
der passagerarsadeln. (Se sidan 3-20.)
Skriv ner informationen pa denna skylt
i utrymmet fér det. Du behdéver denna
information nar du bestaller reservdelar
fran en Yamaha aterforsaljare.
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A
Avblandningskontakt...............ccceeeee. 3-14
Avsténgningssystem for tAndkrets......... 3-29
B
Backspeglar ........
Bakljus/bromsljus
Batteri......cccoooiiiii
Blinkerslampa, byte............cccceeeieeenen. 6-37
Blinkersomkopplare ...........ccccooeennenen. 3-14
Bromljuskontakter ............ccccooeiniinnnn. 6-24
Bromshandtag...........ccccocviiiiiiinnnnn. 3-16
Bromshandtagets spel, kontroll............. 6-24
Broms- och kopplingshandtag,
kontroll av och smérjning.................... 6-30
Bromspedal..........ccccooviiiiiiiiniien, 3-17
Bromspedal och vaxelpedal,
kontroll av och smérjning.................... 6-30
Bromsvatska, byte ........ccccoiiiiiiiininies 6-26
Bromsvatskeniva, kontroll av ................ 6-25
Bransle........cccoooiiiiiiii, 3-18
Brénsleférbrukning, tips for att sanka .....5-3
Brénsletankens ventilations-/
Overloppsslang .......cccceeeeriieeeniiieeene 3-19
D
Delarnas placering........cccoeceeeeieeeenneeenne 21
DACK. ...ceeeeerie sttt 6-20
E
EXUP-system.....cccccoeriiiiiiiienieeeeeen 3-28
F
FelsOkning.......cccooveveiiiiiiiiiiie 6-43
Felsékningsschema ...
Framgaffel, justering .........ccccccvniennins 3-23
Framgaffel, kontroll av .............cccceeee. 6-32

Fésten for bagagerem............ccoceeunne. 3-27

Forsiktighet med matta farger................. 7-1
FOrvVaring ......coceeeeeeeneeeeee e 7-4
G
Gashandtagets spel, kontroll................. 6-19
Gashandtag och kabel,
kontroll av och smérjning .................. 6-29
H
HJUD e 6-22
Hjul (Bak) ...covveiieiiiiiiicee 6-41
Hjul (fram)....cooveeiiics 6-39
Hjullager, kontroll av..........c..ccccooeeeene 6-33
Hjalmhallarkabel ...........ccccoverieniniennne 3-21
Huvudstrombrytare/styrlas............c.cc..... 3-2
|
Identifikationsnummer ........
Indikeringslampa for helljus
Indikeringslampa for neutrallage ............ 3-4
Indikeringslampa for startsparrsystem.... 3-7
Indikeringslampa fér véxling................... 3-7
Indikeringslampor fér blinkers.... 3-4
Indikerings- och varningslampor... .. 3-4
Inkdrning av motorn..........ccccceeiennieenen. 5-3
K
Kablar, kontroll av och smérjning .........
Katalysatorer ........ccccoeceeeriieeeennnnn.
Kedja, rengéring och smérjning....
Kedjespanning........ccoecveeevcneenieneeneenn.
Kontroll av bromsbelagg,
fram och bak .........ccccoviiiiiiiis
Kopplingshandtag
Kopplingshandtagets spel, justering..... 6-23
KyIVatSKa ......cocveiiiiiii 6-16
Kapor och paneler, lossa och
satta fast........ccocviviiiiin 6-8

L
Ljusblinkknapp .......ccccceeiieiiiiieiniieene 3-14
LUftfilter ..o 6-19
M
Motorcykelns identifikationsnummer....... 9-1
Motorolja och oljefilterinsats.................. 6-13
Multi-funktionsmétare...............ccoeceee. 3-8
N
Nummerskyltsbelysning,
byte avlampa ... 6-38
o
Omkopplare pa styrhandtagen.............. 3-14

Parkering.......ccoooeeeriieiineeeeeeee e 5-4
Parkeringsljus...........ccocoviiiiiiiiiinnnnen. 6-38

Sadlar......ccceoiiii e
SidOStOd ..o
Sidostdd, kontroll och smérjning
Signalknapp .......cccceeeviiniiinniiene .
SKOSEl ..ot
Skotsel och smérjning, regelbunden....... 6-4
Specifikationer...........cccccocvvniininns

Start av motorn...
Startknapp..........
Startspérrsystem
StOPPKNAPP .....veeeeieee e
Stralkastarlampa, byta .... .
Styrning, kontroll av...........cccccceviiins
Stélla motorcykeln...........cceeiiiniiniins
Stoldlarm (extra utrustning) .
Stétdampare, justering..........cccccveeeens
Svingarmens ledpunkter, smérjning...... 6-31
Sakerhetsinformation ...........cccoceeeininenns 1-1
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Sékringar, byte ..o 6-34

TankIocK .......cocviviiiiiiiii e
Tomgangsvarvtal, kontroll av. .
TYPSKYI e
Tandstift, kontroll av ...........ccccevvvevvennnnn.
U
Underhall, emissionssystem................... 6-3
\
Varningsblinkersomkopplare ................ 3-15
Varningslampa fér brénsleniva............... 3-4
Varningslampa foér
kylvatsketemperatur ...........cccoceeeenen. 3-5
Varningslampa fér motorproblem ...

Varningslampa for oljeniva .3-4
Ventilspel........cccccoeveniiene .. 6-20
Verktygssats.........ccccoeviiiiiiiniiniiin, 6-2
Vaxelpedal.........cccooeceiiiiiiiiieeeee 3-16

VAXIING...cooiiiiiiice e 5-2
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