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DECLARATION of CONFORMITY

We
[ Company: YAMAHA MOTOR ELECTRONICS CO., LTD. |
[ Address: 1450-6, Mori, Mori-Machi, Shuchi-gun, Shizuoka-Ken, 437-0292 Japan ]

Hereby declare that the product:

[Kind of equi : IMMOBILIZER |
[ Type-designation: SSL-00 |
is in i with following norm(s) or d

R&TTE Directive(1999/5/EC)

EN300 330-2 v1.3.1(2006-01), EN300 330-2 v1.5.1(2010-02)
EN60950-1:2006/A11:2009

Two or Three-Wheel Motor Vehicles Directive(97/24/EC: Chapter 8, EMC)

[ Place of issue: Shizuoka, Japan ]

[ Date of issue: 1 Aug. 2002 ]

Revision record
No. C Date
1 To change contact person and integrate type-desi ion. | 9 Jun. 2005
2 Version up the norm of EN60950 to EN60950-1 27 Feb. 2006
3 To change company name 1 Mar. 2007
version up of the following norm:
4 » EN300 330-2 v1.1.1 to EN300 330-2 v1.3.1 and EN300 330-2 v1.5.1 | 8 Jul. 2010
+ EN60950-1:2001 to EN60950-1:2006/A11:2009
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General manager of quality assurance di\%é
[

& Las den hdr handboken noga innan fordonet anvands. Handboken ska medfélja fordonet om det siljs.
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KONFORMITETSDEKLARATION

Vi
l Foretag: YAMAHA MOTOR ELECTRONICS CO., LTD.
[ Adress: 1450-6, Mori, Mori-Machi, Shuchi-gun, Shizuoka-Ken, 437-0292 Japan ]

Deklarerar hiirmed att produkten:
[Typ av utrustning: STARTSPARR |
[ Typbeskrivning: 5SL-00 |

4r i over med foljande norm(er) eller dokument:

R&TTE Direktiv(1999/5/EC)

EN300 330-2 v1.3.1(2006-01), EN300 330-2 v1.5.1(2010-02)
EN60950-1:2006/A11:2009

Direktivet for tva- eller trehjuliga motorcyklar (97/24/EC: Kapitel 8, EMC)

[ Ort for utfirdande: Shizuoka, Japan ]

[ Datum for utfirdande: 1 aug. 2002 ]

Underhallsjournal
Nr. Innehall Datum
1 For att iindra kontaktperson och integrera typbeskrivning. | 9 juni 2005
2 Version upp till normen EN60950 till EN60950-1 27 feb. 2006
3 For att éindra foret: 1 mars 2007
version upp till féljande norm:
4 « EN300 330-2 v1.1.1 till EN300 330-2 v1.3.1 och EN300 330-2 v1.5.1 | 8 juli 2010
« EN60950-1:2001 till EN60950-1:2006/A11:2009
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INLEDNING
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Véalkommen till Yamaha och dess motorcykelvarld!

Som &gare av XJ6F/XJ6FA, kan du dra férdelar av den stora erfarenhet som Yamaha besitter och den senaste teknologin
vad géller design och tillverkning av hdgkvalitativa produkter som har gett Yamaha sitt goda rykte om palitlighet.

Ta dig tid att Iasa igenom den har handboken noga sa att du kan njuta av alla férdelar som XJ6F/XJ6FA har. Handboken ger
dig inte bara anvisningar om hur du hanterar, kontrollerar och skéter din motorcykel, den ger dig &ven information om hur du
ska skydda dig sjalv och andra fran problem och skador.

Dessutom far du manga tips i handboken som gor att du kan halla din motorcykel i basta méjliga skick. Om du har ytterligare
fragor ska du inte dra dig for att fraga din Yamaha aterforséljare.

Yamaha teamet 6nskar dig manga sékra och trevliga kdrningar. Kom bara ihag att lata sdkerheten ga forst!

Yamaha har alltid som mal att férbattra produktdesign och kvalitet. Av denna anledning, medan denna handbok innehaller
den senast tillgangliga produktinformationen, kan det fdrekomma vissa skillnader mellan motorcykeln och denna handbok.
Kontakta en Yamaha aterférséljare om du har nagra fragor om handboken.

Las den hdr handboken noga innan du bérjar anvanda motorcykeln.
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VIKTIG INFORMATION OM HANDBOKEN

MAU10133

Speciellt viktig information i denna handbok sérskiljs genom féljande:

Detta ar en varningssymbol. Den anvénds fér att uppméarksamma dig pa att det
& finns risk fér personskador. Folj alla sakerhetsmeddelanden efter symbolen f6r att
undvika personskador och dédsfall.

En VARNING innebér en farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i
VARNING livshotande skador.
= En ANMARKNING innebir att speciell forsiktighet maste iakttas for att undvika att
ANMARKNING fordonet eller annan egendom skadas.
TIPS Ett TIPS &r viktig information fér att underlatta vissa handhavanden.

* Produkt och specifikationer kan dndras utan féregdende meddelande.



VIKTIG INFORMATION OM HANDBOKEN

MAU10200

_ XJ6F/XJ6FA
AGARENS HANDBOK
©2012 av Yamaha Motor Co., Ltd.
1:a utgava, Maj 2012
Alla réattigheter férbehallna.
Omtryck eller obehérig anvdndning
utan skriftligt tillstand fran
Yamaha Motor Co., Ltd.
ar uttryckligen férbjudet.
Tryckt i Nederlanderna.




INNEHALL

SAKERHETSINFORMATION ........... 1-1
BESKRIVNING ..........cccccoooieiiinien 2-1
Sedd fran vanster ..........cccocceeveeenen. 2-1
Sedd fran hdger........coeveevvveveennenn. 2-2
Reglage och instrument................... 2-3
INSTRUMENT OCH
KONTROLLFUNKTIONER ................ 3-1
Startsparrsystem ..........cccceeveeenen. 3-1
Huvudstrémbrytare/styrlas .............. 3-2
Indikerings- och varningslampor .....3-4
Multi-funktionsmatare ...........cc........ 3-8
Styrarmaturer ........cccoevviiieenennn 3-11
Kopplingshandtag ..........cccccccvenee. 3-13
Vaxelpedal .......cccoooeeveirireiiieiene. 3-13
Bromshandtag .........cccccceeeeiiinnen. 3-13
Bromspedal ......cccccvviviiiiiiiiiennnnnn. 3-14
ABS (fér ABS-modeller) ................ 3-14
TanklocK .....cccceeeiiiiieieeeee, 3-15
Bransle ..., 3-16
Bransletankens ventilationsslang
och 6verloppsslang ...........c...... 3-17
Katalysator ........cccccovviiveeeiiiiieeenn. 3-17
Sadel ... 3-18
Hjalmhallare .........ccccevvveveneieennn. 3-18
Forvaringsfack .......ccoccoviviniennnns 3-19
Styrets lage
Backspeglar
Justering av stétdampare ............. 3-20

Sidostod ..o 3-21

Avstangningssystem for

tandkrets ... 3-22
FOR DIN EGEN SAKERHET -
KONTROLLER FORE KORNING...... 4-1
HANTERING OCH VIKTIGA
PUNKTER VID KORNING ................. 5-1

Start av motorn ........cccceveeeeeicneennee. 5-1
VAXIING e 5-2
Tips for att sanka

bransleférbrukningen .................. 5-3

Inkdrning av motorn .........ccccveeeene 5-3
Parkering .......cccceiveeeiiieeeee 5-4
REGELBUNDEN SKOTSEL OCH
JUSTERING ... 6-1
Agarens verktygssats ..................... 6-2
Tabell dver regelbunden skoétsel
fér emissionssystemet ................ 6-3
Tabell dver allmén skétsel och
SMONNING .o 6-4
Lossa och satta fast kapor och
paneler ......cccccoeveeieieccees 6-8
Kontroll av téandstiften ................... 6-11
Motorolja och oljefilterinsats ......... 6-12
KylVatska ........cocovvveeeiieecee 6-15
Byte av Iuftfiltret ........cccvveeiiennne 6-18
Instélining av
tomgangsvarvtalet .................... 6-19
Kontroll av gashandtagets spel..... 6-20

Ventilspel ......coooovveniiiiiieeeee, 6-20
DACK ..vveeeeieeie e 6-20
Gjutna falgar ........cccoeeneiiiiennnenn. 6-23
Justering av kopplingshandtagets

SPEI e, 6-23
Kontroll av bromshandtagets

SPEI i 6-24
Bromljuskontakter (pa modeller

med ABS) ... 6-25
Bromljuskontakter (pa modeller

utan ABS) ..o 6-25
Kontroll av bromsbelagg fram

och bak .....ccccovviiiiiiniiiiciee 6-26
Kontroll av bromsvatskenivan ...... 6-26
Byte av bromsvétska ................... 6-28
Kedjespanning .......cccccceeevveernnnen. 6-28
Rengdring och smérjning av

kedjan .......ccocceeeiii 6-29
Kontroll av och smérjning av

kablar ......cccooeeiiiiieeeee e 6-30
Kontroll av och smdrjning av

gashandtag och kabel .............. 6-30
Kontroll av och smérjning av

bromspedal och véxelpedal ...... 6-31
Kontroll av och smérjning av broms-

och kopplingshandtag .............. 6-31
Kontroll och smérjning av

mittstdéd och sidostod ................ 6-32
Smérjning av svingarmens

ledpunkter ........ccoceviiiieniiieenne 6-33

Kontroll av framgaffeln ................. 6-33



INNEHALL

Kontroll av styrningen ................... 6-34
Kontroll av hjullager ...........c..c....... 6-34
Batteri .......coocviiiieie e, 6-34
Byte av s&kringar ............cccceeeneee 6-36
Byte av stralkastarlampa .............. 6-38
Byte av bakljus-/

bromsljuslampa ....................... 6-39
Byte av blinkerslampa .................. 6-39
Byte av nummerskyltsbelysning ...6-40
Parkeringsljusets lampa ............... 6-41
Frambhjul (pa modeller utan

ABS) .. 6-41
Bakhjul (pa modeller utan ABS) ...6-42
FelsOkning .....ccccvvveeeeniieieiee e 6-44
Felsdkningsschema ...........ccco....... 6-45

SKOTSEL OCH FORVARING

AV MOTORCYKELN...........cccerrennn 7-1
Forsiktighet med matta farger ......... 7-1
SKOtSEl .. 7-1
FOrvaring ......occceeevvveeieeniieeeneeee 7-3

SPECIFIKATIONER .........c.cccoevnennn 8-1

KONSUMENTINFORMATION ........... 9-1

Identifikationsnummer .................... 9-1



/A SAKERHETSINFORMATION

MAU1028A

Ta ansvar som agare

| egenskap av fordonets agare, ar du
ansvarig for att motorcykeln kérs sékert
och pa ratt satt.

Motorcyklar kor i ett spar.

Séker hantering och anvandning beror
pa korrekt korteknik sa val som fora-
rens kunskaper. Alla férare ska k&nna
till féljande innan de kér motorcykeln.
Han eller hon ska:

e Fa ingdende anvisningar om alla
aspekter av motorcykelkérning av
en kunnig person.

e laktta varningar och underhalls-
krav i den har &garhandboken.

@ Fa behorig utbildning i sédker och
korrekt korteknik.

@ Fa professionell teknisk service
enligt den héar &garhandboken
och/eller nar det mekaniska skick-
et kraver det.

® Kor aldrig en motorcykel utan
lAmplig utbildning eller vagledning.
Gé& pa en kurs. Nyborjare bor ga
en kurs hos en certifierad instruk-
tor. Kontakta en auktoriserad mo-
torcykelaterforsaljare for informa-
tion om kurser i ditt omrade.

Séaker koérning

Utfér kontrollerna fére korning varje
gang fordonet anvands sa att det ar i
sakert skick. Risken for en olycka eller
egendomsskador 6kar om du inte in-
spekterar och underhaller fordonet pa
ratt sétt. En lista éver kontroller fore
korning finns pa sidan 4-1.

® Motorcykeln &ar konstruerad fér en
férare och en passagerare.

@ Att bilister inte upptécker och kén-
ner igen motorcyklar i trafiken ar
den dominerande orsaken till olyck-
or mellan bilar och motorcyklar.
Manga olyckor orsakas av bilférare
som inte ser motorcykeln. Att gbéra
sig sjalv synlig verkar vara ett
mycket effektivt satt att minska ris-
ken fér denna typ av olyckor.

1-1

Alltsa:

* Anvénd en ljus jacka.

* Var extra forsiktig nér du nédrmar
dig och kér genom korsningar,
eftersom korsningar &r de vanli-
gaste platserna fér motorcykelo-
lyckor.

o Kor dar bilisterna kan se dig.
Undvik att kora i bilisternas déda
vinkel.

e Underhdll aldrig en motorcykel
om du saknar tillampliga kun-
skaper. Kontakta en auktorise-
rad motorcykelaterférséljare for
information om grundldggande
motorcykelunderhall. Vissa un-
derhallsarbeten kan bara utfo-
ras av certifierad personal.



/A SAKERHETSINFORMATION

® Manga olyckor férorsakas av oer-

farna férare. Det ar faktisk sa att

manga férare som &r inblandade i

olyckor inte har giltigt motorcykel-

korkort.

* Se till att du &r behdrig och en-
bart l1anar ut motorcykeln andra
behdriga forare.

* Ké&nn din kompetens och din be-
gransning. Om du haller dig
inom dina begransningar kan
det hjélpa dig undvika olyckor.

* Vi rekommenderar att du Ovar
dig pa att kdra motorcykeln dar
det inte finns nagon trafik tills du
kdnner motorcykeln och alla
dess reglage ordentligt.

Manga olyckor orsakas av att féra-
ren gor fel. Ett vanligt fel som féra-
re gor ar stora svangar pa grund
av fér hég hastighet eller felaktig
kurvtagning (otillracklig lutnings-
vinkel for hastigheten).

* F4lj alltid hastighetsbegrasning-
arna och koér aldrig fortare an
vad véaglaget och trafikférhallan-
dena medger.

¢ Blinka alltid innan du svanger el-
ler byter fil. Se till att bilisterna
kan se dig.

Férarens och passagerarens

kroppsstaliningar ar viktiga for kor-

rekt kérning.

* Foraren ska ha bada handerna
pa styret och bada fétterna pa
férarens fotstéd under kdérning,
for att kunna behalla kontrollen
dver motorcykeln.

¢ Passageraren ska alltid halla i
féraren, sitsremmen eller hand-
taget, i férekommande fall, med
bada handerna och ha bada fét-
terna pa passagerarens fotstdd.
Kér aldrig med passagerare om
inte han eller hon kan ha bada
fétterna ordentligt pa passage-
rarens fotstdd.

Koér aldrig alkohol- eller narkotika-

paverkad.

Denna motorcykel ar endast kon-

struerad for att kra pa vagar. Den

ar inte lamplig for terrangkérning.

Skyddsklader

De flesta dédsolyckor med motorcyklar
beror pa huvudskador. Att anvénda
hjalm &r den allra framsta faktorn for att
férhindra eller minska huvudskador.

Anvand alltid en godk&nd hjalm.
Anvand ansiktsskydd eller glasé-
gon. Vind i oskyddade 6gon kan
bidra till férsdmrad syn som kan
férsena upptackten av faror.

Att anvanda jacka, kraftiga stovlar,
byxor, handskar etc., &r effektivt for
att férhindra eller minska skrubbséar
och skérsar.

Anvand aldrig 16st sittande klader,
eftersom de kan fastna i reglage-
spakar, fotstéd eller i hjulen och or-
saka skador eller en olycka.
Anvand alltid skyddsklader som
tacker benen, anklarna och fétter-
na. Motorn och avgassystemet &r
mycket heta under och efter an-
vandningen och kan orsaka brann-
skador.

Passagerare ska ocksa iaktta for-
siktighetsatgarderna ovan.
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Undvik kolmonoxidférgiftning
Alla avgaser innehaller kolmonoxid
som ar en livsfarlig gas. Om du andas
in kolmonoxid kan det leda till huvud-
vark, yrsel, dasighet, illaméende, forvir-
ring och till slut déd.
Kolmonoxid &r en farglds, lukilés och
smaklés gas som kan vara nérvarande
trots att du inte kan se eller lukta avga-
ser. Livsfarliga nivaer av kolmonoxid
kan snabbt byggas upp och du kan
plétsligt bli oférmdgen att vidta atgarder
for att radda dig sjalv. Livsfarliga nivaer
av kolmonoxid kan dréja sig kvar i flera
timmar eller dagar pa instangda eller
daligt ventilerade platser. Om du kan-
ner symptom pa kolmonoxidférgiftning
ska du omedelbart Iamna platsen, g& ut
i friska luften och SOKA LAKARHJALP.
® Kor inte motorn inomhus. Kolmon-
oxid kan snabbt na livshotande ni-
vaer dven om du férsdker ventilera
ut avgaserna med fléktar, éppna
fonster eller dérrar.
® Kor inte motorn pa daligt ventilera-
de eller delvis instdngda platser
som lador, garage eller carports.

® Kor inte motorn utomhus déar avga-
ser kan trédnga in i en byggnad ge-
nom &ppningar som t.ex. fonster
och dorrar.

Lastning

Om du satter pa tillbehér pa motorcy-
keln eller lastar den kan stabiliteten och
hanteringen paverkas negativt om mo-
torcykelns vikifordelning &ndras. For att
undvika risken for olyckor, var ytterst
forsiktig nar du lastar motorcykeln eller
satter pa tillbehor pa den. Var extra for-
siktig nar du kér en motorcykel med last
eller tillbehér. Nedan féljer nagra all-
méanna riktlinjer hur du lastar motorcy-
keln tillsammans med information om
tillbehdren:

Totala vikten for férare, passagerare,
tillbehdr och last far inte éverstiga den
maximala lasten. En olycka kan in-
traffa om du kor ett dverlastat for-
don.

Maxlast:
XJ6F 185 kg (408 Ib)
XJ6FA 180 kg (397 Ib)

1-3

Nar du lastar inom denna grans, tank
pa féljande:
® Lasten och tillbehérens vikt ska
hallas sa lag och sa nara motorcy-
keln som mojligt. Packa de tyngsta
artiklarna ordentligt sa nara fordo-
nets mitt som mdjligt och férdela
vikten sa jamnt som mdjligt pa ba-
da sidorna om motorcykeln for att
minska obalans och instabilitet.
o Vikt som ror sig kan orsaka plétslig
obalans. Se till att tillbehdr och last
ar ordentligt fastsatta pa motorcy-
keln innan du kér. Kontrollera till-
behdrsfasten och lastremmar ofta.
e Justera fjadringen efter lasten
(endast modeller med justerbar
fijadring) och kontrollera déack-
ens skick och tryck.

¢ Fast aldrig stora eller tunga fore-
mal pa styret, framgaffeln eller
framskarmen. Sadana féremal,
inklusive last som sovsackar,
sjosackar eller talt, kan skapa in-
stabil hantering eller langsam
styrning.
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@ Fordonet ar inte konstruerat att
dra en slapvagn eller en sido-
vagn.

Yamaha originaltillbehér

Att valja tillbehor till fordonet &r ett vik-
tigt val. Yamaha originaltillbehér, som
bara kan képas hos en Yamaha ater-
férséljare, har utformats, testats och
godkénts av Yamaha fér anvandning
pa fordonet.

Manga féretag som inte har ndgon an-
knytning till Yamabha tillverkar delar och
tillbehdr eller erbjuder modifikationer
fér Yamaha fordon. Yamaha har inte
nagon mdjlighet att testa produkterna
som sadana fbretag erbjuder. Darfor
kan Yamaha varken godkanna eller re-
kommendera tillbehdr fran andra tillver-
kare eller modifikationer som inte spe-
ciellt rekommenderas av Yamaha,
aven om de saljs och installeras av en
Yamaha aterforsaljare.

Delar, tillbehér och andringar fran
andra tillverkare
Trots att du kan hitta produkter vars ut-
formning och kvalitet liknar Yamaha ori-
ginaltillbehér, bér du vara medveten
om att sddana tillbehér eller &ndringar
kan vara oldmpliga eftersom de kan ut-
gobra en sakerhetsrisk for dig sjalv och
andra. Montering av tillbehér eller mo-
difikationer som andrar fordonets kon-
struktion eller kbregenskaper kan dka
risken att du sjalv eller andra skadas
allvarligt eller dédas. Du ansvarar for
skador som uppstar pa grund av and-
ringar pa fordonet.
Ténk pa foljande riktlinjer, saval som de
under “Last” nar du monterar tillbehér.
® Montera aldrig tillbehér eller ha
last som minskar motorcykelns
prestanda. Kontrollera tillbehéret
noggrant innan du anvéander det
for att skerstalla att det inte p& né&-
got séatt minskar markfrigangen el-
ler lutningen vid kurvtagning, be-
gransar fjadringens utslag, styrut-

slaget eller mandvreringen av reg-

lage, eller skymmer lampor och re-

flektorer.

* Tillbehoér som sitter pa styret el-
ler p& framgaffeln kan skapa in-
stabilitet pa grund av felaktig
viktférdelning eller &ndringar i
aerodynamik. Om man satter pa
tillbehodr pé styret eller framgaf-
feln, maste de vara sd latta och
sa fa som majligt.

* Skrymmande eller stora tillbeh6r
kan paverka motorcykelns stabi-
litet allvarligt pa& grund av aero-
dynamisk paverkan. Vinden kan
forsbka lyfta motorcykeln, eller
kan motorcykeln bli instabil vid
sidvindar. Sadana tillbehér kan
aven orsaka instabilitet ndr man
kér om eller blir omkérd av stora
fordon.

¢ Vissa tillbehér kan férskjuta fo-
raren frdn dennas normala kor-
stalining. Denna felaktiga kor-
stéllning begransar férarens ro-
relsefrihet och kan minska styr-
formagan. Darfér rekommende-
rar vi inte sddana tillbehor.
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o Var forsiktig nar du monterar elek-
triska tillbehdr. Om elektriska till-
behoér Overskrider kapaciteten i
motorcykelns elektriska system
kan elfel uppsta, vilket kan orsaka
en farlig forlust av ljus eller mo-
torkraft.

Déck och falgar fran andra
tillverkare

Dacken och félgarna som levereras
med motorcykeln ar konstruerade att
motsvara fordonets prestandaegen-
skaper och ge den basta kombinatio-
nen av hantering, bromsférmaga och
komfort. Andra dack, falgar, storlekar
och kombinationer kan vara olampliga.
Mer information om dackspecifikationer
och byte av dack finns pa sidan 6-20.

Transport av motorcykeln
Se till att observera féljande anvisning-
ar innan motorcykeln transporteras pa
ett annat fordon.
® Ta bort alla I16sa féremal fran mo-
torcykeln.
® Se till att branslekranen (om det
finns nagon) sta i lage “OFF” och
att det inte lacker nagot bransle.

e Rikta framhjulet rakt fram pa slap-
vagnen eller pa flaket och férankra
framhjulet i en balk s& att det inte
kan rora sig.

® Lagg i en vaxel (fér modeller med
manuell véxellada).

® Spann fast motorcykeln med
spannband eller liknande i delar
som sitter ordentligt fast p4 motor-
cykeln, exempelvis ramen eller
gaffelinfastningen (undvik att span-
na i gummihandtagen eller blinkers
eftersom dessa delar kan ga son-
der). Valj remmarnas placering
noga sa att de inte skaver mot lack-
ade ytor under transporten.

® Fjadringen bér om mdjligt tryckas
ned nagot av spannbanden sa att
motorcykeln inte studsar alltfér
mycket under transporten.

1-5
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Sedd fran vanster

. Luftfilter (se sidan 6-18)

. Tomgangsskruv (se sidan 6-19)

. Sadellas (se sidan 3-18)

. Huvudsakring (se sidan 6-36)

. Sékringsbox (se sidan 6-36)

. Agarens verktygssats (se sidan 6-2)
. Forvaringsfack (se sidan 3-19)

. Véaxelpedal (se sidan 3-13)
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9. Oljefilterinsats (se sidan 6-12)
10.0Oljeavtappningsplugg (se sidan 6-12)
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Sedd fran héger

7
KN
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. Hjalmhallare (se sidan 3-18) 9. Bromspedal (se sidan 3-14)
. Batteri (se sidan 6-34) 10.Bromsljuskontakt bak (se sidan 6-25)
. Bromsvétskebehallare, bak (se sidan 6-26) 11.Justeringsring for stétd@mparens fiaderférspanning (se sidan 3-20)

. Pafyliningslock fér motorolja (se sidan 6-12)

. Kylvéatskelock (se sidan 6-15)

. Kylvatskebehallare (se sidan 6-15)

. Avtappningsplugg for kylvatska (se sidan 6-16)
. Oljesticka (se sidan 6-12)
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MAU10430

Reglage och instrument

Dk

.

. Kopplingshandtag (se sidan 3-13)

. Styrarmaturer, vanster (se sidan 3-11)

. Huvudstrémbrytare/styrlas (se sidan 3-2)

. Multi-funktionsmatare (se sidan 3-8)

. Bromsvatskebehallare, fram (se sidan 6-26)
. Styrarmaturer, héger (se sidan 3-11)

. Gashandtag (se sidan 6-20)

. Bromshandtag (se sidan 3-13)
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MAU10977

Startsparrsystem

i/”né?

\ TV

1 2
(

1. Kodaterregistreringsnyckel (rétt grepp)
2. Standardnycklar (svart grepp)

Denna motorcykel &r utrustad med ett
startspéarrsystem som férhindrar stéld
genom att aterregistrera koderna i stan-
dardnycklarna. Systemet bestar av fol-
jande:

@ en kodaterregistreringsnyckel (med
ett rott grepp)

e tva standardnycklar (med ett svart
grepp) som kan aterregistreras
med nya koder

® en transponder (som sitter i koda-
terregistreringsnyckeln)

® en startsparrenhet

e enECU

® en indikeringslampa for startspérr-
system (Se sidan 3-7.)

Nyckeln med det réda greppet anvénds
for att registrera koder i varje standard-
nyckel. Eftersom aterregistrering ar en
komplicerad atgéard bor du ta motorcy-
keln tillsammans med alla tre nycklarna
til en Yamaha aterforséljare for att fa
dem aterregistrerade. Anvand inte nyck-
eln med det réda greppet for att kbra
motorcykeln. Den ska bara anvéndas
for aterregistrering av standardnycklar-
na. Anvand alltid en standardnyckel fér
att kéra motorcykeln.

MCA11821

ANMARKNING

e HALL REDA PA KODATERRE-
GISTRERINGSNYCKELN SA
ATT DU INTE TAPPAR BORT
DEN! KONTAKTA DIN ATER-
FORSALJARE OM DU TAPPAR
BORT DEN! Om du tappar bort
kodaterregistreringsnyckeln ar
det omojligt att registrera nya
koder i standardnycklarna. Stan-
dardnycklarna kan fortfarande
anvandas for att starta motorcy-
keln, men om en ny kod krévs
(dvs, om en ny standardnyckel

3-1

tillverkas eller om du tappar bort
alla nycklar), maste hela start-
spérrsystemet bytas. Av denna
anledning bér du bara anvanda
standardnycklar och halla koda-
terregistreringsnyckeln i séakert
férvar.

Doppa inte nagon nyckel i vat-
ten.

Utsétt inte ndgon nyckel for allt-
fér héga temperaturer.

Placera inte nagon nyckel i nér-
heten av magneter (tank pa att
aven hégtalare har magneter).
Placera inga féremal som san-
der elektriska signaler nira na-
gon nyckel.

Lagg inga tunga foremal pa na-
gon nyckel.

Slipa inte eller férandra formen
pa nagon nyckel.

Ta inte isér plastdelen pa nagon
nyckel.

Sétt inte tva nycklar for samma
startsparrsystem pa samma

nyckelring.
Hall standardnycklarna samt
nycklarna till startspéarrsyste-
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met borta fran motorcykelns
aterregistreringsnyckel.

Hall andra nycklar for start-
sparrsystem borta fran huvud-
strombrytaren eftersom det kan
ge upphov till signalstérning.

MAU10472

Huvudstréombrytare/styrlas

Reglaget f6r huvudstrémbrytare/styrlas
hanterar tdndningen och belysningen
och anvands &ven for att lasa styrning-
en. De olika lagena beskrivs nedan.

TIPS
Forsékra dig om att du anvander en
standardnyckel (med svart grepp) for
normal anvandning av motorcykeln.
For att minimera risken att du tappar
bort kodéterregistreringsnyckeln (rott
grepp) bor du halla den i sakert férvar
och bara anvanda den for kodaterre-
gistrering.

3-2

MAU38530

ON

Alla elkretsar matas med strém, instru-
mentbelysningen, bakljuset, nummer-
skyltsbelysningen och parkeringsljuset
tands och motorn kan startas. Det gar
inte att ta ur nyckeln.

TIPS
Stralkastaren tands automatiskt nar
motorn startat och lyser till dess nyck-
eln vrids till “OFF”, d&ven om motorn
tjuvstannar.

MAU10661

OFF
Alla elektriska system &r avstdngda.
Det gér att ta ur nyckeln.

Vrid aldrig nyckeln till laget “OFF”
eller “LOCK” nér fordonet kérs. Alla
elsystem stidngs av om du gor det,
vilket kan leda till att du férlorar kon-
trollen 6ver fordonet eller en olycka.

MWA10061
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MAU10684

LOCK

Styrlaset &r 1ast och alla elektriska sys-
tem &r avstdngda. Det gar att ta ur
nyckeln.

For att lasa styrningen

1. Vrid styret helt och hallet till van-
ster.

2. Med nyckeln i lage “OFF”, tryck in
den och vrid den till “LOCK”.

3. Ta ur nyckeln.

For att lasa upp styrningen

1. Tryck.
2. Vrid.

Tryck in nyckeln och vrid den till “OFF”.

MAU34341

p< (Parkering)

Styrlaset ar last och bakljus, nummer-
skyltsbelysning och parkeringsljus ly-
ser. Varningsblinkers och blinkers kan
sattas pa, men alla andra elektriska
system ar avstangda. Det gar att ta ur
nyckeln.

Styrningen maste vara last innan nyck-
eln kan vridas till “pz”.

3-3

MCA11020

ANMARKNING

Anvéand inte parkeringslaget under
nagon langre tid eftersom batteriet
kan laddas ur.
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MAU49391

Indikerings- och
varningslampor

. Indikeringslampor fér blinkers “<a ©£>”

. Indikeringslampa fér startspérrsystem

. Indikeringslampa for neutrallage “ N ”

. Indikeringslampa for helljus “=0O”

. Varningslampa fér motorproblem “ «= "

. Varningslampa for oljeniva “ ="

. Varningslampa fér kylvatsketemperatur “ £ ”

. ABS-bromssystemets varningslampa “@&)”
(for ABS-modeller)

0N O~ WD =

MAU11020

Indikeringslampor for

blinkers “<a &”

Denna indikeringslampa blinkar nér
blinkersomkopplaren vrids at vanster
eller hoéger.

MAU11060

Indikeringslampa fér

neutrallage “N ”

Denna indikeringslampa tands néar vax-
eln ligger i frilage.

MAU11080

Indikeringslampa fér helljus “=p”
Denna indikeringslampa tands nar hel-
ljuset slas pa.

MAU11254
o

Varningslampa fér oljeniva “«=”
Denna varningslampa tdnds om det ar
for lite olja i motorn.

Varningslampans elektriska krets kan
kontrolleras genom att vrida nyckein till
lage “ON”. Varningslampan ska tandas
i nagra sekunder och sedan slackas.
Om varningslampan inte tands nér
tdndningsnyckeln vrids till 1age “ON”,
eller fortsatter att lysa efter det att mo-
torn startat, be en Yamaha aterférsélja-
re kontrollera elkretsen.

TIPS
e Aven om du har tillrackligt mycket
olja i motorn kan varningslampan

for oljeniva blinka om du kor i en

3-4

backe eller om du accelererar eller
bromsar kraftigt, med detta &r ing-
et fel.

® Denna modell ar &ven utrustad
med en sjdlvtestande komponent
for avkanningen av oljenivd. Om
ett fel avkénns i kretsen for oljeav-
k&nning, kommer féljande cykel att
upprepas tills felet ar atgardat:
Varningslampan for oljeniva blin-
kar tio ganger och slocknar sedan
under 2.5 sekunder. Om detta in-
traffar, lat en Yamaha aterforsalja-
re kontrollera fordonet.

MAU1142A

Varningslampa fér
kylvatsketemperatur “ ¢ ”

Denna varningslampa tands om mo-
torn dverhettas. Om det intraffar maste
du stanna motorn omedelbart och lata
den kallna.

Varningslampans elektriska krets kan
kontrolleras genom att vrida nyckeln till
lage “ON”. Varningslampan ska tdndas
i nagra sekunder och sedan sléckas.



INSTRUMENT OCH KONTROLLFUNKTIONER

Om varningslampan inte tands nér
tdndningsnyckeln vrids till 1age “ON”,
eller fortsatter att lysa efter det att mo-
torn startat, be en Yamaha aterférsalja-
re kontrollera elkretsen.

MCA10021

ANMARKNING

Fortsitt inte att kora motorn om den
ar overhettad.

TIPS
o Kylflakten startas och stoppas au-
tomatiskt beroende pa kylvatske-
temperaturen i kylaren pa fordon
med kylflakt.
® Om motorn &verhettas, se sidan
6-46 for ytterligare anvisningar.

3-5
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Displayen visar Tillstand Att géra

I"
[u(}
c

Under 39 °C

(Under 103 °F) Meddelandet “Lo” visas. OK. Du kan fortsatta kéra.

40-116 °C Kylvatsketemperaturen . ..
(104242 °F) visas. OK. Du kan fortsatta kora.
0 Stanna motorcykeln och lat den ga pa
117-134 °C Kylvatsketemperaturen tomgang till dess att temperaturen
o blinkar. sjunker.
(243-274 °F) @ I @ ® Varningslampan tands. Om temperaturen inte sjunker méaste du
(‘BSC/ I \\_@ stdnga av motorn. (Se sidan 6-46.)
__ (po
Over 135 °C Meddelandet “HI” blinkar. Stanna motorn och lata den kallna.
(Over 275 °F) @l@ @ Varningslampan ténds. (Se sidan 6-46.)
oS
/M
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MAU11534
Varningslampa for
motorproblem “ .= ”
Denna varningslampa tands eller blin-
kar om ett fel avkénns i en elektrisk
krets som &vervakar motorn. Lat en
Yamaha aterfoérséljare kontrollera det
sjalvtestande systemet om det intréffar.
(Se sidan 3-10 for en forklaring av den
sjélvtestande komponenten.)
Varningslampans elektriska krets kan
kontrolleras genom att vrida nyckeln till
lage “ON”. Varningslampan ska tdndas
i ndgra sekunder och sedan slackas.
Om varningslampan inte tdnds nér
tAndningsnyckeln vrids till lage “ON”,
eller fortsatter att lysa efter det att mo-
torn startat, be en Yamaha aterférsélja-
re kontrollera elkretsen.

MAU51780
ABS varningslampa “®)”
(fér ABS-modeller)
Vid normal anvandning bér ABS-var-
ningslampan tandas nar nyckeln vrids
till “ON” och sedan slockna nér du kort
pé en hastighet av 10 km/h (6 mi/h) el-
ler hogre.
Om ABS-varningslampan:
@ inte tdnds nar nyckeln vrids till
HON”
® tands eller blinkar nar du kor

@ inte slocknar nar du har kért pa en
hastighet av 10 km/h (6 mi/h) eller
hogre

ABS-systemet kanske inte fungerar
som det ska. Om nagot av ovanstaen-
de intraffar, l1at en Yamaha aterférsalja-
re kontrollera systemet s& snart som
mojligt. (Se sidan 3-14 f6r en beskriv-
ning av ABS.)

Bromssystemet 6vergar till vanlig
bromsning om ABS-varningslampan
inte slocknar nar du har kort pa en
hastighet av 10 km/h (6 mi/h) eller hé-
gre eller om varningslampan tands
eller blinkar nar du kor. Om nagot av
ovanstaende intréaffar, eller om var-
nhingslampan inte tands alls, ska du
vara sarskKilt forsiktig for att undvika
att hjulen laser sig vid inbromsning i
nodfall. Lat en Yamaha aterforséljare
kontrollera bromssystemet och de
elektriska kretsarna sa fort som moj-
ligt.

MWA16040

TIPS
ABS-varningslampan tédnds om start-
knappen trycks in nar motorn ar igang,
men det ar inte ett fel.

3-7

MAU38624
Indikeringslampa fér
startspérrsystem
Indikeringslampans elektriska krets
kan kontrolleras genom att vrida nyck-
eln till lage “ON”. Indikeringslampan
ska tdndas i nagra sekunder och sedan
sléckas.
Om indikeringslampan inte tdnds nér
tdndningsnyckeln vrids till 1age “ON”,
eller fortsatter att lysa efter det att mo-
torn startat, be en Yamaha aterforsalja-
re kontrollera elkretsen.
Nar nyckeln har vridits till “OFF” och
30 sekunder har gatt, kommer indike-
ringslampan att blinka for att visa att
startsparrsystemet &r aktiverat. Efter
24 timmar kommer indikeringslampan
att sluta blinka, men startspérrsystemt
ar fortfarande aktiverat.
Den sjalvtestande komponenten av-
k&dnner ven problem i startsparrsyste-
mets kretsar. (Se sidan 3-10 fér en for-
klaring av den sjalvtestande kompo-
nenten.)
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MAU46765

Multi-funktionsmatare
1 2

//‘%
o “\\

87 6
. Bréanslemétare
. Temperaturmatare for kylvatska
. Hastighetsmétare
. Varvréknare

. Vagmaétare/trippmaétare/trippmétare for
brénslereserv

. Knapp “SELECT”
7. Knapp “RESET”
8. Klocka

Stanna motorcykeln innan du andrar
nagra instéllningar pa multi-funk-
tionsmataren. Du kan distraheras
om du andrar instéllningar nar du
kor vilket dkar risken fér en olycka.

g s~ O =

(2]

MWA12422

Multi-funktionsmétaren &r utrustad med
foljande:
® en hastighetsmétare
® en varvréknare
® en vagmatare
® tva trippmétare (som visar hur
l&ngt motorcykeln har gétt efter se-
naste nollstallning)
® en trippmatare fér brénslereserv
(som visar hur langt motorcykeln
har gatt sedan branslematarens
vanstra segment bérjade blinka)
® en klocka
® en brénslemétare
® en matare for kylvatsketemperatur
® en sjalvtestande komponent

TIPS
® Nyckeln maste vara vriden till “ON”
innan du trycker pa kapparna “SE-
LECT” och “RESET".
® Endast for U.K.: For att stalla om
displayvisningen pa hastighetsma-
taren och vagmataren/tripmataren
mellan kilometer och miles, tryck
pa& knappen “SELECT” och hall
den inne under minst en sekund.

3-8

Varvraknare

oy o 14T
O?/ @@@ /j

1. Varvréknare
2. Varvraknarens roda falt

Den elektriska varvrdknaren ger fora-
ren mojlighet att se vilket varvtal som
motorn har och anpassa kérningen till
motorns basta varvtalsomrade.

Nar tandningsnyckeln vrids till “ON”,
kommer varvraknarens nal att svepa
Over hela varvtalsomrddet och sedan
aterga till noll varv/min for att testa den

elektriska kretsen.
MCA10031

ANMARKNING

Undvik att varva motorn 6ver det ré-
da faltet pa varvraknaren.
Rott félt: 11666 varv/min och hogre
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Klocka

)
cannillF

1 219 o e 3
RESET SLECT
1. Klocka

Klockan visas nar nyckeln vrids till
“ON”. Klockan kan dessutom visas un-
der 10 sekunder genom att trycka pa
“SELECT” nér tandningslaset star i 1a-
ge “OFF”, “LOCK” eller “pzg”.

For att stélla in klockan

1. Vrid nyckeln till “ON”.

2. Tryck in bade “SELECT” och “RE-
SET"-knapparna under minst tva
sekunder.

3. Naér siffrorna for timme bérjar blin-
ka, tryck pa “RESET” for att stélla
in ratt timme.

4. Tryck pa “SELECT” sa borjar siff-
rorna fér minut att blinka.

5. Tryck pa “RESET” for att stalla in
minuter.

6. Tryck pd “SELECT”, och slapp den
darefter for att starta klockan.

Lagen fér vagmatare och
trippmatare

Lo

e 0 '
- (3 ono |

1. Vagmatare/trippmatare/trippmatare for
brénslereserv

=

)

Tryck pa “SELECT” for att véxla mellan
vagmatarlage “ODO” och trippméatarla-
gena “TRIP A” och “TRIP B” i féljande
ordning:

TRIP A - TRIPB — ODO — TRIP A
Det vanstra segmentet pa branslema-
taren borjar blinka, vdgmétardisplayen
vaxlar automatiskt till att visa trippmata-
ren for branslereserven “F-TRIP” och
korstrackan raknas fran denna punkt
nar branslenivan i bransletanken sjun-

3-9

kit till 3.2 L (0.85 US gal, 0.70 Imp.gal).
Om det intraffar kan du genom att
trycka pa “SELECT” véxla visningen
mellan de olika trippméatarna och vag-
mataren i féljande ordning:

F-TRIP —» TRIP A —» TRIP B — ODO
— F-TRIP

For att nollstalla en trippmatare, valj
den genom att trycka pa “SELECT” och
tryck sedan pa “RESET” under minst
en sekund. Om du inte aterstéller tripp-
mataren for branslereserven sjalv,
kommer den att aterstéllas automatiskt
och displayen atergar till att visa fore-
gaende visningslage nar du har tankat
och kért i 5 km (3 mi).

Branslematare

B

1. Branslematare
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Branslemataren visar hur mycket brans-
le det finns i bransletanken. Displayseg-
menten i brénslemétaren rér sig mot “E”
(Tom) nér branslenivan sjunker. Nar det
sista segmentet till vanster bérjar blinka
bér du tanka s& snart som mgjligt.

TIPS
Denna branslematare ar utrustad med
ett sjélvtestande system. Om ett fel av-
kanns i elkretsen upprepas féljande cy-
kel tills felet &r atgardat: bransleniva-
segmenten och symbolen “B” blinkar
atta ganger och slocknar sedan i ca. 3
sekunder. Om detta intraffar, 1at en
Yamaha aterforsaljare kontrollera el-
kretsen.

Temperaturméatare fér kylvatska

5l
cannilllF

P D} 1
2 13 oo (

1. Temperaturmatare for kylvatska

Temperaturmatare fér kylvatskan visar
kylvatskans temperatur.
ANMARKNING

Fortsitt inte att kora motorn om den
ar overhettad.

MCA10021

3-10

Sjélvtestande komponent

1. Visning av felkod
2. Indikeringslampa for startspérrsystem
3. Varningslampa fér motorproblem “ =y ”

Denna modell &r utrustad med en sjalv-
testande komponent fér olika elektriska
kretsar.

Om ett fel avkanns i ndgon av dessa
kretsar, kommer varningslampan for
motorproblem att tdndas och en felkod
visas pa displayen.

Om displayen visar nagon felkod, bor
du notera kodsiffran och sedan be en
Yamaha aterforsaljare kontrollera mo-
torcykeln.

Den sjalvtestande komponenten av-
kadnner aven problem i startsparrsyste-
mets kretsar.



INSTRUMENT OCH KONTROLLFUNKTIONER

Om ett fel avkanns i startsparrsyste-
mets kretsar, kommer varningslampan
for startsparrsystemet att blinka och en
felkod visas pa displayen.

TIPS
Om displayen visar felkod 52, kan det
vara pa grund av en stoérning i trans-
pondern. Om denna felkod uppstar, for-
sok féljande.

1. Anvand kodaterregistreringsnyck-
eln for att starta motorn.

TIPS
Forsékra dig om att det inte finns nagra
startsparrnycklar i narheten av huvud-
strémbrytaren och ha inte mer an en
startsparrnyckel pad samma nyckelring!
Startspérrnycklar kan ge upphov till sig-
nalstérningar som kan férhindra att mo-
torn gar att starta.

2. Om motorn startar, stdng av den
igen och foérsdk starta motorn med
en standardnyckel.

3. Om du inte kan starta motorn med
nagon av standardnycklarna, ta
med dig motorcykeln, kodéaterre-
gistreringsnyckeln och bada stan-

dardnycklarna till en Yamaha ater-
forséljare och lat dem aterregistre-
ra standardnycklarna.

MCA11590

ANMARKNING

Om displayen visar en felkod bor
motorcykeln kontrolleras sa snart
som méjligt fér att undvika skador
pa motorn.

3-11

MAU1234A

Styrarmaturer

Vanster

N =
Z—
—
(D
5
=&

. Ljusblinkknapp “Z0”
. Avblandningskontakt “S0/20”
. Blinkersomkopplare “<a/g>”"

. Signalknapp “ p”
. Varningsblinkersomkopplare “ A ”

GO WON =
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1. Stoppknapp “() /5"
2. Startknapp “&)”

MAU12350
Ljusblinkknapp “=p0”
Tryck pa knappen for att blinka med
helljuset.

MAU12400

Avblandningskontakt “=p0/z0”
Tryck knappen till 1&ge “=0” for att fa
helljus och till 1age “z0” for att fa halv-
ljus.

MAU12460

Blinkersomkopplare “<a/=>”

For att blinka med héger blinkers, skjut
knappen till “2>”. Fér att blinka med
vénster blinkers, skjut knappen till “<=”.
Nar du slapper knappen atergar den till

sitt mittlage. For att stdnga av blink-
ningen, tryck in knappen nar den har
atergatt till sitt mittiage.

MAU12500

Signalknapp “ p”
Tryck in knappen for att ge ljudsignal.

MAU12660

Stoppknapp “(O/5”

For knappen till lage “()” innan du star-
tar motorn. Foér knappen till 1age “i5”
for att stoppa motorn i en nédsituation,
exempelvis om motorcykeln vélter eller
om gasreglaget hanger sig.

MAU12711

Startknapp “@”

Tryck pa knappen for att startmotorn
ska dra runt motorn. Se sidan 5-1 for
startinstruktioner fére start av motorn.

MAU44710

Varningslampan fér motorproblem
samt varningslampan fér ABS (endast
ABS-modeller) tdnds nar tandnings-
nyckeln vrids till laget “ON” och start-
knappen trycks in, men det betyder inte
att det &r nagot fel.

3-12

MAU12733

Varningsblinkersomkopplare “ A ”
Med nyckelnilage “ON” elleri “pz”, an-
vand omkopplaren for att satta pa var-
ningsblinkers (alla blinkerslampor blin-
kar samtidigt).

Varningsblinkers anvénds for att pakal-
la uppméarksamhet f6r andra férare om
du har stannat med motorcykeln pa
platser dar du kan utgéra en trafikfara.

MCA10061

ANMARKNING

Anvéand inte varningsblinkers under
nagon langre tid om motorn inte ar
igang, eftersom batteriet kan laddas
ur.
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MAU12820

Kopplingshandtag

1. Kopplingshandtag

Kopplingshandtaget ar placerat pa sty-
rets vanstra styrgrepp. For att koppla
ur, dra in kopplingshandtaget mot styr-
greppet. For att slappa kopplingen,
sléapp kopplingshandtaget. Kopplings-
handtaget bér dras in snabbt och slap-
pas langsamt for att kopplingen ska ta
mjukt.

Pa kopplingshandtaget sitter en kopp-
lingskontakt som &r en del av avsténg-
ningssystemet for tdndkretsen. (Se si-
dan 3-22.)

MAU12871

Vaxelpedal

1. Véaxelpedal

Vaxelpedalen ar placerad pa motorcy-
kelns vanstra sida och anvénds i kom-
bination med kopplingshandtaget vid
vaxling av den 6-vaxlade véxellddan
som denna motorcykel &ar utrustad
med.

3-13

MAU26824
Bromshandtag
Bromspedalen &r placerad pa styrets
hogra sida. For att bromsa med fram-
hjulsbromsen, dra in bromshandtaget
mot gashandtaget.

1. Bromshandtag
2. Justerratt fér bromshandtaget
3. “/\ "-markering

4. Avstand mellan bromshandtaget och gas-
handtaget

Bromshandtaget ar utrustat med en
justerratt foér bromshandtagets lage.
For att justera avstandet mellan broms-
handtaget och gashandtaget, vrid jus-
terratten samtidigt som du trycker
handtaget bort fran gashandtaget. Se
till att du far ratt installning pa justerrat-
ten sa att den riktas mot “ A "-marke-
ringen pa bromshandtaget.
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MAU12941

Bromspedal

1. Bromspedal

Bromspedalen ar placerad pa motorcy-
kelns hogra sida. Tryck ner bromspe-
dalen for att aktivera bromsen péa bak-
hjulet.

MAU51800

ABS (fér ABS-modeller)
Yamaha ABS (Anti-lock Brake System)
bestar av ett dubbelt elektroniskt styr-
system som verkar oberoende pa fram-
och bakhjulen.

Anvand ABS-bromsarna som vanliga
bromsar. En pulserande sensation kan
kadnnas i bromshandtaget eller broms-
pedalen nar ABS ar aktiverat. | sddana
fall ska du fortsétta att anséatta bromsar-
na och lata ABS-systemet arbeta,
“pumpa” inte bromsarna eftersom det
minskar bromsférmagan.

Hall alltid ett for hastigheten anpas-
sat avstand till framférvarande for-
don, aven om du har ABS.

@ ABS fungerar bast vid langa in-
bromsningsstréackor.

o Pa vissa underlag, t.ex. ojamna
vagar eller grusvidgar, kan
bromsstréckan bli langre med
ABS &n utan.

MWA16050

ABS-funktionen 6vervakas av en ECU
(Electronic Control Unit), som gar éver

3-14

till konventionell inbromsning om ett fel
uppstar.

TIPS
® ABS-systemet utfér en sjélvdiag-
nostisk test varje gang fordonet
startar efter det att nyckeln vridits
till “ON” och fordonet har kérts pa
en hastighet av 10 km/h (6 mi/h)
eller hégre. Under detta test kan
ett klickande ljud héras under sa-
deln och en vibration kan kénnas
om bromshandtaget eller broms-
pedalen anséatts latt, detta &r inte
ett fel.
® ABS-systemet har ett testldge som
gor att féraren kan k&nna pulsering-
en i bromshandtaget eller broms-
pedalen nar ABS-funktionen ar in-
kopplad. Emellertid maste special-
verktyg anvéndas, sd om du vill ge-
nomfdra detta test bdr du ta kontakt
med din Yamaha aterforséljare.

MCA16120

ANMARKNING

Hall alla typer av magneter (magne-
tiska givare, magnetiska verktyg,
etc.) borta fran hjulnaven. | annat fall
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kan magnetrotorerna i naven ta ska-
da vilket kan leda till att ABS inte
fungerar som 6énskat.

1. Bakhjulsnav
2. Framhjulsnav

MAU13074

Tanklock

1. Lucka i tanklock
2. Las upp.

For att 6ppna tanklocket

Oppna luckan i tanklocket, stoppa i
nyckeln i nyckelhdlet och vrid sedan
nyckeln 1/4 varv medurs. Tanklocket
lases upp och kan nu 6ppnas.

For att stdnga tanklocket
1. Tryck ner tanklocket i lage med
nyckeln i nyckelhalet.
2. Vrid nyckeln moturs s& att locket
lases och ta sedan ur nyckeln.
Stang sedan luckan i tanklocket.

3-15

TIPS
Tanklocket kan inte stdngas om inte
nyckeln sitter i I&set. Det gér inte att ta
ur nyckeln om tanklocket inte ar ordent-
ligt stdngt och last.

Se till att tanklocket &ar ordentligt
stédngt ndr du har tankat fardigt.
Branslelackor utgér en brandrisk.

MWA11091
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MAU13221
Bransle
Se till att det finns tillrackligt med bensin
i tanken.

Bensin och bensindngor ar mycket
antandbara. Félj instruktionerna ned-
an for att undvika brand och explosi-
oner samt minska risken for person-
skador nér du tankar.

MWA10881

1. Stdng av motorn och kontrollera
att det inte sitter nagon pa fordonet
innan du tankar. Tanka inte nar du
roker eller befinner dig i nérheten
av gnistor, 6ppna lagor eller andra
antandningskallor som t.ex. styrla-
gor pa vattenvarmare eller tork-
tumlare.

2. Fyllinte pa fér mycket i tanken. Se
till att pumpmunstycket fors in i ha-
let pa bransletanken nar du tankar.
Sluta tanka néar branslet nar pafyll-
ningsrérets nederdel. Eftersom
bransle utvidgas nar det varms
upp kan varme fran motorn eller
solen gora att bransle lacker ut ur
bransletanken.

1

= O

1. Bransletankens pafyliningsror
2. Maximal brénsleniva

3. Torka omedelbart upp eventuellt
spillt bransle. ANMARKNING: Tor-
ka omedelbart av bransle som
spillts med en ren, torr, mjuk tra-
sa eftersom bransle kan férsam-
ra malade ytor och plaster. wcatoorn

4. Se till att tanklocket stdngs ordent-

ligt.

Bensin ér giftigt och kan orsaka per-
sonskador eller dédsfall. Var forsik-
tig nér du hanterar bensin. Sug ald-
rig upp bensin med munnen. Om du
rakar svilja bensin, inandas mycket
bensinangor eller fa bensin i 6go-
nen, ska du genast uppséka lékare.
Om du far bensin pa huden ska du

MWA15151

3-16

tvatta omradet med tval och vatten.
Byt klader om du far bensin pa kla-
derna.

MAU13322

Rekommenderat bransle:

Anvénd bara blyfri regularbensin
Tankvolym:

17.3 L (4.57 US gal, 3.81 Imp.gal)
Reservtank, méngd:

3.2 L (0.85 US gal, 0.70 Imp.gal)

MCA11400

ANMARKNING

Anvand bara blyfri bensin. Om du
anvander bensin som inte &r blyfri
kan allvarliga skador uppsta pa mo-
torn, exempelvis ventiler, kolvringar
och avgassystem.

Din Yamaha motor har konstruerats for
att kora pa blyfri regularbensin med ett
oktantal pa 95 eller hégre. Om motorn
knackar (eller spikar) boér du anvanda
ett bréansle av annat mérke eller en pre-
mium blyfri bensin. Om du anvander
blyfri bensin kommer tandstiftens livs-
langd att férldngas och underhéllskost-
naderna minskar.
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MAU51190

Brénsletankens
ventilationsslang och
overloppsslang

1. Bransletankens ventilations-/dverloppsslang
2. Klamma

Innan du kor ivag med motorcykeln:

® Kontrollera alla slanganslutningar.

® Kontrollera om slangarna é&r
spruckna eller skadade och byt vid
behov.

o Settill att &nden i varje slang inte ar
blockerad, rengér vid behov.

o Se till att &nden pa varje slang lig-
ger innanfér klamman.

MAU13433

Katalysator
Denna modell &r utrustad med en kata-
lysator i avgasroret.

MWA10862

MCA10701

ANMARKNING

Anvand bara blyfri bensin. Om du
anvénder bensin som inte ar blyfri
kan katalysatorn ta skada.

Avgassystemet ar hett efter kérning.
Fér att foérhindra brandrisk och
brannskador:

@ Parkera inte i ndrheten av brand-
farliga omraden som grés eller
annat material som latt kan an-
tandas.

e Parkera pa en plats dar fotgéng-
are eller barn inte kan komma i
kontakt med det heta avgassys-
temet.

o Foérsakra dig om att avgassyste-
met har kallnat innan du arbetar
med det.

e Lat inte motorn ga pa tomgang i
mer &n nagra minuter. Lang
tomgangskorning kan gora att
varme byggs upp.

3-17
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MAU32980 MAU46751

Sadel

For att ta bort sadeln
1. Stoppa in nyckeln i sadellasets
nyckelhal och vrid nyckeln moturs.

1. Fastbygel
2. Sadelhéllare

. . 1. Hjalmhallare
2. Tryck ner bakkanten pa sadeln for 2. Agarens verktygssats

att lasa den pa plats. 3. Hjalmhallarkabel
3. Taur nyckeln.

Hjalmhallaren ar placerad under sa-

1. Sadellas TIPS deln. Det finns en hjalmhallarkabel i
2. Las upp. Kontrollera att sadeln sitter ordentligt &garens verktygssats som anvands fér
2. Hall kvar nyckeln vriden, lyft sa- fastinnan du kor ivag. att fasta hjalmen i hjalmhallaren.
delns baké&nde och dra sedan av
sadeln. For att Iasa fast en hjalmi
hjadlmhallaren
Fo6r att montera sadeln 1. Ta bort sadeln. (Se sidan 3-18.)
1. For in fastbygeln i sadelns fram- 2. Tra hjalmhallarkabeln genom hjal-
kant i sadelhallaren som visas pa mens spanne som visas och haka
bilden. sedan fast kabeléglorna Over

hjalmhallaren.

3-18
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2. Hjalmhallarkabel
3. Hjalmhallare

3. Placera hjalmen pa fordonets ho-
gra sida och satt tillbaka sadeln.
VARNING! Kér aldrig motorcy-
keln med en hjalm fastsatt i
hjalmhallaren eftersom hjalmen
kan fastna i foremal och kan
leda till att du tappar kontrollen
6ver motorcykeln. mwatoser)

For att ta bort en hjalm fran
hjadlmhallaren

Ta bort sadeln, ta bort hjalmhallarka-
beln fran hjalmhallaren samt hjalmen
och satt sedan tillbaka sadeln.

MAU14453

° \WBY\N
NED)

2

1. Forvaringsfack

Férvaringsfacket ar placerat under sa-
deln. (Se sidan 3-18.)

Om du férvarar handboken eller andra
dokument i férvaringsfacket bor du 1ag-
ga dokumenten i en plastpase sa att de
inte blir vata. Var forsiktig sa att det inte
tranger in vatten i férvaringsfacket nar
du tvattar fordonet.

® Du bér inte lasta mer én 3 kg
(7 Ib) i forvaringsfacket.

MWA10961

3-19

e Overskrid inte den maximala
lastkapaciteten fér XJ6F 185 kg
(408 Ib) XJ6FA 180 kg (397 Ib).
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MAU46831

Styrets lage

Styret kan justeras till ett av tva lagen
for att anpassas efter férarens behov.
Lat en Yamaha aterforsaljare justera
styrets lage.

MAU47260
Backspeglar
Motorcykelns backspeglar kan vikas
framat vid parkering i trdnga utrymmen.
Aterstall speglarna till ursprungslaget
innan du koér ivag.

X N
SN NOE 9
x\f I\ 7 1V
' ?\Y )
7
1. Lage vid kérning

2. Lage vid parkering

Se till att backspeglarna aterstills till
ursprungslaget innan du kér ivag.

MWA14371

3-20

MAU47000

Justering av stotdampare
Denna stétdampare ar utrustad med en

justeringsring for fjaderférspanningen.
MCA10101

ANMARKNING

Vrid inte utéver de maximala och mi-
nimala installningarna, det kan ska-
da mekanismen.

Justera fjaderférspanningen pa foljan-
de satt.

For att 6ka fjaderférspdnningen och
déarigenom goéra fjadringen hardare vri-
der du justeringsringen i rikining (a).
For att minska fjaderférspanningen och
darigenom gdra fjadringen mjukare vri-
der du justeringsringen i riktning (b).

e Rikta in lampligt spar i justerings-
ringen med lagesindikeringen pa
stétdamparen.

® Anvand det specialverktyg och
den foérlangningsstang som du fick
med i garens verktygssats for att
justera.
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1. Forlangningsstang

2. Specialnyckel

3. Justeringsring for fjaderférspanning
4. Lagesindikering

Fjaderférspéanning:
Minimum (mjuk):
1

Standard:
3

Maximum (hard):
7

® Under inga omsténdigheter far

cylindern 6éppnas eller byggas
om.

Lat inte stétdamparen komma i
narheten av 6ppna lagor eller
andra varmekallor. Det kan géra
att enheten exploderar pa grund
av for hégt tryck.

Deformera eller skada inte cylin-
dern pa nagot satt. Cylinderska-
dor leder till samre dampnings-
formaga.

Kasta inte en skadad eller utsli-
ten stétddmpare sjalv. Lamna in
stétdamparen hos en Yamaha
aterforsaljare.

MWA10221

Stotdamparen innehaller kvéavgas
under mycket hogt tryck. Lds och
forsta foljande information innan du
hanterar stétdamparen.

3-21

MAU15305
Sidostéd
Sidostédet ar placerat pa ramens
vanstra sida. Fall upp eller ner stbdet
med foten medan du haller motorcy-
keln uppréatt.

TIPS
Den inbyggda kontakten i sidostddet &r
en del av avstdngningssystemet for
tAndkretsen som sténger av tandning-
en i vissa situationer. (Se féljande av-
snitt fér en férklaring om avstangnings-
systemet fér tandkretsen.)

Motorcykeln fér inte kéras med sido-
stodet nerfillt, eller om sidostédet
inte kan féllas upp ordentligt (eller
inte stannar kvar i uppfallt lage) efter-
som sidostédet kan komma i kontakt
med marken och stora foraren, som
da kan férlora kontrollen 6ver motor-
cykeln. Yamahas avstédngningssys-
tem fér tédndkretsen har utvecklats
for att hjalpa foraren att komma ihag
att sidostodet maste féllas upp innan
motorcykeln kérs ivag. Kontrollera
darfér detta system regelbundet och

MWA10241
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lat en Yamaha aterforsiljare reparera
det om det inte fungerar tillfredsstal-
lande.

MAU44902

Avstangningssystem for
tandkrets
Avstangningssystemet fér tdndkretsen
(som bestar av sidostddskontakten,
kopplingskontakten och neutrallages-
kontakten) har féljande funktioner.
® Systemet férhindrar att motorn gar
att starta om en véxel ligger i och
sidostodet &r uppe men kopplings-
handtaget inte &r indraget.
® Systemet férhindrar att motorn gar
att starta om en véxel ligger i och
kopplingshandtaget &r indraget
men sidostddet fortfarande &r ner-
fallt.
® Systemet stdnger av motorn om
en véaxel ligger i och sidostddet
falls ner.
Kontrollera regelbundet funktionen pa
avstangningssystemet for tandkrets
enligt féljande férfarande.

3-22
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Med motorn avstangd:

1. Fall ner sidostddet.

2. Kontrollera att motorns stoppknapp &r stalld pa “(".
3. Vrid nyckeln till ON.

4. L&gg véxeln i neutrallage.

5. Tryck pa startknappen.

Startar motorn?

® Motorcykeln maste vara uppstélld pa

mittstodet for denna kontroll.

® Om du upptécker nagot fel bér du be en

Yamaha aterforséljare att kontrollera
systemet innan du kor.

JA NEJ

Med motorn fortfarande igang:
6. Fall upp sidostddet.

7. Hall inne kopplingshandtaget.
8. L&gg i en vaxel.

9. Fall ner sidostddet.

Stannar motorn?

JA NEJ

Neutrallageskontakten kanske inte fungerar som
den ska.

Du bér inte kéra motorcykeln férran en Yamaha
aterforséljare har kontrollerat den.

Nar motorn har stannat:

10. Fall upp sidostédet.

11. Hall inne kopplingshandtaget.
12. Tryck pa startknappen.
Startar motorn?

JA NEJ

Kontakten i sidostédet kanske inte fungerar som
den ska.

Du bér inte kéra motorcykeln férran en Yamaha
aterforséljare har kontrollerat den.

Systemet ar ok. Du kan kéra med motorcykeln.

3-23

Kopplingskontakten kanske inte fungerar som den
ska.

Du bér inte kéra motorcykeln férran en Yamaha
aterforséljare har kontrollerat den.
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MAU15596

Inspektera fordonet fére varje anvandningstillfélle sa att det ar i sékert skick. Folj alltid de inspektions- och underhallsproce-
durer samt scheman som beskrivs i &garhandboken.

Risken for en olycka eller egendomsskador 6kar om du inte inspekterar och underhaller fordonet pa ratt satt. Kor
inte fordonet om du stéter pa nagra problem. Lat en Yamaha aterforsiljare se éver fordonet om ett problem inte kan
atgardas med procedurerna som beskrivs i den hiar handboken.

MWA11151

Kontrollera féljande punkter innan fordonet kors:
ARTIKEL KONTROLLER SIDAN

* Kontrollera branslenivan i tanken.

* Fyll pa om det behdvs.

Brénsle * Kontrollera om det finns lackage i bransleledningarna. 3-16, 3-17

* Kontrollera att bransletankens ventilationsslang och éverloppsslang inte &r
skadad, ar igensatt eller har sprickor, och kontrollera slanganslutningen.

« Kontrollera oljenivan i motorn.
Motorolja * Fyll pa, vid behov, med rekommenderad olja till ratt niva. 6-12
 Kontrollera om det lacker nadgon olja.

« Kontrollera kylvatskenivan i behallaren.
Kylvéatska * Fyll pa, vid behov, med rekommenderad kylvatska till ratt niva. 6-15
* Kontrollera om kylsystemet lacker.

* Kontrollera funktionen.

¢ Om den kanns mjuk eller fjadrar, be en Yamaha aterforséljare att lufta
bromssystemet.

* Kontrollera om bromsbeléggen &r slitna.

* Byt vid behov.

« Kontrollera vatskenivan i behallaren.

* Fyll pa, vid behov, med specificerad bromsvatska till ratt niva.

* Kontrollera om hydraulsystemet lacker.

Frambroms 6-26, 6-26

4-1
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ARTIKEL

KONTROLLER

SIDAN

Bakbroms

* Kontrollera funktionen.

* Om den kanns mjuk eller fjadrar, be en Yamaha aterférséljare att lufta
bromssystemet.

* Kontrollera om bromsbeléggen ar slitna.

* Byt vid behov.

* Kontrollera vatskenivan i behallaren.

* Fyll pa, vid behov, med specificerad bromsvatska till ratt niva.

* Kontrollera om hydraulsystemet lacker.

6-26, 6-26

Koppling

* Kontrollera funktionen.

* Smorj kabeln om det behdvs.

* Kontrollera glappet i handtaget.
* Justera vid behov.

6-23

Gashandtag

* Kontrollera att det gar mjukt.

* Kontrollera gashandtagets spel.

* Vid behov, lat en Yamaha aterforséljare justera gashandtagets spel och smérja
gashandtagets mekanism.

6-20, 6-30

Reglagekablar

* Kontrollera att det gar mjukt.
e Smorj om det behovs.

6-30

Kedja

* Kontrollera kedjespénningen.
* Justera vid behov.

* Kontrollera kedjans skick.

* Smorj om det behdvs.

6-28, 6-29

Hjul och dack

* Kontrollera om de &r skadade.

» Kontrollera ménsterdjup och déckens skick.
* Kontrollera lufttrycket.

* Korrigera vid behov.

6-20, 6-23

Bromspedal och véaxelpedal

* Kontrollera att det gar mjukt.
* Smorj ledpunkterna om det behdvs.

6-31

Broms- och
kopplingshandtag

* Kontrollera att det gar mjukt.
* Smorj ledpunkterna om det behévs.

6-31

Mittstod, sidostéd

* Kontrollera att det gar mjukt.
* Smorj ledpunkterna om det behévs.

6-32
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ARTIKEL KONTROLLER SIDAN
Ramfisten . Kontfollera att aIIa"muttrar, bultar och skruvar ar ordentligt 4tdragna. _
* Dra a4t om det behovs.
Instrument, belysning, ¢ Kontrollera funktionen. _
signaler och kontakter * Korrigera vid behov.
« Kontrollera funktionen pa avstangningssystemet for tandkrets.
Sidostédets kontakt * Lat en Yamaha aterforsaljare kontrollera fordonet om systemet inte fungerar som 3-21
det ska.

4-3
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MAU15951

Las noga igenom handboken sa att du
lar dig alla reglage. Fraga en Yamaha
aterforsaljare om det finns ett reglage
eller en funktion som du inte forstar.

MWA10271
A\ VARNING

Om du inte a@r bekant med reglagen
kan du férlora kontrollen 6ver fordo-
net vilket kan leda till en olycka eller
personskador.

MAU47150

TIPS
Den h&r modellen &r utrustad med:

® en lutningsgivare som stanger av
motorn om fordonet vélter. Felko-
den 30 visas i sddana fall pa multi-
funktionsmétaren, men det ar inte
ett fel. Rensa felkoden genom att
vrida nyckeln till 1aget “OFF” och
sedan till “ON”. Om detta inte gérs
kommer motorn inte att starta &ven
om motorn gar runt nar startknap-
pen trycks in.

@ ett automatiskt stoppsystem for
motorn. Motorn stoppas automa-
tiskt om den gar pa tomgang i 20
minuter. Felkoden 70 visas i sada-
na fall pa multi-funktionsméataren,
men det &r inte ett fel. Rensa felko-
den genom att trycka pa startknap-
pen och starta motorn igen.

5-1

MAU51790

Start av motorn

For att avstangningssystemet for tand-
krets ska tillata att motorn far startas,
maste nagot av féljande vara uppfyllt:

o Vaxeln ligger i neutrallage.

® En vaxel ligger i men kopplings-
handtaget ar indraget och sidosto-
det &r uppfallt.

Mer information finns pa sidan
3-22.

1. Vrid t&ndningsnyckeln till lage
“ON” och se till att motorns stopp-
kontakt star pa “O)”.

Féljande varningslampor och indi-
keringslampor bér lysa ett par sek-
under for att sedan slockna.
e Varningslampa for oljeniva
® Varningslampa for kylvatske-
temperatur
® Varningslampa fér motorpro-
blem
e Indikeringslampa
sparrsystem

for start-

MCA17670

ANMARKNING

Om varnings- eller indikatorlampor-
na ovan inte tidnds néar tandnings-
nyckeln vrids till lage “ON”, eller
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fortsétter att lysa efter det att motorn
startat, se sidan 3-4 f6r motsvarande
kontroll av kretsarna till varnings-
och indikatorlamporna.

Fér modeller med ABS:
ABS-varningslampan boér tandas
nar huvudstrémbrytaren vrids till
“ON” och sedan slockna nér du
kort pad en hastighet av 10 km/h
(6 mi/h) eller hogre.

ANMARKNING

Om ABS-varningslampan inte tédnds
och slocknar sa som beskrivs ovan,
se sidan 3-4 angaende kontroll av in-
dikatorlampans krets.

MCA17680

2. L&gg véxeln i neutrallage. Indike-
ringslampan fér neutrallage bor
tdndas. Lat en Yamaha aterforsal-
jare kontrollera elkretsen om den
inte gor det.

3. Starta motorn genom att trycka pa
startknappen.

Om motorn inte startar direkt,
slapp startknappen och vanta nag-
ra sekunder innan du forsbker
igen. Varje startférsdék bor goéras

sa kort som mdjligt for att inte be-
lasta batteriet f6r mycket. Lat inte
startmotorn arbeta mer &n 10 sek-
under at gangen.

MCA11042

ANMARKNING

For att motorn ska halla sa lange
som mojligt bér du undvika kraftiga
accelerationer sa lange som motorn
ar kall!

5-2

MAU16671

Vaxling

1. Véxelpedal
2. Neutrallage

Genom att utnyttja vaxlarna kan du sty-
ra den tillgangliga motorkraften som
behovs for start, acceleration, kdérning
uppfdr branta backar etc.

Vaxellagena visas pa bilden.

TIPS
For att lagga i frilaget, tryck ner pedalen
flera ganger tills den inte gar ner langre
och lyft sedan upp den Iatt.
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MCA10260

ANMARKNING

e Lat inte motorcykeln rulla for
lange i frilige med motorn av-
stdngd och bogsera inte motor-
cykeln langa strackor. Vaxella-
dan far bara tillrackligt med
smoérjning sa lange motorn ar
igang. Otillracklig smorjning kan
skada véaxelladan.

® Anvand alltid kopplingen nér du
vaxlar for att undvika att fa ska-
dor pa motor, vaxellada och
kraftéverféring, som inte ar kon-
struerade for den chock som
uppstar nar vaxlar tvingas i.

MAU16810
Tips for att sanka
bransleférbrukningen
Bransleférbrukningen beror i stor ut-
strackning pa hur du kor. Har far du
nagra tips for att halla bransleférbruk-
ningen nere:

® Vaxla upp tidigt och undvik héga
varvtal vid acceleration.

® Varva inte motorn nar du vaxlar
ner och undvik héga varvtal utan
att motorn &r belastad.

@ Stang av motorn i stéllet for att lata
den ga pa tomgang lange (exem-
pelvis i trafikstockningar, vid trafik-
ljus och vid jarnvagsdvergangar).
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MAU16841

Inkérning av motorn

Den viktigaste tiden fér motorns livs-
langd ar den tiden som du kér mellan O
och 1600 km (1000 mi). Av denna an-
ledning bér du lasa detta material noga.
Eftersom motorn ar helt ny far den inte
belastas for hart under de forsta
1600 km (1000 mi). De olika delarna i
motorn slits in och polerar varandra till
ratta driftstoleranser. Under denna pe-
riod bér du undvika att ha fullgas eller
belasta motorn pa sadant satt att mo-
torn kan 6verhettas.

MAU17093

0-1000 km (0-600 mi)

Undvik att varva éver 5800 varv/min un-
der langre perioder. ANMARKNING:
Efter 1000 km (600 mi) kérning bér
du byta motorolja och oljefilterinsats
eller oljefilterelement. wcaozoz

1000-1600 km (600—1000 mi)
Undvik att varva 6ver 7000 varv/min
under langre perioder.
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Efter 1600 km (1000 mi) MAU17213

Fordonet kan nu kdéras normalt. P_arkerln_g .
weaoso  Vid parkering, stdng av motorn och ta
ANMARKNING ur nyckeln.

MWA10311

® Undvik att varva motorn oGver A&\ VARNING

det roda faltet pa varvraknaren. -
® Om det uppstar nagot problem o Eftersom motorn och avgasré-
ret kan bli mycket varma boér du

med motorn under inkérningsti- . ” .
den bér du omedelbart ta kon- inte parkera dar fotgéngare eller
barn kan nudda delarna och fa

takt med en Yamaha aterforsal- o
brannskador.

jare som far kontrollera orsa- ° . .
ken. ® Parkera inte i en backe eller pa
mjukt underlag eftersom fordo-
net da kan valta, vilket 6kar ris-
ken for brénslelackor och brand.
® Parkera inte i ndrheten av grés
eller andra material som kan fat-
ta eld.

5-4
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MAU17244

Regelbunden kontroll, justering och
smorjning haller ditt fordon i trafiksékert
och gott skick. Fordonets &gare/féraren
ansvarar for sékerheten. De viktigaste
punkterna for kontroll, justering och
smorjning av fordonet beskrivs pa si-
dorna som fdljer.

De tidsintervall som finns angivna i ta-
bellen fér regelbunden skétsel bér en-
bart ses som rekommendationer under
normala koérférhallanden. Underhall
kanske maste utforas oftare beroende
pa vader, vagférhallanden, geografiskt
lage och korstil.

Risken for personskador eller déds-
fall nar fordonet underhalls eller
kors kan 6ka om fordonet inte skots
eller underhalls pa ratt satt. Lat en
Yamaha aterforsiljare utfora service
om du inte ar van vid fordonsunder-
hall.

MWA10321

MWA15122

Stang av motorn ndr underhall ut-
férs om inte annat anges.

@ Nir motorn ar igang finns det
rérliga delar i den dar kroppsde-
lar eller klader kan fastna och
elektriska delar som kan orsaka
elektriska stotar eller brand.

® Om motorn kors nar underhall
utférs kan det leda till 6gonska-
dor, brdnnskador, brand eller
kolmonoxidférgiftning — eventu-
ellt med dodlig utgang. Mer in-
formation om kolmonoxidfor-
giftning finns pa sidan 1-3.

Bromsskivor, bromsok, trummor,
och bromsbelagg kan bli mycket var-
ma under anvandning. Lat broms-
komponenterna kallna innan du ror
vid dem foér att undvika brannskador.

MWA15460
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MAU17302

Avgasreglersystemet sékerstaller inte
bara att avgaserna blir renare, syste-
met ar ocksa vitalt fér att motorn ska ga
bra och ge maximal prestanda. | féljan-
de underhéllsschema ar de moment
som behandlar avgasreglersystemet
grupperade separat. Dessa moment
kraver specifik data, kunskap och ut-
rustning. Underhall, byte eller repara-
tion av komponenter i avgasreglersys-
temet kan utféras av ett serviceféretag
eller en person som &r certifierad (om
tillgangligt). Yamaha-aterforséljare ar
utbildade och utrustade for att kunna
hantera dessa moment.
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MAU39691

Agarens verktygssats TIPS
Om du inte har tillgang till dessa verk-
tyg eller inte har tillrécklig erfarenhet for
ett speciellt arbete, kan du be en
Yamaha aterforséljare att utféra det at
dig.

1. Agarens verktygssats

Agarens verktygssats finns placerad
under sadeln. (Se sidan 3-18.)

Den serviceinformation som finns i
denna manual och de verktyg som
finns i &garens verktygssats ar till for att
hjalpa dig under arbeten med férebyg-
gande skétsel och vid mindre reparatio-
ner. Du kan emellertid behdva ytterliga-
re verktyg, som exempelvis en mo-
mentnyckel, fér att genomféra vissa
skotselarbeten pa ratt satt.

6-2
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MAU46861

TIPS
e De arliga kontrollerna maste genomforas varje ar, utom da en kilometerbaserad skotsel, eller for UK, en mile-
baserad skoétsel, genomfors i stéallet.
® Fran 50000 km (30000 mi), upprepa skotselintervallen med bérjan fran 10000 km (6000 mi).
® De punkter som ar markerade med en asterisk bor utféras av en Yamaha aterforsaljare eftersom dessa punkter kraver
anvandande av specialverktyg, data och tekniska kunskaper.

MAU46910

Tabell 6ver regelbunden skoétsel for emissionssystemet

MATARSTALLNING

NR ARTIKEL KONTROLLPUNKT ELLER ARLIG
. SKOTSELARBETE 1000 km 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km |KONTROLL
(600 mi) (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi)
n 1| *| Brinsleledning * Kontrollera bensinslangarna om N N N N N

de har sprickor eller andra skador.

» Kontrollera skicket.

e * Rengdr och stéll in V J
2| *| Tandstift elektrodavstand.
* Byt ut. \ \
3| *| Ventiler - Koptrollera ventilspelet. Varje 40000 km (24000 mi)
4| *| Bransleinsprutning * Stéll in tomgangsvarvtalet och N N N N N N

synkroniseringen.

* Kontrollera om
luftavstangningsventil, reed-ventil
och slang har skador. y \/ \/ \ \

* Byt hela luftinsugsystemet vid
behov.

Luftinsugets
system
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Tabell 6ver allman skotsel och smoérjning

MAU1770E

MATARSTALLNING

har skador.

NR ARTIKEL KONTROLLPUNKT ELLER ARLIG
. SKOTSELARBETE 1000 km 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km |KONTROLL
(600 mi) (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi)
1 Luftfilter * Byt ut. \
2 Koppling : g?g}ltricr)ll.lera funktionen. N N N N N
* Kontrollera funktionen,
vétskenivan och eventuellt \ y y \/ \/ y
3 Frambroms lackage.
* Byt bromsbelégg. Sé snart som de ar nerslitna till gransen
* Kontrollera funktionen,
vatskenivan och eventuellt \ \ y \ \ y
4 Bakbroms lackage.
* Byt bromsbelégg. Sé snart som de ar nerslitna till gransen
¢ Kontrollera om de har sprickor
eller andra skador. J J N N N
5 Bromsslangar . Kontrolleraoat.t. de &r dragna och
fastsatta pa ratt satt.
* Byt ut. Vart 4:e ar
6 Hiul * Kontrollera om de ar skeva eller N N N N
! har skador.
* Kontrollera ménsterdjup och om
de har skador.
7 Dack * Byt vid behov. y y v v \
* Kontrollera lufttrycket.
* Korrigera vid behov.
8 Hjullager * Kontrollera lagerspel och om de N J N N
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MATARSTALLNING

NR ARTIKEL KONTROLLPUNKT ELLER ARLIG
. SKOTSELARBETE 1000 km 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km |KONTROLL
(600 mi) (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi)
* Kontrollera funktion och om den
) v N v v
9 Svingarm har for stort spel.
* Smorj med ett litiumbaserat fett. Varje 50000 km (30000 mi)
* Kontrollera kedjans spanning,
uppriktning och skick. ) . x — .
10 Kedja « Justera och smérj in kedjan Varje 1000 km (600 mi) och efter att_ ha tvattht motorcykeln, kérning i regn eller i
. s fuktiga omraden
ordentligt med ett smérjmedel
avsett for kedjor med O-ring.
* Kontrollera lagerspel och att N N N N N
11 Styrlager styrningen gér I&tt.
* Smorj med ett litiumbaserat fett. Varje 20000 km (12000 mi)
* Kontrollera att alla muttrar, bultar
12| * | Ramfésten och skruvar &r ordentligt y \/ \/ \ \
atdragna.
13 Et;’omshandtagens * Smérj med silikonbaserat fett. y \ \ \ y
14| | Broms pedal led * Smérj med ett litiumbaserat fett. N R v N N
Kopplingshandta- . . -,
15 gets led Smérj med ett litiumbaserat fett. y \/ \/ \ \
16| | Vaxelpedalens led | ¢ Smérj med ett litiumbaserat fett. y \/ \/ \ \
. . T * Kontrollera funktionen.
17 Sidostdd, mittstod * Smoérj med ett litiumbaserat fett. v v v v v
18| * | Sidostédets kontakt | « Kontrollera funktionen. \/ y \/ \/ y y
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MATARSTALLNING

NR ARTIKEL KONTROLLPUNKT ELLER ARLIG
. SKOTSELARBETE 1000 km 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km |KONTROLL
(600 mi) (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi)
19 Framgaffel . }Sontrolle_ra funktion och om det N N N N
l&cker olja.
R * Kontrollera funktion och om
20 Stotdampare stétddmparen lacker olja. v v v v
* Byt.
21| | Motorolja « Kontrollera oljenivan och om det \ y y \/ \/ y
I&cker olja.
22| | Oljefilterinsats * Byt ut. \ \ v
* Kontrollera kylvatskenivan och om N N N N N
23 Kylsystem det lacker kylvatska.
* Byt kylvétska. Vart 3:e ar
Bromskontakter, . .
28] " | o och bak Kontrollera funktionen. \ y y \/ \/ y
Roérliga delar och . .
25| | \ablar Smérj. y y \/ \/ \
* Kontrollera funktionen.
* Kontrollera gashandtagets spel
26| * | Gashandtag och justera om det behdvs. y y \/ \/ \
* Smorj handtagets mekanism och
kabel.
Belysning, signaler | * Kontrollera funktionen.
27 och kontakter * Stéll in halvljuset. v v v v v v
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MAU18680

TIPS
o Lulftfilter
¢ Denna modell ar utrustad med ett oljeindrénkt papper av engangstyp och far inte blasas rent med tryckluft eftersom
det da kan skadas.
* Luftfiltret maste bytas oftare och du kor i fuktiga eller dammiga omraden.
o Hydraulbroms
* Kontrollera och fyll p4 bromsvétska vid behov.
¢ Vart annat ar bér huvudbromscylinderns och bromsokens inre komponenter bytas samt bromsvatskan ersattas.
* Byt bromsledningar vart fjarde ar eller om det uppstatt sprickor eller om de &r skadade.
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MAU18712
Lossa och sitta fast kapor
och paneler
De kapor och paneler som visas pa bil-
den maste lossas for att vissa skotsel-
arbeten som beskrivs i detta kapitel ska
kunna utféras. Titta i detta avsnitt varje
gang som en kapa eller panel maste
lossas eller séttas fast.

1. Képa C

1. Panel B
2. Panel C

MAU46740

Kapa A

For att ta bort kdpan
Ta bort bultarna och ta sedan loss ka-

2. Bult

For att satta fast kapan
Placera kapan dar den ska sitta och
skruva fast den med bultarna.

MAU47381

Kapa B och C

For att avlagsna en kapa
1. Tabort kdpa A.
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2. Lossa och ta bort snabbféstet och
bultarna och ta sedan loss kapan.

1. Képa B
2. Snabbféaste
3. Bult

n 3. Tabort blinkerslampans sladd fran
styrningen och lossa sedan blin-
kerslampans kontakt.

1 \//0\

1. Blinkerslampans sladd
2. Styrning
3. Kontakt for blinkerslampor

For att montera en kdpa
1. Anslut blinkerslampans sladd till
kontakten och fast upp sladden pa
styrningen.
2. Placera panelen déar den ska sitta
och skruva fast den med bultarna
och snabbfastet.

6-9

3. Sétt fast kapa A.

MAU46770

Panel A

Foér att ta bort panelen
Lossa bulten samt snabbfastet och ta
sedan loss panelen.
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1. Panel A 1. Panel B oy g .
5 Bult 2. Bult 3. dDra panelen bakat for att avliagsna
3. Snabbféste 3. Snabbféste en.

2. Skjut panelen bakat och lyft sedan

For att satta fast panelen upp bakdelen pa panelen nagot.

Placera panelen i ursprungslaget och
skruva fast bulten och snabbféstet.

[ -

MAU47371

Panel B och C

Foér att ta bort en panel
1. Ta bort snabbfastet och bulten.

Foér att montera en panel
1. Passainflikarnaipanelenispéaren
och skjut den framat.

6-10
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2. Skruva at bulten och snabbfastet.

MAU19642
Kontroll av tandstiften
Téndstiften &r viktiga komponenter i
motorn och de bdr kontrolleras regel-
bundet, helst av en Yamaha aterférsal-
jare. Eftersom varme och avlagringar
gor att tandstift lAngsamt eroderar, bor
de tas bort och kontrolleras enligt tabel-
len fér regelbunden skétsel och smérj-
ning. Dessutom kan tandstiftens skick
avsldja motorns skick.
Kontrollera att porslinet runt mittelektro-
den har en Iatt ljusbrun farg (den ideala
fargen nar motorcykeln kérs normalt)
och alla tandstift bér ha samma farg.
Om féargen pa nagot av tandstiften skil-
jer sig fran de andra kan det vara fel pa
motorn. Forsok inte atgérda felet sjalv.
Lat i stillet en Yamaha aterforsaljare
kontrollera den.
Om ett tAndstift visar tecken pa att elek-
troden har eroderat eller om det finns
avlagringar, bér det bytas.

Innan ett tandstift monteras boér elektro-
davstandet matas med ett bladmatt och
avstandet justeras vid behov.

-g
,
>
1Y —

1. Rekommenderat elektrodavstand

Rekommenderat elektrodavstand:
0.7-0.8 mm (0.028-0.031 in)

Rekommenderat tandstift:
NGK/CR9E

6-11

Gor rent tatningsringen och dess an-
liggningsytor och torka av gangorna pa
tandstiftet.

Atdragningsmoment:
Téandstift:
13 Nm (1.3 m-kgf, 9.4 ft-Ibf)
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TIPS
Om du inte har tiligang till en moment-
nyckel néar du drar at tdndstiftet kan du
dra at det genom att dra fast det ytterli-
gare 1/4—1/2 varv efter det att du skru-
vat fast det fér hand. Tandstiftet bor
emellertid dras 4 med en moment-
nyckel s& snart som mdjligt.

MAU47551
Motorolja och oljefilterinsats
Oljenivan i motorn bér kontrolleras fére
varje korning. Dessutom maste oljan
och oljefilterinsatsen bytas vid de inter-
vall som anges i tabellen for regelbun-
den skotsel och smérjning.

For att kontrollera motorns oljeniva

1. Stall upp fordonet pa sitt mittstod.
Om den lutar lite kan du fa en fel-
aktig avlasning.

2. Starta motorn, varm upp den un-
der nagra minuter och stang se-
dan av motorn igen.

3. Véanta nagra minuter sa att oljan
stabiliseras.

4. Dra upp oljestickan och torka av
den. Stoppa tillbaka oljestickan
(utan att skruva in den) och lyft se-
dan upp den fér att kontrollera olje-
nivan.

TIPS
Oljenivdn boér vara mellan min- och
max-markeringarna.

6-12

N/A A
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1. Oljesticka
2. Max-markering
3. Min-markering

5. Om oljenivan befinner sig vid eller
under min-markeringen, ta bort pa-
fyliningslocket och fyll pa med réatt
méngd olja av rekommenderad typ
till ratt niva.

1. Pafylningslock fér motorolja
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6. Stoppa ner och dra fast oljestickan
och montera darefter och dra fast
pafyliningslocket.

For att byta olja (med eller utan byte
av oljefilterinsats)

1. Ta bort kapa B. (Se sidan 6-8.)

2. Starta motorn, varm upp den un-
der nagra minuter och stang se-
dan av motorn igen.

3. Placera ett oljetrdg under motorn
fér att samla upp oljan.

4. Ta bort oljepafyliningslocket och
avtappningspluggen fér motorolja
och packningarna, och tém ut oljan
fran vevhuset.

TIPS
Du kan skaffa en oljefiltertdng hos en
Yamaha aterférsaljare.

6. Stryk pa ett tunt lager ren motorol-
ja pa O-ringen pa den nya oljefil-
terinsatsen.

1. Oljeavtappningsplugg
2. Packning

TIPS
Hoppa 6ver stegen 5—-7 om du inte ska
byta oljefilterinsatsen.

5. Ta bort oljefilterinsatsen med hjélp

av en oljefiltertang. 1. O-ring

TIPS
Se till att O-ringen har ordentligt sate.

7. Montera den nya oljefilterinsatsen
med hjalp av en oljefiltertdng och
dra sedan at oljefilterinsatsen med
en momentnyckel.

1. Oljefilterinsats
2. Oljefiltertang

6-13
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1. Momentnyckel

Rekommenderad motorolja:
Se sidan 8-1.
Oljeméngd:
Utan byte av oljefilterinsats:
2.50 L (2.64 US qt, 2.20 Imp.qt)
Med byte av oljefilterinsats:
2.80 L (2.96 US qt, 2.46 Imp.qt)

Atdragningsmoment:
Oljefilterinsats:
17 Nm (1.7 m-kgdf, 12 ft-Ibf)

8. Montera oljans avtappningsplugg
och den nya packningen, dra se-
dan at pluggen till angivet moment.

Atdragningsmoment:
Oljeavtappningsplugg:
43 Nm (4.3 m-kgdf, 31 ft-Ibf)

9. Fyll p4 med den rekommenderade
mangden motorolja och montera
dérefter och dra fast pafylinings-
locket.

TIPS
Torka av all olja som runnit utanfér nar
motorn och avgassystemet har kallnat.

MCA11620

ANMARKNING

o Foér att undvika att kopplingen
slirar (motoroljan smoérjer dven
kopplingen), bér inga tillsatser
blandas in i oljan. Anvénd inte
oljor med en dieselspecifikation
som “CD” eller oljor med hdgre
kvalitet &n den som anges. An-
vand dessutom inte oljor som ér
markta “ENERGY CONSER-
VING II” (ENERGIBESPARANDE
Il) eller hogre.

® Se till att inga frammande fére-
mal kommer ner i vevhuset.
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10. Starta motorn och lat den ga pa
tomgang under flera minuter med-
an du kontrollerar om det finns na-
got oljelackage. Om det lacker na-
gon olja, stdng omedelbart av mo-
torn och kontrollera anledningen
till oljeléckaget.

TIPS
N&ar motorn har startat bér varningslam-
pan for 1&g oljeniva slockna om det &r
ratt oljeniva.

MCA10401

ANMARKNING

Om varningslampan for lag oljeniva
fortfarande lyser eller blinkar aven
om oljenivan ar korrekt, sting ome-
delbart av motorn och be en Yamaha
aterforsiljare kontrollera orsaken.

11. Sténg av motorn, vanta nagra mi-
nuter tills oljan har stabiliserats och
kontrollera oljenivan. Fyll pa vid
behov.

12. Montera kdpan.
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MAU20070

Kylvétska

Kylvatskenivan bér kontrolleras fore
varje korning. Dessutom maste kyl-
véatskan bytas vid de intervall som ang-
es i tabellen fér regelbunden skétsel
och smdrjning.

MAU50540

For att kontrollera kylvatskenivan

1.
2.

TIPS

Stall upp fordonet pa sitt mittstdd.
Ta bort kdpa A. (Se sidan 6-8.)

Kylvatskenivan maste kontrolleras
pa en kall motor eftersom nivan
varierar med motortemperaturen.
Se till att fordonet star helt uppratt
nar du kontrollerar oljenivan. Om
den lutar lite kan du fa en felaktig
avlasning.

TIPS

Kontrollera kylvatskenivan i kyl-
vatskebehéllaren.

Kylvatskenivan bér vara mellan min-
och max-markeringarna.

1. Kylvéatskebehallare
2. Max-markering
3. Min-markering

4. Om kylvatskan &r pa eller under

min-markeringen, ta bort kapa C.
(Se sidan 6-8.)

. Ta bort kylvatskebehallarens luft-

ningsslang fran styrningen och ta
sedan bort kylvatskebehallarens
lock.
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1. Lock pa kylvatskebehallare
2. Luftningsslang till kylvatskebehallare
3. Styrning

6. Fyll pa kylvatska tills nivan nar upp
till max-markeringen och séatt fast
kylvatskebehallarens lock igen.
VARNING! Ta bara bort kylvéts-
kelocket. Ta aldrig bort kylvéts-
kelocket nar motorn ar varm.
[MWA15161] ANMARKNING Om du
inte har tiligang till kylvatska kan
du anvanda destillerat vatten el-
ler mjukt vattenledningsvatten.
Anvénd inte hart vatten eller salt-
vatten eftersom det kan skada
motorn. Om du har anvént vatten
i stéllet fér kylvatska bor du byta
ut det mot kylvatska vid forsta
bésta tilifélle. | annat fall kommer
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kylsystemet inte att vara skyddat
mot isbildning och korrosion.
Lat en Yamaha aterforséljare
kontrollera frostskyddsmedel-
halten i kylvatskan sa snart som
méjligt om du har tillsatt vatten i
kylvatskan, annars kan kyl-
vatskans effekt férsamras. wcaiosrz)

Rymd i kylvatskebehallare (upp till

max-markeringen):

0.25 L (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)

7. Dra kylvatskebehallarens luftnings-

slang genom styrningen sa som vi-

Sas.

1. Luftningsslang till kylvatskebehallare
2. Styrning

8. Montera kédporna.

MAU50740

For att byta kylvatska

1.

Stall upp motorcykeln pé sitt mitt-
stdd och lat motorn kallna om den
arvarm.
Ta bort panelerna A och C. (Se si-
dan 6-8.)
Placera en behallare under motorn
for att samla upp den anvanda kyl-
véatskan.

. Tabort kylvatskelocket. VARNING!

Ta aldrig bort kylvatskelocket
nar motorn ar varm. mwaoss1

1. Kylvatskelock

5. Ta bort kylvatskebehallarens luft-

ningsslang fran styrningen och ta
sedan bort kylvatskebehéllarens
lock.
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1. Lock pa kylvatskebehallare
2. Luftningsslang till kylvatskebehéllare
3. Styrning
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6. Ta bort kdpan 6ver kylvatskebe-
hallaren och kylvatskebehallaren
genom att ta bort bultarna.

1. Bult
2. Kapa over kylvatskebehallare
3. Kylvatskebehallare
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7.

n 1. Avtappningsplugg fér kylvatska

Toém ut kylvatskan fran kylvéatske-
behéllaren genom att vanda be-
héllaren upp och ner.

Ta bort avtappningspluggen och
dess packning, och tém ut kyl-
vatskan fran kylsystemet.

2. Packning

9.

10.

Spola rent i kylsystemet ordentligt
med rent ledningsvatten nar kyl-
vatskan ar urtappad.

Montera kylvatskans avtappnings-
plugg och den nya packningen,
dra sedan &t pluggen till angivet
moment.

11.

12.

Sétt tillbaks kylvatskebehallaren
och képan 6ver kylvatskebehalla-
ren och skruva dérefter fast bultar-
na.

Hall i rekommenderad kylvétska i
kylsystemet med angiven volym.

Blandningsforhallande
frostskyddsvatska/vatten:

1:1

Rekommenderad
frostskyddsvitska:

Hoégkvalitativ etylenglykol som
innehaller korrosionsddmpande
tillsatser fér motorer tillverkade i
aluminium

Kylvatskeméangd:

Rymd i kylare (inklusive alla
slangar):

2.00L (2.11 US qt, 1.76 Imp.qt)
Rymd i kylvatskebehallare (upp till
max-markeringen):

0.25 L (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)

Atdragningsmoment:

Avtappningsplugg for kylvatska:
10 Nm (1.0 m-kgf, 7.2 ft-Ibf)

13.
14.
15.

16.

Montera kylvatskelocket.

Sétt pa kylvatskelocket.

Starta motorn, lat den ga pa tom-

gang nagra minuter och stang se-

dan av den igen.

Ta bort kylvatskelocket och kon-

trollera kylvatskenivan i kylaren.

Vid behov, fyll pa kylvéatska tills det
6-17

17.

18.

att nivan nar upp till dversta kanten
i kylaren och sétt pa kylvatskelock-
etigen.

Kontrollera kylvatskenivan i behal-
laren. Vid behov, ta bort locket pa
kylvatskebehallaren och fyll pa kyl-
vatska tills nivan nar upp till max-
markeringen och séatt pa locket
igen.

Dra kylvatskebehallarens luftnings-
slang genom styrningen sa som vi-
sas.

)

Starta motorn och kontrollera s&
att det inte lacker nagon kylvéatska.
Om det lacker kylvatska bér du be
en Yamaha aterférséljare att kon-
trollera kylsystemet.

1. Luftningsslang till kylvétskebehélla‘re
2. Styrning

19.

20. Montera kaporna.
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Byt luftfiltret MAUs2887 de foremal i insugningsroret 6. Stoppa in ett nytt luftfilter i luftfilter-
yte av lurthitret nar locket dver luftfiltret tas huset. ANMARKNING: Se till att
Luftfiltret bor bytas vid de intervall som bort. noarzssy luftfiltret sitter ordentligt i luftfil-
anges i tabellen for regelbunden skoét- terhuset. Motorn far aldrig kéras

sel och smorjning. Luftfiltret maste by-
tas oftare och du kor i fuktiga eller dam-
miga omraden.
1. Tabort sadeln. (Se sidan 3-18.)
2. Ta bort panelerna B och C. (Se si-
dan 6-8.)
3. Lossa bultarna som haller tanken
och lyft upp bransletanken sa att
du kan komma at luftfiltret.

utan att luftfiltret &r monterat. |
annat fall kan kolven(-arna)
och/eller cylindern(-rarna) slitas
onormalt mycket. wcaioss1
7. Montera locket dver luftfiltret med
och skruva fast skruvarna.
8. Satt tillbaka bransletanken i ur-
sprungslaget. Se till att bransle-
1. Lock 8ver luftfilter slangarna ar réatt anslutna och drag-
2. Skruv na samt att de inte &r klamda. Kom
ihag att placera slangarna i sina ur-
5. Dra ut luftfiltret. sprungsldgen. VARNING! Kon-
trollera att alla slangar (dvs.
brénsleslang, brénsletankens
ventilationsslang och éverfyll-
ningsslang) ar oskadade, att de
ar korrekt dragna och anslutna
samt att de inte &r klamda innan
brénsletanken monteras tillbaks.
Lat en Yamaha aterforsaljare

byta ut slangen innan motorn
nom att lossa skruvarna.

ANMARKNING: Var forsiktig sa |- -uftfiter startas om en slang ar skadad,
. . 2. Insugningsror annars kan brénsle lacka ut vil-
att det inte faller ner framman-

ket utgor en brandrisk. mwaiesss

1. Bransletankens bult

4. Ta bort locket 6éver luftfiltret ge-

6-18
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1. Ursprungligt 1age (fargmarkering)

9. Montera bransletankens bultar.
10. Satt fast panelerna.
11. Montera sadeln.

MAU34301
Installning av
tomgangsvarvtalet
Tomgangsvarvtalet maste kontrolleras
och vid behov justeras enligt féljande
vid de intervall som anges i tabellen foér
regelbunden skétsel och smérjning.
Motorn bér vara varm innan denna jus-
tering utfors.
Kontrollera tomgangsvarvtalet och jus-
tera det vid behov genom att skruva pa
tomgangsskruven. For att 6ka tom-
gangsvarvtalet ska skruven vridas i rikt-
ning (a). For att minska tomgangsvarv-
talet ska skruven vridas i riktning (b).

1. Tomgangsskruv

Tomgangsvarvtal:
1250-1350 varv/min

6-19

TIPS
Om du inte kan stélla in detta tom-
gangsvarvtal enligt anvisningarna ovan
bér du be en Yamaha aterforsaljare att
utféra justeringen.
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MAU21384

Kontroll av gashandtagets
spel

=8

1. Gashandtagets spel

)

Gashandtagets spel bér vara 3.0-
5.0 mm (0.12-0.20 in) vid gashandta-
gets inre kant. Kontrollera regelbundet
gashandtagets spel och, vid behov, 1at
en Yamaha aterforséljare justera det.

MAU21401
Ventilspel
Ventilspelet férandras med tiden vilket
leder till att motorn far en felaktig brans-
le/luftblandning och/eller motorn kan 13-
ta illa. For att férhindra att detta intraffar
maste ventilspelet justeras av en
Yamaha aterférséljare vid de intervall
som anges i tabellen fér regelbunden
skétsel och smorjning.
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MAU21776
Dack
Déacken ar den enda kontaktpunkten
mellan fordonet och vagen. Under alla
korforhallanden beror sakerheten pa
ett relativt litet kontaktomrade med va-
gen. Darfor &r det mycket viktigt att
décken alltid halls i gott skick och att de
byts ut till de specificerade dacken vid
ratt tidpunkter.

Déckens lufttryck
Dackens lufttryck bér kontrolleras och
eventuellt justeras foére varje kdrning.

MWA10503
A\ VARNING

Om fordonet kérs med fel dacktryck
kan féraren forlora kontrollen éver
det vilket kan leda till allvarliga per-
sonskador eller dédsfall.

@ Dackens lufttryck bér kontrolle-
ras néar dacken ar kalla (dvs nar
temperaturen pa dacken ar den-
samma som den omgivande luf-
tens).

o Dackens lufttryck bor anpassas
med avseende pa hastighet och
den totala vikten pa forare, pas-
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sagerare, bagage och de tillbe-
hér som ar godkédnda fér denna
modell.

Dackens lufttryck (uppmétt néar
dacken éar kalla):
0-90 kg (0-198 Ib):
Fram:
225 kPa (2.25 kgf/cm?, 33 psi)
Bak:
250 kPa (2.50 kgf/cmz, 36 psi)
XJ6F 90-185 kg (198-408 Ib)
XJ6FA 90-180 kg (198—397 Ib):
Fram:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
Bak:
290 kPa (2.90 kgf/cm?, 42 psi)
Koérning med hég hastighet:
Fram:
225 kPa (2.25 kgf/cm?, 33 psi)
Bak:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
Maxlast*:
XJ6F 185 kg (408 Ib)
XJ6FA 180 kg (397 Ib)
* Total vikt pa forare, passagerare,
bagage och tillbehér

MWA10511

Lasta inte for mycket pa fordonet.
En olycka kan intraffa om du kér ett
overlastat fordon.

Kontroll av dacken

1. Déckssidor
2. Ménsterdjup

Dacken maste kontrolleras fore varje
kérning. Om ménsterdjupet i dackens
mitt &r nere pa minimum eller om det
sitter en glasbit eller spik i dacket, eller
om déackssidorna ar spruckna, bér du
lata en Yamaha aterforsaljare byta
dacket omedelbart.

Minsta moénsterdjup (fram och bak):
1.6 mm (0.06 in)
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TIPS
Minsta ménsterdjup kan variera fran
land till land. Kontrollera vilka regler
som géller i ditt land.

e Lat en Yamaha aterférséljare
byta utslitha dack. Férutom att
det ar olagligt att kéra, kan ut-
slitna dack reducera kérstabili-
teten och kan leda till att du tap-
par kontrollen.

@ Byte av alla hjul- och bromsrela-
terade delar, inklusive dack, bor
utforas av en Yamaha aterfor-
séljare, som har nédvéndiga
kunskaper och erfarenhet att
gora det.

@ Kor lugnt och forsiktigt nagra
mil med nya dack sa att ytan
hinner ruggas upp. Greppet ar
mycket daligt pa helt nya dack.

MWA10471
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Dackinformation

‘g @

1

0
I\
-

1. Luftventil
2. Ventilhus
3. Ventilhatt med tatning

Denna motorcykel har slanglésa déack
med luftventiler och gjutna falgar.
Déack aldras, aven om de inte anvénds
eller bara anvands ibland. Sprickor i
monstret eller sidornas gummi, ibland
tillsammans med deformeringar, ar ald-
ringstecken. Gamla dack ska kontrolle-
ras av en dackspecialist fér att se om
de &r brukbara.

MWA10481

® Framdack och bakdéack boér vara
av samma fabrikat och utform-
ning, annars kan motorcykelns
hanteringsegenskaper &ndras
vilket kan leda till en olycka.

@ Se alltid till att ventilhattarna sit-
ter ordentligt pa plats for att for-
hindra att luft lacker ut.

® Anvand bara de luftventiler och
ventilhus som visas i listan ned-
an for att undvika att du tappar
luft nar du kor fort.

Efter utférliga tester har endast de dack
som visas i listan nedan godkants av
Yamaha Motor Co., Ltd. fér denna mo-
dell.
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Framdack:
Storlek:
120/70 ZR17M/C (58W)
Tillverkare/modell:
BRIDGESTONE/BT021
DUNLOP/ROADSMART
Bakdack:
Storlek:
160/60 ZR17M/C (69W)
Tillverkare/modell:
BRIDGESTONE/BT021
DUNLOP/ROADSMART
FRAM och BAK:
Luftventil:
TR412
Ventilhus:

#9100 (original)

MWA10600

Denna motorcykel &r utrustad med
“super-high-speed” dack. Beakta f6l-
jande punkter for att du ska fa ut sa
mycket som mdjligt av dessa dack.
® Anvand bara de specificerade
ersattningsdacken. Andra dack
kan explodera vid kérning i ho-
ga hastigheter.
@ Helt nya dack kan ha ett relativt
daligt grepp pa vissa underlag
innan de ar inkérda. Det &r dar-
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for inte lampligt att kéra med ho6-
ga hastigheter utan kéra spar-
samt de forsta 100 km (60 mi) ef-
ter det att ett nytt dack monte-
rats.

@ Dicken maste vara uppvarmda
innan du kan kéra med héga
hastigheter.

® Anpassa alltid lufttrycket bero-
ende pa korforhallanden.

MAU21962
Gjutna falgar
For att du ska fa ut maximal prestanda,
hallbarhet och sékerhet fran ditt fordon
bdr du notera féljande punkter om hju-
len.

o Kontrollera falgkanterna sa att de
inte &r spruckna, krokiga eller ska-
dade fore varje kdrning. Om de é&r
skadade, lat en Yamaha aterfor-
séljare byta hjulet. Férsok inte att
reparera ett hjul sjalv. Ett deforme-
rat eller sprucket hjul maste bytas.

@ Hijulet bér balanseras om du har
bytt félg eller dack. Ett obalanserat
hjul kan ge upphov till daliga pre-
standa, besvérliga hanterings-
egenskaper och en férkortad livs-
langd pa dacket.
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MAU47390

Justering av
kopplingshandtagets spel

1. Justeringsbult fér kopplingshandtagets spel
2. Kopplingshandtagets spel

Kopplingshandtagets spel bér vara
10.0-15.0 mm (0.39-0.59 in) enligt bil-
den. Kontrollera regelbundet kopp-
lingshandtagets spel och justera det vid
behov enligt féljande.

For att 6ka kopplingshandtagets spel
ska justerbulten pa kopplingshandtaget
vridas i riktning (a). For att minska
kopplingshandtagets spel ska juster-
bulten vridas i riktning (b).
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TIPS

Om kopplingshandtagets spel inte kan
justeras enligt ovan, gér pa féljande
satt.

1. Vrid justerbulten pa kopplings-
handtaget i riktning (a) fér att lossa
kopplingskabeln.

2. Tabortképorna A och B. (Se sidan
6-8.)

3. Lossa lasmuttern langre ner pa
kopplingsvajern.

4. For att 6ka kopplingshandtagets
spel ska justermuttern fér kopp-
lingshandtagets spel vridas i rikt-
ning (a). For att minska kopplings-
handtagets spel ska justermuttern
vridas i riktning (b).

1. Lasmutter

2. Justeringsmutter fér kopplingshandtagets
spel

5. Dra at lasmuttern.
6. Montera kédporna.
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MAU37913

Kontroll av bromshandtagets
spel

1. Inget spel i bromsreglaget

Det far inte finnas nagot fritt spel i
bromsreglaget. Om det finns spel, 1at
en Yamaha aterférséljare kontrollera
bromssystemet.

En mjuk och svampig kénsla i
bromshandtaget tyder pa att det
finns luft i bromssystemet. Om det
finns luft i bromssystemet, lat en
Yamaha aterfoérséljare lufta syste-
met innan du kér med fordonet. Luft

MWA14211
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i bromssystemet férsamrar broms-
verkan och kan leda till att du tappar
kontrollen éver motorcykeln.

MAU50750

Bromljuskontakter (pa
modeller med ABS)

Bromsljuset, som aktiveras av broms-
pedalen och bromshandtaget, bér tan-
das strax innan bromsningen. Lat vid
behov en Yamaha aterforsaljare juste-
ra bromsljuskontakterna.
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MAU50760

Bromljuskontakter (pa

modeller utan ABS)
— ) g =

1. Bromsljuskontakt
2. Justermutter fé6r bromsljuskontakt

Bromsljuset, som aktiveras av broms-
pedalen och bromshandtaget, bér tan-
das strax innan bromsningen. Vid be-
hov justeras kontakten foér det bakre
bromsljuset enligt féljande, men kon-
takten for det framre bromsljuset maste
justeras av en Yamaha aterforsaljare.
Vrid justermuttern fér bromsljuskontakt
samtidigt som du haller fast bromsljus-
kontakten. For att bromsljuset ska tan-
das tidigare, vrid justermuttern i riktning
(a). For att bromsljuset ska tédndas se-
nare, vrid justermuttern i riktning (b).
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MAU22392

Kontroll av bromsbelédgg fram
och bak

Forslitningen av bromsbelaggen fram
och bak maste kontrolleras vid de inter-
vall som anges i tabellen for regelbun-
den skotsel och smérjning.

MAU22420

Bromsbelagg, fram

1. Indikeringsspar fér bromsbelaggens forslit-
ning

Bromsbelédggen fér frambromsen har
ett indikeringsspar fér bromsbelaggens
férslitning som gor att du kan kontrollera
férslitningen utan att ta isér bromsen.
Titta pa indikeringssparet for att kontrol-
lera bromsbeldggens forslitning. Om
bromsbelaggen ar sa slitna att indike-

ringssparet knappast syns bér du lata
en Yamaha aterforséljare att byta alla
bromsbelagg.

MAU46291

Bromsbeldgg, bak

1. Indikeringsspar for bromsbelaggens forslit-
ning

Bromsbelaggen fér bakbromsen har in-
dikeringsspar fér bromsbelaggens for-
slitning som gor att du kan kontrollera
forslitningen utan att ta isar bromsen.
Titta pa indikeringssparet for att kontrol-
lera bromsbelaggens férslitning. Om
bromsbelaggen ar sa slitna att indike-
ringssparet knappast syns boér du lata
en Yamaha aterforséljare att byta alla
bromsbelagg.
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MAU39372

Kontroll av bromsvatskenivan
Kontrollera att bromsvatskenivan &r
Over min-nivan fore varje kdrning. Kon-
trollera bromsvatskenivan med toppen
pa bromsvatskebehallaren. Fyll vid be-
hov p& med bromsvatska.

Frambroms

1. Min-markering
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Bakbroms

1. Min-markering

TIPS
Den bakre bromsvétskebehallaren ar
placerad bakom panel A. (Se sidan
6-8.)

Specificerad bromsvitska:
DOT 4

MWA15990

Felaktig skétsel kan goéra att du for-
lorar bromsfunktionen. Beakta fol-
jande:
® Om det finns for lite bromsvit-
ska i behallaren kan det komma
in luft i systemet, vilket kan leda
till att bromsverkan forsamras.

@ Rengor pafyliningslocket innan
det tas bort. Anvdnd DOT 4
bromsvitska fran en sluten be-
hallare.

® Anvand bara specificerad
bromsvétska, i annat fall kan
gummitatningar slitas, vilket
kan leda till lackage.

o Fyll p& med samma bromsvat-
ska som redan finns i systemet.
Att fylla pa annan bromsvitska
an DOT4 kan leda till en skadlig
kemisk reaktion.

® Var forsiktig sa att du inte far in
vatten néar du fyller pa bromsvit-
ska. Vatten sanker bromsvét-
skans kokpunkt kraftigt och kan
resultera i anglas.

MCA17640

ANMARKNING

Bromsvatska kan férdarva lackering
och/eller plastdetaljer. Torka alltid
upp utspilld bromsvatska omedel-
bart.

Nar bromsbelaggen slits &r det naturligt
att bromsvatskenivan gradvis sjunker.
En lag bromsvatskenivd kan tyda pa
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slitha bromsbelagg och/eller lackage i
bromssystemet. Se darfor till att kon-
trollera bromsbelédggens forslitning och
om det finns lackage i bromssystemet.
Om bromsvatskenivan sjunker plétsligt
bér du be en Yamaha aterforsaljare att
kontrollera orsaken innan du fortséatter
kora.



REGELBUNDEN SKOTSEL OCH JUSTERING

MAU22731

Byte av bromsvatska
Lat en Yamaha aterférsédljare byta
bromsvatskan vid de intervall som finns
under TIPS efter tabellen for regelbun-
den skétsel och smdrjning. Dessutom
bér oljetatningarna i huvudcylinder och
bromsok bytas samt bromsslangar by-
tas vid de intervall som anges nedan el-
ler om bromssystemet ar skadat eller
lacker.

e Oljetatningar: Byt vartannat ar.

® Bromsslangar: Byt vart fjarde ar.

MAU22760
Kedjespénning
Kedjespénningen boér kontrolleras och
eventuellt justeras fére varje kdrning.

MAU22794
Fér att kontrollera kedjespanningen

1. Stall upp motorcykeln pa sitt mitt-
stéd.

L&gg vaxeln i neutrallage.

Mét kedjespanningen som visas
pa bilden.

wn

1. Kedjespanning

Kedjespénning:
45.0-55.0 mm (1.77 — 2.17 in)

4. Om kedjespanningen inte stam-
mer maste den justeras enligt fol-
jande.
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MAU53950

For att justera kedjespé@nningen
Radgér med en av Yamahas aterfor-
séljare innan du justerar kedjespéan-
ningen.

1. Taner motorcykeln fran mittstodet,
och féll sedan ner sidostodet.

2. Lossa lasmuttern i bada andarna
pa svingarmen och lossa darefter
axelmuttern.

3. Stall upp motorcykeln pa sitt mitt-
stéd.

4. For att stracka kedjan, vrid juster-
muttern for kedjespanning i varde-
ra &nden av svingarmen i riktning
(a). For att slacka kedjan, vrid jus-
termuttern pa svingarmen i riktning
(b), och tryck bakhjulet framat.
ANMARKNING: En felaktig ked-
jespéanning kan belasta motorn
for mycket saval som andra vi-
tala delar pa motorcykeln, vilket
kan leda till att kedjan kuggar
over eller brister. For att férhin-
dra det bér du se till att kedje-
spanningen haller sig inom spe-
cifikationerna. [MCA10571]
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TIPS
Anvand riktmarkeringarna pa kedje-
strdckarna och kontrollera att bada
kedjestréackarna ar i samma lége sa att
hjulet blir ratt inriktat.

1. Axelmutter
2. Justermutter for kedjespanningen
3. Lasmutter

1. Kedjestrackare
2. Riktmarkeringar

5. Taner motorcykeln fran mittstddet,
och fall sedan ner sidosttdet.

6. Dra at axelmuttern och dra sedan
at lasmuttrarna till angivet mo-
ment.

Atdragningsmoment:
Axelmutter:
90 Nm (9.0 m-kgf, 65 ft-Ibf)
Lasmutter:
16 Nm (1.6 m-Kgf, 12 ft-Iof)

7. Kontrollera att kedjestrackarna ar i
samma lage, att kedjespanningen
ar korrekt och att kedjan ror sig
obehindrat.
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MAU23025
Reng6ring och smorjning av
kedjan
Kedjan méaste rengéras och smérjas in
vid de intervall som anges i tabellen fér
regelbunden skétsel och smérjning. |
annat fall kommer den snabbt att slitas
ut, speciellt om du kér i dammiga eller
fuktiga omraden. Kedjan skots enligt
féljande.

MCA10583

ANMARKNING

Kedjan maste smorjas in efter tvatt-
hing av motorcykeln, efter kérning i
regn eller i fuktiga omraden.

1. Gor rent kedjan med fotogen och
en liten mjuk borste.
ANMARKNING: Fér att inte ska-
da O-ringarna far inte kedjan gé-
ras ren med angtvitt, hog-
tryckstvitt eller olampliga 16s-
ningsmedel. wcai121)

2. Torka av kedjan sa att den blir torr.

3. Smérj in kedjan ordentligt med ett
smérjmedel som &ar anpassat for
kedjor med O-ring.
ANMARKNING: Anvénd inte
motorolja eller andra smérjme-
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del pa kedjan eftersom dessa
innehaller substanser som kan
skada O-ringarna. wmcaii111

MAU23095

Kontroll av och smérjning av
kablar

Alla reglagekablars funktion och skick
bér kontrolleras fére varje kéring och
kabelandarna bér smérjas vid behov.
Om nagon reglagekabel ar skadad eller
inte gar latt, lat en Yamaha aterforsélja-
re kontrollera eller byta den. VARNING!
Skada pa kablarnas yttre hoélje kan
ge upphov till att det bérjar rosta vil-
ket kan medféra att rérelsen kan kér-
va. Byt ut skadade kablar sa snart
som mojligt for att undvika farliga
koérforhallanden. [MWA10711]

Rekommenderat smérjmedel:
Yamaha Chain and Cable Lube eller
motorolja
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MAU49920
Kontroll av och smérjning av
gashandtag och kabel
Gashandtagets funktion bér kontrolle-
ras fore varje kérning. Dessutom maste
kabeln smérjas av en Yamaha aterfor-
séljare vid de intervall som anges i ta-
bellen for regelbunden skoétsel och
smaorjning.
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MAU44273 MAU23143

Kontroll av och smérjning av Rekommenderat smérjmedel: Kontroll av och smoérjning av
bromspedal och vaxelpedal Litiumbaserat fett broms- och kopplingshandtag
Funktionen pa bromspedal och vaxel- Funktionen p& broms- och kopplings-
pedal bor kontrolleras fére varje kor- handtag bér kontrolleras fore varje kor-
ning och ledpunkterna bér smorjas vid ning och ledpunkterna bér smérjas vid
behov. behov.

Bromspedal Bromshandtag

)

@{%
D)

Kopplingshandtag
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MAU23213

Rekommenderade smorjmedel: Kontroll och smorjning av Rekommenderat smérjmedel:
Bromshandtag: Litiumbaserat fett

Silikonbaserat fett mittstéd och sidostéd
Kopplingshandtag: | U "

Litiumbaserat fett

N

Funktionen p& mittstddet och sidosto-
det bér kontrolleras fére varje kérning
och ledpunkterna och kontaktytorna
metall-mot-metall bér smérjas vid be-
hov.

MWA10741

Om mittstodet eller sidostédet inte
gar att falla upp eller ned latt, l1at en
Yamaha aterforsaljare kontrollera
det eller reparera det. Annars kan
mittstédet eller sidostédet komma i
kontakt med marken och stéra féra-
ren, som da kan férlora kontrollen
over motorcykeln.
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MAUM1652

Smorjning av svingarmens
ledpunkter

Svingarmens ledpunkter maste smor-
jas av en Yamaha aterforséljare vid de
intervall som anges i tabellen for regel-
bunden skétsel och smérjning.

Rekommenderat smérjmedel:
Litiumbaserat fett

MAU23272
Kontroll av framgaffeln
Framgaffelns skick och funktion maste
kontrolleras enligt féljande vid de inter-
vall som anges i tabellen for regelbun-
den skotsel och smérjning.

Fér att kontrollera skicket
Kontrollera om innerréren &r repiga,
skadade eller om det lacker olja.

Fér att kontrollera funktionen

1. Stall fordonet pa ett plant underlag
och hall det uppratt. VARNING! Se
till att den stér stadigt sa att den
inte faller omkull under arbetet
och orsakar personskador.
[MWA10751]

2. Bromsa med frambromsen och
tryck ner styret flera ganger och
kontrollera att framgaffeln mjukt
trycks ihop och gar upp igen.
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MCA10590

ANMARKNING

Om du ser nagon skada eller om
framgaffeln inte gar mjukt, lat en
Yamaha aterforsaljare kontrollera el-
ler reparera den.
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MAU45511
Kontroll av styrningen
Slitna eller I6sa styrlager kan vara far-
ligt. Darfér maste styrningens funktion
kontrolleras enligt féljande vid de inter-
vall som anges i tabellen for regelbun-
den skotsel och smérjning.

1. Stall upp fordonet pa sitt mittstod.
VARNING! Se till att den star
stadigt sa att den inte faller om-
kull under arbetet och orsakar
personskador. [MWA10751]

2. Fatta tag i framgaffelns nederdel
och forsok att réra den fram och
tillbaka. Om du ké&nner nagot glapp
bor du lata en Yamaha aterforsal-
jare kontrollera eller reparera styr-
ningen.

-

v

@

MAU23291

Kontroll av hjullager

/ |
\

Hjullagren fram och bak maste kontrol-
leras vid de intervall som anges i tabel-
len fér regelbunden skétsel och smorj-
ning. Om du kanner nagot glapp i ett la-
ger eller om hjulet inte snurrar latt, lat
en Yamaha aterférséljare kontrollera
hjullagren.
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MAU50290

Batteri

1. Batteri
2. Batteriets minusledning (svart)
3. Batteriets plusledning (rod)

Batteriet ar placerat under sadeln. (Se
sidan 3-18.)

Den har modellen ar utrustad med ett
VRLA-batteri (ventilreglerat blybatteri).
Du behdver dérfér inte kontrollera elek-
trolyten eller fylla pA med destillerat vat-
ten. Batterikablarnas anslutningar mas-
te dock kontrolleras och dras at vid be-
hov.

o Elektrolyt ar giftigt och farligt ef-
tersom det innehéller svavelsy-
ra som kan orsaka brannskador.

MWA10760
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Undvik kontakt med huden,
6gon och klader och skydda all-
tid 6gonen néar du arbetar nara
batterier. Om du far nagot pa
dig, genomfér féljande FORSTA

HJALP.

e UTVARTES: Skoélj ordentligt
med vatten.

 INVARTES: Drick stora méng-
der mjélk eller vatten och kon-
takta omedelbart en lékare.

» OGON: Spola med vatten un-
der 15 minuter och uppsdk
dérefter lakarhjalp.

Batterier producerar explosiv

)
n vatgas. Hall darfor gnistor, 6p-

pen flamma, cigaretter etc. bor-
ta fran batteriet och sérj for or-
dentlig ventilation néar du laddar
det i ett slutet rum.

e HALL DETTA OCH ANDRA BAT-
TERIER UTOM RACKHALL FOR
BARN.

For att ladda batteriet

Lat en Yamaha aterférsaljare ladda
batteriet s& snart som mdjligt om det
verkar som om det har blivit urladdat.

Kom ihag att batterier har en tendens
att ladda ur sig snabbare och motorcy-
keln ar utrustad med extra elektrisk ut-
rustning.

MCA16521

ANMARKNING

For att ladda ett VRLA-batteri (ventil-
reglerat blybatteri) maste du ha en
konstantspédnningsladdare. Om du
anvander en vanlig batteriladdare
kan batteriet ta skada.

For att forvara batteriet

1. Om motorcykeln inte kommer att
anvandas inom en manad, ta bort
batteriet och ladda det och férvara
det sedan pa ett svalt och torrt stal-
le. ANMARKNING: Nar du tar
bort batteriet ska du kontrollera
att nyckeln ar i laget “OFF” och
sedan koppla bort den negativa
kabeln innan du kopplar bort
den positiva. [MCA16302]

2. Om batteriet ska férvaras under
mer an tva manader bor du kon-
trollera det en gang i manaden och
ladda det om det behdvs.

3. Ladda batteriet helt innan du satter
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tillbaks det i fordonet.
ANMARKNING: Nar du monte-
rar batteriet ska du kontrollera
att nyckeln &r i laget “OFF” och
sedan koppla in den positiva ka-
beln innan du kopplar in den ne-
gativa. [MCA16840]

4. Se till att batterikablarna blir ratt
kopplade till batteripolerna nar du
satter tillbaks det i motorcykeln.

MCA16530

ANMARKNING

Se till att batteriet alltid &r laddat.
Férvaring av ett urladdat batteri kan
orsaka permanenta skador pa batte-
riet.
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MAU47172
Byte av sakringar
Huvudsakringen och sékringsboxarna,
som innehaller sakringar fér de olika
kretsarna, ar placerade under sadeln.
(Se sidan 3-18.)

TIPS
Ta bort startrelaets skydd sa som visas
for att komma at huvudsakringen.

1. Startreléets skydd

2. Huvudsékring

3. Reserv fér huvudsékring
4. Sakringsbox

[ I ¢ 2 I SN GO I\ B

~

. Sakring for bakljus

. Reservsékring

. Sakring for stralkastare

. Sakring for tdndning

. Sakring for signalsystem

. Reservsékring (sakring for klocka och start-

sparrsystem)

. Sakring for brénsleinsprutningssystemet
. Sakring for kylflakt
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1. Startreldets skydd

2. Huvudsékring

3. Reserv for huvudséakring
4. Sakringsbox
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det som &ar rekommenderat for
att undvika att elsystemet tar
skada eller att brand uppstar.

att kontrollera att elkretsen nu
fungerar.

. Om sékringen omedelbart gar sén-

der igen, lat en Yamaha aterforsal-

[MWA15131]
jare kontrollera elsystemet.
Séakringar:
Huvudsékring:
30.0A
Séakring for stralkastare:
20.0A
Sé&kring for bakljus:
1. Sé&kring for bakljus 10.0A
2. Sékring for ABS styrenhet Sékring for signalsystem:
3. ABS solenoidsékring 75A
4. Séakring fér ABS-motor Séakring for tdndningen:
5. Reservsakring 10.0A
6. Séakring for stralkastare Sakring for kylflékt:
7. Sékring for tdndning 200 A
8. Sakring for signalsystem Sakring for bransleinsprutningssys-
9. Reservsékring (sakring for klocka och start- temet:
sparrsystem) 10 O A
10.Sé&kring for brénsleinsprutningssystemet Al
11.Sakring for kylflakt Re;%r"&sak“”g'
Om en s&kring &r s6nder, byt ut den en- Séakring for ABS motor:
ligt foljande. XJ6FA 30.0 A
. . . . - Sékring fér ABS styrenhet:
1. Vrid té&ndningsnyckeln till lage XJ6FA 7.5 A
“OFF” och stéang av den elkrets i ABS solenoidsakring:
vilken sékringen har gatt sénder. XJ6FA 20.0 A

2. Ta bort den trasiga sakringen och _ — —
satti en ny sakring med ratt ampe- ~ 3- Vrid tandningsnyckeln till lage

retal. VARNING! Satt inte i en
sakring med hégre amperetal &n

“ON” och satt pa den elkrets i vil-
ken sékringen har gatt sonder for
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MAU47411

Byte av stralkastarlampa

Denna modell &r utrustad med en stral-
kastare med halogenlampa. Om stral-
kastarlampan gar sonder, byt ut den

enligt féljande.
MCA10650

ANMARKNING

Var forsiktig sa att du inte skadar fol-
jande delar:
@ Stralkastarlampa
Ta inte pa glaset med fingrarna
och se till att du inte far olja pa
glaset eftersom det kan paverka
ljuset i lampan och lampans
livslangd reduceras avsevart.
Torka av glaset pa glodlampan
mycket noga med en trasa fuk-
tad i alkohol eller thinner.
@ Stralkastarglas
Sétt inte pa nagon form av sjalv-
haftande film eller klisterlapp pa
stralkastarglaset.
Sitt inte i ndgon glédlampa med
hogre effekt &n den som rekom-
menderas.

2. Koppla

1. Ta inte pa glédlampsglaset med fingrarna.

1. Tabort panelerna A och C. (Se si-

dan 6-8.)

loss stralkastarlampans
kontakt och ta sedan bort skyddet
Over stralkastarlampan.

1. Skydd &ver strélkastarlampa
2. Stralkastarkontakt
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3. Haka av stralkastarlampans hélla-

re och ta bort den trasiga lampan.

1. Stralkastarlampans hallare
2. Strélkastarlampa

4. Séttien ny glédlampa och satt fast

5.

den med lamphallaren.

Satt pa skyddet over stralkastar-
lampan och koppla in stralkastar-
lampans kontakt.

Montera kaporna.

Lat en Yamaha aterforsaljare stal-
la in ljuset vid behov.
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MAU47021

MAU24204

Byte av

bakljus-/bromsljuslampa
1. Ta bort sadeln. (Se sidan 3-18.)
2. Ta bort sockeln fér bak/bromslju-
sets lampa (tillsammans med lam-
pan) genom att vrida den moturs.

Byte av blinkerslampa
1. Ta bort lampglaset 6ver blinkers-
lampan genom att lossa skruven.

1. Bakljus-/bromsljuslampa
2. Sockel for bakljus-/bromsljuslampa

4. Sattien ny lampa i sockeln.
5. Satt tillbaks sockeln (tillsammans 4 gjinkersglas
med lampan) genom att vrida den 2. skruv

medurs. )
- : . 6. Montera sadeln. 2. Tabort dgn trasiga Iarr_1pan genom
1. Sockel for bakljus-/bromsljuslampa att trycka in den och vrida den mot-
3. Tabort den trasiga lampan genom urs.

att dra ut den.
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MAU24313

1 Byte av
nummerskyltsbelysning

1. Ta bort nummerskyltsbelysningen
@f genom att lossa skruvarna.

1. Blinkerslampa

1. Lampsockel fér nummerskyltsbelysningen
2. Lampa fér nummerskyltsbelysning

3. Sattien ny lampa i sockeln, tryck
in den och vrid den medurs tills det
tar stopp.

4. Satt tillbaks lampglaset och skruva Nummerskyltsbelysmng
fast skruven. ANMARKNING: Dra 5 gy

3. Tabort den trasiga lampan genom
att dra ut den.

4. Sattien nylampa i sockeln.

5. Satt tillbaks sockeln (tillsammans

inte at skruven for hart eftersom _ med lampan) genom att trycka in
lampglaset kan gé sénder. wcaiey 2+ 1@ bort nummerskyltsbelysning- den.
ens lampsockel (tillsammans med 6. Montera nummerskyltsbelysning-
lampan) genom att dra ut den. en genom att skruva fast skruvar-
na.
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MAU39020

Parkeringsljusets lampa

1. Parkeringsljusets lampa

Om parkeringslampan inte téands, be en
Yamaha aterforsaljare kontrollera el-

n kretsen eller byta lampan.

MAU44791

Framhjul (pa modeller utan
ABS)

Lat en Yamaha aterforsaljare ta bort
och montera hjulet pd ABS-model-
ler.

MWA14840

MAU42642

For att ta bort framhjulet

Se till att den star stadigt sa att den
inte faller omkull under arbetet och
orsakar personskador.

MWA10821

1. Lossa framhjulsaxelns klambult
och darefter framhjulsaxeln och
bultarna fér bromsok.
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1. Framhjulsaxelns kldmbult
2. Hjulaxel
3. Bult fér bromsok

2. Stall upp fordonet pa sitt mittstod.

3. Ta bort bromsoken pa bada sidor
genom att skruva loss bultarna.
ANMARKNING: Bromsa inte ef-
ter det att bromsoken har tagits
bort eftersom bromsbeldggen
kommer da att pressas ut. mcarios)
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1. Bromsok
2. Bult fér bromsok

4. Dra ut hjulaxeln och ta bort hjulet.

MAU48660
Fé6r att montera framhjulet

1. Lyft upp hjulet mellan framgaff-
larna.

2. Stoppa in hjulaxeln.

3. Montera bromsoken genom att
skruva fast bultarna.

TIPS
Se till att det finns tillrackligt avstand
mellan bromsbelédggen innan du mon-
terar bromsoken dver bromsskivorna.

4. Ta ner motorcykeln fran mittstddet
sa att framhjulet ar i kontakt med
underlaget och fall sedan ned si-
dostddet.

5. Dra at hjulaxeln, hjulaxelns klam-
bult och fastbultarna f6r bromsok
till angivet moment.

Atdragningsmoment:
Hjulaxel:
65 Nm (6.5 m-kgf, 47 ft-Ibf)
Framhjulsaxelns kldmbult:
19 Nm (1.9 m-kdf, 14 ft-Ibf)
Bult fér bromsok:
40 Nm (4.0 m-kgdf, 29 ft-Ibf)

6. Tryck ner styret flera ganger och
kontrollera att framgaffeln funge-
rar.
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MAU44801

Bakhjul (pa modeller utan
ABS)

Lat en Yamaha aterforsaljare ta bort
och montera hjulet pA ABS-model-
ler.

MWA14840

MAU32874

For att ta bort bakhjulet

Se till att den stér stadigt sa att den
inte faller omkull under arbetet och
orsakar personskador.

MWA10821

1. Lossa lasmuttern och kedjespan-
ningens justermutter pa bada sidor
om svingarmen.

2. Lossa axelmuttern.
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1. Axelmutter
2. Justermutter for kedjespanningen
3. Lasmutter

3. Stall upp motorcykeln pa sitt mitt-
stod.

4. Ta bort axelmuttern.

5. Tryck hjulet framéat och ta darefter
bort kedjan fran hjulets kuggkrans.

TIPS
Kedjan behdver inte tas isar for att du
ska kunna ta bort eller montera bakhju-
let.

6. Stod bromsoket, lyft hjulet lite och
dra ut hjulaxeln.

1. Bromsok
2. Hjulaxel

TIPS
Man kan anvanda en gummihammare
fér att knacka ut hjulaxeln.

7. Ta bort hjulet. ANMARKNING:

Bromsa inte efter det att hjulet
har tagits bort tillsammans med
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bromsskivan eftersom broms-
beldggen kommer da att pres-
sas ut. ucaitor

MAU48651

Fér att montera bakhjulet
1. Montera hjul och faste f6r bromsok
genom att stoppa in hjulaxeln fran
hdger sida.

TIPS
o Se till att sparet i bromsokets féaste
passar in 6ver héllaren pa svingar-
men.
o Se till att det finns tillréckligt av-
stdnd mellan bromsbelaggen inn-
an du monterar hjulet.

1. Faste for bromsok
2. Spar
3. Hallare
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. Montera kedjan pa bakhjulets
kugghijul.

. Montera axelmuttern.

. Ta ner motorcykeln fran mittstodet
sa att bakhjulet ar i kontakt med
underlaget och fall sedan ned si-
dostodet.

. Justera kedjespanningen. (Se si-
dan 6-28.)

. Dra &t axelmuttern och dra sedan
at lasmuttrarna till angivet mo-
ment.

Atdragningsmoment:
Axelmutter:

90 Nm (9.0 m-kgf, 65 ft-Ibf)
Lasmutter:

16 Nm (1.6 m-kgdf, 12 ft-Ibf)

MAU25871

Fels6kning

Trots att alla Yamaha motorcyklar un-
dersdks noga innan de lamnar fabri-
ken, kan du raka ut for felaktigheter un-
der kérning. Om det uppstar problem
med exempelvis branslet, kompressio-
nen eller tindsystemet, kan du fa start-
svarigheter och effekiforluster.
Féljande felsdkningstabell ger dig moj-
lighet att snabbt och enkelt kontrollera
dessa vitala system sjélv. Om motorcy-
keln daremot har behov av en repara-
tion, bér du lamna motorcykeln till en
Yamaha aterforséljare, vars skickliga
tekniker har nédvéndiga verktyg, erfa-
renhet och kunskap att reparera din
motorcykel pa ett riktigt satt.

Anvand endast original Yamaha re-
servdelar. Piratdelar kan se likadana ut
som delar fran Yamaha, men de &r ofta
sé&mre och har en kortare livslangd vil-
ket kan leda till dyra reparationskostna-
der.

Ro6k inte och kontrollera att det inte
finns 6ppna lagor eller gnistor, in-
klusive styrlagor pa t.ex. vattenvar-

MWA15141
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mare eller ugnar, i narheten nar du
kontrollerar branslesystemet. Ben-
sin och bensinangor kan antandas
eller explodera vilket kan orsaka all-
varliga person- eller egendomsska-
dor.
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MAU42503

Fels6kningsschema

Startproblem eller dalig motorprestanda

1. Bransle

Det finns tillrackligt med
bransle.

—»| Kontrollera kompressionen.

Kontrollera branslenivan
i brénsletanken.

Motorn startar inte.
Kontrollera kompressionen.

Det finns inget bransle.  —»=| Fyll pa brénsle. —»

2. Kompression

Det finns kompression.  —| Kontrollera tdndningen.

Koér startmotorn.

Det finns ingen Lat en Yamaha aterforséaljare
kompression. kontrollera fordonet.

3. Tandning —
" . Torka av med en torr trasa och stéll in .
vat elektrodavstandet, eller byt tandstiftet. >| Kor startmotorn.

Skruva loss tandstiften och
kontrollera elektroderna.

Lat en Yamaha aterforséljare kontrollera Motorn startar inte.
fordonet. Kontrollera batteriet.

Torr [—»

4, Batteri

Motorn gar runt snabbt. = Batteriet &ar ok.

Motorn startar inte.

Lat en Yamaha
Kontrollera batterianslutningarna och aterforséljare kontrollera
—»={ &t en Yamaha aterforséljare ladda fordonet.

batteriet vid behov.

Kér startmotorn.

1 1 [ ]

Motorn gar runt
langsamt.
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Motorn 6verhettas

MWAT1040

o Lyft aldrig kylvétskelocket ndr motor och kylare &r varma. Skallhet trycksatt vatska och dnga kan spruta ut och

medféra risk for allvarliga skador. Tank pa att vanta tills motorn har kallnat.

® Placera en tjock trasa, t.ex. en handduk, 6ver kylvatskelocket och vrid sedan langsamt locket moturs for att
slappa ut eventuellt 6vertryck. Nar det pysande ljudet har slutat kan du trycka ner locket och vrida det moturs

och sedan lyfta av locket.

Lat en Yamaha aterforsaljare

Det finns
| kontrollera och reparera

Vanta tills motorn
har kallnat.

Kontrollera kylvatskenivan i
behallaren och i kylaren.

Kylvatskenivan ar lag.
Kontrollera om
kylsystemet lacker.

ett lackage.
9 kylsystemet.

Det finns

inget ! Fyll pa kylvatska. (Se TIPS.) |
lackage.

TIPS

Kylvatskenivan &r »

ok.

Starta motorn. Om motorn &verhettas igen, lat en Yamaha
aterforsaljare kontrollera och reparera kylsystemet.

Om du inte har tillgang till kylvatska kan du anvénda vanligt vattenledningsvatten under férutsattning att du byter ut det mot
rekommenderad kylvéatska vid férsta basta tillfalle.

6-46
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MAU37833

Forsiktighet med matta farger

MCA15192

ANMARKNING

Vissa modeller har delar med matta
ytor. Kontakta en Yamaha aterforsal-
jare for rdd om vilka produkter som
du ska anvanda vid rengéring av for-
donet. Om du anvéinder borste, star-
ka kemiska produkter eller reng6-
ringsmedel nar du rengér dessa de-
lar kommer ytan att repas eller ska-
das. Du bér heller inte vaxa nagra
matta ytor.

MAU26014
Skotsel
Motorcykelns Oppna konstruktion goér
dess teknologi mer attraktiv, men det
g6r aven den kénslig. Trots att hégkva-
litativt material har anvands kan rost
och korrosion utvecklas. Ett rostigt av-
gasror syns ofta inte pa en bil men pa
en motorcykel férsdmrar det motorcy-
kelns helhetsintryck. Det &r inte bara
med tanke pa garantin som du ofta be-
héver géra en ordentlig skétsel utan det
kommer &ven att bidra till att motorcy-
kelns ser snygg ut och dess livslangd
forlangs samt dess prestanda optime-
ras.

Fére reng6ring

1. Tack o&ver avgasrérets 6ppning
med en plastpase nar motorn har
kallnat.

2. Kontrollera att alla lock och skydd
saval som alla elektriska koppling-
ar, inklusive tandstiftshattar, sitter
pa ordentligt.

3. Ta bort kraftiga avlagringar av
smuts, som olja som bréant fast pa
vevhuset, med ett avfettningsme-
del och en borste. Anvand aldrig

7-1

avfettningsmedel pa tatningar,
packningar, kuggkrans, kedja och
hjulaxlar. Skdélj alltid av smutsen
och avfettningsmedlet med vatten.

Rengéring

MCA10772

ANMARKNING

® Undvik att anvdnda starka fal-
grengoringsmedel, speciellt pa
ekerhjul. Om sadan produkter
anviands pa stillen dar det ar
svart att fa bort smuts, lat inte
medlet sitta pa under langre tid
an som ar angivet pa produkten.
Skoélj aven av ytan omedelbart
efter rengéring och torka av
den. Spruta déarefter pa korro-
sionsskyddssprej.

o Felaktig rengdéring kan skada
plastdelar (som kaporna, pane-
ler, rutor, stralkastarlinser, ma-
tarelinser etc.) samt ljuddampa-
re. Anvdnd bara en mjuk, ren
trasa eller svamp fuktad med
vatten f6r att reng6ra plastdetal-
jer. Ett milt rengéringsmedel
som spatts ut med vatten kan
anvandas om det ar svart att fa
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delarna rena med bara vatten.
Kom ihag att skélja bort eventu-
ella rester av rengéringsmedlet
med rikligt med vatten eftersom
det kan skada plastdelarna.
Anvand inte starka kemiska pro-
dukter pa plastdetaljer. Forsakra
dig om att den trasa eller svamp
som du anvander inte har varit i
kontakt med starka eller slipan-
de produkter, I6sningsmedel el-
ler thinner, bréansle (bensin),
rostborttagningsmedel, broms-
vatska, frostskyddsmedel eller
elektrolyt.

Anvénd inte hégtryckstvitt eller
angtvatt eftersom det kan tréanga
in vatten i féljande omraden: tét-
ningar (pa hjul- och svingarms-
lagringar, gaffel och bromsar),
elektriska komponenter (kontak-
ter, instrument, omkopplare och
lampor), ventilationsslangar och
ventilationséppningar.

F6ér motorcyklar som é&r utrusta-
de med vindruta: Anvand inte
starka rengéringsmedel eller
harda svampar som kan géra
ytan matt eller repa. Vissa ren-

goéringsmedel for plast kan repa
vindrutan. Testa produkten pa
en liten dold yta pa vindrutan for
att kontrollera sa att den inte ef-
terlamnar nagra maéarken. Om
vindrutan &r repad kan du pole-
ra den med ett plastpolerings-
medel av god kvalitet efter tvatt-
ning.

Efter normal anvandning

Ta bort smuts med varmt vatten, ett milt
rengdéringsmedel och en mijuk, ren
svamp och skélj ordentligt med rent
vatten. Anvénd en tandborste eller
flaskborste for svaratkomliga omraden.
Smuts som sitter hart fast och insekter
lossnar lattare om ytan tédcks med en
fuktig trasa under nagra minuter fére
rengdéring.

Om du har kort i regnvader, nara havet
eller pa saltade vagar

Eftersom havssalt eller vagar som sal-
tats under vintertid &r extremt korrosivt
tillsammans med vatten, gor sa héar var-
je gadng som du har kért i regn, néra ha-
vet eller pa saltade vagar.

7-2

TIPS
Salt som sprids pa vagarna under vin-
tern kan finnas kvar pa varen.

1. Rengdr motorcykeln med Kallt vat-
ten och ett milt rengéringsmedel
nar motorcykeln har svalnat.
ANMARKNING: Anvind inte
varmt vatten eftersom det 6kar
den korrosiva effekten i saltet.
[MCA10791]

2. Spruta pa korrosionsskydd pa all
metall, inklusive krom-nickelplate-
rade ytor for att férhindra korrosi-
on.

Efter reng6ring

1. Torka av motorcykeln med ett
sémskskinn eller en absorberande
trasa.

2. Torka omedelbart av kedjan och
smorj in den sa att den inte rostar.

3. Anvand ett krompolish for att putsa
krom, aluminium och rostfria delar,
inklusive avgassystemet. (Aven
den termiska missfargningen pa
rostfria avgassystem kan tas bort
genom polering.)
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4. Foér att motverka korrosion bér du
anvanda korrosionsskyddssprej pa
alla metaller, inklusive kromade
och nickelplaterade ytor.

5. Anvand sprejolja som ett univer-
sellt rengéringsmedel for att ta bort
kvarsittande smuts.

6. Battringsmala sma lackskador
som orsakats av stenskott etc.

7. Vaxa alla malade ytor.

8. Lat motorcykeln torka helt innan
du stéller undan den eller tacker
Over den.

Fororeningar pa bromsar eller dack
kan gora att du férlorar kontrollen
over fordonet.
® Foérsakra dig om att det inte
finns nagon olja eller vax péa
bromsar eller déck.
® Vid behov kan du rengéra
bromsskivor och bromsbeléagg
med ett rengdéringsmedel for
bromsar eller med aceton, dack-
en tvittas med varmt vatten och
ett milt rengéringsmedel. Innan
du kér med hégre hastigheter
bér du testa motorcykelns brom-
sar och véaghallning.

MWA11131

MCA10800

ANMARKNING

® Anvand en liten mangd sprejolja
och vax och torka av eventuelit
overflod.

@ Anvind aldrig olja eller vax pa
gummidetaljer eller plastdetal-
jer utan anvand ldmplig produkt
for att skota dessa.

@ Undvik slipande polermedel ef-
tersom lacken kommer att sli-
pas bort.

TIPS
o Kontakta en Yamaha aterforsalja-
re fér information om vilka produk-

ter som bér anvandas.

e Stralkastarglaset kan bli immigt av
tvatt, regn eller fuktig vaderlek.
Fukten pa glaset férsvinner om
stralkastaren slas pa en kort stund.

7-3

MAU26182

Foérvaring

Kortvarig

Forvara alltid motorcykeln pa ett svalt,
torrt stalle och den skydda vid behov
frin damm med ett pordst Gverdrag.
Kontrollera att motorn och avgassyste-
met &r kalla innan du tacker 6ver motor-
cykeln.

ANMARKNING

o Foérvaring av motorcykeln i ett
daligt ventilerat rum eller om
den tidcks med ett 6verdrag
medan den fortfarande éar fuktig,
kan ge upphov till att vatten och
fukt trédnger in och ger upphov
till rost.

@ For att forhindra korrosion bér
de inte férvaras i fuktiga kéllare,
stall (luften innehéaller ammoni-
ak) och omraden dar starka ke-
mikalier forvaras.

MCA10810

Langvarig
Innan du stéaller undan motorcykeln un-
der flera manader:
1. Fdlj anvisningarna i avsnittet “Skot-
sel” i detta kapitel.
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2. Fyll bensintanken och tillsatt en

branslestabilisator (om det finns

tillgéngligt) fér att hindra att tanken

rostar eller att branslekvaliteten
férsédmras.

. Gor pa foljande satt for att skydda

cylindrar, kolvringar, etc, fran kor-

rosion.

a. Ta bort téndstiftshattarna och
skruva loss tandstiften.

b. Hall i en tesked motorolja i var-
je tandstiftshal.

c. Satt pa tandstiftshattarna pa
tandstiften och placera tandstif-
ten pa topplocket s att de ar
jordade. (Detta begrénsar gnis-
torna under nésta steg.)

d. Dra runt motorn flera varv med
hjélp av startmotorn. (Detta gor
att oljan i cylindern sprids ut pa
cylindervdggarna.) VARNING!
Fér att undvika skada néar
motorn gar runt bor du se till
att tandstiftet &r ordentligt
jordat nar motorn dras runt.

[MWA10951]

e. Ta bort tandstiftshattarna fran
tandstiften och skruva fast tand-
stiften. Séatt tillbaks tandstifts-
hattarna pa tandstiften.

. Smorj alla styrkablar, alla leder pa

spakar och pedaler samt pa sido-
stodet/mittstodet.

. Kontrollera vid behov lufttrycket i

dacken och lyft sedan upp motor-
cykeln s& att bada hjulen ar fria
fran underlaget. Som alternativ
kan du vrida pa hjulen lite varje
manad s3 att inte dacken deforme-
ras pa nagot stalle.

. Tack &ver avgasréren med en

plastpase sa att det inte trédnger in
nagon fukt.

. Ta bort batteriet och ladda det.

Lagra det pa ett svalt och torrt stal-
le och ladda det varje manad. For-
vara inte batteriet pa ett fér varmt
eller for kallt stélle [mindre &n 0 °C
(30 °F) eller mer an 30 °C (90 °F)].
Fér mer information om hur du for-
varar batteriet, se sidan 6-34.

7-4

TIPS
Om nagot behéver repareras pa motor-
cykeln bér du géra det innan du stéller
undan den.




SPECIFIKATIONER

Matt:
Totallangd:
2120 mm (83.5in)
Totalbredd:
770 mm (30.3 in)
Totalhgjd:
1185 mm (46.7 in)
Sitthojd:
785 mm (30.9 in)
Hjulbas:
1440 mm (56.7 in)
Markfrigang:
140 mm (5.51 in)
Véandradie:
2800 mm (110.2 in)
Vikt:
Tjanstevikt:
XJ6F 215 kg (474 Ib)
XJ6FA 220 kg (485 Ib)
Motor:
Motortyp:
Vattenkyld, 4-takt, DOHC
Cylinderarrangemang:
Inline 4-cylindrar
Slagvolym:
600 cm?
Borrning x slaglangd:
65.5 x 44.5 mm (2.58 x 1.75in)
Kompressionsférhallande:
12.20: 1
Startsystem:
Elstart
Smérjsystem:
Vatsump

Motorolja:
Rekommenderat mérke:
YAMALUBE
Typ:

SAE 10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-40,

20W-40 eller 20W-50
0 10 30 50 70 90 110130 °F
I I I I I I I I
R O
‘SAE 10W-30;
ISAE 10\-40:
i SAE 10W-50
-———— L
SAE 15W-20
‘SAE 20W-40
iof i i SAE 20W-50
I I I I I I I I
—20-10 0 10 20 30 40 50°C

Rekommenderad motoroljeklass:
API service SG typ eller hégre, JASO
standard MA
Oljemé&ngd i motor:
Utan byte av oljefilterinsats:
2.50 L (2.64 US qt, 2.20 Imp.qt)
Med byte av oljefilterinsats:
2.80 L (2.96 US qt, 2.46 Imp.qt)
Kylsystem:
Rymd i kylvatskebehallare (upp till max-
markeringen):

0.25 L (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)
Rymd i kylare (inklusive alla slangar):
2.00L (2.11 US qt, 1.76 Imp.qt)

Luftfilter:
Luftfilterelement:
Oljeindrénkt papperselement
8-1

Bréansle:
Rekommenderat brénsle:
Anvand bara blyfri regularbensin
Tankvolym:
17.3 L (4.57 US gal, 3.81 Imp.gal)
Reservtank, méngd:
3.2L (0.85 US gal, 0.70 Imp.gal)
Bransleinsprutning:
Trottelhus:
ID-mérkning:
20SF 20
Tandstift:
Tillverkare/modell:
NGK/CR9E
Rekommenderat elektrodavstand:
0.7-0.8 mm (0.028-0.031 in)
Koppling:
Kopplingstyp:
Vat, flerskivig
Drivsystem:
Primart utvaxlingsférhallande:
1.955 (86/44)
Slutvéxel:
Kedja
Sekundart utvaxlingsférhallande:
2.875 (46/16)
Véaxelladstyp:
Konstant ingrepp, 6 véxlar
Mandvrering:
Mandvrering med vanster fot
Utvéaxlingsférhallande:
1:an
2.846 (37/13)
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2:an
1.947 (37/19)
3:an
1.556 (28/18)
4:an
1.333 (32/24)
5:an
1.190 (25/21)
6:an
1.083 (26/24)
Ram:
Ramtyp:
Diamant
Castervinkel:
26.00°
Forsprang:
103 mm (4.1 in)
Framdack:
Typ:
Slanglost
Storlek:
120/70 ZR17M/C (58W)
Tillverkare/modell:
BRIDGESTONE/BT021
Tillverkare/modell:
DUNLOP/ROADSMART
Bakdack:
Typ:
Slanglost
Storlek:
160/60 ZR17M/C (69W)
Tillverkare/modell:
BRIDGESTONE/BT021

Tillverkare/modell:
DUNLOP/ROADSMART
Last:
Maxlast:
XJ6F 185 kg (408 Ib)
XJ6FA 180 kg (397 Ib)
(Total vikt pa foérare, passagerare, bagage
och tillbehor)
Déackens lufttryck (uppmatt nar dacken
ar kalla):
Lastningsférhallande:
0-90 kg (0—198 Ib)
Fram:
225 kPa (2.25 kgf/cm?, 33 psi)
Bak:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
Lastningsférhallande:
XJ6F 90-185 kg (198—408 Ib)
XJ6FA 90-180 kg (198-397 Ib)
Fram:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
Bak:
290 kPa (2.90 kgf/cm?, 42 psi)
Kérning med hdg hastighet:
Fram:
225 kPa (2.25 kgf/cm?, 33 psi)
Bak:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
Framhjul:
Hjultyp:
Gjutna falgar
Falgstorlek:
17M/C x MT3.50

Bakhijul:

Hjultyp:

Gjutna falgar
Falgstorlek:

17M/C x MT4.50

Frambroms:

Typ:

Dubbla bromsskivor
Manévrering:

Héger hand
Specificerad bromsvatska:

DOT 4

Bakbroms:

Typ:
Enkel bromsskiva
Manévrering:
Hoger fot
Specificerad bromsvatska:
DOT 4

Framfjadring:

Typ:

Teleskopgaffel
Fjader/stétdampartyp:

Spiralfjader/oljedampare
Fjadringsrorelse:

130.0 mm (5.12 in)

Bakfjadring:

Typ:

Svingarm
Fjader/stétdampartyp:

Spiralfjader/gas-oljeddmpare
Fjadringsrorelse:

130.0 mm (5.12 in)
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Elsystem:
Téandsystem:
TCI
Laddningssystem:
AC-magnet
Batteri:
Modell:
GT12B-4
Spénning, kapacitet:
12V, 10.0 Ah
Stralkastarlampa:
Lamptyp:
Halogenlampa
Lampspénning, effekt x antal:
Stralkastarlampa:
12V, 60.0 W/55.0 W x 1
Bakljus/bromsljus:
12V, 5.0 W/21.0 W x 1
Blinkerslampor, fram:
12V,10.0 W x 2
Blinkerslampor, bak:
12V,10.0 W x 2
Parkeringsljus:
12V,5.0 W x 1
Nummerskyltsbelysning:
12V,5.0 W x 1
Instrumentbelysning:
LED
Indikeringslampa for neutrallage:
LED
Indikeringslampa fér helljus:
LED
Varningslampa for oljeniva:
LED

Indikeringslampa for blinkers:
LED

Varningslampa for kylvatsketemperatur:
LED

Varningslampa fér motorproblem:
LED

ABS varningslampa:
XJ6FA LED

Indikeringslampa fér startsparrsystem:
LED

Sékringar:

Huvudsakring:
30.0A

Sékring for stralkastare:
20.0 A

Sékring for bakljus:
10.0A

Sékring for signalsystem:
75A

Sékring for tdndningen:
10.0 A

Sékring for kylflakt:
20.0A

Sékring for brénsleinsprutningssystemet:
10.0A

Sékring for ABS styrenhet:
XJ6FA 7.5 A

Sékring fér ABS motor:
XJ6FA 30.0 A

ABS solenoidsékring:
XJ6FA 20.0 A

Reservsékring:
75A



KONSUMENTINFORMATION

MAU48612

Identifikationsnummer

Skriv ner fordonets identifikationsnum-
mer samt typskyltsinformationen pa ra-
derna har nedan. Dessa uppgifter un-
derlattar for dig nar du bestaller reserv-
delar frdn en Yamaha aterforsaljare el-
ler om du far fordonet stulen.

FORDONETS
IDENTIFIKATIONSNUMMER:

INFORMATION PA TYPSKYLT:

O
[

MAU26400

Fordonets identifikationsnummer

1. Fordonets identifikationsnummer

Motorcykelns identifikationsnummer &r
stdmplat pa styrhuvudroret. Skriv ner
detta nummer i utrymmet fér det.

TIPS
Motorcykelns identifikationsnummer an-
vands for att identifiera din motorcykel
och kan behéva anvandas nér du regist-
rerar motorcykeln i det statliga fordons-
registret.

9-1

MAU26480

Typskylt

1. Typskylt

Typskylten ar monterad pa ramen un-
der sadeln. (Se sidan 3-18.) Skriv ner
informationen pa denna skylt i utrym-
met for det. Du behdver denna informa-
tion nar du bestéller reservdelar fran en
Yamaha aterforséljare.
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A

ABS (for ABS-modeller) .........ccceecuveennes 3-14
ABS varningslampa

(for ABS-modeller) ......cccccvveecveeiicenennnnes 3-7
Avblandningskontakt.............ccccoeieeens 3-12
Avstangningssystem for tandkrets........ 3-22

B

Backspeglar........cccoceeiiiiiniiieeee, 3-20
Bakljus-/bromsljuslampa, byte............... 6-39
Batteri......cccoooiiiiiiec 6-34
Blinkerslampa, byte.........cccccccervveeinnen. 6-39
Blinkersomkopplare ..........cccccoceevieenen. 3-12
Bromljuskontakter (pa modeller med

ABS) ..o 6-25
Bromljuskontakter (pa modeller utan

ABS) .o 6-25
Bromshandtag.........cccceeovveiiiieiiiiienins 3-13
Bromshandtagets spel, kontroll............. 6-24
Broms- och kopplingshandtag,

kontroll av och smérjning.................... 6-31
Bromspedal.........cccccooiiiiiiiiniiien, 3-14

Bromspedal och véxelpedal,
kontroll av och smérjning..

Bromsvatska, byte ..................

Bromsvatskeniva, kontroll av ................ 6-26

Bransle........cccoociiviiiii 3-16

Brénsleférbrukning, tips for att sénka .....5-3

Bransletankens ventilationsslang

och éverloppsslang.........cccoeeceeeeiiineenn. 3-17

D

Delarnas placering........ccccceevveiieeieenenn. 2-1

DACK....e e 6-20
F

FelsOKning.......ccoooeeiiiiiieiiccee s 6-44

Felsdékningsschema..........ccccoecveernenn. 6-45
Fordonets identifikationsnummer ........... 9-1
Framgaffel, kontroll av..................... . 6-33
Forsiktighet med matta farger. e 71
FOrvaring .....ccccoeevevie i 7-3
ForvaringsfacK........cccocvevciiiiniiniicnn 3-19
G
Gashandtagets spel, kontroll................. 6-20
Gashandtag och kabel, kontroll av
0Ch SMOMNING...ceeiiriieieee e 6-30
H
HJUL o 6-23
Hjul, bak (pa modeller utan ABS)......... 6-42
Hjul, fram (pa modeller utan ABS)........ 6-41
Hjullager, kontroll av..........cccccevieenene 6-34
Hjalmhallare........c.cooeveeininiccicens 3-18
Huvudstrombrytare/styrlas...................... 3-2
|
Identifikationsnummer .............cccoeee. 9-1
Indikeringslampa for blinkers.. e 3-4
Indikeringslampa for helljus.......... . 3-4
Indikeringslampa fér neutrallage ............ 3-4
Indikeringslampa for startsparrsystem.... 3-7
Indikerings- och varningslampor............. 3-4
Inkérning av motorn..........ccocceeeveinceeeeee. 5-3
K
Kablar, kontroll av och smérjning ......... 6-30
Katalysator.........ccccoeciiiieiiiiiiiiiees 3-17
Kedja, rengdéring och smérjning............ 6-29
Kedjespanning.......cccoeveeeneveensenneennenn. 6-28
Kontroll av bromsbelagg, fram
ochbak......c.ccoooiiiiiiiii 6-26
Kopplingshandtag.........ccccoeevveeiiieennnne 3-13
Kopplingshandtagets spel, justering..... 6-23

KYIVALSKa.......eeeeieecce e 6-15
Kapor och paneler, lossa och
satta fast .....oooeiiiie 6-8
L
Ljusblinkknapp ........ccceeveiiiiiieeneninieees 3-12
Luftfilter, byte......cccoiviiiiiiiiiieeee 6-18
M

Mittstéd och sidostdd, kontroll och

P
Parkering.......ccoceeeeeeeiine e 5-4
Parkeringsljusets lampa...........cccccceeene 6-41

S
Sadel.....coooeiiiiii 3-18
SidOStOd ... 3-21
Signalknapp . .3-12
SKOSEl ..o 7-1
Skétsel och smérjning, regelbunden....... 6-4
Specifikationer...........ccccovvviiiiniiiicee 8-1
Start av motorn........cccoceevvceeiieiiiicceeen 5-1
Startknapp
Startsparrsystem ........ccocovevecieeninnieeeneen. 3-1
StOPPKNAPP ....vveeeveeieeeee e 3-12
Stralkastarlampa, byta ..........cccccoeeieene 6-38
Styrets lage, justering.........cccccceeveeeens 3-20

Styrning, kontroll av .
Stétdampare, justering.......ccccceeeeeieenns 3-20
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Svingarmens ledpunkter, smorjning ..... 6-33
Sékerhetsinformation.............ccccoeeeeennee 1-1

Sékringar, byte

TanKIOCK ...t
Tomgangsvarvtal .........ccceoeveneecnennnn.
Typskylt ..oooerieeee.
Téandstift, kontroll av

U

Underhall, emissionssystem................... 6-3
\'
Varningsblinkersomkopplare ................ 3-12
Varningslampa for
kylvatsketemperatur ..........cccccoeerinneenne

Varningslampa fér motorproblem ...
Varningslampa for oljeniva ............. .
Ventilspel ......ooooeeeeeiei s
Verktygssats ......ccevevieeeriieeniieee e
Vaxelpedal......

VAXIING e
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