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Til ejeren
Tak fordi du valgte en Yamaha pahaengsmo-
tor. Denne Brugerhandbog indeholder infor-
mation der er ngdvendig for korrekt betjening,
vedligeholdelse og pasning. En grundig for-
staelse af disse enkle instruktioner vil hjeelpe
dig med til at opn& den maksimale forngjelse
fra din nye Yamaha pahaengsmotor. Hvis du
har nogen spgrgsmal om betjening eller ved-
ligeholdelse af din pAhaengsmotor, sé ret hen-
vendelse til din Yamaha-forhandler.
| denne Brugerhandbog adskilles speciel vig-
tig information pé felgende mader.

& Sikkerhedsalarmsymbolet  betyder
VAR OPMARKSOM! VAR | BEREDSKAB!
DIN SIKKERHED ER PA SPIL!

KWM00780

Hvis ikke ADVARSELS instruktionerne fol-
ges kan det resultere i alvorlig kveestelse
eller dodsfald pa maskinpasseren, en til-
skuer eller en person der inspicerer eller
reparerer pahaengsmotoren.

KCM00700
VIGTIGT:

VIGTIG betyder, at der skal tages specielle
forholdsregler for at undga skader pa pa-
haengsmotoren.

BEMZ/ERK:
BEMAERK giver nggleinformation for at gere
procedurer lettere eller mere tydelige.

Yamaha sgger til stadighed efter forbedringer
i produktdesign og kvalitet. Denne bruger-
handbog indeholder den seneste produktin-
formation, der er til radighed ved trykningen,
men der kan der veere en mindre forskel pa

din motor og denne handbog. Hvis der er no-
gen spgrgsmal om denne handbog, sa ret
henvendelse til din Yamaha-forhandler.

For at sikre produktet lang levetid anbefaler
Yamaha at produktet bruges - samt at de spe-
cificerede, periodiske eftersyn og vedligehol-
delsesarbejdet udfgres - i overensstemmelse
med brugerhandbogen. Skader, der er et re-
sultat af tilsidesaettelse af disse instruktioner,
vil ikke blive daekket af garantien.

Visse lande har love eller vedteegter, der ikke
tillader at man tager produktet ud af det land,
hvor det var kebt, og det er maske ikke muligt
at registrere produktet i det land man rejser til.
Derudover daekker garantien muligvis ikke i
alle omrader. Hvis du planlaegger at tage pro-
duktet med til et andet land skal du konsultere
med forhandleren i det land, hvor produktet
blev kabt for yderligere oplysninger.

Hvis produktet blev kabt brugt skal du kontak-
te den neermeste forhandler for kunde-genre-
gistrering for at blive berettiget til de
specificerede services.

BEMZ/ERK:
F6AMH, FSCMH, FT8DMH, FT8DE, FT8DEP
og standardtilbehgrsdelene bruges som
grundlag for forklaringerne og illustrationerne
i denne vejledning. Derfor er der maske nogle
varenumre, der ikke kan anvendes til hver
model.
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Registrering af identifikations-
nummer

KMU25183

Pahaengsmotorens serienummer
Pahaengsmotorens serienummer er stanset
pa en label der sidder pa bagbords side af be-
speendingen.

Skriv pahaengsmotorens serienummer ned
sa du har det, nar du skal bestille reservedele
hos din Yamaha-forhandler eller i tilfeelde af,
at din pahaengsmotor bliver stjalet.

ZMUO01691

1. Placering af paheengsmotorens serienum-
mer

T
ZMU02215

1. Placering af paheengsmotorens serienum-
mer

YAMAHA
1l

M B K INDUSTRIE l
PRODUCT ASSEMBLED IN FRANCE
PRODUIT ASSEMBLE EN FRANCE

ZMU02115

KMU25190

Noglenummer

Hvis motoren er udstyret med en hovednggle
til kontakten, er nggle identifikationsnumme-
ret preeget pa din negle som vist i illustratio-
nen. Registrer dette nummer pé det sted, der
er beregnet for reference, i tilfeelde af at du
har behov for en ny nagle.

[P

ZMU01693

AMIARA

11— =125
ZMUO01694

1. Neglenummer

KMU25202

EU maerkat
Motorer, der er forsynet med denne label, op-
fylder visse dele af Europa-Parlamentets di-
rektiver omkring maskineri. Der henvises til
denne label og EU’s overensstemmelseser-
kleering for yderligere detaljer.
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Godkendelseslabel for emissionskontrol-
certifikat

ZMU02216

ZMU05374

1. Godkendelse af labelplacering

YAMAHA MOTOR CO.,LTD.

Motorfamilie 1 1

Abgastypenpruf-  _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
" Nummer !

I
ZMU02217

ZMU04492

Label med krav til breendstof

NOMINAL POWER
~ MASS

ZMU01696

KMU25221

Emissionskontrolinformation ZMU5375
KMU25351 1. Placering af maerkatet om krav til braendstof
SAV-modeller

Motorer hvorpa der er anbragt den nedenfor
viste label er i overensstemmelse med SAV
(De svejtsiske regulativer for udstedning af
udblaesningsgas for svejtsiske kystfarvande).

ZMU04494
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KMU33520
Lzes betjeningsvejledningerne og alle maerkater
Far anvendelse af eller arbejde pa denne motor:
e Laes denne betjeningsvejledning.
e Laes de betjeningsvejledninger, som leveres med baden.
e Laes alle meerkater pa pahaengsmotoren og baden.

Kontakt din Yamaha-forhandler, hvis du behgver yderligere oplysninger.
KMU33831

Advarselsmaerkater

Hvis meerkater er skadede eller mangler, skal nye maerkater anskaffes fra din Yamaha-for-
handler.

F6AMH, FBCMH, FTSDMH

ZMU05786
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FT8DE, FTS8DEP

ZMU05788
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1 & WARNING

Emergency starting does not have start-in-
gear protection. Ensure shift control is in
neutral before starting engine.

YAMAHA

6AH-81995-40

& AVERTISSEMENT
Le démarrage d’urgence ne comporte pas de
sécurité de démarrage embrayé. Veiller a ce
que le changement de vitesses se trouve au

point mort avant de faire démarrer le moteur.
YAMAHA 6AH-81995-50

N EAG)

YAMAHA

6AG-81996-00

KMU33911
Meerkaternes indhold

Advalselsmeerkaterne ovenfor har fglgende
betydninger.
1

KWMO01690

Nodstart har ingen start-i-gear beskyttel-
se. Sorg for, at gearet er i frigear, inden du
starter motoren.

2

KWMO01680

e Hold haender, har og bekladning borte
fra roterende dele, nar motoren korer.

o Ror ikke ved og fjern ikke elektriske dele
under start eller under korslen.

2 & WARNING

- Keep hands, hair, and clothing away from
rotating parts while the engine is running.

- Do not touch or remove electrical parts when
starting or during operation.

>b

YAMAHA 6AH-81994-40

A AVERTISSEMENT

- Garder les mains, les cheveux et les vétements a I'écart
des pieces en rotation lorsque le moteur tourne,

- Ne touchez et ne retirez aucune piéce électrique lors du
démarrage ou de I utlisation.

>b

YAMAHA 6AH-81994-50

& WARNING
 Read Owner’s Manuals and abels.
- Wear an approved personal flotation device (PFD).
- Attach engine shut-off cord (lanyard) to your PFD,
arm, or leg so the engine stops If you accidentally
Leave the helm, which could prevent a runaway
0at.

[

VAMAHA 6AH-42794-40

( & AVERTISSEMENT |
- Lire le Manuel de I Utiisateur et les tiquettes.

+ Portez un gilet de sauvetage homologué. .

« Atachez e cordon 'arrétdu moteur (coupe-Circut) & votre
gilet de sauvetage,  votre bras ou & votre jambe pour que e
moteur s arréte s vous quitez accidentellement la barre,
Cela permet  éviter que le bateau ne poursuive sa route
sans contrl.

YAMAHA

6AH-42794-50

ZMU05706

3

KWMO01670

e Laes brugervejledningerne og alle maer-
kater.

e Baer en godkendt redningsvest.

o Fastgor motorafbryderrebet til din red-
ningsvest, din arm eller dit ben, sa moto-
ren stopper, hvis du ved et uheld
forlader roret; dette kan forhindre, at ba-
den sejler vaek.
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KMU33841 1 H
Symboler Elektrisk farekilde

Symbolerne nedenfor har falgende betydnin-
ger.

Vigtigt/Advarsel

ZMU05666

Fjernstyringshandtagets/gearskifthandtagets
betjeningsretning, to retninger

ZMU05696
Lees betjeningsvejledningen &
ZMU05667
Motorstart/ Igangseaetning av motoren
ZMU05664
Farekilde ved kontinuerlig rotation @
ZMU05668
ZMU05665



A\ Sikkerhedsinformation

KMU33621Sikkerhedsinformation

lagttag altid disse forholdsregler.
KMU33630

Roterende dele

Heender, fodder, har, smykker, bekleedning,
PFD-remme osv. kan blive viklet ind i moto-
rens indvendige roterende dele, hvilket kan
resultere i alvorlige kvaestelser eller dad.
Behold sa vidt muligt altid den gverste motor-
skaerm pé plads. Hjelmen ma3 ikke fiernes el-
ler udskiftes nar motoren karer.

Motoren ma kun bruges i henhold til de spe-
cielle anvisninger i denne betjeningsvejled-
ning, hvis motorhjelmen er blevet fiernet.
Behold hzender fodder, har, smykker, be-
kleedning, PFD-remme osv. vaek fra blottede

beveegelige dele.
KMU33640

Varme dele

Motordelene er varme under og efter anven-
delsen og kan forarsage breendsar. Rar ikke
nogen af delene under den gverste motor-

skeerm far motoren har kolet af.
KMU33650

Elektriske stod
Ror ikke nogen elektriske dele ved start eller
anvendelse af motoren. Der er risiko for elek-

triske stad, i veerste fald med dedelig udgang.
KMU34790

Elektrisk tilt

Kropsdele kan blive knust mellem motoren og
bespaendingen, nar motoren trimmes eller
vippes. Hold altid kropsdele pa sikker afstand
fra dette omrade. Serg for, at ingen personer
befinder sig i dette omrade inden brug af den
elektriske tiltmekanisme.

Den elektriske tiltkontakt fungerer, selv nar
hovedkontakten er slukket. Hold omkringsta-
ende pa sikker afstand fra disse kontakter ved
arbejde pa motoren.

Kom aldrig under den nederste del, mens den
er vippet op, ogsa selvom tilt holderhandtaget
eller knoppen er last. Det kan medfare alvorli-
ge skader, hvis pahaengsmotoren skulle falde

ned.
KMU33670

Motorafbryderreb

Fastger motorafbryderrebet saledes at moto-
ren standser, hvis foreren falder overbord el-
ler forlader roret. Dette forhindrer at baden
sejler videre af sig selv med passagererne i
vandet og at den sejler over andre svoammere
eller genstande.

Monter altid motorens afbryderreb pa et sik-
kert sted pa din beklsedning, arm eller ben un-
der sejladsen. Den ma ikke lgsnes, selv ikke
for at forlade roret, sa leenge baden sejler. Re-
bet ma ikke fastgeres til bekleedning der let
kan lgsne og det m4 ikke fores gennem ste-
der, hvor det kan vikles ind i noget og rebets
funktion kan hindres.

Anbring ikke snoren, hvor der er risiko for at
man kan komme til at treekke den ud ved et
uheld. Motoren gér i sta, hvis snoren treekkes
ud under driften, og det meste af styreevnen
mistes. Baden kan ogsé standse hurtigt, hvil-
ket kan medfare at passagerer og genstande

ombord slynges fremad.
KMU33810

Benzin

Benzin og benzindampe er meget brand-
farlige og eksplosive. Pafyld kun benzin i
henhold til proceduren pa side 30 for at undga

risikoen for brand og eksplosioner.
KMU33820

Udseettelse for benzin og spild

Pas pa ikke at spilde benzin. Hvis der spildes
benzin, skal det omgéaende torres op med en
tar klud. Klude skal bortskaffes korrekt.

Hvis du far benzin pa huden, skal det omga-
ende vaskes af med saebe og vand. Skift to-
jet, hvis du far benzin pa det.
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Hvis du skulle komme til at sluge benzin, ind-
ande store maengder benzindampe eller fa
benzin i gjnene, skal du omgéende sage lee-

gehjeelp. Sug aldrig benzin op med munden.
KMU33900

Kulilte

Denne motor udsender udstgdningsgasser,
som indeholder kulilte, en farvelgs, lugtfri gas,
som kan medfgre hjerneskader eller deden,
hvis den indandes. Symptomerne er blandt
andet kvalme, svimmelhed og dgsighed. Hold
cockpit og kahytter godt ventilerede. Undga

blokering af udstedningsror.
KMU33780

Modifikationer

Pahaengsmotoren ma ikke modificeres. Modi-
fikationer af pahaengsmotoren kan nedsaette
sikkerheden og motorens driftsikkerhed, og
gore den usikker og ulovlig at anvende.

e Sikkerhed ombord

Dette afsnit indeholder nogle fa af de mange
vigtige sikkerhedsforanstaltninger som skal

folges ved sejlads.
KMU33710

Alkohol og narkotiske midler
Betjen aldrig motoren efter indtagelse af alko-
hol eller narkotiske stoffer. Rusmidler er en af

de almindeligste arsager til badulykker.
KMU33720

Redningsveste

Hav en redningsvest ombord til hver passa-
ger. Yamaha anbefaler at hver person om-
bord har en egen redningsvest. Yamaha
anbefaler brug af redningsvest, hver gang der
sejles. Som et minimum bgr bem og ikke-
svemmere altid beere redningsvest. Alle bor
bezere redningsvest, nar der er potentielle farer
ved sejladsen.

KMU33730

Personer i vandet

Hold altid udkig efter personer i vandet sdsom
svgmmere, vandskilgbere, dykkere osv. nar
motoren kgrer. Skift til frigear og stands moto-
ren, nar der er personer i vandet i naerheden
af baden.

Hold dig fri af omréder hvor der svemmes.
Det kan veere sveert at se svammere i vandet.
Bemazerk at skruen kan fortsaette med at rote-
re selvom motoren er i frigear. Stands moto-

ren nar der er personer i vandet i naerheden.
KMU33750

Passagerer

Radfer dig med fabrikantens forskrifter om
korrekt placering af passagerer i baden inden
acceleration eller ggning af motoromdrejnin-
gerne fra tomgangshastighed. Hvis en person
star eller sidder pa en uegnet plads, er der ri-
siko for at han kastes overbord eller falder i
baden ved bglgegang, kraftigt kelvand eller
pludselige sendringer i hastighed eller retning.
Advar ogsa passagererne, selvom de sidder
korrekt i baden for du foretager pludselige
mangvrer. Undgd hop med baden gennem

balger og kelvand.
KMU33760

Overbelastning

Baden ma ikke overlastes. Laes badens data-
plade eller badfabrikantens dokumentation
vedrgrende maksimal veegt og antal passa-
gerer. Sgrg for at veegten er jeevnt fordelt i
henhold til badfabrikantens instruktioner.
Overlastning eller forkert veegtfordeling kan
pavirke mangvreringen af baden og resultere
i ulykker.

KMU33770

Undga kollisioner

Hold hele tiden udkik efter mennesker, gen-
stande og andre bade. Vaer opmaerksom pa
forhold som kan begreense sigtbarheden eller
din mulighed for at se andre.
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Sejl defensivt ved en sikker hastighed og
hold god afstand til mennesker, genstande og
andre bade.

e Folg ikke teet efter andre bade eller vand-
skilobere.

e Undgéa skarpe drejninger og andre mangv-
rer, som kan gore det sveert for andre at
undvige eller forsta i hvilken retning du sty-
rer.

e Undga at sejle i farvande med undersgiske
genstande eller lavvandede omrader.

e Kend dine begraensninger ved sejlads og
undgé aggressive mangvrer som kan med-
fore at du mister kontrollen, kastes over
bord eller kolliderer med andre.

e Veer altid forberedt pa at undga kollisio-
ner. Husk, at bade ikke har bremser, og
nar motoren stoppes eller farten seettes
ned, nedseaettes styreevnen. Hvis du ikke er
sikker pa om du kan stoppe i tide inden ba-
den rammer en forhindring, skal du gge
motoromdrejningerne og styre i en anden
retning.

KMU33790

Vejret

Hold dig informeret om vejret. Undersgg vejr-

udsigterne inden sejladsen. Undga sejlads i

hardt vejr.
KMU33880

Uddannelse af passagerer
Veer sikker pa at mindst en anden af passage-
rerne ombord er uddannet til at sejle baden,

hvis en ulykke skulle indtreeffe.
KMU33890

Udgivelser om badsikkerhed
Hold dig informeret om sejlsportssikkerhed.
Yderligere information samt publikationer,

kan fas fra de fleste sejlsportsorganisationer.
KMU33600

Love og bestemmelser

Gor dig bekendt med de geeldende sofarts-
regler og regulativer for de farvande du sejler
i - og overhold dem. Der er flere saet regler,

der geelder i henhold til geografisk placering,
men de er alle grundlaeggende de samme
som de internationale vejregler.



Grundlaggende krav

KMU25540

Optankningsinstruktioner

KWM00010

BENZIN OG DAMPE HERFRA ER MEGET

BRANDFARLIGE OG EKSPLOSIVE!

e Undga tobaksrygning, gnister og brug
af aben ild eller andre antaendelseskilder
ved pafyldning af breendstof.

e Stop motoren inden optankning.

e Optank i et godt ventileret omrade. Pa-
fyld transportable braendstoftanke uden
for baden.

e Pas pa ikke at spilde benzin. Hvis der
spildes benzin, skal det omgéaende tor-
res op med en tor klud.

e Overfyld ikke braendstoftanken.

e Spaend pafyldningsdaekslet ordentligt
efter pafyldning.

o Hvis du skulle komme til at sluge benzin,
indande store mzengder benzindampe
eller fa benzin i gjnene, skal du omgaen-
de soge laegehjeelp.

e Hvis du far benzin pa huden, skal det
omgaende vaskes af med sabe og
vand. Skift tojet, hvis du far benzin pa
det.

e Ror ved breendstofstudsen pa pafyld-
ningsabningen eller tragten for at forhin-
dre gnister pa grund af statisk
elektricitet.

KCM00010
VIGTIGT:

Anvend kun ny ren benzin, som har vaeret
opbevaret i en ren beholder, og som ikke
er forurenet med vand eller snavs.

KMU25580

Benzin

Anbefalet benzin:
Almindelig blyfri benzin med et mini-
mum oktantal pa 90 (RON).

Hvis der opstar banke eller knaldlyde, skal du
bruge et andet benzinmaerke eller super blyfrit

braendstof.
KMU25683

Motorolie

Anbefalet motorolie:
4-takts motorolie med en kombination
af falgende SAE- og API-olieklassifika-
tioner
Motorolietype SAE:
10W-30 eller 10W-40
Motorolieklasse API:
SE, SF, SG, SH, SJ, SL
Motoroliekvantitet (eksklusiv oliefilter):
0.8 L (0.85 US qt) (0.70 Imp.qt)

BEMZ/ERK:
Hvis de anbefalede motorolietyper ikke kan
fas, kan en alternativ olie i falgende tabel veel-
ges afhaengig af temperaturbetingelserne,
hvor baden bruges.

SAE API
4 14 32 50 ) 6|8 8|6 104 ‘122‘°F
20 10 0 10 20 30 40 50C
B N
S = D, (=
o6
P 10W—40 > 1 ! lsH
I I IR N IR B B Y
< 5W-30 20 |sL
ERRRRRT = SNl
e I
bbb ow=g0=> ! ! |sy
A
Porb o [20W-50 ==

ZMU05190

KCM01050
VIGTIGT:

Alle 4-takts motorer leveres fra fabrikken
uden motorolie.

10



Grundlaggende krav

T

Fill engine oil
Anada aceite de motor
Colocar oleo de motor

Faire le plein d'huile moteur

FANEANTLEE N
ML IE WAL
ZMU01710

KMU33552

Installationskrav

KMU33560

Angivelse af hestekreefter for bade

Kontroller at pahsengsmotorens/-motorernes
totale antal hestekreefter ikke overskrider ba-
dens maksimalt tilladte antal hestekraefter, for
pahaengsmotoren/-motorerne monteres. Laes
badens dataplade eller kontakt badfabrikan-

ten.
KWMO1560

Hvis baden far for meget gas, kan det for-
arsage alvorlig ustabilitet.

KMU33570

Motormontering

Forhandleren eller en anden erfaren person
skal montere motoren med det korrekte veerk-
toj og fuldsteendige installationsanvisninger.

For yderligere information, se side 26.
KWM01570

e Forkert montering af pahaengsmotoren
kan medfore farlige forhold, som f.eks.
darlig handtering, tab af kontrol eller
brandfare.

e Da motoren er meget tung, kraeves der
specielt udstyr og treening for at monte-
re det pa sikker vis.

11

KMU33580

Krav til fiernbetjening
Fjernstyringsenheden skal have start-i-gear
beskyttelse. Beskyttelsen modvirker at moto-

ren kan startes, hvis den ikke er i frigear.
KWMO01580

e Hvis motoren starter i gear, kan baden
bevaege sig pludseligt og uventet, hvil-
ket kan forarsage en kollision eller smi-
de passagerer overbord.

e Hvis motoren nogen sinde starter i gear,
virker start-i-gear beskyttelsen ikke kor-
rekt, og du bor ikke fortsaette med at bru-
ge pahangsmotoren. Kontakt din
Yamaha-forhandler.

KMU25693
Krav til batteri

KCMO1061
VIGTIGT:

Anvend ikke et batteri, der ikke opfylder
den angivne kapacitet. Hvis der anvendes
et batteri, der ikke opfylder specifikatio-
nerne, kan det elektriske system fungere
darligt eller blive overbelastet, og det vil
medfore skader pa det elektriske system.

For elektriske startmodeller skal du veelge et
batteri, som overholder fglgende specifikatio-

ner.
KMU25721
Batterispecifikationer

Minimum amp til koldstart (CCA/EN):
FT8DE 347.0 A
FT8DEP 347.0 A

Mindste nominelle ydelse (20HR/IEC):
FT8DE 40.0 Ah
FT8DEP 40.0 Ah

Motoren vil ikke starte, hvis batterispeendin-
gen er for lav.



Grundlaggende krav

KMU25730

Uden en ensretter eller Ensretter regu-

lator
KCMO01090

VIGTIGT:

Der kan ikke sluttes et batteri til modeller,
der ikke er udstyret med en ensretter eller
en ensretterregulator.

Hvis du gnsker at bruge et batteri til modeller-
ne uden en ensretter eller Ensretter regulator,
skal du montere en Ensretter regulator (eks-
traudstyr).

Hvis du bruger et vedligeholdelsesfrit batteri til
de ovennaevnte modeller, kan det forkorte
batteriets levetid veesentligt.

Monter en Ensretter regulator (ekstraudstyr)
eller brug tilbehar der er klassificeret til at
modsta 18 volt eller hgjere til de ovennaevnte
modeller. Ret henvendelse til din Yamaha-for-
handler for detaljer om montering af en Ens-

retter regulator (ekstraudstyr).
KMU34190
Valg af skrue

Ud over at veelge pahaengsmotor, er valg af
den rigtige skrue en af de vigtigste kabsbe-
slutninger en sejler kan foretage. Skruens ty-
pe, starrelse og design har direkte indflydelse
pa acceleration, tophastighed, breendstofgko-
nomi, og selv motorens levetid. Yamaha de-
signer og producerer skruer til alle Yamaha
pahaengsmotorer og til enhver anvendelse.
Din pahaengsmotor er leveret med en
Yamaha skrue, der er valgt til en god praesta-
tion over en raekke anvendelser, men der kan
veere anvendelser, hvor det ville veere mere
egnet med en anden type skrue.

Din Yamaha-forhandler kan hjeelpe dig med
at veelge den rigtige skrue til dine sejlsports-
behov. Veelg en skrue, der tillader motoren at
na den midterste eller gverste halvdel af ar-
bejdsomradet ved fuld gas med den maksi-
male badlast. Generelt skal du veelge en

skrue med en starre stigning til en mindre ar-
bejdsbelastning eller en skrue med mindre
stigning til tungere belastning. Hvis du fragter
lees, som varierer meget, skal du veelge den
skrue, der lader motoren arbejde i det rigtige
omrade for det maksimale laes, men husk at
du maske skal reducere indstillingen af gas-
handtaget, s& det forbliver inden for den an-
befalede motoromdrejningstalomrade, nar du
fragter lettere lees.

For instruktioner om at fijerne og montere
skruen, se side 64.

ZMU04606
1. Skruediameter i tommer
2. Skruestigning i tommer
3. Skruetype (skruemaerke)
3
ZMU04604

1. Skruediameter i tommer
2. Skruestigning i tommer
3. Skruetype (skruemzerke)

12
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KMU25770

Start-i-gear beskyttelse
Yamaha pahaengsmotorer eller Yamaha-god-
kendte fiernstyringsenheder er udstyret med
start-i-gear beskyttelse. Dette udstyr tillader
kun, at motoren kan startes, nar den star i fri-
gear. Saet altid motoren i frigear, inden den
startes.

13



Grundlaaggende komponenter

KMU2579D

Hoveddelene

BEMAERK:
* Er muligvis ikke ngjagtig som vist; er muligvis heller ikke inkluderet som standardudstyr pa
alle modeller.

F6A, F8C
11 12

ZMU02202
1. Qverste motorskeerm 16.Rorpind

2. Lasehandtag til averste motorskeerm 17.Greb pa gashandtag

3. Antikavitationsplade 18.Friktionsindstilling af gashandtag

4. Skrue* 19.Handtag til tiltlas

5. Kalevandsindtag 20.Spaendskrue

6. Draenskrue 21.Fastspaending med reb

7. Trimstang 22 Braendstoftank

8. Bespeaending

9. Handtag til gearskift
10.Gennemskylningsudstyr
11.Chokerhandtag

12.Kobling til breendstofslange
13.Handtag til manuel starter
14.Advarselslampe
15.Motorstopknap/Motorafbryderkontakt

14



Grundlaeggende komponenter

FT8D

. @verste motorskaerm

. Lasehandtag til everste motorskeerm
. Antikavitationsplade

. Skrue

. Kolevandsindtag

. Dreenskrue

. Bespeending

. Gennemskylningsudstyr

9. Chokerhandtag

10.Kobling til braendstofslange
11.Handtag til manuel starter*
12.Advarselslampe
13.Motorstopknap/Motorafbryderkontakt*

14.Placering af pAhazengsmotorens serienum-
mer*

15.Rorpind*

16.Greb pa gashandtag®

17 .Friktionsindstilling af gashandtag*
18.Handtag til tiltlas*
19.Spaendskrue

20.Fastspaending med reb

W N O~ WN =
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ZMU02204

21.Tiltholderknop™

22.Kontrolboks til fiernbetjening (il sidemonte-
ring)*

23.Breendstoftank

KMU25802

Braendstoftank
Hvis din model er udstyret med en baerbar

braendstoftank, er dens funktion som falger.
KWMO00020

Braendstoftanken der folger med denne
motor er kun til braendstof til motoren og
ma ikke anvendes som beholder til opbe-
varing af braendstof. Professionelle bruge-
re skal overholde relevante licenser eller
regulativer fra myndighederne.




Grundlaaggende komponenter

ZMU01992

1. Luftskrue

2. Braendstofmaler

3. Kobling til braendstofslange

4. Breendstoftankdaeksel

KMU25830

Kobling til braendstofslange

Denne samling bruges til at tilslutte breend-

stofroret.
KMU25841

Braendstofmaler

Denne maler er placeret enten pa breendstof-
tankens deeksel eller pa bunden af kobling il
braendstofslange Den viser den omtrentlige

maengde breendstof, der er tilbage i tanken.
KMU25850

Braendstoftankdeeksel

Denne heette lukker braendstoftanken herme-
tisk. Nar den fjernes, kan tanken fyldes med
braendstof. For at fierne haetten, skal den dre-

jes mod uret.
KMU25860

Luftskrue
Denne skrue er pa breendstoftankens hzette.

For at lgsne haetten skal den drejes mod uret.
KMU26180

Fjernstyring

Fjernstyringshandtaget aktiverer bade skifte-
ren og gashandtaget. De elektriske kontakter

er monteret pa fiernbetjeningsboksen.

ﬂ@
e
XM  zvuoires

. Elektrisk tiltkontakt

. Fjernstyringshandtag

. Udlgser af las til frigear

. Tomgangshandtag

. Hovedkontakt / chokerkontakt

. Motorafbryderkontakt

7. Friktionsindstilling af gashandtag

(o200 I~V I\ B

KMU26190

Fjernstyringshandtag

Ved at flytte handtaget fremad fra frigear po-
sitionen saettes gearet i fremadgéende gear.
Bakgearet indkobles ved at treekke handtaget
tilbage fra frigear. Motoren vil fortsaette med at
kare i tomgang, indtil handtaget er flyttet ca.
35° (en pal kan meerkes). Ved at bevaege
handtaget yderligere abnes der for gashand-
taget, og motoren begynder at accelerere.

F 1 R
2 4 4 3

6

7
7 ID
S

. Fremad “F”
. Bagleens “R”
. Skift

. Helt lukket

. Gashandtag

e

T

“<3 ZMU01725
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Grundlaeggende komponenter

7. Helt dben

KMU26201

Udloser af las til frigear
For at skifte fra frigear, skal man farst trackke
op i udlgseren af 13s il frigear.

ZMU01727

1. Udlgser af Ias til frigear

KMU26211

Tomgangshandtag

For at abne for gashandtaget uden at skifte til
enten fremad eller bak, skal man seette fjern-
styringshandtaget i stillingen neutral (frigear)
og lgfte tomgangshandtaget.

BEM/ERK:
Tomgangshandtaget virker kun nar fiernsty-
ringshandtaget er i frigear. Fjernstyringhand-
taget virker kun nar tomgangshandtaget er i
lukket position.

ZMU01728
X~

1. Helt aben
2. Helt lukket

17

KMU26221

Chokerkontakt

For at aktivere chokersystemet skal hoved-
kontakten trykkes ind, mens ngglen drejes til
“ON” (teendt) eller “sTART” (start) stilling. Cho-
kersystemet vil s& give den kreevede rige
breendstofblanding for at starte motoren. Nar
ngglen slippes, vil chokeren automatisk blive
afbrudt.

ZMU02206

KMU25911

Rorpind

For eendring af retning skal rorpinden flyttes til
venstre eller hgjre efter behov.

ZMU02207

KMU25922

Handtag til gearskift

Nar du treekker handtaget til gearskift mod dig
selv, seetter du motoren i fremadgaende gear,
s baden sejler fremad. Nar du skubber hand-
taget veek fra dig selv, saetter du motoren i
bakgear, sa baden sejler agter.



Grundlaaggende komponenter

v ZMU02220
1. Fremad “F”

2. Frigear “N”

3. Bagleens “R”

NZ

R
3

-

~_ 0

1. Fremad “F”
2. Frigear “N”
3. Bagleens “R”

N
ZMU02221

KMU25941

Greb til gashandtag

Grebet til gashandtaget er pa rorpinden. Drej
grebet mod uret for at forage hastigheden og
med uret for at sagtne hastigheden.

ZMU02222

KMU25961

Speederindikator

@konomimaleren pa speederindikator viser
den relative maengde braendstof der er brugt
til hver gashandtagsstilling. Veelg den indstil-
ling, som giver den bedste ydelse og breend-
stofgkonomi til den gnskede drift.

ZMU02223
1. Speederindikator

KMU25971

Friktionsindstilling af gashandtag

En friktionsanordning yder justerbar mod-
stand til at flytte gashandtaget eller fiernsty-
ringshandtaget, og kan indstilles i henhold til
farerens preeference.

For at ge modstanden drejes friktionsskruen
i urets retning. For at formindske modstanden

drejes friktionsskruen mod urets retning.
KWMO00031

Spaend ikke friktionsskruen for meget.
Hvis der er for stor modstand, kan det bli-
ve besveerligt at bevaege fjernstyringens
handtag eller gashandtaget, hvilket igen
kan fore til uheld.

18



Grundlaeggende komponenter

ZMU01714

\‘N

ZMU02208

T —
—_ [
S EE

ZMU02209

Nar en konstant hastighed gnskes, spaendes
justerskruen for at beholde den gnskede stil-
ling af gashandtaget.

KMU25991

Motorafbryderkontakt

Clipsen skal veere pasat afbryderkontakten
for motoren, for at motoren kan kare. Snoren
skal veere fastgjort til et sikkert sted pa fore-
rens tgj, arm eller ben. Hvis fareren skulle fal-
de overbord eller forlade staevnen, vil snoren

19

hive clipsen af og stoppe motoren. Dette for-
hindrer, at baden sejler bort med motoren i

gang.

KWMO00121

e Fastgor motorafbryderrebet pa et sik-
kert sted pa dit tgj, din arm eller dit ben
under drift.

e Fastgor ikke rebet pa toj, som kan rives
los. Anbring ikke rebet, hvor det kan bli-
ve viklet ind i noget, der forhindrer det i
at fungere.

e Undga ved et uheld at traekke i rebet un-
der normal drift. Tab af motorkraft bety-
der i de fleste tilfzelde ogsa tab af det
meste af styreevnen. Uden motorkraft vil
baden hurtigt nedsaette farten. Dette kan
medfore at personer og genstande kan
blive kastet fremad i baden.

BEMZ/ERK:
Motoren kan ikke startes med klipsen fiernet.

ZMUO01716

1. Snor
2. Clips



Grundlaaggende komponenter

ZMU02210
1. Snor
2. Clips
1
2
ZMU02224
1. Snor
2. Clips
KMU26001
Stopknap

For at dbne teendingskredslebet og stoppe
motoren skal du trykke pa denne knap.

ZMU02225

ZMU02226

KMU26011

Chokerhandtag til traektype

For at tilfare den rige breendstofblanding til
motoren, der kreeves for at starte, skal du
traekke ud i denne knop.

ZMU02211

KMU26070

Handtag til manuel starter

For at starte motoren, skal du forst trackke
handtaget let ud, indtil der feles modstand.
Fra den stilling skal du s& traekke handtaget
lige ud hurtigt for starte motoren.

l/]/lﬁ

ZMU02212
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Grundlaeggende komponenter

KMU26090

Hovedkontakt

Hovedkontakten styrer teendingssystemet;
betjeningen beskrives nedenfor.

e “OFF” (slukket)

Nar hovedkontakten er i “OFF” (slukket) positi-
on, er de elekiriske kredslgb afbrudt, og nag-
len kan fjernes.

e “ON” (teendt)

Nar hovedkontakten er i “ON” (taendt) position,
er de elektriske kredsleb tilsluttet, og naglen
kan ikke fiernes.

e “START” (start)

Nar hovedkontakten er i “START” (start) positi-
on, drejer startmotoren for at starte motoren.
Nar ngglen lgsnes, gar den automatisk tilba-
ge til “ON” (teendt) position.

ZMU01718
W~

KMU26102

Elektrisk tiltkontakt

Det elektriske tiltsystem justerer paheengs-
motorvinklen i forhold til heekbjeelken. Nar du
skubber kontakten “uP” (op), vippes pa-
haengsmotoren op. Nar du trykker p& kontak-
ten “DN” (ned), vippes pahaengsmotoren ned.
Nar kontakten slippes, vil pahaengsmotoren
stoppe i den nuveerende stilling.

21

ZMU01720

BEMZ/ERK:
For instruktioner i at bruge den elektriske tilt-
kontakt, se siderne 39 og 42.

KMU26122
Justering af styringsfrition

En friktionsanordning giver justerbar mod-
stand til styremekanismen, og kan indstilles
efter farerens praeference. En justererings-
skrue eller -bolt er placeret pa drejebgjlen.

ZMU02213

For at gge modstanden skal friktionsskruen
drejes i urets retning.
For at formindske modstanden skal friktions-

skruen drejes mod urets retning.
KWMO00040

Spaend ikke friktionsskruen for meget.
Hvis der er for stor modstand kan den
vaere vanskelig at styre, hvilket kan fore til
uheld.




Grundlaaggende komponenter

KMU26261

Trimstang (tilttap)

Trimstangens stilling bestemmer pahasengs-
motorens minimums trimvinkel i forhold til
haekbjaelken.

ZMU02214

KMU30530

Mekanisme til tiltlas

Mekanismen til tiltlas bruges til at forhindre
pahaengsmotoren i at blive laftet op af vandet
i bakgear.

ZMU02227
1. Handtag til tiltlas

For at Iase den skal handtaget til tiltlas seettes
i 1as stilling. For at lasne den skal handtaget til

tiltlds skubbes i lasne stilling.
KMU26321

Tiltholderknop

For at holde pahaengsmotoren i vippet op stil-
ling, skal du skubbe tiltholderknoppen under
drejebgijlen.

ZMU02228

KCMO0660
VIGTIGT:

Anvend ikke tilt stottehandtaget eller
-knoppen ved transport af baden. Pa-
hangsmotoren kan ryste lgs fra tilt holde-
ren og falde ned. Hvis motoren ikke kan
transporteres i normal stilling, sa anvend
et ekstra stotteudstyr, der kan sikre den i
vippet stilling.

KMU26332

Tiltstottebjaelke
Tiltstottebjeelken holder pahaengsmotoren i
vippet op stilling.

ZMU02230

KCMO01660

VIGTIGT:

Anvend ikke tiltstottebjaelken ved trans-
port af baden. Pdhaengsmotoren kan ryste
lgs fra tilt holderen og falde ned. Hvis mo-
toren ikke kan transporteres i normal stil-
ling, sa anvend et ekstra stotteudstyr, der
kan sikre den i vippet stilling.

22
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KMU26361

Stromenhed til tilt
Denne enhed vipper padhaengsmotoren op og

ned og styres med den elektriske tiltkontakt.
KCM00630

VIGTIGT:

Treed ikke pa eller pafor for stort tryk pa
den elektriske tiltmotor. Den elektriske til-
tenhed kan blive beskadiget.

ZMU02231
1. Streamenhed til tilt
2. Elektrisk tiltmotor

KCMO00660

VIGTIGT:

Anvend ikke tilt stottehandtaget eller
-knoppen ved transport af baden. Pa-
haengsmotoren kan ryste lgs fra tilt holde-
ren og falde ned. Hvis motoren ikke kan
transporteres i normal stilling, sa anvend
et ekstra stotteudstyr, der kan sikre den i
vippet stilling.

KMU26382 N N
Overste motorskeerms lasehandtag

(traek op type)

For at fierne motorens gverste motorskaerm,
skal lasehandtag(ene) treekkes op og hjelmen
loftes af. Nar hjelmen monteres, skal man
checke for at veere sikker pa at den passer rig-
tigt ind i gummiforseglingen. Las derefter hjel-
men ved at flytte handtaget(ene) nedad.

23

ZMU02232

KMU26460
Gennemskylningsudstyr

Dette apparat kan bruges til at rengere moto-
rens kglevandsgange ved hjeelp af en have-
slange og postevand.

BEMZ/ERK:
For detaljer om brug, se side 53.

/\

5
§\\\

ZMU02233
1. Gennemskylningsudstyr

KMU26302

Advarselslampe

Denne indikator taendes, hvis motoren opar-
bejder en tilstand, som er arsag til advarsel.
For detaljer om hvordan advarselslampen
skal leeses, se side 24.



Grundlaaggende komponenter

ZMU02234
1. Advarselslampe

KMU26504

Advarselslampe for lavt olietryk

Hvis olietrykket bliver for lavt, vil denne indika-
tor lyse. For yderligere information, se side
24,

KCM00021
VIGTIGT:

o Kor ikke videre med motoren, hvis ad-
varselslampen for lavt olietryk er taendt,
og motorolieniveauet er lavere. Motoren
vil blive alvorligt beskadiget.

e Advarselslampen for olietryk forteeller
intet om niveauet af motorolie. Anvend
oliepinden til kontrol af den tilbagevae-
rende oliemeengde. For yderligere infor-
mation, se side 29.

ZMU02235

KMU26801

Advarselssystem

KCM00090
VIGTIGT:

Kor ikke videre med motoren, hvis noget
af advarselsudstyret er aktiveret. Ret hen-
vendelse til din Yamaha-forhandler, hvis
problemet ikke kan findes og rettes.

KMU30168 .
Advarsel om lavt olietryk

Huvis olietrykket falder for meget, vil advarsels-

udstyret blive aktiveret.

Aktivering af advarselsudstyr

e Motorens hastighed vil automatisk blive
seenket til ca. 2000 omdr/min.

e Advarselslampen for olietryk lyser eller blin-
ker, hvis motoren er udrustet med denne
lampe.

™~

ZMU02235

e Brummeren vil lyde (hvis udstyret pa rorpin-
den, kontrolboksen til fiernbetjening eller
hovedkontaktpanelet).

Hvis advarselssystemet er aktiveret, skal du
stoppe motoren, sa snart det er sikkert at gare
det. Efterse olieniveauet og pafyld olie hvis
ngdvendigt. Hvis olieniveauet er korrekt og
advarselsudstyret ikke slukker, sa ret henven-
delse til din Yamaha-forhandler.
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Grundlaeggende komponenter

KCM00101

VIGTIGT:

Kor ikke videre med motoren, hvis advar-
selslampen for lavt olietryk er teendt. Mo-
toren kan blive alvorligt beskadiget.
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KMU26902

Installation
Informationen i dette afsnit er kun vejledende.
Det er ikke muligt at give komplette instruktio-
ner for alle mulige bad- og motorkombinatio-
ner. Den korrekte montering afheenger delvist

af erfaring og kombinationen af bad og motor.
KWMO01590

e Hvis man giver baden for stor effekt, kan
det medfore alvorlig ustabilitet. Monter
ikke en padhangsmotor med flere heste-
kreefter end det maksimale som indike-
res pa badens dataplade. Hvis baden
ikke har en dataplade sa ret henvendel-
se til badproducenten.

e Forkert montering af pahaengsmotoren
kan medfore farlige forhold, som f.eks.
darlig handtering, tab af kontrol eller
brandfare. For permanent monterede
modeller, bar din forhandler eller en an-
den person med kendskab til korrekt rig-
ning montere motoren.

KMU26911 o
Montering af pahaengsmotoren

KWM01720

Din forhandler eller en anden person, med
erfaring fra montering af paAhaengsmotorer
bor vise dig, hvordan du monterer din mo-
tor.

Pahaengsmotoren skal vaere monteret, sa ba-
den er velafbalanceret. Ellers vil baden blive
sveer at styre. P4 bade med en enkelt motor
skal pahaengsmotoren monteres pa badens
midterlinje (kallinje).

1 ZMU01760
1. Centerlinie (kollinie)

KMU26921
Monteringshgjde

For at sejle din bad med starst mulige effekti-
vitet skal badens og pdhaengsmotorens vand-
modstand  (fremdrivningsmodstand) veaere
mindst mulig. P&hsengsmotorens monte-
ringshgjde har stor indflydelse pa vandmod-
standen. Hvis monteringshgjden er for hgj, vil
der veere tendens til, at der opstar kavitation,
hvilket saledes vil reducere drivkraften; og
hvis skruespidserne skeerer luften, vil omdrej-
ningstallet forages unormalt og forarsage, at
motoren overopheder. Hvis monteringshgj-
den er for lav, vil vandmodstanden blive for-
gget og dermed nedseette motorens
effektivitet. Monter pahaengsmotoren, s& anti-
kavitationspladen er mellem badens bund og
et niveau der er 25 mm (1 in.) under den.

0-25mm }

(0-1in.) ZMU02011
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KCM01630
VIGTIGT:

e Ved test i vandet, skal man efterse ba-
dens flydeevne, nar den ligger stille med
maksimal belastning. Kontroller om det
statiske vandniveau pa udstedningshu-
set er lavt nok til at forhindre, at der
kommer vand ind i motorrummet, fra
belgerne, nar pahangsmotoren ikke ko-
rer.

e En forkert motorhojde eller forhindring
af vandgennemstrgmningen (som f.eks.
designet eller tilstanden pa baden eller
tilbehor, som f.eks. badestiger eller
transducere til ekkolod) kan give lufthul-
ler i vandet, hvis baden sejler med stor
hastighed. Hvis motoren bruges konti-
nuerligt ved tilstedevaerelse af luftbarne
vandsprojt, kan der komme nok vand
ind i motoren gennem luftindtaget pa
hjelmen til at forarsage alvorlig motor-
skade. Eliminer arsagen til luftbarne
vandsproijt.

BEMZ/ERK:

e Den optimale monteringshgjde for pa-
hzengsmotoren afhaenger af en kombinati-
on af bad og motor og den gnskede
anvendelse. Pragvesejladser med forskelli-
ge hgjder kan hjelpe med til at bestemme
den optimale monteringshgjde. Ret hen-
vendelse til din Yamaha-forhandler eller
badfabrikant for yderligere information om
den korrekte monteringshgjde.

e For instruktioner i at indstille trimvinklen pa
pahaengsmotoren, se side 39.

KMU26970

Fastspaending af pAheengsmotoren

1. Placer pahangsmotoren pa haeskbjeel-
ken, sa den er placeret sa teet pa center
som muligt. Spaend haekbjeelkens
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spaendskruer ligeligt og sikkert. Efterse
jeevnligt spaendskruernes stramhed un-
der betjening af pAhaengsmotoren, da de

kan blive lgse pa grund af motorvibration.
KWMO00640

Lose spandskruer kan fa pahangsmoto-
ren til at falde af eller flytte pa haekbjaelken.
Dette kan fare til at man mister kontrollen
og forarsager alvorlige skader. Kontroller
at bespandingerne pa haekbjalken er or-
dentligt spaendt. Kontroller fra tid til anden
om skruerne er spaendt under sejladsen.

ZMU02012

2. Hvis din motor er udstyret med motor-
montering til sikkerhedskabel, s bgr en
motormontering til sikkerhedskabel eller
-kaede bruges. Monter den ene ende til
motormontering til sikkerhedskabel og
den anden til et sikkert monteringspunkt
pa baden. Ellers kunne motoren mistes
helt, hvis den ved et uheld falder af haek-
bjeelken.



Betjening

ZMU02013

3. Fastgor bespaendingen til haekbjaelken
ved brug af de bolte, der er leveret med
pahangsmotoren (hvis pakket). For de-
taljer skal du rette henvendelse til din

Yamaha-forhandler.
KWMO00650

Undlad at bruge andre bolte, motrikker el-
ler skiver end dem, der var indeholdt i mo-
torpakningen. Hvis de anvendes alligevel,
skal de veere af mindst samme kvalitet og
styrke og skal spandes sikkert. Efter
spandingen skal man foretage en testkor-
sel med motoren og kontrollere om de er
spaendt.

ZMU02014

1. Bolte

KMU30173

Indkering af motor
Den nye motor kreever en periode med indkg-
ring for at tilpasse overfladerne pa de bevee-
gelige dele, s& de slides ens. Korrekt
indkarsel vil hjeelpe med til at sikre motoren

en korrekt ydelse og et langt liv.
KCMO00800

VIGTIGT:

Hvis indkeringsproceduren ikke overhol-
des, kan det fore til en reduceret levetid af
motoren eller endog alvorlige skader pa
motoren.

KMU27083

Procedure for 4-takts modeller

Din nye motor kreever en periode pa 10 timers
indkering for at gare det muligt for sammen-
stedende omrader pa beveegelige dele at sli-
des jeevnt. Korrekt indkaring vil hjgelpe med til
at sikre motoren en korrekt ydelse og et langt
liv.

BEMZ/ERK:
Hvis indkaringsproceduren ikke overholdes,
kan det fare til en reduceret levetid af motoren
eller endog alvorlige skader pa motoren. Lad
motoren kgre i vandet, med belastning (i gear,
med skruen monteret) som fglger. | 10 timer
mens motoren kares ind, skal man undga ud-
videt tomgang, hardt vand og overfyldte om-
rader.

1. For den fgrste betjeningstime:
Lad motoren kare pa forskellige omdrej-
ninger op til 2000 omdr/min eller pa om-
kring halvt abent gashandtag.

2. For den anden betjeningstime:
Forag motoromdrejningerne sa& meget
som ngdvendigt for at f& baden pa niveau
(men undga fuldt 4bent gashandtag), luk
sd ned pa gashandtaget, mens baden
holdes pa planende hastighed.
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3. Resterende otte timer:
Motoren kan keres i alle hastigheder.
Undgé imidlertid at kere med fuld gas i
mere end 5 minutter ad gangen.

4. Efter de forste 10 timer:

Kar normalt med motoren.
KMU27104

Eftersyn inden drift

Hvis nogle af emnerne ved eftersyn inden
brug ikke virker som de skal, sa fa dem ef-
terset inden korsel med pahaengsmoto-
ren. Ellers kan der opsta alvorlige ulykker.

KCM00120
VIGTIGT:

Start ikke motoren ude af vandet. Overop-
hedning og alvorlige motorskader kan bli-
ve folgen.

KMU27111

Braendstof

e Efterse at du har rigeligt med breendstof til
din tur.

e Kontroller at der ikke er nogen uteetheder af
braendstof eller benzindampe.

e Efterse braendstofrarforbindelser for at
veere sikker pa, at de er teette (hvis udstyret
med en Yamaha breendstoftank eller bad-
tank).

e Sorg for at braendstoftanken er placeret pa
en sikker, flad overflade, og at breendstofro-
ret ikke er bajet eller fladtrykt, ej heller at
der er sandsynlighed for at f& kontakt med
skarpe objekter (hvis udstyret med en
Yamaha breendstoftank eller badtank).

KMU31710

Betjeningsgreb

e Efterse gashandtag, gearskift og styring for
korrekt funktion inden du starter motoren.

e Betjeningsgrebene bgr arbejde glat og let,
uden friktion eller unaturlig frigang.

e Se efter lgse eller gdelagte forbindelser.
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KMU31721

Stopkontakter

e Efterse at motoren stopper nar hovedkon-
takten drejes til “OFF” (slukket) stillingen.

e Kontroller, at fiernelse af clipsen fra mo-
torafbryderkontakten stopper motoren.

e Kontroller, at motoren ikke kan startes med

clipsen fiernet fra motorafbryderkontakten.
KMU27140

Motor

e Efterse motoren og motor vibrationsdeem-
peren.

o Se efter lose eller gdelagte beslag.

o Efterse om skruen er beskadiget.
KMU27163

Eftersyn af motoroliestanden

1. Saet pahaengsmotoren i lodret position
(ikke vippet).

2. Fjern oliepinden og ter den ren.

3. Seetoliepinden helt ned og fiern den igen.

4. Efterse oliestanden ved hjaelp af oliepin-
den for at sikre at niveauet ligger mellem
den gverste og nederste markering. Ef-
terfyld hvis olien er under det nederste
meerke eller tap noget af, hvis den er over
gverste meerke.

ZMU02082

1. Markering for laveste niveau
2. Oliepind
3. Markering for gverste niveau
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ZMU02236

BEMZ/ERK:
Sorg for at seette oliepinden helt ind i oliepind-

styret.

KMU27433

Pafyldning af breendstof

KWMO00060

Benzin og dampe herfra er meget brand-
farlige og eksplosive! Holdes veek fra gni-
ster, cigaretter, aben ild eller andre
anteendelseskilder.

1. Fjern breendstofdeekslet.

2. Fyld forsigtigt breendstoftanken.

3. Lukdeaekslet sikkert efter at have fyldt tan-
ken. Tor spildt braendstof op.

Kapacitet af breendstoftank:
12.0 L (3.17 US gal) (2.64 Imp.gal)

ZMU04484

KMU27450 . .

Betjening af motoren
KMU27463
At tilfore braendstof (baerbar tank)

KWMO00420

o Inden motoren startes, skal du kontrolle-
re, at baden er ordentlig fortojet, og at du
kan styre klar af alle forhindringer. Kon-
troller at der ikke er badende i vandet i
nzerheden.

o Nar luftskruen lgsnes slipper der ben-
zindampe ud. Benzin er meget brand-
bart og dets dampe er brandbare og
eksplosive. Afsta fra tobaksrygning og
hold aben ild og gnister borte, nar
luftskruen abnes.

e Denne motor udsender udstodnings-
gasser, som indeholder kulilte, en farve-
los, lugtfri gas, som kan medfore
hjerneskader eller daden, hvis de indan-
des. Symptomerne er blandt andet kval-
me, svimmelhed og dosighed. Hold
cockpit og kahytter godt ventilerede.
Undga blokering af udstedningsror.

1. Huvis der er en luftskrue i breendstoftan-
kens daeksel, skal den lasnes 2 eller 3
omgange.

ZMU02237
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2. Hvis der er en kobling til breendstofslange
pa motoren, skal breendstofraret tilsluttes
sikkert til samlingen. Seet s& den anden
ende fast til koblingen pd breendstoftan-
ken.

\
ZMU02238

ZMU02024

3. Hvis der findes en stilleskrue for styrings-
friktion pa din pahsengsmotor, skal
braendstofslangen fastgeres sikkert til
braendstofslangeholderen.

BEMZ/ERK:
Under motordriften skal tanken holdes vand-
ret, da breendstoffet ellers ikke kan suges fra
braendstoftanken.

4. Tryk pa spaedepumpen med pilen pegen-
de opad, indtil bolden fales hard.
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ZMU02025

1. Pil

KMU27491
Start motoren

KWMO01600

Inden motoren startes, skal du kontrollere,
at baden er ordentlig fortgjet, og at du kan
styre klar af alle forhindringer. Kontroller
at der ikke er badende i vandet i nezerhe-
den.

KMU27506
Modeller med manuel start (rorpind kon-

trol)
1. Seet gearskiftshandtaget i frigear.

ZMU02239
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ZMU02240

BEMZ/ERK:
Start-i-gear beskyttelsesanordningen forhin-
drer, at motoren kan startes, undtagen nar
den er i frigear.

2. Fastgor motorafbrydersnoren til at sikkert
sted pa dit tej, din arm eller dit ben. Mon-
ter derefter clipsen i den anden ende af

snoren i motorafbryderkontakten.
KWMO00121

e Fastgor motorafbryderrebet pa et sik-
kert sted pa dit tgj, din arm eller dit ben
under drift.

e Fastgor ikke rebet pa toj, som kan rives
lgs. Anbring ikke rebet, hvor det kan bli-
ve viklet ind i noget, der forhindrer det i
at fungere.

e Undga ved et uheld at treekke i rebet un-
der normal drift. Tab af motorkraft bety-
der i de fleste tilfeelde ogsa tab af det
meste af styreevnen. Uden motorkraft vil
baden hurtigt nedsaette farten. Dette kan
medfore at personer og genstande kan
blive kastet fremad i baden.

’

ZMU02241

ZMU02242

3. Seet gashandtagets greb i “sTART” (start)
stilling.

© START

]

|

ZMU02245
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4. Treek ud/drej chokerhandtaget helt. Nar
motoren er startet, skal knoppen saettes
tilbage til udgangsstilling.
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ZMU05378

BEMZ/ERK:

e Det er ikke ngdvendigt at bruge choker, nar
en varm motor startes.

e Hvis chokerhandtaget er sluppet i “sTART”
(start) stilling, mens motoren karer, vil mo-
toren kare darligt eller stoppe.

5. Treek ha&ndtaget til manuel starter lang-
somt ud, indtil du feler modstand. Giv et
kraftigt ryk lige ud og start motoren. Gen-
tag om ngdvendigt.

™~

\

J
— ==

6. Nar motoren er startet, skal du langsomt
saette handtaget til manuel starter tilbage
til oprindelig stilling, inden du slipper det.

7. Seet langsomt gashandtagets greb tilba-
ge til fuldt lukket stilling.

ZMU02246

M

ZMU02030

BEM/ERK:

e Nar motoren er kold, skal den opvarmes.
For yderligere information, se side 35.

e Hvis motoren ikke starter ved forste forsog,
skal proceduren gentages. Hvis motoren
ikke starter efter 4 eller 5 forsgg, sa aben
gashandtaget en smule (mellem 1/8 og 1/4)
og prav igen. Ogsa hvis motoren er varm og
ikke vil starte, s abn gashandtaget den
samme smule og prov at starte motoren
igen. Hvis motoren stadig ikke vil starte, se
side 72.

KMU27643
Modeller med elektrisk start/fjernstyring

1. Seet fiernstyringshandtaget i frigear.

ZMU01771
NN

BEMZ/ERK:
Start-i-gear beskyttelsesanordningen forhin-
drer, at motoren kan startes, undtagen nar
den er i frigear.
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2. Fastger motorafbrydersnoren til at sikkert
sted pa dit taj, din arm eller dit ben. Mon-
ter derefter clipsen i den anden ende af

snoren i motorafbryderkontakten.
KWMO00121

e Fastgor motorafbryderrebet pa et sik-
kert sted pa dit tgj, din arm eller dit ben
under drift.

e Fastgor ikke rebet pa toj, som kan rives
lgs. Anbring ikke rebet, hvor det kan bli-
ve viklet ind i noget, der forhindrer det i
at fungere.

e Undga ved et uheld at treekke i rebet un-
der normal drift. Tab af motorkraft bety-
der i de fleste tilfeelde ogsa tab af det
meste af styreevnen. Uden motorkraft vil
baden hurtigt nedsaette farten. Dette kan
medfore at personer og genstande kan
blive kastet fremad i baden.

ZMU01772

3. Drej hovedkontakten til “ON” (taendt).

ZMU01880

4. Abn gashandtaget en smule uden at skif-
te ved hjeelp af tomgangshandtaget eller
fri accelerator. Det kan veere ngdvendigt
at abne gashandtaget en smule afhaen-
gig af motorens temperatur. Nar motoren
starter, s drej gashandtaget tilbage til
oprindelige stilling.

ZMU02252

BEMZ/ERK:

e P& fjernbetjeninger udstyret med et tom-
gangshandtag er et godt startpunkt at lafte
handtaget, lige indtil du feler modstand,
derefter lgftes lidt mere.

e Tomgangshandtaget eller fri accelerator
kan kun bruges, nar fiernstyringshandtaget
er i frigear.

5. Tryk ind og hold hovedkontakten for at
betjene fjernchokersystemet. Den fjern-
betjente chokerkontakt returnerer auto-
matisk til sin oprindelige stilling, nar du
slipper kontakten. Hold derfor kontakten
trykket ind.
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ZMU02206

BEMZ/ERK:

e Det er ikke ngdvendigt at bruge choker, nar
en varm motor startes.

e Tryk hovedkontakten helt ind, ellers virker
fiernchokersystemet ikke.

6. Drejhovedkontakten til “sTART” (start), og
hold den i hgjst 5 sekunder.

OR.sTART

ZMU01774

7. Straks efter motoren starter, slippes ho-
vedkontakten s& den kan returnere il

“ON” (teendt).
KCM00191

VIGTIGT:

e Drej aldrig hovedkontakten til “START”
(start) mens motoren korer.

e Hold ikke startmotoren korende i mere
end 5 sekunder ad gangen. Hvis der ko-
res med startmotoren i mere end 5 se-
kunder, vil batteriet hurtigt blive afladet,
hvilket gor det umuligt at starte moto-
ren. Starteren kan ogsa blive beskadi-
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get. Hvis motoren ikke vil starte efter 5
sekunders forsgg, skal hovedkontakten
saette tilbage til “oN” (on), vent 10 se-
kunder, og forseg sé at starte motoren
igen.

KMU27670

Opvarm motoren

KMU27712

Modeller med manuel start og elek-

trisk start

1. Lad motoren kere i tomgang i 3 minutter
efter den er startet for at varme op. Hvis
man undlader dette, vil det afkorte moto-
rens levetid.

2. Forvis dig om, at advarselslampen for
lavt olietryk slukker, efter at motoren er
startet.

3. Efterse om der er en jeevn strem af vand

fra kontrolabningen.
KCMO00211

VIGTIGT:

e Hvis advarselslampen for lavt olietryk
ikke slukker, nar motoren starter, skal
motoren stoppes. Ellers kan der opsta
alvorlig motorskade. Efterse olieniveau-
et og pafyld olie om ngdvendigt. Ret
henvendelse til din Yamaha-forhandler,
hvis arsagen til, at advarselslampen for
olietryk lyser, ikke kan findes.

o En konstant strom af vand, der kommer
ud af kontroldbningen, viser at vand-
pumpen pumper vand igennem kolero-
rene. Hvis der ikke hele tiden kommer
vand ud af kontroldbningen, medens
motoren korer, vil der opsta overophed-
ning med alvorlige skader til folge. Stop
motoren og check, om kolevandsindta-
get pa bundkarret eller kelevandskon-
trolabningen er blokeret. Ret
henvendelse til din Yamaha-forhandler,
hvis problemet ikke kan findes og rettes.




Betjening

ZMU05168

KMU34530

Gearskift

KWM00180

Inden gearskiftet, skal man kontrollere, at
der ikke er badende eller andre forhindrin-
ger i vandet i naerheden.

KCM01610
VIGTIGT:

Varm motoren op inden du skifter gear.
Tomgangshastigheden er hgjere end nor-
malt, indtil motor er blevet varmet op. En
hej tomgangshastighed kan forhindre
gearskiftning til frigear. Hvis dette indtraef-
fer, kan du slukke for motoren, skifte til fri-
gear og sa omstarte motoren og lade den
varme op.

Gearskift fra frigear
1. Treek aktiveringslasen til frigear op (hvis
udstyret).

2.

ZMU01727

1. Udlgser af Ias til frigear

Flyt fiernstyringshandtaget/gearskift-
handtaget bestemt og sikkert fremad (til
fremadgaende gear) eller bagud (til bak-
gear) [cirka 35° (til du kan fale hakket) for
fiernstyringsmodeller].  Kontroller om

handtaget til tiltlds er i last/nedtrykket stil-
ling (hvis udstyret) inden du bruger moto-
rens bakgear.

\ ZMU02254

35 N 35°
F R
0
- /" P
\‘% qZMU05460

36



M}Hfﬂ

N
\ / g ZMU05761 ZMU02030

2. Nar motoren er p& tomgangshastighed
N skal fiernstyringshandtaget/gearskift-
handtaget flyttes bestemt og sikkert til fri-

gear.

ZMU05762

Gearskift fra en gearstilling (fremad/bak) til fri-

gear

1. Luk for gashandtaget saledes at motor-
omdrejningerne falder til tomgangsha-
stighed.

ZMU01771
NN

ZMU05763
ZMU05462
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ZMU05764

KMU31742

Stop af baden

KWMO01510

e Brug ikke bakgearet til at bremse eller
stoppe baden, fordi du kan miste kon-
trollen over baden, du risikerer at falde
ud og badens styring og andre mangv-
rer kan blive svaere at kontrollere. Der er
ogsa storre risiko for alvorlige skader.
Tzenk desuden pa at denne mangvre ri-
sikerer at skade gearskiftemekanismen.

e Skift ikke til bakgear nar baden planer.
Du kan miste kontrollen over baden og
baden kan fyldes med vand eller skades.

Baden er ikke udstyret med et separat brem-
sesystem. Vandmodstand stopper den, efter
gashandtaget flyttes tilbage til tomgang. Op-
bremsningsstraekningen afhaenger af badens
veegt, vandoverfladens forhold og vindretnin-

gen.
KMU27820

Stop motoren
Inden motoren stoppes, skal man forst lade
den kole af i et par minutter i tomgang eller
med lave omdrejninger. Det kan ikke anbefa-
les at stoppe med det samme efter at have

sejlet med hgj fart.
KMU27833

Procedure
1. Skub og hold stopknappen indtil motoren
stopper helt.

ZMU02226

ZMU02225

2. Efter at have stoppet motoren, skal
luftskruen  pa  braendstoftankheetten
spaendes, og handtaget eller knoppen til
breendstofhanen skal saettes til LUKKET
stilling, hvis udstyret med en sadan.

ZMU02250

3. Frakobl braendstofraret, hvis du bruger
en ekstern breendstoftank.
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ZMU02251

BEMZ/ERK:
Hvis pahsengsmotoren er udstyret med en
motorafbrydersnor, kan motoren ogsa stop-
pes ved at hive i snoren og fierne clipsen fra
motorafbryderkontakten.

KMU27853

Procedure
1. Drej hovedkontakten til “OFF” (slukket).
ON
OFF<I

ZMU01779

2. Efter at have stoppet motoren, skal
braendstofraret frakobles eller braendstof-
hanen lukkes, hvis der er en kobling til
braendstofslangen eller en braendstofha-
ne pa baden.

3. Speend luftskruen pa braendstofdaekslet
(hvis udstyret med en sadan).

4. Fjern ngglen hvis motoren efterlades
ubemandet.
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BEMZ/ERK:
Motoren kan ogsa stoppes ved at treekke i
snoren og fierne clipsen fra motorafbryder-
kontakten og derefter dreje hovedkontakten til
“OFF” (slukket).

KMU27861
Trimming pahaengsmotor

Trimvinklen p& pahsengsmotoren hjeelper
med til at fastsaette badbovens stilling i van-
det. Den korrekte trimvinkel hjeelper med til at
forbedre ydelsen og braendstofgkonomien,
som igen reducerer pavirkningerne pa moto-
ren. Den korrekte trimvinkel afheenger ogsa af
en kombination af bad, motor og skrue. Den
korrekte trim er ogsé under indflydelse af ba-
dens belastning, seens betingelser og ba-

dens fart.
KWMO00740

For stor trim under sejladsen (enten trim
op eller trim ned) kan gore baden ustabil
og gore styringen af baden meget vanske-
lig. Dette foroger muligheden for uheld.
Hvis baden bliver ustabil eller vanskelig at
styre, sa saet farten ned og/eller juster
trimvinklen.




Betjening

ZMU02043

1. Trim arbejdsvinkel

KMU27872

Justering af trimvinkel for manuel tilt

modeller

Der er 4 eller 5 huller i bespaendingen til at ju-

stere pahaengsmotorens trimvinkel.

1. Stop motoren.

2. Vip pahaengsmotoren op og fiern derefter
trimstangen fra bespaendingen.

ZMU02257
1. Trimstang

3. Juster stangen i det gnskede hul.

For at haeve boven (“trim-ud”), skal stangen
flyttes veek fra haekbjeelken.

For at saenke boven (“trim-ind”), skal stangen
flyttes mod haekbjeelken.

Foretag nogle tests med trimindstillingen i for-
skellige vinkler for at finde den indstilling, der

arbejder bedst med din bad og sejlforholdene.
KWMO00400

e Stop motoren inden indstilling af trim-
vinklen.

e Pas pa ikke at komme i klemme ved ud-
tagning eller indseaetning af stangen.

o Udvis forsigtighed ved afprgvning af tri-
mindstillingen for forste gang. @g ha-
stigheden gradvist og se efter tegn pa
ustabilitet eller problemer med styrin-
gen. Forkert trimvinkel kan medfore tab
af styreevne.

BEMARK:
Pahaengsmotorens trimvinkel kan aendres
omtrent 4 grader ved at skifte trimstangen et
hul.

KMU27903

Justering af trimvinkel (elektrisk tilt
modeller)

KWMO00752

e Sorg for, at der ingen personer er i naer-
heden af pahangsmotoren ved juste-
ring af vippevinkelen. Kropsdele kan
blive knust mellem motoren og bespaen-
dingen, nar motoren trimmes eller vip-
pes.

o Udvis forsigtighed ved afpravning af tri-
mindstillingen for forste gang. @g ha-
stigheden gradvist og se efter tegn pa
ustabilitet eller problemer med styrin-
gen. Forkert trimvinkel kan medfore tab
af styreevne.
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e Anvend kun den elektriske trim- og tilt-
kontakt nederst pa motorskaermen, hvis
udstyret med sadan, nar baden er helt
stoppet og motoren er standset. Det er
forbudt at justere trimvinkeln med den-
ne kontakt nar baden sejler.

Vip motoren til den gnskede vinkel ved hjaelp
af den elektriske tiltkontakt.

ZMU01720

BEMZ/ERK:
Forbliv inden for trim arbejdsvinklen nar pa-
haengsmotoren trimmes ved hjeelp af det
elektriske tilt system.

Vip motoren op for at haeve boven (“trim-ud”).
Vip motoren ned for at saenke boven (“trim-
ind”).

Foretag nogle tests med trimindstillingen i for-
skellige vinkler for at finde den indstilling, der

arbejder bedst med din bad og sejlforholdene.
KMU27911

Justering af badtrim

Hvis baden er pa plant niveau, vil en bov op
indstilling resultere i mindre fremdrivnings-
modstand, storre stabilitet og starre effektivi-
tet. Dette er generelt, ndr badens kellinie har
loftet sig 3 til 5 grader. Med boven op vil ba-
den méaske have starre tendens til at styre il
den ene eller anden side. Kompenser for det-
te nar du styrer. Trimanoden kan ogsa juste-
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res for at afhjeelpe denne effekt. Nar badens
bov er nede, er det lettere at accelerere fra
stdende start til planing.

S

- e

ZMUO01784

Bov op
For meget trim-ud vil placere baden for hgit i

vandet. Ydelse og gkonomi formindskes pa
grund af, at skroget skubber vandet foran sig,
og der er mere Iuftmodstand. Overdreven
trim-ud kan ogsa forarsage at skruen ventile-
rer, hvilket reducerer ydelsen endnu mere, og
baden vil maske “springe” (hoppe pa vandet),
hvilket vil kunne kaste fareren og passagerer
overbord.

ZMU01785

Bov ned

For megen trim-ind forarsager at baden “plg-
jer” gennem vandet, hvilket reducerer braend-
stofekonomien og gor det sveert at foroge
hastigheden. Sejlads med for meget trim-ind
ved hgjere hastigheder gor ogsa baden usta-



Betjening

bil. Modstand ved boven er forgget meget,
hvilket forhgjer faren ved “bovstyring” og ger
betjeningen svaer og farlig.

/

ZMU01786

BEMZ/ERK:
Afheengigt af typen af bad har pahaengsmotor
trimvinklen maske lille effekt pa badens trim
under betjening.

KMU27934

Vippe op og ned
Hvis motoren skal stoppes i nogen tid, eller
hvis baden laegges for anker pé lavt vand, bor
pahaengsmotoren vippes op for at beskytte
skruen og bundkarret mod skader ved sam-
menstad med forhindringer og ogsé for at re-

ducere teeringen.
KWMO00221

Sarg for, at ingen personer er i naerheden
af pahaangsmotoren, nar den vippes op og
ned; kropsdele kan blive knust mellem
motoren og bespaendingen, nar motoren
trimmes eller vippes.

KWM00250

Utaetheder af braendstof er brandfarligt.
Hvis der er en braendstofkobling pa pa-
haengsmotoren, skal breaendstofslangen
afmonteres eller braendstofhanen lukkes,

hvis motoren skal vippes op i mere end et
par minutter. Ellers kan der lgbe breaend-
stof ud.

KCM00241

VIGTIGT:

o Inden pahangsmotoren vippes op skal
motoren stoppes ifglge anvisningerne
pa side 38. Vip aldrig pahangsmotoren
op, medens motoren er i gang. Alvorlige
skader pa grund af overophedning kan
blive fglgen.

e Vip ikke motoren op ved at skubbe pa
rorpinden (hvis udstyret med en sadan),
da det kan braekke handtaget.

KMU27979

Procedure for at vippe op (manuel tilt

modeller)

1. Seet fjernbetjeningshandtaget / gearskift-
handtaget i frigear.

ZMU02240
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2. Seet handtaget til tiltlds (hivs udstyret)
udlgserstilling / trykket op.

3. Treek styrearmen til lavt vand op (hvis ud-
styret).

4. Hold bagenden af gverste motorskeerm
med en hand og vip motoren helt op.

5. Skub tilt holderknoppen ind i bespaendin-
gen. Ellers vil tilt stottebjeelken automa-
tisk dreje til lasestilling.

ZMU02259
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KCMO1640
VIGTIGT:

Anvend ikke tilt stottehandtaget eller
-knoppen ved transport af baden. Pa-
hangsmotoren kan ryste lgs fra tilt holde-
ren og falde ned. Hvis motoren ikke kan
transporteres i normal stilling, sa anvend
et ekstra stotteudstyr, der kan sikre den i
vippet stilling. For mere detaljeret informa-
tion, se side 50.

KMU32722

Procedure for at vippe op (modeller
med elektrisk tilt)
1. Seet fiernstyringshandtaget i frigear.

2. Tryk den elektriske tiltkontakt “UP” (op)
indtil pAhaengsmotoren er vippet helt op.

ZMU01787

3. Tryk tilt holderknoppen ind i bespaendin-
gen for at stette motoren.
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ZMU02228

KWM00261

Efter at have vippet pahangsmotoren,
skal man sgrge for at understotte den med
tilt holderknoppen eller tilt holderhandta-
get. Ellers kan pahangsmotoren pludselig
falde ned igen, hvis olietrykket i den elek-
triske trim- og tiltenhed eller i den elektri-
ske tiltenhed falder.

KCMO01640

VIGTIGT:

Anvend ikke tilt stottehandtaget eller
-knoppen ved transport af baden. Pa-
haengsmotoren kan ryste lgs fra tilt holde-
ren og falde ned. Hvis motoren ikke kan
transporteres i normal stilling, sa& anvend
et ekstra stotteudstyr, der kan sikre den i
vippet stilling. For mere detaljeret informa-
tion, se side 50.

4. Modeller udstyret med trimstaenger: forst
nar pahaengsmotoren er stgttet af tilt hol-
derhandtaget, kan den elektriske kontakt
til trim og tilt/ den elektriske tiltkontakt
trykkes ind “DN” (ned) for at treekke trim-
steengerne tilbage.

KCM00250

VIGTIGT:

Husk at traekke trimstaengerne ind inden
fortajningen. Dette beskytter stasngerne
mod sgvaekst og taering, som kan beskadi-
ge den elektriske trim- og tiltmekanisme.

KMU30192
Procedure for at vippe ned (manuel tilt

modeller)
1. Placer handtaget til tiltlas i Iasestilling.

ZMU02254

2. Vip motoren en smule op, indtil tilt stotte-
bjeelken automatisk slas fra.

3. Vip langsomt motoren ned.
KMU33120

Procedure for at vippe ned (modeller

med elektrisk tilt)

1. Tryk den elekiriske tiltkontakt “UP” (op)
indtil pAhaengsmotoren er stottet af tilt-
stangen, og tilt holderknoppen kommer
fri.

2. Treek ilt holderknoppen ud.

ZMU02260
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3. Tryk den elektriske tiltkontakt “DN” (ned)
for at seenke pahaengsmotoren til den gn-
skede position.

DN—

ZMU01936

—1

KMU28060 . o
Sejlads pa lavt vand
Pahaengsmotoren kan vippes delvist op for

sejlads pa lavt vand.
KMU28071

Sejlads pa lavt vand (manuel tilt mo-
deller)

KWMO00710

e Seet gearskiftet i frigear inden anvendel-
se af systemet til sejlads pa lavt vand.

e Sejl med lavest mulige hastighed ved
anvendelse af systemet til sejlads pa
lavt vand. Tiltldsemekanismen virker ik-
ke, nar mekanismen til sejlads pa lavt
vand anvendes. Hvis man rammer en
forhindring under vandet, kan det fore
til, at paheengsmotoren loftes ud af van-
det, og fore til tab af styreevne.

e Roter ikke pahangsmotoren 180° og
sejl bagleens med baden. Szt gearskif-
tet i bakgear for at sejle bagleens med
baden.

e Veer ekstra forsigtig ved baglaens betje-
ning. For stor fart baglaens kan forarsa-
ge, at pahzaengsmotoren loftes ud af
vandet og oger chancen for uheld og
skader pa personer.
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e Returner pahangsmotoren til den nor-
male position nar baden er tilbage pa
dybt vand igen.

KCM00260
VIGTIGT:

Vip ikke pahangsmotoren sa hgijt op, sa
kolevandsindtaget pa den nederste del
kommer oven for vandet, nar der indstilles
til sejlads og sejles pa lavt vand. Alvorlige
skader pa grund af overophedning kan bli-
ve fglgen.

ZMU02047
KMU28124
Procedure
1. Seet fiernbetjeningshandtaget / gearskift-
handtaget i frigear.

ZMU02239
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ZMU02240

2. Seet handtaget til tiltlds i udlgserstil-
ling/trykket op.

3. Vip pahaengsmotoren en smule op. Tilt
holdebjeelken vil automatisk lase og hol-
de pahaengsmotoren i delvist loftet stil-
ling.

ZMU02261

BEMZ/ERK:
Denne pahaengsmotor har 2 stillinger til
krydsning pa grundt vand.

4. For at saette pahaengsmotoren tilbage til
normal driftsstilling, skal gearskift handta-
get seettes i frigear og derefter skal hand-
tag til tiltlds seettes i lasestilling/trykket
ned.

ZMU02254

5. Vip pahaengsmotoren en smule op indtil
tilt stottebjaelken automatisk returnerer til
fri stilling.

6. Seenk langsomt pahsengsmotoren ned fil

normal stilling.
KMU32860

Modeller med elektrisk tilt
Pahaengsmotoren kan vippes delvist op for

sejlads pa lavt vand.
KWMO00660

o Szet gearskiftet i frigear inden indstilling
til sejlads pa lavt vand.
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e Returner pahaengsmotoren til den nor-
male position nar baden er tilbage pa
dybt vand igen.

KCM00260

VIGTIGT:

Vip ikke pdhaengsmotoren sa hgijt op, sa
kolevandsindtaget pa den nederste del
kommer oven for vandet, nar der indstilles
til sejlads og sejles pa lavt vand. Alvorlige
skader pa grund af overophedning kan bli-
ve folgen.

KMU32950

Modeller med elektrisk tilt
1. Seet fiernstyringshandtaget i frigear.

2. Vip pahaengsmotoren lidt op til den @n-
skede position ved at bruge den elektri-
ske tiltkontakt.

up —

ZMU01935
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3. For at seette pdhaengsmotoren tilbage til
den normale driftsstilling, skal der trykkes
pa den elektriske tiltkontakt, og pa-
haengsmotoren skal langsomt vippes

ned.
KMU28193

Sejlads under andre forhold
Sejlads i saltvand
Efter sejlads i saltvand skal kelevandsgange-
ne skylles med ferskvand for at forhindre dem
i at blive tilstoppede. Skyl ogsa ydersiden af
pahaengsmotoren med ferskvand, og skyl om
muligt det elektriske hoved under hjelmen.
Sejlads i mudret eller uklart vand
Yamaha anbefaler pa det kraftigste, at du be-
nytter det krombelagte vandpumpeudstyr
(ekstraudstyr, fas til V4 og starre motorer)
hvis du anvender pahaengsmotoren i vand
med mange aflejringer, s& som mudret eller
uklart vand.
Sejlads i surt vand
Vandet i nogle omrader kan veere surt. Efter
sejlads i sddanne vande skal kglevandsgan-
gene skylles med ferskvand for at forhindre
teering. Skyl ogsa ydersiden af pahaengsmo-
toren med ferskvand.



Vedligeholdelse

KMU34520 e . Heekbjeelkens hgjde L:
Specifikationer F6AMH 562 mm (22.1 in)
F8CMH 562 mm (22.1 in
BEMAERK: FT(8:DE 557 mm ((21 9 in))
“(AL)” som angives i specifikationerne neden- FT8DEP 557 mm (21.9 in)
for er en numerisk veerdi for den monterede FT8DMH 557 mm (21.9 in)
aluminiumskrue. Heekbjeelkens hgjde X:

FT8DE 625 mm (24.6 in)

“(SUS)” er ligeledes en veerdi for monterede /
FT8DMH 625 mm (24.6 in)

skruer i rustfrit stal og “(PL)” er en veerdi for

Veegt (AL) S:
monterede plastskruer. F6AMH 37.0 kg (82 Ib)
F8CMH 37.0 kg (82 Ib)

BEM/ERK: Veegt (AL L:

“” petyder, veelg motorolie ifglge diagrammet F6AMH 38.5 kg (85 Ib)
F8CMH 38.5 kg (85 Ib)

med motorolieinformation. For yderligere in- FT8DE 44.0 kg (97 Ib)

formation, se side 10. FT8DEP 49.0 kg (108 Ib)
FT8DMH 44.0 kg (97 Ib)
Veegt (AL) X:
FT8DE 45.0 kg (99 Ib)
FT8DMH 45.0 kg (99 Ib)

KMU28219

Dimensioner:
Leengde overalt:

F6AMH 927 mm (36.5 in) Ydelse:

F8CMH 927 mm (36.5 in) Arbejdsomrade med helt dbent gashandtag:
FT8DE 552 mm (21.7 in) F6AMH 4500-5500 omdr./min.

FT8DEP 552 mm (21 7 in) F8CMH 5000-6000 omdr./min.

FT8DMH 1038 mm (40.9 in) FT8DE 5000-6000 omdr./min.

Bredde overalt: FT8DEP 5000-6000 omdr./min.
F8CMH 350 mm (13.8 in) aksimal efrext: '
FT8DE 312 mm (12.3in) E?(A@';As% 3640:1V\ér@/:1?r?()) omdr./min. (6
FT8DEP 312 mm (12.3 in) +/min. _
FT8DMH 358 mm (14.1 in) E?(C@MS'; g(-)QOmr@/i?r?C)) omdr./min. (8

Hgjde overalt S: . . .
F6AMH 998 mm (39.3 in) Elf*(ggsg-g’:n"q\’d@?ﬁni?]o) omdr./min. (8
F8CMH 998 mm (39.3 in - -

Hojde overalt L: ( ) FT8DEP 5.9 kW@5500 omdr./min. (8
F6AMH 1125 mm (44.3 in) HK@5500 omdr./min.) _
F8CMH 1125 mm (44.3 in) E‘Lsggfgg (;‘»-Oka(;’:’/@i ?:?0 omdr./min. (8
FT8DE 1187 mm (46.7 in) mar./min.,

FTS8DEP 1187 mm (46.7 in) Tomgangshastighed .(| frigear):
FT8DMH 1187 mm (46.7 in) 1050 +50 omdr./min.
Hojde overalt X: Motor:
FT8DE 1255 mm (49.4 in) Type:
FT8DMH 1255 mm (49.4 in) 4-takt L
Heekbjeelkens hgjde S: Slagvolumen:
F6AMH 435 mm (17.1 in) 1_97-0 cm?
F8CMH 435 mm (17.1 in) Boring x slagleengde:

56.0 x 40.0 mm (2.20 x 1.57 in)
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Teaendingssystem:
CDI
Teendrar (NGK):
BR6HS-10
Gnidtafstand pa teendrer:
0.9-1.0 mm (0.035-0.039 in)
Styresystem:
F6AMH Rorpind
F8CMH Rorpind
FT8DE Fjernbetjening
FT8DEP Fjernbetjening
FT8DMH Rorpind
Startsystem:
F6AMH Manuelt
F8CMH Manuelt
FT8DE Elektrisk start
FT8DEP Elektrisk start
FT8DMH Manuelt
Starter karburatorsystem:
Chokerventil
Ventilspillerum (kold motor) IN:
0.15-0.20 mm (0.0059-0.0079 in)
Ventilspillerum (kold motor) EX:
0.20-0.25 mm (0.0079-0.0098 in)
Minimum amp til koldstart (CCA/EN):
FT8DE 347.0 A
FT8DEP 347.0 A

Mindste nominelle ydelse (20HR/IEC):

FT8DE 40.0 Ah
FT8DEP 40.0 Ah
Vekselstromsgenerator effekt:
F6AMH 80 W
F8CMH 80 W
Maksimal generatoreffekt:
6.0A
Drivenhed:
Gearstillinger:
Frem, Frigear, Bak
Udvekslingsforhold:
FEAMH 2.08 (27/13)
F8CMH 2.08 (27/13)
FT8DE 2.92 (38/13)
FT8DEP 2.92 (38/13)
FT8DMH 2.92 (38/13)
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Trim og tilt systemet:
F6AMH Manuelt tilt
F8CMH Manuelt tilt
FT8DE Manuelt tilt
FT8DEP Elektrisk tilt
FT8DMH Manuelt tilt

Skruemaerke:

F6AMH N
F8CMH N
FT8DE R
FT8DEP R
FT8DMH R

Braendstof og olie:

Anbefalet braendstof:
Almindelig blyfri benzin
Mindste research-oktantal:
90
Kapacitet af breendstoftank:
12.0 L (3.17 US gal) (2.64 Imp.gal)
Anbefalet motorolie:
4-takters motorolie
Anbefalet motoroliegruppe 1*:
SAE 10W-30/10W-40/5W-30
API SE/SF/SG/SH/SJ/SL
Anbefalet motoroliegruppe 2*:
SAE 15W-40/20W-40/20W-50
API SH/SJ/SL
Smaring:
Vad sump
Motoroliekvantitet (ekskl. oliefilter):
0.8 L (0.85 US qt) (0.70 Imp.qt)
Anbefalet gearolie:
Hypoid gearolie (SAE 90)
Gearoliekvantitet:
F6AMH 150.0 cm? (5.07 US oz) (5.29 Imp.oz)
F8CMH 150.0 cm? (5.07 US oz) (5.29 Imp.oz)
FT8DE 370.0 cm? (12.51 US oz) (13.05
Imp.oz)
FT8DEP 370.0 cm?3 (12.51 US oz) (13.05
Imp.oz)
FT8DMH 370.0 cm? (12.51 US oz) (13.05
Imp.oz)

Tilspandingsmoment:

Teendrar:
25.0 Nm (18.4 ft-Ib) (2.55 kgf-m)
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Matrik til skrue:
FEAMH 17.0 Nm (12.5 ft-Ib) (1.73 kgf-m)
F8CMH 17.0 Nm (12.5 ft-Ib) (1.73 kgf-m)
FT8DE 21.0 Nm (15.5 ft-Ib) (2.14 kgf-m)
FT8DEP 21.0 Nm (15.5 ft-Ib) (2.14 kgf-m)
FT8DMH 21.0 Nm (15.5 ft-Ib) (2.14 kgf-m)

Motorolie aftapningsbolt:
24.0 Nm (17.7 ft-Ib) (2.45 kgf-m)

Stoj- og vibrationsniveau:

Operator lydtrykniveau (ICOMIA 39/94 og

40/94):
77.0 dB(A)

Vibration pa rorpindshandtag (ICOMIA 38/94):
Vibration pa rorpindshandtag er under 2.5

m/s2?
KMU28223

Transport og opbevaring af pa-
haengsmotor

e Uteetheder af braendstof er brandfarligt.
Ved transport eller opbevaring af pa-
haengsmotoren skal man lukke luftskru-
en og brandstofhanen for at forhindre,
at der Igber braendstof ud.

e UDVIS FORSIGTIGHED ved transport af
breendstoftanken, hvadenten det er i ba-
den eller bilen.

e FYLD ALDRIG en brzndstofbeholder
helt op. Benzin kan udvide sig betyde-
ligt, nér det bliver varmt og kan danne
tryk inde i breendstofbeholderen. Dette
kan fare til utaetheder af braendstof og
en potentiel brandfare.

KWMO00700

Ga aldrig ind under den nederste del me-
dens den er vippet op, selv om der anven-
des en motorstotte. Det kan medfore
alvorlige skader, hvis pahsengsmotoren
skulle falde ned.

KCMO0660
VIGTIGT:

Anvend ikke tilt stottehandtaget eller
-knoppen ved transport af baden. Pa-
hangsmotoren kan ryste lgs fra tilt holde-
ren og falde ned. Hvis motoren ikke kan
transporteres i normal stilling, sa anvend
et ekstra stotteudstyr, der kan sikre den i
vippet stilling.

Pahaengsmotoren transporteres pa trailer og
opbevares i normal driftstilling. Hvis der ikke
er nok frihgjde i denne stilling, s& kan pa-
haengsmotoren i vippet stilling transporteres
pa trailer ved hjeelp af en motorstetteanord-
ning sdsom en haekbjeelke stottestang Kon-
takt din Yamaha-forhandler for yderligere

detaljer om dette.
KMU28235

Modeller med speaendskruebeslag

Nar pahaengsmotoren skal transporteres eller
opbevares mens den fjernes fra en bad, skal
pahaengsmotoren holdes i den viste stilling.

ZMU02263
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Vedligeholdelse

ZMU02487

BEMZ/ERK:
Placer et handklaede eller lignende under pa-
haengsmotoren for at beskytte den mod be-
skadigelse.

e Opbevar din pahaengsmotor pa et tort
og godt ventileret sted uden direkte sol-

lys.

KMU28303

Procedure

KMU28332

Skylning i en provebeholder
KCMO00300

VIGTIGT:

Kar ikke med motoren uden at forsyne den
med kolevand. Enten vil motor vandpum-
pen blive beskadiget, eller motoren vil bli-
ve beskadiget af overophedning. Inden
motoren startes, skal man sikre sig at der
leveres vand til kelevandsrgrene.

KMU28241
Opbevaring af pahaangsmotor

Ved opbevaring af din Yamaha pahasngsmo-
torilaengere tid (2 maneder eller mere), er der
flere vigtige ting, der skal gares for at forhin-
dre omfattende skader.

Det tilrades at fa din pahsengsmotor efterset
af en autoriseret Yamaha-forhandler inden
opbevaring. Du kan som ejer dog med et mi-
nimum af veerktej udfgre falgende procedu-

rer.
KCM01080

VIGTIGT:

e For at forhindre problemer, som kan for-
arsages af, at der kommer olie ind i cy-
linderen fra bundkarret, sa hold
pahangsmotoren i den viste stilling ved
transport eller opbevaring. Hvis pa-
hangsmotoren transporteres pa siden
(ikke oprejst), s4 anbring en bled klud
under den efter aftapning af motorolien.

e Laeg ikke din pdhaengsmotor ned pa si-
den for kolevandet er tappet helt af, da
der ellers kan treenge vand ind i cylinde-
ren via udstedningsporten og forarsage
problemer med motoren.
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1. Vask pahaengsmotorhuset ved brug af
ferskvand. For yderligere information, se
side 54.

2. Frakobl braendstofraret fra motoren eller
luk af for braendstofhanen, hvis udstyret
med en sadan.

3. Fjern gverste motorskeerm og lyddeem-
perdeekslet. Fjern skruen.

4. Monter pahzengsmotoren pa provebe-
holderen. Fyld tanken med frisk vand til
gverste niveau pa antikavitationspladen.

ZMU02051

1. Vandoverflade
2. Laveste vandstand



Vedligeholdelse

KCM00290
VIGTIGT:

Hvis niveauet af ferskvand er under ni-
veauet for antikavitationspladen, eller hvis
vandforsyningen er utilstraskkelig, kan der
opsta motorstop.

5. Gennemskylning af kalesystemet er vig-
tigt for at undga, at kelesystemet tilstop-
pes af salt, sand eller snavs. Desuden er
tAgesmering/smaring af motoren obliga-
torisk for at forebygge overdreven motor-

skade pa grund af rust. Udfer
gennemskylningen og tagesmgringen
samtidig.

KWMO00090

o Ror ikke ved eller fjern ingen elektriske
dele under start eller under korslen.

e Hold haender, har og bekladning borte
fra svinghjul og andre roterende dele,
nar motoren korer.

6. Kar motoren i hurtig tomgang et par mi-
nutter i frigear.

7. Lige inden motoren slukkes, skal du hur-
tigt sprojte “Olieforstaver” skiftevist ind i
hver karburator eller i lyddeemperdaeks-
lets forstaverhul, hvis udstyret med et sa-
dant. Nar dette er korrekt foretaget, vil
motoren ryge meget og naesten ga i sta.

8. Fjern pahaengsmotoren fra prevebehol-
deren.

9. Monter lyddeemperdaekslet/haetten til for-
staverhullet og gverste motorskeerm.

10. Hvis “Olieforstover’ ikke kan fas, skal
motoren kgres i hurtig tomgang, indtil
braendstofsystemet bliver tomt, og moto-
ren stopper.

11. Aftap kelevandet helt af motoren. Rens
huset grundigt.

12. Hvis “Olieforstover” ikke kan fas, skal
teendrar(ene) fiernes. Heeld en teskefuld
ren motorolie i hver cylinder. Tarn flere
gange manuelt. Udskift taendrar(ene).

13. Aftap breendstoffet fra braendstoftanken.

BEMZ/ERK:
Breendstoftanken skal opbevares pa en tor
plads med god ventilation og ma ikke udsaet-
tes for direkte sollys.

KMU28402_
Smgring

1. Installer teendrer og drejningsmoment til
korrekt specifikation. For information om
installation af teendror, se side 59.

2. Skift gearolie. For instruktioner, se side
66. Kontroller olien for vandforekomst,
hvilket indikerer en uteet pakning. Pak-
ningsudskiftning ber udferes af en autori-
seret Yamaha-forhandler inden brug.

3. Smgr alle smgrebeslag. For yderligere
detaljer, se side 58.

BEMZ/ERK:
Ved langtidsopbevaring anbefales det at “fog-
ge” motoren med olie. Kontakt din Yamaha-
forhandler for information om fogging-olie og
procedurer for din motor.

KMU28431_ .
Pasning af batteri
KWMO00330

Batteriets elektrolytveeske er farlig. Den in-
deholder svovisyre og er derfor giftig og
ekstremt aetsende.

Folg altid disse forholdsregler:

e Undga kropskontakt med elektrolytvae-
sken, da den kan give alvorlige brand-
skader eller permanente gjenskader.

o Anvend beskyttelsesbriller ved handte-
ring eller arbejde i neerheden af batteri-
er.
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Vedligeholdelse

Modgift (UDVORTES):

e HUD - Skyl med vand.

o QJNE - Skyl med rigelige meengder vand
i 15 minutter og seg omgaende lzege.

Modgift (INDVORTES):

e Drik store maengder vand eller maelk ef-
terfulgt af meelk fra magnesia, piskede
ag eller vegetabilsk olie. Sog omgaende
laegehjeelp.

Batterierne udvikler ogsa eksplosive brint-

gasser. Du bor derfor altid folge disse for-

holdsregler:

e Oplad batterierne i et godt ventileret om-
rade.

e Hold batterierne borte fra ild, gnister el-
ler dben ild (f.eks.: svejseudstyr, teendte
cigaretter etc.).

e UNDGA TOBAKSRYGNING ved oplad-
ning eller handtering af batterier.

HOLD BATTERIERNE OG ELEKTROLYT-

VESKE UDEN FOR BORNS RAKKEVID-

DE.

KMU28442
Skylning af motoren

Udfar denne procedure umiddelbart efter drift

for den mest grundige skylning.
KCMO01530

VIGTIGT:

Denne procedure ma ikke udferes nar mo-
toren er igang. Vandpumpen vil blive be-
skadiget og meget store skader kan
resultere som folge af overophedning.

1. Sluk motoren og skru haveslangens for-
bindelsesled af monteringsstykket pa
den nederste hjelm.

Folg instruktionerne i batteriets betjeningsvej-
ledning vedr. handtering af batteriet. Batteri-
erne varierer fabrikanterne imellem. Derfor
geelder falgende procedurer maske ikke altid.

Fa& rad hos din batterifabrikants instruktioner.

Procedure

1. Frakobl og fiern batteriet fra baden. Fra-
kobl altid det sorte negative kabel farst for
at forebygge risikoen for kortslutning.

2. Rens batterikasse og terminaler. Fyld
hver af cellerne til gverste niveaumaerke
med destilleret vand.

3. Opbevar batteriet pa en plan overflade pa
et koligt, tort, velventileret sted vaek fra
direkte sollys.

4. En gang om méaneden skal elektrolyttens
anviste tyngde efterses og genoplades
som ngdvendigt for at forlaenge batteriets
levetid.
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ZMU02265
1. Beslag

2. Studs til haveslange

3. Haveslangeadapter

2. Skru haveslangeadapteren pa en have-
slange, som er tilsluttet til en ferskvands-
forsyning, og tilslut den derefter il
haveslangens forbindelsesled.



Vedligeholdelse

3. Teend for vandhanen med motoren sluk-
ket og lad vandet skylle gennem kale-
vandsgangene i ca. 15 minutter. Sluk for
vandet og kobl haveslangeadapteren fra
haveslangens forbindelsesled.

4. Genmonter haveslangens forbindelses-
led p& monteringsstykket pa den neder-
ste hjelm. Stram forbindelsesleddet
sikkert til.

KCMO00540
VIGTIGT:

Lad ikke haveslangetilslutningen haenge
lost pa den underste motorskarm eller
slangen haenge frit under normal betje-
ning. Vandet vil lobe ud af tilslutningen i
stedet for at afkole motoren, hvilket kan
medfore alvorlig overophedning. Kontrol-
ler at koblingen er ordentligt spaendt efter
gennemskylningen af motoren.

BEM/ERK:

e Ved skylning af motoren med baden i van-
det opnar du bedre resultater ved at tippe
motoren, sa den er helt fri af vandet.

e Se side 50 for instruktioner i skylning af ka-
lesystemet.

KMU28450

Rengoring af pAhzengsmotoren

Efter brugen bgr man vaske pahangsmoto-
ren af udvendig med ferskvand. Gennemskyl
kolesystemet med ferskvand.

ZMU02052

BEMZ/ERK:
For skylleinstruktioner til kolesystemet, se

side 50.

KMU28460
Eftersyn af motorens malede overfla-

de

Efterse motoren for ridser, hakker eller afskal-
let maling. Omrader med beskadiget maling
har mere tendens til teeringer. Om ngdven-
digt, renger og mal omraderne. Reparations-

maling fas hos din Yamaha-forhandler.
KMU28478

Periodisk vedligeholdelse

KWMO01071

Husk at standse motoren nar du udforer
vedligeholdelse pa den med mindre andet
er anfort. Hvis du ikke er bekendt med ser-
vicering af maskinen, bor dette arbejde
udfores af din Yamaha-forhandler eller en
anden kvalificeret mekaniker.

KMU28511

Udskiftningsdele

Hvis der er behov for reservedele, bar du kun
benytte originale Yamaha reservedele eller
dele af tilsvarende design og kvalitet. Reser-
vedele af mindre god kvalitet kan give funkti-
onsfejl og medfore tab af styreevne og
udsaette forer og passagerer for fare.
Yamahas originale reservedele og tilbehor

fas hos din Yamaha-forhandler.
KMU34150

Harde anvendelsesbetingelser

Harde funktionsbetingelser involverer en eller

flere af felgende typer funktioner jeevnligt:

e Kontinuerlig betjening ved eller taet p4 mak-
simalt motoromdrejningstal (omdr/min.) i
mange timer

o Kontinuerlig betjening ved lavt motorom-
drejningstal (omdr/min.) i mange timer

54



Vedligeholdelse

e Korte perioder af hurtig acceleration og de-
celeration fulgt af sluk af motoren, inden
motoren har ndet korrekt arbejdstempera-
tur

e Jaevnlig hurtig acceleration og deceleration

e Hyppigt skifte

e Hyppige start og stop af motoren/(motorer-
ne)

e Drift, der ofte svinger mellem lette og tunge

belastninger
KMU34442

Vedligeholdelsesskema 1
BEMZ/ERK:

Pahaengsmotorer, der anvendes under nogle
af ovennaevnte betingelser, kraever hyppigere
vedligeholdelse. Yamaha anbefaler, at du
foretager dette eftersyn dobbelt s& ofte som
angivet i vedligeholdelsesskemaet. For ek-
sempel, hvis der skal foretages en bestemt
service ved 50 timer, s gor det ved 25 timer
i stedet for. Dette vil medvirke til at forhindre
hurtigere forringelse af motorkomponenterne.

e Se afsnittene i dette kapitel vedr. forklaringer for hver enkelt handling, som ejeren skal udfg-

re.

e Vedligeholdelsescyklussen pa disse skemaer antager et forbrug p& 100 timer per ar og re-
gelmaessig skylning af kelevandsgangene. Vedligeholdelsen skal udfgres oftere, hvis moto-
ren anvendes under svaere betingelser, som ved lsengere tids trolling.

e Demontering eller reparation kan blive ngdvendig som resultat av det eftersyn der foretages

ved underholdet.

e Engangsdele samt forbrugsvarer og smgremidler mister sin effektivitet med tiden uden hen-

syn til garantiperioden.

e Ved sejlads i saltvand, mudret, grumset (uklart) eller syreholdigt vand, bar motoren gennem-

skylles med rent vand hver gang efter brug.

“@” symbolet indikerer de eftersyn som du kan udfare selv.
“O” symbolet indikerer arbejde som din Yamaha-forhandler skal foretage.

OPI'}gtde' For hver
Punkt Handlinger
20 timer (3 | 100 timer | 300 timer | 500 timer
méaneder) (1ar) (3 ar) (5 ar)
. Kontrol eller udskiftning
Anode(r) (udvendig(e)) | crier behov ®/0
Anode(r) (cylinderho- Kontrol eller udskiftning O
ved, termostatdeeksel) | efter behov
) Kontrol eller opladning
Batteri efter behov ./ @) ./ O
Kontrol eller udskiftning
Kelevandsleekage ofter behov O O
Fastspeending af hjelm | Kontrol ./O
Motorens startbetingel-
ser/stoj Kontrol ®/O ®/0
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Vedligeholdelse

Oprinde-
ligt For hver
Punkt Handlinger
20 timer (3 | 100 timer | 300 timer | 500 timer
maneder) (1ar) (3 ar) (5 ar)
Motorens tomgangsha-
stighed/stgj Kontrol ./ O ./ O
Motorolie Udskiftning ®/O ®/0
e . _ | Inspektion, rengering
Motoroliefilter (indbyg- | g5, udskiftning efter O
get i oliekar) behov
Breendstoffilter (en- P
gangstype) Udskiftning ®/O
Kontrol eller udskiftning
Braendstofpumpe ofter behov O
Braendstof-/olieleekage | Kontrol O O
. Kontrol eller udskiftning
Braendstofledning ofter behov O O
Braendstofledning Udskiftning O
Gearolie Udskiftning ®/O ®/0
Smeresteder Smaering ®/O ®/0
Gummirotor/vandpum- | Kontrol eller udskiftning o
pekabinet efter behov
Gummirotor/vandpum- I
pekabinet Udskiftning O
Elektrisk trim-/tiltenhed | Kontrol ®/O ®/O
. .. | Kontrol eller udskiftning
Skrue/skruematrik/split | o 'por ®/O ®/0
Skifteforbindelse/skifte- | Kontrol, justering eller o o
kabel udskiftning efter behov
Kontrol, justering eller
Teendror udskiftning efter behov ./O
Teendrershaetter/hgj- Kontrol eller udskiftning ®) e)
spaendingsledninger efter behov
Kontrolvand Kontrol ®/O ®/0
Gashandtagsforbindel- . .
. Kontrol, justering eller
;e/gaskabel/gas pickup udskiftning efter behov O O
timing
Kontrol eller udskiftning
Termostat efter behov O
Kontrol eller udskiftning
Tandrem efter behov O
Ventilspillerum Eftersyn og justering O
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Oplrinde- For hver
igt
Punkt Handlinger
20 timer (3 | 100 timer | 300 timer | 500 timer
maneder) (1ar) (3 ar) (5 ar)

Vandindtag Kontrol ®/O ®/0

Hovedkontakt/stopkon- | Kontrol eller udskiftning O O

takt/chokerkontakt efter behov

Ledningsnetforbindel- I

ser/Ledningsstikforbin- Zf?g:r&leﬁl(lf,r udskiftning O O

delser

(Yamaha) Braendstof- Eftersyn og rengering O

tank efter behov
KMU3445.0
Vedligeholdelsesskema 2

For hver
Punkt Handlinger
1000 timer
Udstedningsled- -
; . .| Kontrol eller udskiftning

ning/udstedningsmani- ofter behov O

fold

Tandrem Udskiftning O
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Vedligeholdelse

KMU28941

Smgring

Yamabha fedt A (vandresistent fedt )

Yamaha fedt D (korrosionsbestandigt fedt; til skrueaksel)

F6A, F8C

J
ZMU02266
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Vedligeholdelse

ZMU05884

EAUZS%S . ‘usteri f tend kan give en udvendig gnist som kan fore til
ensning og justering at tendror eksplosion eller brand.

KWM00560

Ved afmontering eller montering af teend-
ror skal man veere forsigtig med ikke at be-
skadige isolatoren. En beskadiget isolator
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Vedligeholdelse

KWMO01550

Motoren vil stadig veere meget varm, nar
den lige er blevet slukket. Veer ekstremt
forsigtig, sa hverken du eller andre braen-
der sig. For at undga forbraendinger bor
arbejde udferes pa motoren, nar den er af-
kolet.

Teendraret er en vigtig del af motoren og let at
inspicere. Taendrgrets tilstand kan forteelle
om motorens tilstand. Hvis for eksempel por-
celaenet om den midterste elekirode er meget
hvid, kan det betyde at der er en uteethed af
luft i indsugningen eller problemer med karbu-
reringen i den pagaeldende cylinder. Forsag
ikke selv pa at diagnosticere problemet. Tag i
stedet pdhaengsmotoren hen til en Yamaha-
forhandler. Du bgr med jeevne mellemrum af-
montere og inspicere teendrgret, da varmen
og aflejringerne kan forarsage at taendroret
langsomt nedbrydes og smuldrer. Hvis ned-
brydningen af elektroden bliver for stor eller
aflejringerne er for store, bar man udskifte
teendroret med et andet af korrekt type.

il

1

ZMU02179

1. Gnistafstand pa teendrer
2. Teendrer, bestillingsnummer
3. Teendror ID-maerke (NGK)

Gistafstand pa teendrer:

0.9-1.0 mm (0.035-0.039 in)

Nar tendroret monteres, skal pakningens
overflade altid rengores og en ny pakning bru-
ges. Tor al snavs af gevindene og skru teend-
rgret i med det korrekte moment.

Teendrerets tilspaendingsmoment:

25.0 Nm (18.4 ft-Ib) (2.55 kgf-m)

Standard teendror:
BR6HS-10

Inden teendraret monteres, skal elektrodeaf-
standen males med en sgger; juster afstan-
den til angivelsen om ngdvendigt.

BEMZ/ERK:
Hvis en momentnggle ikke er til stede ved
monteringen af et taendrar, er det en god tom-
melfingerregel at det korrekte moment er 1/4
til 1/2 omgang efter fingerstramning. Juster
teendrgret til det korrekte moment sa hurtigt
som muligt med en momentnggle.

KMU28962
Eftersyn braendstofsystem
KWMO00060

Benzin og dampe herfra er meget brand-
farlige og eksplosive! Holdes vaek fra gni-
ster, cigaretter, aben ild eller andre
antandelseskilder.
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KWMO00910

Uteetheder af braendstof kan fore til brand

eller eksplosion.

o Efterse regelsmaessigt for braendstoflze-
kage.

e Hvis der findes utaetheder, skal braend-
stofsystemet repareres af en kvalificeret
mekaniker. Ukorrekte reparationer kan
gore pahangsmotoren usikker at sejle
med.

Efterse braendstofrarene for lackager, revner
eller funktionsfejl. Hvis der findes et problem,
bgr din Yamaha-forhandler eller en anden
kvalificeret mekaniker reparere den med det
samme.

ZMU02322

Kontrolpunkter

e Utaethed pa braendstofsystemdele

e Utaethed pa braendstofrarsamling

e Revner eller anden skade pa breendstofrar
e Utaethed i braendstoftilslutning
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KMU28990
Efterse braendstoffilter

Efterse breendstoffiltret periodisk. Braendstof-
filtret er i et stykke og er en engangstype. Hvis
der bliver fundet fremmedlegemer i filteret,
skal det udskiftes. For udskiftning af breend-
stoffiltret skal du rette henvendelse til din
Yamaha forhandler.

ZMU02267

KMU29041
Kontrol af tomgangshastigheden

KWMO00451

o Ror ikke ved eller fjern ingen elektriske
dele under start eller under korslen.

e Hold hzender, har og beklaedning borte
fra svinghjul og andre roterende dele,
nar motoren korer.

KCMO00490

VIGTIGT:

Denne procedure skal udfgres nar pa-
hangsmotoren er i vandet. En gennem-
skylningsstuds eller en provetank kan
anvendes.

En diagnoseomdrejningsteeller bar bruges til

denne procedure. Resultaterne kan variere

afhaengigt af om afprevningen er fort med

studsen til gennemskylning, i en pravebehol-

der eller med pahangsmotoren i vandet.

1. Start motoren og lad den varme helt op i
frigear indtil den karer glat.



Vedligeholdelse

BEMZ/ERK:
Korrekt kontrol af tomgangshastighed er kun
mulig hvis motoren er helt opvarmet. Hvis den
ikke er helt opvarmet, vil tomgangshastighe-
den male hgjere end normalt. Hvis du har
sveert ved at kontrollere tomgangshastighe-
den, eller tomgangshastigheden kraever ju-
stering, skal du rette henvendelse til en
Yamaha-forhandler eller en andet kvalificeret
mekaniker.

2. Kontroller om tomgangshastigheden er
indstillet efter forskriften. For forskrifter

om tomgangshastighed, se side 48.
KMU29074
Udskiftning af motorolie

KWMO00760

e Undga at tappe motorolien af umiddel-
bart efter stop af motoren. Olien er me-
get varm og ber handteres med
forsigtighed for at undga brandskader.

e Kontroller at pahaengsmotoren er or-
dentligt fastgjort til haekbjselken eller en
stabil buk.

KCM00970
VIGTIGT:

e Overfyld ikke med olie og kontroller at
pahzaengsmotoren star lodret (ikke vip-
pet) ved eftersyn og skift af motorolie.

e Huvis olien star over det overste niveau-
maerke, sa tap noget af olien af, indtil ni-
veauet opfylder den anforte kapacitet.
Overfyldning af olie kan fore til utaethe-
der eller skader.

KCM01240
VIGTIGT:

Skift motorolien efter de forste 10 timers
sejlads, og herefter for hver 100 timer eller
med 6 maneders interval. Ellers vil moto-
ren blive for hurtig slidt.

BEMZERK:
Skift motorolien, nar olien stadig er varm.

1. Saet pahsengsmotoren i lodret position
(ikke vippet).

ZMU02263

2. Klarger en passende beholder, der kan
indeholde en stgrre maengde olie end ka-
paciteten af motorolien. Lesn og fiern
draenskruen, mens beholderen holdes
under aftaphullet. Fjern derefter deekslet
til oliepafyldning. Lad al olien lgbe af. Tor
omgaende al spildt olie op.

ZMU02269
1. Draenskrue
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3. Seet en ny pakning pa oliedraenskruen.
Kom lidt olie p& pakningen og seet draen-
skruen pé igen.

Draenskruens tilspeendingsmoment:
24.0 Nm (17.7 ft-b) (2.45 kgf-m)

BEM/ERK:
Hvis en momentnagle ikke er tilgeengelig nar
du monterer draenskruen, skal du med fingre-
ne spaende skruen lige indtil pakningen kom-
mer i kontakt med draenhullets overflade.
Spaend sé 1/4 til 1/2 omgang mere. Spaend
dreenskruen til det korrekte moment med en
momentnggle snarest mulig.

4. Heeld den korrekte maengde olie ned i pa-
fyldningshullet. Saet pafyldningsdaekslet
pa igen.

Anbefalet motorolie:
4-takters motorolie
Motorolie kvantitet (eksklusiv oliefilter):

0.8 L (0.85 US qt) (0.70 Imp.qt)

-1

ZMU02270

1. Deeksel til oliepafyldning

5. Start motoren og hold gje med den for at
forvisse dig om, at advarselslampen for
lavt olietryk (hvis udstyret med en sadan)
slukker. Kontroller at der ikke er nogen
uteetheder af olie.
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KCM00681
VIGTIGT:

Hvis advarselslampen for lavt olietryk ikke
slukker, eller hvis der er utzetheder af olie,
sa stop motoren og find arsagen. Fortsat
sejlads med et problem kan medfore alvor-
lige skader pa motoren. Ret henvendelse
til din Yamaha-forhandler, hvis problemet
ikke kan findes og rettes.

6. Sluk motoren og vent 3 minutter. Kontrol-
ler olieniveauet igen med oliepinden for
at sikre, at niveauet falder til mellem gver-
ste og nederste meaerke. Efterfyld hvis oli-
en er under det nederste meerke eller tap
noget af, hvis den er over gverste meer-
ke.

ZMU02058

7. Bortskaf brugt olie i henhold til de lokale
forskrifter.

BEMZ/ERK:

e For yderligere information om destruktion af
den brugte olie skal du rette henvendelse til
din Yamaha-forhandler.

o Udskift olien oftere, hvis motoren anvendes
under sveere betingelser, som ved leengere
tids trolling.

KMU29112

Efterse ledninger og stik
o Efterse at hver jordledning er korrekt sikret.
o Efterse at hvert stik er sikkert tilkoblet.



Vedligeholdelse

ZMU02271

KMU29120
Udstromning af udstedningsgas

Start motoren og efterse, at der ikke er nogen
uteetheder af udstgdningsgas fra samlingerne
mellem udstgdningsdeekslet, cylinderhovedet

og hus cylinderen.
KMU29130

Uteethed af vand

Start motoren og efterse, at der ikke siver no-
get vand ud fra samlingerne mellem udsted-
ningsdeekslet, cylinderhovedet og hus

cylinderen.
KMU29140 .
Motorolielaekage

Kontroller om der er olielaekager rundt om
motoren.

BEMZ/ERK:
Hvis der findes uteetheder, sa ret henvendel-
se til din Yamaha-forhandler.

KMU34780

Efterse det elektriske tiltsystem
KWMO00431

e Ga aldrig ind under den nederste del,
medens den er vippet op, selv ikke nar
tilt stottehandtaget er last. Det kan med-
fore alvorlige skader, hvis pahasngsmo-
toren skulle falde ned.

o Kontroller at der ikke er nogen inde un-
der pahangsmotoren inden denne test
udfores. Kropsdele kan blive knust mel-
lem motoren og bespaendingen, nar mo-
toren trimmes eller vippes.

1. Efterse den elekiriske tiltenhed for tegn
pa uteetheder af olie.

ZMU02272
1. Tiltstang

2. Prgv at bruge de elektriske tiltkontakter
for at kontrollere at alle kontakter funge-
rer korrekt.

3. Vip pdhaengsmotoren op og kontroller at
tiltstangen er skubbet helt ud.

4. Kontroller at tiltstangen er fri for teering og
andre svagheder.

5. Vip p&dhaengsmotoren ned. Kontroller at
tiltstangen virker ordentlig.

BEMZ/ERK:
Ret henvendelse til din Yamaha-forhandler,
hvis der er noget der ikke virker.

KMU32110
Eftersyn af skrue
KWMO01610

Du kan komme alvorligt til skade, hvis mo-

toren ved et uheld gér i gang, hvis du er i

naerheden af skruen.

o Inden eftersyn, afmontering eller monte-
ring af skruen, skal man fjerne taend-
rorshaetterne fra taendrorene. Placer
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ogsa omskifteren i frigear og drej hoved-
kontakten til “oFF” (slukket). Fjern nog-
len og fjern rebet fra motorens
afbryderkontakt. Afbryd for batteriets af-
bryder, hvis din bad er forsynet med en
sadan.

e Brug ikke haenderne til at holde i skruen
ved lgsning eller spanding af motrikken
pa skruen. Szet en treeklods mellem anti-
kavitationspladen og skruen for at for-
hindre skruen i at dreje rundt.

ZMU01897

Kontrolpunkter

e Efterse hvert af skruebladene for slid, ero-
dering pga.kavitation eller ventilation, eller
anden skade.

e Efterse skrueakslen for skader.

e Tjek noten for slitage og skader.

e Efterse om der er viklet fiskesngre omkring
skrueakslen.
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ZMU02274

e Efterse skrueakslens olieforsegling for ska-

K

der.
MU30661

Afmontering af skrue

K

MU29196

Modeller med notaksel

1.

Ret splitten ud og treek den ud ved hjeelp
af en tang.

2. Fjern skruemgtrikken, skiven og mellem-

stykket (hvis udstyret med et sadant).

4 ﬂ/ 1
4 N

1. Split

2. Mgtrik til skrue
3. Skive

4. Skrue

5. Trykskive
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. Split

. Motrik til skrue

. Skive

. Mellemstykke

. Skrue

. Trykskive
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3. Fjern skruen, skiven (hvis monteret) og
trykskiven.

KMU30671
Installation af skrue
KMU29232
Modeller med notaksel
KCMO00340

VIGTIGT:

e Husk at montere trykskiven inden mon-
teringen af skruen, da den nederste del
og skruenavet kan blive beskadiget.

e Husk at anvende en ny split og bgj en-
derne sikkert rundt. Ellers kan skruen ga
los under sejladsen og ga tabt.

1. Pafer Yamaha marinefedt eller korrosi-
onsbestandig fedt pa skrueakslen.

2. Monter mellemstykket (hvis monteret),
trykskiven, skiven (hvis monteret) og
skruen pa skrueakslen.

3. Monter mellemstykket (hvis udstyret med
et sddant) og skiven. Speend skruemg-
trikken til det anviste moment.

Skruemgtrikkens spaendingsmoment:
F6AMH 17.0 Nm (12.5 ft-Ib) (1.73 kgf-
m)

F8CMH 17.0 Nm (12.5 ft-Ib) (1.73 kgf-
m)

FT8DE 21.0 Nm (15.5 ft-Ib) (2.14 kgf-
m)

FT8DEP 21.0 Nm (15.5 ft-lb) (2.14 kgf-
m)

FT8DMH 21.0 Nm (15.5 ft-Ib) (2.14
kgf-m)

4. Fa skruemgtrikken til at passe sammen
med skrueakselhullet. Seet en ny split i
hullet og bgj splittens ender rundt.

ZMU01805

BEM/ERK:
Hvis skruemgtrikken ikke passer sammen
med skrueakselhullet efter at veere blevet
spaendt til det anviste moment, skal matrikken
speendes yderligere for at fa den til at passe
sammen med hullet.

KMU29282
Udskiftning af gearolie

KWMO00800

e Kontroller at pahzengsmotoren er or-
dentligt fastgjort til haekbjeelken eller en
stabil buk. Du kan komme alvorligt til
skade, hvis pahaengsmotoren falder ned
over dig.
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e Kom aldrig under den nederste del,
mens den er vippet op, ogsa selvom tilt
holderhandtaget eller knoppen er last.
Det kan medfore alvorlige skader, hvis
pahangsmotoren skulle falde ned.

1. Vip pdhaengsmotoren, sa gearolie dreen-
skruen er pa lavest mulige punkt.

2. Placer en passende beholder under
gearkassen.

3. Skru gearoliedraenskruen ud og fiern
pakningen.

ZMU02064

1. Dreenskrue for gearolie
2. Niveauskrue

BEM/ERK:

e Hvis motoren er udrustet med en gearolie-
dreenskrue, skal alle metalpartikler fiernes
fra skruen far den monteres.

e Brug altid nye pakninger. Afmonterede pak-
ninger ma ikke genanvendes.

4. Skru niveauskruen ud og fiern pakningen

for at tappe olien helt af.
KCM00710

VIGTIGT:

Kontroller den brugte olie efter den er tap-
pet af. Hvis olien er malkeagtig, er der
vand i gearkassen, hvilket kan forarsage
skade pa gearet. Ret henvendelse til en
Yamaha-forhandler for reparation af pak-
ningen pa den nederste del.
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BEMZ/ERK:
For information om destruktion af den brugte
olie, kontakt din Yamaha-forhandler.

5. Medens pdhaengsmotoren er i lodret stil-
ling og ved anvendelse af et trykpafyld-
ningsudstyr, sprojtes gearolie ind i
draenhullet til gearolien.

Anbefalet gearolie:
Hypoid gearolie (SAE 90)

Gearolie kvantitet:
F6AMH 150.0 cm? (5.07 US oz) (5.29
Imp.oz)
F8CMH 150.0 cm? (5.07 US 0z) (5.29
Imp.oz)
FT8DE 370.0 cm® (12.51 US 02)
(13.05 Imp.oz)
FT8DEP 370.0 cm?3 (12.51 US 0z)
(13.05 Imp.oz)
FT8DMH 370.0 cm? (12.51 US 02)

(13.05 Imp.oz)

ZMU02065

6. Seet en ny pakning pa niveauskruen. Nar
olien begynder at lgbe ud af hullet til ni-
veauskruen, seettes niveauskruen i og
spaendes.

7. Seet en ny pakning pa gearoliedraenskru-
en. Seet gearoliedraenskruen pé plads og
spaend den.
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KMU29302 .
Rengoring af braendstoftank
KWM00920

Benzin er meget brandbart og dets dampe
er brandbare og eksplosive.

Hvis du har spergsmal om korrekt udfo-
relse af denne procedure, sa ret henven-
delse til din Yamaha-forhandler.

Undga tobaksrygning, gnister, brug af
aben ild og andre brandfarlige antaen-
delseskilder ved rengoring af braend-
stoftanken.

Tag braendstoftanken ud af baden inden
rengoringen. Arbejd kun udenders pa
omrader med god ventilation.

Tor omgaende alt spildt breendstof op.
Saml omhyggeligt braendstoftanken
igen. Ukorrekt samling kan medfore
utaetheder af braendstof, hvilket igen kan
fore til brand eller fare for eksplosion.
Destruer gammel benzin i henhold til lo-
kale regulativer.

Tom breendstoftanken i en godkendt be-
holder.

Heeld en lille smule egnet oplgsningsmid-
del i tanken. Monter deekslet og ryst tan-
ken. Aftap oplgsningsmidlet helt.

ZMU03231

Fjern skruerne der holder koblingssam-
lingen til breendstofslange. Traek samlin-
gen ud af tanken.

ZMU02277

Rengor filteret (placeret pd enden af ind-
sugningsroret) i en passende renggo-
ringsoplasning. Lad filteret tarre.

Udskift pakningen med en ny. Monter
koblingssamlingen til braendstofslange
igen og spaend skruerne fast.
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KMU29312
Kontrol og udskiftning af anode(r)

Yamahas pahaengsmotorer er beskyttet mod
teering med offeranoder. Undersgg de udven-
dige anoder periodisk. Fjern teeringerne fra
anodens overflader. Ret henvendelse til en
Yamaha-forhandler for udskiftning af udven-

dige anoder.
KCM00720

VIGTIGT:
Mal ikke anoderne, da det vil gore dem
virkningslose.

BEM/ERK:
Undersgag jordforbindelser tilsluttet eksterne
anoder pa udstyrede modeller. Ret henven-
delse til en Yamaha-forhandler for besigtigel-
se og udskiftning af indvendige anoder
tilsluttet motoren.

ZMU02067

o

u02278
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ZMU02279

KMU29320
Eftersyn af batteri (for elektrisk start

modeller)
KWMO00330

Batteriets elektrolytvaeske er farlig. Den in-
deholder svovisyre og er derfor giftig og
ekstremt aetsende.

Folg altid disse forholdsregler:

e Undga kropskontakt med elektrolytvae-
sken, da den kan give alvorlige brand-
skader eller permanente gjenskader.

o Anvend beskyttelsesbriller ved handte-
ring eller arbejde i neerheden af batteri-
er.

Modgift (UDVORTES):

e HUD - Skyl med vand.

o QJNE - Skyl med rigelige meengder vand
i 15 minutter og seg omgaende lzege.

Modgift INDVORTES):

o Drik store maengder vand eller maelk ef-
terfulgt af maelk fra magnesia, piskede
aeg eller vegetabilsk olie. Sag omgéende
laegehjaelp.

Batterierne udvikler ogsa eksplosive brint-

gasser. Du bor derfor altid folge disse for-

holdsregler:

o Oplad batterierne i et godt ventileret om-
rade.

o Hold batterierne borte fra ild, gnister el-
ler dben ild (f.eks.: svejseudstyr, teendte
cigaretter etc.).
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e UNDGA TOBAKSRYGNING ved oplad-
ning eller handtering af batterier.

HOLD BATTERIERNE OG ELEKTROLYT-

VAESKE UDEN FOR BORNS RAEKKEVID-

DE.

KCM00360
VIGTIGT:

e Et darligt vedligeholdt batteri vil hurtigt
blive forringet.

e Almindeligt vand fra vandhanen inde-
holder mineraler, der er skadelige for
batteriet, og bor derfor ikke anvendes til
efterfyldning.

1. Kontroller elektrolytniveauet mindst en
gang om maneden. Fyld til fabrikantens
anbefalede niveau nar det er ngdvendigt.
Fyld kun efter med destilleret vand (eller
demineraliseret vand, der er beregnet il
batterier).

ZMU01810

2. Hold altid batteriet i en god opladnings-
stand. Monteringen af et voltmeter vil
hjeelpe dig med at overvage batteriet.
Hvis du ikke anvender baden i en maned
eller mere, bar batteriet fiernes fra baden
og opbevares pa et koldt, markt sted.
Genoplad batteriet inden brug.

3. Huvis batteriet skal opbevares leengere
end en maned, skal du kontrollere den
anviste tyngde af veesken mindst en gang
om maneden og genoplade batteriet hvis
den er lav.

BEMZ/ERK:
Ret henvendelse til en Yamaha-forhandler

ved opladning eller genopladning af batterier.

KMU29332
Tilslutning af batteriet

KWMO00570

Monter batteriholderen pa et tort, godt
ventileret, vibrationsfrit sted i baden. Saet
det fuldt opladte batteri i holderen.

KCMO1122
VIGTIGT:

e Kontroller at hovedkontakten (pa model-
ler udrustede med denne) er “OFF” (sluk-
ket) for der udfares arbejde pa batteriet.

e Vending af batterikablerne vil skade de
elektriske dele.

o Tilslut forst det rode batterikabel, nar du
installerer batteriet, og afbryd forst det
sorte batterikabel, néar du fijerner det.

e Polerne pa batteriet og kablerne skal
vaere rene og korrekt monterede, ellers
vil batteriet ikke starte motoren.

Tilslut det RODE batterikabel til den POSITI-
VE (+) pol farst. Monter derefter det SORTE
batterikabel til den NEGATIVE (-) pol.
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1
ZMU01811
1. Radt kabel
2. Sort kabel
3. Batteri

KMU29370

Frakobling af batteriet

Farst skal det SORTE kabel kobles fra den
NEGATIVE (-) terminal. Derefter skal det
RODE kabel kobles fra den POSITIVE (+) ter-

minal.
KMU29391
Eftersyn af gverste motorskaerm

KCM01650
VIGTIGT:

Sorg for, at hjelmen er sikkert lukket, og at
der ikke er nogle mellemrum. En lgs eller
ukorrekt monteret hjelm kan lade vand
komme ind i motoren.

Efterse tilpasningen af den gverste motor-
skaerm ved at trykke pa den med begge haen-
der. Hvis den sidder lgst, sa fa den repareret
hos din Yamaha-forhandler.

\\ ZMU05175
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KMU29400

Bekladning af badens bund

Et rent skrog forbedrer badens ydelse. Ba-
dens bund bgr holdes s& ren for sgvaekst som
mulig. Om muligt kan badens bund coates
med en bundmaling, godkendt til brug i dit
omréade for at forhindre tilgroning af algevaek-
ster.

Brug ikke bundmaling, der indeholder kobber
eller grafit. Disse malingstyper kan gge teerin-
gen pa motoren.

\_
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ZMU01943



Fejlgenopretning

KMU29425

Fejifinding
Problemer med braendstof, kompression eller
teendingssystemerne, kan give en vanskelig
start, tab af effekt eller andre problemer. Dette
afsnit beskriver grundlaeggende eftersyn og
mulige afhjeelpningsmetoder, og omfatter alle
Yamaha pahaengsmotorer. Der kan derfor
veere nogle artikler der ikke gaelder for din mo-
del.
Hvis din pahaengsmotor kreever reparation,
sa tag den til en Yamaha-forhandler.
Hvis advarselslampen for motorproblemer
blinker, sa ret henvendelse til din Yamaha-for-
handler.

Starter virker ikke.

Q. Er batterikapaciteten svag eller lav?

A. Efterse batteriets tilstand. Brug batteri af
anbefalet kapacitet.

Q. Er batteri forbindelserne Igse eller korrode-
rede?

A. Speend batterikablerne og renggr batte-
ripolerne.

Q. Er sikringen for elektrisk startrelee eller det
elektriske kredslab braendt over?

A. Kontroller arsagen til den elektriske over-
belastning og reparer. Udskift sikringen med
en ny med korrekte amperetal.

Q. Er starterkomponenterne defekte?
A. Fa det efterset af en Yamaha-forhandler.

Q. Er omskifteren i gear?
A. Skift il frigear.

Motoren vil ikke starte (starteren virker).
Q. Er breendstoftanken tom?
A. Fyld tanken med rent, frisk braendstof.

Q. Er breendstoffet forurenet eller gammelt?
A. Fyld tanken med rent, frisk breendstof.

Q. Er braendstoffilteret tilstoppet?
A. Rengor eller udskift filteret.

Q. Er starterproceduren forkert?
A. Se side 31.

Q. Har breendstofpumpen fejlfungeret?
A. Fa det efterset af en Yamaha-forhandler.

Q. Er teendrgret(ene) tilsmudset(ede) eller af
en forkert type?

A. Efterse teendroret(ene). Rengor eller ud-
skift til anbefalet type.

Q. Er teendrarsheetten(rne) anbragt forkert?
A. Efterse og genmonter heetten(rme).

Q. Er teendingsledningerne skadede eller til-
sluttet darligt?

A. Efterse kablerne for slid eller brud. Speend
alle lgse forbindelser. Udskift slidte eller
knaekkede ledninger.

Q. Er teendingsdelene defekte?
A. Fa det efterset af en Yamaha-forhandler.

Q. Er motorafbrydersnoren ikke fastgjort?
A. Fastger snor.

Q. Er motorens indre dele beskadigede?
A. Fa det efterset af en Yamaha-forhandler.

Motoren korer ujeevnt i tomgang eller gar i
sta.

Q. Er teendrgret(ene) tiilsmudset(ede) eller af
en forkert type?
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A. Efterse teendroret(ene). Rengor eller ud-
skift til anbefalet type.

Q. Er braendstofsystemet blokeret?

A. Efterse om breendstofslangen er i klemme
eller bgjet eller om der er blokeringer i braend-
stofsystemet.

Q. Er breendstoffet forurenet eller gammelt?
A. Fyld tanken med rent, frisk braendstof.

Q. Er braendstoffilteret tilstoppet?
A. Rengor eller udskift filteret.

Q. Har teendingsdelene svigtet?
A. Fa det efterset af en Yamaha-forhandler.

Q. Er advarselssystemet aktiveret?
A. Find og ret arsagen til advarsel.

Q. Er gnistafstanden pa taendrer forkert?
A. Undersgg og juster som angivet.

Q. Er teendingsledningerne skadede eller til-
sluttet darligt?

A. Efterse kablerne for slid eller brud. Spaend
alle lgse forbindelser. Udskift slidte eller
knaekkede ledninger.

Q. Bruges der ikke den foreskrevne motoro-
lie?

A. Efterse og udskift olie som foreskrevet.

Q. Er termostaten defekt eller tilstoppet?
A. Fa det efterset af en Yamaha-forhandler.

Q. Er karburatortilslutningerne forkerte?
A. Fa det efterset af en Yamaha-forhandler.

Q. Er breendstofpumpen gdelagt?
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A. Fa det efterset af en Yamaha-forhandler.

Q. Er luftskruen pa braendstoftanken lukket?
A. Abn luftskruen.

Q. Er chokerhandtaget trukket ud?
A. Tryk det tilbage til udgangspositionen.

Q. Er motorvinklen for hgj?
A. Seet den tilbage til normal driftsposition.

Q. Er karburatoren tilstoppet?
A. Fa det efterset af en Yamaha-forhandler.

Q. Ertilslutningen af kobling til braendstofslan-
ge forkert?
A. Tilslut korrekt.

Q. Er gasspjeeldets justering forkert?
A. Fa det efterset af en Yamaha-forhandler.

Q. Er batterikablet frakoblet?
A. Tilslut det sikkert.

Advarselsbrummeren lyder eller indikato-
ren lyser.

Q. Er kolesystemet tilstoppet?

A. Efterse om vandindtaget er begreenset.

Q. Er motoroliestanden lav?
A. Fyld olietanken med foreskrevet motorolie.

Q. Er varmeomradet for teendrgr forkert?
A. Efterse teendrgret og udskift det med et af
den anbefalede type.

Q. Bruges der ikke den foreskrevne motoro-
lie?
A. Efterse og udskift olie med foreskrevet ty-
pe.
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Q. Er motorolien forurenet eller forringet?
A. Udskift olien med frisk, foreskrevet type.

Q. Er oliefilteret tilstoppet?
A. Fa det efterset af en Yamaha-forhandler.

Q. Har olie fade-/indsprajtningspumpen svig-
tet?
A. F& det efterset af en Yamaha-forhandler.

Q. Er badens last fordelt forkert?
A. Fordel lasten for at fa baden placeret plant.

Q. Er vandpumpen eller termostaten defekt?
A. Fa det efterset af en Yamaha-forhandler.

Q. Er der overskydende vand i breendstoffil-
terbeholderen?
A. Aftap filterkoppen.

Motorstromtab.
Q. Er skruen beskadiget?
A. Fa skruen repareret eller udskiftet.

Q. Er skruestigningen eller diameteren for-
kert?

A. Monter en korrekt skrue for at sejle pa-
hzengsmotoren med dens anbefalede hastig-
hed (omdr/min.).

Q. Er trimvinklen forkert?
A. Juster trimvinklen for at opna den mest ef-
fektive sejlads.

Q. Er motoren monteret i forkert hgjde pa
haekbjeelken?

A. F&a motoren justeret til den rigtige haekbjeel-
ke hgjde.

Q. Er advarselssystemet aktiveret?

A. Find og ret arsagen til advarsel.

Q. Er badens bund tilgroet med sgvaekst?
A. Rens badens bund.

Q. Er teendraret(ene) tilsmudset(ede) eller af
en forkert type?

A. Efterse teendroret(ene). Renger eller ud-
skift til anbefalet type.

Q. Er der sammenfiliret sggraes eller andre
fremmedlegemer p& gearindkapslingen?

A. Fjern fremmedlegemerne og renger neder-
ste del.

Q. Er braendstofsystemet blokeret?

A. Efterse om braendstofslangen er i klemme
eller bajet eller om der er blokeringer i breend-
stofsystemet.

Q. Er braendstoffilteret tilstoppet?
A. Rengor eller udskift filteret.

Q. Er breendstoffet forurenet eller gammelt?
A. Fyld tanken med rent, frisk breendstof.

Q. Er gnistafstanden pa taendrer forkert?
A. Undersgg og juster som angivet.

Q. Er teendingsledningerne skadede eller til-
sluttet darligt?

A. Efterse kablerne for slid eller brud. Speend
alle lgse forbindelser. Udskift slidte eller
knaekkede ledninger.

Q. Svigter nogle af de elektriske komponen-
ter?

A. Fa det efterset af en Yamaha-forhandler.

Q. Bruges ikke det specificerede braendstof?
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A. Udskift braendstoffet med foreskrevet type.

Q. Bruges der ikke den foreskrevne motoro-
lie?
A. Efterse og udskift olie med foreskrevet ty-
pe.

Q. Er termostaten defekt eller tilstoppet?
A. Fa det efterset af en Yamaha-forhandler.

Q. Er luftskruen lukket?
A. Abn luftskruen.

Q. Er breendstofpumpen gdelagt?
A. Fa det efterset af en Yamaha-forhandler.

Q. Ertilslutningen af kobling til braendstofslan-
ge forkert?
A. Tilslut korrekt.

Q. Er varmeomradet for teendrgr forkert?
A. Efterse teendroret og udskift det med et af
den anbefalede type.

Q. Er hgjtrykspumpens drivrem knaekket?
A. Fa det efterset af en Yamaha-forhandler.

Q. Reagerer motoren ikke ordentligt il
gearomskifterens indstilling?
A. F& det efterset af en Yamaha-forhandler.

Motoren vibrerer for meget.
Q. Er skruen beskadiget?

A. Fa skruen repareret eller udskiftet.

Q. Er skrueakslen beskadiget?
A. Fa det efterset af en Yamaha-forhandler.

Q. Er der sammenfiltret sggraes eller andre
fremmedlegemer pa skruen?
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A. Fjern dem og rengar skruen.

Q. Er motorens monteringsbolt lgs?
A. Spaend bolten.

Q. Er styretappen lgs eller beskadiget?
A. Spaend den eller f4 den efterset af en

Yamaha-forhandler.

KMU29433 . . . .
Forelobig aktion i nodstilfaelde
KMU29440

Slagskade

KWM00870

Pahangsmotoren kan blive alvorligt be-
skadiget ved en kollision under sejlads el-
ler pa en trailer. Skaderne kan gore
pahangsmotoren usikker at anvende.

Hvis en pdhaengsmotor rammer en genstand
i vandet, sa folg nedenstaende procedure.

ZMU0O1814

1. Stop motoren med det samme.

2. Undersgg kontrolsystemet og alle kom-
ponenter for skade. Undersgg ogsa ba-
den for skade.

3. Uanset om der er fundet skade eller ej,
skal du returnere til naermeste havn lang-
somt og forsigtigt.

4. Fa en Yamaha-forhandler til at undersg-
ge péhaengsmotoren inden du bruger
den igen.



Fejlgenopretning

KMU30680

Udskiftning af sikring

Hvis en sikring er braendt over, skal sikrings-
holderen &bnes og den overbreendte sikring
tages ud med en sikringstang.Udskift den

med en sikring med det korrekte amperetal.
KWMO00630

Anvend kun de anviste sikringer. Hvis der
anvendes en ukorrekt sikring eller et me-
talstykke, kan der blive en for stor spzen-
ding. Dette kan fore til, at det elektriske
system beskadiges og der opstar fare for
brand.

BEMZ/ERK:
Ret henvendelse til din Yamaha-forhandler,
hvis den nye sikring med det samme springer
igen.

. Sikringsboks

. Sikring (10 A)

. Reservesikring (10 A)
4. Sikringstang

W N =

KMU32130

Elektrisk tilt fungerer ikke

Hvis motoren ikke kan vippes op eller ned

med den elektriske tilt pd grund af et afladet

batteri eller fejl i den elektriske tiltenhed, kan

motoren vippes manuelt.

1. Lesn den manuelle ventil skrue ved at
dreje den mod uret, indtil den stopper.

ZMU02281

1. Skrue til manuel ventil

2. Seet motoren i den gnskede stilling, og
spaend derefter den manuelle ventilskrue

ved at dreje den med uret.
KMU29533

Starteren virker ikke
Hvis starteren ikke virker (motoren kan ikke
tarnes), kan motoren startes med rebet til

ngdstart.
KWMO01022

e Anvend denne procedure i nodsituatio-
ner og kun til at returnere til naermeste
havn for reparation.

o Nar rebet til nadstart anvendes til at star-
te motoren med, sa virker start-i-gear
beskyttelsen ikke. Kontroller at fjernsty-
ringshandtaget er i frigear. Ellers kan
baden uventet szette i gang, hvilket kan
fore til uheld.

o Monter motorens afbryderreb pa et sik-
kert sted pa din beklaedning, eller din
arm eller dit ben under sejladsen.

e Fastgor ikke rebet pa toj, som kan rives
los. Anbring ikke rebet, hvor det kan bli-
ve viklet ind i noget, der forhindrer det i
at fungere.

e Undga ved et uheld at traekke i rebet un-
der normal drift. Tab af motorkraft bety-
der i de fleste tilfzelde ogsa tab af det
meste af styreevnen. Uden motorkraft vil

76



Fejlgenopretning

baden hurtigt nedsaette farten. Dette kan
medfore at personer og genstande kan
blive kastet fremad i baden.

e Kontroller at der ikke star nogen perso-
ner bag dig, nar du trackker i starttovet.
Man kan ramme nogen bagved og skade v
dem. /

o Et fritliggende svinghjul er meget farligt. / //
Hold los bekleedning og andre ting borte ‘ ?
ved start af motoren. Anvend kun rebet /ZK"UOW“
til nodstart som anfort. Ror ikke ved 4. Forbered motoren for start. For yderligere

svinghjulet eller andre bevaegelige dele, information, se side 31. Sgrg for, at moto-

nar motoren korer. Monter ikke startme- ren er i frigear, og at clipsen er monteret

kanismen eller gverste motorskaerm, pa motorafbryderkontakten. Hovedkon-

medens motoren er i gang. takten skal veere “ON” (taendt), hvis udsty-
e Ror ikke ved taendspole, tendrorsled- ret.

ning, taendrorsheette eller andre elektri-
ske dele ved start eller betjening af
motoren. Det kan give elektrisk stod.

KMU29562

Nodstart af motor

1. Fjern den gverste motorskaerm.

2. Fjern start-i-gear beskyttelseskablet fra
starteren, hvis udstyret med et sadant.

ZMU01880

5. Hvis udstyret med chokerhandtag, skal
det treekkes ud, nar motoren er kold. Nar
motoren er startet, skal chokerhandtaget
gradvist saettes tilbage til udgangsstillin-
gen mens motoren varmer op.

ZMU05773

1. Kabel til start-i-gear beskyttelse

3. Fjern deekslet til starteren/svinghjulet ef-
ter at have fjernet bolten(e).

ZMU02319

77



Fejlgenopretning

6. Saet den knyttede ende af nodstarterre-
bet ind i kaerven i svinghjulet og vikl rebet
flere omgange rundt om svinghjulet med
uret.

7. Treek hurtigt ligeud for at terne og starte
motoren. Gentag om ngdvendigt.

ZMU02320

KMU29671

Motoren virker ikke
KMU35320

Nodbetjening af motor

Hvis batterispaendingen er lav eller i det
usandsynlige tilfeelde af fejl i teendingssyste-
met, kan motoromdrejningerne blive uregel-
maessige eller motoren kan stoppe. | sddanne
situationer folges nedenstaende procedure.
Frakobl det gule kabel (ngdkredslgb) fra CDI-
enheden.

Kar motoren med lave omdrejninger og retur-

ner til neermeste havn.
KCMO00380

VIGTIGT:

Folg kun denne procedure i nodstilfeelde,
og kun lige lzenge nok til at na til naermeste
havn for reparation.

ZMU02321
1. Det gule kabel

KMU29760

Behandling af neddykket motor

Hvis en pdhsengsmotor har vaeret under van-

det, bar man omgéende tage den til en

Yamaha-forhandler. Ellers vil der starte korro-

sion naesten omgéende.

Hvis du ikke kan tage pdhaengsmotoren til en

Yamaha-forhandler, s felg nedenstdende

procedure for at minimere skaderne pa moto-

ren.
KMU29783

Procedure

1. Vask grundigt mudder, salt, tang osv.
vaek med ferskvand.

2. Fjern teendror(ene) og vend derefter
teendrorshullerne nedad for at eventuelt
vand, mudder eller urenheder kan lgbe
ud.

3. Aftap braendstoffet fra karburator, breend-
stoffilter og breendstofrar. Aftap motoroli-
en fuldsteendigt.

4. Fyld sumpen med frisk motorolie.

Kapacitet af motorolie:

0.8 L (0.85 US qt) (0.70 Imp.qt)

5. Tilfer motorolieforstaver eller motorolie
gennem karburator(erne) og teendrgrs-
huller mens motoren tarnes med den ma-
nuelle starter eller rebet til ngdstart.

6. Bring pahaengsmotoren til en Yamaha-
forhandler sa hurtigt som muligt.
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KCM00400

VIGTIGT:

Forsog ikke pa at kere med pahaengsmo-
toren for den er fuldkommen efterset.
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