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Udvézdljiik a Yamaha motorkerékparok vilagaban!

Mint egy XJR1300 tulajdonosa, On is élvezheti a legijabb technolégianak és a Yamaha csticsminéség(i termékek tervezésében
és gyartasaban szerzett rendkiviil nagy tapasztalatanak elényeit, mely a megbizhatésagnak kdszonhetéen jo hirnevet szerzett a
gyarnak.

Kérjuk, olvassa el figyelmesen ezt az Utmutatét, hogy élvezhesse az XJR1300 minden elényét. A kezelési utmutaté nemcsak a
motorkerékpar hasznalatardl, karbantartasarol és ellenbrzésérdl ad felvilagositast, hanem arrdl is, hogyan kerilheti el sajat maga
és masok séruléseit.

Az Utmutatoban taldlhato tanacsok segitségével a lehetd legjobb allapotban tarthatja motorkerékparjat. Ha barmilyen tovabbi
kérdése lenne, keresse fel Yamaha-markakereskeddjét.

Biztonsagos és élvezetes motorozast kivan Onnek a Yamaha csapata. Ne feledje, mindig a biztonsag legyen az elsé!
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A kilonosen fontos informaciok a kdvetkezé mdédon kiemelve olvashatok:

A biztonsagi figyelmezteté szimbélum a kdvetkez6 jelentésekkel bir: FIGYELEM!
& LEGYEN OVATOS! A BIZTONSAGAROL VAN Sz0!

Ha elmulasztja betartani a VIGYAZAT felirat alatt olvasottakat, az a vezet6, a

A VIGYAZAT kézelben allé, vagy a motorkerékpar javitasat, ellen6rzését végzé személy
sériiléséhez, akar halalahoz vezethet..

A FIGYELEM felirat alatt olvasottak betartasaval elkeriilhet6k a motorkerékpar

FIGYELEM: sériilései.
. A MEGJEGYZES felirat alatt a folyamatok megértését és megkdnnyitését segité
MEGJEGYZES: informaciok olvashatok.
MEGJEGYZES:

® Ezt az utmutatét a motorkerékpar tartozékanak kell tekinteni, és a motorkerékpar eladasa esetén at kell adni az Uj
tulajdonosnak.

® A Yamaha cég folyamatosan fejleszti termékeinek megjelenését és minéségeét. Ezért, bar ez az Gtmutat6 a nyomtatas idején
elérheté legfrissebb informacidkat tartalmazza, elképzelhet, hogy kilénbségek talalhatok az itt leirtak és az On
motorkerékparja kozott. Ha az Gtmutatdval kapcsolatban barmilyen kérdése lenne, keresse fel valamelyik Yamaha-
markakeresked®6t.

A MOTORKEREKPAR HASZNALATA ELOTT OLVASSA VEGIG FIGYELMESEN EZT AZ KEZIKONYVET.

*A termékek és a mlszaki adatok értesités nélkili megvaltoztatasanak joga fenntartva.

'YWA10030
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A MOTORKEREKPAROK EGY NYOMON
HALADO JARMUVEK. BIZTONSAGOS
HASZNALATUKHOZ A MOTOROZASI
TECHNIKAK MEGFELEL® ISMERETE,
VALAMINT MOTOROZASI TAPASZTALAT
SZUKSEGES. A MOTORKEREKPAR
VEZETOJENEK AZ ALABBI
KOVETELMENYEKKEL KELL TISZTABAN
LENNIE.

® MEGFELELO FORRASOKBOL
ATFOGO ISMERETEKET KELL
SZEREZNIE A  MOTOROZAS

MINDEN ASPEKTUSAROL.
® TANULMANYOZNIA  KELL A

KEZELESI UTMUTATOBAN
SZEREPLO
FIGYELMEZTETESEKET ES

KARBANTARTASI UTASITASOKAT.

® HIVATALOS TANFOLYAMON EL
KELL SAJATITANIA A HELYES ES
BIZTONSAGOS MOTOROZASI
TECHNIKAKAT.

® AMENNYIBEN A JARMU MUSZAKI
ALLAPOTA SZUKSEGESSE TESZI,
EL KELL VEGEZTETNIE A KEZELESI
UTMUTATOBAN SZEREPLO
KARBANTARTASI MUVELETEKET.

Biztonsagos motorozas

® Hasznalat el6tt mindig ellenbrizze a
jarmlvet. Az alapos ellendrzés
megelézheti a baleseteket.

® Ezt a motorkerékpart egy vezet6 és
egy utas szamara tervezték.

® A gépjarmivek és motorkerékparok
kozotti balesetek nagy része azért
kovetkezik be, mert az auté vezetdje

a forgalomban nem veszi észre a

motorost. Szamos balesetet okoztak

mar azok az autovezetdk, akik nem

lattak a motorkerékpart. Ezeket a

baleseteket igen j6  eséllyel

elkertlheti, ha ugy motorozik, hogy
az autosok jol lathassak.

Ezért:

e viselien feltliné szin(
fels6ruhazatot;

e fokozott figyelemmel kozelitsen
az Utkeresztez6désekhez, és
elévigyazattal hajtson at rajtuk,
mert ezek azok a helyek, ahol a
legtébb motoros baleset torténik;

¢ Ugy motorozzon, hogy az autésok
jol lathassak; ne tartézkodjon a
masik jarm(ivezet6 latdmezbjének
holtterében.
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® Sok

balesetet szenvednek a

gyakorlatlan  vezeték.  Szamos

esetben olyan vezetbket ér baleset,
akiknek még motorkerékpar-vezetdi
engedélyik sincs.

e |egyen érvényes jogositvanya, és
a motorkerékpart csak olyan
személynek adja kolcson, aki
rendelkezik motorkerékpar-
vezetdi engedéllyel.

¢ |egyen tisztaban a képességeivel
és a Kkorlataival. Ha ezeknek

megfeleléen motorozik,
kénnyebben elkerilheti a
baleseteket.

¢ Ajanlatos forgalommentes helyen
motorozni mindaddig, amig teljes
mértékben meg nem szokja a
motorkerékpart és annak
kezelését.
Sok baleset a motoros hibajabdl
kovetkezik be. Tipikus hiba, hogy a
motoros a TUL NAGY SEBESSEG
vagy a tul kis bed6lés miatt
tulsagosan nagy ivben kanyarodik.
e Mindig az utviszonyoknak és a
forgalomnak megfeleld
sebességgel haladjon, és ne Iépje
tdl a megengedett sebességet.
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e Kanyarodasi és savvaltasi
szandékat mindig jelezze.
Ugyelien r4, hogy a tobbi

kozlekedb jol lathassa.
® A vezetd és az utas testtartasa

fontos a jarmd megfeleld

iranyithatésaga szempontjabdl.

¢ Ennek érdekében a vezetdé mindkét
laba legyen a vezetd§ szamara
kialakitott labtartén, mindkét keze
a kormanyon.

e Az utas két kézzel kapaszkodjon
a vezetbbe vagy az Ulésre szerelt

kapaszkoddéba, mindkét laba
legyen az utas szamara kialakitott
labtartén.

e Csak ugy szdllitson utast, ha az
mindkét labaval biztonsagosan
meg tud tdmaszkodni a labtartén.

® Soha ne motorozzon alkohol vagy
kabitoszer hatasa alatt.

® Ezt a motorkerékpart kdzuti
haszndlatra tervezték. Ne hasznalja
terepen.

Védofelszerelés

A legtdbb végzetes motorbalesetben a
haldl oka fejsériilés. A fejsériilések
megelézése vagy enyhitése érdekében
legfontosabb, hogy viseljen bukédsisakot.

Mindig a hatésagi szervek altal
jovahagyott bukosisakot viseljen.

@ Viseljen arcvédét vagy szemiveget.
A szemébe fUj6 szél csokkentheti a
latoképességet, igy késbébb veheti
észre a veszélyt.

® A horzsolasok, zuUzott sebek
elkerllése vagy enyhitése érdekében
viselien dzsekit, er6s csizmat,

nadragot, kesztydit stb.

® Soha ne viselien laza ruhazatot,
mely beakadhat a kezel6szervekbe,
a labtartokba vagy a kerekekbe, s
igy sérllést, balesetet okozhat.

® Hasznalat kdzben, illetve kdzvetlendl
utana ne nyuljon a motorhoz vagy a
kipufogbhoz. Ezek az alkatrészek
igen forrok, és égési sérlléseket
okozhatnak. Mindig olyan
védbruhazatot viseljen, mely takarja
a karjat, a labat és a bokajat.

® A fenti 6vintézkedések az utasra is
vonatkoznak.

Valtoztatasok a motorkerékparon

A Yamaha altal jovd nem hagyott
valtoztatasok vagy az eredeti
felszerelések eltavolitasa kovetkeztében
a  motorkerékpar  biztonsagossaga
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csokkenhet, ami kiilbnb6z6 sérlilésekhez
vezethet. El6fordulhat, hogy az atalakitas
jogi akadalyba is Utkozik.

Csomagok szallitasa és kiegésziték
felszerelése

A csomagok és a kiegésziték hatranyosan
befolyasolhatjak a motorkerékpar
stabilitasat, valamint megvaltoztathatjak a

sUlyelosztast, ezaltal a jarma
iranyithatésagat is. A balesetveszély
elkeriilése érdekében nagy

koriltekintéssel szallitson csomagokat,
illetve szereljen fel kiegészitbket a
motorkerékparra. Ovatosan hasznaljon

olyan motorkerékpart, amelyre
kiegészitbket  szereltek, illetve ha
csomagokat szallit. Kiegésziték
hasznalatakor vagy csomagok
szallitdsakor tartsa be az alabbi
utasitasokat:
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Csomagok szallitasa

A vezetd, az utas, a csomagok és a
kiegészitdk egyuttes sulya nem haladhatja
meg a motorkerékpar  maximalis
terhelhetéségét.

Maximalis terhelhetéség:

205 kg (452 Ib)

A motorkerékpar terhelésekor lgyeljen a
kovetkezdkre:
® A lehetd legkisebb sulytd csomaggal
és  kiegészitével terhelie a
motorkerékpart, és ezek a lehetd
legkdzelebb legyenek a jarmihoz. A
kiegyensulyozatlansag és az
instabilitas elkerlilése érdekében
Ugyelien ra, hogy a csomagokat
egyenletesen 0ssza el a
motorkerékpar két oldala kézott.
® Ha a csomag megcsuszik, hirtelen

megvaltozhat a motorkerékpar
egyensulya. Motorozas elétt
ellendrizze, hogy  megfeleléen

rogzitette-e a kiegészitbket és a
csomagokat a jarmihoz. Gyakran
ellenérizze a kiegészitbk és a
csomagok rogzitését.

® Soha ne rogzitsen nagy és nehéz

targyakat a kormanyhoz, az elsd
villahoz vagy az elsé sarvéddhoz. Az
ilyen helyekre rogzitett targyak (pl.
sator, halézsak, hatizsak)
bizonytalanna tehetik a
kormanyzast, és lassithatjak a
kormanyzasi reakciét.

Kiegésziték

Az eredeti Yamaha-kiegészittket

kifejezetten ehhez a motorkerékparhoz

tervezték. Mivel a Yamaha cégnek nem all

modjaban tesztelni a kereskedelemben

kaphatd, mas gyartétél szarmazo

kiegészitbket, a tulajdonos feleléssége

ezek kozil a megfelel6 eszkdzok

kivalasztasa, felszerelése és hasznalata. A

kiegésziték kivalasztasat és felszerelését

nagy korultekintéssel végezze.

A felszerelések rogzitésénél lgyelien az

alabbiakra, valamint vegye figyelembe a

“Csomagok szdllitdsa” pontban leirtakat

is.

® Soha ne szerelien fel olyan

kiegészitéket és ne szallitson olyan
terheket, amelyek rontjgdk a
motorkerékpar teljesitményét.
Haszndlat el6tt vizsgala meg a
kiegészitét, és gyéz6djon meg rola,
hogy az semmilyen modon nem
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csOkkenti a hasmagassagot,
valamint kanyarodas kézben a jarm(i
foldtdl mért tavolsagat, tovabba nem
korlatozza a rugoéutat, a kormanyzasi
szbget vagy barmely kezel6szerv
mozgasat, és nem takar el vilagito-
vagy fényvisszaveré berendezést.

e A kormanyra vagy az elsé villara
rogzitett kiegésziték az
egyenlétlen sulyelosztas vagy a
légellenalldas megvaltozasa miatt
instabilitast okozhatnak. Ha mégis
a kormanyra vagy az els6 villara
szerel fel kiegészit6t, minél
kevesebb és a lehetd legkdnnyebb
kiegészitdket valassza.

e A nagy méretli Kkiegésziték
légellenallasa jelentésen
befolyasolhatja a motorkerékpar
stabilitasat. A szél megprobalhatja
felemelni a motorkerékpart, vagy
oldalszél esetén instabilla valhat a
jarma. Ezek a kiegészitdk nagy
jarmlvek elézésekor is problémat
okozhatnak, illetve amikor
nagyobb méret(i jarmi elézi meg
a motorkerékpart.

e Bizonyos kiegészitbk
megvaltoztathatjak a vezetd
testhelyzetét. Ez  csoOkkenti
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mozgasanak szabadsagat, igy
korlatozhatja a jarma
iranyithatésagat, ezért az ilyen
kiegészitbk felszerelése nem
javasolt.

® Elektromos kiegészitdk felszerelését

korlltekintéssel végezze. Ha az
elektromos kiegészité
energiafelvétele  meghaladja a
motorkerékpar elektromos
rendszerének kapacitasat,

elektromos hiba léphet fel, aminek
hatasara a motor leallhat vagy a
vilagitas megszlnhet.

Benzin és kipufogogaz
oA BENZIN

RENDKIiVUL

TUZVESZELVYES:

e Tankolas el6tt mindig allitsa le a
motort.

e Ugyelien arra, hogy tankolas
kézben ne folyjon benzin a
motorra vagy a kipufogoéra.

e Soha ne tankoljon dohanyzas
kdzben vagy nyilt lang kdzelében.

® Soha ne inditsa be, és ne jarassa a

motort zart térben. A kipufogdgazok
mérgezéek, és roévid idén belll

eszméletvesztést, majd halalt

okoznak. A motort mindig jol szell6z6

helyen jarassa.

Miel6tt  Orizetlenil  hagyja a

motorkerékpart, mindig allitsa le a

motort, és vegye ki a kulcsot a

gyujtaskapcsolobal. Parkolaskor

Ugyelien a kovetkezdkre:

e a motor és a kipufog6 forrd, ezért
olyan helyen parkoljon, ahol a
gyalogosok vagy a gyerekek
valészinlileg nem érnek a forrd
részekhez;

e ne parkoljon lejtén vagy puha
talajon, mert a motorkerékpar
feld6lhet;

e ne parkoljon gyujtd hatasu
héforras (pl. fltétest, nyilt lang stb.)
kozelében, mert a motorkerékpar
tuzet foghat.

Ha a motorkerékpart masik jarmdben

szdllitja, tartsa fliggblegesen. Ha a

motorkerékpar ferdén all szallitas

kdzben, az (zemanyagtartalybol
kifolyhat a benzin.

Ha véletlendl benzint nyelt, nagy

mennyiségl benzingdzt Iélegzett be

vagy benzin kerllt a szemébe,
forduljon azonnal orvoshoz. Ha

1-4

benzin folyt a bérére vagy
ruhdzatara, azonnal mossa
szappanos vizzel, és 6ltdzzon at.

a
le
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Bal oldali nézet
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1. Az elsé villa berugdézasi csillapitasanak beallitdsara szolgalé csavar

(3-16. oldal)

2. Az elsé villa rugo-eléfeszitésének bedllitasara szolgald csavar (3-16.

oldal)

3. Az elsd villa kirugdzasi csillapitasanak beallitasara szolgalo csavar

(3-16. oldal)
4. Biztositékdoboz (6-27. oldal)
. Fébiztositék (6-27. oldal)
6. Szerszamkészlet (6-1. oldal)

[¢)]

12 1 10 9

7. Csomagleszorité fllek (3-20. oldal)

8. Ulészar/bukdsisaktarté (3-14. oldal/3-15. oldal)
9. A hatso lengéscsillapitd berugozasi csillapitasanak beallitasara

szolgéalé gomb (3-18. oldal)

10.A hatsé lengéscsillapité kirugézasi csillapitasanak beallitasara

szolgélé forgatégomb (3-18. oldal)

YAU10410

11.A lengéscsillapité rugdjanak eléfeszitettségét allitd gydrd (3-18. oldal)

12.Sebességvalté pedal (3-11. oldal)
13.Motorolajsz(iré (6-8. oldal)
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Jobb oldali nézet

0N O~ WN =

. Csomagleszorito flilek (3-20. oldal)
. Taroloérekesz (3-15. oldal)
. Akkumulator (6-25. oldal)
. Leveg6sz(rd (6-11. oldal)
. A motorolaj-betdltényilas
. Motorolajszint-ellenérzé ablak (6-8. oldal)
. Motorolaj-leereszt6 csavar (6-8. oldal)

. Fékpedal (3-12. oldal)

8 7 6 5

9. Hatsé féklampa-kapcsolé (6-16. oldal)
10.Hatso fékfolyadék-tartaly (6-17. oldal)

zarésapkaja (6-8. oldal)

YAU10420




LEIRAS

Kezel6szervek
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 10
1. Kuplungkar (3-10. oldal) 9. Fékkar (3-11. oldal)
2. Bal oldali kormanykapcsolék (3-9. oldal) 10.Gazmarkolat (6-12. oldal)
3. Kuplungfolyadék-tartaly (6-17. oldal) 11.Gyujtaskapcsolé/kormanyzar (3-2. oldal)
4. Sebességméré (3-5. oldal)
5. Tobbfunkcios kijelzé (3-6. oldal)
6. Fordulatszammérd (3-5. oldal)
7. Els6 fékfolyadék-tartaly (6-17. oldal)
8. Jobb oldali kormanykapcsolék (3-9. oldal)

'YAU10430
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YAU10973

Inditasgatlé

1. Regisztracios kulcs (piros szin( fejjel)
2. Hasznalati kulcsok (fekete szin( fejjel)

Ezt a modellt inditasgatlo rendszerrel lattak
el, mely a kulcsokon [évé regisztracios
kodok segitségével meggatolja, hogy
eltulajdonithassak a motorkerékpart. A
rendszer elemei a kdvetkezdk:
® egy regisztracios kulcs (piros szind
fejjel),
® két hasznalati kulcs (fekete szini
fejjel), melyek Gj azonosité szammal
lathatok el,
® jeladd (a regisztracios kulcsba
beépitve),
@ inditasgatld egység,
® clektronikus vezérl6egység (ECU),
@ az inditasgatlé rendszer jelz6fénye.
(Lasd a(z) 3-4. oldalt.)

A regisztracios  (piros  fejl)  kulcs
segitségével regisztralhatok a hasznalati
kulcsok azonositoi. Mivel a regisztracios
folyamat bonyolult, ha erre kerlilne sor, a
motorkerékpart a harom kulccsal egyutt
vigye el valamelyik Yamaha-szervizbe. A
motorkerékparhoz ne a piros fejl kulcsot
haszndlja. Azt csak a hasznalati kulcsok
regisztrdlasahoz szabad hasznalni. A
motorkerékpar inditdsdhoz mindig a
hasznalati (fekete fejli) kulcsokat hasznalja.

YCA11821

FIGYELEM:

e UGYELJEN RA, HOGY NE
VESZITSE EL A REGISZTRACIOS

KULCSOT! AMENNYIBEN EZ
MEGIS BEKOVETKEZNE,
KERESSE FEL A

MOTORKEREKPAR ELADOJAT! A
regisztraciés kulcs elvesztése
esetén a hasznalati kulcsokat nem
lehet Gj azonositoszammal ellatni.
A hasznalati kulcsokkal ezutan is
elindithaté a motor, azonban ha
késo6bb regisztraciora lesz
sziikség (pl. ha uj kulcsot csinaltat
vagy ha mindegyik kulcs elveszne),
ki kell cseréltetnie az egész
inditasgatlé  rendszert.  Ezért

3-1

ajanlatos a hasznalati kulcsokat
haszndlni, és a regisztracios
kulcsot biztonsagos helyen tartani.
Ne meritse vizbe a kulcsokat.

A kulcsokat ne tegye ki magas
hémérsékleteknek.

Ne helyezze a kulcsokat erés
magneses tér (pl. hangszorok)
kézelébe.

Ne helyezzen elektromos jeleket
kibocsaté eszkdzoéket a kulcsok
kozelébe.

Ne tegyen nehéz targyakat a
kulcsokra.

Ne reszelje meg a kulcsokat, és
ne valtoztassa meg alakjukat.

Ne szerelje szét a kulcsok
miianyag részét.

Ne tegyen két inditasgatios
kulcsot egyazon kulcstartora.

A regisztraciés kulcs mellé ne
tegyen mas inditasgatios
kulcsokat.
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® Ne kozelitsen mas inditasgatios
kulccsal a gyujtaskapcsoléhoz,
mert ez interferenciat okozhat.

YAU10471

Gyujtaskapcsolé/kormanyzar

A gyujtaskapcsold vezérli a gyuijtast és a
vilagito-berendezéseket, tovabba ez
mukodteti a kormanyzarat is.

MEGJEGYZES:
Mindennapos hasznalathoz mindig a
hagyomanyos (fekete fej) kulcsok

egyikét haszndlja. A regisztracios (piros
fejl) kulcsot tartsa biztonsagos helyen,
és csak regisztraciohoz haszndlja, igy
nehezebben veszitheti el.

YAU43410

3-2

BEKAPCSOLT (ON) ALLAPOT

Ebben a helyzetben az aramkorok
feszlltség ala kerilnek, a
miszermegvilagitd lampa, a hatso6 lampak,
a rendszam-megvilagito lampa, valamint a
helyzetjelz6 lampa felgyullad és a motor
indithatéva valik. A kulcsot ebben a

helyzetben nem lehet kihdzni a
gyujtaskapcsolobal.
MEGJEGYZES:
A fényszorok automatikusan

felgyulladnak, amikor a motor beindul, és
égve maradnak, amig a gyujtaskapcsolot
“OFF” allasba nem forditja, még akkor is,
ha a motor leall.

YAU10660

KIKAPCSOLT (OFF) ALLAPOT
Az elektromos rendszer kikapcsolt
allapotban van. A kulcs kivehet®d.

. YAU10690
ZAR (LOCK)

Ebben a helyzetben a kormany le van
zarva, és az elektromos rendszer
kikapcsolt allapotban van. A kulcs
kivehetd.
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A kormany lezarasa

A kormanyzar feloldasa

1. Nyomja be a kulcsot.
2. Forditsa el.

1. Forditsa a kormanyt teljesen balra
vagy jobbra.

2. Nyomja be a kulcsot a
gyuijtaskapcsol6 “OFF” helyzetében,
majd benyomva tartva forditsa el a
“LOCK” helyzetbe.

3. Vegye ki a kulcsot.

1. Nyomja be a kulcsot.
2. Forditsa el.

Helyezze a kulcsot a gyujtaskapcsoldba,
majd benyomva tartva forditsa el “OFF”
helyzetbe.

Menet kézben soha ne forditsa a
kulcsot “OFF” vagy “LOCK” helyzetbe,
mert igy kikapcsolhatja az elektromos

YWA10060

rendszert, ami az iranyithatésag
elvesztéséhez és balesethez vezethet.
Feltétleniil alljon meg a

motorkerékparral, miel6tt a kulcsot
“LOCK” vagy “OFF” helyzetbe forditja.

3-3

'YAU43460

pz (Parkolas)

A kormany le van zarva, a hatsé lampak,
a rendszam-megyvilagitdé lampa és a
helyzetjelzd lampa vilagit. A vészvillogot
és az iranyjelz6ket be lehet kapcsolni,
azonban a t8bbi elektromos rendszer ki
van kapcsolva. A kulcs kivehet6.

Ahhoz, hogy a kulcsot “pz” éllasba
lehessen forditani, a kormanyt el6szor le

kell zarni.
YCA11020

FIGYELEM:

Ne hasznalja a parkoléallast hosszabb
ideig, mert az akkumulator lemeriilhet.




MUSZEREK ES KEZELOSZERVEK

YAU11003

Visszajelz6 és figyelmeztetd
lampak

123 ~ 456 7

1. A bal oldali iranyjelzé visszajelz6é lampaja
ll<j ”

2. Motorhibara figyelmeztetd lampa “ v *

3. Ures fokozat visszajelzé “ N ”

4. Az olajszint figyelmeztetd lampaja “ ="

5. A tavolsagi fény visszajelz6 lampaja “£0”

6. A jobb oldali iranyjelzd visszajelzé lampaja
“ I:>”

7. az inditasgatlé visszajelz6 lamp4ja.

YAU11030
Az iranyjelzo6k visszajelz6 lampai
“<::|u és |:{>”
Ha az iranyjelz6-kapcsol6t jobbra vagy
balra tolja el, villogni kezd a megfelelé
oldali visszajelzé lampa.

YAU11060

Ures fokozat visszajelzé “N ”
Ez a lampa akkor vilagit, ha a valté Ures
fokozatban van.

YAU11080
A tavolsagi fény visszajelz6 lampaja
13 EO”
Ez a visszajelzd lampa akkor vilagit, ha
bekapcsolja a reflektort.

YAU11120

Az olajszint figyelmeztetd lampaja

1 ﬁz ”

Ha az olajszint tul alacsony a motorban,
vilagitani kezd ez a figyelmeztet6 lampa.

A figyelmeztetd lampa aramkoérének
ellenbrzéséhez éllitsa a gyujtaskapcsolot
“ON” helyzetbe.

Helyes mikodés esetén a lampa néhany
masodpercre felvillan, majd elalszik.
Amennyiben mast tapasztal, ellenériztesse
az aramkort  valamelyik  Yamaha-
szervizben.

MEGJEGYZES:
A lampa hirtelen gyorsitaskor vagy
lassitaskor, illetve emelked6n haladva is
felvillanhat, még abban az esetben is, ha
megfelelé az olajszint. Ez azonban nem
hibajelenség.

YAU11530

Motorhibara figyelmeztetd lampa

13 @ ”»

Ez a figyelmeztetd lampa akkor villan fel
vagy vilagit folyamatosan, ha a motort

ellenérzé aramkorok valamelyike
meghibasodott. Amennyiben ezt
tapasztalja, ellenériztesse a jarmi

Ondiagnosztizalé rendszerét valamelyik
Yamaha-szervizben. (Az 6ndiagnosztizalo
egység leirasat a(z) 3-6. oldalon taldlja.)

A figyelmezteté lampa aramkdrének
ellendrzéséhez dllitsa a gyujtaskapcsolot
“ON” helyzetbe. Helyes mikddés esetén
a lampa néhany masodpercre felvillan,
majd  elalszik.  Amennyiben  mast
tapasztal, ellenériztesse az aramkort
valamelyik Yamaha-szervizben.

YAU38620
Az inditasgatlé visszajelz6 lampaja
A visszajelz6 lampa  aramkorének
ellendrzéséhez allitsa a gyujtaskapcsolét
“ON” helyzetbe.
Helyes mikodés esetén a lampa néhany
masodpercre felvillan, majd elalszik.
Amennyiben mast tapasztal, ellenériztesse
az aramkort valamelyik  Yamaha-
szervizben.
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Az gyujtaskapcsolé “OFF” helyzetbe
allitdsa utan 30 masodperccel a
visszajelzé lampa villogni kezd, jelezve,
hogy az inditasgatlé rendszer bekapcsolt.
24 dra elteltével a lampa kialszik,
azonban az inditdsgatldé rendszer
tovabbra is bekapcsolva marad.

Ezt a modellt az inditasgatlé rendszert
ellenérzé 6ndiagnosztizald egységgel is
ellattdk. (Az oOndiagnosztizald egység
leirasat a(z) 3-6. oldalon taldlja.)

YAU11601

Sebességméro

YAU11872

Fordulatszammeéro

1. Sebességméré

A sebességmérd az utazasi sebességet
mutatja.

Ha a gyujtaskapcsolot “ON” helyzetbe
allitia, a sebességmérd mutatdja az
elektronikus aramkor ellenbrzése
érdekében végigfutja a szamlapon a teljes
sebesség-tartomanyt, majd visszatér a 0
értékre.

3-5

1. Fordulatszamméré
2. \o6rds tartomany

Az elektromos fordulatszamméré
segitségével a vezetd felligyelheti a motor
fordulatszamat, és azt mindig az ideélis
teljesitmény-tartomanyon belll tarthatja.
Ha a gyujtaskapcsolét “ON” helyzetbe
allitjia, a fordulatszammérd mutatéja az
elektronikus aramkor ellenbrzése
érdekében végigfutja a teljes
fordulatszam-tartomanyt, majd visszatér
a 0 1/p értékre.

'YCA10031

FIGYELEM:

Soha ne engedje, hogy a motor
fordulatszama a vords tartomanyig
emelkedjen.

Voros tartomany: 9500 1/p és felette
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YAU43241

Toébbfunkcids kijelz6

. 1]
NEICRON
6 10

n N\ e
x ,s/mx
1. Ora

2. Uzemanyagszint-jelzé

3. Kilométerszamlald/napi szamlalé/tartalék
km-szamlalé

4. “RESET” gomb

5. “SELECT” gomb

A tobbfunkcios kijelzd az
mérbeszkozok allasat mutatja:
® kilométerszamlalo (az 6sszes megtett
kilométerek szamat mutatja),

@ két napi szamlalo (az utolso nullazas
ota megtett kilométerek szamat
mutatjak)

@ tartalék km-szamlalé (a tartalék-
Uzemanyagot hasznalva megtett
kilométerek szamat mutatja)
Uzemanyagszint-jelzé,
ora,
ondiagnosztizalo egység.

alabbi

MEGJEGYZES:
A “SELECT” és a “RESET” gombok
hasznalata el6tt gy6z6djon meg arrdl,
hogy a gyujtaskapcsol6 “ON” helyzetben
van.

Kilométerszamlalé és napi szamlalé
iizemmodok

1. K|Iometerszamlalo/nap| szamlalo/tartalek
km-szamlalé

A “SELECT” gombot megnyomva a
kovetkez6 kijelzési Uzemmddok kodzott
valthat: kilométerszamlalé (“ODO”), napi
szamlalok (“TRIP 1”7 és “TRIP 2”). A valtas
az alabbi sorrendet koveti:

ODO — TRIP 1 — TRIP 2 — ODO

Ha az Uzemanyag-tartalyban az
lzemanyag mennyisége
hozzavetdlegesen 4.5 L (1.19 US gal)
(0.99 Imp.gal) ala csokken, a kijelzén
automatikusan a tartalék km-szamlalé

3-6

Uzemmod (“TRIP F”) jelenik meg, és ettdl
a ponttdl szamlalni kezdi a megtett
kilométereket. Ebben az esetben a
“SELECT” gomb  segitségével a
kévetkezd sorrendben lehet valtani a
kijelzbn megjelend egyes szamlalo-
Uzemmodok kozott:

TRIPF - ODO - TRIP1 — TRIP 2 —
TRIP F

A nulldzashoz el6szo6r valassza ki a
“SELECT” gomb segitségével a megfelelé
szamlalét, majd tartsa legalabb 2
masodpercig lenyomva a “RESET”
gombot. Amennyiben nem nullazza a
tartalék km-szamlalét, tankolas, majd
5 km (3 mi) megtétele utan automatikusan
nullazodik és a kijelzbn az el6zbleg
hasznalt szamlalo-lzemmad jelenik meg.

Uzemanyagszint-jelzc’i

<<\160150200 Vs 17>>

mm@o@/

1. Alacsony Gizemanyagszintre figyelmeztetd
jelzés “d
2. Uzemanyagszint-jelzé
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Az Uzemanyagszint-méré
Uzemanyagtartalyban lévé (zemanyag
mennyiségét mutatja. Ahogy csotkken az
Uzemanyagszint, a kijelz6 szegmensei az
“E” (Ures) jel felé tlinnek el. Ha az alacsony
Uzemanyagszintre figyelmeztetd jelzés
(“m”) villogni kezd, tankoljon
mihamarabb.

MEGJEGYZES:

az Ora

Ondiagnosztizalé egységek

Az Uzemanyagszint-jelz6t 6ndiagnosztikai
rendszer figyeli. Ha az aramkér hibas, a
kovetkezd jeleket ismétli a rendszer
mindaddig, amig a hibat ki nem javitottak:
A Kijelz6 Osszes szegmense és a “mB”
szimbolum nyolcszor felvillan, majd
korllbelll 3 masodpercre kialszik. Ha ezt
észleli, ellenériztesse az  aramkort
valamelyik Yamaha-szervizben.

@
§W\@ ® /f@\-@@%

1. Ora

Az

6ra beadllitasa:

1.
2.

Forditsa el a kulcsot “ON” allasba.
Tartsa

a “RESET” gombokat.

orat.

ekkor a perckijelz6 kezd el villogni.
A “RESET”
allitsa be a perceket.

“SELECT” gombot.

3-7

legaldbb 2 masodpercig
egyszerre lenyomva a “SELECT” és

Ha az orakijelzd villogni kezd, allitsa
be a “RESET” gomb segitségével az

Nyomja meg a “SELECT” gombot,
gomb segitségével

Az ora elinditasahoz nyomja meg a

1. Hibakod kuelzo

Ezt a modellt 6ndiagnosztizalo egységgel
lattak el, mely a motorkerékpar szamos

aramkoreét figyeli.
Ha az aramkorok barmelyike
meghibasodott, vilagitani kezd a

motorhibara figyelmeztetd lampa, és a
szamlalok kijelzéjén egy kétjegyi hibakod
jelenik meg.

Ezt a modellt az inditasgatld rendszert
ellenérzé ondiagnosztizaldo egységgel is
ellattak.

Ha az inditasgatld  aramkoéreinek
barmelyike meghibasodik, villogni kezd az
inditasgatlo-visszajelz6 lampa, és a
kijelzén egy kétjegyl hibakdd jelenik meg.
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MEGJEGYZES:
Ha a kijelz6n az 52 hibakod jelenik meg,
azt a jeladd interferencidja okozhatja.
llyenkor prébalkozzon a kévetkezével:

1. Inditsa be a motort a regisztracios
(piros fejl) kulccsal.

MEGJEGYZES:
Gy6z6djon meg rola, hogy nincs masik
inditasgatlés kulcs a gyujtaskapcsolo
kozelében, ne tartson tébb inditasgatlos
kulcsot ugyanazon a kulcstarton! Tébb
inditasgatlos kulcs egyltt interferenciat
okozhat, ami meggatolhatja a motor
inditasat.

2. Ha a motor beindult, allitsa le, és
prébalia meg a hasznalati (fekete)
kulcsok valamelyikével elinditani.

3. Ha a motorkerékpar nem indithat6 a
hasznalati (fekete) kulcsok
valamelyikével vagy egyikével sem,
vigye el a motorkerékpart a
regisztraciés  kulccsal és a
hasznalati (fekete) kulcsokkal egyutt
valamelyik Yamaha-szervizbe.

Ha a kijelz6 hibakédot mutat, jegyezze fel
ezt a kbdot, és ellenbriztesse a
motorkerékparjat valamelyik Yamaha-
szervizben.

YCA11790

FIGYELEM:
Ha a tébbfunkcids kijelzé hibakéodot
jelez, a  motorkerékpart minél

hamarabb ellenériztetni kell valamelyik
Yamaha-szervizben, hogy elkeriilje a
motor komolyabb sériilését.

3-8

YAU12331
Riaszté (kiilon megvasarolhato)
A motorkerékpar a Yamaha-szervizekben
kalén megvasarolhaté riasztoval
szerelheté fel. Tovabbi részletekért
keresse fel valamelyik Yamaha-szervizt.
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YAU12347

A kormanyon elhelyezett
kapcsolok

Bal oldal

. Fénykurt “PASS”

. Fényvalté kapcsolé “E0/20”
. Iranyjelzé-kapcsold “<a/g>”
. Kirt “ "

. Vészvillogd “ A ”

a B~ ON =

Jobb oldal

1. Motorleallité kapcsold “ () /138”
2. Inditégomb “&)”

YAU12360
Fénykiirt “PASS”
A gomb megnyomasa felvillantia a
reflektort.

YAU12400
Fényvalté kapcsolo “=0/z0”
A kapcsolo “=0” helyzetében a tavolsagi
fény, “20 " helyzetében pedig a tompitott
fény vilagit.

YAU12460
Iranyjelz6-kapcsol6 “<a/2>”
A jobbra kanyarodasi szandék jelzéséhez
allitsa a kapcsolét “c>" helyzetbe. Balra
kanyarodashoz éllitsa a kapcsolét “<a”
helyzetbe. Amikor felengedi a kapcsolét,
az visszatér a kozéps6 helyzetébe. Az

3-9

iranyjelzék kikapcsolasahoz varja meg,
amig a kapcsol6 visszatér a kdzéps6
allasba, majd nyomja be a kapcsolét.

'YAU12500
Kl]l’t [13 b ”»
A gomb
megszolaltathaté a kirt.

megnyomasaval

YAU12660

Motorleallité kapcsolé “O) /3™

A motor beinditasa el6tt allitsa a kapcsolét
“O” helyzetbe. Vészhelyzetben, példaul
ha a motorkerékpar felborult vagy a gaz
felakadt, a motor ledllitdsahoz dllitsa a
kapcsolét “i3” helyzetbe.

YAU12710
Inditégomb “3)”
A gomb megnyomasakor az o6ninditd
beinditja a motort.

'YCA10050

FIGYELEM:

A motor beinditasa el6tti teenddkkel
kapcsolatos utasitasok a(z) 5-1. oldalon
talalhatok.

'YAU41700

Ha a gyujtaskapcsolét “ON” helyzetbe
allitta és megnyomja az inditégombot,
vilagitani kezd a motorhibara figyelmeztetd
lampa. Ez azonban nem hibajelenség.
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YAU12733
Vészvillogé “ A”
Ha a gyujtaskapcsolé “ON” vagy “pz”
helyzetben van, a gomb
megnyomasakor mind a négy iranyjelzé
villogni kezd (vészvillogo).
A vészvillogot veszélyhelyzetben
hasznalja, illetve ha figyelmeztetni akarja
a tobbi kozleked6t arra, hogy olyan
helyen  kényszerilt a jarmivével
megalini, ahol az veszélyes kdzlekedési

helyzetet teremt.
'YCA10061

FIGYELEM:

Ne hasznalja a vészvillogét hosszabb
ideig all6 motor mellett, mert az
akkumulator lemeriilhet.

YAU12830

Kuplungkar

1. Kuplungkar

A kuplungkar a kormany bal oldalan
talalhato. A tengelykapcsol6
kiemeléséhez hiuzza a kart a kormany
felé. A kar visszaengedésével ismét zarja
a tengelykapcsolét. A finom valtas
érdekében gyorsan huzza be a kart, majd
lassan engedije fel.
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1. A kuplungkar helyzetének beallitasara
szolgdlo tarcsa

2. Nyl

A kuplungkart a kar helyzetének
bedllitasara szolgalo tarcsaval lattak el. A
kuplungkar és a markolat kozotti
tavolsag  bedllitasdhoz  hizza a
kuplungkart elére, és kdzben forgassa el
az allitétarcsat. Ugyeljen ra, hogy a kivant
bedllitas tarcsan 1évé jele egybeessen a
kuplungkaron Iévé nyillal.

A kuplungkarhoz  csatlakozik a
kuplungkapcsolé, mely a
gyujtasmegszakito rendszer része. (Lasd
a(z) 3-21. oldalt.)
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YAU12870

Sebességvalto pedal

YAU26822

Fékkar

1. Sebességvalto pedal

A sebességvalté pedal a motor bal
oldalan talalhaté. A kuplung és a
sebességvaltd  pedal  segitségével
kapcsolhatja a motorkerékpar
hatsebességes, allandé kapcsolédasu
sebességvaltdjanak fokozatait.

1. Fékkar

A fékkar a kormany jobb oldalan
taldlhaté. Az els¢ fék miikodtetéséhez
hlzza a kart a kormany felé.

1. “A " jel

A fékkart allitotarcsaval lattak el. A fékkar
és a markolat Kkozotti tavolsag
bedllitasahoz huzza a fékkart elére, és
kozben forgassa el az Allitétarcsat.
Ugyelien ra, hogy a kivant beallitas
tarcsan 1évé jele egybeessen a fékkaron
levé “ A 7 jellel.
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YAU12941

Fékpedal

YAU13072

Tanksapka

1. Fékpedal

A fékpedal a motorkerékpar jobb oldalan
talalhaté. A hatsé fék mikodtetéséhez
nyomja le a fékpedalt.

1. A tanksapka zarfedele
2. Nyitas

A tanksapka nyitasa
Nyissa fel a tanksapka zarfedelét,
helyezze be a kulcsot a zarba és forditsa
el 1/4 fordulattal az éramutato jarasaval
megegyezd iranyban. A zar kiold, és a
tanksapka felnyithato.

A tanksapka zarasa
1. Helyezze vissza a tanksapkat ugy,
hogy a kulcs benne van a zarban.
2. Forditsa vissza a kulcsot eredeti
helyzetébe az 6ramutatd jarasaval
ellentétes iranyban, vegye ki, majd
csukja vissza a zarfedelet.
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MEGJEGYZES:
A tanksapka csak akkor zarhat6 vissza,
ha benne van a kulcs. A kulcs addig nem
vehetd ki, amig a tanksapka nincs
megfeleléen visszazarva.

Motorozas el6tt ellenérizze, hogy a
tanksapka megdfelel6en le van-e zarva.

YWA11090
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YAU13220

Uzemanyag

1 2

i

[7

1. Uzemanyag-bedntécséd
2. Uzemanyagszint

Ellenérizze, hogy van-e elegendd
Uzemanyag az Uzemanyagtartalyban.
Tankolaskor helyezze a toltépisztolyt az
Uzemanyagtartaly bedntényilasaba, és a
bedntécsé aljaig toltse fel lzemanyaggal
az Uzemanyagtartalyt, amint az abran
lathato.

® Ne toltse tul az lizemanyagtartalyt,
mert az lizemanyag a hétagulas
kovetkeztében kifolyhat.

® Ne cseppenjen lizemanyag a
forré motorra.

'YWA10880

YCA10070

FIGYELEM:

A mellécseppent lizemanyagot azonnal
torolje le egy szaraz, tiszta, puha
ronggyal, mert megtamadhatja a festett
fellileteket vagy a miianyag részeket.

YAU43420

Ajanlott lizemanyag:
KIZAROLAG OLOMMENTES
PREMIUMBENZIN
Az izemanyagtartaly térfogata:
21.0 L (5.55 US gal) (4.62 Imp.gal)
A tartalék-lizemanyag térfogata (az
alacsony lizemanyagszintre
figyelmeztet6 jelzés
felgyulladasakor):
4.5L (1.19 US gal) (0.99 Imp.gal)

YCA11400

FIGYELEM:

Csak 6lommentes benzint hasznaljon.
Olmozott benzin hasznalata esetén a
motor alkatrészei (példaul a szelepek, a

dugattyagyiirik vagy a
kipufogérendszer) stilyosan
karosodhatnak.
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Ezt a Yamaha motort 95-6s vagy annal
magasabb oktanszamid o6lommentes
prémiumbenzin hasznalatahoz tervezték.
Ha kopogas hallatszik a motorbdl,
hasznaljon masfajta markaju
Uzemanyagot. Az 6lommentes benzin
hasznalata megndveli a gyujtogyertyak
élettartamat és csokkenti a karbantartas
koltségeit.
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Az lizemanyagtartaly szell6z6

tomloje

1. Az Uzemanyagtartaly szell6z6 toml&je

A motorkerékpar hasznalata el6tt:
® Ellen6rizze a szell6z6
csatlakozasat.
® Ellendrizze,

Ha sérdilt, cserélje ki.
® Ellendrizze, hogy

Uzemanyagtartaly szell6z6tomidje
nincs-e eltomdédve. Ha eltdmo6dott,

tisztitsa ki.

nincs-e megsérilve
vagy elrepedezve a szell6z6 tomlé.

YAU13441
Katalizator
Ennek a modelinek a kipufogérendszerét
katalizatorral szerelték fel.

Hasznalat utan a kipufogoérendszer
forré. Miel6tt barmilyen karbantartasi
munkat végezne, varja meg, amig a
kipufogé lehiil.

YWA10860

YCA10700

FIGYELEM:

A tilizveszély és mas karosodasok
elkeriilése érdekében figyeljen az
alabbiakra.
® Csak 6lommentes benzint
hasznaljon. Olmozott  benzin
hasznalata a katalizator végleges
karosodasat okozza.
® Soha ne parkoljon gyulékony
anyagok (pl. szaraz fii) kozelében.
@ AlI6 helyzetben ne jarassa sokaig
a motort.
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YAU13900

Ulés

Az iilés eltavolitasa
1. Helyezze a kulcsot az Ulészarba, és
forditsa el az abran lathaté iranyba.

1. Ulészar
2. Nyitas

2. Vegye le az Ulést.

Az lilés visszaszerelése
1. Az abran lathaté moédon illessze az
Ulés ellilsé részén lévé csapot az
Uléstartéba.
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1. Csap
2. Uléstarto

2. A rogzitéshez nyomja le az Ulés

hatso részét.

3. Vegye ki a kulcsot.
MEGJEGYZES:
Motorozas el6tt gyéz6djon meg rdla,
hogy az Ulést megfeleléen helyére
rogzitette.

YAU14350

Bukosisak tarto

//

2 ([ 2
/
N
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1. Bukosisak tartd
2. Nyitas

A bukésisaktarto kinyitasahoz helyezze a
kulcsot az Ulészarba, majd forditsa el az
abran lathato iranyba.

A lezarashoz forditsa a kulcsot az eredeti
helyzetbe, majd vegye ki a zarbdl.

YWA10160
A VIGYAZAT

Soha ne motorozzon gy, hogy
bukodsisak van a tartéban, mert a sisak
nekilitédhet valaminek, ami az
iranyithatésag elvesztéséhez és
balesethez vezethet.
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YAU14451

Tarolorekesz

=
1. Tarolorekesz

A tarolorekesz az Ulés alatt talalhaté.
(Lasd a(z) 3-14. oldalt.)

® Ne lépje til a tarolérekesz 3 kg-os
(7 Ib) maximalis terhelhet6ségét.

® Ne lépje til a motorkerékpar
205 kg-os (452 Ib) maximalis
terhelhetdségét.

YWA10961
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Ha kezelési uUtmutatét vagy mas
dokumentumot tart a tarolérekeszben,
helyezze azokat m{ianyag tasakba, hogy
megévja a nedvességtél. A jarm(l
mosasakor Ugyeljen ra, hogy ne jusson
viz a tarolorekeszbe.

YAU14741
Az elséb villa bedllitasa
Az els6é villat a rugo-elbfeszités
bedllitasara  szolgalé  csavarokkal,
valamint a villa huzé- és nyomofokozati
csillapitasanak  beallitasara szolgald
csavarokkal lattak el.

A két villaszar eltéré bedllitasa a
kormanyozhatoésag leromlasat és
instabilitast eredményezhet.

YWA10180

Rugo6-eléfeszités

1. A rugé-eléfeszités beallitasara szolgald
csavar

A rugo-elbfeszités ndvelése (a rugdzas

keményitése) érdekében mindkét

villaszaron forditsa el az allitécsavart az (a)

iranyba. A rugé-el6feszités csdkkentése (a
3-16

rugézas lagyitasa) érdekében mindkét
villaszaron forditsa el az allitocsavart a (b)
iranyba.

MEGJEGYZES:
Az dllitoszerkezet valamelyik jeldlése

kerlljon egy vonalba az els6é Vvilla
leszoritd csavarjanak tetejével.

— g _

T~ 73 5

1. Jelenlegi beallitas
2. Az elsé villa leszorit6é csavarja

A rugé-eléfeszités beallitasa:
minimum (lagy):
8

alapbeallitas:
5

maximum (kemény):
1
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Kirugézasi csillapitas

1. A kirugozasi csillapitas beallitasara szolgald
csavar

A kirugdzasi csillapitds ndvelése (a
rugozas keményitése) érdekében mindkét
villaszaron forditsa el az allitécsavart az (a)
iranyba. A kirugozasi  csillapitas
csOkkentése (a rugbzas lagyitasa)
érdekében mindkét villaszaron forditsa el
az allitécsavart a (b) iranyba.

Berugézasi csillapitas

1. A berug6zasi csillapitas bedllitasara szolgalo
csavar

A berug6zasi csillapitdas nodvelése (a
rugozas kemeényitése) érdekében mindkét
villaszaron forditsa el az allitécsavart az (a)
iranyba. A berugdzasi  csillapitas
csOkkentése (@ rugbzas lagyitasa)
érdekében mindkét villaszaron forditsa el
az dllitécsavart a (b) iranyba.

A kirug6zasi csillapitas beallitasa:

minimum (lagy):

10 kattanas a (b) iranyba*
alapbeallitas:

5 kattanas a (b) iranyba*
maximum (kemény):

1 kattanas a (b) iranyba*

* Ha a bedllitécsavart kezdetben

teljesen elforditotta az (a) iranyba

A berugézasi csillapitas beallitasa:

minimum (lagy):

13 kattanas a (b) iranyba*
alapbeallitas:

6 kattanas a (b) iranyba*
maximum (kemény):

1 kattanas a (b) iranyba*

* Ha a bedllitécsavart kezdetben

teljesen elforditotta az (a) iranyba
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YCA10100

FIGYELEM:

Soha ne allitsa a gyidir(it a minimalis,
illetve a maximalis értéken tulra.

MEGJEGYZES:
A gyartds soran  el6forduld  kis
kildbnbségek kovetkeztében az egyes
modelleknél az allitészerkezet
kattanasainak maximalis szdma nem
feltétlenlil egyezik meg a specifikacioval,
azonban a fenti érték mindig a teljes
bedllitasi tartomanyt reprezentalja. A
pontos bedllitashoz javasoljuk, hogy a
csillapitas allitészerkezeteinél ellendrizze
a kattanasok szamat, és amennyiben
szilkséges, modositsa a specifikaciot.




MUSZEREK ES KEZELOSZERVEK

YAU43251
A hatso lengéscsillapité
beallitasa
A hatsé lengéscsillapitét a rugo-
eléfeszités bedllitasara szolgald gydrivel,
valamint a  berugézasi csillapitas
beallitasara szolgalé gombokkal lattak el.

YWA10210
A\ VIGYAZAT

A két hats6 lengéscsillapité eltéro
beallitasa a kormanyozhatésag
leromlasat és instabilitast
eredményezhet.

Rugo6-elbfeszités
A rugo el6feszitését az alabbiak szerint
allitsa be.
1. Fél fordulattal az éramutaté jarasaval
ellentétes iranyba csavarva lazitsa
meg a zarocsavart.

1. Zarécsavar

2. A rugo-eléfeszités novelése (a
rugdézas keményitése) érdekében
forgassa az allitégylrit az (a)
iranyba. Amennyiben csoékkenteni
kivanja a rugo-el6feszitést (ezaltal
lagyitani a rugozast), forgassa az
allitogyrit a (b) iranyba.

MEGJEGYZES:
® Abeadllitashoz a szerszamkészletben
Iévd specialis kulcsot hasznalja.
® Az abra szerint a rugé-eléfeszités
bedllitasa az "A” tavolsaggal
jellemezhetd. Minél nagyobb az “A”
tavolsag, annal nagyobb a rugé-
el6feszités, és forditva. A
beallitogyri egy teljes
elforditdsanak eredményeként az "A”
tavolsag 1.5 mm-rel (0.06 in) valtozik.
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® Abeallitégydrat ugy forditsa el, hogy
a zardcsavar kifelé nézzen.

1. Specidlis kulcs
2. A lengéscsillapité rugoéjanak
el6feszitettsegét allitd gylra

1. “A” tavolsag
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A rugo-eléfeszités bedllitasa:
minimum (lagy):
“A” tavolsag = 0 mm (0 in)
alapbeallitas:
“A” tavolsag = 17 mm (0.67 in)
maximum (kemény):
“A” tavolsag = 28 mm (1.10 in)

csillapitas  csOkkentése (a
lagyitasa) érdekében a (b)
forgassa a gombot.

rugbézas
iranyba

berug6zasi csillapitas csokkentése (a
rugozas lagyitasa) érdekében a (b) iranyba
forgassa a gombot.

3. Hlzza meg a zarécsavart az el6irt
nyomatékkal.

Meghuzasi nyomaték:
Zarécsavar:
0.1 Nm (0.01 m-kgf, 0.07 ft-Ibf)

A kirug6zasi csillapitas beallitasa:

minimum (lagy):

36 kattanas a (b) iranyba*
alapbeallitas:

10 kattanas a (b) iranyba*
maximum (kemény):

1 kattanas a (b) iranyba*

* Ha a gombot kezdetben teljesen

elforgatta az (a) iranyba

A berugézasi csillapitas beallitasa:

minimum (lagy):

20 kattanas a (b) iranyba*
alapbeallitas:

16 kattanas a (b) iranyba*
maximum (kemény):

1 kattanas a (b) iranyba*

* Ha a gombot kezdetben teljesen

elforgatta az (a) iranyba

Kirugézasi csillapitas

1. A kirugozasi csillapitas beallitasara szolgald
forgatégomb

A kirugozasi

a gombot az (a) iranyba. A kirug6zasi

csillapitas ndvelése (a
rugézas keményitése) érdekében forgassa

Berugozasi csillapitas

1. A berug6zasi csillapitas bedllitasara szolgald
gomb

A berugo6zasi csillapitas nodvelése (a

rugozas keményitése) érdekében

forgassa el a gombot az (a) iranyba. A
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YCA10100

FIGYELEM:

Soha ne allitsa a gydirit a minimalis,
illetve a maximalis értéken tulra.

MEGJEGYZES:
A gyartas soran el6forduld  kis
kildbnbségek kovetkeztében az egyes
modelleknél az allitészerkezet
kattanasainak maximalis szama nem
feltétlenil egyezik meg a specifikacioval,
azonban a fenti érték mindig a teljes
beadllitasi tartomanyt reprezentalja. A
pontos bedllitashoz javasoljuk, hogy a
csillapitas allitészerkezeteinél ellendrizze
a kattanasok szamat, és amennyiben
szlikséges, médositsa a specifikaciot.
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YWA10220

A hatsé lengéscsillapit6 magas
nyomasu nitrogéngazt tartalmaz. A
megfelel6 kezelés érdekében olvassa
el a kovetkez6ket, miel6tt hozzanyulna
a lengéscsillapitohoz. A gyarté nem
vallal felelosséget a helytelen
kezelésbdl szarmazé anyagi karokeért
és személyi sériilésekért.
® Ne sértse fel, és ne szerelje szét a
gaztartalyt.
® Ne tegye ki a lengéscsillapitét
magas hd hatasanak vagy nyilt
langnak, mert a magas gaznyomas
miatt felrobbanhat.
® Ne deformalja el, vagy sértse fel a
lengéscsillapito gaztartalyat,
mert csokken a csillapité hatas.
e A lengéscsillapitot mindig
valamelyik Yamaha-szervizben
javittassa meg.

YAU43440

Csomagleszorito fiilek

€
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1. Csomagleszorito fil

A jarmlvon nyolc csomagleszorité fll
talalhato, melyek kozul kettd a kdnnyebb
hozzaférés érdekében kihajthaté.

3-20

YAU15281
EXUP-rendszer
Ezt a motorkerékpart Yamaha EXUP-
rendszerrel (EXhaust Ultimate Power
valve, kipufogdszelep) szerelték fel. Az
EXUP-rendszer megndveli a motor
teljesitményét azaltal, hogy egy szelep
szabalyozza a kipufogécsd atomilési
keresztmetszetét. Az  EXUP-szelep
nyitdsat a motor fordulatszamanak
fliggvényében folyamatosan allitia egy

szamitdgép-vezérlési szervomotor.
YCA10191

FIGYELEM:

® Az EXUP-rendszert a Yamaha cég
allitotta be és alaposan tesztelte. A
rendszer beallitasainak megfeleld
szakmai hozzaértés nélkiil torténé
megvaltoztatasa a motor
teljesitményének leromlasat vagy
a motor karosodasat okozhatja.

® Ha a gyujtaskapcsolo
elforditasakor nem hallhaté az
EXUP-rendszer miikddése,
ellendriztesse valamelyik Yamaha-
szervizben.
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YAU15301
Oldaltamasz
Az oldaltamasz a vaz bal oldalan
talalhaté. Az oldaltdmaszt a labaval
hajtsa ki vagy fel, mikdzben
fliggblegesen tartja a motorkerékpart.

MEGJEGYZES:
A beépitett oldaltamasz-kapcsolé a
gyujtasmegszakitd rendszer része, mely
bizonyos koértlmények kdzott nem engedi
a motort beindulni. (A gyujtasmegszakitd
rendszerrél b&vebben a kés6bbiekben
olvashat.)

A motorkerékparral nem szabad
motorozni, ha az oldaltamasz nincs
felhajtva, illetve nem lehet megfelel6en
felhajtani vagy nem marad felhajtott
helyzetben, mert hozzaérhet a talajhoz,
ezzel megzavarva a vezeté6t az
iranyithatésag elveszitéséhez vezethet.
A Yamaha altal kifejlesztett
gyujtasmegszakité rendszer segit a
vezet6nek abban, hogy ne indulhasson
el kihajtott oldaltamasszal. Ezért fontos,
hogy a rendszert az alabbiakban leirtak

YWA10240

szerint rendszeresen ellendrizze.
Amennyiben barmilyen hibat észlel,
keresse fel valamelyik Yamaha-szervizt.
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YAU15321
Gyujtasmegszakité rendszer
A gyujtasmegszakito rendszernek, amely
az oldaltamasz-kapcsolébdl, a
kuplungkapcsolébdl és az Uresfokozat-
kapcsolobol all, a kovetkezd funkcidi
vannak.
® Megakadalyozza a motor elinditasat,
ha a sebességvaltd valamelyik
sebességfokozatban van, és ugyan
az oldaltamasz fel van hajtva, de a
kuplungkar nincs behuzva.
® Megakadalyozza a motor el inditasat,
ha a sebességvaltd valamelyik
sebességfokozatban van, a
kuplungkar be van hizva, de az
oldaltamasz nincs felhajtva.
® lLedllita a jar6 motort, ha az
valamelyik sebességfokozatban van,
amikor az oldaltamaszt kihajtottak.
Idénként ellendrizze a gyujtasmegszakito
rendszer mikodését az itt leirtak szerint.

YWA10260
A VIGYAZAT

® A fenti miivelet alatt allitsa a

motorkerékpart a ko6zépso
tamaszra.

® Ha barmilyen hibat észlel,
ellendriztesse a jarmiivet

valamelyik Yamaha-szervizben.
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All6 motornal: 8
1. Hajtsa ki az oldaltamaszt. MEGJEGYZES:

2. Gy6z6djon meg réla, hogy a motorledllitd kapcsold tzemi Ajanlatos ezt az ellenérzést meleg

helyzetben van. motornal végezni.
3. Forditsa el a kulcsot.

4. Valtson Ures fokozatba.
5. Nyomja meg az inditégombot.
Beindult a motor?

Az Uresfokozat-kapcsold meghibasodhatott.
IGEN NEM Ne hasznalja a motorkerékpart, amig ki nem
javittatta a hibat valamelyik Yamaha-szervizben.

Jaré motornal:

6. Hajtsa fel az oldaltamaszt.

7. Tartsa behuzva a kuplungkart.
8. Valtson sebességbe.

9. Hajtsa ki az oldaltamaszt.
Leallt a motor?

Az oldaltamasz-kapcsoldé meghibasodhatott.
IGEN NEM Ne hasznalja a motorkerékpart, amig ki nem
javittatta a hibat valamelyik Yamaha-szervizben.

Miutan a motor leallt:

10. Hajtsa fel az oldaltamaszt.

11. Tartsa behuzva a kuplungkart.
12. Nyomja meg az inditégombot.

Beindult a motor?

A kuplungkapcsolé meghibasodhatott.
IGEN NEM Ne hasznalja a motorkerékpart, amig ki nem
javittatta a hibat valamelyik Yamaha-szervizben.

A rendszer rendben van. Elindulhat.
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HASZNALAT ELOTTI ELLENORZESEK

YAU15592

A jarm( megfelel6 karbantartasa a tulajdonos feleléssége. A fontos alkatrészek gyorsan és varatlanul tonkremehetnek, még abban
az esetben is, ha a motorkerékpart nem hasznaljak (példaul az iddjaras hatasai kovetkeztében). Barmilyen sérilésnek,
szivargasnak vagy a gumiabroncs nyomascsokkenésének komoly kdvetkezményei lehetnek. Ezért nagyon fontos, hogy az alapos
szemrevételezésen kivill végezze el motorozas elétt az alabbi ellendrzéseket.

MEGJEGYZES:

A hasznalat el6tti ellendrzést elindulas el6tt mindig el kell végezni. Ezek a mlveletek nem tartanak sokaig, és az igy nyert biztonsag
megéri a raforditott id6t.

Ha barmilyen hibat észlel az ellen6rzések alatt, ellendriztesse és javittassa ki azokat, miel6tt elindulna a
motorkerékparral.

YWA11150
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HASZNALAT ELOTTI ELLENORZESEK

Hasznalat el6tti ellendrzési lista

YAU15605

ALKATRESZ

MUVELET

OLDAL

Uzemanyag

¢ Ellendrizze az Uzemanyag szintjét az izemanyagtartalyban.
® Tankoljon, ha sziikséges.
¢ Ellenérizze az esetleges lizemanyag-szivargast.

3-13

Motorolaj

¢ Ellenérizze a motorolaj szintjét a motorban.
® Sziikség esetén tdltse fel a megadott szintig a javasolt motorolajjal.
¢ Ellenérizze a motorolaj esetleges szivargasat.

Elsé fék

¢ Ellen6rizze a miikodéstiket.

* Ha puha, légtelenittesse a hidraulikus rendszert valamelyik Yamaha-szervizben.

e Ellendrizze a fékbetétek allapotat.

® Ha szlikséges, cserélje le 6ket.

¢ Ellenérizze a fékfolyadék szintjét a tartalyban.

® Szlikség esetén toltse fel a megadott szintig a javasolt fékfolyadékkal.
¢ Ellendrizze a hidraulikus rendszer esetleges szivargasat.

6-16, 6-17

¢ Ellenérizze a miikodéstiket.

® Ha puha, légtelenittesse a hidraulikus rendszert valamelyik Yamaha-szervizben.

e Ellendrizze a fékbetétek allapotat.

® Ha szlikséges, cserélje le 6ket.

¢ Ellenérizze a fékfolyadék szintjét a tartalyban.

® Sziikség esetén toltse fel a megadott szintig a javasolt fékfolyadékkal.
¢ Ellenérizze a hidraulikus rendszer esetleges szivargasat.

6-16, 6-17

Kuplung

¢ Ellen6rizze a miikddéstiket.

* Ha puha, Iégtelenittesse a hidraulikus rendszert valamelyik Yamaha-szervizben.

e Ellenérizze a fékfolyadék szintjét a tartalyban.
® Sziikség esetén toltse fel a megadott szintig a javasolt kuplungfolyadékkal.
e Ellenérizze a hidraulikus rendszer esetleges szivargasat.

6-15, 6-17

Gazmarkolat

¢ Ellendrizze, hogy akadalytalanul mozgathato-e.

¢ Ellenérizze a bowden holtjatékat.

® Szlikség esetén dllittassa be a bowden holtjatékat, valamint végeztesse el a
bowden és a markolat hazanak kenését valamelyik Yamaha szervizben.

6-12, 6-21
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HASZNALAT ELOTTI ELLENORZESEK

ALKATRESZ MUOVELET OLDAL
Bowdenek ¢ Ellendrizze, hogy akadalytalanul mozgathato-e. 6-21
* Ha szlikséges, kenje meg.
¢ Ellenérizze a meghajtélanc feszességét.
s e Szlikség esetén dllitsa be.
Meghajtolanc « Ellenérizze a meghajtélanc épségét. 6-19, 6-20
* Ha sziikséges, kenje meg.
o Ellenérizze az épségtiket.
Kerekek és gumiabroncsok . EIIengr!zze a gum!abrongs allapotat és a profilmélységet. 6-12, 6-15
¢ Ellendrizze a guminyomast.
¢ Allitsa be, ha szlikséges.
il & PP . e Ellenérizze, hogy akadalytalanul mozgathatoé-e. .
Fek- és sebessegvalt6 pedal | Szilkség esetén kenje meg a pedalok tengelyét. 6-21
il & ¢ Ellenérizze, hogy akadalytalanul mozgathaté-e. .
Fék- és kuplungkar e Szlikség esetén kenje meg a karok tengelyét. 6-22
Ko6zépso tamasz, ¢ Ellenérizze, hogy akadalytalanul mozgathaté-e. 6-23
oldaltamasz * Ha szlikséges, kenje meg a tengelyeket.
A vaz rogzitéelemei ¢ Ellendrizze, hogy az dsszes anya és csavar megfeleléen meg van-e hiuzva. _
9 e Szlikség esetén huzza utana azokat.
Mszerek, . + Ellenérizze a mikodésiiket.
vilagitoberendezések, « Allitsa be, ha sziikséges —
jelzések és kapcsolok ’ :
¢ Ellendrizze a gyujtasmegszakité rendszer mikddését.
Oldaltamasz-kapcsolé * Amennyiben hibat észlel, ellenériztesse a motorkerékpart valamelyik Yamaha- 3-21
szervizben.
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A MOTORKEREKPAR HASZNALATA

YAU15950

YWA10270

® Motorozas elétt alaposan
ismerkedjen meg a motorkerékpar
kezelésével és funkcidival. Ha
valamely kezel6szerv miikodését
vagy a motorkerékpar valamely

funkciéjat nem egészen érti,
keressen fel egy Yamaha-
markakereskedést.

® Soha ne inditsa be vagy jarassa a
motort zart térben, még rovid ideig
sem. A kipufogégazok mérgezéek,
belélegzésiik révid idén beliil
eszméletvesztést, majd halalt
okozhat. Mindig gondoskodjon a
megfelel6 szell6zésrol.

® Elindulas el6tt hajtsa fel az
oldaltamaszt. Ha nem hajtja fel
teliesen az oldaltamaszt, az
leérhet a talajra, és a vezet6t
akadalyozva az iranyithatésag
elvesztését okozhatja.

YAU32951
A motor beinditasa
Ahhoz, hogy a gyujtasmegszakitd
rendszer lehetévé tegye a motor
beinditasat, a kovetkezd feltételek
valamelyikének kell teljestinie:
@ asebességvaltoé Ures fokozatban van.

® a sebességvalto valamelyik
sebességfokozatban van, a
kuplungkart behlzta és az

oldaltamaszt felhajtotta.

® A motor Dbeinditasa el6tt
ellenérizze a gyujtasmegszakito
rendszer miikodését a(z) 3-21.
oldalon leirtak szerint.

® Soha ne motorozzon kihajtott
oldaltamasszal.

YWA10290

1. Allitsa a gyuUjtaskapcsolét “ON”
helyzetbe, és gy6z6djon meg arrdl,
hogy a motorledllitd kapcsolét

Uzemi helyzetben (“()”) van.
YCA12741

FIGYELEM:

A kovetkezo visszajelz6 és
figyelmeztet6 lampaknak kell
felvillanniuk néhany masodpercre, majd
elaludniuk:
@ az olajszint figyelmezteté lampaja;
5-1

® motorhibara figyelmeztet6 lampa;

@ azinditasgatlé visszajelz6 lampaja.
Ha valamelyik figyelmezteté vagy
visszajelz6 lampa nem alszik el,
ellenérizze az aramkorét a(z) 3-4.
oldalon leirtak szerint.

2. Vdltson Ures fokozatba.

MEGJEGYZES:
Ha a valté uUres fokozatban van, az
Uresfokozat-visszajelzd lampa vilagit a
mUszerfalon. Amennyiben a visszajelz6
lampa nem vilagit, ellenériztesse az
aramkort valamelyik Yamaha-szervizben.

3. Inditsa be a motort az inditbgomb
lenyomasaval.

MEGJEGYZES:
Ha a motor nem indul be, engedje fel a
gombot, varjon néhany masodpercig, és
prébalkozzon Ujra. Minden inditasi
kisérletnek a lehetd legrovidebbnek kell
lennie, hogy az akkumulator ne merdljén
le. Soha ne prébalkozzon 10
masodpercnél hosszabb inditassal.




A MOTORKEREKPAR HASZNALATA

YCA11040

FIGYELEM:

A hosszabb motorélettartam
érdekében ne gyorsitson erételjesen,
ha hideg a motor!

MEGJEGYZES:
A motor akkor melegedett be, ha
gyorsan reagal a gazadasra.

YAU16671

Sebességvaltas

1. Sebességvalto pedal
2. Ures fokozat

A sebességfokozatok valtasa lehetévé
teszi a rendelkezésre allé
motorteljesitmény beosztasat
elindulashoz, gyorsitashoz, emelkeddk
legy6zéséhez stb.

A fokozatok helyzetei az abran lathatok.

MEGJEGYZES:
Ures fokozatba térténé kapcsolasahoz
nyomija le a sebességvalté pedalt egymas
utan tébbszor, amig véghelyzetbe nem
kertl, utana enyhén emelje fel.

5-2

YCA10260

FIGYELEM:

® Még iires fokozatban se guruljon a
motorkerékparral hosszabb ideig
allé motorral, és ne is vontassa a
jarmiivet hosszabb tavolsagon. A
sebességvalté csak jar6 motor
mellett kap megfelel6 kenést. Nem
megdfeleld kenés esetén a
sebességvalté tonkremegy.

@ Valtaskor mindig hasznalja a
kuplungot, nehogy megsériiljon a
motor, a sebességvalté vagy az
erbatviteli rendszer. Ezeket az
alkatrészeket nem arra tervezték,
hogy elviseljék az erdltetett
valtasokat.




A MOTORKEREKPAR HASZNALATA

- YAU16810
Otletek az lizemanyag-
fogyasztas csokkentésére
Az Uzemanyag-fogyasztas
nagymértékben fligg a vezetési stilustol.
A fogyasztds csokkentése érdekében
tartsa be a kovetkez6ket:
® Dinamikusan kapcsoljon magasabb
sebességfokozatokba, és
gyorsitaskor kerllie a magas
fordulatszamot.
® Alacsonyabb  sebességfokozatba
kapcsolaskor ne poérgesse fel a
motort, és kerilje el a motor terhelés
nélklli magas fordulatszamat.
® Ne jarassa a motort alapjaraton,
inkabb allitsa le, ha sokaig kell alini
(pl. dugdban, kozlekedési lampanal

YAU16841
A motor bejaratasa
Egy motor életének legfontosabb része
az 1600 km (1000 mi) megtételéig eltelt
id6. Ezért figyelmesen olvassa el a
kovetkezdket.
Mivel a motor még teljesen Uj, nem
szabad tulterhelni az els¢ 1600 km
(1000 mi) alatt. llyenkor a motor
kilonbdz6  alkatrészei  Gsszekopnak,
polirozzak egymast a megfelel6 hézagok
eléréséig. A bejaratas alatt kerlini kell a
telies gazzal val6 haladast, és minden
olyan Uzemet, amely tulmelegedéshez
vezethet.

YAU17091

0—-1000 km (0—600 mi)

Ne hasznalja a motorkerékpart tartésan
4800 1/p fordulatszam felett.
1000—-1600 km (600—1000 mi)

Ne hasznalja a motorkerékpart tartésan
5700 1/p fordulatszam felett.

YCA10301

FIGYELEM:

1000 km (600 mi) megtétele utan ki kell
cserélni a motorolajat és az olajsziirét.

1600 km (1000 mi) megtétele utan
A motort hasznalhatja rendeltetésszer(ien.
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YCA10310

FIGYELEM:
® Soha ne engedje, hogy a motor
fordulatszama a

fordulatszammeéré voros
tartomanyaba keriiljon.

® Habarmilyen probléma meriilne fel
a motor bejaratasa alatt, azonnal
ellendriztesse a motorkerékpart

valamelyik Yamaha-szervizben.




A MOTORKEREKPAR HASZNALATA

YAU17212
Parkolas
Parkolaskor dllitsa le a motort, és vegye
ki a kulcsot a gyujtaskapcsolébdl.

YWA10310
A\ VIGYAZAT

® Mivel a motor és a kipufogé
felforrésodhat, olyan helyen
parkoljon, ahol a gyalogosok vagy
a gyerekek valosziniileg nem érnek
a forro részekhez.

® Ne parkoljon lejton vagy puha
talajon, mert a motorkerékpar
feld6lhet.

YCA10380

FIGYELEM:

Soha ne parkoljon tiizveszélyes
helyen, ahol fii vagy mas gyulékony
anyag van a kézelben.
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IDOSZAKOS KARBANTARTAS ES KISEBB JAVITASOK

YAU17240

A motorkerékpar biztonsagossaga a
tulajdonos feleléssége. Az id&szakos
ellendérzések, bedllitasok és a kenés a
lehetd legjobb és legbiztonsagosabb
allapotban tartja a motorkerékparjat. A
karbantartas, a beadllitasok és a kenés
legfontosabb  pontjainak leirasat a
kovetkez6 oldalakon olvashatja.

A id6északos karbantartas és kenés
megadott idépontjait minddssze altalanos
iranyelvnek kell tekinteni, szokasos
jarmihasznalat esetére. Mindazonaltal a
KARBANTARTASI IDOPONTOK
MEGHATAROZASAKOR FIGYELEMBE
KELL VENNI AZ IDOJARASI, FOLDRAJZI
ES TEREPVISZONYOKAT, VALAMINT A
SZEMELYES HASZNALATI MODOT, ES
SZUKSEG ESETEN GYAKRABBAN KELL
A KARBANTARTASI MUNKALATOKAT
ELVEGEZNI.

Ha nincs gyakorlata a motorkerékpar-
szerelésben, akkor kérje fel
valamelyik Yamaha-szervizt a
karbantartas elvégzésére.

YWA10320

YAU17380

Szerszamkészlet

1. Szerszamkészlet

A szerszamkészlet az Ulés alatt talalhato.
(Lasd a(z) 3-14. oldalt.)

Az itt leirtak alapjan a mellékelt
szerszamkészlet segitségével elvégezheti
a megel6z6 karbantartasokat és a kisebb
javitasokat. Egyes mdiveletek megfeleld
elvégzéséhez természetesen sziiksége
lehet mas szerszamokra is  (pl.
nyomatékkulcsra).

MEGJEGYZES:
Ha nincsenek szerszamai vagy megfelelé
gyakorlata a karbantartas elvégzéséhez,
keresse fel valamelyik Yamaha-szervizt.

6-1

YWA10350

A Yamaha altal jéva nem hagyott
modositasok miatt a motorkerékpar
teljesitménye csokkenhet, és
elveszitheti biztonsagossagat. Miel6tt
barmilyen médositast végrehajtana a
motorkerékparjan, beszélje meg azt
egy Yamaha-markakereskeddvel.




IDOSZAKOS KARBANTARTAS ES KISEBB JAVITASOK

YAU17707

Id6szakos karbantartasi és kenési tablazat

MEGJEGYZES:
® Az éves atvizsgalast minden évben el kell végezni, kivéve, ha az adott évben mar volt kilométer-alapu karbantartas.
® 50000 km megtétele utan kezdje el6lrdl a karbantartasi ciklust a 10000 km-nél megadott teendktél.
® A csillaggal jelzett mUveleteket ajanlatos Yamaha-szervizben végeztetni, mert azok célszerszamot, specialis mUszaki

adatokat és szaktudast igényelnek.

A KILOMETER-SZAMLALO ALLASA

A 2 ARZE i o (x 1000 km) . EVES |
SORSZAM ALKATRESZ ELLENORZES VAGY KARBANTARTASI MUVELET ATVIZSGALAS
1 10 20 30 40

1 |+ Uzemanyag-ellaté

rendsver * Ellendrizze, nincsenek-e repedések, sériilések a csoveken. v v v R v
o Ellenérizze az allapotukat. N N
2 Gyuijtégyertyak o Tisztitsa meg Oket, és allitsa be a szikrakdzt.
¢ Cserélje ki. N N
n ¢ Ellendrizze a szelephézagokat. ol
3 Szelepek « Allitsa be. 20000 km-enként
4 Levegésziiré-betét * Cserélie ki. v
N o Ellendrizze a mikodését, a fékfolyadék szintjét és az
5 Kuplung esetleges szivargast. v v v v v
o Ellendrizze a mikodését, a fékfolyadék szintjét és az J N N N N N
6 |* Elsé fék esetleges szivargast.
® Cserélje ki a fékbetéteket. Amikor elérték a kopasi hatart
o Ellendrizze a mikodését, a fékfolyadék szintjét és az J N N N N N
7 |= Hatsé fék esetleges szivargast.
® Cserélje ki a fékbetéteket. Amikor elérték a kopasi hatart
* Ellendrizze, nincsenek-e repedések és sériilések rajtuk. | v | v | v | v | R
8 |~ Fékcsodvek
* Cserélje ki. 4 évenként
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A KILOMETER-SZAMLALO ALLASA

(x 1000 km)

EVES

SORSZAM ALKATRESZ ELLENORZES VAGY KARBANTARTASI MUVELET ATVIZSGALAS
1 10 20 30 40
N ¢ Ellendrizze az esetleges kiegyensulyozatlansagot és
9 Kerekek ériiléseket J J V Xl
e Ellendrizze a profilmélységet és az esetleges sériiléseket.
* . ® Ha sziikséges, cserélje le 6ket.
10 Gumiabroncsok * Ellendrizze a guminyomast. v J \/ V N
e Allitsa be, ha sziikséges.
* 4 P ¢ Ellendrizze a kerékcsapagy esetleges 16gasat és a
1 Kerékcsapagyak Sériiléseket \ \ v v
* Ellendrizze a miikodését és az esetleges 16gasat. \ \ v v
12 |~ Leng6kar
¢ Kenje meg litiumszappan-bazisu kenéanyaggal. 50000 km-enként
e Ellendrizze a meghajtélanc feszességét, helyzetét és
P allapotat. I . P
13 Meghaijtélanc « Allitsa be a meghaitélancot és kenje meg alaposan 1000 km-enként, mosas vagy es6 utan
specidlis, O-gy(rlvel ellatott lanchoz késziilt kenéanyaggal.
* Ellendrizze a holtjatékot és a kormany egyenletes forgasat. R | v | v | N | N |
14 | Kormanycsapagyak
¢ Kenje meg litiumszappan-bazisu kenéanyaggal. 20000 km-enként
* P : * Ellendrizze, hogy az dsszes anya és csavar megfeleléen
15 A vaz régzitéelemei meg van-6 hizva, J J V Xl V
16 t\e;egl:I;; kuplungkar * Kenje meg litumszappan-bazisi kenéanyaggal. \ \ v v v
17 :\e:%lglft; véltopedal * Kenje meg litiumszappan-bazis kenéanyaggal. R R N N N
Oldaltamasz, kozéps6 e Ellenérizze a mikddésiiket.
18 tamasz ® Kenje meg Oket. v v v v v
19 |* Oldaltamasz-kapcsol6 * Ellenérizze a miikddésiiket. R R R v v v
20 |* Elsé villa * Ellendrizze a miikodését és az esetleges olajszivargast. R R N N
21 |* Hatso6 lengéscsillapitok * Ellendrizze a miikddésiiket és az esetleges olajszivargast. R R N N
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A KILOMETER-SZAMLALO ALLASA

A = SRZE A ¥ (x 1000 km) . EVES |
SORSZAM ALKATRESZ ELLENORZES VAGY KARBANTARTASI MUVELET ATVIZSGALAS
1 10 20 30 40

« | Uzemanyag- e ) L

22 befecskendezé rendszer | © Allitsa be a szinkronizaciét. \/ N ~ ~ N
. * Cserélie le a hlitéfolyadékot.

2 Motorolaj ¢ Ellendrizze a motorolaj szintjét és az esetleges szivargast. v v v v v v
24 Motorolajsziird * Cserélje ki. R R R

N Els6- és hatsé féklampa o e e
25 kapcsol6 * Ellendrizze a mikddésiiket. R R R v v N
26 Bowdenek és mozgé « Kenje meg Gket. N N N J J

alkatrészek

o Ellendrizze a miikodésiiket és a holtjatékot.
* Amennyiben sziikséges, allitsa be a gazbowden holtjatékat. R v v R v
¢ Kenje meg a gazbowdent és a markolatot.

27 |+ Gazmarkolat és
gazbowden

o Ellendrizze a légelzard szelep, a rezg8szelep és a csovek
28 | * Levegbbevezetd rendszer | épségét. R v v R v
o A sérlt alkatrészeket cserélje ki.

29 |* | Kipufogérendszer « Ellenérizze a régzitéelemek szoros allapotat. v \ \ \ \
Jelz6- és o < P
* i 5 Ellenérizze a miikodéstiket.
30 \Iilell;%l;g?ée;endezesek, * Allitsa be a fényszorét. v v N v v v
YAU36771
MEGJEGYZES:

® LevegBsziird
¢ A motorkerékparban eldobhaté impregnalt papir szlrébetét van, melynél a slritett levegfs tisztitas karosodast okoz.
e Amennyiben a szokasosnal nedvesebb vagy porosabb terepen hasznalja a motorkerékpart, a leveg8sziré betétjét
gyakrabban kell cserélni.
® Hidraulikus fék és kuplung
¢ Rendszeresen ellendrizze a fékfolyadék, valamint a kuplungfolyadék szintjét, és szlikség esetén t6ltsdn utana.
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e Kétévenként cserélje ki a féfékhengerek és féknyergek belsé alkatrészeit, a kuplung f6- és munkahengerét, valamint
cserélje le a fékfolyadékot és a kuplungfolyadékot.
e Négyévenkeént, illetve ha megsériiltek vagy repedezettek, cserélje ki a fékcsoveket és a kuplungcsovet.
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YAU18771

A burkolatok le- és
felszerelése

Néhany, ebben a fejezetben olvashato
karbantartasi mivelet elvégzéséhez le
kell szerelni a burkolatokat. Ha
valamelyik burkolatot le, majd vissza kell
szerelnie, lapozzon ide.

1. “B” burkolat 1. Csavar
2. “C” burkolat
A burkolat visszaszerelése
YAU43260 1. Helyezze vissza a burkolatot, majd
csavarja be a csavart.

“A” és “B” burkolatok

Valamelyik burkolat leszerelése

\ 1. Szerelje le az ilést. (Lasd a(z) 3-14.

1. A’ burkolat oldalt) o

2. Csavarja ki a csavart, majd az abran
lathaté médon vegye le a burkolatot.

2. Szerelje vissza az Ulést.

6-6
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YAU19193 YAU19544

“C” burkolat A gyujtégyertyak ellendrzése
A gyujtégyertydk a motor fontos

A burkolat leszerelése alkatrészei, melyeket kénnyen
Csavarja ki a csavarokat, majd vegyelea |eellenérizhet. Mivel a hé és a
panelt. lerakédasok miatt a gyertydk lassan

erodalnak, a karbantartasi tablazatban
megadott id6kdzonként ki kell szerelni és
ellendrizni kell a gyujtogyertyakat. A
gyertyak allapota a motor allapotara is
utal.

A gyujtégyertyak kiszerelése
1. Vegye le a gyertyapipat.

1. Csavar

A burkolat visszaszerelése
Helyezze vissza a panelt, majd csavarja
be a csavarokat.

1. Gyertyapipa

2. Az &bran lathatd moddon, a

szerszamkészletben talalhat6
gyertyakulcs segitségével szerelje ki
a gyujtogyertyat.

6-7
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1. Gyertyakulcs

A gyujtégyertyak ellenérzése
1. Az elektroda korlli porcelanszigetelés
szinének a hamuszlrkétdl az 6zbarna

kell terjednie (megfeleld
jarmlhasznalat esetén ez az idedlis
szin).

2. Ellenbrizze, hogy a motorba
helyezett Osszes gyujtogyertya
ugyanolyan szin(i-e.

MEGJEGYZES:
Ha valamelyik gyertya szine jelentésen
eltér a tobbi gyertya szinétél, akkor a
motor nem mUikodik megfeleléen. llyen
esetekben ne prébdlja sajat maga
orvosolni a hibat. Ellenériztesse a
motorkerékpart valamelyik Yamaha-
szervizben.
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3. Ellenérizze, hogy az elektréda nem
erodalédott-e, nincs-e rajta nagy
mennyiségl koksz- vagy mas
lerakodas, szlikség esetén cseréljen
gyertyat.

Ajanlott gyujtogyertyatipus:
NGK/DPRSEA-9

2. Tisztitsa meg a gyujtogyertya
tomitését és érintkez6 fellletét, és
tavolitson el minden szennyez6édést
a menetek kozul.

3. A gyertyakulcs segitségével szerelje
be a gyujtégyertyat, és hizza meg
az elbirt nyomatékkal.

Gyujtogyertya beszerelése
1. Hézagmérével mérie meg a
szikrakdz  nagysagat, szlkség
esetén dllitsa be a megadott értékre.

‘g
,
=
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1. Szikrakoz

Meghtzasi nyomaték:
Gyujtogyertya:
175 Nm (1.75 m-kgf, 12.7 ft-Ibf)

Szikrako6z:
0.8-0.9 mm (0.031-0.035 in)

MEGJEGYZES:
Ha nincs nyomatékkulcsa a gyertyak
meghuzasahoz, a helyes nyomaték
bedllitasahoz j6 kozelités, ha meghuzza
kézzel a gyertyat, majd 1/4-1/2
fordulattal tovabbhuzza gyertyakulccsal.
Ezutdn minél hamarabb ellendrizze a
helyes nyomatékot nyomatékkulccsal.

4. Helyezze vissza a gyertyapipat.

6-8

YAU19692
A motorolaj és a
motorolajsziird
A motorolaj szintjét elindulas elétt mindig
ellenérizni kell. A motorolajat és a
motorolajsz(irét a karbantartasi
tablazatban megadott id6kozonként ki
kell cserélni.

Az olajszint ellendrzése
1. Allitsa a motorkerékpart a kdzépsé

tamaszra.
MEGJEGYZES:
Ugyelien ra, hogy a motorkerékpar
figgbleges alljion az olajszint

ellenérzésekor. Mar enyhe délés is hibas
leolvasast eredményezhet.

2. Inditsa be a motort, melegitse
néhany percig, majd allitsa le.

3. Varjon néhany percet, amig az olaj
lellepszik, és a forgattyuhaz jobb
oldalanak alsé részén lévé ablakon
keresztul ellendrizze a
motorolajszintet.

MEGJEGYZES:
Az olajszintnek a maximalis és a
minimalis szintjelek kézott kell lennie.
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1. Motorolaj betdltécsavar

2. Motorolajszint-ellenérzé ablak
3. Maximalis szint jele

4. Minimalis szint jele

4. Ha a motorolaj szintje a minimalis
szint jele alatt van, toltse fel az
ajanlott motorolajjal a tartalyt a
megfeleld szintig.

Motorolajcsere (a motorolajsziir6é
cseréjével és anélkiil)

1. Inditsa be a motort, melegitse
néhany percig, majd allitsa le.

2. Helyezzen egy edényt a motor ala a
faradt olaj szamara.

3. Csavarja ki az olajleereszté csavart
és az olajbetolté nyilas fedelét, majd
engedie le a motorolajat a
forgattyihazbal.

1. Olajleeresztd csavar

MEGJEGYZES:
Ha a motorolajsz(ir6t nem cseréli ki,
hagyja ki a 4—10. |épéseket.

4. Szerelie le a “C” panelt. (Lasd a(z)

6-6. oldalt.)
5. A motorolajszirében [évé olaj
leeresztéséhez csavarja ki a

motorolajsz(irén lévé olajleeresztd
csavart.

6. A csavar kicsavarasa utan vegye le
a motorolajsz(ir6 fedelét.

6-9

1. A motorolajsz(iré olajleeresztd csavarja
2. Csavar
3. A motorolajsz(iré fedele

7. Vegye ki és
motorolajsz(ird
O-gydiriiket.

2 2 1
1. A motorolajsz(iré betétje
2. O-gydrG

cserélie le a
betétjgt és az
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8. A motorolajsz(ird fedelén Iévd
nyulvanyt a nyilasba illesztve
helyezze vissza a fedelet a

forgattyuhazra, csavarja vissza a
csavart, majd huzza meg az el6irt
nyomatékkal.

Meghuzasi nyomaték:
A motorolajsz(iré olajleeresztd
csavarja:
7 Nm (0.7 m-kgf, 5.1 ft-lbf)

10. Szerelje vissza a burkolatot.

11. Csavarja vissza az olajleereszt6
csavart, és hiuzza meg a megadott
nyomatékkal.

Meghuzasi nyomaték:
Olajleereszt6 csavar:
43 Nm (4.3 m-kgf, 31 ft-Ibf)

12. A javasolt motorolajjal tolise fel a
motort a megadott szintig, majd
csavarja vissza az olajbetdlté csavart.

Meghtzasi nyomaték:
A motorolajsz(ird fedelének
csavarja:
15 Nm (1.5 m-kgf, 11 ft-Ibf)

MEGJEGYZES:
Ugyelien ra, hogy az O-gyrik
megfeleléen felfeklidjenek.

9. Csavarja vissza a motorolajsz(iré
olajleereszté csavarjat, és hulzza
meg a megadott nyomatékkal.

Ajanlott motorolaj:
lasd 8-1. oldal.
Olajmennyiség:
A motorolajsz(ird cseréje nélkdil:
2.80 L (2.96 US qt) (2.46 Imp.qt)
A motorolajsz(ird cseréjével:

3.15L (3.33 US qt) (2.77 Imp.qt)

YCA11620

FIGYELEM:

® A tengelykapcsolé csuszasanak

elkeriilése érdekében (mivel a

motorolaj a tengelykapcsoloét is

keni) ne keverjen adalékanyagokat
6-10

az olajpa. Ne hasznaljon CD
specifikaciéju dizelolajokat, illetve
a megadottnal jobb mindségii
olajokat. Ne hasznaljon ENERGY

CONSERVING Il jelolésii vagy
annal magasabb  besorolasu
olajokat.

e Ugyelien ra, hogy ne keriiljon
idegen anyag a forgattyuhazba.

13. Inditsa be a motort, jarassa néhany
percig, majd ellenbrizze, nincs-e
olajszivargas. Ha olajszivargast
észlel, azonnal allitsa le a motort, és
keresse meg az okat.

MEGJEGYZES:
A motor beinditdsa utan az olajszint
figyelmezteté lampaja elalszik, ha az
olajszint megfeleld.

'YCA10400

FIGYELEM:

Ha az olajszint figyelmeztet6 lampaja
villog vagy égve marad, azonnal allitsa
le a motort, és ellendrizesse a jarmiivét
valamelyik Yamaha-szervizben.

14. Allitsa le a motort, és ellendrizze az
olajszintet. Ha szlkséges, toltson
utana.
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'YAU43450

A leveg6sziir6-betét cseréje

és az ellen6rz6ceso kitisztitasa
A leveg8sziirb-betétet ki kell cserélni a

karbantartasi tablazatban megadott
id6kozdnként. A sz(rébetétet
gyakrabban kell cserélni, ha a

szokasosnal nedvesebb vagy porosabb
terepen hasznalia a motorkerékpart.
Ezenkivil rendszeresen ellendrizni kell a
levegbsz(ird ellenbrz6csovét, és szilkség
esetén ki kell tisztitani.

A leveg6sziir6-betét cseréje
1. Szerelie le az “A” burkolatot. (Lasd
a(z) 6-6. oldalt.)
2. A csavarok kicsavarasa utan vegye
le a leveg6sziird hazanak fedelét.

1. A levegdsz(iré hazanak fedele
2. Csavar

3. Huzza ki a leveg8szlré-betétet.

1. Levegdszlrd-betét

4. Helyezze be az Uj szlr8betétet a

levegdsz(ird hazaba.
YCA10480

FIGYELEM:

® Ellendrizze, hogy a sziirobetét
medfeleléen illeszkedik-e a
hazba.

® A motort soha ne lizemeltesse
levegOsziiro-betét nélkiil, mert ez
komolyan karositja a dugattyt(ka)t
és/vagy a henger(eke)t.

5. A csavarok segitségével rogzitse
ismét a leveg6sziiré hazanak fedelét.
6. Szerelje vissza a burkolatot.

A leveg6sziiré ellenérz6csévének

kitisztitasa
1. Ellendrizze a leveg6sz(ird hazanak
elils6 oldalan 1évé csovet, hogy
nem gy(lt-e fel benne por vagy viz.

1. A levegdsziré ellenérzécsdve

2. Ha a por vagy viz felgydilt, szerelje le
a csovet, tavolitsa el a
szennyez&dést, majd szerelje vissza.
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YAU21382

A gazbowden holtjatékanak
beallitasa

PE=1D
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1. A gazbowden holtjatéka

A gazbowden holtjatékanak  a
gazmarkolaton mérve 3.0-5.0 mm-nek
(0.12—0.20 in) kell lennie. Rendszeresen
ellendrizze a gazbowden holtjatékat, és
amennyiben szlkséges, allittassa be
valamelyik Yamaha-szervizben.

YAU21401
Szelephézag
A szelephézag a haszndlat soran
valtozik, aminek kovetkeztében a
motorba nem megfelelé aranyban jut a
benzin és a levegd, valamint a motorzaj is
megnd. Ennek elkerlilése érdekében a
karbantartasi  tablazatban megadott
id6kdzonként a szelephézagokat be kell
allittatni valamelyik Yamaha-szervizben.

YAU21771
Gumiabroncsok
A motorkerékpar teljesitményének,
élettartamanak és biztonsagos
lzemének érdekében lgyeljen az alabbi,
gumiabroncsokra vonatkozé elGirasokra.

Guminyomas
Elindulas el6tt mindig ellenérizze a
guminyomast, és ha szlikséges, allitsa be.

YWA10500
A\ VIGYAZAT

® A guminyomast hideg allapotban

kell ellenérizni és beallitani
(amikor a gumiabroncs
homérséklete megegyezik a

kornyezet homérsékletével).

® A guminyomast az utazasi
sebességnek, valamint a vezetd,
az utas, a szallitott csomagok és
a motorkerékparra engedélyezett
felszerelések osszsulyanak
medfeleléen kell beallitani.
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Guminyomas (hideg allapotban
mérve):
0-90 kg (0-198 Ib):
Elsé kerék:
250 kPa (36 psi, 2.50 kgf/cm?)
Hatso kerék:
250 kPa (36 psi, 2.50 kgf/cm?)
90-205 kg (198-452 Ib):
Els6 kerék:
250 kPa (36 psi, 2.50 kgf/cm?)
Hatso kerék:
290 kPa (42 psi, 2.90 kgf/cm?)
Nagysebességii motorozas:
Els6 kerék:
250 kPa (36 psi, 2.50 kgf/cm?)
Hatso kerék:
290 kPa (42 psi, 2.90 kgf/cm?)
Maximalis terhelhetéség*:
205 kg (452 Ib)
* A vezet6, az utas, a csomagok és a
felszerelések 6sszsulya

YWA11020

A motorkerékpar terhelése komoly
hatassal van az iranyithatésagra, a
fékezhetGségre, a teljesitményre és a

motorkerékpar biztonsagos
miikodésére. Ezért lgyeljien a
kévetkezbkre:

MOTORKEREKPART! Tilterhelt
motorkerékparon megsériilhet a
gumiabroncs, ami az
iranyithatésag elvesztéséhez és
komoly sériilésekhez vezethet.
Ugyeljen ra, hogy a vezetd, az
utas, a csomagok és a
felszerelések egyiittes sulya ne
haladja meg a motorkerékpar
maximalis terhelhet6ségét.

Ne szillitson lazan rogzitett
csomagokat, melyek utkézben
elmozdulhatnak.

A nehezebb csomagokat a
motorkerékpar kdzepén, stabilan
régzitve, a két oldal kozt
egyenletesen elosztva szallitsa.
A terhelésnek megfelelden allitsa
be a rugozast és a guminyomast.
Elindulas el6tt mindig ellenérizze
a gumiabroncsok allapotat és
nyomasat.
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® SOHA NE TERHELJE TUL A A gumiabroncs vizsgalata

/
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1. A gumiabroncs oldalfala
2. A gumiabroncs profiimélysége

Elindulas el6tt mindig ellendrizze a
gumiabroncsokat. Amikor a kozépen
mért profilmélység eléri a kopasi hatart,
illetve ha szdg, Uvegszilank kerllt a
gumiba, vagy ha az oldalfal repedezett,
azonnal keresse fel valamelyik Yamaha-
szervizt, és cseréltesse ki a gumikat.

Minimalis profilmélység (elsé és
hatsé kerék):
1.6 mm (0.06 in)

MEGJEGYZES:
A megengedett legkisebb profilmélység
orszagonként  kildnbdzhet.  Mindig
tajékozddjon a helyi szabalyozasrol.
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YWA10470

® A kopott gumikat cseréltesse le
valamelyik Yamaha-szervizben. A
kopott gumikkal torténd
motorozas azon tul, hogy tilos,
csOkkenti a vezetési stabilitast, és
az iranyithatésag elvesztéséhez

vezethet.
® A  gumikkal, fékekkel és
kerekekkel kapcsolatos

munkalatokat bizza valamelyik
Yamaha-szervizre, ahol megfelel6
szakértelemmel és tapasztalattal
rendelkez6 szerel6k fogjak a
munkalatokat elvégezni.

A gumiabroncsok adatai
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1. A gumiabroncs szelepe
2. Szeleptl
3. Tomitéssel ellatott szelepsapka

Ezt a modellt 6ntott kerekekkel és tomlé
nélkuli, szelepekkel ellatott
gumiabroncsokkal szerelték fel.

® Az els6 és hatsé gumiabroncsok
mintazatanak és gyartmanyanak
azonosnak kell lennie, kiilonben a

YWA10480

gyart6 nem garantalia a
motorkerékpar medfeleld
iranyithatésagat.

® AYamaha Motor Co. Ltd. hosszas
tesztek utan kizardlag az alabb
felsorolt gumiabroncsokat hagyta
jova ehhez a modellhez.

® A szivargas elkeriilése érdekében
tgyeljen ra, hogy a szelepsapkak
mindig megfeleléen meg legyenek
hazva.

® A nagysebességii motorozaskor
bekovetkez6 szivargas elkeriilése
érdekében csak az alabbiakban
megadott szelepeket és
szeleptiiket hasznalja.

Els6 gumiabroncs:
Méret:
120/70 ZR17M/C (58 W)
Gyarto/modell:
DUNLOP/D252F L
Hats6 gumiabroncs:
Meéret:
180/55 ZR17M/C (73 W)
Gyarté/modell:
DUNLOP/D252 L
MINDKET gumiabroncs esetén:
Szelep:
TR412
Szelept(:
#9100 (gyari)

YWA10600

Ezt a motorkerékpart ultranagy
sebességli gumiabroncsokkal
szerelték fel. A gumiabroncsok lehet6
legoptimalisabb kihasznalasa
érdekében ligyeljen a kbvetkezokre.
® Csere esetén kizardlag a megadott
gumiabroncsokat hasznalja. Mas
gumiabroncsok nagy sebességnél
defektet kaphatnak.

@ A teljesen uj gumiabroncsok nem
tapadnak megdfeleléen bizonyos
utfeliileteken, amig be nem
jarodnak. Ezért nagysebességii
motorozas el6tt ajanlatos kb.
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100 km-t (60 mi) kisebb
sebességgel megtenni az j
gumiabroncsokkal.

® Nagysebességii motorozas el6tt
be kell melegiteni a gumikat.

® A guminyomast mindig a
hasznalati koriiliményeknek
megdfeleléen allitsa be.

. YAU21960
Onto6tt kerekek
A motor teljesitményének, élettartamanak
és biztonsagos Uzemének érdekében a
kerekekre vonatkozéan Ugyelien a
kovetkezbkre.
@ Elindulas el6tt mindig ellendrizni kell
a kerékabroncsokat, nincsenek- e
eldeformalddva, elrepedezve vagy
elgorbilve. Ha barmilyen sérilést
tapasztal, cseréltesse ki a kereket
valamelyik Yamaha-szervizben.
Még kisebb javitasokat se végezzen
a kerekeken. Az elformalédott vagy
megrepedezett kereket ki kell
cserélni.
® A kereket ki kell egyensulyoztatni,
ha a gumit vagy a kereket
kicserélték, javitasokat végeztek
rajtuk. Kiegyensulyozatlan kerékkel
a motorkerékpar iranyithatésaga,
teljesitménye kisebb, és a gumi
élettartama is rovidebb.
® Gumicsere utan kisebb
sebességgel motorozzon, mert a
gumiabroncs fellletét be kell jaratni
ahhoz, hogy elérie az optimalis
viselkedést.

YAU22072
Kuplungkar
Mivel a motorkerékpart hidraulikus
kuplunggal szerelték fel, nincs szlkség a
kuplungkar holtjatékanak bedllitasara.
Azonban elindulas elétt mindig ellenérizze
a kuplungfolyadék szintjét, valamint a
hidraulikus rendszer esetleges szivargasat.
Ha megnd a kuplungkar holtjatéka, illetve a
valtds nehézkes vagy csuszik a kuplung,
ami em megfeleld gyorsulast okoz,
felleveg8sddhetett a kuplungrendszer.
Amennyiben a hidraulikus rendszer
felleveg6sodott, a motorkerékpar
hasznélata el6tt Iégtelenittesse a rendszert
valamelyik Yamaha-szervizben.
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£ EALAL N szeretné, hogy a féklampa késébb o fa s X e
A hatso féklampa-kapcsolo kezdjen V”é%),ftani a (E) iranyba AZ €ls0 és hatso fékbetétek

bedllitasa forgassa el az allitéanyat. ellenérzése

\< 3. Szerelje vissza a burkolatot.

1—/ 12
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Elsé fék

V4

1. Hatso féklampa-kapcsold
2. A hatsé féklampa-kapcsolé bedllitécsavarja

1. Kopasjelzé horony
A hatso féklampa-kapcsolot a fékpedal Hatsé fék
mozgasa vezérli és akkor van
megfeleléen beallitva, ha a féklampa
kozvetlenll a fékhatas jelentkezése el6tt
gyullad ki. Amennyiben szlkséges, allitsa
be a féklampa-kapcsol6t az alabbiakban
leirtak szerint.

1. Szerelie le az “A” burkolatot. (Lasd
a(z) 6-6. oldalt.)

2. Forgassa el az allitéanyat, mikdzben
a hatsé féklampa-kapcsolét egy
helyben tartja. Amennyiben azt
szeretné, hogy a féklampa korabban
kezdjen vilagitani, az (a) iranyba
forgassa el az allitbanyat. Ha azt

1. Kopasjelzd horony

6-16
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Az els6 és hatso fékbetétek kopottsagat a
karbantartdsi  tablazatban  megadott
id8kozonként ellendrizni kell. A
fékbetéteket kopasjelzével lattak el, amely
lehetévé teszi, hogy a betétek kopottsagat
a fék szétszerelése nélkil ellendrizhesse.
A fékbetétek allapotanak ellendrzéséhez
vizsgdlja meg a kopasjelzé hornyokat. Ha
a kopasjelzé horony mar majdnem eltdint,
cseréltesse ki mindkét  fékbetétet
valamelyik Yamaha-szervizben.

YAU22680

A fék- és a kuplungfolyadék

szintjeinek ellendrzése

Elsé fék

1. Minimdlis szint jele

Hatso fék

Kuplung

TRV

&

4
1. Minimalis szint jele

Alacsony fékfolyadékszint esetén levegd

kerllhet a fékrendszerbe vagy a
kuplungrendszerbe, ami csdkkenti a
hatasossagukat.

Elindulas elétt mindig ellendrizze, hogy a
fékfolyadék szintje a minimalis szintjel
felett van-e, és szilkség esetén tdltse
utana. Az alacsony fékfolyadékszint
fékbetétkopasra és/vagy fékfolyadék-
szivargasra utal. Ha a fékfolyadék szintje
alacsony, ellenérizze a fékbetétek allapotat
és a fékrendszer esetleges szivargasat.

MEGJEGYZES:
A hatso fékfolyadék-tartaly az A burkolat
mogo6tt talalhato. (Lasd a(z) 6-6. oldalt.)

Ugyeljen az alabbiakra:
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® A fék-, illetve a kuplungfolyadék

szintjének ellenérzésekor gy6z6djon
meg rola, hogy a fékfolyadék-
tartaly, illetve a kuplungfolyadék-
tartaly teteje vizszintes.

Kizardlag az el6irt mindségl
fékfolyadékot  haszndlja, = mas
fékfolyadékok megtamadhatjak a
gumitdmitéseket, és ezzel
szivargast, valamint a fék és a
kuplung teljesitményének leromlasat
okozhatjak.

Az el6irt fék- és kuplungfolyadék:

DOT 4 fékfolyadék
Mindig ugyanazzal a tipusu
fékfolyadékkal toltse wutana a

rendszert. Kuloénb6z6 folyadékok
keverése karos kémiai reakciokat
eredményezhet, ami a fék és a
kuplung teljesitményének leromlasat
okozhatja.

Ha a fékfolyadék vagy a
kuplungfolyadék szintje tulsagosan
lecsokken, a fékfolyadék-tartalyban,
illetve a kuplungfolyadék-tartalyban
[évéd gumimembran a negativ
nyomas hatasara eldeformalddhat.

Miel6tt visszahelyezné a membrant
a fék-, illetve kuplungfolyadék-
tartalyba, egyengesse ki.
Ujratéltéskor tigyeljen arra, hogy ne
kerljon viz a fék-, lletve
kuplungfolyadék-tartalyba. A viz
jelentés mértékben csokkenti a
folyadék  forraspontjat, aminek
kovetkeztében levegd kerlilhet a
fékrendszerbe.

A fékfolyadék megtamadhatja a
festett fellleteket és a milanyag
részeket. A mellécseppent
fékfolyadékot azonnal tordlje le.
Mivel a fékbetétek kopnak, normalis
jelenség, hogy a fékfolyadék szintje
folyamatosan cstékken. Ugyanakkor,
ha hirtelen csbkken le a
fékfolyadékszint, ellendriztesse a
motorkerékpart valamelyik Yamaha-
szervizben.
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YAU22750
A fék- és kuplungfolyadék
cseréje
A karbantartasi tablazat végén Iévd
MEGJEGYZES-ben megadott
id6kozonként cseréltesse le a fék- és
kuplungfolyadékot valamelyik Yamaha-
szervizben. Tovabba cseréltesse ki a fék-
és kuplungféhengerek, tovabba a
féknyergek  tomitéseit, valamint a
fékcsoveket és a kuplungcsovet az alabb

megadott  id6kozonként, vagy ha
sérlltek, illetve szivarognak.
® Tomitések: cserélie ki Oket

kétévenként.
® Fékcsovek és kuplungcsé: cserélie
ki 6ket négyévenként.
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YAU22760
A meghajtélanc feszessége
Elindulas el6tt mindig ellenérizze a
meghajtélanc  feszességét, és ha
sziikséges, allitsa be.

YAU22793

A meghajtélanc feszességének
ellenérzése
1. Allitsa a motorkerékpart a kdzépsd
tamaszra.
2. Valtson Ures fokozatba.
3. Podrgesse meg néhanyszor a hatsé
kereket, és keresse meg a

meghajtélanc legfeszesebb részét.
4. Az abran lathaté médon mérie meg
a meghajtolanc feszességét.

1. A meghajtélanc feszessége

A meghajtolanc feszessége:

20.0-30.0 mm (0.79-1.18 in)

5. Ha a lancfeszesség nem megfeleld,
allitsa be az alabbi médon.

YAU34311

A meghajtélanc feszességének
bedllitasa

1. A leng6kar mindkét oldalan lazitsa
meg a tengelyrdgzité anyat és a
zarbéanyat.

2. A lanc feszitéséhez a lengbkar
mindkét oldalan forditsa el az
allitécsavarokat az (a) iranyba.
Amennyiben lazitani kivan a lancon,
a (b) iranyba forditsa el az
allitécsavarokat, majd a hatsé
kereket tolja a motor eleje felé.

MEGJEGYZES:
A kerék megfelel6 pozicionalasa
érdekében a lengbkar két végén lévé
jelolések segitségével dllitsa mindkét
lancfeszitét ugyanabba a helyzetbe.
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1. Zardanya

2. A lancfeszesség beallitasara szolgalé csavar
3. Tengelyrogzité anya

4. Jeldlések

YCA10570

FIGYELEM:

A nem megdfeleld lancfeszesség
talterheli a motort és a motorkerékpar
mas fontos alkatrészeit, valamint a lanc
megcsuszasahoz vagy elszakadasahoz
vezethet. Ennek elkeriilése érdekében
mindig tartsa a meghajtélanc
feszességét az eldirt hatarok kézott.

3. Huzza meg a zardanyakat és a
tengelyrégzitd anyat a megadott
nyomatékokkal.
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Meghtzasi nyomaték:
Zarbanya:
16 Nm (1.6 m-kgf, 11 ft-1bf)
Tengelyrdgzité anya:
150 Nm (15.0 m-kgf, 110 ft-Ibf)

YAU23022
A meghajtélanc tisztitasa és
kenése
A meghajtdlancot a karbantartasi
tdblazatban megadott id6kdzonként
meg kell tisztitani és kenni, maskuldnben
hamar elhasznalédik, kllondsen akkor,
ha poros vagy nedves terepen hasznalja
a motorkerékpart. A meghajtélanc
karbantartasat az alabbi médon végezze.

YCA10581

FIGYELEM:

A motorkerékpar mosasa vagy esos
idében t6rténé hasznalat utan a
meghajtélancot meg kell kenni.

1. A lanc tisztitasahoz kis puha kefét

és gazolajat hasznaljon.
YCA11120

FIGYELEM:
Az O-gyiiriik megoévasa érdekében ne
hasznaljon gbzborotvat,

magasnyomasu moso6t vagy nem
megdfelel6 oldészereket.

2. Torolje szarazra a lancot.

3. Kenje meg alaposan a lancot
specialis, O-gyirlivel ellatott lanchoz
készllt kenéanyaggal.
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YCA11110

FIGYELEM:

Ne hasznaljon motorolajat vagy
barmilyen mas kendanyagot a lanc
kenéséhez, mert ezek olyan
osszetevoket tartalmazhatnak, amelyek
karosithatjak az O-gyiiriiket.
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‘YAU23100
A bowdenek ellenérzése és
kenése
Elindulas el6tt mindig ellenérizze a
bowdenek mikddését és allapotat. Ha
szlkséges, kenje meg a bowdeneket és
a bowdenek végeit. Ha valamelyik
bowden sériilt vagy nehezen mozog,
keressen fel egy Yamaha-szervizt.

Ajanlott ken6anyag:
Motorolaj

YWA10720

Ha a bowdenhaz sériilt, akkor a huzal
megszorulhat vagy elrozsdasodhat. A
biztonsagos miikédés érdekében
minél elébb cseréltesse ki a sériilt
bowdent.

YAU23111
A gazmarkolat és a gazbowden
ellendrzése, kenése
Elindulas el6tt mindig ellenérizze a
gazmarkolat mikoddését. A gazbowdent
a karbantartasi tablazatban megadott
id6kdzonként meg kell kenni.
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YAU23131

A fék- és sebességvalto
pedalok ellenérzése, kenése

Elindulas el6tt mindig ellenérizze a fék-
és sebességvaltd pedalok mikddését,
és amennyiben sziikséges, kenje meg a
pedalok tengelyeit.
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YAU23140

Aj?’,nllott ken6anyag; o A fék- és kuplungkarok Ajéqlott ken6an_ya,g:. S
itiumszappan-bazisu zsir (altalanos e . p litiumszappan-bazisu zsir (altalanos
célt zsir) ellendrzése, kenése célu zsir)

Fékkar

Elindulas elétt mindig ellendrizze a fék-
és  kuplungkarok  m(kodését, és
amennyiben sziikséges, kenje meg a
karok tengelyeit.
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YAU23211

A k6zépsb tamasz és az
oldaltamasz ellenérzése,
kenése

Elindulas el6tt mindig ellenérizze a
kozépsé tamasz és az oldaltdmasz
mikodését, és amennyiben szlikséges,
kenje meg a tengelyeket, illetve az
egymason elmozdul6 fém alkatrészeket.

YWA10740

Ha a ko6zéps6 tamasz vagy az
oldaltdmasz nem mozog egyenletesen,
ellendriztesse vagy javittassa meg
valamelyik Yamaha-szervizben.

YAUM1650
A lengdkar tengelyeinek
kenése
A lengbkar tengelyeit a karbantartasi
tablazatban megadott id6kdzénként meg
kell kenni.

Ajanlott kenéanyag:
litiumszappan-bazisu zsir (altalanos

Ajanlott kenéanyag:

litiumszappan-bazisu zsir

célu zsir)
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YAU23271
Az elsé villa ellenérzése
Az els6 villa mikodését és allapotat a
karbantartasi  tablazatban megadott
id6kozonként ellendrizni kell az alabbiak
szerint.

Allapotellendrzés

Tamassza meg biztonsagosan a
motorkerékpart, nehogy feldoljon.

YWA10750

Ellen6rizze a bels6 cséveket, nincsenek-
e rajtuk sérilések, karcok és nem
tapasztal-e szivargast.

Miik6désvizsgalat

1. A motorkerékpart allitsa sik talajra,
és tartsa fliggéleges helyzetben.

2. Mikézben behuzza az elsd féket,
néhany alkalommal nyomja le
erésen a kormanyt, és ellendrizze,
hogy az elsé villa siman rugozik-e.

YCA10590

FIGYELEM:

Ha barmilyen sériilést talalt az els6
villan vagy az nem mikédik
egyenletesen, keresse fel valamelyik
Yamaha-szervizt.
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YAU23280
A kormanyzas vizsgalata
A kopott vagy laza kormanycsapagyak
balesetveszélyesek. Ezért a kormany
mozgasat a karbantartasi tablazatban
megadott idékdzonként ellendrizni kell
az alabbiak szerint.
1. Tegyen megfelelé allvanyt a motor
ala, hogy az els6 kerék
felemelkedjen a talajrol.

Tamassza meg biztonsagosan a
motorkerékpart, nehogy feldéljon.

YWA10750

2. Fogja meg a villaszarak als6 végét,
és probalja Oket elére-hatra
mozgatni. Ha holtjatékot érez,
ellendriztesse vagy javittassa meg a
motorkerékpart valamelyik Yamaha-
szervizben.
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YAU23290 YAU33650

A kerékcsapagyak Akkumulator

ellenérzése

Az elsd és hatsé kerék csapagyait a
karbantartasi tablazatban megadott
id6kozonként ellendriznie kell. Ha a
kerekek lazdk vagy nem forognak
egyenletesen, ellenériztesse  vagy
javittassa meg a kerékcsapagyakat
valamelyik Yamaha-szervizben.

1. Negativ akkumulatorpélus
2. Pozitiv akkumulatorpélus

Ezt a modellt gondozast nem igénylé
(MF) akkumulatorral szerelték fel, igy
nem igényel karbantartast. Nem kell
ellendérizni az elektrolitszintet, és
desztillalt vizzel sem kell utantolteni.

YWA10760
&\ VIGYAZAT

® Az akkumulatorban lévé elektrolit
komoly égési sériiléseket okozd
kénsavat tartalmaz, mérgezd és
veszélyes. Keriilje, hogy az
akkumulatorsav a boérével, a
ruhajaval, a szemével érintkezzen.
Védje a szemét, ha az
akkumulatorral dolgozik. Ha
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mégis akkumulatorsavval
érintkezik, a KOVETKEZOKET
TEGYE:

o KULSOLEG: oblitse le bé vizzel.
o BELSOLEG: igyon nagyobb
mennyiségli vizet vagy tejet, és
hivjon azonnal orvost.
e SZEMEK: Oblitse vizzel 15
percig, és hivjon azonnal orvost.
e Az akkumulatorok
robbanasveszélyes hidrogéngazt
fejlesztenek. Nyilt lang és szikrak
forrasat tartsa tavol az
akkumulatortol, és ne
dohanyozzon a kdzelében. Ha zart
térben to6lti az akkumulatort,
szell6ztessen.

e EZT, ES MINDEN MAS
AKKUMULATORT TARTSON
TAVOL GYERMEKEKTOL.

Az akkumulator téltése

Ha az akkumulator gyengének tinik,
azonnal t6ltesse fel valamelyik Yamaha-
szervizben. Ne felejtse el, hogy az
akkumulator hamarabb lemerll, ha a
motorkerékparra elektromos
kiegészitbket szerelt.

Az akkumulator tarolasa

1.

3.

4,

Ha a jarmivet tobb mint egy
honapig nem hasznalja, vegye ki az
akkumulatort, és tarolja szaraz,
hlvds helyen.

Ha tébb mint két honapig tarolja az
akkumulatort, ellenérizze a
toltéttséget havonta, és szikség
esetén toltse fel teljesen.
Visszahelyezés el6tt
teljesen az akkumulatort.
Behelyezéskor igyeljen ra, hogy az
akkumulatorsaruk megfeleléen
csatlakozzanak az akkumulator
polusaihoz.

toltse fel

YCA10630

FIGYELEM:
® Az akkumulatort mindig feltoltott

allapotban tarolja. Az
akkumulator visszafordithatatlan
karosodasat eredményezheti, ha
azt lemeriilt allapotban tarolja.

® A gondozast nem igénylé (MF)

akkumulatorok toltéséhez
specialis (allando fesziiltségli)
akkumulatortoltét kell hasznalni.
Hagyomanyos akkumulatortolté
hasznalata esetén az
akkumulator karosodik. Ha nincs
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ilyen specialis toltoje, keresse fel
valamelyik Yamaha-szervizt, és
ott toltesse fel az akkumulatort.
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YAU43271
Biztositékcsere
A fObiztositék az (lés alatt talalhato.
(Lasd a(z) 3-14. oldalt.)

1. Fébiztositék

aramkorok

Az egyes biztositékait
tartalmazé biztositékdoboz a B burkolat
mogott helyezkedik el.(Lasd a(z) 6-6.
oldalt.)

1. A fényszoro biztositéka

2. A jelz6berendezések biztositéka
3. A gyujtaskapcsold biztositéka
4. A hats6 lampa biztositéka

5

. Az Uzemanyag-befecskendezd rendszer
biztositéka
6. Memoériavédd biztositék (a
kilométerszamlalo, az ora és az inditasgatlo
szamara)
7. Tartalékbiztositék

Ha valamelyik biztositék kiolvad, az
alabbi modon cserélje ki.

1. Allitsa a gyujtaskapcsolét “OFF”
helyzetbe, és kapcsolja ki a kiolvadt
biztositék aramkorét.

2. Vegye ki a kiolvadt biztositékot,
majd helyezzen be egy elbirt
névleges aramu Uj biztositékot.
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A biztositékok adatai:
Fébiztositék:
50.0 A
A fényszoro biztositéka:
15.0 A
A hatsé lampa biztositéka:
75A
A jelz6berendezések biztositéka:
75A
A gyujtas biztositéka:
15.0 A
Az lizemanyag-befecskendezd
rendszer biztositéka:
15.0 A
Memoriavédd biztositék:
75A

YCA10640

FIGYELEM:

Az elektromos rendszer tulterhelésének
és az esetleges tilizveszély elkeriilése

érdekében ne hasznaljon az elGirtnal
nagyobb névleges aramu biztositékot.

3. Forditsa a gyujtaskapcsolét “ON”
allasba, és kapcsolja be a kicserélt
biztositékhoz tartozé aramkort.
Ellenérizze az eszkdz mikodését.

4. Amennyiben a  biztositék a
bekapcsolaskor ismét kiég,
ellendriztesse az elektromos
rendszert valamelyik  Yamaha-
szervizben.
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YAU23792
Izz6csere a fényszérdban
A motorkerékpar fényszoéréjaban kvarc-
halogén izzélampa taldlhaté. Ha kiég a
fényszéré-izz6, az aldbbiakban leirt

modon cserélje ki.
1. A csavarok kicsavarasa utan vegye
le a fényszorot.

S
7

1. Csavar

2. Huzza szét a fényszoré elektromos
csatlakozojat, majd vegye le az izzé
burkolatat.

1. A fényszoro elektromos csatlakozéja
2. Az izzé burkolata

3. Akassza ki az izz6 foglalatat, és
vegye ki a kiégett izzét.

1. A fényszoro-izz6 foglalata
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YWA10790

A fényszoré-izzok erésen
felmelegednek. Ezért tartsa tavol a
gyulékony anyagokat a miikddé
fényszoro6-izzotol, és ne érjen az
izzohoz, amig az le nem hiilt.

4. Helyezze be az Uj izz6t, majd
rogzitse a foglalattal.
YCA10660
FIGYELEM:
Az izz6 beszennyezddésének

elkeriilése érdekében ne érintse meg
az izz6 buarajat, mert ez karosan
befolyasolja az izzé6 burajanak
atlatszésagat, az izz6 fényerejét és
élettartamat. A  fényszoré-izzén
talalhaté szennyezddéseket és
ujjlenyomatokat alaposan térélje le
alkohollal vagy higitéval atitatott
ronggyal.
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1. Ne érjen az izz6 burajahoz.

5.

6

N

Tegye vissza a fényszord-izzéd
burkolatat, majd csatlakoztassa az
elektromos csatlakozo6t.

A csavarok segitségével szerelje
vissza a fényszoérot.

Szikség esetén adllittassa be a
fényszordét  valamelyik  Yamaha-
szervizben.

YAU24180
Hatsé/féklampa
Ezt a modellt LED-es hatso/féklampaval
szerelték fel.
Ha a hatsé/féklampa nem vilagit,
ellendriztesse  valamelyik ~ Yamaha-
szervizben.
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YAU24202

Izz6csere az iranyjelzében
1. A csavar kicsavarasa utan vegye le

az iranyjelz6 burajat.

J—

1. Csavar

2. Akiégett izz6 eltavolitasahoz nyomja

be az izz6t, majd forditsa el az
6ramutatd  jarasaval  ellenkezé
iranyba.
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YAU24310

Izz6csere a rendszam-
megvilagité lampaban
1. A csavar kicsavarasa utan vegye le
a rendszam-megvilagitd lampat.

1. A rendszam-megvilagitd lampa izzéjanak
foglalata

1. Az iranyjelz6 izzéja
3. Helyezze be az (j izz6t a foglalatba,
nyomja be, majd forditsa el
Utkdzésig az oOramutatd jarasaval
megegyez6 iranyba.
4. Helyezze vissza az iranyjelz6

3. Huzza ki a kiégett izz6t.

4. Helyezze be az Uj izzét a foglalatba.

5. Helyezze vissza a foglalatot a
rendszam-megvilagité lampaba.

1. Rendszam-megvilagité lampa

2. Csavar . .
burajat, és csavarja vissza a csavart. 6. Helyezze vissza a rendszam-
vearrioo 2. Hlzza ki a foglalatot az izzéval megvilagité lampat, és csavarja
FIGYELEM: egyltt. vissza a csavarokat.
Ne huzza tul a csavart, mert a bura
eltérhet.

6-30



IDOSZAKOS KARBANTARTAS ES KISEBB JAVITASOK

, . Loy AU3BB4 3. A Kkiégett izz6 eltavolitasahoz o , YAU24360
Izzécsere a helyzetjelzGben nyomija be az izz6t, majd forditsa e EISO kerék

ﬂabbkii% al helyzdetjelzc'S iIZZélia, az az Oramutatd jarasaval ellenkezd
alabbiakban leirt médon cserélje ki. iranyba . I } YAU38890
. . . : Az elsd kerék kiszerelése
1. A csavarok kicsavarasa utan vegye 4. Helyezze be az Uj izz6t a foglalatba, s

le a fényszorot. nyomja be, majd forditsa el WIle)Z-Y4 N}

umtzgg?egzéaié:;g:mato jarasaval oA kerg’kkel kapfsolatos szerelé_si

5. Helyezze vissza a foglalatot a munkalatokat .ajanlato§ valame.lylk
dszam-meavilaaité lamoaba Yamaha-szervizzel elvégeztetni.

rendsza gviiag paba. ® Tamassza meg biztonsagosan a

6. A csavar9 K sggjtsegevel szerelje motorkerékpart, nehogy feldoljon.
vissza a fényszorot.

—
7= 4

1. Allitsa a motorkerékpart a kdzépsd

tdmaszra.
2. Lazitsa meg a tengelyrogzité
csavart, a tengelyt és a féknyereg
n 1. Csavar tartcsavarjait.

2. Huzza ki a foglalatot az izzéval egyitt.

1. Keréktengely
1. A helyzetjelzd izzojanak foglalata 2. Tengelyrégzité csavar
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3. A csavar kicsavarasa utan mindkét
oldalon tavolitsa el a fékcsétartot.

4. A rogzitécsavarok kicsavarasa utan
mindkét oldalon szerelie le a

féknyerget.

1. A féknyereg tartécsavarja
2. Fékcsétartd

3. Féknyereg

4. Csavar

YCA11050

FIGYELEM:

A féknyereg leszerelése utan ne hiizza
be a féket, mert 6sszeszorulnak a
fékpofak.

2. Helyezze vissza a keréktengelyt.
3. A csavarok segitségével szerelje
vissza a féknyergeket.

MEGJEGYZES:
Miel6tt a féknyergeket visszaszerelné a
féktarcsakra, gy6z6djon meg rola, hogy
elegendd hézag van a fékpofak kozott.

4. A csavarok segitségével szerelie
vissza a fékcsoétartokat.

5. Emelie le a motorkerékpart a
kozépsé allvanyrdl gy, hogy az
elsd kerék a talajon legyen.

6. A megadott nyomatékkal szoritsa
meg a tengelycsavart, a
tengelyrogzitd csavart és a
féknyergek tartécsavarijait.

Meghuzasi nyomaték:
Tengely:
72 Nm (7.2 m-kgf, 52 ft-Ibf)
Tengelyrogzitd csavar:
20 Nm (2.0 m-kgf, 14 ft-1bf)
A féknyereg tartécsavarja:
40 Nm (4.0 m-kgf, 29 ft-Ibf)

5. A kerék kiemeléséhez hlzza ki a
keréktengelyt.

'YAU33660

Az elsé kerék visszaszerelése
1. Emelje a kereket az elsé villak kdzé.
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7. Nyomja lefelé néhanyszor a
kormanyt, és ellenbrizze a villa
megfelelé mikodéseét.
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'YAU25080

Hatso6 kerék

YAU25161

Az hatso kerék kiszerelése

® A kerékkel kapcsolatos szerelési
munkalatokat ajanlatos valamelyik
Yamaha-szervizzel elvégeztetni.

® Tamassza meg biztonsagosan a
motorkerékpart, nehogy feldéljon.

YWA10820

1. Lazitsa meg a tengelyrogzité anyat
és a féknyereg tartocsavarjait.

1. Tengelyrégzité anya

2. Acsavarkotés kioldasaval szerelje le
a fékfeszitd rudat a
féknyeregkonzolrol.

. A féknyereg tartécsavarja
. Fékfeszité rud

. Csavar

. Féknyeregkonzol

. Féknyereg

. Anya

o O WND =

3. Allitsa a motorkerékpart a kozépsé
tamaszra.

4. Csavarja le a tengelyrdgzité anyat,
valamint a csavarok kicsavarasa

utan vegye le a féknyerget.
YCA11300

FIGYELEM:

A féknyereg leszerelése utan ne hiizza
be a féket, mert 6sszeszorulnak a
fékpofak.
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5. Lazitsa meg a zardéanyakat, majd a
leng6kar mindkét oldalan csavarja
az dllitécsavarokat az (a) iranyba
Utkozésig.

1. Keréktengely
2. A lancfeszesség bedllitasara szolgald csavar
3. Zarbéanya

6. Mozditsa a motor eleje felé a
kereket, majd emelje le a lancot a
hatsé lanckerékrél.

MEGJEGYZES:
A hatso kerék ki- és visszaszereléséhez a
meghajtélancot nem kell megbontani.

7. Mikdzben megtartja a
féknyeregkonzolt és a Kkereket,
huzza ki a keréktengelyt.

8. Vegye le a féknyeregkonzolt és
emelje ki a kereket.
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YAU25841

A hatso6 kerék visszaszerelése

1. Helyezze vissza a féknyeregkonzolt
és a kereket az eredeti helyzettikbe.

2. Jobb kéz feldl tolja vissza a
keréktengelyt a féknyeregkonzolon
és a keréken keresztill, majd csavarja
vissza a tengelyrogzité anyat.

3. lllessze alancot a hatso lanckerékre,
majd allitsa be a lancfeszességet.
(Lasd a(z) 6-19. oldalt.)

4. A csavar és az anya segitségével
rogzitse a fékfeszité rudat a
féknyeregkonzolhoz.

5. A csavarok segitségével szerelje
vissza a féknyerget.

MEGJEGYZES:
Miel6tt a féknyerget visszaszerelné a
féktarcsara, gy6z6djon meg réla, hogy
elegend6 hézag van a fékpofak kozott.

6. Emelje le a motorkerékpart a
kozépsd allvanyrél ugy, hogy a
hatso kerék a talajon legyen.

7. Az el6irt nyomatékokkal hizza meg
a tengelyrogzitd anyat, a féknyereg
tartécsavarjait és a fékfeszité rud
csavarjat.

Meghuzasi nyomaték:
Tengelyrogzité anya:
150 Nm (15.0 m-kgf, 110 ft-Ibf)
A féknyereg tartécsavarja:
40 Nm (4.0 m-kgf, 29 ft-Ibf)
A fékfeszité rud csavarja:
23 Nm (2.3 m-kgf, 17 ft-Ibf)
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YAU25850
Hibakeresés
Bar a Yamaha motorkerékparokat
szigoru ellenérzésnek vetik ala, miel6tt
kikerllnek a gyarbdl, hibdak mégis
el6fordulhatnak a hasznalat soran. Az
Uzemanyag-ellaté rendszer, a
gyujtorendszer vagy a sUrités hibaja

rossz  indithatésagot és  gyenge
teljesitményt idézhet elé.
A hibakeres6 tablazat ezeknek a

rendszereknek a gyors és egyszer(
ellendrzését teszi lehetévé. Ha barmilyen
javitas valik szikségessé, vigye el a
motorkerékpart valamelyik Yamaha-
szervizbe. A szervizek képzett dolgozéi
rendelkeznek a motorkerékparok
megfelelé javitasahoz szlikséges
szerszamokkal, szakmai ismeretekkel és
tudassal.

Csak eredeti Yamaha-cserealkatrészeket
épittessen be a motorkerékparjaba. Az
utangyartott alkatrészek csak kilséleg
hasonlitanak a Yamaha-alkatrészekre,
sokszor gyengébb minéségliek.
Kovetkezésképpen révidebb az
élettartamuk, és draga javitasi koltségeket
vonhatnak maguk utan.
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Hibakereso tablazat

YAU42600

YWA10840

Ha az tizemanyag-ellaté rendszert ellendrzi vagy javitja, tartson tavol mindenféle nyilt langot és cigarettat.

1. Uzemanyag

Ellendrizze az
lizemanyagszintet az
lizemanyagtartalyban.

2. Kompresszio

Hasznélja az dninditot.

3. Gyujtas

Vegye ki a
gyujtogyertyakat, és

ellendrizze az elektrédaikat.

-

4. Akkumulator

Inditézzon.

Az lzemanyag elegendd. | Ellendrizze a kompressziot.
Nincs lizemanyag az |l Toltsén zemanyagot A motor nem indul.
Uzemanyagtartalyban. az (izemanyagtartalyba. Ellendrizze a kompressziét.
Van kompresszié. —»=| Ellendrizze a gyuijtast.
. L Ellendriztesse a motorkerékpart
Nincs kompresszi6. - 1t . P
valamelyik Yamaha-szervizben.

Nedves ’—>

A gyertyakat torolje at szaraz kendével, és allitsa
be a szikrakdzt, vagy cserélje ki a gyertyakat.

Hasznélja az 6ninditot.

'

Széraz

Ellendriztesse a motorkerékpart
valamelyik Yamaha-szervizben.

A motor nem indul.
Ellendrizze az akkumulatort.

A motor gyorsan fordul at.

[

Az akkumulator rendben van.

A motor lassan fordul at.

-

Ellenérizze az akkumulator
csatlakozasait, és szlikség esetén
toltse Ujra az akkumulatort.
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A motor nem indul.
Ellendriztesse a motorkerékpart
valamelyik Yamaha-szervizben.
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i . YAU37833
Figyelmeztetés a matt
festékkel bevont részek
apolasara

YCA15192

FIGYELEM:

Egyes modellek matt festékkel bevont
részekkel vannak ellatva. Kérjen
tanacsot valamelyik Yamaha-
markakereskedo6tél, milyen termékeket
hasznaljon a motorkerékpar
tisztitasahoz. Kefe, agressziv kémiai
tisztitoszerek vagy termékésszetevok
tisztitas kozben megkarcolhatjak vagy
karosithatjak ezeket a feliileteket. A
matt festékkel bevont részekre viaszt
se hasznaljon.

- YAU26011
Apolas

A motorkerékparok nyitott felépitése
latvanyossa teszi a jarmivet, de
ugyanakkor jobban ki van téve az
id6jarasnak is. A rozsda és a korr6zio
megtamadhatja a csucsmindségi
alkatrészeket is. Egy rozsdas kipufogdcsé
egy auton nem latszik, de egy
motorkerékpar megjelenését erbteljesen
lerontja. A gyakori, megfeleld tisztitas és
apolas nemcsak a garancia feltétele,

hanem a motorkerékpart széppé
varazsolja, meghosszabbitja az
élettartamat és megbrzi a jarmd

teljesitményét is.

Tisztitas el6tt
1. Miutan a motor leh(lt, huzzon egy
nejlonzacskot a kipufogd végére.
2. Gy6zédjon meg réla, hogy az
Osszes kupak, burkolat és
elektromos csatlakozo, beleértve a

gyertyapipakat is, biztonsagosan
zarnak.
3. A kulénosen makacs

szennyezddéseket, mint példaul a
motorra égett olajat lazitsa fel
zsirtalanité oldattal és egy kefével,
azonban Ugyelien ra, hogy ne
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kerlljon zsirtalanito a tomitésekre,
szimeringekre, lanckerekekre, a
meghajtolancra és a
kerékcsapagyakra. A zsirtalanitot és
a szennyez&déseket Oblitse le vizzel.

Tisztitas
YCA10770
FIGYELEM:
® Keriillie az erésen savas
keréktisztitokat, foleg killés

kerekeken. Ha ilyen termékeket
hasznal a kiilbn6sen szennyezett
teriileteken, ne hagyja ott az
el6irtnal hosszabb ideig. Alaposan
Oblitse le vizzel, azonnal szaritsa
fel a vizet, és kezelje le a felliletet
korréziovédé anyaggal.

® Helytelen tisztitassal
tonkreteheték a burkolatok, a
szélvédok, a panelek és mas
miianyag alkatrészek. Csak puha,
tiszta rongyot vagy szivacsot,
enyhe tisztitoszert és vizet
hasznaljon a miianyag alkatrészek
tisztitasahoz.

® Ne hasznaljon agressziv kémiai
szereket a miianyag
alkatrészekhez. Ne hasznaljon
olyan rongyot vagy szivacsot,
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amely korabban agressziv
polirozé6-tisztité szerekkel,
oldatokkal, higitéval, benzinnel,
gazolajjal, rozsdamaroval,
korrézidgatioval, fékfolyadékkal,
fagyalléfolyadékkal vagy
akkumulatorsavval érintkezett.

Ne haszndljon nagynyomasu
mosot vagy gbzborotvat, mert a
vizet bepréselhetik a nyilasokba,
ami meghibasodashoz vezethet
az alabbi helyeken: a kerék, a

lengbkar, a villa és a fékek
tomitéseinél, az elektromos
egységekben (csatlakozok,
eszkozok, kapcsolok és

vilagitoberendezések), a leveg6z6
és tulfolyé nyilasoknal.

Szélvédovel felszerelt
motorkerékparok esetén: ne
hasznaljon agressziv
tisztitoszereket vagy kemény

szivacsot a szélvédé tisztitasahoz,
mert az bemattulhat vagy
megkarcolédhat. A
miianyagtisztité szerek bizonyos
Osszetevoi is megkarcolhatjak a
szélvédot. El6szor probalja ki a
tisztitoszert a szélvédon egy
kevésbé lathaté helyen. Ha a

szélvédé karcos, mosas utan
hasznaljon jé mindségili miianyag-
polirozé szert.

Altalanos hasznalat utan

Puha, tiszta szivacs segitségével mossa le
a szennyezOdéseket meleg vizzel és
enyhe tisztitéoldattal, majd alaposan
Oblitse le a motorkerékpart tiszta vizzel. A
nehezen hozzaférhetd helyek tisztitasahoz
hasznaljon fogkefét vagy livegmoso kefét.
A makacs szennyezOdéseket és a
rovarnyomokat kénnyebben eltavolithatja,
ha a mosas el6tt néhany percre letakarja
azokat egy vizes ronggyal.

Es6ben, tengerparton és soézott utakon
valé motorozas utan

Mivel a tengeri s6 és az utak s6zasahoz
hasznalt fagymentesitd s6 vizzel egyutt
rendkivll korroziv, kdvesse a kdvetkez6
utasitdsokat es6ben, tengerparton és
s6zott utakon valé motorozas utan.

MEGJEGYZES:
A télen az utakra szért s6 még tavasszal
is megmarad.
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1. Miutan leh(lt a motor, mossa le a
motorkerékpart hideg vizzel és

enyhe tisztitdszerrel.
YCA10790

FIGYELEM:

Ne hasznaljon meleg vizet, mert az
erositi a sé korréziés hatasat.

2. A korrozio elkerllése érdekében fujja
be a fém, kromozott és nikkelezett
alkatrészeket korrézidgatlé spray-vel.

Tisztitas utan
1. Tordlje szarazra a motorkerékpart

szarvasb6rrel vagy  nedvszivo
ronggyal.
2. A rozsdasodas megelézése

érdekében azonnal t6rélje szarazra
a hajtélancot, és kenje meg.

3. Akrémozott és az aluminiumbdl vagy
rozsdamentes  acélbol  késziilt
alkatrészeket fényesitse ki. (A
fényesités soran a rozsdamentes
aceélbdl készllt kipufogérendszer hé
okozta elszinez&dése is eltlintethetd.)

4. A korrézié elkerllése érdekében
ajanlatos korrozidgatld spray-vel
befdjni a fém-, valamint a krémozott
és nikkelezett fellleteket.
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5. A mosas utdn  megmaradt
szennyez6dések eltavolitasara jol
hasznalhat6 az univerzalis olajspray.

6. A kofelver6dések okozta kisebb
sérliléseket javitsa ki javitofestékkel.

7. Kenje be a festett fellleteket
viasszal.

8. Tarolas vagy letakaréas el6tt szaritsa
meg teljesen a motorkerékpart.

YWA11130
A\ VIGYAZAT

® Ne keriiljon olaj vagy viasz a
fékekre, gumiabroncsokra.

® Ha sziikséges, tisztitsa meg a
féktarcsakat és a fékbetéteket
k6zonséges féktarcsatisztitoval
vagy acetonnal, valamint mossa
le a gumiabroncsokat meleg
vizzel és enyhe tisztitoszerrel.
Nagysebességii motorozas el6tt
probaljia ki a fékeket és a
motorkerékpar kanyarodasi
tulajdonsagait.

'YCA10800

FIGYELEM:
® Az olajspray-t és a Vviaszt
vékonyan kenje fel és torolje le a
felesleget.

® Soha ne kenjen olajat vagy viaszt
a gumi és miianyag alkatrészekre.

Megfelelé apolészerrel kezelje
oket.
® Kerilje az agressziv

polirozészerek hasznalatat, mert
azok megsérthetik a festéket.

MEGJEGYZES:
Ha tanacstalan, milyen &poldszert
hasznaljon, keresse fel valamelyik

Yamaha-markakereskedét.
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YAU26180

Tarolas

Rovid tavu

Tartsa a motorkerékpart szaraz, hlivos
helyen, amennyiben sziikséges,

hasznaljon légatereszt6 takarot a por ellen.

YCA10810

FIGYELEM:

® Ha a nedves motorkerékpart
rosszul szell6z6 helyen vagy nem
légatereszté ponyva alatt tarolja,
a nedvesség beszivaroghat az
alkatrészek kozeé, és
rozsdasodast okozhat.

® Akorrozio6 elkeriilése érdekében ne
tarolja a motorkerékpart nedves
pincében, istalléban (az ammadnia
jelenléte miatt), illetve olyan helyen,
ahol er6s vegyszereket tarolnak.

Hosszu tavua
Tébb hénapos tarolas el6tt:
1. Kévesse az “Apolas”
fejezetekben leirtakat.
2. Toltse tele az lizemanyagtartalyt, és
adjon hozza stabilizal6 adalékot
(@amennyiben lehetséges), hogy az

cim(
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Uzemanyag minésége ne romoljon,
iletve az Uzemanyagtartdly ne
rozsdasodjon meg.

. Hajtsa végre a kovetkezdket, hogy

meggatolja a hengerek,

a. Huzza le a gyertyapipakat, és
szerelje ki a gyertyakat.

b. A gyertyafuraton  keresztil
Ontson egy teaskanalnyi olajat
minden hengerbe.

c. Tegye be a gyertyakat a
gyertyapipakba, majd érintse a
gyertyakat hengerfejhez, igy az
elektrodak foldelést kapnak. (A
kovetkez6 Iépésben ez
akadalyozza meg a szikrazast.)

d. Forgassa at a motort
néhanyszor az inditémotorral.
(Ez bevonja a hengerek falat
olajjal.)

e. Hizza ki a gyertyakat a
gyertyapipakbdl, csavarja vissza
azokat a hengerekbe, majd
illessze vissza a gyertyapipakat.

YWA10950

A karok és sériilések elkeriilése
érdekében a gyertyak -elektrodait
foldelje le, miel6tt atforgatna a motort.

4.

5.

Kenje meg a bowdeneket, a karok,
pedalok és az oldaltdmasz tengelyeit.
Ellendrizze, és szlkség esetén dllitsa
be a guminyomast, majd emelével
emelje meg a motorkerékpart annyira,
hogy mindkét kereke felemelkedjen a
talajrdl. Ha nincs lehetéség a
motorkerékpar megemelésére, akkor
havonta forditson kicsit a kerekeken,
hogy ne deformalédjanak el a
gumiabroncsok.

Helyezzen a kipufogd végére egy
nejlonzacskét, hogy a para ne
juthasson be.

. Szerelje ki az akkumulatort, és toltse

fel telijesen. Tarolja hivos, szaraz
helyen, és tdlise fel havonta
egyszer. Ne tarolja az akkumulatort
tdl hideg, vagy tul meleg helyen
(0 °C (30 °F) alatt vagy 30 °C (90 °F)
felett). Az akkumulator tarolasaval
kapcsolatban lasd még a(z) 6-25.
oldalt.
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MEGJEGYZES:

Tarolas el6tt végezzen
szlkséges javitast.

el

minden
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Méretek:
Teljes hossz:
2175 mm (85.6 in)
Teljes szélesség:
765 mm (30.1 in)
Teljes magassag:
1115 mm (43.9 in)
Ulésmagassag:
795 mm (31.3in)
Tengelytavolsag:
1500 mm (59.1 in)
Hasmagassag:
125 mm (4.92 in)
Minimalis fordulasi sugar:
2800 mm (110.2 in)
Onstily:
Olajjal és Uzemanyaggal feltdltve:
245.0 kg (540 Ib)
Motor:
Motortipus:
Léghutéses, négyttem(, DOHC
Hengerelrendezés:
elérehajlo, soros, négyhengeres
Hengerdrtartalom:
1251.0cms?
Hengerfurat x l6ket:
79.0 x 63.8 mm (3.11 x 2.51 in)
Kompressziéviszony:
9.70 :1
Inditérendszer:
oninditd
Kenési rendszer:
karterolajozas

Motorolaj:
Tipus:
SAE10W30, SAE10W40, SAE15W40,
SAE20W40 vagy SAE20W50

20 -10 0 10 20 30 40 50°C
[ I e N T T B

SAE 10W-30 |

i SAE 10W-40

SAE 15W-40 |

SAE 20W-40'

© SAE 20W-50

Az ajanlott motorolaj besorolasa:

API specifikacié: SG vagy jobb mindségd,

JASO: MA
A motorolaj mennyisége:
A motorolajsz(iré cseréje nélkil:
2.80 L (2.96 US qgt) (2.46 Imp.qt)
A motorolajsz(rd cseréjével:
3.15L (3.33 US qt) (2.77 Imp.qt)
Leveg0dsziiro:
Levegbsziiré-betét:
impregnalt papirszird
Uzemanyag:
Ajanlott izemanyag:
Kizarélag 6lommentes prémiumbenzin
Az lizemanyagtartaly térfogata:
21.0L (56.55 US gal) (4.62 Imp.gal)
Tartalék-Uzemanyag térfogata:
4.5L (1.19 US gal) (0.99 Imp.gal)
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Uzemanyag-befecskendezés:
Fojtészelephaz:
Gyarto:
MIKUNI
Tipus/mennyiség:
ACW34/2
Gyujtogyertyak:
Gyarté/modell:
NGK/DPR8EA-9
Szikrakdz:
0.8-0.9 mm (0.031-0.035 in)
Tengelykapcsolo:
Tengelykapcsol6 tipusa:
olajban futd, tébbtarcsas
Sebességvalto:
Primer attételi rendszer:
homlokfogaskerék
Primer attétel:
98/56 (1.750)
Végattételi rendszer:
lanchajtas
Végattétel:
38/17 (2.235)
A valté tipusa:
allandé kapcsolédasu, 5 fokozatu
Mikodtetés:
bal labbal
Attételek:
1.
40/14 (2.857)
2.
36/18 (2.000)
3.
33/21 (1.571)
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4.
31/24 (1.292)
5.
29/26 (1.115)
Vaz:
Vaztipus:
Dupla bdlcsévaz
Villasz6g:
25.30°
Utanfutas:
100.0 mm (3.94 in)
Els6 gumiabroncs:
Tipus:
tomlI6 nélkdli
Méret:
120/70 ZR17M/C (58 W)
Gyarté/modell:
DUNLOP/D252F L
Hatsé gumiabroncs:
Tipus:
tomlIé nélkdli
Méret:
180/55 ZR17M/C (73 W)
Gyarto/modell:
DUNLOP/D252 L
Terhelés:
Maximalis terhelhet6ség:
205 kg (452 Ib)
(a vezetd, az utas, a csomagok és a
kiegészitdk dsszsulya)

Guminyomas (hideg allapotban mérve):

Terhelés:
0-90 kg (0-198 Ib)

Elsé kerék:
250 kPa (36 psi, 2.50 kgf/cm?)
Hatso kerék:
250 kPa (36 psi, 2.50 kgf/cm?)
Terhelés:
90-205 kg (198-452 Ib)
Elsé kerék:
250 kPa (36 psi, 2.50 kgf/cm?)
Hatso kerék:
290 kPa (42 psi, 2.90 kgf/cm?)
Nagysebességli motorozas:
Elsé kerék:
250 kPa (36 psi, 2.50 kgf/cm?)
Hatso kerék:
290 kPa (42 psi, 2.90 kgf/cm?)
Els6 kerék:
A kerék tipusa:
ontott kerék
Méretek:
17M/C x MT3.50
Hatso6 kerék:
A kerék tipusa:
ontott kerék
Méretek:
17M/C x MT5.50
Els6 fék:
Tipus:
dupla tarcsafék
MUkodtetés:
jobb kézzel
Ajanlott fékfolyadék:
DOT 4

Hatso fék:
Tipus:
szimpla tarcsafék
MUkodtetés:
jobb labbal
Ajanlott fékfolyadék:
DOT 4
Elso felfiiggesztés:
Tipus:
teleszkopos villa
Rugé/lengéscsillapité tipusa:
tekercsrugd/olajcsillapitas
Rugout:
130.0 mm (5.12 in)
Hatso felfiiggesztés:
Tipus:
Lengbkar
Rugé/lengéscsillapité tipusa:
tekercsrugé/gaz-olaj csillapitas
Rugaéut:
110.0 mm (4.33 in)
Elektromos rendszer:
Gyujtasrendszer:
digitalis TCI
Toltérendszer:
Valtéaramu generator
Akkumulator:
Modell:
YTZ14S
Feszlltség, kapacitas:
12V, 11.2 Ah
Fénysz6ro:
1zz6 tipusa:
halogénizzé
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1zz6 fesziiltsége, teljesitménye x A hatsé lampa biztositéka:
darabszama: 75A
Fényszoro: A jelz6berendezések biztositéka:
12V, 60 W/55.0 W x 1 75A
Hatso/féklampa: A gyujtas biztositéka:
LED 15.0A
Elsé iranyjelzd lampa: Az lizemanyag-befecskendezd rendszer
12V,21.0 W x 2 biztositéka:
Hatsé iranyjelz6 lampa: 15.0A
12V,21.0 W x 2 Memoriavédd biztositék:
Helyzetjelz6 lampa: 75A
12V,4.0W x1
Rendszam-megvilagité lampa:
12V, 5.0 W x 1
Muiszermegvilagitd lampa:
LED
Uresfokozat-visszajelzé lampa:
12V, 1.7 W x1
A tavolséagi fény visszajelz6 lampaja:
12V, 1.7 W x1
Az olajszint figyelmezteté lampaja:
12V, 1.7 W x1
Az iranyjelz6 visszajelz6 lampaja:
12V, 1.7W x 2
Motorhibara figyelmezteté lampa:
12V, 1.7 W x1
Az inditasgatlé visszajelz6 lampaja:
LED
Biztositékok:
Fébiztositék:
50.0 A
A fényszoro biztositéka:
15.0A




A MOTORKEREKPAR AZONOSITASA

YAU26351 YAU26381

Azonosité szamok A kulcs azonosité szama

Jegyezze fel a kulcs azonosité szamat, a
vazszamot és a modellazonosité cimke
informaciéit a lenti Uresen hagyott
helyekre, arra az esetre, ha alkatrészt

%) (%) (&

kivanna rendelni valamelyik Yamaha
markakeresked6tdl, illetve ha a /
motorkerékpart ellopnak. 1 5 3
A KULCS AZONOSITO SZAMA:
(
1. A kulcs azonositd szama
2. Regisztracios kulcs (piros szind fejjel)
3. Hasznalati kulcsok (fekete szin( fejjel)
VAZSZAM:

A kulcsazonosité szam a kulcskarikan 1évé
fémlapkaba Utve talalhat6. Jegyezze fel
ezt a szamot az Ures helyre, mely Uj kulcs
rendelésekor emlékeztet6iil szolgalhat.

A MODELLAZONOSITO CIMKE ADATAI:

O
[

9-1

YAU26400

Vazszam

1. Vazszam

A vazszam a kormanyoszlopba (tve
talalhaté. Jegyezze fel ezt a szamot az
Ures helyre.

MEGJEGYZES:

vazszamot a motorkerékpar
azonositasara haszndljak, valamint a
helyi hatésagi szervek is kérhetik a
regisztracié soran.




A MOTORKEREKPAR AZONOSITASA

YAU26480

Modellcimke

1. Modellcimke

A modellcimkét a vaz Ulés alatti részére
ragasztottak. (Lasd a(z) 3-14. oldalt.)
Jegyezze fel a rajta talalhat6é adatokat az
Ures helyre. Ezekre az adatokra akkor
lesz szliksége, ha potalkatrészt rendel
valamelyik Yamaha-markakeresked6tél.

9-2
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