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/\ Hasznalat elétt olvassa végig ezt az itmutatét. Ez az Gtmutaté eladas esetén is a robogé tartozéka.
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BEVEZETES
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Udvézoljik a Yamaha motorosok vilagaban!

Mint egy XP500/XP500A tulajdonosa, élvezheti a Yamaha csucsmindségl termékek tervezésében és gyartasaban
szerzett oriasi tapasztalatat és legujabb fejlesztéseit melyeknek a Yamaha hirnevét és megbizhatésagat készénheti.
Kérjik, szanja ra az id6t az utmutatd alapos atolvasasara, hogy maradéktalanul élvezhesse az XP500/XP500A elényeit. A
Kezelési Utmutatd nem csak azt irja le, hogyan m(ikddtesse és tartsa karban jarmivét, hanem azt is, hogyan évja magat
€s masokat problémak esetén.

Ezen kivll sok tanacs talalhatdo benne, hogy a lehetd legjobb allapotban tarthassa motorkerékparjat. Ha barmi tovabbi
kérdése lenne, keresse fel Yamaha markakereskeddjét.

A Yamaha csapata biztonsagos és élvezetes motortozast kivan Onnek! Ne feledje, a biztonsag az elsd!

A Yamaha folyamatosan fejleszti termékei minéségét, ezért, bar ez az utmutatd a gyartaskori legfrissebb informaciokat
tartalmazza, eléfordulhatnak kisebb eltérések az itt leirt és az On jarmive kdzoétt. Ha barmi kérdése lenne az Gtmutatéval
kapcsolatban, keresse fel Yamaha markakereskeddjét.

A\ VIGYAZAT

A motorkerékpar hasznalata el6tt olvassa végig figyelmesen ezt az utmutatot.
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A kilonosen fontos informaciokat a kovetkez6 moédon emeltik ki:

Ez a biztonsagra figyelmeztetoé jel. Ez a lehetséges személyi sériilések veszélyére

N hivja fel a figyelmet. A sériilések, vagy halal elkeriilése miatt kévesse az itt

leirtakat.
: A VIGYAZAT veszélyes helyzetekre utal, melyeket, ha nem keriil el, sulyos

A\ VIGYAZAT A §

sériuléshez, vagy halalhoz vezethetnek.
z A MEGJEGYZES alatt olvashatok betartasaval elkeriilhet6k a motorkerékpar, vagy
MEGJEGYZES mas eszkoz sériilései.
TANACSOK A TANACSOK alatt a folyamatok elvégzését megkdnnyité informaciok talalhatok.

*A termék, vagy az adatai el6zetes figyelmeztetés nélkil megvaltozhatnak.
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Legyen felelés tulajdonos
Mint a jarmd tulajdonosa, On felel a mo-
torkerékparja megfelel6 mikédéséért
és a biztonsagert.
A robogdk egynyomu jarmuvek.
Biztonsagos mikddésik fligg a vezetd
motorozasi tudasatol és technikajatdl.
Minden motorosnak tudnia kell a
kévetkezbket vezetés elbtt.
A motorosnak:
® Ismernie kell a motorkerékpar
muikddésének minden részletét.
® Kovetnie kell az ebbenaz ut-
mutatoban leirtakat.
® Meg kell tanulnia a megfelel6 és
biztonsagos vezetési technikakat.
® Megfelelé helyen el kell végeztet-
nie az itt leirt karbantartasokat,
vagy javitasokat, ha sziikséges.
® Soha ne vezessen motorkerékpart
megfelel6 oktatas nélkul. Végezze

el a szikséges tanfolyamokat. A
kezdOk csak hivatasos oktatoktol
tanuljanak. Informaciéért keresse
fel a Yamaha markakeresked6jét.

Biztonsagos motorozas
Minden elindulas el6tt ellendrizze a
jarmivét az itt leirtak szerint. Ennek
elmulasztasa személyi séruléshez, vagy
a jarmd meghibasodasahoz vezethet.
A hasznalat el6tti ellenbrzések listaja a
4-1 oldalon talalhaté.
® Ezt a motorkerékpart egy vezetd
€s egy utas szallitasara tervezték.
® A legtébb balesetet az okozza,
hogy a jarmivezet6k nem veszik
észre a motorosokat. Sok bale-
setet okoztak olyan autosok, akik
nem észlelték a motorost. Ha
el6relatban vezet, azzal megel-
6zheti az ilyen tipusu baleseteket.
Ezért:
* Viseljen feltlind szinl dzsekit.
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e Legyen kulénésen Ovatos
Utkeresztez6désekben, mert a
legtébb motoros baleset itt
torténik.

e Ugy motorozzon, hogy mas
kdzleked6k észrevegyék. Ne
haladjon mas jarmlvezetdk
holtterében.

e Soha ne javitsa a motorke-
rékpart megfelel6 szakértelem
nélkil. Keressen fel egy
Yamaha markaszervizt a meg-
felel6 informacidkért. Bizonyos
munkalatokat csak hivatalos
szerviz végezhet.

® Sok baleset ér gyakorlatlan vezet6t.

Legtébb esetben még motoros

jogositvanyuk sincs.

* Legyen gyakorlott, és csak
jogositvannyal rendelkez6 sze-
mélyeknek adja kélcsén motork-
erékparjat.

* |smerje tudasat és hatarait. Ha
a hatarain belll motorozik, az
segit elkertlni a baleseteket.

e Javasoljuk, hogy amig nem is-
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meri a motorkerékparja ve-
zethet6ségét és kezelbGszerveit,
olyan helyen gyakoroljon, ahol
nincs forgalom.
® Sok baleset a motoros hibajabdl
koévetkezik be. Szokvanyos hiba,
hogy a motoros tul nagy ivben
kanyarodik, a tul nagy sebesség,
vagy az alulkormanyzas (tul enyhe
beddntés) miatt.

e Mindig tartsa be a se-
bességkorlatozast, és soha ne
hajtson gyorsabban, mint ahogy
a forgalmi és  atviszonyok
lehetéve teszik.

* Mindig jelezzen kanyarodas és
savvaltas elétt. Ugyeljen ra,
hogy mas vezetdk lathassak.

® A vezetd és az utas testhelyzete
fontos a megfelel6 kezelhetbség
szempontjabdl.

* A vezet6 tartsa mindig mindkét
kezét a kormanyon és mindkét
labat a vezet6 Iabtarton a
megfelel6 stabilitas érdekeben.

e Az utas mindig kapaszkodjon
mindkét kezével a vezetdbe,
vagy a kapaszkoddba és mind-

két laba legyen az utas
labtartdn. Ne szallitson utast, ha
nem ér le a laba a labtartdkra.
® Ne vezessen alkohol, vagy mas
szerek hatasa alatt.
® Ezt a motorkerékpart szilard
burkolatu utra tervezték, ne
hasznalja terepen.

Védooltozet
A legtébb halaleset sulyos fejsérilések
miatt kdvetkezik be. A fejsérllések
elkerllése érdekében fontos, hogy
viseljen biztonsagos bukdsisakot.
® Mindig viseljen jovahagyott buké-
sisakot
® Viseljen arcvédét, vagy szemive-
get. A védtelen szembe vago

menetszél zavarja a latast,
csOkkentve a veszély észlelésének
lehetbsegét.

® A horzsolasos sérilések elke-
ralése erdekében viseljen
dzsekit, erb6s csizmat és motoros
keszty(it.

® Soha ne viseljen laza 6ltdzetet,
mert beakadhatnak a kezel6szer-
vekbe labtartékba, vagy a kerekek
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kb6zé, balesetet és sérlléseket
okozva.

® \édooltdzete mindig takarja labat,
konybkét és labfejét. A kipufo-
goécsovek felforrosodnak menet
kézben és hasznalat utan, égési
sérlléseket okozhatnak.

® Ezek az utasra is vonatkoznak.

Keriilje a szénmonoxid mérgezést
Minden motor kipufogoja tartalmaz
szénmonoxidot, ami egy meérgezd
gaz. Belégzése fejfajast, szédulést,
zavartsagot, hanyingert, s6t halalt is
okozhat. A szénmonoxid szintelen,
szagtalan, iztelen gaz, mely akkor is
jelen lehet, ha nem érzédik kipufogo
gaz szag. Halalos mennyiség kénnyen
O0sszegyllhet és meggatolhatja a
menekulést. Zart helyen, vagy rosszul
szell6z6 tertleten 6rakig, s6t napokig
megmaradhat a halalos mennyiség.
Ha a szénmonoxid mérgezés barmely
jelét tapasztalja, azonnal hagyja el a
teriletet menjen friss levegbre és
KERJEN ORVOS| SEGITSEGET.
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® Ne jarassa a motort zart térben.
Ha szellbztet és ventillatort
hasznal, a veszélyes mennyiség
akkor is gyorsan ¢sszegyulhet.

® Ne jarassa a motort rosszul
szell6z6tt helyen, vagy félig zart
térben, mint pl. istalléban,
garazsban, vagy teremgarazsban.

® Ne jarassa a motort olyan helyen,
ahol a kipufogd gaz bejuthat az
épuletbe, pl. ablakok el6tt, vagy
szell6z6k kbzelében.

Terhelés

A felszerelések és a csomagok
megvaltoztathatjak a sulyelosztast, igy
a stabilitast. A balesetek elkertilése
érdekében korultekintdéen helyezzen el
felszereléseket és csomagokat a mo-
torkerékparon. Ovatosan motorozzon
terhelt motorkerékparral. A motorke-
rékpar terhelésénél és felszerelésénél
vegye figyelembe a kdvetkezbket:

A felszerelések, a csomagok, az utas
€s a vezetd egyittes sulya nem
haladhatja meg a megadott maximalis

terhelést. Tulterhelt motorkerékpar
hasznalata balesetet okozhat.

Maximalis terhelhet6ség:
XP500 198 kg (437 |b)
XP500A 194 kg (428 Ib)

A motorkerékpar terhelésénél vegye
figyelembe a kdvetkezbket:

® A felszerelések és csomagok

legyenek a lehetd legalacsonyab-

ban és legkbdzelebb a motorke-

réekparhoz. A nehéz csomagokat a

motorkerékpar hossztengelyéhez

minél kozelebb helyezze el,
egyen-letesen elosztva a két
oldal kdzétt a megfelelé stabilitas
érdekében.

® A csomagok elmozdulasa hir-
telen stabilitasvesztést okozhat.

Motorozas el6tt gy6z6djén meg

réla, hogy a felszerelések és

csomagok megfeleléen rég-
zitettek-e. ldénként ellendrizze
rogzitésiket.

e A futbmivet allitsa a meg-
felel6 helyzetbe (amennyiben
allithato), és ellenérizze a
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gumiabroncsok allapotat és
nyomasat
e Soha ne régzitsen nehéz sulyt
a kormanyra, az elsd villara,
vagy az elsdé sarvédore. Ezek
a targyak, pl. halozsak,
sporttaska, vagy
® Ezzel a jarmiivel nem lehet utan-
futét, vagy oldalkocsit vontatni.

Eredeti Yamaha felszerelések
Felszerelést valasztani a motor-
kerékparra egy fontos dontés. Az
eredeti Yamaha felszerelések, melyek
csak a Yamaha markakereskedések-
ben elérhetdk, kizarédlak az On
Yamaha motorkerékparjahoz keészul-
tek, tesztelték 6ket és hagytak jova.
Sok cég, akiknek nincs kapcsolata a
Yamaha gyarral, ajanl felszereléseket
és alkatrészeket Yamaha motorokhoz.
A Yamaha nem tesztelte ezeket a
termékeket. Ezért a Yamaha gyar
nem hagyja jova, €s nem javasolja
ezeknek a felszereléseknek és
modositasoknak a hasznalatat akkor
sem, ha azokat Yamaha
markakereskedés szereli fel.



/A BIZTONSAGI INFORMACIOK

Utangyartott alkatrészek, felszere-
lések és modositasok
Amellett, hogy sok utangyartott
termék hasonlit az eredeti Yamaha
termékekre, potencialis veszélyt jelen-
thetnek az On és/vagy motorkerékparja
szamara. Utangyartott felszerelések
alkalmazasa, vagy a jarmiU karak-
terisztikajanak, vagy muidkdédésének
megvaltoztatasa akar halalos veszélybe
sodorhatja Ont és masokat. On a felelés
a motorkerékpar megvaltoztatasabodl
eredd sérilésekért. Felszerelések
hasznalatakor vegye figyelembe ezeket
és a “Terhelés” alatt olvashato
utasitasokat.
® Soha ne hasznaljon olyan
felszerelést, vagy ne szallitson
olyan csomagot, amely be-
folyasolja ~a  motorkerékpar
teljesitményét. Kérultekintéen
vizsgalja meg, hogy a felszerelés
nem zavarja-e a hasmagassagot,
a donthetéséget, a rugdutat, a
kormanyzast, a kezelbszerveket,
vagy a jarmd fényjelzéseit.

* A kormanyra, vagy az els6 villa
kbzelébe rogzitett felszerelések
instabilitast okozhatnak a rossz
sulyelosztas, vagy a megvalto-
zott légellendllas miatt. A
kormanyon és az elsé villa
kbzelében csak kevés, és
kénny( felszerelést hasznaljon.

e A nagyméretli felszerelések
sulyosan befolyasoljak a mo-
torkerékpar stabilitasat a nagy
|égellenallasuk miatt. A menet-
szél megprébalhatja felemelni
a motorkerékpart, a jarmi
instabilla valhat oldalszélben.
Ezek a felszerelések stabil-
itasvesztést okozhatnak nagy
jarmivek el6zése kozben,
vagy, ha nagy jarmivek el6zik
a motorkerékpart.

* Némely felszerelés akadalyoz-
hatja a vezetét a normal testhe-
lyzetében. Ez korlatozhatja a
vezetd szabad mozgasat, ezzel
a kezelhetéséget. Ezeket a
felszereléseket a Yamaha nem
ajanlja.

® Ugyeljen az elektromos felsze-

relések kivalasztasara is. Ha az
1-4

elektromos felszerelések fo-
gysztasa meghaladja a motor-
kerékpar kapacitasat, azzal hibat
okozhat az elektromos rendszer-
ben. Elhalvanyulhatnak a lampak,
és kimaradhat a gyuijtas.

Utangyartott gumik és kerekek

A kerekek és gumik megfelel6en
illeszkednek a jarmu teljesitményéhez,
ezek biztositjak a legjobb fékez-
hetdséget, kezelhet6séget és kényel-
met. Mas kombinaciok nem biztos,
hogy megfelelnek. Bévebb informacio
a 6-17 oldalon talalhato.

A robogo szallitasa
A robogs6 szallitasakor ulgyelijen a
koévetkezbkre.
® Tavolitson el minden laza
alkatrészt a motorkerékparrol.
® Az els6 kerék elére nézzen és
régzitse egy sinben, hogy ne
tudjon elmozdulni.
® Kosse le a motorkerékpart meg-
felelé hevederekkel a jarm(i merev
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részeinél fogva, mint pl. a vaz,
vagy a villafej (de ne a
gumiagyazasu kormanynal, vagy
iranyjelzoknél, vagy kénnyen toérd
alkatrészeknél). Ugyeljen ra, hogy
a hevederek ne karcoljak meg a
fényezést.

A futdmiivet enyhén el6 Kkell
fesziteni a hevederekkel, hogy
a motorkerékpar ne ugralhasson
szallitas kézben.

EAU57600

Tovabbi biztonsagi tanacsok

Kanyarodas elbtt
hasznalja az iranyjelzét.
A fékezés nedves uton veszélyes
lehet. Ne fékezzen erbsen, mert
a robogdé megcsuszhat. Nedves
talajon lassan fékezzen.
Kanyarodas el6tt lassitson le. Ka-
nyarodas utan gyorsitson lassan.
Ovatosan haladjon el a parkold
autok mellett. A vezetd, lehet,

mindig

hogy nem észleli Ont és
kinyithatja az ajtot.

Vonat, vagy villamos sinek,
aknafedék, vagy vaslapok
rendkivill csuszésak nedves
id6ben. Lassitson le és dévatosan
hajtson at rajtuk. Tartsa a

robogot fuggblegesen, mert Kic-
suszhat oldalra.

A robogéb mosasa utan a fék-
betétek nedvesek lehetnek. Mosas
utan, elindulas elétt ellenérizze a
betéteket.

Mindig viseljen sisakot, kesztydit,
nadragot (szlk szarut, hogy ne lo-
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bogjon), és szines dzsekit.

Ne szallitson tul sok csomagot a
robogén. A tulterhelt robogo
instabil. Erés hevederrel kétbzze
a csomagot a csomagtartéra (ha
van). A lazan felkétézott csomag
hatassal van a robog6 stabilitasara
és elvonhatja a vezet6 figyelmét
az utrdl. (Lasd 1-3 oldal.)



LEIRAS

Bal oldali nézet
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Akkumulator (6-28 oldal)

Bukésisak tarto (3-21 oldal)

Hatso tarolérekesz (3-21 oldal)
Kapaszkodé (5-2 oldal)

Motorolaj betéltd csavar (6-11 oldal)
Oldaltamasz (3-26 oldal)

Motorolaj leereszté csavar (6-11 oldal)
Motorolaj szintellenérz6 ablak (6-11 oldal)
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9. Olajsz(rd (6-11 oldal)
10.Htéfolyadék szint ellenérzé ablak (6-14 oldal)

EAU10411
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EAU10421

Jobb oldali nézet

Szerszamkészlet (6-2 oldal)
Tanksapka (3-16 oldal)
Légszlir6 betét (6-15 oldal)
Szélvédd (3-23 oldal)
Biztositékok (6-30 oldal)
Kdézponti allvany (6-26 oldal)

o0k wh =
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EAU10431

Kezeloszervek és muiiszerek
1

(D

12
Hatso6 fékkar (3-14 oldal) 9. Gazmarkolat (6-17 oldal)
Bal kormanykapcsolok (3-12 oldal) 10.Elsé tarolorekesz “B” (3-21 oldal)
Rogzitéfék kar (3-15 oldal) 11.Gyujtaskapcsold/kormanyzar (3-2 oldal)
Sebességmérd (3-5 oldal) 12.Elsé tarolorekesz “A” (3-21 oldal)

Tobbfunkcios kijelzb (3-5 oldal)
Fordulatszammérd (3-5 oldal)

Jobb kormanykapcsolok (3-12 oldal)
Elsé fékkar (3-13 oldal)

© N O WDN =
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EAU10978

Inditasgatlo rendszer

1. Regisztraciés kulcs (piros)
2. Hasznalati kulcs (fekete)

Ezt a jarmivet kodolt kulcsokkal
m(koédo inditasgatloval szerelték az
illetéktelen hasznalat elkerllése
érdekében. A rendszer a kévetkezOkbél
all:
® regisztracios kulcs (piros)
® két hasznalati kulcs (fekete),
melyeket regisztralni lehet
® jeladd (melyet a regisztracios
kulcsba szereltek)
® inditasgatlo egység
® ECU

® inditasgatlo visszajelz6 lampa
(Lasd 3-4 oldal.)

A regisztracios kulccsal lehet kddolni a
hasznalati kulcsokat. Mivel a kdédolasi
folyamat bonyolult, vigye el mindharom
kulcsot egy Yamaha szervizbe, ha Ujra
kell kddoltatni. A regisztracidos kulcsot
ne hasznalja motorozaskor. Az csak
regisztralasra szolgal. Motorozashoz
mindig a hasznalati kulcsok valamelyikét
hasznalja.

ECA11822

MEGJEGYZES

® NE VESZITSE EL A RE-
GISZTRACIOS KULCSOT! HA
ELVESZITETTE, KERESSE FEL
YAMAHA KERESKEDOJET! Ha
elveszett a regisztracios kulcs, a
hasznalati kulcsokat nem lehet
regisztralni. A hasznalati kulcsok
tovabbra is hasznalhatok, de
tobbet nem lehet regisztralni ha
sziikkséges (pl. ha aj kulcsra
van sziikség, vagy mindharom
kulcs elveszett). llyenkor az
egész inditasgatlo rendszert ki
kell cserélni. Ezért ajanlatos
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a regisztracios kulcsot egy
biztonsagos helyen tarolni.

Ne meritse viz ala a kulcsokat.
Ne tegye ki a kulcsokat nagy
héhatasnak.

Ne tartsa a kulcsokat magnes
kézelében (pl. hangszorok mel-
lett).

Ne tegye a kulcsokat kézel
olyan targyakhoz, melyek
elektronikus jeleket sugaroznak.
Ne tegyen nehéz targyakat a
kulcsokra.

Ne reszelje a kulcsokat, és ne
valtoztassa meg alakjukat.

Ne szerelje szét a kulcsok
mianyag részét

Ne tartsa egyiutt a kulcsokat
mas inditasgatlés kulcsokkal.
Tartson tavol minden mas
inditasgatlos kulcsot (beleértve
a hasznalati kulcsokat is) a
regisztracios kulcstél.Tartson
tavol minden inditasgatlos
kulcsot a gyujtaskapcsolotol,
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mert interferenciat okozhatnak.

EAU10473

Gyujtaskapcsolé/kormanyzar

A gyujtaskapcsolé/kormanyzar vezérli a
gyuijtast, a vilagitast és a kormanyzarat.
Midkodése a kdvetkez6.

TANACSOK
A motorkerékparral mindig a hasznalati
kulcsokkal motorozzon (fekete).

A regisztraciés kulcsot mindig tartsa
egy biztonsagos helyen és csak akkor
vegye eld, ha regisztralas valik szik-
ségesse.

EAU10561
ON
Minden elektromos rendszer aram
alatt van; a ml(szerfal, hatsé lampa,
rendszammegvilagitd lampa, és a
3-2

helyzetjelz6 vilagit, a motor indithato.
A kulcsot nem lehet kivenni.

TANACSOK
A fényszord automatikusan kapcsol fel,
€s égve marad, amig a gyujtaskulcsot
“OFF” helyzetbe nem allitja, vagy az
oldaltamaszt ki nem haijtja.

EAU10662

OFF
Minden elektromos rendszer kikap-
csolva. A kulcs kivehet6.

Soha ne allitsa a kulcsot “OFF”,
vagy “LOCK” helyzetbe menet koz-
ben. llyenkor az elektromos rendsze-
rek kikapcsolnak, ami a kezelhe-
toség elvesztését, balesetet okozhat.

EWA10062

EAU10685

LOCK

A kormany lezarva, az elektromos
rendszerek kikapcsolva. A kulcs kive-
heto.

A kormany lezarasa
1. Forditsa el a kormanyt balra.
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2. Nyomja be a kulcsot “OFF” hely-
zetében, majd forditsa el “LOCK”
helyzetbe, mikézben benyomva
tartja.

3. Tavolitsa el a kulcsot.

A kormanyzar nyitasa

Nyomja be a kulcsot a gyujtaskap-
csoléba és forditsa “OFF” helyzetbe,
mikdézben benyomva tartja.

EAU34342
p< (Parkolas)
A vészvillogo és az iranyjelz6 bekap-
csolhatd, de az Osszes elektromos
rendszer ki van kapcsolva. A kulcs
kiveheto.
A kormanyzarat le kell zarni, mielétt a

kulcsot elforditja “ P< ” helyzetbe.

ECA11021

MEGJEGYZES

Ne hasznalja a parkold helyzetet tul
sokaig, mert az akkumulator leme-
riilhet.

EAU49394

Visszajelz6 és figyelmeztetd
lampak
23
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1. Iranyjelzd visszajelzd “<a“ és “>*
2. Tavolsagi fény visszajelz6 “=0O“
3

. Fék blokkolasgatld (ABS) ellen6rzé lam-
pa “@) ” (ABS-es modell)

4. Motorhiba figyelmeztetd ‘U
5. Inditdsgatlé rendszer visszajelzd lampa

EAU11031
Iranyjelzo visszajelz6 “ <= “ és
“I:>”
A megfelel6 oldali visszajelzé lampa
villog, ha az iranyjelz6 kapcsolot
jobbra, vagy balra tolja.

EAU11081
Tavolsagi fény visszajelzé “ =0 ”
Ez a visszajelz6 akkor vilagit, ha a ta-
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volsagi fény ég a fényszoéroban.

EAU43024
Motorhiba figyelmezteto “ .= “
Ez a lampa akkor vilagit, ha hibat
érzékel a motor aramkoéreit figyeld
rendszer. Ha ez torténik, keressen fel
egy Yamaha szervizt és ellenériztesse
az 6ndiagnosztizal6 rendszert.
A figyelmeztet6 lampa aramkore
ellenérizhetd a gyujtaskapcsoldé “ON”
helyzetbe forditasaval. llyenkor a lampa
néhany masodpercre felvillan, majd
elalszik.
Ha a lampa nem villan fel, vagy égve
marad, akkor keressen fel egy Yamaha
szervizt az aramkor vizsgalata céljabdl.

TANACSOK
Ez a lampa kigyullad, ha a
gyujtaskapcsolét “ON” helyzetbe allitja
€s megnyomja az inditbgombot, de ez
nem utal hibara.

EAU53991
ABS visszajelz6 “ ®“ (ABS-
es modell)

Normalis esetben ez a lampa felgyul-
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lad a gyujtaskapcsold “ON” helyzetbe
forditasakor és akkor alszik el, ha a
jarmiU sebessége meghaladja a 10 km/
h-t. Ha az ABS lampa:
® nem gyullad fel a gyujtaskapcso-
|6 “ON” helyzetbe allitasaval
® motorozas kbzben ég, vagy villog
® nem alszik el 10 km/h-nal ma-
gasabb sebességnél
Az ABS nem mukoédik megfeleléen. Ha
a felsoroltak kézal barmelyik el6fordul,
keressen fel egy Yamaha szervizt ami-
lyen hamar csak lehet, és vizsgaltassa
meg a rendszert. (Lasd 3-15 oldal)

EWA16041
A\ VIGYAZAT

Ha az ABS lampa nem alszik el 10
km/h-nal nagyobb sebességnél, ha
motorozas koézben ég, vagy villog,
a fékrendszer ugy miikédik tovabb,
mint egy hagyomanyos rendszer.
Ha a fentiek koézil barmelyik
megtorténik, vagy a lampa nem
gyullad fel egyaltalan, ligyeljen ra,
hogy vészfékezéskor ne csusszon
meg a kerék. Minél hamarabb
keressen fel egy Yamaha szervizt és
vizsgaltassa meg az ABS rendszert,

vagy az aramkorét.

TANACSOK
® Ha megnyomja az inditbgombot,
mikbézben a motor jar, az ABS
figyelmezteté lampa kigyullad, de
ez nem utal meghibasodasra.
® Az ABS figyelmeztetd lampa
kigyulladhat, ha gazt ad, mik6zben
a robog6 a kozponti allvanyon all,
de ez nem utal hibara.

EAU38625
Inditasgatlo rendszer visszajelzo

A figyelmeztet6 lampa aramkoére
ellenérizhetd a gyujtaskapcsolé “ON”
helyzetbe forditasaval. llyenkor a
lampa néhany masodpercre felvillan,
majd elalszik.

Ha a lampa nem villan fel, vagy égve
marad, akkor keressen fel egy
Yamaha szervizt az aramkor vizsgalata
céljabdl. A gyujtaskapcsolé “OFF”
helyzetbe allitasa utan 30 masodperc
mulva a lampa villogassal jelzi a
rendszer bekapcsolasat. 24 éra mulva
a lampa kialszik, de az inditasgatlo
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rendszer tovabbra is bekapcsolt allapot-
ban marad.

Az ondiagnosztikai rendszer érzékeli
az inditasgatlé hibait is. (Az 6n-
diagnosztikai rendszer leirasa a 3-11
odalon talalhato.)
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EAU11602

Sebességméro

EAU11873

Fordulatszammeéro

1. Sebességmeérd

A sebességméré a jarmi sebes-
ségét mutatja.

A gyujtaskapcsold “ON” helyzetbe
allitasaval a sebességmérd mutatdja
egyszer vegigfordul a teljes tar-
tomanyon, majd visszatér alaphely-
zetbe az aramkor ellendrzése céljabdl.

1. Vérds tartomany

2. Fordulatszammeéro

Az elektronikus fordulatszammeér6
segitségével a vezetd figyelheti a
motor fordulatszamat, és az idealis
tartomanyban tarthatja. A gyujtaskap-
csol6 felkapcsolasaval a fordulatszam-
mérd mutatdja egyszer végigfordul a
teljes tartomanyon, majd visszatér
alaphelyzetbe az aramkoér ellenérzése
céljabal.

MEGJEGYZES

Ne hasznalja a motort a fordulat-
szammeéro voros tartomanyaban.
Voros tartomany: 8250 1/min felett.

ECA10032
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EAU52243

Tobbfunkcios kijelzé

Mindig eloszor allitsa le a motort,
miel6tt barmit valtoztatna a tobb-
funkcioés kijelz6n. A beallitasok
menet koézbeni megvaltoztatasa
elvonja a vezet6 figyelmét, igy bale-
setet okozhat.

EWA12313

,\M/

5-~

Bal oldali set gomb
Uzemanyagszint kijelzd
Uzemanygaszint figyelmezteté “ i ”
Km szamlalé

H(t6folyadék hémeérséklet figyelmeztetd
113 ;:’Fc ”»

6. Hat6folyadék hdmérseéklet kijelzd
7. Jobb oldali set gomb

ok wbd-~
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® km szamlalo
® két napi km szamlalé (az utolsd

nullazas oOta megtett km-ek
szamat mutatjak)
® tartalék km szamlalé (akkor

jelez, ha a tankban Iévé lUzem-
anyag mennyisége kb. 3 liter ala

csokken)

® Ondiagnosztikai rendszer

® Ora
1. Km szamlalo/tartalek km szamlalo ® kornyezeti hémérséklet kijelzd

fogyasztas/aktualis fogyasztas (atlagos és aktualis funkciok)
® olajcsere km szamlalé (az utolsé
/ ¢ olajcsere 6ta megtett km-ek szamat

- mutatja

® ¢kszijcsere km szamlalé (az

b LS

utolsé ékszijcsere 6ta megtett km-
ek szamat mutatja

e RN T o |
T | W S
[ Ja= !

TANACSOK
1. Ora ® A jobb és a bal set gombok
hasznalata el6tt allitsa a

A tébbfunkcidés muiszerfal funkcidi a
kdvetkezObk:

® (lzemanyagszint merd

® h(it6folyadék hémérséklet kijelzb

gyujtaskapcsolot “ON” helyzetbe.
® A gyujtaskapcsolé “ON” helyzetbe
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allitasakor a tébbfunkcios kijelzd
minden szegmense megjelenik
egymas utan, majd eltlnik, az
aramkorok ellendrzése céljabdl.

1. Ora

Az oOra beallitasa:

1. Nyomja meg a bal és jobb set
gombokat egyszerre legalabb két
masodpercre.

2. Mikor az ¢ra kijelzd villogni kezd,
allitsa be az orat a jobb set
gombbal.

3. Nyomja meg a bal set gomboit,
mire a perc kijelzd kezd el villogni.

4. Nyomja meg a jobb set gombot a
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perc beallitasahoz.

5. Nyomja meg a bal set gombot, majd

engedje el az 6ra elinditasahoz.

f' -
-
B = -

1. Km szamlalé/napi km szamlalok/
tartalék km szamlalo

& « — » -,

1. Olajcsere szamlalé

1. Ekszijcsere szamlalé

A bal set gomb megnyomasaval
valthatd a kijelzbn a km szamlalo és
a napi km szamlalok, a kdévetkezd
sorrendben:

Odo — Trip 1 — Trip 2 — V-Belt Trip —
Oil Trip »> Odo

Ha kb. 3,0 L Uzemanyag maradt a
tankban, a kijelz6 automatikusan
atvalt tartaléek km szamlalé moddba
“Trip F” és elkezdi szamolni a megtett
tavolsagot ettél a ponttdl. Ebben az
esetben a bal set gomb, a kdvetkezd
sorrendben valtja a kijelz6t:
Odo—>Trip1 > Trip2 > Trip F >
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V-Belt Trip — Oil Trip — Odo

1. Tartalék km szamlalo

Egy km szamlalé nullazasahoz
valassza ki a bal set gombbal. Amig
“Trip F”, “Trip 17, vagy “Trip 2”7 latszik
a kijelzbn, nyomja meg a bal set
gombot legalabb egy masodpercre a
nullazashoz. Ha nem nullazza a tartalék
km szamlalét, az automatikusan
eltdnik tankolas utan 5 km megtétele
utan. llyenkor az el6zdleg beallitott
kijelz6 latszik.

TANACSOK
A bal set gomb megnyomasa utan nem
lehet visszaallitani a tartalék km szamlalot.

Uzemanyagszint kijelz6
A gyujtaskapcsold “ON” helyzetében a
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tankban lévé Uzemanyag mennyiségét
mutatja. A kijelz6 szegmensei az “E’
(Empty-ares) jel felé tnnek el, ahogy a
benzinszint cs6kken a tankban. Ahogy
a szint eléri az utolso, “E” melletti
szegmenst, az villogni kezd a figyel-
meztetdvel egyitt. Tankoljon, amilyen
hamar csak lehet.

Hitéfolyadék homeérséklet kijelzo

A gyujtaskapcsoldé “ON” helyzetében a
hiitéfolyadék hémérsékletét mutatja. A
hit6folyadék hémérséklete valtozik az
id6jarassal és a motor terhelésével.
Ha a fels6 szegmens és a hitéfo-
lyadék visszajelz6 “C” “H” villog, allitsa
le a motort és hagyja lehdlni. (Lasd
6-38oldal.)

ECA10022

MEGJEGYZES

Ne menjen tovabb a robogoéval, ha
a motor tulmelegedett.

Olajcsere figyelmeztet6 “Oil”

XM‘
-

1. Olajcsere figyelmeztet6 “Oil”
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Ez a kijelz6 villog az elsé 1000 km utan,
azutan 5000 km-nél, majd 5000 km-en-
ként, hogy figyelmeztesse az olajcsere
esedékessegére.

Olajcsere utan nullazza a figyel-
meztetét. Az olajcsere figyelmeztetd
nullazasahoz nyomogassa a bal set
gombot, mig az “Oil Trip” felirat nem
latszik, majd nyomja meg a bal set
gombot legalabb egy masodpercre.
Ekkor az “Oil Trip” felirat villogni kezd.
Amig villog, nyomja meg a bal set
gombot legalabb harom masodpercre.

Ha az olajat hamarabb cseréli le (pl.
ha hamarabb esedékes az olajcsere),
az olajcsere figyelmeztetét akkor is
nullazni kell, hogy legkdzelebb is a
megfelel6 idében figyelmeztessen.

A figyelmeztet6 aramkoére ellenérizhetd
a kdvetkez6 modon:

1. Allitsa a motorleallitdé kapcsolot
“()” helyzetbe, a gyujtaskap-
csolot pedig “ON” helzetbe.

2. Ellen6rizze, hogy az olajcsere
figyelmeztetd megjelenik néhany
masodpercre, majd kialszik.
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3. Ha a figyelmezteté nem jelenik
meg, keressen fel egy Yamaha
szervizt és ellenériztesse az
aramkort.

Ekszijcsere figyelmezteté
“V-Belt”

d *

1. Ekszijcsere figyelmeztets “V-Belt”

Ez a figyelmeztet6 20000 km-enként
jelez, hogy felhivja a figyelmet az
ékszijcsere esedékességere.

Ekszijcsere utan nullazza a figyel-
meztetét. Az ékszijcsere figyelmeztetd
nullazasahoz nyomogassa a bal set
gombot, mig a “V-Belt” felirat nem
latszik, majd nyomja meg a bal set
gombot legalabb egy masodpercre.
Ekkor a “V-Belt” felirat villogni kezd.
Amig villog, nyomja meg a bal set gom-

bot legalabb harom masodpercre. Ha
az ékszijat hamarabb cseréli le (pl. ha
hamarabb esedékes az ékszijcsere),
az ékszijcsere figyelmeztetét akkor
is nullazni kell, hogy legkdzelebb is
a megfelel6 iddben figyelmeztessen.

A figyelmeztet6 aramkore ellenérizhetd
a kovetkez6 modon:

1. Allitsa a motorleallité kapcsolot
“ () 7 helyzetbe, a gyujtaskap-
csolét pedig “ON” helzetbe.

2. Ellendrizze, hogy az ékszij-
csere figyelmezteté megjelenik
néhany masodpercre, majd Kki-
alszik.

3. Ha a figyelmezteté nem jelenik
meg, keressen fel egy Yamaha
szervizt és ellenériztesse az
aramkort.
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Koérnyezeti homérséklet, atlagos
fogyasztas és aktualis fogyasztas
kijelz6k

[ /mmm

A

| |I kaLI100km

1. Kdérnyezeti hdmérséklet/atlagos
fogyasztas/aktualis fogyasztas
kijelz6k
A jobb set gombbal valthaté a ké-
pernyd a kérnyezeti hbmérséklet “Air”,

az atlagos fogyasztas “AVE_ _._ km/
L”, vagy “AVE_ _._ L/100 km” és az
aktualis fogyasztas “km/L”, vagy “L/
100 km” kijelz6k k6zo6tt a kdvetkezé
sorrendben:

Air > AVE_ . km/Lor AVE_ . L/
100 km — km/L or L/100 km — Air

Csak angol piac:
A jobb set gombbal valthaté a képerny6
a kérnyezeti hémeérséklet “Air”, az atla-
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gos fogyasztas “AVE_ _._ MPG” és
az aktualis fogyasztas “MPG” kijelz6k
kozott a kévetkezd sorrendben:

Air > AVE_ _._ MPG —» MPG — Air

Kdrnyezeti hémérseéklet kijelz6

1. Koérnyezeti hémérséklet kijelzé

Ez a kijelz0 a kdrnyezeti hémeérsék-
letet mutatja —9 °C és 40 °C kdzo6tt 1
°C-os lépésekben.

Csak angol piac:
15 °F és 104 °F kozoétt 1 °F-os
|épésekben.

A kijelzett hdmérséklet a kérnyezeti

hémérséklet valtozasaval valtozik. A
jobb set gomb megnyomasaval a
képernyd atvalt az atlagos fogyasztas
€s az aktualis fogyasztas kijelzbkre.

Atlagos fogyasztas kijelz6
', e — ——

-
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1. Atlagos fogyasztas kijelzd

Az atlagos fogyasztas kijelz6 beallithatd
‘AVE_ . km/L”, vagy “AVE_ . L/
100 km” értékekre (kivéve angol piac).

Csak angol piac:
Az atlagos fogyasztas kijelzd “AVE_ .
MPG” értéket mutat.

A kijelz6 az utolsé nullazas 6ta elért ér-
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teket mutatja.
® Ha a kijelz6t “AVE__._ km/L” ér-
tékre allitotta, az 1 literrel megtehet6
atlagos tavolsagot mutatja.
® Ha a kijelz6t “AVE_ . L/100
km” értékre allitotta, 100 km
megtételéhez szilkséges atlagos
Uzemanyagmennyiséget mutatja.
® Csak angol piac: Ha a kijelz6t
‘AVE_ . MPG” értékre allitotta,
az 1,0 Imp.gal-nal megtehetd
atlagos tavolsagot mutatja.
Az atlagos fogyasztas  kijelz6
nullazasahoz valassza ki a jobb set
gombbal, majd nyomja meg a jobb set
gombot legalabb egy masodpercre.

TANACSOK
Az atlagos fogyasztas kijelz6
nulldzasa utan a ” latszik a

kijelz6n, amig a jarmd meg nem tesz 1
km (0,6 mi) tavolsagot.
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Aktualis fogyasztas kijelzo

1. Aktualis fogyasztas kijelzd

Az  aktualis fogyasztas kijelz6
bedllithaté “km/L”, vagy “L/ 100 km”
ertékekre (kivéve angol piac).

Csak angol piac:
Az aktualis fogyasztas kijelz6 “MPG”
ertéket mutat.

® Ha a Kkijelzét “km/L”, értékre
allitotta, az 1 literrel, az aktualis
kérilmények ko6zott megtehet6
tavolsagot mutatja.

® Ha a kijelz6t “L/100 km” értékre
allitotta, a 100 km aktualis
kérilmények k6zotti megtételéhez
szikséges Uzemanyagmennyisé-
get mutatja.

® Csak angol piac: Az 1.0 Imp.gal
Uzemanyaggal, az  aktualis
kérulmények kozott megtehet6
tavolsagot mutatja mérféldben.
Az aktualis fogyasztas kijelz6k kozotti
valtashoz nyomja meg a jobb set gom-
bot legalabb egy masodpercre, mikor
az egyik aktualis fogyasztas képernyd
latszik (kivéve angol piac).

TANACSOK
Ha 10 km/h sebességnél lassabban
halad, “ . ” latszik a kijelzdn.

Ondiagnosztikai rendszer

1. Hibakdd kijelz6

Ezt a modellt felszerelték &6ndiag-
nosztikai rendszerrel, mely a kul6n-
b6z6 aramkdoroket figyeli.
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Ha barmi hibat észlel ezekben az
aramkérékben, a motorhiba figyel-
meztetd lampa kigyullad, és megjelenik
egy hibakdd. Ha hibakdd jelenik meg
az informacios kijelzén, jegyezze fel és
keressen fel egy Yamaha szervizt.

Az 6ndiagnosztikai rendszer az inditas-
gatlé daramkorét is figyeli.

Ha hiba keletkezik az inditasgatlé
rendszer aramkoéreiben, az inditasgatlo
figyelmeztetd lampa villogni kezd és a
kijelzdn megjelenik egy hibakod.

TANACSOK
Ha az informacios képernydn az 52-es
hibakdd jelenik meg, az jeladd inter-
ferenciat jelent. Ha ez tortént, prébalja
meg a kdvetkezabt.

1. Inditsa be a motort a regisztraci-
0s kulccsal.

TANACSOK
Ellenbrizze, hogy nincs-e a gyujtaskap-
csolé koézelében mas inditasgatlos
kulcs, vagy nem tart-e mas inditas-
gatlés kulcsot ugyanazon a kulcstarton.
Az inditasgatlés kulcsok interferenciat
okozhatnak, meggatolva ezzel a motor
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inditasat. , , EAUzsE - Jobb
Kormanykapcsolok

2. Ha a motor beindult, allitsa le és
prébalja beinditani a hasznalati Bal
kulccsal.

3. Ha a valamelyik, hasznalati kulcs,
vagy egyik sem inditia a motort,
vigye el a motorkerékpart, a
regisztracios kulcsot és mindkét
hasznalati kulcsot egy Yamaha
szervizbe Ujrakddolasra.

ECAT1501 1. Motorleallité kapcsold “ () /1~
2. Veészvillogs “ A"
3. Inditégomb ‘&)”

MEGJEGYZES

Ha a kijelzén hibakéd jelenik meg, a
jarmiivet azonnal ellenériztetni kell,
a motor komolyabb meghiba-
sodasanak elkeriilése érdekében.

Fénykurt “PASS”

Fényvaltd kapcsolo “ EO/20” EAU12361
Iranyjelz6 kapcsolo “ <a/2>” Fénykiirt “PASS”

Kartgomb  * po- A gomb megnyomasaval felvillan a

tavolsagi fény a fényszordban.

P obd=

EAU12401
Fényvalto kapcsold “=p/ z0”
Allitsa a kapcsolot “ =p 7 helyzetbe
a fényszorohoz és “ zp “ helyzetbe
a tompitott fényhez.

[13

EAU12461
Iranyjelz6 kapcsolo “<a/c2>”
Jobbra kanyarodashoz tolja a kapcso-
|6t jobbra “ 2> “, balra kanyarodashoz
tolja a kapcsol6t balra “ <= “.Elen-
gedéskor a kapcsolo visszatér a

3-12
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k6zépsd helyzetébe. Az iranyjelz6
kikapcsolasahoz nyomja meg az
iranyjelzé kapcsolot, miutan visszatért
k6zépso helyzetébe.

EAU12501
Kiirtgomb “po”
Megnyomasaval megszélal a kirt.

EAU12661
Motorleallité kapcsolé “ O/ ”
A motor inditasa el6tt allitsa a kapcsolot
“)” helyzetbe. A motor leallitasahoz
allitsa a kapcsolot “” helyzetbe
vészhelyzet esetén, ha pl. a motorke-
rékpar feldél, vagy a gaz beragad.

EAU12722
Inditégomb “ 3 ”
Felhajtott oldaltdamasszal nyomja meg
ezt a gombot a motor inditasahoz,
mikézben huzza valamelyik féket. A
motor beinditasa eldtt olvassa el az
5-1 oldalon |év6 részt.

EAU44712

A motorhiba figyelmeztetd |ampa
felgyullad a gyujtaskapcsolé “ON” hely-
zetbe forditasakor és az inditbgomb
megnyomasakor, de ez nem utal
hibara.

EAU12734
Vészvillogdé “A”
A gyuijtaskapcsol6 “ON” vagy ps  hely
zetében ezzel a gombbal felkapcsolha-
tok az iranyjelzék. (Mind a négy
iranyjelz6 egyszerre villog).
A vészvillogot vészhelyzetben
hasznalja, hogy figyelmeztesse a tébbi
jarmivezetot, ha veszélyes helyen kell

megallnia.
ECA10062

MEGJEGYZES

Ne hasznalja a vészvillogot
hosszabb ideig ugy, hogy a motor
nem jar, mert az akkumulator
kénnyen lemeriilhet.
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EAU44912

Elso fékkar

0

&

Els6 fékkar

Fékkar helyzet allité tarcsa
“/\” jel

Tavolsag a fékkar és a markolat
kozott

.

Az els6 fékkar a kormany jobb
oldalan talalhaté. Hasznalatahoz
hizza a kart a markolat felé.

Az elsd fékkart ellattdk egy helyzet
allité tarcsaval. A fékkar tavolsaga a
markolattol allithatd, ha a tarcsat
forgatja, mikézben a fékkart elhizza a
markolattol. Ugyelien ra, hogy a meg-
felel6 allitasi jel egybeessen a
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“,\” jellel a fekkaron. L Eauuzz -« A jellel a fékkaron.
Hatso féekkar

L]

Hatso fékkar

Fékkar helyzet allito tarcsa
“/A\”jel

Tavolsag a fékkar és a markolat
kozott

Pobd=

A hatso fékkar a kormany bal oldalan
talalhatd. Hasznalatdhoz huzza a kart
a markolat felé.

A hatsé fékkart ellattak egy helyzet
allité tarcsaval. A fékkar tavolsaga a
markolattdl allithaté, ha a tarcsat
forgatja, mik6zben a fékkart elhuzza
a markolattol. Ugyeljen ra, hogy a
megfeleld allitasi jel egybeessen a

3-14
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EAU12963

Régzitéfék kar
N
- [
| = |1
............ [

_____

1. Roégzitéfék kar

Ezt a jarmivet felszerelték rogzitéfek
karral, arra az esetre, ha pl. dugoban,
piros lampanal, vagy vasuti atjaré el6tt
kell varakozni.

A rogzitofék lezarasa
Nyomija a régzit6fék kart balra, amig
be nem kattan.

A rogzitofék oldasa
Huzza a rogzitéfék kart vissza az
eredeti helyzetébe.

TANACSOK
® A rogzitéfék lezarasa utan gy6zod-
jon meg réla, hogy a hatso

kerék nem mozog.

® A hats6 kerék biztonsagos
rogzitése érdekében, a rogzitéfék
hasznalata el6tt huzza be a hatso
fékkart.

A jarmi mozgasa kézben soha ne
hasznalja a rogzité6fék kart, mert
elvesztheti uralmat a robogo felett és
balesetet okozhat. Miel6tt elforditana
a rogzitoféek kart balra, gy6z6djon
meg rola, hogy a jarmi teljesen
nyugalomban van.

EWA12362
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EAU54001

ABS (ABS-es modell)

A Yamaha ABS (fék blokkolasgatlo)
dupla elektronikus vezérlérendszerrel
rendelkezik, mely egymastol flgget-
lendl hat az els6 és a hatsé fékekre.
Az ABS féket miikddtesse ugyanugy,
mint egy hagyomanyos fékrendszert.
Ha az ABS mikddésbe Iép, pulzald
érzés keletkezhet a fékkaron, vagy a
fékpedalon. Ebben az esetben
hasznalja tovabb a féket valtozatlanul,
hagyja az ABS-t mikddni; ne pumpalja
a féket, az csbkkenti a hatasossagat.

EWA16051
A\ VIGYAZAT

Még ABS-szel is tartson megfelel6
tavolsagot az On elétt haladé jarmii
és a sajat jarmiive kozott.
® Az ABS a hosszu fékutak
esetén a leghatasosabb.
® Bizonyos utfeliileteken, pl.
folduton, vagy rossz uton a
féktavolsag hosszabb lehet,
mint ABS nélkiil.

Az ABS-es fékrendszer mikodését
az ECU figyeli, igy, az hiba esetén
hagyomanyos fékként mikodik.
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TANACSOK __ nek, ezzel az ABS rendszer hibas EAUISTTe
® Az ABS rendszer onellenérzést o nvsdasét okozva. Tanksapka

végez minden alkalommal a
gyujtaskapcsold “ON” helyzetbe
allitasa utan, ha a jarmld se-
bessége éléri, vagy meghaladja a
10 km/h értéket. Ekkor egy
kattanas hallatszik a jarm(
elejének iranyabdl és, ha a féket
akar csak enyhén is mukodteti,
vibraciot lehet érezni az elsd és/
vagy a hatsé fékkarnal, de ez nem
jelent hibat.

® Ennek az ABS rendszernek van
egy teszt Uzemmddja, mikor a tu-
lajdonos is érezheti a mikddést
jelz6 fékkar vibraciét. Ehhez
célszerszamokra van szikség. A R

teszt elvégzéséhez keressen fel =SS //
. 'o D) y 0“—’? N— || s
egy Yamaha szervizt, ahol "@7\(\(‘%\”‘
’ , ; 1= ‘
rendelkezésre all ez a szerszam. N\ S

QL “%,
ECA16121 1
MEGJEGYZES

Tartson tavol minden magnest (pl.
magneses keresot, vagy magneses
csavarhuzot) az elsé és hatso ke-
rékagyaktol, mert a kerekekbe szerelt
magneses forgorészek megseériilhet

A tanksapka nyitasa
1. A kar felhuzasaval nyithat6 a fedél.

f

A\

LN

1

1. Els6 kerékagy

N

1. Kar
2. Fedél

2. Helyezze be a kulcsot a zarba és
forditsa el az 6ramutat6 jarasaval
ellentétes irdnyba. A zar elenged
és a tanksapka nyithato.

J

1. Hatsé kerékagy

3-16
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1. Tanksapka

A tanksapka zarasa
1. Allitsa egybe a jeleket, helyezze
vissza a tanksapkat €s nyomja le.

1. Jelek

2. Forditsa vissza a kulcsot az 6ra-
mutato jarasaval megegyezd i-

ranyba és vegye ki.
3. Zarja vissza a fedelet.

Tankolas utan ilgyeljen ra, hogy
a tanksapka megfeleléen le
legyen zarva. A benzinszivargas
tlizveszélyes.

EWA11262

3-17

. EAU13222
Uzemanyag

Ugyeljen ra, hogy a tankban mindig
legyen elegendd Gzemanyag.

A benzin és g6zei rendkiviil
tlizveszélyesek. A tliz és robbanas-
veszély csokkentése érdekében,
tankolaskor mindig lgyeljen a
kovetkezobkre.

EWA10882

1. Tankolas el6tt allitsa le a motort
és szalljon le mindenki a jarmrél.
Soha ne dohanyozzon tankolas
kézben és ne legyen gyujtdéforras
a kozelben pl. szikra, vagy nyilt
lang.

2. Ne toltse tul a tankot. Tankolaskor
illessze a tolt6pisztoly csdvét a
tank nyilasaba. A betdltécs6 also
peremeéig toltse a benzint. Mivel
a benzin a motor, vagy a nap
héjének hatasara tagul, az
Uzemanyag kispriccelhet a tankbal.
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2

/

1. Betoltdcso
2. Maximum benzinszint

3. Torolje le a mellécseppent benzint.
MEGJEGYZES: Azonnal tordlje
le a mellécseppent benzint egy
szaraz, tiszta ronggyal, mert
megsértheti a fényezést és a
mianyag alkatrészeket.

4. Zarja le megfelel6en a
tanksapkat.

A benzin mérgez6, sériilést, vagy
halalt okozhat. Kezelje 6vatosan.
Soha ne szivja meg a benzincsévet
szajjal. Ha benzint nyelt, vagy sok
benzing6zt lélegzett be, vagy benzin
keriilt a szemébe, azonnal forduljon

EWA15152

orvoshoz. Ha benzin cseppen a
borére, mossa le szappannal és
vizzel. Ha benzin cseppent a ruhjjara,
6ltézz6n at minél hamarabb.

EAU49742

Ajanlott lizemanyag:

Olommentes normalbenzin
_ (Gazohol (E10) hasznalhato)
Uzemanyagtank térfogat:

15,0 L (3.96 US gal, 3.30 Imp.gal)
Benzin tartalék:

3,0L (0.79 US gal, 0.66 Imp.gal)

ECA11401

MEGJEGYZES
Csak olommentes benzint hasznal-
jon Az Olmozott benzin kart

okozhat a motor belso alkatrészeinél,
pl. szelepeknél, dugattyugydiiriknél,
vagy a kipufogo rendszernél.

Az On Yamaha motorjat 95-6s, vagy
magasabb oktanszamu o6lommentes
normalbenzinre tervezték. Ha kopo-
gast érzékel a motorbdl, hasznaljon
mas markaju, vagy magasabb oktan-
szamu benzint.
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Az o6lommentes benzin hasznalata
megnoveli a gyertyak élettartamat és
csOkkenti a karbantartasi kéltségeket.

Alkoholtartalmu lizemanyag

Kétféle alkoholtartalmu Uzemanyag
kaphato: etanol tartalmu és matanol
tartalmu. Etanol tartalmu hasznalhato,
ha az etanol tartalom nem haladja
meg a 10 %-ot (E10). Metanol
tartalmu Uzemanyag hasznalatat a
Yamaha gyar nem javasolja, mert
gondokat okozhat az (zemanyagellatd
rendszerben és csdkkentheti a motor
teljesitmeényét.
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EAU13434

Katalizator
Ezt a modellt katalizatorral szerelték fel
a kipufogécsében.

A kipufogo rendszer hasznalat utan
forré. A tlizveszély és az égési
sérilések elkeriilése érdekében:

® Ne parkolja le a motorke-
rékpart tiizveszélyes anyagok
kozelébe.

e Ugy parkolja le a jarmiivét,
hogy a gyalogosok, és a
gyermekek ne érhessék el a
forré kipufog6 rendszert.

® Minden karbantartasi miivelet
elétt hagyja a kipufogé rendszert
lehiilni.

® Ne jarassa a motort alapjaraton
néhany percnél hosszabb ideig.
A hosszas alapjaraton valo
jaratastol a kipufogé rendszer
nagyon atforrosodik.

EWA10863

ECA10702

MEGJEGYZES
Csak olommentes benzint hasz-
naljon. Az 6lmozott benzin

javithatatlan karosodast okoz a

katalizatorban.

EAU13933

Ulés

Az iilés nyitasa
1. Allitsa a robogét a kézponti all-
vanyra.
2. Helyezze be a kulcsot a gyujtas-
kapcsoléba és forditsa el balra az
“‘OPEN?” jelhez.

1. Nyitni

TANACSOK
A kulcs elforditdsakor ne nyomja be
a gyujtaskapcsoléba.

3. Hajtsa fel az tlést.

3-19
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EAU14271
A vezet6 hattamla beallitasa
A vezetd hattamla harom kilénbdzd
lépcsbben allithato.

1. Vezet6 hattamla
2. Csavar

Az llés visszazarasa
1. Hajtsa vissza az Ulést és nyomja
le a lezarashoz.
2. Ha a robogét 6rizetlentil hagyja,

3. Csusztassa a hattamlat el6re, vagy
hatra, a kivant helyzetbe.

1. Vezetd hattamla

vegye ki a kulcsot a gyujtaskap- 4. Csavarja vissza és huzza meg a
csolébal. A hattamla beallitasahoz: hattamla csavarjait.
; 1. Nyissa fel az tlést. (Lasd 3-19 aria Vi ulé

TANACSOK yl ZU ( 5. Zarja vissza az ulést.

oldal.)

Elindulas el6tt e”enérizze, hogy az ulés 2 Csavarja ki a hattamila Csavarjait.

le van-e zarva.

3-20



MUSZEREK ES KEZELOSZERVEK FUNKCIOI

EAU46301

Bukosisak tarto

1. Ulésbak
2. Sisak régzité kabel
3. Bukosisak tartd

A bukdsisak tartd az Ulés alatt talalhaté.
A szerszamkészletben talalhaté egy
sisak régzité kabel, mellyel a bukdsisak
a bukdsisak tartbhoz régzithet6.

A bukodsisak rogzitése

1. Nyissa fel az tlést. (Lasd 3-19
oldal.)

2. Huzza at a r6gzitd kabelt a buko-
sisak csatjan az abra szerint, majd
akassza ra a hurkokat a bukésisak
tartora.

3. Ugyeljen ra, hogy a rogzitd kabel
ne érjen az Ulésbakhoz és zarja

le az ulést. VIGYAZAT! Soha ne
motorozzon bukdsisakkal a si-
saktartoban, mert az hozzaérhet
valamihez elvonva figyelmét a
jarmi vezetésérol, ezzel bale-
setet okozva.

A bukoésisak eltavolitasa a bukési-
sak tartobol

Nyissa fel az Ulést, tavolitsa el a sisak
régzitd kabelt a bukdsisak tartorél és a
bukdsisak csatjardl, majd zarja vissza
az ulést.
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EAU52222

Tarolorekeszek

Elsé tarolorekesz “A”
A tarolorekesz nyitasahoz huzza ki a
rekeszt az abra szerint. VIGYAZAT!

Ne taroljon nehéz targyakat ebben a
tarolérekeszben.

1. Els6 tarolorekesz “A”

A tarol6rekesz zarasahoz tolja vissza
eredeti helyzetébe.
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1. Nyitni
2. Elsé tarolorekesz “B”
3. Tarolorekesz nyitokar

A lezart tarolérekesz nyitasahoz
helyezze a kulcsot a zarba, forditsa
el jobbra, majd huzza meg a nyitdkart
felfelé.

A le nem zart tarolérekesz nyitasahoz
egyszerlen huzza meg a nyitokart.

A tarolorekesz lezarasahoz nyomja a
fedelet a helyére, helyezze be a
kulcsot a zarba, forditsa el balra, majd
vegye ki a zarbdl.

Hatso tarolorekesz

Az Ulés alatti tarolorekeszben egy
bukosisakot is lehet tarolni. (Lasd 3-19
oldal.) A bukoésisakot fejjel lefelé
helyezze be ugy, hogy az eleje balra
nézzen. MEGJEGYZES: A
tarolorekesz hasznalatakor ne fele-
jtse el a kovetkezoket.
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Mivel a tarolérekesz felforrosodhat
a napon, és/vagy a motor hgjétol,
ne taroljon benne hére érzékeny,
vagy gyulékony targyakat. Hogy
elkeriilje a tarolorekesz parasodasat,
a nedves dolgokat csomagolja be
nylon zacskoba, miel6tt betenné
azokat. Mivel a tarolorekeszbe
viz keriilhet a robogé mosasakor,
csomagolja be az érzékeny
targyakat egy nylon zacskéba. Ne
tartson semmilyen torékeny, vagy
értékes dolgot a taroldrekeszben.
Ne hagyja hosszabb id6re nyitva az
lilést, mert a vilagitasa miatt az
akkumulator lemeriilhet.
MEGJEGYZES: Az abran, a sététitett
teriilet nem tartozik a tarolorekeszhez.
Az lilés zsanér sériilésének elke-
riilése érdekében, ne helyezzen el itt
semmilyen targyat. (ecateooz;
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1. Hatso tarolérekesz
2. Sotétitett rész

TANACSOK
® Némely bukosisak nem fér el a
tarolérekeszben a mérete, vagy
formaja miatt.
® Ne hagyja orizetlendl a robogot,
ha az Ulés nyitva van.

ECA11101

MEGJEGYZES

Ne hagyja hosszabb idére nyitva az
liléest, mert az lilés vilagitasa miatt
az akkumulator lemeriilhet.

EWA16121

Ne Iépje tul a kovetkez6 maximalis

terhelhetoségeket:
® Elsé tarolorekesz”A”: 0,15 kg

(0.3 Ib)

® Elsé tarolorekesz “B”: 1 kg
(2.2 Ib)

® Hatso tarolorekesz: 5 kg
(11 Ib)

® A jarmi maximalis terhelhet6-
sége: XP500 198 kg (437 Ib)
XP500A 194 kg (428 Ib)

3-23

EAU52212
Szélvédo
A szélvédb magassaga két fokozatban
allithat6 a vezet6 igényei szerint.

1. Szélvédd

A szélvédb6 magassaganak allitasa
1. A gyorsrogziték eltavolitasa utan
vegye le a csavar takard burkola-
tokat.



MUSZEREK ES KEZELOSZERVEK FUNKCIOI

Z
AN

1. Gyorsrogzité 1. Gumidugd 1. Csavar

2. Ceavartakaro burkolat 4. Helyezze be a gumidugokat a ki- 6. HUzza meg a csavarokat a
megadott nyomatékkal. VIGYAZAT!
A laza szélvédoé balesetet
okozhat. Ne felejtse el meghuzni
azokat, a megadott nyomatékkal.

2. A csavarok kicsavarasa utan ta- vant helyzetbe.
volitsa el a szélvédot.

Meghuzasi nyomaték:
Szélvédo csavar:
10 Nm (1.0 m-kgf, 7.2 ft-Ibf)

7. Helyezze vissza a csavar takaro
burkolatokat és roégzitse azokat a
gyorsrogzitokkel.

1. Gumidugd

5. Szerelje vissza a szélvédét a ki-
3. Tavolitsa el a gumidugokat. vant helyzetbe a csavarokkal.
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1. Csavar takaro6 burkolat

EAU39672
Visszapillanté tiikrok
A visszapillanto tukrék elére, vagy
hatra hajthatok, ha szlk helyen parkol.
Motorozas el6tt hajtsa vissza a tukroket
eredeti helyzetiikbe.

1. Parkolasi helyzet
2. Motorozasi helyzet

Motorozas el6tt ne felejtse el vissza-
hajtani a visszapillantoé tiikroket az
eredeti helyzetiikbe.

EWA14372
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EAU46022

Hatso lengéscsillapitd

EWA10222

A lengéscsillapité nagynyomasu
nitrogén gazt tartalmaz. A lengés-
csillapito kezelése el6tt olvassa el a
kovetkezoket.

Ne szerelje, vagy ne probalja
felnyitni a lengéscsillapitét.

Ne tegye ki a lengéscsillapitot
nyilt langnak, vagy mas, nagy
héforrasnak. A nagy gaznyomas
miatt ilyenkor felrobbanhat.

Ne deformalja, vagy sértse meg
a csillapité hengert. A sériilt
lengéscsillapité  csillapitasi
teljesitménye nem megfelel6.
Ne szabaduljon meg maga a
sériilt, kopott lengéscsillapitotol.
Barmilyen javitasra vigye el a
lengéscsillapitot egy Yamaha
szervizbe.
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EAU15306

Oldaltamasz

Az oldaltdmasz a vaz bal oldalan
talalhat6. Hajtsa ki, vagy fel a
labaval, mikézben fliggblegesen tartja
a jarm(vet.

TANACSOK
A beépitett oldaltamasz kapcsol6 a
gyujtasmegszakitd rendszer része,
amely bizonyos feltételek mellett
megszakitja a gyujtast. (A gyujtasmeg-
szakitdé rendszer leirasa a kovetkezd
részben talalhatd.)

A jarmivel nem szabad motorozni
lehajtott oldaltamasszal, vagy, ha
az oldaltamaszt nem lehet meg-
feleléen felhajtani (vagy nem marad
felhajtva), kiildnben az leérhet a
talajra és megzavarhatja a vezetét,
ami az iranyitas elvesztléséhez
vezethet. A Yamaha gyujtasmeg-
szakitd rendszerét arra tervezték,
hogy segitse a vezetét abban,
hogy elindulas el6tt ne felejtse el
felhajtani az oldaltamaszt. Ezért
idonként ellendrizze a rendszert és,

EWA10242

ha nem miikédik megfeleléen, vigye
el a jarmiivet egy Yamaha szervizbe.
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EAU45053
Gyujtasmegszakité rendszer
A gyujtasmegszakité rendszer (ami az
oldaltamasz és a féklampa kapcsolok-
bdl all) funkcidi a kbvetkezok.
® Megakadalyozza a motor inditasat,
ha az oldaltamasz fent van de
egyik fékkar sincs behuzva.
® Megakadalyozza a motor in-
ditasat, ha a valamelyik fék be
van huzva, de az oldaltamasz
nincs felhajtva.
® |eallitta a jar6 motort, ha az
oldaltamaszt kihajtjak.
Idénként ellenérizze a gyujtasmegsza-
Kitd rendszer mikodését a kdvetkez6k
szerint.
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Elzart motornal: A VIGYAZAT

1. Hajtsa ki az oldaltamaszt. e Mikdzben ezt az ellendrzést végzi, a robogo
2. A motorleallito gombot allitsa Gzemi helyzetbe. alljon a kozponti allvanyon.
3. Kapcsolja fel a gydjtaskapcsolot. e Ha barmilyen hibat észlel, ellenériztesse a

5. Nyomja meg az inditégombot. rendszert egy Yamaha szervizben.

n 4. Tartsa behlzva az els6, vagy a hatso fékkart.

Beindul a motor?

NEM IGEN

A

Tovabbra is elzart motornal:

6. Hajtsa fel az oldaltamaszt.

7. Tartsa behuzva az elsé, vagy a hatsoé fékkart.
8. Nyomja meg az inditbgombot.

Az oldaltamaszkapcsolé nem m(ikddik megfeleléen.
A robogéval nem szabad elindulni, amig nem
ellendriztette egy Yamaha szervizben.

\

Beindul a motor?

IGEN NEM A féklampa kapcsol6 nem muikddik megfeleléen.
A robogoéval nem szabad elindulni, amig nem
Jaré motornal: ellendriztette egy Yamaha szervizben.

A

9. Hajtsa ki az oldaltamaszt.
A motor leall?

IGEN NEM Az oldaltamaszkapcsolé nem miikodik megfeleléen.
Y \_> A robogoval nem szabad elindulni, amig nem
A rendszer rendben. Lehet motorozni. ellendriztette egy Yamaha szervizben.
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A BIZTONSAGAERT — HASZNALAT ELOTTI ELLENORZESEK

EAU15598

Minden hasznalat el6tt ellendrizze jarm(vét, hogy meggy6z6dhessen biztonsagos mikodésérél. Mindig kdvesse az ellenbrzési
és karbantartasi leirasokat a kezelési utmutatdban.

Ha elmulasztja a megfelel6 ellendrzést és karbantartast, az ndveli a lehetéségét egy balesetnek, vagy egy
meghibasodasnak. Ne hasznalja a jarmiivet, ha barmi hibat észlel. Ha a hiba nem elharithaté a kezelési utmutatoban
leirtak szerint, keressen fel egy Yamaha szervizt.

EWA11152

A jarmid hasznalata el6tt ellenérizze a kdvetkezbket:
ALKATRESZ ELLENORZES OLDAL

. ¢ Ellendrizze a benzinszintet a tankban.
Uzemanyag ¢ Tankoljon, ha sziikséges. 3-17
¢ Ellenérizze a benzincsdvek szivargasat.

¢ Ellenérizze az olajszintet a motorban.
® Ha szilkséges, toltsdn utana a megfelel6 szintig.
¢ Ellendrizze az olajszivargast.

Motorolaj

¢ Ellendrizze a hitéfolyadékszintet a tagulasi tartalyban.
Hitéfolyadék * Ha szilkséges, t6ltsdn utana hiitéfolyadékot a megfelel6 szintig. 6-14
¢ Ellen6rizze a hlitérendszer szivargasat.

¢ Ellenérizze a miikddését.

* Ha puha, szivacsos, légtelenittessen egy Yamaha szervizben.
¢ Ellendrizze a fékbetétek kopasat.

Elso fék ¢ Cserélje ki, ha sziikséges. 6-20, 6-22, 6-23
¢ Ellendrizze a fékfolyadékszintet a tartalyban.

* Ha szilkséges, toltsdn utana fékfolyadékot a megfelel6 szintig.
¢ Ellen6rizze a szivargast.
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¢ Ellenérizze a fékfolyadékszintet a tartalyban.
* Ha szikséges, t6ltsdn utana fékfolyadékot a megfeleld szintig.
¢ Ellenérizze a szivargast.

ALKATRESZ ELLENORZES OLDAL
¢ Ellen6rizze a mikodését.
® Ha puha, szivacsos, légtelenittessen egy Yamaha szervizben.
¢ Ellenérizze a fékbetétek kopasat.
Hatso fék e Cserélje ki, ha szilkséges. 6-20, 6-22, 6-23

¢ Ellenérizze az egyenletes mikodést.
¢ Ellendrizze a holtjatékot.

¢ Ha a rendszer nem miikédik, keressen fel egy Yamaha szervizt.

Gazmarkolat * Ha sziikséges, allittassa be a holtjatékot és zsiroztassa meg a bowdeneket és a 6-17,6-25
markolatot egy Yamaha szervizben.
¢ Ellen6rizze a séruléseket.
Kerekek és gumiabroncsok o EIIengr!zze a gum!abrongsok allapotat és profilélységét. 6-17, 6-19
* Ellendrizze a guminyomast.
¢ Allitsa be, ha sziikséges.
Fékkarok o Elleporlzze az egyenletes m_ukodest". ] 6-05
¢ Kenje meg a karok tengelyeit, ha sziikséges.
Kozponti allvany ¢ Ellendrizze az egyenletes miikédést. 6-26
és oldaltamasz ¢ Kenje meg a tengelyt, ha szikséges.
N ¢ Ellenérizze, hogy a csavarok megfeleléen meg vannak-e huzva.
Régzitéelemek . o -
® Hiuzza meg, ha szikséges.
Miszerek, vilagitas és * Ellendrizze a miikédeést. _
kapcsolok e Javitsa ki, ha szikséges.
Oldlatamaszkapcsolé ¢ Ellenérizze a gyujtasmegszakitd rendszer mikodését. 3.6
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HASZNALAT ES FONTOS MOTOROZASI TANACSOK

EAU15952 EAU48711 EAU54012
A motor beinditasa
Olvassa el a kezelési utmutatét €és TANACSOK . ECA10251
ismerje meg a kezel6szervek funkcioit. Ezt a modellt felszerelték: MEGJEGYZES
Ha valamit nem ért, keressen fel egy ® dolésérzékeldvel, ami ledllita a Mielott el6szor beinditana a motorot,

Yamaha markakereskedét. motort. ha feldslt. Ebben az ©lvassa el a motor bejaratasarol
A VIGYAZAT S esetben a tobbfunkciés miszerfal ~ SZ0lO részt az 5-4 oldalon.
, , » 30-as hibakddot jelez, de ez nem A gyujtasmegszakité rendszer csak a
Ha nem ismeri a kezeloszervek funk- hiba. Forditsa a gyujtaskapcsolot felhajtott oldaltamasz melett engedi a
CI(-)’It, a’!(kor el\{eszthetl az iranyitast “OFF”, majd “ON” helyzetbe a motor inditasat.
a jarmu felett es balesetet, okozhat, hibakod térléséhez. Ha ezt Részletesebben lasd a 3-16 oldalon.
vagy komolyan megserulhet. elmulasztja, a motor akkor sem 1. Forditsa a kulcsot “ON” helyzetbe
indul, ha az inditomotor forgatja és a motorledllitd kapcsolot “()
a fétengelyt. helyzetbe.
® automata motorleallité rendszerrel. A kovetkezd visszajelzd és
Ha a motort 20 percig alapjaraton figyelmeztetd lampak kigyullad-
jaratjak, a rqndszer automatikusan nak, majd néhany masodperc
leallitia.  Ujrainditashoz  csak mulva kialszanak.
nyomja meg az inditbgombot. ® Motorhiba lampa

® Inditasgatlé visszajelz6 lampa
® Ekszijcsere figyelmeztetd
® Olajcsere figyelmeztetd

ECA17821

MEGJEGYZES
Ha egy visszajelz6, vagy figyel-

mezteté lampa nem gyullad fel, vagy
nem alszik el, olvassa el a 3-3, 3-5,
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3-8, 3-9, vagy 3-11 oldalt a megfeleld
lampa aramkorének ellenérzéséhez.

ABS-es modell:

EAU45093

ECA11043 EllndUIéS

MEGJEGYZES 1. Mikozben a bal kezével huzza a
A hosszabb motor élettartam hatso feéket, fogja meg a ka-
elérése érdekében ne gyorsitson paszkodot a jobb kezével és tolja
erésen hideg motorral! le a robog6t a kdzponti allvanyrol.

Az ABS figyelmeztet6 lampa
felgyullad a gyujtaskapcsol6
“ON” helyzetbe allitasakor és
elalszik ha a jarmi sebessége
elérte a 10 km/h-t.

ECA17682

MEGJEGYZES

Ha az ABS visszajelz6 lampa nem
gyullad fel, vagy nem alszik el,
olvassa el a 3-3 oldalt a lampa
aramkorének ellenérzéséhez.

2. Engedje vissza teljesen a gazt.

3. Inditsa be a motort az inditbgomb-

bal, mikézben huzza az els6, vagy
hatso fékkart.
Ha a motor nem indul be,
engedje el az inditbgombot,
varjon néhany masodpercet,
majd probalkozzon ujra. Minden
prébalkozas a lehetd legrévidebb
legyen az akkumulator megévasa
érdekében. Ne inditbzzon 10 ma-
sodpercnél hosszabb ideig.

5-2

1. Kapaszkodé
2.

Uljon fel az ulésre és dllitsa be a
tikroket.

3. Kapcsolja fel az iranyjelzét.
4.

Figyelje a forgalmat és lassan
huzza a gazt (jobb oldalon) az
elindulashoz.

. Kapcsolja ki az iranyjelz6t.
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EAU16781 EAU16794 E|86

Gyorsitas és lassitas Fékezés

® Keriilje az erds, vagy hirtelen
fékezést (kiilondésen a robogé
beddntott helyzetében), kiillon-
ben a jarmi megcsuszhat, vagy
elddlhet.

® Vonat, vagy villamos sinek,

aknafedék, vagy vaslapok

rendkivill csuszésak nedves

idében. Lassitson le és

ovatosan hajtson at rajtuk.

Ne felejtse el, hogy nedves

uton a fékezés sokkal

korilményesebb.

® Lassan haladjon lejtéon lefelé,
mert ott nehezebb megalini.

EWA10301

A sebesség a gazmarkolattal allithato.

A sebesség ndveléséhez forgassa a
gazmarkolatot az (a) iranyba. A °
sebesség csbkkentéséhez forgassa a
gazmarkolatot a (b) iranyba.

. Engedje vissza teljesen a gazt.

.Huzza be mindkét fékkart
egyszerre és fokozatosan ndvelje
a nyomast.

N —
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EAU16821
Tanacsok az lizemanyag-
fogyasztas csdokkentésére
Az lzemanyagfogyasztas nagymértek-
ben flgg a vezetési stilustdl. A fo-
gyasztas csbdkkentése érdekében U-
gyeljen a kdvetkezokre:
® Kerilje gyorsitaskor a magas
fordulatszamokat.
® Kerilje a magas
fordulatszamokat terhelés nélkul.
® Allitsa le a motort, ahelyett, hogy
hosszasan jaratna alapjaraton (pl.
dugoban, lampanal, vagy vasuti
atkeléhelyeken).

EAU16842
Bejaratas
A motorja életének legfontosabb
idészaka a 0 és 1600 km megtétele
k6zott eltelt id6. Ezért olvassa el
figyelmesen a kdvetkezdket.
Mivel a motor teljesen Uj, ne terhelje
meg az elsé 1600 km megtétele alatt.
A motor kilénbdz6 alkatrészei ilyenkor
kopnak Ossze, érik el a megfeleld
tirésli hézagokat. Ezalatt az id6szak
alatt kertlni kell a teljes gazzal t6rténd
Uzemet és mas olyan hasznalatot, ami
a motor tulmelegedéséhez vezethet.

EAU34322

0-1000 km (0—600 mi)

Kerulje a 4100 1/min fordulatszam feletti
izemet. MEGJEGYZES: 1000 km
utan a motorolajat és az olajszlirét
le kell cserélni

1000-1600 km (600—1000 mi)
Kerulje a 5000 1/min fordulatszam
feletti Uzemet.

1600 km (1000 mi) utan
A robog6 hasznalhaté normalisan.

ECA10311

MEGJEGYZES

® Tartsa a motor fordulatszamat
a fordulatszammeéré voros tar-
tomanyan kivil.

® Ha barmi hibat észlelne a
bejaratas alatt, keressen fel
egy Yamaha szervizt és ellen6-
riztesse a jarmivet.
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EAU17214

Parkolas

Parkolaskor 4&llitsa le a motort és
vegye ki a kulcsot a gyujtaskap-
csolobal.

® Mivel a motor és a kipufogé
nagyon atforrésodhat, parkoljon
olyan helyen, ahol a gyalogosok
és a gyerekek nem érhetik el és
nem égethetik meg magukat.

® Ne parkoljon lejtéon, vagy puha
talajon, mert a motorkerékpar
feldolhet, a benzin kiszivaroghat
és tlzet okozhat.

® Ne parkoljon fi, vagy mas
gyulékony anyagok kézelébe,
amelyek tuzet foghatnak.

EWA10312




IDOSZAKOS KARBANTARTAS ES BEALLITASOK

EAUS1824

Az id6szakos karbantartas, beallitas
és kenés segitenek a lehetd leg-
biztonsagosabb és leggazdasagosabb
allapotban tartani a motorkerékpart.
A biztonsag elérése a tulajdonos/
vezetd koételessége. A jarmivizsgalat,
beallitas és kenés legfontosabb részei
a kévetkez6 oldalakon talalhatok.

A karbantartasi tablazatban megadott
id6k6zok altalanos iranymutatonak
tekintend6k atlagos hasznalat mellett.
Mindazonaltal az id6jarastol, terep-
viszonyoktdl, féldrajzi elhelyezkedéstdl
és a vezetési stilustol fliggben ezek az
id6kdzok lerdvidithetbek.

A megfelelé karbantartas elmu-
lasztasa, vagy a karbantartasi
munkalatok nem medgfeleld
elvégzése noveli a sériilés, vagy
halal kockazatat javitas, vagy a
motorkerékpar hasznalata koézben.
Ha nem jaratos ilyen munkalatok
elvégzésében, keressen fel egy
Yamaha szervizt.

EWA10322

EWA15123

Karbantartas koézben allitsa le a
motort, hacsak nem jaré6 motor
mellett kell végezni a vizsgalatot.
® Egy jaro motornak mozgé al-
katrészei vannak, melyek be-
csiphetik testrészeit, ruhazatat,
vannak elektromos alkatrészei,
melyek aramiitést, vagy tiizet
okozhatnak.
® A javitas alatti motorjaratas
szem és égeési sériilést, tiizet,
vagy - valosziniileg halalos -
szénmonoxid mérgezést okoz-
hat. A szénmonoxidrol béveb-
ben az 1-3 oldalon olvashat.

A féktarcsak, fékmunkahengerek,
fekdobok és fékcsovek felforro-
sodhatnak a hasznalattol. Az égési
sériiléesek elkeriilése érdekében
hagyja ezeket Ilehilni, mielbtt
hozzajuk érne.

EWA10331

EWA15461
A karosanyagkibocsatas cso6kkentd
rendszerek nem csak a levegb
tisztasagaért felelések, hanem a
motor |étfontossagu elemei a
jobb teljesitményhez és megfeleld
muUkoédéshez. A kovetkezd Kkar-
bantartasi tablazatban az emisszi-
O0csokkentd rendszerekkel 6sszefliggd
munkalatok kilén szerepelnek. Ezek a
munkalatok specialis adatokat, szakér-
telmet és szerszamokat igényelnek. Az
emissziécsdkkentd rendszerek kar-
bantartasat, alkatrészeik cseréjét, vagy
javitasat képzett szerel6k végezhetik
el. A Yamaha szervizekben megvannak
a feltételei ezen munkalatok elvég-
zésének.
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EAU17392

Szerszamkeészlet

1. Bukosisak tarto kabel
2. Szerszamkeészlet

A szerszamkészlet az ulés alatt
talalhat6. (Lasd 3-19 oldal.)

A kezelési utmutatéban talalhaté
leirasok és a szerszamkészlet
seqgitségével elvégezhetdk a megel6z6
karbantartasi munkalatok és kisebb
javitasok nagy része. Ezen Kkivll
néhany munkalat megfelel6 elvég-
zéséhez mas szerszamokra is szlkség
van, pl. nyomatékkulcsra.

TANACSOK
Ha nincsenek meg a megfelel6 szer-
szamai, vagy tapasztalata, keressen fel
egy Yamaha szervizt.
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EAU46862

TANACSOK
® Az éves atvizsgalasokat évente el kell végezni, kivéve, ha abban az évben mar végeztek km alapu atvizsgalast.
® 50000 km-tél ismételje az id6kdzdket 10000 km-tdl.
® A csillaggal jelzett munkalatokhoz célszerszamokra, specialis adatokra és szakértelemre van szikség, ezeket

végeztesse Yamaha szervizben.

EAU46911

Az emissziocsokkento rendszerek idoszakos karbantartasi tablazata

KM ORA ALLAS EVES
NO.|  ALKATRESZ ELLENORZES, MUNKALATOK | 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | ATVIZS-
(600 mi) | (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi) | GALAS
1 | * | Benzincsévek * Ellendrizze a benzincsévek N v v \ \
repedéseit, sérilléseit.
¢ Ellenérizze az allapotat.
I " . \ \

2 Gyujtégyertyak * Tisztitsa meg, allitsa be a hézagot.

* Cserelje Ki. N N
3| * | szelepek o Ellgnorlzze a szelephézagokat. 40000 km-enként

e Allitsa be.
4 | * | Befecskendezés « Ellenérizze az alapjaratot. \ \ \ \ \ \

6-3




IDOSZAKOS KARBANTARTAS ES BEALLITASOK

EAU1770G
Altalanos karbantartasi és kenési tablazat
KM ORA ALLAS EVES
NO.|  ALKATRESZ ELLENORZES, MUNKALATOK | 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | ATVIZS-
(600 mi) | (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi) | GALAS
1 Légsziirébetétek * Cserélje ki. N N
2 Ekszijhaz légsziiré | * Tisztitsa ki. v v
betétek « Cserélje Ki. v v
¢ Ellen6rizze a miikodését, a
3 Elsé fék folyadékszintet és a szivargast. v v v v v v
* Cserélje ki a fékbetéteket. Ha elérték a kopasi hatart
¢ Ellen6rizze a miikodését, a
4 Hatso fék folyadékszintet és a szivargast. v v v v v v
* Cserélje ki a fékbetéteket. Ha elérték a kopasi hatart
¢ Ellenérizze a repedéseket.
Fékcsévek * Ellenérizze a csovek vezetését, v v N v v
° ekesove bilincseit.
e Cserélje ki. 4 évente
6 Fékfolyadék * Cserélje ki. 2 évente
7 Rogzitéféek * Ellenérizze a hosszat. N Az els6 1000 km utan 4000 km mulva, majd
bowden e Allitsa be, ha szilkséges. 5000 km-enként
¢ Ellenbrizze a mikodését.
8 | * | Rogzitéfek - Crlendrzze a porvacot. v v v v v v
* Ellendrizze a kopasjelzét.
¢ Allitsa be, ha szilkséges.
9 Kerekek * Ellenérizze az ttését, sériiléseit. N N N N
* Ellendrizze a profiimélységet,
sérlléseit.
10| * | Gumiabroncsok * Cserélje le, ha sziikséges. \ \ \ < \
* Ellen6rizze a guminyomast.
e Allitsa be, ha szlikséges.
, . ¢ Ellenérizze a csapagyak
11] 7| Kerekcsapagyak l6gasat és sériléseit. v v v v
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KM ORA ALLAS

, L ] 'EVES
NO.|  ALKATRESZ ELLENORZES, MUNKALATOK | 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | ATVIZS-
(600 mi) | (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi) | GALAS
* Ellenérizze a szij allapotat.
12| * | Meghajtészij * Cserélie ki, ha sérilt. N 10000 km-enként 40000 km-ig, utana 5000 km-enként.
* Ellenérizze a szijfeszességet.
e Allitsa be, ha sziikséges.
. | Hajtokerék és . .
13 hajto tengely Kenje meg. \ \
* Ellenérizze a csapagyak holtjate- N N N N N
. i , kat és a kormanymukddést
14 Kormanycsapagyak < Ken I bazise
enje meg litium-szappan bazisu 20000 km-enként
zsirral.
N . * Ellenérizze, hogy az ésszes
15| * | Vaz rogzitéelemei csavar meg van-e hiizva. \ \ V V \
16| | Elso fekkar * Kenje meg szilikonos zsirral. \ \ \ \ \
tengelye
17| | Hatso fekkar * Kenje meg szilikonos zsirral. \ \ \ \ \
tengelye
Oldaltamasz . Ellenérizze glmﬁkddését. o J J
18 kozponti allvany * Kenje meg litium-szappan bazist \ \ V
zsirral.
19| * |Oldaltamasz kapcsold| * Ellendrizze a miikédését. N N N N N N
20! * | Elsé villa . Ellenorlzz,e a miikddést és N N N N
a szivargast.
21| * Hats9 _ - . EIIer.10,r|zz'ea mikodést és N N N N
lengéscsillapitok a szivargast.
* Cserélie le. (Lasd 3-8 és V Ha az olajcsere figyelmeztetd villog.
. 6-11 oldal)
22 Motorolaj < Eilerar szt e
lenGrizze az olajszintet és a 5000 km-enként N
szivargast.
23| | Motorolaj « Cserélie ki. N N N
szlréd
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KM ORA ALLAS

) o ) 'EVES
NO.|  ALKATRESZ ELLENORZES, MUNKALATOK | 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | ATVIZS-
(600 mi) | (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi) | GALAS
* Ellenérizze a h(it6folyadék szintet N N N N N
24 Hitorendszer €s a szivargast.
* Cserélje le a hltéfolyadékot. 3 évente
25 Ekszij e Cserélje le. a az ékszijcsere figyelmeztetd villog [20000 km-enként)
26| +| ElSeeshatso |, gengrizze a mikodest y y y v v v
féklampakapcsolo
g7| | Mozgo alkatreszek | Kenje meg. \ \ \ \ \
és bowdenek
¢ Ellenérizze a mikodést.
28 Gazmarkolat . EIIenc?lrlzzle a holtjatékot, allitsa be, N N N N N
ha szikséges.
* Kenje meg a bowdent ésmarkolatot
29 Lampak és * Ellenérizze a mikodest. N N N N N N
kapcsolok e Allitsa be a fényszoroét.
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EAU38263

TANACSOK
® Motor leveg6szlird és ekszijhaz 1égszird
« Ezt a modellt eldobhatd, olajjal atitatott, papir 1€égsz(ird betéttel szerelték, mely nem tisztithatd stritett levegbvel,
mert az tonkreteheti.
« A motor leveg6szlrtt és az ékszijhaz leégsz(irét gyakrabban kell ellenérizni és cserélni, ha nedves, poros
kérnyezetben hasznalja a jarmivét.
® Hidraulikus fék
» A féfékhengerek, vagy munkahengerek szétszerelése utan mindig cseréljen fékfolyadéekot. Rendszeresen
ellen6rizze a fékfolyadék szinteket és toltse fel a féktartalyokat, ha sziikséges.
« Kétévente cserélje le a f6fékhengerek, féknyergek, bels6 alkatrészeit valamint a fékfolyadékokat.
* Négyévente, vagy, ha repedezettek, sériltek, cserélje le a fékcsdveket.
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EAU18772

Panelek le és felszerelése

Az itt leirt panelek valamelyikét le kell
szerelni az ebben a fejezetben
bemutatott karbantartasok elvégzése
esetén. Ha egy panelt le kell szerelni,
lapozzon vissza ide.

1. “A” panel
2. “B” panel
3. “C” panel

EAU52012

“A” panel

A panel leszerelése
1. A panel jobb és bal fels6 részét
hdzva, akassza ki azt.

6-8

1. Gyorsrégzitd
2. “A” panel

3. Tavolitsa el a panelt az abra szerint.
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A panel visszaszerelése
llessze a panelt a helyére, majd
rogzitse a gyorsrogzitovel.

A panel visszaszerelése
llessze a panelt a helyére, majd
csavarja vissza a csavarokat.

”C” panel

A panel leszerelése
Csavarja ki a csavarokat és huzza a

panelt hatra és felfelé.

”B” panel

A panel leszerelése
Csavarja ki a csavarokat és huzza fel

a panelt.

6-9

1. Csavar
2. “C” panel

A panel visszaszerelése
llessze a panelt a helyére, majd
csavarja vissza a csavarokat.

“D” panel

A panel leszerelése
Csavarja ki a csavarokat és huzza a
panelt kifelé.




IDOSZAKOS KARBANTARTAS ES BEALLITASOK

1. Csavar
2. “D” panel

A panel visszaszerelése
llessze a panelt a helyére, majd csa-
varja vissza a csavarokat.

EAU19643
A gyujtégyertyak ellendrzése
A gyujtégyertyak a motor fontos részei,
melyeket idénként ellendrizni kell, le-
hetbleg egy Yamaha szervizben. Mivel
a magas hd és a lerakdédasok miatt a
gyertyak erodalnak, ellendrizni kell ket
a karbantartasi és kenési tablazatban
megadott idokdézonként. Ezen kivil a
gyertyak allapotabdl kévetkeztetni lehet
a motor allapotara is.
A gyujtogyertyak koézponti elektrodaja
kordl 1eévé porcelan szigetelés szinének
kbzepestdl vilagos barnaig terjedd
szinlnek kell lennie (normal hasznalat
esetén), és az egy motorban lévd
dsszes gyertyanak ilyen szinlnek kell
lennie. Ha valamelyik gyertya szine
jelentbésen eltér ettdl, akkor a motor
feltehetbleg nem m(ikddik megfelelben.
Ne probalja maga megallapitani a
hibat. Ellenériztesse a motorkerékpart
egy Yamaha szervizben.
Ha egy gyujtoégyertya er6sen erodalt,
vagy sok rajta a korom, vagy mas
lerakddas, ki kell cserélni.

ElGirt gyujtogyertya:
NGK/CR7E
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A gyertya beszerelése el6tt ellendrizni
kell a gyertyahézagot egy hézag-
meérdvel és, ha szikséges, be kell
allitani.

1. Gyertyahézag

Gyertyahézag:
0,7-0,8 mm (0.028—0.031 in)

Tisztitsa meg a gyertya tomitését, és a
gyertyafurat kortli részt, majd téroljon
le minden szennyez6dést a menetek
kézal.

Meghuzasi nyomaték:
Gyujtoégyertya:

13 Nm (1.3 m-kgf, 9.4 ft-Ibf)

TANACSOK
Ha nincs nyomatékkulcsa a gyujtégyer-
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tya meghuzasakor, j6 kézelitése a
megfelel6 nyomatéknak, ha meghuzza
kézzel, majd 1/4-1/2 fordulattal tovabb
huzza. llyenkor ellenérizze a megfelel
nyomatékot, amint lehet.

EAU1985D
Motorolaj és olajsziiré
A motorolaj szintet minden elindulas
el6tt ellendrizni kell. Ezen kivil az
olajat és az olajszirét ki kell cserélni
a karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6kdz6nkeént.

Olajszint ellenérzés
1. Allitsa a robogo6t a kézponti all-
vanyra. Ha enyhén oldalra ddl, a
szint leolvasasa nem lesz pontos.
2. Inditsa be a motort, jarassa két
percig, majd allitsa le.

ECA11291

MEGJEGYZES

Az olajszint ellenérzéskor a motornak
hidegnek kell lennie, kiilénben a
leolvasott érték nem lesz pontos.

3. Varjon két percig, mig az olaj
letlepszik, majd ellendrizze az
olajszintet a forgattyushaz bal als6
részén lévo szintellendrz6 ablakon
keresztil.

TANACSOK
Az olajszintnek a minimum és
maxmum szintjelek k6zétt kell lennie.

1. Motorolaj szintellenérzé ablak
2. Maximum szintjel
3. Minimum szintjel

4. Ha az olajszint a minimum szintjel
alatt van, t6ltsbn utana a megadott
olajbol a megfeleld szintig.

Motorolaj csere (olajsziir6
cserével, vagy olajsziird csere
nélkiil)
1. Allitsa a robogét sik talajra.
2. Inditsa be a motort, jarassa né-
hany percig, majd allitsa le.
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O\ TANACSOK

Hagyja ki a 6-8 |épéseket, ha az

3. Helyezzen egy talcat a motor ala 2 3\@
olajszlr6t nem cseréli ki.

a hasznalt olaj szamara. ) 1
4. Az olaj leeresztéséhez csavarja
ki az olajbetdltdé csavart, az

olajleereszt6 csavart és vegye ki
a tomitéset.

6. Csavarja le az olajsz(ir6t egy olaj-
sz(ir6 kulccsal.

1. Olajleereszté csavar
2. O-gydri
3. Tomités

5. Ellenérizze az O-gyrdt, nem sériilt-
e és cserélje ki, ha szikséges.

1. Olajsziré kulcs
2. Olajszlrd

1. Olaj betéltdé csavar

TANACSOK
A Yamaha szervizekben van olajszird

kulcs.

7. Kenjen vékonyan motorolajat az uj
olajszliré O-gydrdjére.

1. Olajleeresztd csavar
2. O-gydri

6-12
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1

TANACSOK

. O-gy(rd

Meghuzasi nyomaték:
Olajsz(iré:
17 Nm (1.7 m-kgf, 12 ft-Ibf)

9. Csavarja vissza az olajleeresztét
az uj tomitéssel, majd huzza meg
a megadott nyomatékkal.

Meghuzasi nyomaték:
Motorolaj leereszt6 csavar:

43 Nm (4.3 m-kgf, 31 ft-Ibf)

ECA11621

MEGJEGYZES

® Ne hasznaljon CD jelzési dizel
olajokat, vagy a megadottnal
magasabb besorolasut. Ne
hasznaljon “ENERGY CON-
SERVING II” jelli, vagy ma-
gasabb mindségi olajokat sem.

e Ugyeljen ra, hogy ne keriilhes-
sen idegen anyag a motorba.

Ugyeljen ra, hogy az O-gylri meg-
felel6en felfekidjon a helyére.

8. Csavarja fel az uj olajszirét és
huzza meg a megadott nyo-
matekkal.

1.

Nyomatékkulcs

10. Toltse fel a motort a megfeleld
mennyiségl megadott motorolaj-
jal, majd csavarja vissza az
olajbetdltd csavart.

Ajanlott motorolaj:
Lasd 8-1 oldal.
Olajmennyiség:
Olajsz(ird csere nélkul:
2,70 L (2.85 US qt, 2.38 Imp.qt)
Olajsz(ird cserével:
2,90 L (3.07 US qt, 2.55 Imp.qt)

TANACSOK
Miutan a motor és a kipufogo lehilt,
tordlje le az esetlegesen mellécsep-
pent olajat az alkatrészekrél.

6-13

11. Inditsa be a motort és hagyja
alapjaraton jarni néhany percig,
kézben ellenérizze, nincs-e szivar-
gas. Ha van, azonnal allitsa le a
motort és keresse meg az okat.

12. Allitsa le a motort, ellendrizze az
olajszintet és tdltsén utana, ha
szikséges.

13. Nullazza az olajcsere figyel-
meztetot. (Lasd 3-8 oldal.)

TANACSOK
Ha az olajat hamarabb lecseréli, mint
ahogy az olajcsere figyelmeztetd jelez
(pl. az idészakos olajcsere el6tt), a
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figyelmeztet6t akkor is nullazni kell,
hogy legkdzelebb pontosan jelezhesse
az olajcsere esedékességeét.

EAU20071
Hitofolyadék
A h(téfolyadék szintet minden
elindulas el6tt ellenérizni kell. Ezen
kivil a hidtéfolyadékot le kell cserélni
a karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6k6z6nkeént.

EAU52021

A hutéfolyadék szint ellendrzése
1. Allitsa a robogo6t a kézponti all-
vanyra.

TANACSOK
® A hi(t6éfolyadék szintet hideg
motornal kell ellenérizni, mert a
szint valtozik a motor hémérsek-
letétdl fuggben.
® Ugyeljen ra, hogy a robogo fiig-
gblegesen alljon. Enyhe dbélés is
pontatlan leolvasast eredményez.

2. Ellendrizze a hiit6folyadék szintet
a szintellen6rz6 ablakon keresztiil.

TANACSOK
A hitéfolyadék szintnek a minimum és
maximum szintjelek kdzétt kell lennie.
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1.
2. Maximum szintjel

H(t6folyadék szintellen6rzé ablak

3. Minimum szintjel

3. Ha a hitéfolyadék a minimum

szintjel alatt van, huzza fel a bal
labtartdé gumit.

1.

Labtarté gumi

4. Tavolitsa el a tagulasi tartaly kupak-
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jat a csavar kicsavarasa utan. szernek nincs korrézié és o EAUS2031
fagyvédelme. Ha vizet adott a Levegoszuro csere
hiitéfolyadékhoz, ellendriztesse A levegoszlrét szervizelni kell a
a fagyallotartalmat minél hama- karbantartasi és keneési tablazatban
rabb egy Yamaha szervizben, megadott idékézénkeént. Ha a robogdt
killobnben a hiités nem lesz nedves, vagy poros terileten hasznalja,
megfeleld. gyakrabban szervizelje a szlir6ket.

A levegOsziiré cseréje

1. Szerelje le a “C” panelt. (6-8 oldal.)
2. Csavarja ki a légsz(ir6hiz fedél csa-
varjait és vegye le a fedelet.

1. Hit6folyadék tagulasi tartaly kupak
2. Csavar

5. Nyissa ki a tagulasi tartalyt és

toltse fel a maximum szintig, majd

n zarja vissza a kupakot. VIGYA-
ZAT! Csak a tagulasi tartaly
kupakjat vegye le. Soha ne
probalja meg levenni a
hitésapkat, ha a motor forro.

1. Tagulasi tartaly kupakja

MEGJEGYZES: Ha nincs hiit6- Tagulasi tartaly térfogat (a

folyadék, hasznalhat desztillalt maximum szintjelig):

vizet, vagy lagy csapvizet is. Ne 0,27 L (0.29 US qt, 0.24 Imp.qt) 1 Csavar

hasznaljon kemény, vagy sos . )

vizet mjert az kéro); 3 n?gtorra. 6. Zarja vissza a tagulasi tartalyt es 2 Légsziréhaz fedél

Ha vizet hasznalt, cserélje le csavarja vissza a csavart. 3, Huzza ki a l6gszir§ betétet.
hiitéfolyadékra, amilyen hamar 7. Hajtsa vissza a bal oldali labtart6

csak lehet, kiilénben a hiitérend- gumit és nyomjogassa le, hogy

biztositsa a helyén.
6-15
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EAU33483
Az alapjarat beallitasa
A motor alapjaratat ellenérizni kell és
szilkség esetén be kell allitani a kar-
bantartasi és kenési tablazatban megadott

\\

/
|

|
Joar
o
g

id6k6zOnként.

A beallitas el6tt a motort be kell \@j N
\ melegiteni. \J/
A\

N

1. Szerelje le a “D” panelt. (6-8 oldal.) /\
2. Ellenérizze az alapjaratot és, ha

1. Levegdszlird betét szikséges, allitsa be a megadott 1. Alapjarat allito csavar
értékre az alapjarat allité csavarral. Alaoiarat
Az alapjarat néveléséhez fprgassa ?glggf 1300 r/min
a csavart az (a) iranyba,

csoOkkentéséhez pedig a (b) iranyba.

4. Helyezzen be egy Uj leve-
gbszurdt a hazba. MEGJEGYZES:
Ugyeljen ra, hogy a betét meg-

feleléen felfekiidjon a hazban. TANACSOK n
A motort soha ne jarassa leve- Ha a megadott alapjarat nem érhetd el
g6sz(rd nélkul, mert a dugattyu(k) ezzel a modszerrel, keressen fel egy
és/ vagy a henger(ek) hamar Yamaha szervizt.
elkophatnak. .

5. Szerelje vissza a leveg6szirdhaz 3. Szerelje vissza a panelt.

fedelét a csavarokkal
6. Szerelje vissza a panelt.
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EAU21385

A gazmarkolat holtjatékanak
ellenérzése

1. Gazmarkolat holtjaték

A gazmarkolat holtjatékanak 3,0-5,0
mm-nek kell lennie a markolat bels6
peremén mérve. ldénként ellendrizze
a gazmarkolat holtjatékat és, ha
szUkséges, allittassa be egy Yamaha
szervizben.

EAU21402
Szelephézag
A szelephézag a hasznalat soran
valtozik, minek hatasara romlik a
benzin-leveg6 keverék mindsége és a
motor zajosabb is lehet. Ennek elke-
rilése érdekében a szelephézagokat
be kell Aallittatni egy Yamaha
szervizben a karbantartasi és kenési
tablazatban megadott idokdzénként.
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EAU51972
Gumiabroncsok
A gumiabroncsokon keresztll érintkezik
a jarmd a talajjal. A biztonsag ettél a
viszonylag kis felllettél fiugg a kulén-
b6z utviszonyok kézétt. Ezért rendkivil
fontos, hogy a gumiabroncsok mindig
j6 allapotban legyenek és a megfelel
idében kicseréltesse azokat megadott
tipusu Uj gumiabroncsra.

Guminyomas

A guminyomast minden elindulas elétt
ellendrizni kell, és be kell allitani szikség
eseten.

Ha nem megfeleld6 guminyomassal
hasznalja ezt a jarmiivet, elvesztheti
az iranyitast, ami sérilést, vagy
halalt okozhat.
® A guminyomast hideg gumi-
abroncs mellett kell ellenérizni
(pl. mikor a gumik hémeérséklete
megegyezik a kdrnyezeti hémér-
séklettel).
® A guminyomast a sebesség és
a vezetd, az utas, a csomagok
és az erre a modellre

EWA10504
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jovahagyott felszerelések 6ssz-
sulyanak figyelembevételével
kell beallitani.

Guminyomas (hideg gumiabron-
csoknal):
0-90 kg (0—198 Ib):
El6I:
225 kPa (2.25 kgf/cm?, 33 psi)
Hatul:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
XP500 90-198 kg (198—437 Ib)
XP500A 90-194 kg (198-428 Ib):
El6l:
225 kPa (2.25 kgf/cm?, 33 psi)
Hatul:
280 kPa (2.80 kgf/cm?, 41 psi)
Maximalis terhelés*:
XP500 198 kg (437 Ib)
XP500A 194 kg (428 Ib)
* A vezetd, az utas, a csomagok és a
felszerelések 6sszsulya

Soha ne terhelje tal a jarmiivet. Egy
talterhelt jarmi hasznalata balesetet
okozhat.

EWA10512

A gumiabroncs vizsgalata

Y

fa
>

Z

1. Oldalfal
2. Profilmélység

A gumiabroncsokat minden elindulas
el6tt ellendrizni kell. Ha a profilmélység
k6zépen eléri a kopasi hatart, ha szdg,
vagy Uvegszilank van a gumiban, vagy,
ha az oldalfal repedezett, azonnal
cseréltesse le egy Yamaha szervizben.

Minimalis profilmélység (eldl és
hatul):
1,6 mm (0.06 in)

TANACSOK

A minimalis megengedett profilimélység
orszagonként valtozhat. Mindig a helyi
szabalyokat vegye figyelembe.
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EWA10472

® Cseréltesse le a kopott gumi-
abroncsokat egy Yamaha szer-
vizben. Amellett, hogy nem
szabalyos kopott gumikkal
kozlekedni, a motorkerékpar
instabilla és nehezen iranyit-
hatéva valik.

® A fékekkel és kerekekkel, igy a
gumiabroncsokkal kapcsolatos
javitasokat hagyja egy Yamaha
szervizre, ahol megvan az
ehhez sziikséges szaktudas és
gyakorlat.

® Gumicsere utan alacsony se-
bességgel kozlekedjen, amig a
gumiabroncs futéfeliilete el
nem éri az optimalis allapotat.

Gumiabroncs informacioé

Ezt a motorkerékpart tomlé nélkali
gimukkal szereltek.

A gumik Oregszenek akkor is, ha
egyaltalan nem, vagy csak idénkent
hasznaljak Oket. A futofelilet és az
oldalfal repedései néha a tartészerke-

eyl

ezek az dregedés jelei.
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Az eléregedett, vagy régi gumiabron-
csokat ellenériztesse egy szakemberrel,

hogy tovabbi hasznalatra alkalmasak-e.

EWA16101

Az els6 és hatsé gumiabron-
csoknak azonos markajuaknak
és mintazatuaknak kell lenniiik,
kiilonben a jarmi kezelhetosége
megvaltozhat, ami balesethez
vezethet.

Ugyeljen ra, hogy a szelep-
sapkak megfeleloen fel legyenek
csavarva, hogy a levegé ne
szivaroghasson.

Csak a megadott szelepeket és
szelepmagokat hasznalja, hogy
menet kézben ne eresszen le a
gumiabroncs.

Hosszas tesztelések utan a Yamaha
Motor Co., Ltd. az alabbi gumiabron-
csokat ajanlja ehhez a modellhez.

Els6 gumi:
Méret:
120/70R15 M/C 56H
Gyarto/modell:
DUNLOP/GPR-100F
BRIDGESTONE/BTO11F
Szelep:
PVR59A
Szelepmag:
#9100 (eredeti)
Hats6 gumi:
Méret:
160/60R15 M/C 67H
Gyarté/modell:
DUNLOP/GPR-100L
BRIDGESTONE/BTO012R
Szelep:
TR412
Szelepmag:
#9100 (eredeti)
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EAU51921

Onto6tt kerekek

A jarmlve maximalis biztonsaga,

megbizhatésaga és teljesitménye

érdekében Ugyelien a kdvetkezbkre a

kerekekkel kapcsolatban.

® Minden motorozas el6tt ellenérizze
a kerekeket, hogy nincsenek-e
elrepedve, behorpadva, elde-
formalédva, vagy mas modon
megsérilve. Ha barmi sérilést
talal, cseréltesse le a kerekeket
egy Yamaha szervizben. Ne
végezzen még kisebb javitasokat
sem a kerekeken. Az elde-
formalddott, vagy repedt kereket ki
kell cserélni.

® A kerekeket ki kell egyen-
sulyoztatni, ha gumit, vagy
kereket cseréltetett. A kiegy-
ensulyozatlan kerék teljesitménye
rossz, a motorkerékpar kezel-
het6sége leromlik, és a gumiab-
roncs élettartama lecsékken.

® A hatsé gumi szerelése, vagy
cseréje utan mindig huzza
meg a szelep csavarjat és
kontraanyajat a megadott nyo-
matékkal.



IDOSZAKOS KARBANTARTAS ES BEALLITASOK

EAUSET holtjatéknak lennie. Ha van holtjaték

A fék!farf)k holtjatékanak a fékkaroknal, keressen fel egy
ellenorzése Yamaha szervizt.
EWA14212
Elsé &\ VIGYAZAT
1 Lagy, puha érzés a fékkarnal levego
l jelenlétére utal a fékrendszerben.

T Ha levegd keriilt a hidraulikus rend-

szerbe, légtelenittesse egy Yamaha
N szervizben, mielott hasznalna a
”:D motorkerékpart. A hidraulikus
- rendszerben 1évo levegd csokkenti

2

@15?
® ®
X
1. Szelep csavar ( t @J
I ¢}

2. Kontraanya

a fékteljesitményt, ami az iranyitas

Meghuzasi nyomatékok: 2 ,
J y elvesztéséhez, igy balesethez vezet-

Szelep csavar:

2,0 Nm (0.20 m-kgf, 1.4 ft-1bf) 1. Nincs holtjaték het.
Kontraanya: o
3,0 Nm (0.30 m-kgf, 2.2 ft-Ibf) Hatso

1. Nincs holtjaték

A fékkarok végén nem szabad
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EAU53032
A rogzitéfék bowden
beallitasa
A rogzitéfek bowdenjét be kell allitani,
ha a fék mar nem tart megfeleléen. Ha
a rogzitéfék kar nincs behuzva, a
bowden kilatsz6 részének hossza 43—
45 mm (1,69-1,77 in) a hatsé
féknyeregnél.

1. Allitocsavar
2. Rogzitéfék bowden hossz

Idonként ellenérizze a bowden hosszat,
és, ha szikséges, allitsa be.

A bowden hosszanak ndveléséhez
forgassa a hats6 féknyeregnél |1évd
allitocsavart az (a) iranyba, a bowden

hosszanak csékkentéséhez pedig a (b)

iranyba. VIGYAZAT! Ha a megadott
hossz nem érheté el ezzel a mod-
szerrel, keressen fel egy Yamaha
szervizt.

Engedje ki a rogzitéfék kart és
ellen6rizze, hogy a hatsé kerék
akadalytalanul forog-e.
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EAU52292
A rogzitofék ellendrzése
A rogzitéféket ellendrizni kell a
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott idOkdz6nként.

1. Allitsa be a régzitéfék bowdenijét.

2. Hasznalja a rogzitéfék kart és
ellendrizze, hogy a fék megfelel6en
rogziti-e a jarmuvet.

3. A rogzit6fék féknyergeét ellattak
egy kopasjelzdvel, melynek segit-
ségeével ellenérizhetok a rogzitéfék
fékbetétei. Az ellenbrzéshez
hasznalja a régzitéfék kart és
nézze meg a kopasjelzd hely-
zetét. Ha a kopasjelzd elhagyta a
hornyot, ellen6riztesse a rog-
zit6féket egy Yamaha szervizben.

4. Ellendrizze, hogy a gumiharang
nem sérult-e.
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" . L. Bz Jendrizni kell az id6szakos
Az elso es hatso fekbeteétek karbantartasi és kenési tablazatban
ellenorzese megadott id6kdzénként.  Minden

féekbetétet ellattak kopasielzovel
igy a fék szétszerelése nélkull
ellenérizheté az allapotuk. A betét
kopasanak ellen6rzéséhez meg kell
nézni ezeket a kopasjelzdket,
mik6zben huzza a féket. Ha egy
fékbetét elérte azt a kopasi hatart,
hogy a kopasjelz6 mar majdnem elérte
a féktarcsat, cseréltesse ki a fékbetét
parokat egy Yamaha szervizben.

1. Fékbetét kopasjelzb n
Hatso fékbetétek

Elso fékbetétek

1. Kopasjelz6 horony
2. Kopasjelzb
3. Gumiharang

; / /‘-_‘:/
‘ \(@@&Q\L
@), & !-

O
1

1. Fékbetét kopasjelzb
Az elsb és hatso fékbetétek kopasat el-
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EAU22582
A fékfolyadékszint ellendrzése
Elindulas el6tt ellenérizze, hogy a
fékfolyadékok szintjie a minimum
szintjelek felett van. Szintellenérzéskor
a tartalyok vizszintesen alljanak. Ha
szikséges, t6lts6n utana.

Elsé fék

LOWER

1. Minimum szintjel

Hatso fék

1. Minimum szintjel

Ajanjott fékfolyadék:
DOT 4

EWA15991

Helytelen karbantartas rossz fékha-
tast eredményezhet. Ugyeljen a
kovetkezokre:
® Alacsony folyadékszint mel-
lett levegdé kerilhet a
féekrendszerbe, csodkkentve
hatékonysagat.
® Tisztitsa meg a tartaly fedelét
leszerelés el6tt. Csak bontatlan
flakonbol téltson utana DOT 4
fékfolyadékot.
® Csak az ajanlott folyadékot
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hasznalja; kilonben a gumi
tomitések tonkremehetnek és
szivaroghatnak.

® Ugyanazt a fékfolyadékot toltse
utana. DOT 4-t6l eltéré folya-
dékok karos kémiai reakcioba
Iéphetnek.

e Ugyeljen ra, hogy viz ne ke-
riilhessen a rendszerekbe utan-
toltéskor. A viz er6sen csokkenti
a folyadék forraspontjat, ami
go6zzarat okozhat.

ECA17641

MEGJEGYZES

A fékfolyadék megtamadhatja a fes-
tett és miianyag részeket. Tordlje le
azonnal, ha mellécseppent.

Ahogy a fékbetétek kopnak a
fékfolyadék szint egyre csdkken. Az
alacsony folyadékszint utalhat kopott
fékbetétekre, és/vagy szivargasra;
ezért, ellendrizze a fékbetétek kopasat
€s a rendszer szivargasat. Ha a
fékfolyadékszint hirtelen csdkken le,
keressen fel egy Yamaha szervizt.
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EAU22733
A fékfolyadék cseréje
Cseréltesse le a fékfolyadékot egy
Yamaha szervizben az iddszakos
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott idok6zénként. Ezen Kivll
cseréltesse ki a fék féhengerek és
féknyergek gumi toémitéseit valamint a
fekcsoveket az alabbi id6kdzonként,
vagy, ha sériltek, vagy szivarognak.
® Gumi tomitések: Cseréltesse
le két évente.
® Fékcsdvek: Cseréltesse le négy
évente.

EAU51991
Hajtoszij feszesség
A hajtészij feszességét Yamaha szer-
vizben kell ellenériztetni és beallittatni
a karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6kdzénként.
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EAU23098

A bowdenek ellenorzése és

kenése

A vezérl6 bowdenek allapotat és
m(ikddését minden elindulas elott
ellendérizni kell, a bowdeneket és
végeit kenni kell, ha szikséges. Ha
egy bowden sérllt, vagy nehezen
mozog, keressen fel egy Yamaha
szervizt. VIGYAZAT! A bowdenek
kiils6 sériilései bels6 korréziot
okozhatnak, ami gatolhatja a
mozgasat. A sériilt bowdeneket
cseréltesse le minél hamarabb a

biztonsag megorzése érdekében. n

Ajanlott kendanyag:
Yamaha bowden kendanyag, vagy
mas egyenértéki kenbanyag
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EAU23115

A gazmarkolat és gazbowden

ellenérzése és kenése

A gazmarkolat mikoédését minden
elindulas el6tt ellenérizni kell. Ezen
Kivil a gazbowdent meg kell kenetni
egy Yamaha szervizben az id6szakos
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott idokdzénként.

A gazbowdenen van egy gumi burkolat.
Ugyeljen ra, hogy a gumi biztonsa-
gosan rogzitve legyen. Ha a gumi a
helyén van, viz akkor is bekerulhet a
bowden hazaba. Ezért mosaskor
ugyeljen ra, hogy ne spricceljen vizet
kbzvetlenll a bowdenre. Ha a bowden,
vagy a burkolat elszennyezddott, tordlje
at nedves ronggyal.

EAU23173

Az elso és hatso fékkarok
kenése

Elso féekkar

Az elsO és hatsd fékkarok muikddését
minden elindulas eldétt ellendrizni kell,
a tengelyeiket meg kell kenni, ha szik-
séges.
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Ajanlott kenbanyag:
Szilikonos zsir
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EAU23215

A k. allvany és az oldaltamasz
ellenorzése és kenése

A kdzponti allvany és az oldaltamasz
mUkoédését minden elindulas eldtt
ellenérizni kell, a tengelyt és az
egymason elmozdulé alkatrészeket
meg kell kenni, ha sziikséges.

EWA10742

Ha a koézponti allvany, vagy az
oldaltamasz nem mozog akadaly-
talanul fel és le, javittassa meg egy
Yamaha szervizben, kilénben a kéz-
ponti allvany, vagy az oldaltamasz
leérhet a talajra, elvonva a vezet6
figyelmét és balesetet okozva.

Ajanlott kendanyag:
Litium-szappan bazisu zsir
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EAU23273

Az elsé villa ellendrzése

Az elsé villa allapotat és miikbdését el-
lendrizni kell az id6szakos karbantartasi
és kenési tablazatban megadott
id6kozdnkent.

Allapotellenérzés

Ellendrizze a bels6 cséveket, nincse-
nek-e megsérilve, megkarcoldédva és
nincs-e olajszivargas.

Miikodésvizsgalat

1. Allitsa a motorkerékpart sik talajra
és tartsa flggdlegesen. VIGYA-
ZAT! A sériilések elkeriilése
érdekében tartsa a motorkerék-
part eré6sen, nehogy feldéljon.

2. Mikézben huzza az els6é féket,
rugbztassa be erb6sen az els6
villat néhanyszor és ellendrizze,
hogy egyenletesen m(ikddik-e, ki
és berugdzaskor.
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ECA10591

MEGJEGYZES

Ha sérilést talal a villaszaron, vagy
az els6 villa nem mikodik meg-
feleléen, keressen fel egy Yamaha
szervizt és ellendriztesse a villat.

EAU45512
A kormanyzas ellenérzése
A kopott, vagy laza kormanycsapagyak
veszélyesek. Ezért a kormanyzast
ellenérizni kell a kévetkezdk szerint
az id6szakos karbantartasi és kenési
tablazatban megadott idokdzonként.

1. Allitsa a robogét a kézponti
allvanyra.  VIGYAZAT! A
sérulések elkeriilése érdekében
tartsa a motorkerékpart erosen,
nehogy felddljon.

2. Fogja meg a villaszarak also
végeit és mozgassa a villat elére-
hatra. Ha barmekkora holtjatékot
észlel, keressen fel egy Yamaha
szervizt és javittassa meg a
kormanycsapagyakat.
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EAU23292

A kerékcsapagyak ellenérzése

Az elsb és hatso kerékcsapagyakat el-
lendrizni kell az idészakos karbantartasi
és kenési tablazatban megadott
idOk6zonként. Ha a kerékagy log, vagy
a kerekek nem forognak egyenletesen,
keressen fel egy Yamaha szervizt és
ellendriztesse a kerékcsapagyakat.
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Akkumulator

Az akkumulator az elsé “A” tarolé-
rekesz alatt talalhat6. (Lasd 3-21 oldal.)
Ezt a modellt VRLA (szelepvezérelt
savas Olomakkumulator) akkumula-

torral szerelték. Nem szikséges
ellenérizni az elektrolitszintet és
utantolteni, csak az akkumulator

kabelek feszességét ellendrizze és, ha
szikséges, huzzon utana.

® Az elektrolit mérgez6é és ve-
szélyes, mert sosavat tartalmaz,
ami komoly égési sériiléseket
okozhat. Keriilje az érintkezést

a borével, szemével, vagy ruha-

zataval. Mindig védje szemét,

ha akkumulatorokkal dolgozik.

Ha érintkezett a savval, tegye a

kovetkezoket.

e KULSOLEG:
vizzel.

e BELSOLEG: Igyon nagyobb
mennyiségu vizet, vagy tejet
és azonnal hivjon orvost.

e SZEMEK: Oblitse 15 percig
vizzel és hivjon azonnal
orvost.

Oblitse sok

® Az akkumulatorok robbané-
képes hidrogéngazt fejlesz-
tenek. Ezért tartson tavol min-
den szikrat, nyilt langot, ciga-
rettat, stb., az akkumulatortol
és szelloztessen megfeleléen,
ha zart térben végzi a toltést.

e MINDEN AKKUMULATORT
TARTSON TAVOL A GYER-
MEKEKTOL.

Az akkumulator elérése

1. Szerelje le a “B” panelt. (6-8 oldal.)

2. Nyissa ki az els6 “A” tarolorekeszt.
(Lasd 3-21 oldal.)

1. Tarolorekesz

tavolitsa el az “A” tarolorekeszt.

1. Csavar
3. HUzza ki a tarolérekeszt és tavolit- 2. Elsd “A” tarolorekesz

sa el.
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4. Csavarja ki a csavarokat, majd
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Az akkumulator tarolasa hamar tonkremegy.

1. Ha a jarmlvet nem hasznalja
egy hoénapnal tovabb, szerelje
ki az akkumulatort, toltse fel
teljesen és tartsa szaraz, hlvos
helyen. MEGJEGYZES: Az
akkumulator kiszerelésekor
tgyeljen ra, hogy a gyujtas Kki
legyen kapcsolva és a negativ
kabelt szerelje le el6szor.

1. Negativ akkumulator kabel (fekete) 2. Ha az akkumulatort nem hasz-
2. Pozitiv akkumulator kabel (piros) nalja két honapnal tovabb, lega-
3. Akkumulator labb havonta egyszer ellenérizze
és toltse fel, ha szilkséges.
Az akkumulator toltése 3. Beszerelés el6tt teljesen toltse
n Ha az akkumulator lemertltnek tlinik, fel az akkumulatort.
téltesse fel minél hamarabb egy MEGJEGYZES: Beszereléskor
Yamaha szervizben. Ne felejtse el, tigyeljen ra, hogy a gydujtas ki
hogy az akkumulator hamarabb legyen kapcsolva és a pozitiv
lemerdl, ha elektromos felszereléseket kabelt szerelje fel elészér.
hasznal a motorkerékparon. N 4. Beszerelés utan ellendrizze, hogy
c a kabelek megfeleléen vannak
MEGJEGYZES csatlakoztatva.

A VRLA (szelepvezérelt savas
6lom) akkumulator téltéséhez spe-

cialis (éllandé feszi]ltségﬁ) tolto , ECA16531
szilkséges. A hagyomanyos tolt6 @ MEGJEGYZES
tonkreteszi az akkumulatort. Az akkumulatort mindig tartsa

feltltve. Ha lemeriilve tarolja, akkor
6-29
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EAU54021

Biztositékcsere
A f6 biztositék és a biztositék dobozok
az egyes biztositékokkal a "A” panel
mdagott talalhatok. (Lasd 6-8 oldal.) Ha
egy biztositék kiég, cserélie ki a
kovetkezbk szerint.

1. Allitsa a gyujtaskapcsolét “OFF”

2.

helyzetbe és kapcsolja ki a kérdé-
ses aramkort.

Vegye ki a kiégett biztositékot
és helyezzen be egy magadott
érték(i ujat. VIGYAZAT! Ne
hasznaljon a megadottnal
magasabb amperértéki
biztositékot, hogy elkeriilje az
elektromos rendszer sériiléseit
és a tlizveszélyt.

XP500 XP500A

F6 biztositék

ABS motor biztositék
ABS szolenoid biztositék
Tartalék f6 biztositék
F6 biztositék fedél

1. FO biztositék
2. Tartalék f6 biztositék
3. F6 biztositék fedél

ok obd-=
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XP500A

Megadott biztositékok:
F& biztositék:
40,0 A
Fényszorod biztositék:
20,0 A
Jelz6berendezések biztositéka:
15,0 A
Gyujtas biztositék:
75A
Hatéventillator biztositék:
15,0 A
Benzinbefecskendezd biztositék:

N
Tartalék biztositék 1. Tartalék biztositék 7,5A
2
3
4
5
6
7
8
9

Parkolofény biztositek . ABS vezérlés biztositék Parkoléfény biztositék:

B . . o i , . iy 10,0 A
Jelzbberendezések biztositéka . Jelz6berendezések biztositéka ABS vezérlés biztositék:

. Gyujtas biztositék XP500A 5,0 A
. Hattér biztositék ABS motor fuse:
. H(tSventillator biztositék XP500A 30,0 A

. Benzinbefecskendezd biztositék ABS szolenoid biztositék:

. NN XP500A 20,0 A
. Fényszord biztositéek Hattér biztositék:

. Parkoléfény biztositék 75A

Gyujtas biztositék

Hattér biztositék

Hdatéventillator biztositék
Benzinbefecskendezd biztositék

© Nk WM~

Fényszo6rd biztositék

3. Allitsa a gyujtaskapcsolét “ON”
helyzetbe, kapcsolja fel az
érintett aramkdrt és ellendrizze a
mukodeését.

4. Ha a biztositék azonnal, Uujra
kiég, keressen fel egy Yamaha
szervizt és ellenbriztesse az
elektromos rendszert.
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EAU52233

Izz6csere a fényszoréban
Ennek a modellnek a fényszoérojaba
halogén izz6t szereltek. Ha kiég,

cserélje ki a kévetkezdk szerint.
ECA10651

MEGJEGYZES

Ugyeljen ra, hogy ne sértse meg a
kovetkezo alkatrészeket:
® Fényszoré izzo
Ne érintse meg az izz6 liveg
részét, hogy ne legyen zsiros,
mert gy az atlatszosaga és a
fényereje csdokken és az
élettartama is rovidebb lesz.
Alaposan téroljon le minden
szennyezoOdést és ujjlenyomatot
egy alkohollal, vagy higitéval
atitatott ronggyal.
® Fényszo6ré bura
Ne ragasszon semmilyen mat-
ricat a fényszoérora
Ne hasznaljon a megadottnal
nagyobb teljesitményii izz6t.

1. Ne érintse meg az izz6 Uveg részét

1. Szerelje le az “A” panelt. (6-8 oldal)

2. Vegye le a porvedot.

1. Porvédo

3. Huzza szét a fényszord csatlako-
z6t, majd csavarja az izz6t az 6éra-
mutato jarasaval ellentétes irany-
ba és vegye Ki.
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1.
2.

4

6

oo N

. Csatlakoztassa a fényszoro csatla- n

Fényszo6ro csatlakozé
Fényszoro izzb

. Csavarjon be egy Uj izzét az éra-

mutato
iranyba.

jarasaval megegyezd

kozot.

. lllessze vissza a porvédoét.
. Szerelje vissza a panelt.
. Allittassa be a fényszorot egy

Yamaha szervizben, ha szikséges.
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EAU24182

v et s IzzO0csere az elso iranyjelzo-
Hatso/féklampa vl

e esian . DEN
Ezt a modellt LED-es hatsé/féklampa- - , ; .
. 1. Allitsa a robog6t a kdzponti all-
val szerelték. ,
vanyra.

Ha a hatsé/féklampa nem gyullad fel,
keressen fel egy Yamaha szervizt.

2. Csavarja el a foglalatot (az
izzéval egyidtt) az oramutatd
jarasaval ellentétes iranyba és
vegye ki.

1. Iranyjelz6 foglalat

3. Nyomja be a kiégett izz6t, fordit-
sa el az 6ramutatd jarasaval el-
lentétes iranyba majd vegye Ki.

6-33

1.
2.

Iranyjelz6 izz6
Iranyjelz6 foglalat

4. Nyomjon be egy Uj izz6t a fogla-

latba és forditsa el az éramutatd
jarasaval megegyez6 iranyba
utk6zeésig.

5. Szerelje vissza a foglalatot (az iz-

zbval egyiitt) az dramutaté jarasa-
val megegyezdé iranyba csavaras-
sal.
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EAUT1331 EAU24314

Hatsé iranyjelz6 Izz6csere a rendszammeg-

Ha a hatso iranyjelz6 nem gyullad fel,  vilagité lampaban

keressen fel egy Yamaha szervizt és 1. A csavarok kicsavarasa utan ta-
ellendriztesse az aramkort, vagy cse- volitsa el a rendszammegvilagitot.

réltesse ki az izzot.

3. Huzza ki a kiégett izzot.
4. Helyezzen be egy Uj izz6t a fog-

1. Csavar lalatba. n
5. Nyomja vissza a foglalatot a
2. Huzza ki a foglalatot az izzéval helyére az izzoval egyutt.
egyutt. 6. Szerelje vissza a rendszammeg-

megvilagitét a csavarokkal.
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EAU52051

Izz6csere a helyzetjelz6ben

1.

1. Szerelje le az “A” panelt (6-8oldal)
2. Huzza ki a helyzetjelz6 foglalatot
az izzoval egydtt.

Helyzetjelz6 izz6 foglalat

3. Huzza ki a kiégett izzot.

1. Helyzetjelz6 izzé
2. Helyzetjelz6 izz6 foglalat

4. Helyezzen be egy uj izz6t a fog-
lalatba.

5. Nyomja vissza a foglalatot az iz-
zbval egyditt.

6. Szerelje vissza a panelt.
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EAU25882
Hibakeresés
Bar a Yamaha motorkerékparok szigoru
mindségellenbrzésen esnek at szallitas
el6tt a gyarban, hibak mégis eléfordul-
hatnak mikoédés kézben. Barmilyen hiba
a hengerben, vagy a gyujté rendszerben
pl. rossz indithatésagot, vagy csokkent
teljesitményt jelenthet.
A kovetkez6 hibakeres6 tablazat segit-
ségével kénnyen ellendrizheti a létfon-
tossagu alkatrészeket. Ha javitas valna
szikségesse, vigye el a motorkerékpart
egy Yamaha szervizbe, ahol a képzett
szerel6knek megvannak a célszerszamaik,
gyakorlatuk és szakkdényveik a jarmd
megfelel javitasahoz.
Csak eredeti Yamaha alkatrészeket
hasznaljon. Vannak mas alkatrészek,
melyek hasonlitanak a Yamaha alkat-
részekre, de ezek sokszor gyengébb mi-
néséglek, révidebb az élettartamuk és
hasznalatuk draga javitashoz vezethet.

EWA15142
A\ VIGYAZAT

Az lizemanyagellaté rendszer el-
lendrzésekor ne dohanyozzon és ne
legyen nyilt lang, vagy mas gyujto-
forras a kézelben pl. vizmelegito 6r-
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langja. A benzin és (¢Ozei
rendkivill gyulékonyak és rob-
banasveszélyesek igy sériiléseket
és sulyos karokat okozhatnak.
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Hibakereso tablazat

Inditasi problémak és gyenge teljesitmény

1. Benzin

» \/an elég benzin.

Ellenérizze az akkumulatort.

Ellen6rizze a benzinszintet
a tankban.

2. Akkumulator

Hasznalja az 6ninditot.

Y

Nincs.

» Tankoljon. >

A motor nem indul.
Ellen6rizze az akkumulatort.

3. Gyujtas

Szerelje ki a gyertyakat és

ellenérizze az elektrodakat.

Y

\

|

A motor gyorsan
forog.

Az akkumulator rendben.

A motor nem indul.

A motor lassan
forog.

Ellen6rizze az akkumulator kabelei-
nek csatlakozasat, toltesse fel az ak-
kumulatort egy Yamaha szervizben.

Ellenérizze a gyujtast.

4. Hengerek

Hasznalja az 6ninditot.

\

-

Nedves

Torolje le szaraz ronggyal, allitsa be a
hézagokat, vagy cserélje ki a gyertyakat.

Hasznalja az dninditot.

Y

Y

Szaraz—| Keressen fel egy Yamaha szervizt.

A motor nem indul.
Ellendrizze a hengereket.

Van kompresszio.

_ | A motor nem indul.

Keressen fel egy Yamaha szervizt.

Nincs kompresszi6.

»| Keressen fel egy Yamaha szervizt.
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Motor tulmelegedés

® Ne vegye le a hiitosapkat, amig a motor és a hiité forr6. Nagynyomasu, forré folyadék és goz csaphat ki,
ami sulyos sériiléseket okozhat. Varja meg, amig a motor lehiil.

® Helyezzen egy vastag rongyot, pl. torolk6zot a hitésapkara, és lassan forditsa el az 6ramutaté jarasaval
ellentétes iranyba litkdzésig, hogy a maradék nyomas eltavozhasson. Mikor a sziszegdé hang elhalkult,
nyomja le a hiitésapkat és forditsa tovabb az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyba és vegye le.

EWAT1041

Van | Javittassa meg a hiitérendszert
o szivargas. egy Yamaha szervizben.
A folyadékszint alacsony.
Ellenérizze a szivargast.
Nincs > Tltson utana hiitsfolyadékot
Varjon, mig a Ellenérizze a folyadékszintet a szivargas. :
motor lehdil. tartalyban és a htében. +
A folyadékszint Inditsa be a motor. Ha a motor Gjra tulmelegszik,
rendben. javittassa meg a hiitérendszert egy Yamaha szervizben.

TANACSOK
Ha nem kaphato hiitéfolyadék, hasznalhat csapvizet is ideiglenesen, viszont ilyenkor cserélje a hiitéfolyadékot a mega-
dott tipusura, amilyen hamar csak lehetséges.
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EAU37834

Matt szin kezelése

ECA15193

MEGJEGYZES

Néhany modellen matt szinia al-
katrészek talalhatok. A jarmii tisztitasa
elott kérdezzen meg egy Yamaha
szervizt, hogy milyen anyagokkal
tisztithatok az alkatrészek. Ezeknek
az alkatrészeknek a tisztitasa
kézben kefével, erés vegyszerekkel,
vagy tisztitéoldatokkal megsértheti,
megkarcolhatja a feliiletiiket. Ne
hasznaljon waxot a matt alkatrészek
apolasara.

EAU54671

Apolas
A motorkerékparok nyitott felépitése
vonzova teszi Oket, de sokkal

erzékenyebbek is. A korrdzié akkor is
kialakulhat, ha j6 min6ségu anyagokrol
van sz0. Egy rozsdas kipufogocsd
észrevétlenll marad egy auton, de egy
motorkerékparon nagyon feltind. A
gyakori és megfelelé apolas nemcsak
a garancia feltétele, de segit a mo-
torkerékparjat mindig szép allapotban
tartani, megnévheti az élettartamat és
a futasteljesitményét is.

Tisztitas el6tt

1. Miutan a motor lehlilt, takarja el a
kipufogdk végeit egy milanyag
zacskoval.

2. Ugyeljen ra, hogy minden kupak,
burkolat, elektromos és csat-
lakozo, ideértve a gyertyapipat is,
szorosan illeszkedjen.

3. A makacs szennyez6déseket,
mint pl. a forgattyushazra raégett
olajat zsiroldé szerrel és kefével
tavolitsa el. Soha ne hasznaljon

zsiroldot a tomitéseknél, szi-
meringeknél és a keréktengelyek-
nél. Oblitse le a zsiroldot vizzel.

Tisztitas
ECA10773

MEGJEGYZES

® Ne hasznaljon erésen savas
keréktisztitot, foleg a kiillos
kerekeken. Ha ilyen termékeket
hasznal a nehezen eltavolithato
szennyezodésekhez, soha ne
hagyja fent tovabb a szert a felii-
leten, mint azt meghataroztak.
Azonnal alaposan oblitse le
vizzel, szaritsa meg és fujja be
korréziogatlo spray-vel.

o A helytelen tisztitas
megsértheti a miianyag
alkatrészeket (pl. burkola-

tokat, paneleket, szélvédodket,
fényszorokat, miiszereket, stb.)
és a kipufogokat. Csak puha,
tiszta rongyot, vagy szivacsot
hasznaljon vizzel a miianyagok
tisztitasara. Ha a viz nem
hozza le a szennyezb6déseket,
hasznalhat gyenge, oldott de-
tergenst vizzel. Alaposan 6blitse
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le a maradék oldészert, mert az
megsértheti a mianyag
alkatrészeket.

Ne hasznaljon erés kémiai sze-
reket a miianyag alkatrésze-
ken. Kerilje az olyan rongyok,
vagy szivacsok hasznalatat,
melyek el6zdleg surolo, vagy
eros vegyszerekkel érintkeztek,
pl. higitéval, benzinnel, rozs-
daeltavolitoval, fékfolyadékkal,
fagyalléval, vagy akkumula-
torsavval.

Ne hasznaljon nagynyomasu
mosot, mert viz keriilhet a
tomitések moégé (kerekeknél,
lengévillanal, kormanycsapa-
gyaknal, vagy fékéknél), az
elektromos alkatrészekbe
(csatlakozokba, miszerekbe,
kapcsolékba és lampakba),
vagy a szell6zécsévekbe.
Szélvédovel ellatott motorke-
rékparok: Ne hasznaljon erés
tisztitoszereket, vagy kemény
szivacsot, mert megmat-
tithatjak, vagy megkarcolhatjak
a szélvédot. Néhany miianyag-
tisztité karcolhatja a szélvédot.

El6szor préobalja ki a tisztitészert
egy kevésbé lathatdé helyen a
szélvédon, hogy nem karcol-e. Ha
a szélvédo karcos, mosas utan
polirozza fel valamilyen csucs-
minéségl mianyag polirozé
szerrel.

Normal hasznalat utan
Tavolitsa el a koszt meleg vizzel, enyhe
mosodszerrel és puha, tiszta szivaccsal,

1. Miutan a motor lehdlt, mossa le

a jarmdvet hideg vizzel és enyhe
mosodszerrel. MEGJEGYZES: Ne
hasznaljon meleg vizet, mert az
erositi a s6 korroziés hatasat.

. A motorkerékpar szaritasa utan

kenje at a fém, krémozott és
nikkelezett alkatrészeket korr6zid
veéd6é spray-vel a korrozié
elkertlése érdekében.

majd oOblitse le alaposan tiszta vizzel. Tisztitas utan

Hasznaljon fogkefét, vagy Uvegmosd
kefét a nehezen hozzaférhetd helyeken.
Az erbsebb szenynyezddéseket néhany
percre takarja le nedves ronggyal mosas
el6tt.

Es6 utan, tengerparton, vagy soézott
utakon valo motorozas utan

Mivel a tengeri, vagy a télen az utakra
sz6rt so, vizzel keveredve rendkivdl
korroziv, tegye a koévetkezdket, minden
tengerparton esdben, vagy so6zott utakon
valé motorozas utan.

TANACSOK
A télen az utakra szort s6 tavasszal is
megmarad egy ideig.
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1. Torolje szarazra a motorkerékpart

egy szarvasbdrrel, vagy nedvszivd
ronggyal.

. A krémozott, aluminium, vagy

rozsdamentes acél (beleértve a
kipufogot) alkatrészeket polirozza
fel kromtisztitdval. (Polirozassal
még a h6 okozta elszinez6dés
is eltavolithatd a rozsdamentes
acél kipufogocsovekrdl.)

3. A korrézid megel6zése érdekében

ajanlott a fém, kromozott és
nikkelezett alkatrészeket kezelni
korrézié védo spray-vel.

. A maradék szennyezddések elta-

volitasara altalanosan hasznalhat
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olajspray-t.

5. Javitsa ki a kisebb festékhia-
nyokat, pl. kéfelverbédéseket.

6. Waxolja at a festett fellleteket.

7. Tarolas, vagy letakaras el6tt hagyja
teljesen megszaradni a jarm(ivet.

EWA10943
A\ VIGYAZAT

A vegyszerek a fékeken és a gumi-
abroncsokon az iranyithatésag
elvesztéséhez vezethetnek.

® Ne keruljon olaj, vagy wax a
fékekre és a gumikra. Ha
szilkséges, tisztitsa meg a
féktarcsakat és fékbetéteket
féktisztitoval, vagy acetonnal, a
gumikat pedig meleg vizzel és
egyhe mososzerrel.

El6sz6r Ellenérizze a robogo
fékez6 és kanyarodoképes-
ségeét kis sebesség mellett.

ECA10801

MEGJEGYZES

® Vékonyan hasznalja a waxot és
az olaj spray-t és torolje le a
felesleget.

® Ne keriljon olaj, vagy wax a
fékekre és a gumikra.

Kezelje azokat megfelelé apolé
termékekkel.

® Keriilje az erésen koptato
hatasu polirozé szereket, mert
azok elkoptatjak a festéket.

TANACSOK

® Kérdezze meg egy Yamaha
markakereskedésben, milyen
szerek hasznalhaték.

® Mosastol, esds iddben, vagy
paras kornyezetben a fényszordk
beparasodhatnak. Kapcsolja fel
révid idére a fényszérot, hogy
hamarabb kiszaradhasson.
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EAU36554

Tarolas

Roévid tavu

Tartsa a robogét mindig hidvos,
szaraz helyen és, ha sziikséges, véd-
je a portol egy levegbzbé ponyvaval.
Letakaras el6tt ellenérizze, hogy a
motor és a kipufogdk lehdltek-e.

ECA10821

MEGJEGYZES

® Ha a robogot rosszul szell6zo
helyen, vagy miianyag takard
alatt tartja nedvesen, a viz be-
szivaroghat és korréziot
okozhat.

® A korrozié elkeriilése miatt
ne tarolja a jarmivet nedves
pincében, istalloban (az am-
monia miatt), vagy olyan he-
lyen, ahol vegyszerek vannak.

Hosszu tavu
Tobb hénapos tarolas el6btt:
1. Kbvesse a fejezetben [évd apolasi
tanacsokat.
2. Toltse fel a tankot és adjon a
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benzinhez stabilizal6szert, hogy
ne rozsdasodjon a tank és ne
6regedjen a benzin.

3. Kbvesse a kovetkezbket a hen-

gerek, dugattyugyr(k, stb. kor-

a. Tavolitsa el a gyertyapipakat
és a gyertyakat.

b. Ontson egy teaskanalnyi mo-
torolajat a gyertyafuratokba.

c. lllessze a gyertyakat a gyer-
tyapipakba és testelje le az
elektrodakat a hengerfejen.
(igy csak a gyertyak fognak
szikrazni a kdvetkezb Iépés-
ben.)

d. Forgassa at a motort néhany-
szor az inditbmotorral. (Ez
bevonja a hengerfalakat olaj-
jal.)

e. Huzza ki a gyertyat a gyer-
tyapipabdl, csavarja vissza a

karok és pedalok tengelyeit, az
oldaltamaszt és a kozponti
allvanyt.

. Ellen6rizze a guminyomast és

allitsa be, ha szikséges, majd
bakolja fel a motorkerékpart, hogy
mindkét kereke elemelkedjen a
talajtél. Ha ez nem lehetséges,
havonta forgasson a kerekeken,
hogy a gumik ne deformalodjanak
el.

. Takarja el a kipufogdk végeit

mianyag zacskoéval, hogy a
nedvesség ne kerilhessen be.

. Szerelje ki az akkumulatort és

toltse fel teljesen. Tarolja szaraz,
hivoés helyen és havonta toéltse
fel. Ne tartsa az akkumulatort tul
hideg, vagy tul meleg helyen
(0 °C alatt, vagy 30 °C felett). Az
akkumulator tarolasat lasd még
a 6-29 oldalon.

helyére és tegye fel a
gyertyapipat is. VIGYAZAT! A
sériilések elkeriilése miatt a
gyertyat testelje le a motor
atforgatasa alatt.

4. Kenje meg a bowdeneket és a

TANACSOK
Végezzen el minden javitast a
motorkerékpar tarolasa el6tt.
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Méretek:
Teljes hossz:
2200 mm (86.6 in)
Teljes szélesség:
775 mm (30.5in)
Teljes magassag:
1420/1475 mm (55.9/58.1 in)
Ulésmagassag:
800 mm (31.51n)
Tengelytav:
1580 mm (62.2 in)
Hasmagassag:
125 mm (4.92 in)
Forduldkor atméroé:
2800 mm (110.2 in)
Suly:
Menetkész témeg:
XP500 217 kg (478 Ib)
XP500A 221 kg (487 Ib)
Motor:
Motor tipus:
Folyadékhitéses, 4-Gtemd, DOHC
Hengerelrendezés:
2 hengeres, soros
Lokettérfogat:
530 cm?3
Furat x Loket:
68,0 x 73,0 mm (2.68 x 2.87 in)
Kompresszio:
10,90 : 1
Inditérendszer:
Oninditd
Kenési rendszer:
Szaraz karter

Motorolaj:

Ajanlott marka:
YAMALUBE
Tipus:
SAE 10W-30, vagy 10W-40
Ajanlott olaj besorolasa:
API service SG tipus, vagy jobb, JASO
standard MA
Motorolaj mennyiség:
Olajsz(ird csere nélkil:
2,70 L (2.85 US qt, 2.38 Imp.qt)
Olajsz(ird cserével:
2,90 L (3.07 US qt, 2.55 Imp.qt)

Hiitorendszer:

Tagulasi tartaly térfogat (A maximum
szintjelig):

0,27 L (0.29 US qt, 0.24 Imp.qt)
Htétérfogat (csovekkel egyitt):

1,50 L (1.59 US qt, 1.32 Imp.qt)

Levegd6gsziiré:

Légszird betét:
Olajjal atitatott papir

Uzemanyag:

Ajanlott tzemanyag:

Olommentes normélbenzin (hasznalhat6

alkoholtartalmu is 10% alatt (E10))
Tanktérfogat:

15,0 L (3.96 US gal, 3.30 Imp.gal)
Tartalék mennyiség:

3,0 L (0.79 US gal, 0.66 Imp.gal)

Benzinbefecskendezo:

Fojtészelephaz:
Azonosito jel:
59C1 00
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Gyujtogyertya:
Gyarté/modell:
NGK/CR7E
Gyertyahézag:
0,7-0,8 mm (0.028-0.031 in)
Kuplung:
Kuplung tipus:
Nedves, tobbtarcsas, automata
Hajtomi:
Primer attétel:
1,000
Véghajtas:
Szij
Szekunder attétel:
6,034 (52/32 x 36/22 x 59/26)
Valto tipus:
Ekszijas automata
Vaz:
Vaz tipus:
Gyémant
Villasz6g:
25.00 °
Utanfutas:
92 mm (3.6 in)
Els6 gumi:
Tipus:
Tomlénélkuli
Méret:
120/70R15 M/C 56H
Gyarté/modell:
DUNLOP/GPR-100F
Gyarto/modell:
BRIDGESTONE/BTO11F
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Hatsé gumi:
Tipus:
Tomldnélkuli
Méret:
160/60R15 M/C 67H
Gyarto/modell:
DUNLOP/GPR-100L
Gyarté/modell:
BRIDGESTONE/BT012R
Terhelés:
Maximalis terhelhetéség:
XP500 198 kg (437 Ib)
XP500A 194 kg (428 Ib)
* (A vezetd, az utas, a csomagok és a
felszerelések egyuttes sulya)
Guminyomas (hideg gumiabron-
csoknal):
Terhelés:
0-90 kg (0-198 Ib)
Elol:
225 kPa (2.25 kgflcm?, 33 psi)
Hatul:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
Terhelés:
XP500 90-198 kg (198—437 Ib)
XP500A 90-194 kg (198-428 Ib)
Elol:
225 kPa (2.25 kgf/cmz, 33 psi)
Hatul:
280 kPa (2.80 kgf/cm?, 41 psi)
Els6 kerék:
Kerék tipus:
Ontott kerék

Felni méret:
15M/C x MT3.50
Hatso kerék:
Kerék tipus:
Ontétt kerék
Felni méret:
15M/C x MT5.00
Elsé fék:
Tipus:
Dupla tarcsafék
Mikddtetés:
Jobb kézzel
Ajanlott fékfolyadék:
DOT 4
Hatso fék:
Tipus:
Szimpla tarcsafék
Mdkodtetés:
Bal kézzel
Ajanlott fékfolyadék:
DOT 4
Elso felfiiggesztés:
Tipus:
Teleszkopvilla
Rugozas/csillapitas:
Tekercs rugd/olajcsillapitas
Rugéut:
120,0 mm (4.72 in)
Hatso felfiiggesztés:
Tipus:
Lengbkar
Rugézas/csillapitas:
Tekercs rugo/olajcsillapitas
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Rugéut:
116,0 mm (4.57 in)

Elektromos rendszer:

Gyujtérendszer:
TCl
Toltérendszer:
AC elektromagnes

Akkumulator:

Modell:
YTZ12S
Feszlltség, kapacitas:
12V, 11.0 Ah

Fényszoro:

Izz6 tipus:
Halogén izz6

1zz6 teljesitmény x mennyiség:

Fényszoro:
12V,550 W x 2
Hatsé/ féklampa:
LED
Els6 iranyjelzd:
12V,21,0 W x 2
Hatso iranyjelz6:
12V,21,0 W x 2
Helyzetjelz6 lampa:
12V,50W x 1
Rendszammegvilagito lampa:
12V,50W x 1
Mdszermegvilagitas:
LED
Tavolsagifény visszajelzb:
LED
IrAnyjelzd visszajelzb:
LED




MUSZAKI ADATOK

Motorhiba figyelmeztetd:
LED
ABS figyelmeztet6:
XP500A LED
Inditasgatlé visszajelz6:
LED
Biztositékok:
F6 biztositék:
40,0 A
Fényszoro:
20,0 A
Jelz6berendezések:
15,0 A
Gyujtas:
75A
Parkolofény biztositék:
10,0 A
Hdtéventillator:
15,0 A
Benzinbefecskendezéb:
75A
ABS vezérlés:
XP500A 5,0 A
ABS motor:
XP500A 30,0 A
ABS szolenoid:
XP500A 20,0 A
Hattér:
75A
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FOGYASZTOI INFORMACIOK

EAU48613
Azonositasi szamok
Jegyezze fel a jarmi azonositasi
szamat és a cimke informacidkat a
megadott helyre, alkatrészrendeléshez
egy Yamaha kereskedétdl, vagy arra
az esetre, ha a jarmuvet elloptak.

JARMU AZONOSITASI SZAM:

CIMKE INFORMACIOK:

O
®

EAU26411

Jarmi azonositasi szam

1. Jarmi{ azonositasi szam

A jarm0  azonositasi szamat
(vazszam) a vazba utotték be.
TANACSOK

A jarm{ azonositasi szama a

motorkerékpar azonositasara szolgal.
Ennek a szamnak a segitségével
lehet forgalomba helyezni a jarmdvet
a helyi hatésagoknal.
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EAU26501

Modell cimke

1. Modell cimke

A modell cimke a hatso tarolérekeszben
talalhaté. (Lasd 3-21 oldal.) Jegyezze
fel ezt az informaciét a megadott
helyre. Ez az informacié segit, ha
alkatrészt kivan rendelni egy Yamaha
markakereskedésben.




INDEX

A

ABS (for ABS models) .......cccceriiuieenennnnee 3-15

ABS warning light (for ABS models) .......... 3-3

Acceleration and deceleration.................... 5-3

Air filter element, replacing .........ccccce... 6-15

Auxiliary light bulb, replacing ................... 6-35
B

Battery......ooooeii 6-28

Brake fluid, changing .........cccccceiiiieeinnnns 6-24

Brake fluid level, checking ..........cccc......... 6-23

Brake lever, front............coooveviieiiiieeniies 3-13

Brake lever, rear ....ccoccovvvviiiiiiiieiieeen, 3-14

Brake levers, lubricating...............ccccvveeee 6-25

Braking........coooiiiii e 5-3
C

Cables, checking and lubricating ............. 6-24

Car e 7-1

Catalytic converter ........cccccoieiiiiiennn. 3-19

Centerstand and sidestand, checking

and lubricating ........ccccovmiiiiie 6-26

Coolant........ceevveieiniiii 6-14
D

Dimmer switch ..o 3-12

Drive belt slack............cccooiiiiiiiiiiiiiiiiienens 6-24
E

Engine break-in.........cccooeciiiiiiiiiiiin. 5-4

Engine idling speed..............cccooin. 6-16

Engine oil and oil filter cartridge............... 6-11

Engine stop switch.........cccccccveiiiiiiiiinnnnns 3-13

Engine trouble warning light...................... 3-3
F

Front and rear brake lever free play,

ChECKING ..eueieeeieieieee e 6-20

Front and rear brake pads, checking....... 6-22

Front fork, checking........cccooveieeiiineenn. 6-26
FUEL .o 3-17
Fuel consumption, tips for reducing........... 5-4
Fueltank cap ....cccccoeeeeeeei e 3-16
Fuses, replacing ........ccccceeeeveeieieeeieeeeee, 6-30
H
Handlebar switches ............ccccccvviiiieeennnn. 3-12
Hazard switCh ... 3-13
Headlight bulb, replacing........................ 6-32
Helmet holder ... 3-21
High beam indicator light.................cccc..... 3-3
Horn switCh ... 3-13
I
Identification numbers .............ccccccn. 9-1
Ignition circuit cut-off system ................... 3-26
Immobilizer system.............ccee 3-1
Immobilizer system indicator light.............. 3-4
Indicator lights and warning lights ............. 3-3
L
License plate light bulb, replacing ........... 6-34
M
Main switch/steering lockK..........cc.cccoeeenneee 3-2
Maintenance and lubrication, periodic....... 6-4
Maintenance, emission control system...... 6-3
Matte color, caution ...........cccceeeeeiiiiiiiinnnnnnn. 7-1
Model label ..o, 9-1
Multi-function display ...........cccccceeiiiiiiiiie 3-5
P
Panels, removing and installing................. 6-8
Parking .........oeeeeiiiiiniieeeee e 5-5
Part locations............ccoceee 2-1
Pass sWitCh.......ccccooviiiii 3-12
R
Rear brake lock cable, adjusting ............. 6-21

\')

Rear brake lock, checking............ccc........ 6-21
Rear brake lock lever..........cccccvvvieiinnnn. 3-15
Rear view mirrors.........cccceevviiiiineenenns 3-25
Rider backrest, adjusting......................... 3-20
Safe-riding points ..., 1-5
Safety information .............c.ooii 1-1
Seat..o i 3-19
Shock absorber assembly............ccccee.... 3-25
Sidestand ..o, 3-26
Spark plugs, checking..........ccoccoceeennnn. 6-10
Specifications ..., 8-1
Speedometer.......cevvviiiiiiiiiiiieeen 3-5
Starting off.....ccc 5-2
Starting the engine...........cccceeviiiiiiinee 5-1
Start switCh........oooiiiii 3-13
Steering, checking.........cccccoviviriiieeeeinee 6-27
STOrage......ovveveeeeeeeee e 7-3
Storage compartments...............ccceeeeee. 3-21
Tachometer.......cevvvviiii e 3-5
Tail/brake light........cccooieeieie 6-33
Throttle grip and cable, checking and
lubricating ..........vvveeeeei 6-25
Throttle grip free play, checking.............. 6-17
TIrES oo 6-17
TOOI Kiteeeeeoeei e 6-2
Troubleshooting ..., 6-35
Troubleshooting charts................cccceeee. 6-37
Turn signal indicator lights ...........ccccccee. 3-3
Turn signal light bulb (front), replacing.... 6-33
Turn signal switch ..., 3-12
Valve clearance........cccccccevvvvvvninnnnnnnnnnnnns 6-17



INDEX

Vehicle identification number..................... 9-1
w

Wheel bearings, checking ............c...o..e. 6-27

WhHheelS... ... 6-19

Windshield
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