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& Hasznalat el6tt olvassa végig ezt az utmutatét. Ez az atmutatoé eladas esetén is a robogo tartozéka.
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Udvézoljik a Yamaha motorosok vilagaban!

Mint egy YNS0/YNS50M tulajdonosa, élvezheti a Yamaha csucsminbéségl termékek tervezésében és gyartasaban
szerzett driasi tapasztalatat és legujabb fejlesztéseit melyeknek a Yamaha hirnevét és megbizhatésagat készénheti.
Kérjik, szanja ra az id6t az utmutat6 alapos atolvasasara, hogy maradéktalanul élvezhesse az YN50/YN50M elényeit. A
Kezelési Utmutaté nem csak azt irja le, hogyan mikodtesse és tartsa karban jarmdvét, hanem azt is, hogyan 6vja magat
€s masokat problémak esetén.

Ezen kivll sok tanacs talalhatdo benne, hogy a lehetd legjobb allapotban tarthassa motorkerékparjat. Ha barmi tovabbi
kérdése lenne, keresse fel Yamaha markakereskeddjét.

A Yamaha csapata biztonsagos és élvezetes motortozast kivan Onnek! Ne feledje, a biztonsag az elsé!

A Yamaha folyamatosan fejleszti termékei minéségét, ezért, bar ez az utmutatd a gyartaskori legfrissebb informacidkat
tartalmazza, eléfordulhatnak kisebb eltérések az itt leirt és az On jarmuive kdzo6tt. Ha barmi kérdése lenne az utmutatoval
kapcsolatban, keresse fel Yamaha markakereskeddjét.

A\ VIGYAZAT

A motorkerékpar hasznalata el6tt olvassa végig figyelmesen ezt az utmutatot.

EWA12412
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A kilonosen fontos informaciokat a kovetkez6 moédon emeltik ki:

Ez a biztonsagra figyelmeztetoé jel. Ez a lehetséges személyi sériilések veszélyére

N hivja fel a figyelmet. A sériilések, vagy halal elkeriilése miatt kévesse az itt

leirtakat.
: A VIGYAZAT veszélyes helyzetekre utal, melyeket, ha nem keriil el, sulyos

A\ VIGYAZAT A §

sériuléshez, vagy halalhoz vezethetnek.
z A MEGJEGYZES alatt olvashatok betartasaval elkeriilhet6k a motorkerékpar, vagy
MEGJEGYZES mas eszkoz sériilései.
TANACSOK A TANACSOK alatt a folyamatok elvégzését megkdnnyité informaciok talalhatok.

*A termék, vagy az adatai el6zetes figyelmeztetés nélkil megvaltozhatnak.
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Legyen felelés tulajdonos
Mint a jarm(i tulajdonosa, On felel a

robogoja mikoédéséért és bizton-
sagaert.

A robogdk egynyomu jarmdivek.
Biztonsagos mukdédésuk fugg a

vezetd motorozasi tudasatol és tech-
nikajatol. Minden motorosnak tudnia
kell a kbvetkezOket vezetés elott.
A vezetbnek:
® Ismernie kell a robogbé muikoédésé-
nek minden részletét.
® Kovetnie kell az ebben az utmu-
tatéban leirtakat.
® Meg kell tanulnia a megfeleld, és
biztonsagos vezetési technikakat.
® Megfeleld helyen el kell végez-

tetnie az itt leirt karbantartaso-
kat, vagy javitasokat, ha szlk-
séges.

Biztonsagos motorozas

Minden elindulas elétt ellenérizze a
jarmaveét az itt leirtak szerint. Ennek
elmulasztasa személyi sérlléshez,
vagy a jarmi meghibasodasahoz
vezethet. A hasznalat el6tti
ellen6rzések listaja a 4-1 oldalon
talalhato.

e Legyen

kildbnbésen o6vatos
utkeresztezédésekben, mert
a legtébb motoros baleset
itt tortéenik.

Ugy motorozzon, hogy mas
kozlekedok észrevegyek. Ne
haladjon mas jarmivezetdk
holtterében.

® Ezt a motorkerékpart egy vezet6
és egy utas széllitdsara tervezték.

® Sok baleset ér gyakorlatlan

vezet6t. Legtdbb esetben meég
jogositvanyuk sincs.

e Legyen gyakorlott, és csak

jogositvannyal rendelkezd

személyeknek adja kdélcsdn

-----

TANACSOK
Bar a robogot a vezetd és egy
utas szallitasara tervezték, ez nem
lehetséges minden orszagban.

¢ Ismerje tudasat és hatarait. Ha
a hatarain beltl motorozik, az
segit elkertilni a baleseteket.

e Javasoljuk, hogy amig nem
ismeri a motorkerékparja ve-
zethetbségét és kezelbszerveitt,
olyan helyen gyakoroljon, ahol
nincs forgalom.

® Sok baleset a motoros hibajabdl
kbvetkezik be.

® A legtbébb balesetet az okozza,
hogy a jarmlivezet6k nem veszik
észre a motorosokat. Sok bale-
setet okoztak olyan autdésok, akik
nem észlelték a motorost. Ha
elérelatéan vezet, azzal mege-
|6zheti az ilyen tipusu baleseteket.
Ezeért:
e Viseljen feltlind szind dzsekit.

1-1
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Szokvanyos hiba, hogy a
motoros tul nagy ivben kanya-
rodik, a tul nagy sebesség, vagy
az alulkormanyzas (tul enyhe
beddntés) miatt.

e Mindig tartsa be a se-
bességkorlatozast, és soha
ne hajtson gyorsabban, mint
ahogy a forgalmi €s
utviszonyok lehetéveé teszik.

e Mindig jelezzen kanyarodas és
savvaltas el6tt. Ugyeljen ra,
hogy mas vezetdk lathassak.

A vezetd és az utas testhelyzete

fontos a megfelel6 kezelhetéség

szempontjabol.

e A vezetd tartsa mindig mindkét
kezét a kormanyon és mindkét
labat a vezet6 Ilabtarton a
megfelel6 stabilitas érdekében.

e Az utas mindig kapaszkodjon
mindkét kezével a vezetbbe,
vagy a kapaszkodoba és
mindkét laba legyen az utas
labtarton. Ne szallitson utast,
ha nem ér le a laba a
|abtartokra.

® Ne vezessen alkohol, vagy mas
szerek hatasa alatt.

® Ezt a motorkerékpart szilard
burkolatu utra tervezték, ne
hasznalja terepen.

Védooltozet
A legtdbb halaleset sulyos fejsérilések
miatt kdvetkezik be. A fejsérilések
elkertlése érdekében fontos, hogy
viseljen biztonsagos bukdsisakot.

® Mindig viseljen jovahagyott bukoé-

sisakot.
® Viseljen arcvédot, vagy
szemuveget. A védtelen

szembe vagd menetszél zavarja
a latast, csbkkentve a veszély
észlelésének lehet6ségét.

® A horzsolasos sérilések elke-
rilése érdekében viseljen
dzsekit, er6s csizmat és motoros
kesztydt.

® Soha ne viseljen laza 6lt6zetet,
mert beakadhatnak a
kezelb6szervekbe l|abtartokba,
vagy a kerekek kdzé, balesetet
és sériléseket okozva.

® Védoboltbzete mindig takarja labat,
kényoket és labfejét. A kipufo-

1-2

gocsdvek felforrésodnak menet
k6zben és hasznalat utan, égési
sérlléseket okozhatnak.

® Ezek az utasra is vonatkoznak.

Keriilje a szénmonoxid mérgezést
Minden motor kipufogoja tartalmaz
szénmonoxidot, ami egy mérgez6
gaz. Belégzése fejfajast, szédulést,
zavartsagot, hanyingert, sét halalt is
okozhat. A szénmonoxid szintelen,
szagtalan, iztelen gaz, mely akkor is
jelen lehet, ha nem érzédik kipufogd
gaz szag. Halalos mennyiség koény-
nyen 0sszegylilhet és meggatolhatja
a menekullést. Zart helyen,
vagy rosszul szell6z6 terileten
orakig, so6t napokig megmaradhat
a haladlos mennyiséqg. Ha a
szénmonoxid mérgezés barmely
jelét tapasztalja, azonnal hagyja el
a tertiletet menjen friss levegbre és
KERJEN ORVOSI SEGITSEGET.
® Ne jarassa a motort zart térben.
Ha szell6ztet és ventillatort
hasznal,




A BIZTONSAGI INFORMACIOK

a veszélyes mennyiség akkor is
gyorsan 6sszegydulhet.

Ne jarassa a motort
rosszul szell6zoétt helyen, vagy
félig zart téerben, mint pl.
istalléban, garazsban, vagy
teremgarazsban.
® Ne jarassa a motort olyan helyen,

ahol a kipufogé gaz bejuthat az
épuletbe, pl. ablakok el6tt, vagy
szell6z6k kdzelében.

Terhelés

A felszerelések és a csomagok
megvaltoztathatjak a sulyelosztast,
igy a stabilitast. A balesetek
elkerllése érdekében koriltekintéen
helyezzen el felszereléseket és
csomagokat a motorkerékparon.
Ovatosan  motorozzon  terhelt
motorkerékparral. A motorkerékpar
terhelésénél és felszerelésénél vegye
figyelembe a kévetkezbket:

A felszerelések, a csomagok, az
utas és a vezetd egylttes sulya
nem haladhatja meg a megadott
maximalis terhelést.

Tulterhelt motorkerékpar hasznalata
balesetet okozhat.

Maximalis terhelhet6ség:

163 kg (359 Ib)

A motorkerékpar terhelésénél vegye

figyelembe a kévetkezbket:

® A felszerelések és csomagok
legyenek a lehetd leg-
alacsonyabban és legkozelebb
a motorkerékparhoz. A nehéz
csomagokat a motorkerékpar
hossztengelyéhez minél kdzelebb
helyezze el, egyenletesen
elosztva a két oldal kozott a
megfeleld stabilitas érdekében.

® A csomagok elmozdulasa hir-
telen stabilitasvesztést okozhat.
Motorozas el6tt gy6zodjobn meg
réla, hogy a felszerelések és
csomagok megfeleléen rdg-
zitettek-e. |ddénként ellenérizze
rogzitésuket.
e A futomdivet Aallitsa a meg-

felel6 helyzetbe (amennyiben

1-3

allithatd), és ellenbrizze a
gumiabroncsok allapotat és
nyomasat.

e Soha ne rogzitsen nehéz
sulyt a kormanyra, az elsé
villara, vagy az elsé
sarvédore. Ezek a targyak,
rossz kezelhetbséget és lassu
kormanyozhat6sagot idézhet-
nek elé.

® Ezzel a jarmivel nem lehet
utanfutét, vagy oldalkocsit
vontatni.

Eredeti Yamaha felszerelések

Felszerelést valasztani a motor-
kerékparra egy fontos déntés. Az
eredeti Yamaha felszerelések, melyek
csak a Yamaha markakereskedések-
ben elérhetdk, kizarélak az On
Yamaha motorkerékparjahoz készil-
tek, tesztelték 6ket és hagytak jova.
Sok cég, akiknek nincs kapcsolata a
Yamaha gyarral, ajanl felszereléseket
és alkatrészeket Yamaha motorokhoz.
A Yamaha nem tesztelte ezeket a
termékeket. Ezért a Yamaha gyar
nem hagyja jova, és nem javasolja
ezeknek a felszereléseknek és mddo-
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sitasoknak a hasznalatat akkor
sem, ha azokat Yamaha
markakereskedés szereli fel.

Utangyartott alkatrészek, felszere-
Iések és modositasok

Amellett, hogy sok
utangyartott termék hasonlit az
eredeti Yamaha termékekre,
potencialis veszélyt jelenthetnek
az On és/vagy mo-torkerékparja
szamara. Utangyartott
felszerelések alkalmazasa, vagy
a jarmd karakterisztikajanak,
vagy muikddésének
megvaltoztatasa akar halalos
veszélybe sodorhatja Ont és

masokat. On a felelés
a motorkerékpar
megvaltoztatasabdl eredd

sérulésekeért. Felszerelések

hasznalatakor vegye

figyelembe ezeket és a “Terhelés”

alatt olvashat6 utasitasokat.

® Soha ne hasznéljon olyan

felszerelést, vagy ne szallitson
olyan csomagot, amely be-
folyasolja a motorkerékpar
teljesitményét. Kérultekintéen
vizsgalja meg, hogy a
felszerelés nem zavarja-

e Némely

manyzast, a kezelGszerveket,

vagy a jarm( fényjelzéseit.

e A kormanyra, vagy az elsé6
villa kbzelébe réogzi-
tett felszerelések instabilitast
okozhatnak a rossz sulye-
losztas, vagy a megvaltozott
légellenallas miatt. A
kormanyon és az elsd villa
kozelében csak kevés, és
kénnyl felszerelést hasznaljon.

e A nagyméretli felszerelések
sulyosan befolyasoljak a mo-
torkerékpar stabilitasat a nagy
leégellenallasuk miatt. A menet-
szél megprobalhatja felemelni
a motorkerékpart, a jarmi
instabilla valhat oldalszélben.
Ezek a felszerelések stabil-
itasvesztést okozhatnak nagy
jarmidvek el6zése kdzben,
vagy, ha nagy jarmivek el6zik
a motorkerékpart.

felszerelés

akadalyozhatja a vezet6t a

normal testhelyzetében. Ez

korlatozhatja
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a vezetd szabad mozgasat,
ezzel a  kezelhetbséget.
Ezeket a felszereléseket a
Yamaha nem ajanlja.

e Ugyelien az elektromos felsze-
relések Kkivalasztasara is. Ha
az elektromos felszerelések fo-
gyasztasa meghaladja a
motorkerékpar kapacitasat, azzal
hibat okozhat az elektromos
rendszerben. Elhalvanyulhatnak
a lampak, és kimaradhat a
gyujtas.

Utangyartott gumik és kerekek

A kerekek és gumik megfeleléen
illeszkednek a jarmi teljesitményéhez,
ezek biztositiak a legjobb fékez-
hetéséget, kezelhetb6séget és kényel-
met. Mas kombinaciok nem biztos,
hogy megfelelnek. Bovebb informacio
a 6-10 oldalon talalhaté.

A robogo szallitasa
A robogs6 szallitasakor Ugyeljen a
kévetkezbkre.
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Tavolitson el minden laza
alkatrészt a motorkerékparrol.

Az elsé kerék elbre nézzen és
régzitse egy sinben, hogy ne
tudjon elmozdulni.

Késse le a motorkerékpart
megfelelé hevederekkel a jarma
merev részeinél fogva, mint pl.

a vaz, vagy a villafej (de ne a
gumiagyazasu kormanynal, vagy
iranyjelzéknél, vagy koénnyen
toré alkatrészeknél). Ugyeljen ra,
hogy a hevederek ne karcoljak
meg a fényezést.

A futomlvet enyhén el6

kell fesziteni a hevederekkel,
hogy a motorkerékpar ne
ugralhasson szallitas kézben.

EAU10372

Tovabbi biztonsagi tanacsok
® Kanyarodas el6tt mindig hasz-

nalja az iranyjelzét.

® A fékezés nedves uton veszélyes

lehet. Ne fékezzen er6sen, mert
a robogd megcsuszhat. Nedves
talajon lassan fékezzen.
Kanyarodas el6tt lassitson le.
Kanyarodas utan gyorsitson
lassan.

Ovatosan haladjon el a parkol6
autok mellett. A vezetd, lehet,
hogy nem észleli Ont és
kinyithatja az ajtot.

Vonat, vagy villamos sinek,
aknafed6k, vagy vaslapok
rendkivil csuszésak nedves
idébben.  Lassitson le és
oOvatosan hajtson at rajtuk.
Tartsa a robogét fliggblegesen,
mert kicsuszhat oldalra.

A robogé mosasa utan a fék-
betétek nedvesek lehetnek.
Mosas utan, elindulas el6tt
ellendrizze a betéteket.
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® Mindig viseljen sisakot, kesztyiit,

nadragot (szldk szarut, hogy ne
lobogjon), és szines dzsekit.

Ne szallitson tul sok csomagot
a robogodn. A tulterhelt robogd
instabil. Erés hevederrel k6tézze
a csomagot a csomagtartéra
(ha van). A lazan felk6t6zott
csomag hatassal van a robogo
stabilitasara és elvonhatja a
vezetd figyelmét az utrdl. (Lasd
1-1 oldal.)
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Bal oldali nézet

ONO AP WN -

. Tarolérekesz (3-11 oldal)

. Hatsé lengéscsillapito

. Véghajtom olaj bet6lté csavar (6-8 oldal)

. Fékkar holtjaték allité csavar (6-13 oldal)

. Véghajtémli olaj leeresztd csavar (6-8 oldal)
. Berugdkar (3-10 oldal)

. Légsz(ir6 betét (6-9 oldal)

. Els6 fékbetétek (6-13 oldal)
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Jobb oldali nézet

123 4 567

. Kapaszkodé (5-1 oldal) 9. Utas labtartd

. Tanksapka (3-7 oldal) 10. Kbzponti allvany (6-17 oldal)
. 2 Utemd olajtartaly (3-7/3-10 oldal)

. Ulés (3-10 oldal)

. Akkumulator (6-19 oldal)

. Biztositékok (6-20 oldal)

. Csomagakaszté kamp6 (3-12 oldal)

. Gyujtaskapcsol6/kormanyzar (3-1 oldal)

O~NOOOTPAWN -~

2-2



LEIRAS

EAU10430

Kezeloszervek és miiszerek

1 2 3 4 5 6
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)

=
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i

2-3

1. Hatsé fékkar (3-6 oldal)

2. Bal kormanykapcsolék (3-5 oldal)
3. Toébbfunkciés miiszerfal (3-3 oldal)
4. Jobb kormanykapcsoldk (3-5 oldal)
5. Gazmarkolat (6-10 oldal)

6. Els6 fékkar (3-6 oldal)
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EAU10460

Gyujtaskapcsolé/kormanyzar

A gyujtaskapcsolo/kormanyzar vezérli
a gyujtast, a vilagitast és a
kormanyzarat. Mikoddése a
kévetkez6.

EAUS1381
BE 13 O L)
Minden elektromos rendszer aram
alatt van; a muszerfal vilagit, a motor
indithaté. A kulcsot nem lehet kivenni.

TANACSOK
A fényszoré és a hatsé lampa
automatikusan kapcsol fel, a motor
beindulasaval

EAU47791
KI 13 225 »
Minden elektromos rendszer kikap-
csolva. A kulcs kivehet6.

Soha ne allitsa a kulcsot “ 57,
vagy “ i ” helyzetbe menet
kézben. llyenkor az elektromos
rendszerek kikapcsolnak, ami a
kezelhet6oség elvesztését és
balesetet okozhat.

EWA15350

EAU10681
ZAR 6 @u
A kormany lezarva, az elektromos
rendszerek kikapcsolva. A kulcs kive-
het6.

A kormany lezarasa

1 2

o

1. Benyomni
2. Elforditani

3-1

1. Forditsa el a kormanyt teljesen
balra.

2. Nyomja be a kulcsot “” hely-
zetében, majd forditsa ”
helyzetbe, mikézben benyomva
tartja.

3. Tavolitsa el a kulcsot

A kormanyzar nyitasa

1 2

)'4

1. Benyomni
2. Elforditani

Nyomja be a kulcsot a gyujtaskap-
csoléba és forditsa “ g 7 helyzetbe,
mikdézben benyomva tartja.
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EAU11004
Visszajelzo és figyelmezteto
L

1. 2 Gtemd olajtartaly szint figyelmezteté “ =~
2. Tavolsagi fény visszajelz6“ =0 ”

3. Iranyjelz6 visszajelz6 lampa “<p>”

4. Benzinszint figyelmezteté “m®”

EAU11020
Iranyjelz6 figyelmezteté « <~ 5> ”
A megfelel6 oldali visszajelzd lampa
vilog, ha az iranyjelz6 kapcsolot
jobbra, vagy balra tolja.

EAU11080
Tavolsagi fény visszajelz6 “s0”
Ez a visszajelz6 akkor vilagit, ha a
tavolsagi fény ég a fényszérdban.

EAUM1062
Olajszint figyelmeztetd “«~ ”
Ez a lampa akkor ég, ha a
gyujtaskapcsolot “O)“ helyzetbe allitja,
vagy, ha a 2 atemd olajtartalyban az
olajszint tul alacsony. Ha a lampa
menet kézben kigyullad, alljon meg és
toltse fel a tartalyt JASO “FC”, vagy
ISO “EG-C”, vagy “EG-D” besorolasu
2 Utem( motorolajjal. A lampa kialszik
az olajtartaly feltéltése utan.

TANACSOK
Ha a lampa nem gyullad fel a
gyujtaskapcsold  “ (O ” helyzetbe
allitasaval, vagy nem alszik el a 2
utemd olajtartaly feltéltése utan,
keressen fel egy Yamaha szervizt és
ellendriztesse a lampa aramkorét.

ECA16291

MEGJEGYZES

Ne induljon el a robogéval, mig
meg nem gy6zodétt rola, hogy az
olajtartalyban elegendé olaj van.

3-2

EAU11352
Benzinszint figyelmeztetd “® ”
Ez a figyelmeztet6 lampa akkor
gyullad fel, ha a benzinszint kb. 1,4
liter ald csbkken a tankban. llyenkor
tankoljon, amilyen hamar csak tud. A
figyelmezteté  lampa  aramkoére
ellenérizhetd a gyujtaskapcsold “ ()
helyzetbe forditasaval. llyenkor a
lampa néhany masodpercre felvillan,
majd elalszik. Ha a lampa nem villan
fel, vagy égve marad, akkor keressen
fel egy Yamaha szervizt az aramkor
vizsgalata céljabdl.
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EAUS1394

Tobbfunkcios miszerfal

1. Ora

2. Sebességmérd

3. Benzinszint mérd

4. Km szamlalé/napi km szamladlé/tartalék km
szamlalo

5. “RESET/SELECT” gomb

TANACSOK
A tébbfunkcios muiszerfal egy 6nel-
len6rzést végez harom masodpercig,
hogy ellenbrizze az aramkdreit.
® A sebességmeérd végigszamol O-
tél 99-ig, majd visszafelé 0-ig. Ha
a sebességmérd mérfoldre van
allitva, akkor 0-65-ig és 65-0-ig.

® Az dsszes LCD kijelzé megjele-
nik, majd kialszik.

EWA12312

Mindig el6szor allitsa le a motort,
mielétt barmit valtoztatna a tobb-
funkciés kijelzén. A beallitasok
menet koézbeni megvaltoztatasa
elvonja a vezeté figyelmét, igy
balesetet okozhat.

A tébbfunkcidos mliszerfal funkcioi a
kévetkezOk:

@ digitalis 6ra

@ digitalis sebességmérdé (mely
a jarm( sebességét mutatja)

® km szamlalé (mely az 6sszes
megtett km-ek szamat mutatja)

® napi km szamlalé (mely az
utols6 nulldzas 6ta megtett km-
ek szamat mutatja)

e tartaléek km-szamlalo (mely a
tartalékon megtett km-ek szamat
mutatja)

® benzinszint mérd

@ Ondiagnosztikai rendszer

3-3

TANACSOK

® A gomb hasznalata el6tt allitsa a
gyujtaskapcsolot “ () “ helyzetbe.

® Csak angol piac: A sebesség-
mérdé és a km-szamlald kijelz6k
mértékegységének km-r6l meér-
féldre val6 atvaltasahoz, a
gyujtaskulcs “ (O “ helyzetében
nyomja meg a “RESET/
SELECT” gombot legalabb nyolc
masodpercre.

Az oOra beallitasa

1. Valassza ki a km-szamlalot
€s nyomja meg a gombot
legalabb harom masodpercre.

2. Ha az ¢6ra villogni kezd,
allitsa be a “RESET/SELECT”
gombbal.
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3. A percek beallitasahoz nyomja
meg a “RESET/SELECT” gombot
legalabb harom masodpercre.

4. Ha a perc kijelz6 villogni kezd,
nyomja meg a gombot a perc
beallitasahoz.

5. Az ora inditasdhoz nyomja meg
gombot legalabb harom masod-
percre.

TANACSOK
Az oOra bedllitasa utan ne felejtse
el megnyomni a “RESET/SELECT”
gombot legalabb harom masod-
percre, miel6tt a kulcsot “ & °
helyzetbe allitana, kulénben az ora
beallitas torlédik.

Km-szamlalo és napi km-szamlalo
A “RESET/SELECT“ gomb meg-
nyomasaval a kijelzé atvalthaté km-
szamlaléra “ODO”, vagy napi km-
szamlaléra “TRIP”, a kévetkez6 sor-
rendben: ODO — TRIP — ODO

1

o gz

RESET/
SELECT

RESET/
SELECT

2

prrE s

4

-—

Ha a benzinszint figyelmezteto felgyul-
lad, (lasd 3-2 oldal), a kijelzé auto-
matikusan atvalt tartalék km-szam-
laléra “TRIP F” és elkezdi szamolni
a km-eket ett6l a ponttdl. Ebben az
esetben a “RESET/SELECT" gombbal
a kovetkezd sorrendben lehet valtani
a kijelzbk kdzott:

TRIPF —- ODO — TRIP — TRIP F

3-4

1 § 2
N & —
Qg St Qoo

RESET/ ; RESET/
| SELECT SELECT

RESET/
SELECT

de

-

Egy km szamlalé nullazasahoz
valassza ki a gombbal, majd nyomja
meg a gombot ujra 3 masodpercre.
Ha nem nullazza a tartalék km szam-
lalot, akkor az automatikusan térlédik
tankolas utan az elsé 5 km megtétele
utan. llyenkor a Kkijelz6 atvalt az
el6z6leg beallitott szamlalora.

TANACSOK
A kijelz6t nem lehet visszavaltani
“TRIP-F’re, a gomb megnyomasa utan.

Benzinszint méro

A benzinszint méré a tankban léevo
Uzemanyag mennyiségét mutatja. A
kijelz6 szegmensei az “E” (Empty-
tres) jel felé tlinnek el, ahogy a
benzinszint
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csokken a tankban. Ahogy a szint eléri
az utolso, “E” melletti szegmenst, a
benzinszint figyelmezteté felgyullad.
Tankoljon, amilyen hamar csak lehet.

Ondiagnosztikai rendszer

Ennek a modellnek az Uzemanyag-
szint ellen6rz6 aramkorét felszerelték
odndiagnosztikai rendszerrel.

Ha hibat érzékel az elektromos rend-
szerben, a kijelzb dsszes szegmense
€s a benzinszint figyelmeztetd lampa
felvaltva villogni kezd. Ha ez toérténik,
keressen fel egy Yamaha szervizt.

3-5

EAU12348
Kormanykapcsolok
Bal

1. Fényvalté kapcsolé “ =0/ Z0 “
2. Iranyjelz6 kapcsolo “ <a/c>”
3. Kirtgomb  “ p”

Jobb

1. Inditbgomb “ &)~
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EAU12401
Fényvaltoé kapcsolé “20/0”
Allitsa a kapcsolét “ =0 ” helyzetbe
a fényszéréhoz és “ 20 “ helyzetbe
a tompitott fényhez.

EAU12461

Iranyjelz6 kapcsolo “<a/5>”

Jobbra kanyarodashoz tolja a kapcso-
|6t jobbra “ 5> “,balra kanyarodashoz
tolja a kapcsol6t balra “ <= “.Elen-
gedéskor a kapcsolé visszatér a
k6zépsb helyzetébe. Az iranyjelz6
kikapcsolasahoz nyomja be a kap-
csolot, miutan visszatért kb6zépre.

EAU12501
Kirtgomb “ po”
Megnyomasaval megszoélal a kurt.

EAUM1133

Inditéogomb “® “

Nyomja meg ezt a gombot a motor in-
ditasahoz, mikézben huzza valamelyik
féket. A motor beinditasa el6tt olvassa
el az 5-1 oldalon 1év6 részt.

EAU12902

Elso fékkar

EAU12952

Hatso fékkar

ZAUMO791

1. Els6 fékkar

A fékkar a kormany jobb oldalan
talalhatd. Hasznalatahoz huzza a kart
a markolat felé.

’AUMO0085

1. Hatso6 féekkar

A fékkar a kormany jobb oldalan
talalhatdé. Hasznalatahoz huzza a kart
a markolat felé.



MUSZEREK ES KEZELOSZERVEK FUNKCIOI

Tanksapka és 2 utemi mo-
torolaj tartaly kupak

1. 2 Utem( motorolaj tartaly kupak
2. Tanksapka

A tanksapka és a 2 Utem( motorolaj
tartaly kupakja az tlés alatt talalhatok.
(Lasd 3-10 oldal.)

Tanksapka

)ﬂ

@'\

1. Tanksapka

A tanksapka nyitasahoz csavarja az
oramutatd jarasaval ellentétes iranyba,
majd vegye le. Visszazarasahoz csa-
varja visszafelé.

2 itemii motorolaj tartaly kupak

N

1. 2 utemU motorolaj tartaly kupak

3-7

A 2 Gtemid motorolaj tartaly nyitasahoz,
vegye le kupakjat, zarasahoz, nyomja
vissza a helyére.

EWA10141

Elindulas elott ellendrizze, hogy a
tanksapka és a 2 iitemi motorolaj
tartaly kupakja megfeleléen le van-
e zarva. A szivargo lizemanyag
tlizveszélyes.




INSTRUMENT AND CONTROL FUNCTIONS

EAU13221
Uzemanyag
Ugyeljen ra, hogy a tankban mindig
legyen elegend6 Gizemanyag.

A benzin és g¢g6zei rendkivil
tizveszélyesek. A tiliz és robbanas-
veszély csdkkentése érdekében,
tankolaskor mindig ugyeljen a
kovetkezOkre.

EWA10881

1. Tankolas el6tt allitsa le a motort
és szalljon le mindenki a jarmarél.
Soha ne dohanyozzon tankolas
kézben és ne legyen gyujtéforras
a koézelben pl. szikra, vagy nyilt
lang.

2. Ne toltse tal a tankot.
Tankolaskor illessze a t6ltépisz-
toly csdvét a tank nyilasaba.
A betdltbcsé alsé6 pereméig
toltse a benzint. Mivel a benzin
a motor, vagy a nap hdjének
hatasara tagul, az Uzemanyag
kispriccelhet a tankbdl.

1. Betoltécso
2. Maximum benzinszint

3. Torolje le a mellécseppent ben-
zint. MEGJEGYZES: Azonnal
torolje le a mellécseppent
benzint egy szaraz, tiszta
ronggyal, mert megsértheti a
fényezést és a mianyag
alkatrészeket.

4. Zarja le biztonsagosan a tanksap-
kat.

A benzin mérgezo, sériilést, vagy
halalt okozhat. Kezelje évatosan.
Soha ne szivja meg a benzincsovet
szajjal. Ha benzint nyelt, vagy sok
benzing6zt Iélegzett be, vagy benzin
keriilt a szemébe, azonnal forduljon

EWA15151

3-8

orvoshoz Ha benzin cseppen a
borére, mossa le szappannal és
vizzel. Ha benzin cseppent a
ruhajara, o6lt6zzon at minél hama-
rabb.

EAU13270

Ajanlott izemanyag:

CSAK OLOMMENTES
_ NORMALBENZIN
Uzemanyagtank térfogat:

6,1 L (1.61 US gal, 1.34 Imp.gal)
Benzin tartalék:

1,4 L (0.37 US gal, 0.31 Imp.gal)

Az On Yamaha motorjat 95-6s, vagy
magasabb oktanszamu o6lommentes
normalbenzinre tervezték. Ha kopo-
gast érzékel a motorbdl, hasznaljon
mas markaju, vagy magasabb
oktanszamu benzint. Az 6lommentes
benzin hasznalata megndveli a
gyertyak élettartamat és cstkkenti a
karbantartasi kdltségeket.
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EAU39451
Benzintank leveg6zd/
tulfolyocsé

1. Benzintank levegdzd/tulfolyécsd

Hasznalat eldtt:

® Ellendrizze a benzintank leveg6zd/
tulfolyécsd csatlakozasat.

® Ellenbrizze, hogy a benzintank
levegbzd/tulfolydesé nincs-e elre-
pedezve, vagy megsérilve.

® Ellen6rizze, hogy a benzintank
leveg6z6/tulfolyécsd vége nincs-e
eltdtmddve. Ha szikséges, tisztitsa
Ki.

EAU13433

Katalizator
Ezt a modellt katalizatorral szerelték
fel a kipufogdcsdben.

A kipufogdé rendszer hasznalat utan
forr6. A tlizveszély és az égési
seérilések elkeriilése érdekében:

® Ne parkolja le a motorke-
rékpart tlizveszélyes anyagok
kozelébe.

e Ugy parkolja le a jarmiivét,
hogy a gyalogosok, és a
gyermekek ne érhessék el a
forro kipufogo rendszert.

® Minden karbantartasi miivelet
el6tt hagyja a kipufogé rend-
szert lehilni.

® Ne jarassa a motort alapjaraton
néhany percnél hosszabb ideig.
A hosszas alapjaraton valo
jaratastol a kipufogo rendszer
nagyon atforrosodik.

EWA10862

3-9

ECA10701

MEGJEGYZES

Csak olommentes benzint hasznal-
jon. Az 6lmozott benzin javithatat-
lan karosodast okoz a kataliza-
torban.
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EAUM1150

2 itemii motorolaj

Ugyeljen ra, hogy mindig legyen meg-
felel6 mennyiségld 2 Utemid motorola;
az olajtartalyban. Ha szikséges, t6ltsdn
utana.

%@

TANACSOK

Ugyeljen ra, hogy a 2 iitem(i motorola;
tartaly megfelel6en le legyen zarva.

Ajanlott olaj:
2 Utemd motorolaj (JASO “FC”,
vagy ISO "EG-C”, vagy “EG-D”
besorolasu)

Olajmennyiség:
1,50 L (1.59 US qt, 1.32 Imp.qt)

EAUS1050 EAU13932

Berugokar Ulés
Az llés nyitasa
1. Allitsa a
allvanyra.
2. Helyezze be a kulcsot a
gyujtaskapcsoléba és forditsa el
balra “OPEN” helyzetbe.

robogét a kozponti

1. Berugdkar

A motor inditashoz nyomja le lassan a
berugdékart a labaval, amig a fo-
gaskerekek nem kapcsolédnak, majd
nyomja le a kart egyenletesen, de
eroteljesen.

1. Nyitni

TANACSOK
A kulcs elforditasakor ne nyomja befelé
a kapcsoloba.

3. Hajtsa fel az Ulést.

3-10
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EAUM1191 ECA10080

Tarolorekesz MEGJEGYZES

A tarolérekesz hasznalatakor ne

felejtse el a kovetkezlOket.

® Mivel a taroldérekesz felfor-
résodhat a napon, és/vagy a
motor hoéjétél, ne taroljon
benne hére érzékeny, vagy
gyulékony targyakat.

® Hogy elkeriilje a tarolérekesz
parasodasat, a nedves dol-
gokat csomagolja be nylon

1. Nyitott Ulés helyzet

Az lilés lezarasa 1. Tarolorekesz zacskoba, mielott betenné
1. Hajtsa vissza az ulést és nyomja azokat.
le a lezarashoz. ® Mivel a tarolorekeszbe viz

2. Ha a robogét érizetlendl hagyja, Az’ Ulés alatt van egy tarolérekesz. keriilhet a robogé mosasakor,
(Lasd 3-10 oldal.)

vegye ki a kulcsot a gyujtaskap- EWA10961 csomagolja be az érzékeny
csolobal. A VIGYAZAT targyakat egy nylon zacskoba.

, P— —— ® Ne tartson semmilyen t6-
TANACSOK ® Ne lépje tul a tarolorekesz 5 rékeny, vagy értékes dolgot a
Elindulas el6tt ellendrizze, hogy az kg- os maximalis terhelhe- tarolérekeszben.

Ulés le van-e zarva. téségét.
® Ne lépje tul a robogoé 163 kg-
os maximalis terhelhetoseget. |, pkasisakot helyez el a tarolére-

keszben, tegye be ugy, hogy a sisak
eleje hatra nézzen.
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TANACSOK EAUT1072
e Némely bukosisakok nem he- Csomagakaszto kampo

lyezhetOk el a tarolorekeszben a .

formajuk, vagy a méretiik miatt.
® Ne hagyja a robogét Grizetlendl ® Ne lépje tul a csomagakaszté

nyitott Gléssel. kampé 3 kg- os maximalis
terhelhetoségét.

® Ne lépje tul a robogé 163 kg-
os maximalis terhelhetoségét.

1. Csomagakasztdé kampé

EWAT1031

3-12



A BIZTONSAGAERT — HASZNALAT ELOTTI ELLENORZESEK

EAU15596
Minden hasznalat el6tt ellenérizze jarmdvét, hogy meggyb6zddhessen biztonsagos mukoédésérél. Mindig kévesse az
ellendrzési és karbantartasi leirasokat a kezelési utmutatéban.

Ha elmulasztja a megfelel6 ellendrzést és karbantartast, az néveli a lehetoségét egy balesetnek, vagy egy
meghibasodasnak. Ne hasznalja a jarmivet, ha barmi hibat észlel. Ha a hiba nem elharithaté a kezelési
utmutatoban leirtak szerint, keressen fel egy Yamaha szervizt.

EWA11151

A jarmd hasznalata el6tt ellendrizze a kévetkezdket:

ALKATRESZ ELLENORZES OLDAL

) * Ellendrizze a benzinszintet a tankban.
Uzemanyag * Tankoljon, ha szikséges. 3-8
* Ellenérizze a benzincsbvek szivargasat.

* Ellendrizze az olajszintet a tartalyban.

2 iitemii motorolaj » Ha szlikséges, t6ltsdn utdna a megfelel6 szintig. 3-10
* Ellenérizze az olajszivargast.
Véghajtomii olaj * Ellendrizze az olajszivargast. 6-8

* Ellendrizze a mikodését.

* Ha puha, szivacsos, légtelenittessen egy Yamaha szervizben.
* Ellendrizze a fékbetétek kopasat.

Els6 fék * Cserélje ki, ha sziikséges. 6-13, 6-14
* Ellendrizze a fékfolyadékszintet a tartalyban.

» Ha szilkséges, toltson utana fékfolyadékot a megfelel$ szintig.
* Ellenérizze a szivargast.

* Ellen6rizze a mikodését.

» Kenje meg a bowdent, ha szilkséges. 6-13
* Ellenérizze a holtjatékot.
« Allitsa be, ha sziikséges.

Hatso fék

4-1
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ALKATRESZ ELLENORZES OLDAL

* Ellendrizze az egyenletes mikoddést.

* Ellenérizze a holtjatékot.

» Ha szilkséges, allittassa be a holtjatékot és zsiroztassa meg a bowdeneket és
a markolatot egy Yamaha szervizben.

Gazmarkolat 6-10, 6-16

* Ellendrizze a sérliléseket.

* Ellendrizze a gumiabroncsok allapotat és profilélységét.
* Ellendrizze a guminyomast.

« Allitsa be, ha sziikséges.

Kerekek és gumiabroncsok 6-10, 6-12

* Ellenérizze az egyenletes mikodést. 6-16

Fekkarok » Kenje meg a karok tengelyeit, ha szilkséges.

* Ellenérizze az egyenletes mikodést. 6-17

Kozponti allvany » Kenje meg a tengelyt, ha szilkséges.

* Ellen6rizze, hogy a csavarok megfeleléen meg vannak-e huzva.

Roégzitéelemek « Huzza meg, ha szilkséges.

Miiszerek, vilagitas és * Ellen6rizze a mikodést.
kapcsolok » Javitsa ki, ha sziikséges.

* Ellenérizze az elektrolitszintet.
: 6-19
Akkumulator * Toltse fel desztillalt vizzel, ha sziikséges.

4-2



HASZNALAT ES FONTOS MOTOROZASI TANACSOK

EAU15951
Olvassa el a kezelési utmutatot és
ismerje meg a kezelészervek funk-
cioit. Ha valamit nem ért, keressen
fel egy Yamaha markakereskedét.

EWA10271

EAUT1101

Hideg motor inditasa

MEGJEGYZES
Mielott eloszor beinditana a
motort, olvassa el a motor

bejaratasarol szélé részt az 5-3
oldalon.

Ha nem ismeri a kezeldoszervek
funkciodit, akkor elvesztheti az
iranyitast a jarmi felett és
balesetet, okozhat, vagy komolyan

ﬂ megsériilhet.

1. Forditsa a kulcsot “()” helyzetbe.

2. Engedje vissza a gazt teljesen.

3. Inditsa be a motort az
inditbgombbal, vagy a be-
rugokarral, mikézben huzza az

els6, vagy hatsé fékkart.
MEGJEGYZES A hosszabb
motor élettartam elérése

érdekében ne gyorsitson e-
résen hideg motorral!

3. Ha a motor nem indul be,
engedje el az inditbgombot,

varjon néhany masodpercet,
majd probalkozzon ujra.
Minden probalkozas a lehet6

legrévidebb legyen az akku-
mulator megbovasa érdekében.
Ne inditbzzon 5 masodpercnél
hosszabb ideig. Ha a motor igy
nem indul be, prébalja meg a
berugdkarral.

5-1

EAU16770

Elindulas

TANACSOK
Elindulas el6tt melegitse be a motort.

1. Mikdézben a bal kezével huzza a
hats6 féket, fogja meg a ka-
paszkodot a jobb kezével és tolja
le a robogodt a kdzponti allvanyrol.

1. Kapaszkodo
2. Hatso fékkar

2. Uljn fel az ulésre és allitsa be
a tukroket.
3. Kapcsolja fel az iranyjelzét.
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4. Figyelje a forgalmat és lassan EAU16780 EAUT798

hizza a gazt (jobb oldalon) az Gyorsitas és lassitas Fékezés

elindulashoz. n

5. Kapcsolja ki az iranyjelzdét.

® Keriilje az erés, vagy hirtelen
fékezést (kiulénésen a robogé
bedontott helyzetében), kiilon-
ben a jarmi megcsuszhat, vagy
elddlhet.

® Vonat, vagy villamos sinek,
aknafeddk, vagy vaslapok
rendkiviil csuszosak nedves

idoben. Lassitson le és ﬂ
A sebesség a gazmarkolattal allithato. ovatosan hajtson at rajtuk.
A sebesség noveléséhez forgassa a  ® Ne felejtse el, hogy nedves

EWA10300

gazmarkolatot az (a) iranyba. A uton a fékezés  sokkal
sebesség csokkentéséhez forgassa a korilmenyesebb. ’
gazmarkolatot a (b) iranyba. ® Lassan haladjon lejtén lefele,

mert ott nehezebb megalini.

. Engedje vissza teljesen a gazt.

. Hizza be mindkét fékkart
egyszerre és fokozatosan
ndvelje a nyomast.

N —

5-2
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Elso

~

7

Hatso

7

’

EAU16820
Tanacsok az lizemanyag-

fogyasztas csdkkentésére
Az Uzemanyagfogyasztas nagymérték-
ben fligg a vezetési stilustél. A fo-
gyasztas csOkkentése érdekében U-
gyeljen a kévetkez6kre:
® Kerilje gyorsitaskor a magas
fordulatszamokat.
® Kerllje a magas fordulatszamokat
terhelés nélkul.
® Allitsa le a motort, ahelyett, hogy
hosszasan jaratna alapjaraton (pl.
dugoban, lampanal, vagy vasuti
atkel6helyeken).

5-3

EAU16830
Bejaratas
A motorja életének legfontosabb
idbszaka a 0 és 1000 km megtétele
k6zott eltelt id6. Ezért olvassa el
figyelmesen a kdvetkezbket.
Mivel a motor teljesen uj, ne terhelje
meg az elsé 1000 km megtétele alatt.
A motor kildnb6z6 alkatrészei ilyen-
kor kopnak dssze, érik el a megfeleld
tirésl hézagokat. Ezalatt az id6szak
alatt kertIni kell a teljes gazzal t6rténé
Uzemet és mas olyan hasznalatot,
ami a motor tulmelegedéséhez ve-
zethet.

EAUM2091
0-150 km (0-90 mi)
® Kerllje a tartés, 1/3 gaz feletti
uzemet. Id6énként valtogassa a
robogdé sebességét. Ne mindig
ugyanannal a gazmarkolatallas
mellett hasznalja.

150-500 km (90-300 mi)
® Kerllje a tartés, 1/2 gaz feletti
Uzemet.
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500-1000 km (300-600 mi)
@ Kerllje a tartds, 3/4 gaz feletti
Uzemet.

1000 km (600 mi) és azutan
® Kerilje a teljes gazt. Idonként
valtogassa a robog6 sebességét.
MEGJEGYZES: 1000 km utan
a véghajtomi olajat le kell

cserélni.
ECA10270

MEGJEGYZES
Ha barmi hibat észlelne a

bejaratas alatt, keressen fel egy
Yamaha szervizt és ellendriztesse
a jarmivet.

EAU17213

Parkolas

Parkolaskor allitsa le a motort és
vegye ki a kulcsot a gyujtaskap-
csolobal.

® Mivel a motor és a kipufogo
nagyon atforrésodhat,
parkoljon olyan helyen, ahol a
gyalogosok és a gyerekek nem
érhetik el és nem égethetik
meg magukat.

® Ne parkoljon lejton, vagy puha
talajon, mert a motorkerékpar
feldolhet, a benzin Kkiszi-
varoghat és tiizet okozhat.

® Ne parkoljon fi, vagy mas
gyulékony anyagok kozelébe,
amelyek tiizet foghatnak.

EWA10311
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EAU17241
Az id6szakos karbantartas, beallitas
és kenés segitenek a lehetd leg-
biztonsagosabb és leggazdasa-
gosabb  allapotban tartani a
motorkerékpart. A biztonsag elérése
a tulajdonos/vezetd kotelessége. A
jarmdvizsgalat, beallitas és kenés
legfontosabb részei a koévetkez6
oldalakon talalhatok.
A karbantartasi tablazatban
megadott id6kdzok altalanos
iranymutatonak tekintenddk atlagos
hasznalat mellett. Mindazonaltal az
id6jarastdl, terepviszonyoktdl, féldrajzi
elhelyezkedést6l és a vezetési
stilustol fliggben ezek az id6kbzok
lerévidithet6ek.

A megfelelé karbantartas elmu-
lasztasa, vagy a karbantartasi mun-
kalatok nem megfelel6 elvégzése
noveli a sériilés, vagy halal kocka-
zatat javitas, vagy a motorkerékpar
hasznalata kézben. Ha nem jaratos
ilyen munkalatok elvégzésében,
keressen fel egy Yamaha szervizt.

EWA10321

EWA15121

Karbantartas kozben allitsa le a
motort, hacsak nem jaré motor
mellett kell végezni a vizsgalatot.
® Egy jar6 motornak mozgo al-
katrészei vannak, melyek be-
csiphetik testrészeit, ruhazatat,
vannak elektromos alkatrészei,
melyek aramiitést, vagy tiizet
okozhatnak.
® A javitas alatti motorjaratas
szem és égési sériilést, tiizet,
vagy - valésziniileg halalos -
szénmonoxid mérgezést okoz-
hat. A szénmonoxidrol boveb-
ben az 1-1 oldalon olvashat.

6-1
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EAU46871

TANACSOK

® Az éves atvizsgalasokat évente el kell végezni, kivéve, ha abban az évben mar végeztek km alapu
atvizsgalast.

® 30000 km-t6l ismételje az idokdzoket 6000 km-tdl.

® A csillaggal jelzett munkalatokhoz célszerszamokra, specialis adatokra és szakértelemre van sziikség, ezeket
végeztesse Yamaha szervizben.

EAU46920

Az emissziocsokkento rendszerek idoszakos karbantartasi tablazata

L KM ORA ALLAS EVES
] ELLENORZES, ATVIZS-
NO. ALKATRESZ MUNKALATOK 1000 km | 6000 km | 12000 km | 18000 km | 24000 km | GALAS
(600 mi) | (3500 mi) | (7000 mi) |[(10500 mi) | (14000 mi)
1 |* | Benzincsévek * Ellenérizze a benzincsdvek Vv Vv vV v Vv
enzincsove repedéseit, sériléseit.
Gyujtogyertya * Cserélje ki. v ' ' \ '
* |Karburator « Allitsa be az alapjaratot. v v v v v v
* Ellendrizze a légelzaro szelep, a
. |Légbevezeto rezgdszelep és a csdvek sériléseit.
4 AN . v v v v v
rendszer » Cserélje ki a sérult alkatrészeket,
ha szikséges.
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EAU17717
Altalanos karbantartasi és kenési tablazat
o KM ORA ALLAS EVES
. ELLEN’ORZES, ATV'ZS-
NO. ALKATRESZ MUNKALATOK 1000 km | 6000 km | 12000 km | 18000 km | 24000 km | GALAS
(600 mi) | (3500 mi) (7000 mi) |[(10500 mi) | (14000 mi)

1 | |Legszirsbetat « Tisztitsa ki. v v

- Cserélje ki. v v

* Ellendrizze az elektrolitszintet és
2 |* |Akkumulator asavsarlseget. v 4 v v v

* Ellenérizze a szell6z6cs6

megfeleld vezetését.

* Ellendrizze a m(ikddését, a folya- Vv Vv v Vv Vv Vv
3 |* |Elsé fék dékszintet és a szivargast.

* Cserélje ki a fékbetéteket. Ha elérték a kopasi hatart

* Ellen6rizze a mikodését, és allit-
4 |* |Hatso fék sa be a fékkar holtjatékat. v v v v v v

* Cserélje ki a fékbetéteket. Ha elérték a kopasi hatart
5 |* |Fakessvek - Ellenérizze a repedéseket. v 4 v ' '

* Cserélje ki. 4 évente
6 |* |Kerekek * Ellenérizze az Utését, sériléseit. v v vV v

* Ellen6rizze a profilmélységet,

sériléseit.

7 |* |Gumiabroncsok * Cserélje le, ha sziikséges. ' v v ' '

* Ellendrizze a guminyomast.

* Allitsa be, ha sziikséges.

N . . * Ellendrizze a csapagyak

8 | | Kerekcsapagyak lbgasat és sériiléseit. v v v v

6-3
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KM ORA ALLAS

A EVES
ALKATRESZ ELLENORZES, ATVIZS-
NO. MUNKALATOK 1000 km | 6000 km | 12000 km | 18000 km | 24000 km | GALAS
(600 mi) | (83500 mi) | (7000 mi) |(10500 mi) | (14000 mi)
* Ellenérizze a csapagyak holtjaté- v Vv Vv Vv N
» Kenje meg litium-szappan 24000 km-enként
bazisu zsirral.
N . * Ellendrizze, hogy az 6sszes
10|* |Vaz rogzitéelemei csavar meg van-e hizva. v v v v v
11| |ElsO fekkar « Kenje meg szilikonos zsirral. 4 v v v 4
tengelye
19 Hatso fékkar . Ke’nje meg litium-szappan bazisu Vv Vv Vv Vv Vv
tengelye zsirral.
13| |Koézpontialvany || -lononzze amukodeset v v v v v
» Kenje meg.
N . * Ellenbrizze a m(ikodést és
141" |Elso villa a szivargast. v v v v
15|+ Hétssi o . EII_er,16rilzze a mikodést és a Vv Vv Vv Vv
lengéscsillapitd szivargast.
N - , * Ellendrizze a mikddeést.
16| |Olajszivattyu * Légtelenittesse, ha sziikséges. v v v v
17 « Ellenérizze a szivardast. v v 4
Veghajtomd olaj * Cserélje le. v ' v
18 |* | Ekszij * Cserélje ki. 10000 km-enként.
19 |* Elso es hatso « Ellenérizze a miikddést. v v ' ' v v
féklampakapcsolo
Mozg6 alkatrészek |, :
20| |as bowdenek Kenje meg. v v 4 v v
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L KM ORA ALLAS EVES
ALKATRESZ ELLENORZES, ATVIZS-
NO. MUNKALATOK 1000 km | 6000 km | 12000 km | 18000 km | 24000 km | GALAS
(600 mi) | (83500 mi) | (7000 mi) |(10500 mi) | (14000 mi)
* Ellen6rizze a miikddést.
Gazmarkolat és * Ellendrizze a holtjatékot, allitsa
21 |* |gazbowden be, ha szlikséges. v v v v v
» Kenje meg a bowdent és
markolatot.
. |Lampak és * Ellendrizze a m(ikddést.
22 kapcsolék - Allitsa be a fényszorot. v Y v Y Y Y
EAUM2070
TANACSOK

® A leveg6sz(ir6t gyakrabban kell ellenérizni és cserélni, ha nedves, poros kérnyezetben hasznalja a jarmdvét.
@ Hidraulikus fék

e Rendszeresen ellendrizze a féktartaly folyadékszintjét és téltsén utdna, ha sziikséges.
o Kétévente cserélje le a fékfolyadékot.
e Négyévente, vagy, ha repedezettek, sérlltek, cserélje le a fékcsdveket.

6-5
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EAU18740

A burkolat és a panel le és
felszerelése

1. ”A” burkolat 1. Fényszo6ro csatlakozo
2. Csavar 2. Helyzetjelz6 csatlakozé

A burkolat visszaszerelése
1. Csatlakoztassa a fényszérd és a
helyzetjelzd csatlakozokat. n
2. lllessze vissza a burkolatot a
helyére, majd csavarja vissza
a csavarokat.

“A” burkolat
“A”

1.
2. panel

Az itt leirt burkolat és panel valame-
lyikét le kell szerelni az ebben a
fejezetben bemutatott karbantartasok
elvégzése esetén. Ha egy panelt le

kell szerelni, lapozzon vissza ide.
EAU19281

“A” panel
EAU45470 2. Huzza szet a fénySZéré és a A panel leszerelése
”A” burkolat helyzetjelz6 csatlakozojat. Csavarja ki a csavart és huzza ki a
A burkolat leszerelése panelt az abra szerint.

1. Csavarja ki a csavarokat és vegye
le a burkolatot az abra szerint.

6-6
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A panel visszaszerelése

lllessze vissza a panelt a helyére,
majd csavarja vissza a csavart.

EAUS1760
A gyujtégyertya ellenérzése
A gyujtogyertya a motor fontos része,
melyet idénként ellendrizni kell, le-
hetéleg egy Yamaha szervizben.
Mivel a magas h6 és a lerakddasok
miatt a gyertyak erodalnak, ellenérizni
kell 6ket a karbantartasi és kenési
tablazatban megadott id6kézdnként.
Ezen Kkivil a gyertyak allapotabdl
kévetkeztetni lehet a motor allapotara
is.

A gyertya kiszerelése
1. Szerelje le az “A” panelt. (6-6).
2. Vegye le a gyertyapipat.

1. Gyertyapipa

6-7

3. A gyertyakulccsal csavarja ki a
gyertyat az abra szerint.
Gyertyakulcs van a Yamaha
szervizekbn.

1. Gyertyakulcs

A gyujtogyertya ellenérzése
1. A gyujtégyertyak kdzponti elektro-
daja kordl 1évd porcelan szigete-
lés szinének kozepestdl vilagos
barnaig terjed6 szinldnek Kkell
lennie (normal hasznalat esetén).

TANACSOK

Ha a gyertya szine jelent6sen eltér
ett6l, akkor a motor feltehetbleg
nem m(kdédik megfeleléen. Ne
prébalja maga megallapitani a hibat.
Ellenbriztesse a motorkerékpart egy
Yamaha szervizben.
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2. Ha egy gyujtégyertya erbsen
erodalt, vagy sok rajta a korom,
vagy mas lerakodas, ki kell cse-
rélni.

ElGirt gyujtogyertya:
YN50: NGK / BR8HS
YN50M: NGK / BPR4HS

2. Tisztitsa meg a gyertya
tomitését, és a gyertyafurat kordli
részt, majd to6réljon le minden
szennyezddést a menetek kozul.

3. Csavarja vissza a gyertyat a
gyertyakulccsal, majd huzza
meg a megadott nyomatékkal.

A gyujtégyertya beszerelése
1. A gyertya beszerelése el6tt el-
lendrizni kell a gyertyahézagot
egy hézegmérbvel és, ha szik-
séges, be kell allitani.

{
1

1. Gyertyahézag

Gyertyahézag:
0,6-0,7 mm (0.024-0.028 in)

Meghuzasi nyomaték:
Gyujtégyertya:

20 Nm (2.0 mekgf, 14.5 ftelof)

TANACSOK

Ha nincs nyomatékkulcsa a gyujté-
gyertya meghuzasakor, j6 kozelitése
a megfelel6 nyomatéknak, ha
meghuzza kézzel, majd 1/4-1/2
fordulattal tovabb huzza. llyenkor
ellenérizze a megfelelé6 nyomatékot,
amint lehet.

4. Tegye vissza a gyertyapipat.
5. Szerelje vissza a panelt.

6-8

EAU20065
Véghajtomii olaj
A véghajtdmd hazat minden elindulas
el6tt ellendrizni kell, nincs-e olajszivar-
gas. Ha szivargast észlel, keressen
fel egy Yamaha szervizt. Ezen kivil a
véghajtomi hazban az olajat le kell
cserélni az id6északos karbantartasi
és kenési tablazatban megadott
idokdzonként, a kdvetkez6k szerint.

1. Inditsa be a motort, majd moto-
rozzon néhany percig a robogo-
val, hogy felmelegedjen az olaj
a hajtomiben, majd allitsa le
a motort.

2. Allitsa a
allvanyra.

3. Helyezzen egy edényt a véghaj-
tomd haz ala az olaj szamara.

4. Csavarja le a véghajtobmi haz
olajbetdltd csavarjat és vegye ki
az O-gydr(t.

5. Csavarja ki a véghajtomd haz
olajleereszt6 csavarjat és vegye ki
a tomitését. Engedje le az olajat.

robogot a kozponti
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1. Véghajtémi olajbetdlté csavar
2. O-gydrd

6. Csavarja vissza a leereszt6 csa-
vart egy Uj tomitéssel, majd huzza
meg a megadott nyomatékkal.

1. Véghajtémi olajleeresztd csavar
2. Témités

Meghuzasi nyomaték:
Véghajtom olajleereszté csavar:
18 Nm (1.8 mekgf, 13.0 ftelbf)

7. Ontse be a megadott meny-

nyiségu ajanlott olajat a hazba.
VIGYAZAT! Ugyeljen ra, hogy
ne keriilhessen idegen anyag
a véghajtomi hazba. Vigyaz-
zon, hogy ne cseppenjen olaj
a gumira, vagy a kerékre.

Ajanlott véghajtomii olaj:

Lasd 8-1 oldal.
Olajmennyiség:

0,10 L (0.11 US qt, 0.09 Imp.qt)

8. Csavarja vissza az olajbet6lté csa-

vart egy uj O-gydr(ivel, majd huzza
meg.

9. Ellenbrizze, hogy nincs-e szivar-

gas. Ha szivargast észlel,

keresse meg az okat.

EAU40371

Levegébsziird

A levegbszirdét cserélni kell a
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott idokézonként. Ha sziikséges
cseréltesse ki a leveg6szirét egy
Yamaha szervizben.
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EAU21300

A karburator beallitasa

A karburator a motor fontos része és
kifinomult beallitast igényel. Ezért
minden beallitast hagyjon egy Yamaha
szervizre, ahol megvan az ehhez
szUkséges szaktudas és gyakorlat.

EAU21384

A gazmarkolat holtjatékanak
ellenérzése

1. Gazmarkolat holtjaték

A gazmarkolat holtjatékanak 4,0-6,0
mm-nek kell lennie a markolat bels6
peremén mérve. Idénként ellenérizze
a gazmarkolat holtjatékat és, ha
szUkséges, allittassa be egy Yamaha
szervizben.

6-10

EAU33601

Gumiabroncsok
Robogéja biztonsaga, megbizhatésaga
és maximalis teljesitménye szem-
pontjabdl fontos, a kdvetkez6k figyelem-
bevétele a gumiabroncsokkal kapcso-
latban.

Guminyomas

WL

T

A guminyomast minden elindulas
el6tt ellendrizni kell, és be kell allitani
szlkség esetén.

Ha nem megfelel6 guminyomas-
sal hasznalja ezt a jarmivet,
elvesztheti az iranyitast, ami
sériilést, vagy halalt okozhat.
® A guminyomast hideg gumiab-
roncs mellett kell ellenorizni

EWA10501
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(pl. mikor a gumik hémeérsék-
lete megegyezik a kornyezeti
homérséklettel).

® A guminyomast a sebesség és
a vezetd, az utas, a csomagok
és az erre a modelilre jévaha-
gyott felszerelések Ossz-
sulyanak figyelembevételével
kell beallitani.

Guminyomas (hideg
gumiabroncsoknal):
0-90 kg (0-198 Ib):
Ell:
175 kPa (1.75 kgf/cm?,
25 psi, 1.75 bar)
Hatul:
200 kPa (2.00 kgf/cm?,
29 psi, 2.00 bar)
90-163 kg (198-359 Ib):
El:
175 kPa (1.75 kgf/cm?,
25 psi, 1.75 bar)
Hatul:
225 kPa (2.25 kgf/cm?,
33 psi, 2.25 bar)
Maximalis terhelés*:
163 kg (359 Ib)
* A vezetd, az utas, a csomagok
és a felszerelések ¢sszsulya

EWA10511

Soha ne terhelje tal a jarmivet.
Egy tulterhelt jarmi hasznalata
balesetet okozhat.

A gumiabroncs vizsgalata

—

i

e

/2

1. Oldalfal
2. Profilmélység

A gumiabroncsokat minden elindulas
elétt  ellen6rizni  kell. Ha a
profiimélység kdézépen eléri a kopasi
hatart, ha szdg, vagy Uvegszilank
van a gumiban, vagy, ha az oldalfal
repedezett, azonnal cseréltesse le egy
Yamaha szervizben.

Minimalis profilmélység (eldl
és hatul):
1,6 mm (0.06 in)

TANACSOK
A minimalis megengedett pro-
filmélység orszagonként valtozhat.
Mindig a helyi szabalyokat vegye
figyelembe.

Gumiabroncs informacioé

Ezt a robogdt tomld nélkuli gumikkal
szerelték.

Hosszas tesztek utan a Yamaha Motor
Co., Ltd. az alabbi gumiabroncsokat
hagyta jova ehhez a modellhez.
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Els6 gumi:
Méret:
120/70-12 M/C 51L
Gyarté/modell:
VEE RUBBER
CONTINENTAL / ZIPPY 1
PIRELLI / SL26
Hats6 gumi:
Méret:
130/70-12 M/C 56L
Gyarté/modell:
VEE RUBBER
CONTINENTAL / ZIPPY 1
PIRELLI / SL26

EWA10470

® Cseréltesse le a kopott gumi-
abroncsokat egy Yamaha szer-
vizben. Amellett, hogy nem
szabalyos kopott gumikkal
kézlekedni, a robogo instabilla
és nehezen iranyithatéva valik.

o A fékekkel és kerekekkel, igy a
gumiabroncsokkal kapcsolatos
javitasokat hagyja egy Yamaha
szervizre, ahol megvan az
ehhez sziikséges szaktudas és
gyakorlat.

EAU21962

Ontott kerekek

A jarmldve maximalis biztonsaga,

megbizhatésaga és teljesitménye

erdekében lgyeljen a kdvetkezdkre a

kerekekkel kapcsolatban.

® Minden motorozas el6tt el-
len6érizze a kerekeket, hogy
nincsenek-e  elrepedve, be-
horpadva, eldeformalédva, vagy
mas modon megseérilve. Ha
barmi sértlést talal, cseréltesse
le a kerekeket egy Yamaha
szervizben. Ne végezzen meég
kisebb  javitasokat sem a
kerekeken. Az eldeformalddott,
vagy repedt kereket ki kell
cserélni.

® A kerekeket ki kell egyen-
sulyoztatni, ha gumit, vagy
kereket cseréltetett. A kiegyen-
sulyozatlan kerék teljesitménye
rossz, a motorkerékpar kezel-
het6sége leromlik, és a gumiab-
roncs élettartama lecsokken.
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EAUT1221

Az els6 fékkar holtjatékanak
ellenorzése

1. Els6 fékkar holtjaték

Az els6 fékkar holtjatékanak 2,0-5,0 n
mm-nek kell lennie az abra szerint.
Idénként ellendrizze a holtjatékot, és,

ha nem megfeleld, keressen fel egy
Yamaha szerviz.ewaioss1

A nem megfelel6 fékkar holtjaték
a fékrendszer rendellenes
muikodésére utal. Ne hasznalja a
jarmivet, amig nem ellendriztette,
vagy javittatta meg a fékrendszert
egy Yamaha szervizben.
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EAU22170

A hatsé fékkar holtjatékanak
beallitasa

1. Hatso fékkar holtjatéek

A hatsé fékkar holtjatékanak 5,0-
10,0 mm-nek kell lennie az abra sze-
rint. [dénként ellendrizze a holtjatékot,
és, ha nem megfeleld, allitsa be a
kévetkezbk szerint.

A hatsé fékkar holtjatékanak
ndveléséhez forgassa az allitbcsavart
az (a) iranyba, cstkkentéséhez pedig
a (b) irdnyba.

1. Allité csavar

EWA10650

Ha a megfelel6 érték nem allithato
be ezzel a modszerrel, keressen fel
egy Yamaha szervizt és végeztesse
el a beallitast.
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EAU22380

Az elso és hatso fékbetétek

ellendrzése

Az elsb és hatsd fékbetétek kopasat
ellenérizni  kell az idbszakos
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott idOkézdénkeént.

EAU22400

Elso fékbetétek

1. Betétvastagsag

Ellenérizze az els6 fékbetétek vastag-
sagat és allapotat. Ha a betét sériilt,
vagy a betét vastagsaga kevesebb,
mint 3,1 mm cseréltesse ki a fékbetét
part egy Yamaha szervizben.
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EAU43170

Hatso fékbetétek

1. Kopasjelzd
2. Kopasi hatar

A hatso féket ellattak egy kopas-
jelzével, igy a fék szétszerelése nélkil
ellenérizhetd a fékbetétek allapota. A
betét kopasanak ellendérzéséhez huzza
be a hatsdé fékkart és ellenérizze a
kopasjelz6t. Ha a kopasjelz6 elérte a
kopasi hatart, cseréltesse ki a fék-
betéteket egy Yamaha szervizben.

EAU32344

A fékfolyadékszint ellenérzése

1. Els6 fék féfékhenger

Ha alacsony a fékfolyadékszint a

tartalyban, levegdé kerulhet a
rendszerbe, ami csokkenti a fék
hatasossagat. Elindulas elbtt el-

lenérizze, hogy a fékfolyadék szintje
a minimum szintjel felett van, és
téltsbn utana, ha szikséges. Az ala-
csony folyadékszint utalhat kopott fék-
betétekre, és/vagy szivargasra; ezért,
ellenérizze a fékbetétek kopasat és a
rendszer szivargasat.
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1. Minimum szintjel

Ugyeljen a kévetkezdkre:
® Szintellenérzéskor a tartaly viz-
szintesen alljon.

® Csak az ajanlott fékfolyadékot

hasznalja, kilénben a
gumitémitések tonkremehetnek szi-
vargast és rossz fékteljesitményt
okozva.

Ajanjott fékfolyadék:
DOT 4

® Mindig ugyanolyan fékfolyadékot
téltsén utana. A fékfolyadékok
keveredése karos kémiai reakciot
okozhat, ami a fék hatasossaganak
csOkkenéséhez vezethet.
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e Ugyeljen ra, hogy viz, vagy por
ne Kkertlhessen a rendszerbe
utantoltéskor. A viz erdsen
csokkenti a folyadék forras-
pontjat, ami g6zzarat okozhat.

® A fékfolyadék megtamadhatja
a festett és milanyag részeket.
Tordlje le azonnal, ha mellé-
cseppent.

® Ahogy a fékbetétek kopnak a
fékfolyadék szint egyre csékken.
Ha a fékfolyadékszint hirtelen
csokken le, keressen fel egy
Yamaha szervizt.

EAUM1360

A fékfolyadék cseréje
Cseréltesse le a fékfolyadékot egy
Yamaha szervizben az iddszakos
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott idokozénként. Ezen Kivil
cseréltesse ki a fékcsdveket négy
évente, vagy, ha sérlltek, vagy
szivarognak.

EAU23094
A bowdenek ellenorzése és

kenése

A vezérl6 bowdenek allapotat és
mikddését minden elindulas el6tt
ellen6rizni kell, a bowdeneket és
végeit kenni kell, ha szikséges. Ha
egy bowden seérllt, vagy nehezen
mozog, keressen fel egy Yamaha
szervizt. VIGYAZAT! A bowdenek
killso sériilései belsé korroziot
okozhatnak, ami gatolhatja a
mozgasat. A sériilt bowdeneket
cseréltesse le minél hamarabb a
biztonsag megorzése érdekében.

Ajanlott kenéanyag:
Yamaha lanc és bowden kenbanyag,

vagy mas egyenértéki kenbdanyag




IDOSZAKOS KARBANTARTAS ES BEALLITASOK

EAU49920

A gazmarkolat és gazbowden

ellendrzése és kenése

A gazmarkolat mikdédését minden
elindulas el6tt ellen6rizni kell. Ezen
Kivil a gazbowdent meg kell kenni
az id6szakos karbantartasi és kenési
tablazatban megadott id6kdézénként.

EAU23120
Az olajszivattyu beallitasa
A gazmarkolat m(kddését minden
elindulas eldtt ellenérizni kell. Ezen
kivil a gazbowdent meg kell kenetni
egy Yamaha szervizben az id6szakos
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6kdz6nként. A gazbowden
vezerli az olajszivattyut. Beallitasat
bizza egy Yamaha szervizre.

Az elsoO és hatso fékkarok
kenése

Elso féekkar

EAU43641
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Az els6 és hats6 fékkarok
mikoédését minden elindulas eld6tt
ellenérizni kell, a tengelyeiket meg
kell kenni, a karbantartasi és kenési
tablazatban megadott id6kézdnként.

Ajanlott kenéanyag:
Elsé fékkar:
Szilikonos zsir
Hatso fékkar:
Litium-szappan bazisu zsir

EAU23192
A koézponti allvany ellen-
orzése és kenése

1. Kézponti allvany

A kdzponti allvany mikédését minden
elindulas el6tt ellendrizni kell, a tengelyt
€s az egymason elmozdulé al-
katrészeket meg kell kenni, ha szilkséges.

EWA11301
A\ VIGYAZAT

Ha a kdézponti allvany nem mozog
akadalytalanul fel és le, javittassa
meg egy Yamaha szervizben,
kiilonben a kézponti allvany leérhet
a talajra, elvonva a vezet6 figyelmét
és balesetet okozva.

Ajanlott kenéanyag:

Litium-szappan bazisu zsir

6-17

EAU23272

Az elso villa ellenorzése

Az els6 villa allapotat és mikddését
ellen6rizni kell az id6szakos
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6k6z6nként.

Allapotellenérzés

Ellenérizze a bels6 cséveket, nincse-
nek-e megsérilve, megkarcoldédva és
nincs-e olajszivargas.

Miikodésvizsgalat

1. Allitsa a motorkerékpart sik talajra
és tartsa fuggélegesen. VIGYA-
ZAT! A sériilések elkeriilése
érdekében tartsa a motorkerék-
part er6sen, nehogy felddljon.

2. Mikézben huzza az elsd féket,
rugbztassa be erbsen az elsd
villat néhanyszor és ellen6rizze,
hogy egyenletesen muikddik-e,
ki €s berugdzaskor.
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ECA10590

MEGJEGYZES

Ha sériilést talal a villaszaron,
vagy az elsdé villa nem mikddik
megfeleléen, keressen fel egy
Yamaha szervizt és ellendriztesse
a villat.

EAU45511

A kormanyzas ellenérzése

A kopott, vagy laza kormany-
csapagyak veszélyesek. Ezért a
kormanyzast ellenérizni  kell a
kovetkezOk szerint az id6szakos

karbantartasi és kenési tablazatban
megadott idokdzonkent.

1. Allitsa a robogét a kozponti
allvanyra. VIGYAZAT! A
seérilések elkeriilése érdekében
tartsa a motorkerékpart erésen,
nehogy feldéljon.

2. Fogja meg a villaszarak alsoé
végeit és mozgassa a villat elére-
hatra. Ha barmekkora holtjatékot
észlel, keressen fel egy Yamaha
szervizt és javittassa meg a

kormanycsapagyakat.

EAU23291

A kerékcsapagyak ellenérzése

Az elsbé és hatsé kerékcsapagyakat
ellen6rizni  kell az id6szakos
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6k6zonként. Ha a
kerékagy 16g, vagy a kerekek nem
forognak egyenletesen, keressen fel
egy Yamaha szervizt és ellendriztesse
a kerékcsapagyakat.




IDOSZAKOS KARBANTARTAS ES BEALLITASOK

EAUM1403

Akkumulator

1. Akkumulator
2. Akkumulator leveg6z8csd

A rosszul karbantartott akkumulator
korrodal és hamar lemeritl. Minden
elindulas el6tt, és az altalanos
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott idénként, ellenérizze az
elektrolit szintet, a vezetékek csat-
lakozasat és a szell6z6cs6 ve-
zetését.

Az elektrolit szint ellenorzése
1. Allitsa a robogét sik talajra és
tartsa figgdlegesen.

TANACSOK
Ugyeljen ra, hogy az elektrolit szint
ellenérzéskor, a robogd alljon flg-
gblegesen.

2. Szerelje le az “A” panelt. (6-6)
3. Ellen6rizze az elektrolit szintet az
akkumulatorban.

Iz |

\

UPPER LEVEL
‘ e LOWER LEVEL @

1. Maximum szintjel
2. Minimum szintjel

TANACSOK
Az elektrolit szinthek a maximum
és minimum szintjelek kozo6tt kell
lennie.

4. Ha az elektrolit szint a maximalis
szint alatt van, téltse fel desztillalt
vizzel a maximalis szintig.
MEGJEGYZES: Csak desztillalt
vizet hasznaljon. A csapviz
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® Az elektrolit mérgezé és ve-

olyan asvanyokat tartalmaz,
amelyek karosak az akku-

mulatorra.
EWA10760

szélyes, mert soésavat tartal-

maz, ami komoly égési

sériléseket okozhat. Keriilje
az érintkezést a borével,
szemével, vagy ruhazataval.

Mindig veédje szemét, ha

akkumulatorokkal dolgozik. Ha

érintkezett a savval, tegye a

kovetkezoket.

e KULSOLEG: Oblitse sok
vizzel.

e BELSOLEG: Igyon nagyobb
mennyiségu vizet, vagy tejet
és azonnal hivjon orvost.

e SZEMEK: Oblitse 15 percig
vizzel és hivjon azonnal
orvost.
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® Az akkumulatorok robbano-

képes hidrogéngazt fejlesz-
tenek. Ezért tartson tavol min-
den szikrat, nyilt langot, ciga-
rettat, stb., az akkumulatortol
és szelléztessen megfeleléen,
ha zart térben végzi a toltést.
MINDEN AKKUMULATORT
TARTSON TAVOL A GYER-
MEKEKTOL.

. Ellen6rizze a

kabelcsat-
lakozasokat és a szell6z6csdvet,
és, ha kell, igazitsa meg.

Az akkumulator tarolasa

1.

Ha a jarm(ivet nem hasznalja
egy honapnal tovabb, szerelje
ki az akkumulatort, toltse fel
teljesen és tartsa szaraz,
hivos helyen. MEGJEGYZES:
Az akkumulator kiszerelésekor
ligyeljen ra, hogy a gyujtas ki
legyen kapcsolva és a negativ
kabelt szerelje le el6szor.
[ECA16302]

Ha az akkumulatort nem hasz-
nalja két honapnal tovabb, lega-
labb havonta egyszer ellenérizze

az elektrolit szintet és a
savsurldséget, és toltse fel, ha
szikséges.

. Beszerelés elbtt teljesen toéltse

fel az akkumulatort.

. Visszaszerelés utan gy6z6djon

meg rola, hogy az akkumulator
kabelei megfeleléen lettek csat-
lakoztatva és a szell6z6csdé nem
sérilt, nincs eltbmdbdve és veze-
tése megfeleld. MEGJEGYZES:
Ha a szell6zocsobol kiaramlo
g6zok és elektrolit a vazhoz
ér, az megsériilhet kiilséleg és
karosodhat a szerkezete is.
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EAU23503

Biztositékcsere

/

\\\ // 1/

>
/l

1. F6 biztositék

A biztositék tartdé az

“‘A” panel

maogott talalhato. (Lasd 6-6 oldal.)
Ha egy biztositék kiég, cserélje ki
a kdvetkezo6k szerint.

1. Vegye le a gyujtast és kapcsolja

2.

ki az elektromos rendszereket.
Vegye ki a kiégett biztositékot
és helyezzen be egy magadott
érték(i Gjat. VIGYAZAT! Ne
hasznaljon a megadottnal
magasabb amperértékii
biztositékot, hogy elkeriilje az
elektromos rendszer sériiléseit
és a tiizveszélyt.
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EAUS1402

o] —

n. . lzz6csere a fényszoéréban
ARE ERB Ha a fényszord izzo kiég, cserélje ki
O x a kdvetkezdk szerint. s
MEGJEGYZES
W Mdﬁ Ugyeljen ra, hogy ne sértse meg a
&J % kovetkezo alkatrészeket:
® Fényszoro izzé
O X Ne érintse meg az izz6 iiveg

részét, hogy ne legyen zsiros,

- . , ) 1. Ne érintse meg az izz6 Uveg részét.
killonben csdkken a fényereje

Megadott biztositek: és az élettartama is révidebb .
75 A lesz. Alaposan toéroljon le M,EGJEGYZES —

3. Allitsa a gyujtaskapcsolét “ () ” minden szennyezodest, vagy Ajanlatos ezt a muveletet egy

n helyzetbe, kapcsolja fel az ujjI’en’yomatot a fényszoré Yamaha szervizben végeztetni.

aramkoroket és ellenérizze a izzorol egy alkohollal, vagy 1 Alitsa a robogét a kdzponti
mikodésiket. higitoval atitatott ronggyal. allvanyra.,

4. Ha a biztositék azonnal, ujra  ® Fenyszorobura o 2. Szerelie le az “A” burkolatot.
kieg, keressen fel egy Yamaha Ne ragasszon sotetltett. f?llat, (Lasd 6-6 oldal.)
szervizt és ellenériztesse az vagy barmilyen matricat a 3 Huzza szét a fényszoro csatlako-
elektromos rendszert. fenyszorora. z6t.

Ne hasznaljon a megadottnal
nagyobb teljesitményli izzo6t.
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1. Burkolat

2. Fénysz6ro csatlakozé
3. Helyzetjelzd csatlakozo

4. Tavolitsa el

IC

1. Porvédo

5. Akassza ki az izz6 rogzitét, majd
vegye ki a kiégett izz6t.

a porvédat. 1. 1zz6 régzitd

6. lllesszen a helyére egy Uj izz6t és

biztositsa az izz6 rogzitdvel.

Helyezze vissza a porvedoét.

Csatlakoztassa a csatlakozot.

. Szerelje vissza a burkolatot.

0 Ha szikséges, allittassa be a fény-
fényszorét egy Yamaha szervizben.

= © N

6-22

EAUT1262
Izz6csere az elsé irany-
jelzében

MEGJEGYZES
Ajanlatos ezt a miveletet egy
Yamaha szervizben végeztetni.

ECA10670

1. Allitsa a robogét a kézponti
allvanyra.

2. Szerelje le az “A” burkolatot.
(Lasd 6-6 oldal.)

3. Csavarja ki a foglalatot az
izzéval egyltt, az déramutatd
jarasaval ellentétes iranyba.

1. Irdnyjelz6 izz6 foglalat

4. Nyomja be a kiégett izz6t és for-
gassa el az 6ramutatd jarasaval
ellentétes iranyba és vegye ki.
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5. Nyomjon be egy Uj izz6t a fogla- FAU24283
latba és forditsa el az oramutato  1zzOCsere az iranyjelzében,
jarasaval megegyez6 iranyba vagy a hatsé/féklampaban
Utkdzésig. 1. A csavarok kicsavarasa utan ta-

6. Csavarja vissza a foglalatot (az volitsa el a burat.
izzoval egyiitt.

7. Szerelje vissza a burkolatot.

1. Iranyjelz6 izz6

2. Nyomja be a kiégett izz6t és for-
gassa el az éramutatd jarasaval
ellentétes iranyba és vegye Kki.

3. Nyomjon be egy uj izzét a fogla-
latba és forditsa el az 6ramutatd
jarasaval megegyez6 iranyba
utkdzésig.

4. Szerelje vissza a  burat.
MEGJEGYZES: Ne hizza tal a
csavart, mert a bura elreped-
het.

1. Csavar
2. Hatsoé/féklampa bura/lranyjelzé bura

1. Hatsé/féklampa izz6
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EAUS1151
Izz6csere a rend-
szammegyvilagité lampaban
(Modelitol fliggben)

1. A csavar kicsavarasa utan tavo-

litsa el a rendszammegyvilagito
burat.

1. Csavar
2. Rendszammegvilagité foglalat

2. Huzza ki a kiégett izzét a fogla-

latbal.

3. Helyezzen be egy Uj izz6t a fogla-
latba.

4. Szerelje vissza a burat.

EAU45462
Izz6csere a helyzetjelz6ben
(Modelitol fliggben)

Ha a helyzetjelz6 izz6 kiég, cserélje
ki a kdvetkez6k szerint.

1. Allitsa a robog6t a kézponti 1
allvanyra.
2. Szerelje le az “A” burkolatot. ’

(Lasd 6-6 oldal.)
3. Huzza ki a helyzetjelz6 foglalatot

az izzbval egyitt. 1. Helyzetjelz6 izz6

5. Helyezzen be egy Uj izz6t a fogla-
latba.

6. Nyomja vissza a foglalatot az
izzoval egyitt

7. Szerelje vissza a burkolatot.

MEGJEGYZES: Ne hlzza tal a 1. Helyzetjelz izz6 foglalat

csavart, mert a bura elrepedhet.

4. Huzza ki a kiégett izz6t a fogla-
latbdl.
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EAU25861

Hibakeresés

Bar a Yamaha motorkerékparok
szigoru mindségellendrzésen esnek
at szallitas el6tt a gyarban, hibak
mégis el6fordulhatnak  mikddés
kézben. Barmilyen hiba a hengerben,
vagy a gyujté rendszerben pl. rossz
indithatésagot, vagy csokkent teljesit-
meényt jelenthet.

A koOvetkezd hibakeres6é tablazat
segitségével kénnyen ellenérizheti a
|étfontossagu  alkatrészeket. Ha
javitas valna szikségesse, vigye el
a motorkerékpart egy Yamaha
szervizbe, ahol a képzett szerel6knek
megvannak a célszerszamaik,
gyakorlatuk és szakkonyveik a jarmu
megfelel6 javitasahoz.

Csak eredeti Yamaha alkatrészeket
hasznaljon. Vannak mas alkatrészek,
melyek hasonlitanak a Yamaha
alkatrészekre, de ezek sokszor
gyengébb mindségliek, rovidebb az
élettartamuk és hasznalatuk draga
javitasokhoz vezethet.

EWA15141

Az lizemanyagellaté rendszer el-
lenorzésekor ne dohanyozzon és
ne legyen nyilt lang, vagy mas
gyujtoforras a kozelben pl.
vizmelegité 6érlangja. A benzin és
gozei rendkiviil gyulékonyak és rob-
banas-veszélyesek igy sériiléseket
és sulyos karokat okozhatnak.
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EAU42505

Hibakereso tablazat

1. Benzin
»| Van elég benzin. » Ellenérizze az akkumulatort.
Ellendrizze a benzinszintet |
a tankban. o A ot —
N . . _ | A motor nem indul.
> Nincs. > Tankoljon. " | Ellenérizze az akkumulatort.

2. Akkumulator

A motor gyorsan

» Az akkumulator rendben.
forog.

A motor nem indul.
Ellenérizze a gyujtast.

Y

Hasznalja az 6ninditot.

Ellen6rizze az akkumulator kabelei-
> nek csatlakozasat, toltesse fel az ak-
kumulatort egy Yamaha szervizben.

_ | A motor lassan
forog.

\
\

3. Gyujtas — , —
yu) | Nedves—» Tordlje le szaraz ronggyal, allitsa be a »| Hasznalia az 6ninditot.

hézagot, vagy cserélje ki a gyertyat.

Szerelje ki a gyertyat és +
ellentrizze az elektrodakat.

A motor nem indul.
Ellendrizze a hengert.

\

Szaraz—| Keressen fel egy Yamaha szervizt.

Y

4. Henger

_ | A motor nem indul.
Keressen fel egy Yamaha szervizt.

»| VVan kompresszio.

\

Hasznalja az 6ninditot.

- Nincs kompresszio. »| Keressen fel egy Yamaha szervizt.
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EAU37834

Matt szin kezelése

ECA15193

MEGJEGYZES

Néhany modellen matt szinia al-
katrészek talalhatok. A jarmii tisztitasa
elott kérdezzen meg egy Yamaha
szervizt, hogy milyen anyagokkal
tisztithatok az alkatrészek. Ezeknek
az alkatrészeknek a tisztitasa
kézben kefével, erés vegyszerekkel,
vagy tisztitéoldatokkal megsértheti,
megkarcolhatja a feliiletiiket. Ne
hasznaljon waxot a matt alkatrészek
apolasara.

EAU54671

Apolas
A motorkerékparok nyitott felépitése
vonzova teszi Oket, de sokkal

erzékenyebbek is. A korrdzié akkor is
kialakulhat, ha j6 min6ségu anyagokrol
van sz0. Egy rozsdas kipufogocsd
észrevétlenll marad egy auton, de egy
motorkerékparon nagyon feltind. A
gyakori és megfelelé apolas nemcsak
a garancia feltétele, de segit a mo-
torkerékparjat mindig szép allapotban
tartani, megndvelheti az élettartamat
és a futasteljesitményét is.

Tisztitas el6tt

1. Miutan a motor lehlilt, takarja el a
kipufogdk végeit egy milanyag
zacskoval.

2. Ugyeljen ra, hogy minden kupak,
burkolat, és elektromos csat-
lakozo, ideértve a gyertyapipat is,
szorosan illeszkedjen.

3. A makacs szennyez6déseket,
mint pl. a forgattyushazra raégett
olajat zsiroldé szerrel és kefével
tavolitsa el. Soha ne hasznaljon

zsiroldot a tomitéseknél, szi-
meringeknél és a keréktengelyek-
nél. Oblitse le a zsiroldot vizzel.

Tisztitas
ECA10773

MEGJEGYZES

® Ne hasznaljon erésen savas
keréktisztitot, foleg a kiillos
kerekeken. Ha ilyen termékeket
hasznal a nehezen eltavolithato
szennyezodésekhez, soha ne
hagyja fent tovabb a szert a felii-
leten, mint azt meghataroztak.
Azonnal alaposan oblitse le
vizzel, szaritsa meg és fujja be
korréziogatlo spray-vel.

o A helytelen tisztitas
megsértheti a miianyag
alkatrészeket (pl. burkola-

tokat, paneleket, szélvédodket,
fényszorokat, miiszereket, stb.)
és a kipufogokat. Csak puha,
tiszta rongyot, vagy szivacsot
hasznaljon vizzel a miianyagok
tisztitasara. Ha a viz nem
hozza le a szennyezb6déseket,
hasznalhat gyenge, oldott de-
tergenst vizzel. Alaposan 6blitse
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le a maradék olddszert, mert az
megsértheti a mianyag
alkatrészeket.

Ne hasznaljon erés kémiai sze-
reket a mianyag alkatrésze-
ken. Keriilje az olyan rongyok,
vagy szivacsok hasznalatat,
melyek el6zbleg surold, vagy
eros vegyszerekkel érintkeztek,
pl. higitéval, benzinnel, rozs-
daeltavolitoval, fékfolyadékkal,
fagyalléval, vagy akkumula-
torsavval.

Ne hasznaljon nagynyomasu
mosot, mert viz keriilhet a
tomitések mogé (kerekeknél,
lengovillanal, kormanycsapa-
gyaknal, vagy fékéknél), az
elektromos alkatrészekbe
(csatlakozékba, miiszerekbe,
kapcsolokba és lampakba), vagy
a szell6z6csovekbe.
Szélvédovel ellatott motorke-
rékparok: Ne hasznaljon erds
tisztitoszereket, vagy kemény
szivacsot, mert megmattithatjak,
vagy megkarcolhatjak a
szélvédét. Néhany mianyag-
tisztitd karcolhatja a szélvédot.

El6szo6r prébalja ki a tisztitoszert
egy kevésbé lathaté helyen a
szélvédon, hogy nem karcol-e. Ha
a szélvédo karcos, mosas utan
polirozza fel valamilyen csucs-
minéséglii muianyag polirozé
szerrel.

Normal hasznalat utan

Tavolitsa el a koszt meleg vizzel,
enyhe mosoészerrel és puha, tiszta
szivaccsal, majd o6blitse le alaposan
tiszta vizzel. Hasznaljon fogkefét,
vagy Uvegmoso kefét a nehezen hoz-
zaférhetd helyeken. Az er6sebb szeny-
nyezddéseket néhany percre takarja
le nedves ronggyal mosas el6tt.

Es6 utan, tengerparton, vagy soézott

utakon valé motorozas utan

Mivel a tengeri, vagy a télen az utakra
szort soO, vizzel keveredve rendkivl
korroziv, tegye a kdvetkez6ket, minden
tengerparton esbben, vagy soézott
utakon valé motorozas utan.

TANACSOK
A télen az utakra szo6rt s6 tavasszal is
megmarad egy ideig.

1. Miutan a motor lehdilt, mossa le a
jarmivet hideg vizzel és enyhe
mosdszerrel. MEGJEGYZES:
Ne hasznaljon meleg vizet,
mert az erositi a s6 korrozios
hatasat. [ECA10792]

2. A motorkerékpar szaritasa utan
kenje at a fém, krémozott
és nikkelezett alkatrészeket kor-
rézid védé spray-vel a korrozio
elkerilése érdekében.

Tisztitas utan

1. Tordélje szarazra a motorkerékpart
egy szarvasbdérrel, vagy nedvszivo
ronggyal.

2. A krémozott, aluminium, vagy
rozsdamentes acél (beleértve a
kipufogét) alkatrészeket polirozza
fel krémtisztitéval. (Polirozassal
még a hd okozta elszinez6dés
is eltavolithatd a rozsdamentes
acél kipufogocsovekrol.)
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3.

N o

. Tarolas,

A korrdzid megelézése érdekében
ajanlott a fém, krémozott és
nikkelezett alkatrészeket kezelni
korr6zid védo spray-vel.

A maradék szennyezddések elta-
volitasara altalanosan hasznalhat
olajspray-t.

. Javitsa ki a kisebb festékhia-

nyokat, pl. kéfelver6déseket.
Waxolja at a festett felUleteket.
vagy letakaras el6tt
hagyja teljesen megszaradni a
jarmuvet.

A vegyszerek a fékeken és a gumi-

abroncsokon az

iranyithatésag

elvesztéséhez vezethetnek.
® Ne keriljon olaj, vagy wax a

fékekre és a gumikra. Ha
sziikséges, tisztitsa meg a
féktarcsakat és fékbetéteket
féktisztitoval, vagy acetonnal,
a gumikat pedig meleg vizzel
és egyhe mosészerrel.

El6sz6r Ellenérizze a robogé
féekez6 és kanyarodoképes-
ségét kis sebesség mellett.

ECA10800

MEGJEGYZES

Vékonyan hasznalja a waxot
és az olaj spray-t és torolje le
a felesleget.

Ne haszaljon olajat, vagy
waxot a gumi alkatrészeken,
kezelje azokat megfelelé6 apolo
termékekkel.

Keriilje az erésen koptatd
hatasu polirozo szereket, mert
azok elkoptatjak a festéket.

TANACSOK

Kérdezze meg egy Yamaha
markakereskedésben, milyen
szerek hasznalhatok.

Mosastol, esds idében, vagy
paras kérnyezetben a fényszérok
beparasodhatnak. Kapcsolja fel
révid idére a fényszordt, hogy
hamarabb kiszaradhasson.
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EAU26303
Tarolas
Rovid tavu
Tartsa a robogoét mindig hlvés,
szaraz helyen és, ha szikséges, véd-
je a portdl egy levegbzd ponyvaval.
Letakaras el6tt ellenérizze, hogy a
motor és a kipufogok lehiltek-e.

ECA10820

MEGJEGYZES

® Ha a robogot rosszul szell6zé
helyen, vagy miianyag takaré
alatt tartja nedvesen, a viz be-
szivaroghat és  korroziot
okozhat.

® A korrozio elkeriilése miatt
ne tarolja a jarmivet nedves
pincében, istalléban (az am-
monia miatt), vagy olyan he-
lyen, ahol vegyszerek vannak.

Hosszu tavu
Toébb hénapos tarolas eldbtt:
1. Kbvesse a fejezetben 1évd apolasi
tanacsokat.
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2. A leeresztd csavar meglazitasa-

val engedje le a karburator

uszéhazabdl a benzint; ez meg-

gatolja a lerakodasok képzbdeéseét.

A leengedett benzint dntse be a

tankba.

. Toltse fel a tankot és adjon a

benzinhez stabilizalészert, hogy

ne rozsdasodjon a tank és ne
6regedjen a benzin.

. Kbvesse a kovetkezbket a hen-

gerek, dugattyugydrik, stb. kor-

a. Tavolitsa el a gyertyapipat
és a gyertyat.

b. Ontsén egy teaskanalnyi mo-
torolajat a gyertyafuratba.

c. lllessze a gyertyat a gyer-
tyapipaba és testelje le az
elektrodat a hengerfejen. (igy
csak a gyertya fog szikrazni
a kovetkezb |épésben.)

d. Forgassa at a motort néhany-
szor az inditomotorral. (Ez
bevonja a hengerfalat olajjal.)
VIGYAZAT! A sériilések

elkeriilése miatt a gyertyat
testelje le a motor atfor-
gatésa a|att.[EWA10951]

e. Huzza ki a gyertyat a gyer-
tyapipabdl, csavarja vissza a
helyére és tegye fel a
gyertyapipat is.

. Kenje meg a bowdeneket és a

karok és pedalok tengelyeit, az
oldaltdmaszt és a kozponti
allvanyt.

. Ellenérizze a guminyomast és

allitsa be, ha szikséges, majd
bakolja fel a motorkerékpart,
hogy mindkét kereke elemelked-
jen a talajtél. Ha ez nem
lehetséges, havonta forgasson a
kerekeken, hogy a gumik ne
deformalddjanak el.

. Takarja el a kipufogok végeit

mUanyag zacskéval, hogy a
nedvesség ne kerllhessen be.

. Szerelje ki az akkumulatort és

toltse fel teljesen. Tarolja szaraz,
hivds helyen és havonta tdltse
fel. Ne tartsa az akkumulatort
tul hideg, vagy tul meleg
helyen (0 °C alatt, vagy 30 °C
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TANACSOK
Végezzen el minden javitast a
robogo tarolasa el6tt.

felett). Az akkumulator tarolasat
lasd még a 6-19 oldalon.




MUSZAKI ADATOK

Méretek:

Teljes hossz:

1840 mm (72.4 in)
Teljes szélesséq:

793 mm (31.2in)
Teljes magassag:

1260 mm (49.6 in)
Ulésmagassag:

793 mm (31.2in)
Tengelytav:

1275 mm (50.2 in)
Hasmagassag:

146 mm (5.75 in)
Fordulokor atméré:

3880 mm (152.8 in)

Suly:

Menetkész témeg:
88,0 kg (194 Ib)

Motor:

Motor tipus:

Léghdtéses, 2-Utem(
Hengerelrendezés:

El6rehajlé, egyhengeres
Lokettérfogat:

49 cm3
Furat x I6ket:

40,0 x 39,2 mm (1.57 x 1.54 in)
Kompresszio:

YN50: 11,00 1

YN50M: 10,00 :1
Inditérendszer:

Onindit6 és berugdkar

Kenési rendszer:
Kényszerolajzas (Yamaha Autolube)
Tipus:
YAMALUBE 2, vagy mas 2-Utem( motorolaj
Motorolaj mennyiség:
Mennyiség:
1,50 L (1.59 US qt, 1.32 Imp.qt)
Véghajtomii olaj:
Tipus:
YAMALUBE 4 (10W-40), vagy SAE 10W-40
Id6szakos olajcsere:
0,170 L (0.11 US qt, 0.09 Imp.qt)
Levegogsziiro:
Légszlir6 betét:
Nedves betét
Uzemanyag:
Ajanlott Gzemanyag:
Csak 6lommentes normalbenzin
Tanktérfogat:
6,1 L (1.61 US gal, 1.34 Imp.gal)
Tartalék mennyiség:
1,4 L (0.37 US gal, 0.31 Imp.gal)
Karburator:
Gyarto:
GURTNER
Tipus X mennyiség:
PY12 x 1
Gyujtogyertya:
Gyarté/modell:
YN50: NGK/BR8HS
YN50M: NGK/BPR4HS
Gyertyahézag:
0,6—0,7 mm (0.024-0.028 in)
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Kuplung tipus:
Széaraz, centrifugalis, automata
Hajtomii:
Primer attétel:
1
Szekunder atvitel:
Fogaskerék
Szekunder attétel:
YN50: 12,923 (52/13 x 42/13)
YN50M: 15,000 (52/12 x 45/13)
Valtoé tipus:
Ekszijas automata:
Vaz:
Vaz tipus:
Alsé vazcsd
Villasz6g:
26,50 °
Utanfutas:
92,6 mm (3.65 in)
Els6 gumi:
Tipus:
Tomlénélkali
Méret:
120/70-12 M/C 51L
Gyarté/modell:
VEE RUBBER
Gyarté/ modell:
CONTINENTAL / ZIPPY 1
Gyarté/modell:
PIRELLI / SL26
Hats6 gumi:
Tipus:
Tomlénélkali
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Méret:
130/70-12 M/C 56L
Gyarté/modell:
VEE RUBBER
Gyarté/modell:
CONTINENTAL / ZIPPY 1
Gyarté/modell:
PIRELLI / SL26
Terhelés:
Maximalis terhelhet6ség:
163 kg (359 Ib)
(A vezetd, az utas, a csomagok és a
felszerelések egyittes sulya)
Guminyomas (hideg gumiabron-
csoknal):
Terhelés:
0-90 kg (0-198 Ib)
Elol:
175 kPa (1.75 kgf/cm?, 25 psi, 1.75 bar)
Hatul:
200 kPa (2.00 kgf/cm?2, 29 psi, 2.00 bar)
Terhelés:
90-163 kg (198-359 Ib)
Elol:
175 kPa (1.75 kgf/cm?, 25 psi, 1.75 bar)
Hatul:
225 kPa (2.25 kgf/cm?2, 33 psi, 2.25 bar)
Els6 kerék:
Kerék tipus:
Ontott kerék
Felni méret:
12 M/C xMT3.50
Hatso kerék:
Kerék tipus:
Ontott kerék

Felni méret:
12 M/C xMT3.50
Elsé fék:
Tipus:
Szimpla tarcsafék
Mikddtetés:
Jobb kézzel
Ajanlott fékfolyadék:
DOT 4
Hatso fék:
Tipus:
Dobfék
Mikddtetés:
Bal kézzel
Elsé felfliiggesztés:
Tipus:
Teleszkoépvilla
Rugézas/csillapitas:
Tekercs rugd/olajcsillapitas
Rugéut:
70,0 mm (2.76 in)
Hatso felfliggesztés:
Tipus:
Leng6 egység
Rugézas/csillapitas:
Tekercs rugd/olajcsillapitas
Rugout:
60,0 mm (2.36 in)
Elektromos rendszer:
Gyujtérendszer:
CDI
Toltérendszer:
AC elektromagnes
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Akkumulator:
Modell:
YB 4L-B
Feszlltség, kapacitas:
12V, 4,0 Ah
Fényszoro:
1zz6 tipus:
Halogén izz6

1zz6 teljesitmény x mennyiség:

Fényszoro:
12V, 35 W/35 W x 1
Hatso/ féklampa:
12V, 21,0 W/5,0 W x 1
Els6 iranyjelz6:
12V, 10,0 W x 2
Hatso iranyjelz6:
12V, 10,0 Wx 2
Rendszammegyvilagitd lampa:
12V, 50Wx 1
Miszermegvilagitas:
LED
Tavolsagifény visszajelz6:
LED
Olajszint figyelmezteté:
LED
Iranyjelz6 visszajelz6:
LED
Benzinszint figyelmeztetd
LED
Biztositékok:
F6 biztositék:
75 A




FOGYASZTOI INFORMACIOK

EAU48611

Azonositasi szamok

Jegyezze fel a jarml azonositasi
szamat és a cimke informaciokat a
megadott helyre, alkatrészrendeléshez
egy Yamaha kereskedétél, vagy arra
az esetre, ha a jarm(ivet elloptak.

JARMU AZONOSITASI SZAM:

CIMKE INFORMACIOK:

O
®

Jarmi azonositasi szam

1. Jarmi{ azonositasi szam

EAU26410

A jarmd azonositasi szamat (vazszam)
a vazba Utottek be.

TANACSOK

A jarm({ azonositasi

szama

a

motorkerékpar azonositasara szolgal.

Ennek a szamnak a segitségével lehet

forgalomba helyezni a jarmivet a helyi

hatésagoknal.
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EAU26490

Modell cimke

1. Modell cimke

A modell cimkét az Ulés alsé felére
ragasztottak. (Lasd 3-10 oldal.)
Jegyezze fel ezt az informaciot a
megadott helyre. Ez az informacié
seqit, ha alkatrészt kivan rendelni egy
Yamaha markakereskedésben.



2-stroke engine Oil ........eeeeen, 3-10 Fuel level warning light ..........cccoiiiiiiiininnnes 3-2 Spark plug, checking ..........coocceeeiiieeennnenn. 6-7
A Fuel tank breather/overflow hose............... 3-9 Specifications.......ccccceeiiiiiiiiiii, 8-1
Acceleration and deceleration .........evon..... 5-2 Fuse, replacing.......ccccceveiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 6-20 Start switCh .., 3-6
Air filter element........ccccceeeeviiiiiiiiiiiieeeee, 6-9 H Starting a cold engine........cccccceeeeieeecenee. 5-1
Autolube pump, adjusting..........cccccuen.... 6-16 Handlebar switches ...........cccovevievvireeciieens 3-5 Starting off ... 5-1
Auxiliary light bulb, replacing................... 6-24 Headlight bulb, replacing............coceveeuee. 6-21 Steering, checking ... 6-18
B High beam indicator light............cccccevee.. 3-2 StOrage...uveeeeeiieieee e 7-3
Batery.....ooveeee e, 6-19 Horn switCh........ccooviiioiiie e 3-6 Storage compartment............ccoeiinnnens 3-11
Brake fluid level, checking.........cccccuuu..... 6-14 | T
Brake fluid, changing.........cccceeeueeeveeennena. 6-15 |dentification numbers .........ccccoceereneneen. 9-1 Throttle grip and cable, checking and
Brake lever, front..........ccoceveennincnenene. 3-6 Indicator and warning lights ............cccceu.... 3-2 lubFCatiNg ... 6-16
Brake lever, rear........cccceeiiiiiiiiiinniiiiienssiennns 36 K Throttle grip free play, checking .............. 6-10
Brake levers, lubricating .........ccceveeeeeeennee. 6-16 KICKSEAMET oo 3-10 I T 6-10
Brake pads and shoes, checking............ 6-13 L Troubleshooting ....ccoovveeiiiiiiiiiieeece e, 6-25
Braking.....ccoccoviiiiiiinin s, 5-2 License plate light bulb, replacing........... 6-24 Troubleshooting chart ..., 6-26
C Luggage hoOK .......cvcviveeeeeeeerececeeeeeenee 3-12 Turn signal indicator light..........c..cocoeneenee 3-2
Cables, checking and lubricating ............ 6-15 M Turn signal light bulb (front), replacing ....6-22
Carburetor,adjusting............creereerereerenens 6-10  Main switch/steering 10CK ........vveerrrveen... 3.1 Turn signal light bulb or tail/brake light
7= (T 7-1 Maintenance and lubrication, periodic ...... 6-3 bUlb’. replacw?g --------------------------------------- 6-23
Catalytic CONVEEr........ccevieeeieeeierereeenens 3-9  Maintenance, emission control system .....6-2 UM SIGNAI SWICH v 3-6
Centerstand, checking and lubricating....6-17 Matte color, CaUtION ....eeveeeeeeeeeereeeeeeeenn 7.1V
Cowling and panel, removing and MOdel 1806 ... 9-1  Vehicle identification number.................... 9-1
g1y 7211 [ Tg Yo SRR 6-6 Multi-fFunction diSPIay .......oeeeeereeeererrereen. 3.3 W
D [0} Wheel bearings, checking........ccccouveveennnn. 6-18
Dimmer switCh ........cccoociiiiiiiii s 3-6 Oil level warning ight........oeeeeeeeeerereeeeene. 3.2 Wheels ... 6-12
E P
Engine break-in........cooiiiiinnn, 5-3  Parking ...oeveeeeeieeieeieireeieceie e 5-4
F Part [0CAtIONS ... 2-1
Final transmission Oil ......cccccvviiniinnenen, 6-8 R
Front brake lever free play, checking.......6-12  Rear brake lever free play, adjusting .......6-13
Front fork, checking.........cooocciiiiieniennnn. 6-17 g
FUEBL e, 3-8 Safe-riding points _______________________________________ 1-5
Fuel and 2-stroke engine oil tank caps .....3-7 Safety iNformation ...........coeeeveveeeeeeeeeereren. 1-1

Fuel consumption, tips for reducing.......... 5-3 SEAL.....c e 3-10
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