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Udvézsljik a Yamaha motorosok vilagaban!

Mint egy YP400R/YP400RA tulajdonosa, élvezheti a Yamaha csucsmindségi termékek tervezésében és gyartasaban
szerzett oriasi tapasztalatat és legujabb fejlesztéseit melyeknek a Yamaha hirnevét és megbizhatdésagat koszoénheti.
Kérjik, szanja ra az id6t az utmutato alapos atolvasasara, hogy maradéktalanul élvezhesse az YP400R/YP400RA el6nyeit.
A Kezelési Utmutatd nem csak azt irja le, hogyan miikddtesse és tartsa karban jarmivét, hanem azt is, hogyan évja magat
és masokat problémak esetén.

Ezen kivll sok tanacs talalhaté benne, hogy a lehet6 legjobb allapotban tarthassa motorkerékparjat. Ha barmi tovabbi
kérdése lenne, keresse fel Yamaha markakereskeddjét.

A Yamaha csapata biztonsagos és élvezetes motortozast kivan Onnek! Ne feledje, a biztonsag az els6!

A Yamaha folyamatosan fejleszti termékei mindségét, ezért, bar ez az itmutatd a gyartaskori legfrissebb informaciokat
tartalmazza, elé6fordulhatnak kisebb eltérések az itt leirt és az On jarmive k6z6tt. Ha barmi kérdése lenne az Utmutatéval
kapcsolatban, keresse fel Yamaha markakereskedgjét.

A motorkerékpar hasznalata el6tt olvassa végig figyelmesen ezt az Gtmutatét.
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A kulon6sen fontos informaciokat a kdvetkez6 mdédon emeltik ki:

Ez a biztonsagra figyelmeztetd jel. Ez a lehetséges személyi sériilések veszélyére

& hivja fel a figyelmet. A sériilések, vagy halal elkeriilése miatt kovesse az itt
leirtakat.
A VIGYAZAT A VIGYAZAT veszélyes helyzetekre utal, melyeket, ha nem keriil el, stlyos

sériiléshez, vagy halalhoz vezethetnek.

z A MEGJEGYZES alatt olvashatok betartasaval elkeriilhet6k a motorkerékpar, vagy
MEGJEGYZES mas eszkoz sériilései.

TANACSOK A TANACSOK alatt a folyamatok elvégzését megksnnyité informéaciok talalhatok.

*A termék, vagy az adatai el6zetes figyelmeztetés nélkiil megvaltozhatnak.
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Legyen felel6s tulajdonos

Mint a jarm(i tulajdonosa, On felel a mo-
torkerékparja megfelelé mikddéséért
és a biztonsageért.

A motorkerékparok  egynyomu
jarmivek. Biztonsadgos mikoédésik
fugg a vezetd motorozasi tudasatol
és technikajatol. Minden
motorosnak tudnia kell a kévetkezdket
vezetés elbtt.

® Ismernie kell a motorkerékpar
mikodésének minden részletét.

® Kovetnie kell az ebben
az utmutatdban leirtakat.

® Meg kell tanulnia a megfelels és
biztonsagos vezetési technikakat.

® Megfeleld helyen el kell végeztet-
nie az itt leirt karbantartasokat,
vagy javitasokat, ha sziikséges.

® Soha ne vezessen motorkerékpart
megfeleld oktatas nélkil. Végezze
el a szikséges tanfolyamokat. A
kezd6k csak hivatasos oktatoktol
tanuljanak. Informaciéért keresse
fel a Yamaha markakereskeddjét.

Biztonsagos motorozas
Minden elindulas elétt ellenérizze a
jarmivét az itt leirtak szerint. Ennek
elmulasztasa személyi sérilléshez, vagy
a jarm{ meghibasodasahoz vezethet.
A hasznalat el6tti ellendrzések listaja a
4-1 oldalon talalhaté.
® Ezt a motorkerékpart egy vezetd
és egy utas szallitasara tervezték.
® A legtdbb balesetet az okozza,
hogy a jarmilvezet6k nem veszik
észre a motorosokat. Sok
balesetet okoztak olyan autésok,
akik nem észlelték a motorost.
Ha el6relatban vezet, azzal
megelbzheti az ilyen tipusu
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baleseteket.
Ezért:

Viseljen feltlind szind dzsekit.
Legyen kuléndsen oévatos
Utkeresztezddésekben, mert a
legtdbb motoros baleset itt
torténik.

Ugy motorozzon, hogy mas
kézlekedbk észrevegyék. Ne
haladjon mas jarmlivezeték
holtterében.

Soha ne javitsa a motorke-
rékpart megfeleld szakértelem
nélkiul. Keressen fel egy
Yamaha markaszervizt a meg-
felel6 informacidkért. Bizonyos
munkalatokat csak hivatalos
szerviz végezhet.
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® Sok baleset ér

gyakorlatlan

vezetdt. Legtdbb esetben még

motoros jogositvanyuk sincs.

e Legyen gyakorlott, és csak
jogositvannyal rendelkezé
személyeknek adja kolcsén
motorkerékparijat.

¢ |smerje tudasat és hatarait. Ha
a hatérain belll motorozik, az
segqit elkeriini a baleseteket.

e Javasoljuk, hogy amig nem
ismeri a motorkerékparja ve-
zethet6ségét és kezel6szerveit,
olyan helyen gyakoroljon, ahol
nincs forgalom.

Sok baleset a motoros hibajabdl
kovetkezik be. Szokvanyos hiba,
hogy a motoros tul nagy ivben
kanyarodik, a tul nagy sebesség,
vagy az alulkormanyzas (tul enyhe
beddntés) miatt.

* Mindig tartsa be a se-
bességkorlatozast, és soha ne
hajtson gyorsabban, mint ahogy
a forgalmi és  Utviszonyok
lehetbvé teszik.

¢ Mindig jelezzen kanyarodas és
savvaltas elétt. Ugyelien ra,
hogy mas vezetdk lathassak.

A vezetd és az utas testhelyzete

fontos a megfeleld kezelhetéség

szempontjabol.

e A vezet6 tartsa mindig mindkét
kezét a kormanyon és mindkét
labat a vezet6 I|4btarton a
megfeleld stabilitas érdekében.

e Az utas mindig kapaszkodjon
mindkét kezével a vezetbbe,
vagy a kapaszkoddéba és
mindkét laba legyen az utas
labtartdn. Ne szallitson utast, ha
nem ér le a laba a labtartokra.

Ne vezessen alkohol, vagy mas

szerek hatasa alatt.

Ezt a motorkerékpart szilard

burkolatu utra tervezték, ne

hasznalja terepen.
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Védooltozet

A

legtdobb  halaleset sulyos

fejsérilések miatt kdvetkezik be. A
fejsérulések elkerulése érdekében
fontos, hogy viseljen biztonsagos
bukdsisakot.

Mindig viseljen jovahagyott
bukédsisakot.

Viseljen arcvédét, vagy szemuive-
get. A védtelen szembe vago
menetszél zavarja a latast,
csokkentve a veszély
észlelésének lehetdségét.

A horzsolasos sérilések elke-
rilése  érdekében viseljen
dzsekit, erb6s csizmat és
motoros kesztydt.

Soha ne viseljen laza dltd6zetet,
mert beakadhatnak a
kezel6szervekbe labtartokba, vagy
a kerekek kozé, balesetet és
sérlléseket okozva.

Védooltdzete mindig takarja labat,
kényokét és labfejét. A kipufo-
gocsovek felforrosodnak menet
kézben és hasznalat utan, égési
sérlléseket okozhatnak.

Ezek az utasra is vonatkoznak.
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Keriilje a szénmonoxid mérgezést
Minden motor kipufogéja tartalmaz
szénmonoxidot, ami egy mérgezd
gaz. Belégzése fejfajast, szédilést,
zavartsagot, hanyingert, sét halalt is
okozhat. A szénmonoxid szintelen,
szagtalan, iztelen gaz, mely akkor is
jelen lehet, ha nem érzdédik kipufogd
gaz szag. Halalos mennyiség kénnyen
O6sszegylilhet és meggatolhatjia a
menekilést. Zart helyen, vagy rosszul
szell6z6 terlleten 6rakig, sét napokig
megmaradhat a halalos mennyiség.
Ha a szénmonoxid mérgezés barmely
jelét tapasztalja, azonnal hagyja el a
tertiletet menjen friss levegbre és
KERJEN ORVOSI SEGITSEGET.
® Ne jarassa a motort zart térben. Ha
szellbztet és ventillatort hasznal,
a veszélyes mennyiség akkor is
gyorsan 6sszegydlhet.
® Ne jarassa a motort rosszul
szell6zott helyen, vagy félig zart
térben, mint pl. istalléban,
garazsban, vagy teremgarazsban.

® Ne jarassa a motort olyan
helyen, ahol a kipufogé gaz
bejuthat az épiletbe, pl. ablakok
elétt, vagy szell6zdk kdzelében.

Terhelés

A felszerelések és a csomagok
megvaltoztathatjak a sulyelosztast, igy
a stabilitast. A balesetek elkerilése
érdekében koriltekintéen helyezzen el
felszereléseket és csomagokat a mo-
torkerékparon. Ovatosan motorozzon
terhelt motorkerékparral. A motorke-
rékpar terhelésénél és felszerelésénél
vegye figyelembe a kdvetkezoket:

A felszerelések, a csomagok, az utas
és a vezetd egylttes sulya nem
haladhatja meg a megadott maximalis
terhelést. Tulterhelt motorkerékpar
hasznalata balesetet okozhat.

Maximalis terhelhetéség:
YP400R: 185 kg (408 Ib)
YP400RA: 181 kg (399 Ib)
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A motorkerékpar terhelésénél vegye
figyelembe a kdvetkezbket:
® A felszerelések és csomagok
legyenek a leheté legalacsonyab-
ban és legkdzelebb a motorke-

rékparhoz. A nehéz csomagokat a

motorkerékpar hossztengelyéhez

minél kdzelebb helyezze el, egyen-
letesen elosztva a két oldal kdzott

a megfelel6 stabilitas érdekében.

® A csomagok elmozdulasa hir-
telen stabilitdsvesztést okozhat.

Motorozas elétt gy6z6djon meg

réla, hogy a felszerelések és

csomagok megfeleléen rog-
zitettek-e. ldénként ellendrizze
régzitésuket.

e A futémiivet allitsa a megfeleld
helyzetbe (amennyiben
allithato), és ellenbrizze a
gumiabroncsok allapotat és
nyomasat.

e Soha ne rogzitsen nehéz sulyt
a kormanyra, az elsé villara,
vagy az elsd sarvédoére.
Ezek a targyak, pl. halézsak,
sporttaska, vagy
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sator, rossz kezelhetéséget és
lassu kormanyozhatésagot
idézhet el6.

® Ezzel a jarmiivel nem lehet utan-

futét, vagy oldalkocsit vontatni.

Eredeti Yamaha felszerelések
Felszerelést valasztani a motor-
kerékparra egy fontos dontés. Az
eredeti Yamaha felszerelések, melyek
csak a Yamaha markakereskedések-
ben elérhetdk, kizarolak az On
Yamaha motorkerékparjahoz készil-
tek, tesztelték dket és hagytak jova.
Sok cég, akiknek nincs kapcsolata a
Yamaha gyarral, ajanl felszereléseket
és alkatrészeket Yamaha motorokhoz.
A Yamaha nem tesztelte ezeket a
termékeket. Ezért a Yamaha gyar nem
hagyja jéva, és nem javasolja ezeknek
a felszereléseknek és modositasoknak
a hasznalatat akkor sem, ha azokat
Yamaha markakereskedés szereli fel.
Utangyartott alkatrészek, felszere-
lések és modositasok

Amellett, hogy sok utangyartott termék
hasonlit az eredeti Yamaha termékekre,
potencialis veszélyt jelenthetnek az

On és/vagy motorkerékparja szamara.
Utangyartott felszerelések alkalmazasa,
vagy a jarmi karakterisztikajanak, vagy
m(ikddésének megvaltoztatasa akar
halalos veszélybe sodorhatja Ont és
masokat. On a felelés a motorkerékpar
megvaltoztatasabol eredd sérilésekért.
Felszerelések hasznalatakor vegye
figyelembe ezeket és a “Terhelés” alatt
olvashaté utasitasokat.

® Soha ne hasznaljon olyan
felszerelést, vagy ne szallitson
olyan csomagot, amely be-
folyasolja a motorkerékpar
teljesitményét.  Koriltekintéen
vizsgalja meg, hogy a felszerelés
nem zavarja-e a hasmagassagot,
a donthetbséget, a rugdutat, a
kormanyzast, a kezel6szerveket,
vagy a jarmi fényjelzéseit.

* A kormanyra, vagy az els6 villa
kozelébe rogzitett felszerelések
instabilitdst okozhatnak a rossz
sulyelosztas, vagy a megvalto-
zott  légellenallas  miatt.
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A kormanyon és az elsd
villa kozelében csak kevés, és
kénnyd felszerelést hasznaljon.
e A nagyméretli felszerelések
sulyosan befolyasoljak a mo-
torkerékpar stabilitasat a nagy
légellenallasuk miatt. A menet-
szél megprébalhatja felemelni
a motorkerékpart, a jarmi
instabillad valhat oldalszélben.
Ezek a felszerelések
stabilitasvesztést okozhatnak
nagy jarmivek elé6zése kdzben,
vagy, ha nagy jarmlivek el8zik
a motorkerékpart.
¢ Némely felszerelés akadéalyoz-
hatja a vezetét a normal
testhelyzetében. Ez korlatozhatja
a vezetd szabad mozgasat,
ezzel a kezelhetéséget. Ezeket
a felszereléseket a Yamaha nem
ajanlja.
Ugyeljen az elektromos felsze-
relések kivalasztasara is. Ha az
elektromos felszerelések fo-
gysztdsa meghaladja a motor-
kerékpar kapacitasat, azzal hibat
okozhat az elektromos rendszer-
ben. Elhalvanyulhatnak a lampak,
és kimaradhat a gyujtas.
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Utangyartott gumik és kerekek
A kerekek és gumik megfeleléen
illeszkednek a jarmd teljesitményéhez,

ezek biztositjak a

legjobb fékez-

hetdséget, kezelhetdséget és kényel-
met. Mas kombinaciék nem biztos,
hogy megfelelnek. Bévebb informacio
a 6-21 oldalon talalhaté.

A robogo szillitasa
A robogé szallitasakor Ugyelien a
kovetkezdkre.

Tavolitson el minden laza
alkatrészt a motorkerékparrél.

Az elsd kerék elbre nézzen és
régzitse egy sinben, hogy ne
tudjon elmozdulni.

Koésse le a motorkerékpart
megfelelé hevederekkel a jarmi
merev részeinél fogva, mint pl. a
vaz, vagy a villafej (de ne a
gumiagyazasu kormanynal, vagy
irdnyjelzdéknél, vagy koénnyen téré
alkatrészeknél). Ugyeljen ra, hogy
a hevederek ne karcoljdk meg a
fényezést.

® A futdbmiivet enyhén el6 kell

fesziteni a hevederekkel, hogy
a motorkerékpar ne ugralhasson
szallitds kdzben.
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Tovabbi biztonsagi tanacsok
® Kanyarodas el6tt mindig hasznalja

az iranyjelz6t.

A fékezés nedves Uton veszélyes
lehet. Ne fékezzen er8sen, mert
a robogd megcsuszhat. Nedves
talajon lassan fékezzen.
Kanyarodas el6tt lassitson le. Ka-
nyarodas utan gyorsitson lassan.
Ovatosan haladjon el a parkol6
auték mellett. A vezetd, lehet, hogy
nem észleli Ont és kinyithatja az
ajtot.

Vonat, vagy villamos sinek,
aknafeddk, vagy  vaslapok
rendkivil csusz6sak nedves
id6ben. Lassitson le és dvatosan
hajtson at rajtuk. Tartsa a robogét
fliggdélegesen, mert kicsuszhat
oldalra.

A robogé mosasa utan a fék-
betétek nedvesek lehetnek. Mosas
utan, elindulas elétt ellenbrizze a
betéteket.



A BIZTONSAGI INFORMACIOK

® Mindig viseljen sisakot, kesztydit,
nadragot (szlk szarat, hogy ne -
lobogjon), és szines dzsekit.
® Ne szallitson tul sok csomagot a
robogon. A tulterhelt robogo
instabil. Er8s hevederrel kétézze a
csomagot a csomagtartéra (ha
van). A lazan felk6tdzott csomag
hatassal van a robogo stabilitasara
és elvonhatja a vezet6 figyelmét az
uatrél. (Lasd 1-3 oldal.)
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LEIRAS

Bal oldali nézet

0N O WN =

. Fényszéré (6-32 oldal) 9. Légsz(ro betét (bal) (6-18 oldal)
. Akkumulator (6-29 oldal) 10.Motorolaj sz(rd (6-13 oldal)

. F6 biztositék (6-31 oldal) 11.0ldaltdmasz (3-18 oldal)

. Hitéfolyadék tagulasi tartaly kupak (6-16 oldal) 12.Els6 fékbetétek (6-24 oldal)

. Hiitéfolyadék szint ellenérzé ablak (6-16 oldal)

. Hatso tarolérekesz (3-16 oldal)

. Ekszijhaz levegésziird betét (6-18 oldal)

. Hatsoé lengéscsillapité rugéeléfeszités allité gydrd (3-18 oldal)
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Jobb oldali nézet

NOoO OO OWON =

. Kapaszkodé (5-2 oldal)

. Ulés (3-16 oldal)

. Tanksapka (3-13 oldal)

. Biztositékok (6-31 oldal)

. Kézponti allvany (6-27 oldal)

. Légsz(ird betét (jobb) (6-18 oldal)

. Hatsé lengéscsillapitd rugoeléfeszités allité gydrd (3-18 oldal)
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EAU10421
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EAU10431

Kezeloszervek és miiszerek

0N O WN =
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. Hatso fékkar (3-12 oldal) 9. Els6 tarolérekesz B (3-16 oldal)

. Bal kormanykapcsolék (3-10 oldal) 10.Gyujtaskapcsolé/kormanyzar (3-2 oldal)

. Sebességmérd (3-5 oldal) 11.Htéfolyadék szint ellendrzd ablak (6-16 oldal)
. Tébbfunkciés kijelzé (3-6 oldal) 12.Elsé tarolorekesz A (3-16 oldal)

. Fordulatszammeérd (3-6 oldal)

. Jobb kormanykapcsolok (3-10 oldal)
. Els6 fékkar (3-11 oldal)

. Gazmarkolat (6-20 oldal)

2-3
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EAU10978

Inditasgatlé rendszer

+%) (@) (&

1 2
(

1. Regisztracios kulcs (piros)
2. Hasznalati kulcs (fekete)

Ezt a jarmlvet kodolt kulcsokkal
mUkddé inditasgatioval szerelték az
illetéktelen hasznalat elkerulése
érdekében. A rendszer a kévetkez8kbol
all:
® regisztracios kulcs (piros)
® két hasznalati kulcs (fekete),
melyeket regisztralni lehet
® jeladd (melyet a regisztraciés
kulcsba szereltek)
® inditasgatlé egyseég
® ECU

® inditasgatl6 visszajelzd lampa
(Lasd 3-4 oldal.)

A regisztracios kulccsal lehet kodolni a
hasznalati kulcsokat. Mivel a kodolasi
folyamat bonyolult, vigye el mindharom
kulcsot egy Yamaha szervizbe, ha Ujra
kell kddoltatni. A regisztracios kulcsot
ne hasznalja motorozaskor. Az csak
regisztralasra szolgal. Motorozashoz
mindig a hasznalati kulcsok valamelyikét
hasznalja.

ECA11822

MEGJEGYZES

® NE VESZITSE EL A RE-
GISZTRACIOS KULCSOT! HA
ELVESZITETTE, KERESSE FEL
YAMAHA KERESKEDOJET! Ha
elveszett a regisztracios kulcs, a
hasznalati kulcsokat nem lehet
regisztralni. A hasznalati kulcsok
tovabbra is hasznalhatok, de
tobbet nem lehet regisztralni ha
sziikséges (pl. ha uj kulcsra
van sziikség, vagy mindharom
kulcs elveszett). llyenkor az
egész inditasgatlo rendszert ki
kell cserélni. Ezért ajanlatos

3-1

a regisztraciés kulcsot egy
biztonsagos helyen tarolni.

Ne meritse viz ala a kulcsokat.
Ne tegye ki a kulcsokat nagy
héhatasnak.

Ne tartsa a kulcsokat magnes
kozelében (pl. hangszérok mel-

lett).
Ne tegye a kulcsokat kozel
olyan targyakhoz, melyek

elektronikus jeleket sugaroznak.
Ne tegyen nehéz targyakat a
kulcsokra.

Ne reszelje a kulcsokat, és ne
valtoztassa meg alakjukat.

Ne szerelje szét a kulcsok
miianyag részét

Ne tartsa egyiitt a kulcsokat
mas inditasgatlés kulcsokkal.
Tartson tavol minden mas
inditasgatlos kulcsot (beleértve
a hasznalati kulcsokat is) a
regisztracios kulcstol.
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® Tartson tavol minden inditas-
gatlés kulcsot a gyujtaskap-

csolotol, mert
okozhatnak.

interferenciat

EAU10473

Gyujtaskapcsolo/kormanyzar

A gyuijtaskapcsol6/kormanyzar vezérli a
gyujtast, a vilagitast és a kormanyzarat.
Miikodése a kbvetkezd.

TANACSOK
A motorkerékparral mindig a hasznalati
kulcsokkal motorozzon (fekete).

A regisztraciés kulcsot mindig tartsa
egy biztonsagos helyen és csak akkor
vegye el6, ha regisztralas valik szik-
ségesseé.

3-2

EAU26812

ON

Minden elektromos rendszer aram
alatt van; a mdszerfal, hatsé lampa,
rendszammegvilagité lampa, és a
helyzetjelz6 vilagit a motor indithaté. A
kulcsot nem lehet kivenni.

TANACSOK
A fényszoré automatikusan kapcsol fel,
és égve marad, amig a gyujtaskulcsot
“OFF” helyzetbe nem allitja.

EAU10662

OFF
Minden elektromos rendszer kikap-
csolva. A kulcs kivehet6.

Soha ne allitsa a kulcsot “OFF”, vagy
“LOCK” helyzetbe menet kézben.
llyenkor az elektromos rendszerek
kikapcsolnak, ami a kezelhetéség
elvesztését és balesetet okozhat.

EWA10062

EAU10693
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EAU10685

LOCK

A kormany lezarva, az elektromos
rendszerek kikapcsolva. A kulcs kive-
heté.

A kormany lezarasa

1. Forditsa el a kormanyt balra.

2. Nyomja be a kulcsot “OFF” hely-
zetében, majd forditsa el “LOCK”
helyzetbe, mikézben benyomva
tartja.

3. Tavolitsa el a kulcsot.

A kormanyzar nyitasa

Nyomija be a kulcsot a gyujtaskap-
csoléba és forditsa “OFF” helyzetbe,
mikdzben benyomva tartja.

EAUM2971

p< (Parkolas)

A vészvillogé és az iranyjelzd bekap-
csolhato, de az 6sszes elektromos
rendszer ki van kapcsolva. A kulcs
kivehetd.

A kormanyzarat le kell zarni, miel6tt
a kulcsot elforditia “ p<” helyzetbe.

ECA11021

MEGJEGYZES

Ne hasznalja a parkol6 helyzetet tul
sokaig, mert az akkumulator leme-
riilhet.
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EAU49394

Visszajelz6 és figyelmezteto
lampak

1. Irényjelz6 visszajelz6 lampa “<a” és “ 5>
2. Tavolsagi fény visszajelz6 “ =
3. Motorhiba figyelmezteté
4

. Fék blokkolasgatlé (ABS) ellenérzé lam-
pa “ (@)~ (ABS-es modell)

5. Inditasgatlé rendszer visszajelzd lampa

EAU11031
Iranyjelzé visszajelzé “ <= ” és
13 I:> ”
A megfelelé oldali visszajelz6 lampa
vilog, ha az iranyjelzé6 kapcsolot
jobbra, vagy balra tolja.
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EAU11081
Tavolsagi fény visszajelz6 “=0"”
Ez a visszajelz6 akkor vilagit, ha a
tavolsagi fény ég a fényszoroban.

EAU43024

Motorhiba figyelmezteté “ «&”
Ez a lampa akkor vilagit, ha hibat
érzékel a motor aramkoreit figyeld
rendszer. Ha ez torténik, keressen fel
egy Yamaha szervizt és ellendriztesse
az 6ndiagnosztizalo rendszert.

A figyelmeztetd lampa aramkoére
ellenérizhetd a gyujtaskapcsolé “ON”
helyzetbe forditasaval. llyenkor a
lampa néhany masodpercre felvillan,
majd elalszik.

Ha a lampa nem villan fel, vagy égve
marad, akkor keressen fel egy
Yamaha szervizt az aramkdér vizsgalata
celjabdl.

TANACSOK
Ez a lampa kigyullad, ha a
gyujtaskapcsolét “ON” helyzetbe allitja
és megnyomja az inditbgombot, de ez
nem utal hibara.

EAUM3381

ABS visszajelz6 “®) “ (ABS-
es modell)
Normalis esetben ez a lampa felgyul-
lad a gyujtaskapcsol6é “ON” helyzetbe
forditasakor és akkor alszik el, ha a
jarmd sebessége meghaladja a 10
km/ h-t. Ha az ABS lampa:
® nem gyullad fel a gyujtaskapcso-
16 “ON” helyzetbe allitasaval
® motorozas kdzben ég, vagy villog
® nem alszik el 10 km/h-nal ma-
gasabb sebességnél
Az ABS nem miikddik megfeleléen. Ha
a felsoroltak kézil barmelyik eléfordul,
keressen fel egy Yamaha szervizt ami-
lyen hamar csak lehet, és vizsgaltassa
meg a rendszert. (Az ABS leirasa a
3-12 oldalon talalhato.)

Ha az ABS lampa nem alszik el 10
km/h-nal nagyobb sebességnél, ha
motorozas kézben ég, vagy villog,
a fékrendszer ugy miikédik tovabb,
mint egy hagyomanyos rendszer.
Ha a fentiek kozil barmelyik
megtorténik, vagy a lampa nem
gyullad fel egyaltalan, tigyeljen ra,

EWA16041
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hogy vészfékezéskor ne csusszon
meg a kerék. Minél hamarabb
keressen fel egy Yamaha szervizt
és vizsgaltassa meg az ABS
rendszert, vagy az aramkorét.

TANACSOK
Az ABS figyelmeztet6 lampa
kigyulladhat, ha gazt ad, mikézben a
robogd a kézponti allvanyon all, de ez
nem utal hibara.

Lo , , . . E’A’U38625
Inditasgatlé rendszer visszajelz6

A figyelmeztetd lampa aramkoére
ellenérizheté a gyujtaskapcsol6 “ON”
helyzetbe forditasaval. llyenkor a
lampa néhany masodpercre felvillan,
majd elalszik.

Ha a lampa nem villan fel, vagy égve
marad, akkor keressen fel egy Yamaha
szervizt az aramkdr vizsgalata céljabal.
A gyujtaskapcsold “OFF” helyzetbe
allitasa utan 30 masodperc mulva a
lampa villogassal jelzi a rendszer
bekapcsolasat. 24 6ra mualva a lampa
kialszik, de az inditasgatlé rendszer
tovabbra is bekapcsolt allapotban
marad.
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Az ondiagnosztikai rendszer érzékeli
az inditasgatlo hibait is. (Az 6©n-
diagnosztikai rendszer leirasa a 3-8
odalon talalhato.)

Easiest - A gyljtaskapcsold “ON”  helyzetbe
allitasaval a sebességmeérd mutatoja
egyszer végigfordul a teljes tar-
tomanyon, majd visszatér alaphelyzetbe
az aramkor ellenérzése céljabol.

Sebességmeéro

ZAUM1005

1. Sebességmérd

CSAK UK

ZAUM1006

1. Sebességmérd

A sebességmérd a jarmii sebességét
mutatja.
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EAU11873

Fordulatszamméro

o

ZAUM1007

1. Fordulatszammérd

2. Vorés tartomany

Az elektronikus fordulatszammérd
segitségével a vezetd figyelheti a
motor fordulatszamat, és az idealis
tartomanyban tarthatja. A gyujtaskap-
csol6 felkapcsolasaval a fordulatszam-
mérdé mutatéja egyszer végigfordul a
teljes tartomanyon, majd visszatér
alaphelyzetbe az aramkér ellendrzése
céljabal.

MEGJEGYZES

Ne hasznalja a motort a fordulat-
szamméré voros tartomanyaban.
Voros tartomany: 8250 1/min felett.

ECA10032

EAUM2984

Tobbfunkcios kijelzo

Mindig el6szor allitsa le a motort,
miel6tt barmit valtoztatna a tébb-
funkcios kijelzé6n. A beallitasok
menet kozbeni megvaltoztatasa
elvonja a vezet6 figyelmét, igy bale-
setet okozhat.

EWA12313
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1. Ora
2. Kornyezeti hdmeérséklet kijelz6
3. Uzemanyagszint mérd

4. Km szamlalé/napi km szamlalok/tartalék
km szamlalé

5. “SELECT” gomb
6. “RESET” gomb
7. Hutéfolyadék hémérséklet kijelzd
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1. Ekszijcsere figyelmezteté “V-BELT”
2. Olajcsere figyelmezteté “OIL CHANGE”
3. Jeges ut figyelmeztetd jel “ /5"

A tdébbfunkciés miszerfal funkcioi a
kovetkezdk:
® (izemanyagszint méré
® hit6folyadék hémérséklet kijelzd
® km szamlalo
® két napi km szamlalé (az utolsé
nullazas 6ta megtett km-ek szamat
mutatjak)
® tartalék km szamlalé (az Uze-
manyagszint mérd utols6é szeg-
mensének és a figyelmeztetd lam-
panak villogasa 6ta megtett km-ek
szamat mutatja)
® o©ndiagnosztikai rendszer
ora
® kornyezeti hdmérseéklet kijelz6
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® olajcsere figyelmeztetd
® ¢kszijcsere figyelmeztetd

TANACSOK
® A “SELECT” és “RESET” gombok
hasznalata elétt  allitsa a

gyujtaskapcsolét “ON” helyzetbe.

® A gyujtaskapcsol6é “ON” helyzetbe
allitasakor a tébbfunkcios kijelzé
minden szegmense megjelenik
egymas utan, majd eltinik, az
aramkorok ellenérzése céljabdl.

® Az angol piacos modell km
szamlaléja mérféldben mér, a
hémérsékletet °C-ban mutatja.

® Mas modellek km szamlaléja km-
ben mér, a hémérsékletet °C-ban
mutatja.

Km szamlalé és napi km szamlalok
A “SELECT” gomb megnyomasaval
valthaté a kijelz6n a km szamlalé
“Odo” és a napi km szamlalék “Trip”, a
kévetkez6 sorrendben:

Odo — Trip 1 — Trip 2 — Odo

Ha kb. 2,0 L Gzemanyag maradt a
tankban, az Uzemanyagszint mérd
alsé szegmense villogni kezd és a
kijelz6 automatikusan atvalt tartalék km
szamlalé médba “Trip F” és elkezdi
szamolni a megtett tavolsagot ettél a
ponttdl. Ebben az esetben a “SELECT”
gomb, a kévetkezd sorrendben valtja a
kijelz6t:

Trip F — Trip 1 — Trip 2 — Odo — Trip
F

//
o
60

e
-~
—
—_
e
-
~
~

30

zaum1010

1. Tartalék km szamlalé

Egy km szamlalé nulldzasahoz elészor
valassza ki a “SELECT” gombbal,
majd nyomja meg a “RESET” gombot
legalabb egy masodpercre. Ha nem

3-7

nullazza a tartalék km szamlalét, az
automatikusan eltlinik tankolas utan 5
km megtétele utan. llyenkor az el6zbéleg
beallitott kijelz8 latszik.

TANACSOK
A “RESET” gomb megnyomasa utan
nem lehet visszaallitani a tartalék km
szamlalét “Trip F”.

Uzemanyagszint méré

A gyuijtaskapcsolo “ON” helyzetében a
tankban Iévé (izemanyag mennyiségét
mutatja. A kijelz6 szegmensei az “E”
(Empty-Ures) jel felé tlinnek el, ahogy a
benzinszint csékken a tankban. Ahogy
a szint eléri az utols6, “E” melletti
szegmenst, az villogni kezd. Tankoljon,
amilyen hamar csak lehet.
Hiité6folyadék homérséklet kijelzé

A gyuijtaskapcsolo “ON” helyzetében a
hitéfolyadék hémérsékletét mutatja. A
hdtéfolyadék hédmérséklete valtozik az
id6jarassal és a motor terhelésével. Ha
a fels6 szegmens és a hitéfolyadék
visszajelzd “C” “H” villog, allitsa le
a motort és hagyja lehdlni. (Lasd
6-37oldal.)



MUSZEREK ES KEZELOSZERVEK FUNKCIOI

©cLock

/ ‘i \
’ ) S N
// ourm%,\ \\

o\~ [ N

— . lLl“c. =~/z

601 /TN 40 =

— TRIPE _";“ —

30 | < -

S 34\ 2
ECA10022
MEGJEGYZES

Ne menjen tovabb a robogoéval, ha a
motor tiulmelegedett.

Olajcsere figyelmeztetd “oiL cHANGE”
Ez a kijelzb villog az els6é 1000 km
utan, azutan 5000 km-nél, majd 5000
km-enként, hogy figyelmeztesse az
olajcsere esedékességére.

Olajcsere utan nulldzza a figyel-
meztet6t. (Lasd 6-13 oldal.) Ha az olajat
hamarabb cseréli le (pl. ha hamarabb
esedékes az olajcsere), az olajcsere
figyelmeztetét akkor is nullazni kell, hogy

legkdzelebb is a megfelel iddben
figyelmeztessen. (Lasd 6-13 oldal.)

A figyelmeztetd aramkore ellenérizhetd
a gyujtaskapcsolé “ON” helyzetbe
allitasaval.

llyenkor a figyelmeztetés néhany ma-
sodpercre megjelenik.

Ha a figyelmezteté nem jelenik meg,
keressen fel egy Yamaha szervizt és
ellenbriztesse az aramkart.

TANACSOK
Az olajcsere figyelmeztetd megjelenhet,
ha a motort felpdrgeti ugy, hogy a
robogé a kdzponti allvanyon all, de ez
nem utal hibara.

Ekszijcsere figyelmezteté6 “v-BELT”
Ez a figyelmezteté 20000 km-enként
jelez, hogy felhivija a figyelmet az
ékszijcsere esedékességeére.

A figyelmeztetdé aramkore ellenérizhetd
a gyujtaskapcsolé “ON” helyzetbe
allitasaval.

Ha a figyelmeztet6 nem jelenik meg,
keressen fel egy Yamaha szervizt és
ellendriztesse az aramkort.
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Ondiagnosztikai rendszer

Ezt a modellt felszerelték ©6ndiag-
nosztikai rendszerrel, mely a kuloén-
b6z6 aramkoroket figyeli. Ha barmi
hibat észlel ezekben az aramkdrok-
ben, a motorhiba figyelmezteté lampa
kigyullad, és megjelenik egy hibakdod.
Ha hibakod jelenik meg az informacios
kijelzén, jegyezze fel és keressen fel
egy Yamaha szervizt.

ECA11791

MEGJEGYZES

Ha a kijelzbn megjelenik egy
hibakod, vigye el a jarmiivet egy
Yamaha szervizbe haladéktalanul,
kiilléonben a motor komolyabban
megsériilhet.

Az 6ndiagnosztikai rendszer az inditas-
gatlé dramkorét is figyeli.

Ha hiba keletkezik az inditasgatléd
rendszer aramkoreiben, az inditasgatlo
figyelmeztet6é lampa villogni kezd és a
kijelz6n megjelenik egy hibakéd.
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TANACSOK
Ha az informacios képernydn az 52-es
hibakéd jelenik meg, az jeladé inter-
ferenciat jelent. Ha ez tortént, prébalja
meg a kdvetkez6t.

( @cmcn \

1. Hibakéd kijelzd

1. Inditsa be a motort a regisztraci-
6s kulccsal.

TANACSOK
Ellenérizze, hogy nincs-e a gyujtaskap-
csolé kozelében mas inditdsgatlos
kulcs, vagy nem tart-e mas inditas-
gatlés kulcsot ugyanazon a kulcstartén.
Az inditasgatlés kulcsok interferenciat
okozhatnak, meggatolva ezzel a motor
inditasat.

2. Ha a motor beindult, éllitsa le és
probalja beinditani a hasznalati
kulccsal.

3. Ha a valamelyik, hasznalati kulcs,
vagy egyik sem inditja a motort,
vigye el a motorkerékpart, a
regisztracios kulcsot és mindkét
hasznalati kulcsot egy Yamaha
szervizbe Ujrakédolasra.

Ora

A éra beadllitasa:

1. Nyomja meg a “SELECT” és
“RESET” gombokat egyszerre,
legalabb két masodpercre.

2. Mikor az éra kijelzd villogni kezd,
a “RESET” gombbal beallithaté az
ora.

3. Nyomja meg a “SELECT” gombot,
a perc kijelz6 villogni kezd.

4. Nyomja meg a “RESET” gombot a
perc beallitasahoz.

5. Nyomja meg a “SELECT” gom-
bot, majd engedje el, az 6ra
elinditasahoz.
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Kornyezeti hémérséklet kijelz6
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1. Kérnyezeti hdmérséklet kijelz6
2. Jeges Ut figyelmeztetd jel “/g\”

Ez a kijelz8 a kérnyezeti hémérsékletet
mutatja -9 °C és 50 °C kozott 1 °C-
os lépésekben. A kijelzett hdBmérséklet
a koérnyezeti h6mérséklet valtozasaval
valtozik.

A jeges ut figyelmeztetd lampa “/&"
villog, ha a kérnyezeti hdmérséklet 4
°C alatt van.

TANACSOK
® Ha a kornyezet hémérséklete
alacsonyabb, mint -9 °C, akkor
is —9 °C latszik a kijelzén.
® Ha a kornyezet hémérséklete
magasabb, mint 50 °C, akkor is
50 °C latszik a kijelzén.
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® A hémérséklet kijelz6 pontossaga . T Ly v p p FAU1234F
valtozhat alacsony sebességnél, Riaszté (kiuilon kaphatd) Kormanykapcsolok

pl. 20 km/h alatt, vagy egy helyben Ez a njolqell felszerelhetd r'iasztéval. Bal
allva piros lampanal, vagy vasuti Erdekl6djon egy Yamaha markakeres-

kedésben.

atkelénél. llyenkor magasabb
értéket mutat, mint a valés érték.

1. Fenykurt “ 0

2. Fényvalto kapcsolo “E0/Z0 “
3. Iranyjelz6 kapcsolé“<a/c>”

4. Kirtgomb  “ po”

Jobb

1. Vészvillogo “A”
2. Inditogomb “@”
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EAU12351
Fénykart “=0”
A gomb megnyomaséval felvillan a
tavolsagi fény a fényszoéréban.

EAU12401
Fényvalté kapcsol6 “=0/20”
Allitsa a kapcsolot “ E0” helyzetbe
a fényszorohoz és “ 20 “ helyzetbe
a tompitott fényhez.

EAU12461

Iranyjelzé kapcsolo “<a/co>”

Jobbra kanyarodashoz tolja a kapcso-
I6t jobbra “>“,  balra kanyarodashoz
tolja a kapcsolét balra “<= “.Elen-
gedéskor a kapcsolé visszatér a
k6zépsé helyzetébe.

EAU12501
Kiirtgomb “ p”
Megnyomasaval megszolal a krt.

EAU12722
inditogomb “@”
Felhajtott oldaltdmasszal nyomja meg
ezt a gombot a motor inditasahoz,
mikézben hldzza valamelyik féket. A
motor beinditasa el6tt olvassa el az 5-1
oldalon lévé részt.

EAU41701
A motorhiba figyelmezteté lampa

felgyullad a gyujtaskapcsolé “ON”
helyzetbe forditasakor és az in-
ditbgomb megnyomasakor, de ez nem
utal hibara.

EAU12734
Vészvillogé  “A”
A gyujtaskapcsold “ON” vagy P% hely
zetében ezzel a gombbal felkapcsolha-
ték az iranyjelzé6k. (Mind a négy
irdnyjelz6 egyszerre villog).
A vészvillogot vészhelyzetben
hasznalja, hogy figyelmeztesse a tdbbi
jarmivezetdt, ha veszélyes helyen kell
megallnia.

ECA10062

MEGJEGYZES

Ne hasznalja a vészvillogét hosszabb
ideig ugy, hogy a motor nem jar,
mert az akkumulator koénnyen
lemeriilhet.

EAU12902

Elso fékkar

1. Els6 fékkar

A fékkar a kormany jobb oldalan
talalhaté. Hasznalatahoz huzza a kart
a markolat felé.
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EAU12952

Hatso fékkar

1. Hatso fékkar

A fékkar a kormany jobb oldalan
talalhat6. Hasznalatahoz huzza a kart
a markolat felé.

EAU54001

ABS (ABS-es modell)

A Yamaha ABS (fék blokkolasgatlo)
dupla elektronikus veztérlérendszerrel
rendelkezik, mely egymastdl figgetlendl
hat az els6 és a hatso fékekre.

Az ABS féket miikédtesse ugyanugy,
mint egy hagyomanyos fékrendszert.
Ha az ABS mikddésbe 1ép, pulzald
érzés keletkezhet a fékkaron, vagy a
fékpedalon. Ebben az esetben
hasznalja tovabb a féket valtozatlanul,
hagyja az ABS-t m(ikédni; ne pumpalja
a féket, az cstkkenti a hatasosséagat.

EWA16051
A\ VIGYAZAT

Még ABS-szel is tartson megfelel6
tavolsagot az On elé6tt haladé jarmii
és a sajat jarmiive kozott.
® Az ABS a hosszu fékutak
esetén a leghatasosabb.
® Bizonyos utfeliileteken, pl.
foldaton, vagy rossz uton a
féktavolsag hosszabb lehet,
mint ABS nélkiil.

Az ABS-es fékrendszer miikbdését az
ECU figyeli, igy, az hiba esetén
hagyomanyos fékként mikodik.

3-12

TANACSOK
® Az ABS rendszer 6nellenbrzést
végez minden alkalommal a
gyujtaskapcsolé “ON” helyzetbe
allitasa utan, ha a jarmi se-
bessége éléri, vagy meghaladja
a 10 km/h értéket. Ekkor egy
kattanas hallatszik az 0lés aldl
és, ha a féket akar csak enyhén
is mikodteti, vibraciét lehet érezni
az els6 és/vagy a hatsé fékkarnal,
de ez nem jelent hibat.
® Ennek az ABS rendszernek van
egy teszt lzemmddja, mikor a tu-
lajdonos is érezheti a mikddést
jelzé6 fékkar vibraciét. Ehhez
célszerszamokra van szukség. A
teszt elvégzéséhez keressen fel
egy Yamaha szervizt, ahol
rendelkezésre all ez a szerszam.

ECA16121

MEGJEGYZES

Tartson tavol minden magnest (pl.
magneses keresét, vagy magneses
csavarhiizét) az elsé és hatso kerék-
agyaktol, mert a kerekekbe szerelt
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magneses forgorészek megsériilhet-
nek, ezzel az ABS rendszer hibas
miikédését okozva.

EAUM2991

Tanksapka

A tanksapka nyitasa

1. Tanksapka
2. Tanksapka fedél

1.

Helyezze be a kulcsot a zarba
és forditsa el az Oramutato
jarasaval ellentétes iranyba. A
tanksapka fedél lenyithato.

A tanksapka nyitasahoz csavarja el
az oramutatd jarasaval ellentétes
iranyba és vegye le.

1. Hatso6 kerékagy A tanksapka zarasa

1.

Helyezze fel a tanksapkat a
cs6csonkra és forgassa el az
6ramutaté jarasaval megegy-
ezd iranyba.

3-13

EWA11092

Tankolas utan ligyeljen ra, hogy a
tanksapka megfeleléen le legyen
zarva. A benzinszivargas tiizveszélyes.

2. Csukja vissza a tanksapka fedelet,
majd forgassa vissza a kulcsot az
eredeti helyzetébe és vegye ki.
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. EAU13222
Uzemanyag

Ugyeljen ra, hogy a tankban mindig
legyen elegend® zemanyag.

A benzin és gb6zei rendkiviil
tiizveszélyesek. A tiiz és robbanas-
veszély csokkentése érdekében,
tankolaskor mindig iligyeljen a
kovetkezdkre.

EWA10882

1. Tankolas elétt allitsa le a motort
és szalljon le mindenki a jarmdrél.
Soha ne dohanyozzon tankolas
kézben és ne legyen gyujtéforras
a kozelben pl. szikra, vagy nyilt
lang.

2. Ne toltse tul a tankot. Tankolaskor
illessze a toltdpisztoly csdévét a
tank nyilasaba. A betdltdcsd alséd
pereméig toltse a benzint. Mivel
a benzin a motor, vagy a nap
héjének hataséra tagul, az Uze-
manyag kispriccelhet a tankbal.

Y
oy x

1. Beto6ltécs6
2. Maximum benzinszint

3. Tordlje le a mellécseppent benzint.
MEGJEGYZES : Azonnal torélje
le a mellécseppent benzint egy
szaraz, tiszta ronggyal, mert
megsértheti a fényezést és a
miianyag alkatrészeket.

4. Zarja le megfeleléen a tanksapkat.

A benzin mérgezd, sériilést, vagy
halalt okozhat. Kezelje ovatosan.
Soha ne szivja meg a benzincsovet
szdjjal. Ha benzint nyelt, vagy sok
benzing6zt 1élegzett be, vagy benzin
keriilt a szemébe, azonnal forduljon
orvoshoz.

EWA15152

3-14

Ha benzin cseppen a borére,
mossa le szappannal és vizzel.
Ha benzin cseppent a ruhijjara,
6lt6zz6n at minél hamarabb.

EAUM3110

Ajanlott iizemanyag:

Olommentes normalbenzin
_ (Gazohol (E10) hasznalhato)
Uzemanyagtank térfogat:

14,0 L (3.70 US gal, 3.08 Imp.gal)
Benzin tartalék (mikor az tizema-
nyagszint figyelmeztetd jelez):

2,0L (0.53 US gal, 0.44 Imp.gal)

ECA11401

MEGJEGYZES

Csak 6lommentes benzint hasznal-
jon Az o6lmozott benzin kart
okozhat a motor belsé alkatrészeinél,
pl. szelepeknél, dugattyugyriiknél,
vagy a kipufogo rendszernél.

Az On Yamaha motorjat 95-6s, vagy
magasabb oktanszamu élommentes
normalbenzinre tervezték. Ha kopo-
gast érzékel a motorbdl, hasznaljon
mas markaju, vagy magasabb oktan-
szdmu benzint.
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Az O6lommentes benzin hasznalata
megndveli a gyertyak élettartamat és
csokkenti a karbantartasi kdltségeket.
Alkoholtartalmu (izemanyag

Kétféle alkoholtartalmu (zemanyag
kaphat6: etanol tartalmd és matanol
tartalmd. Etanol tartalmu hasznalhatd,
ha az etanol tartalom nem haladja
meg a 10 %-ot (E10). Metanol
tartalmu Uzemanyag hasznalatat a
Yamaha gyar nem javasolja, mert
gondokat okozhat az Uzemanyagellaté
rendszerben és csdkkentheti a motor
teljesitmeényét.

EAU13446
Katalizator
Ezt a modellt katalizatorral szerelték fel
a kipufogécsében.

A VIGYAZAT

A kipufog6 rendszer hasznalat utan
forré. A tilizveszély és az égési
sériilések elkeriilése érdekében:

® Ne parkolja le a motorke-
rékpart tiizveszélyes anyagok
kozelébe.

e Ugy parkolja le a jarmiivét,
hogy a gyalogosok, és a
gyermekek ne érhessék el a
forré kipufogo rendszert.

® Minden karbantartasi miivelet
elé6tt hagyja a kipufogo
rendszert lehiilni.

® Ne jarassa a motort alapjaraton
néhany percnél hosszabb ideig.
A hosszas alapjaraton valé
jaratastél a kipufogé rendszer
nagyon atforrésodik.

ECA10702

MEGJEGYZES

Csak olommentes benzint hasz-
naljon. Az 6lmozott benzin
javithatatlan karosodast okoz a
katalizatorban.
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EAU13933

Ulés

Az iilés nyitasa

1. Allitsa a
allvanyra.
Helyezze be a kulcsot a gyujtas-
kapcsoldba és forditsa el balra az
“OPEN” jelhez.

robogét a kozponti

1. Nyitni

TANACSOK
A kulcs elforditasakor ne nyomja be a
gyujtaskapcsoldba.

3. Hajtsa fel az ulést.

ZAUM1016

1. Nyitott Ulés helyzet

Az iilés visszazarasa
1. Hajtsa vissza az Ulést és nyomja
le a lezarashoz.
2. Ha a robogét &rizetlendl hagyja,
vegye ki a kulcsot a gyujtaskap-
csolobol.

TANACSOK

Elindulas el6tt ellendrizze, hogy az Ulés
le van-e zarva.

EAUM3002

Tarolorekeszek

Elso tarolorekesz “A”

1. Nyitni.
2. Tarolérekesz nyitokar
3. Fedél

A lezart tarolorekesz nyitasahoz
helyezze a kulcsot a zarba, forditsa el
jobbra, majd huzza meg a nyitdkart.

A le nem zart tarolérekesz nyitdsahoz
egyszerlen hizza meg a nyitokart.

A tarolérekesz lezardsahoz nyomja a
fedelet a helyére, helyezze be a kulcsot
a zarba, forditsa el balra, majd vegye
ki a zarbol.
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Elsé tarolorekesz “B”
A térolorekesz nyitasahoz hdzza meg
a nyitokart.

1. Nyitni
2. Tarolérekesz nyitokar
3. Fedél

A tarolérekesz lezardsahoz nyomja a
fedelet a helyére. VIGYAZAT! Ne
taroljon nehéz dolgokat ebben a
tarolorekeszben. ewariie

Hatsé tarolorekesz
Az Ulés alatt két bukdsisakot is lehet
tarolni. (Lasd 3-16 oldal.)

® Mivel a tarolérekeszbe viz
keriilhet a robogé mosasakor,
csomagolja be az érzékeny
targyakat egy nylon zacskéba.

® Ne tartson semmilyen térékeny,
vagy értékes dolgot a
tarolérekeszben.

EWA16121

Ne lépje tul a kovetkez6 maximalis
terhelhetéségeket:
® Elsé tarolorekesz”A”: 1 kg

1. Hatso tarolérekesz

ECA10082

MEGJEGYZES
A tarolérekesz hasznalatakor

ne felejtse el a kovetkez6ket. (2'2,,|b? , -

® Mivel a tarolérekesz felfor- @ EISO tarolorekesz “B”:1kg
résodhat a napon, és/vagy a (2;2 I?) e
motor héjétdl, ne taroljon benne i :zt?g)tarolorekesz: 5 kg

hére érzékeny, vagy gyulékony
targyakat.

® Hogy elkeriilje a tarolorekesz
parasodasat, a nedves dolgokat
csomagolja be nylon zacskéba,
miel6tt betenné azokat.

® A jarmii maximalis terhelhet6-
sége: YP400R 185 kg (408 Ib)
YP400RA 181 kg (399 Ib)
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EAU14893

A hatso lengéscsillapito

beallitasa

Mindkét oldali lengéscsillapitét u-
gyanarra az értékre allitsa be, kilon-
ben stabilitas vesztés és kezelhe-
téségi problémak Iéphetnek fel.

Mindkét lengéscsillapitét ellattak
rugbelbfeszités allitd gydrivel.

EWA10211

ECA10102

MEGJEGYZES

A szerkezet sériilésének elkeriilése
miatt, soha ne allitsa til a maximalis
és minimalis értékeken.

Allitsa a rugdo eléfeszitést a
kovetkezdk szerint. A rugé eléfeszités
néveléséhez, igy a futomda
keményitéséhez forgassa az
allitogylrdt az (a) iranyba. A rugdé
eléfeszités csokkentéséhez, igy a
futdbml lagyitasahoz forgassa az
allitogydrit az (b) iranyba.

® Allitsa a megfeleld mélyedést az
allitégydriin, a lengéscsillapitéd
kivant helyzetébe.

® A bedllitashoz hasznalja a szer-
szamkészletben talalhaté specialis
kulcsot és a hosszabbit6 szarat.

zauMtote

1. Helyzetjelzd
2. Rugo eléfeszités allitd gydrd
3. Rugb eléfeszités allitd szerszam

Rugoelofeszités:
Minimum (lagy):
1

Standard:
2
Maximum (kemény):

EAU15306

Oldaltamasz

1. Oldaltamasz kapcsold

Az oldaltdmasz a vaz bal oldalan
talalhato. Hajtsa ki, vagy fel a
labaval, mikézben fiiggblegesen tartja
a jarmdvet.

TANACSOK
A beépitett oldaltamasz kapcsold a
gyujtdsmegszakitdé rendszer része,
amely bizonyos feltételek mellett
megszakitja a gyujtast. (A gyudjtasmeg-
szakitdé rendszer leirasa a kovetkezd
részben talalhato.)
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EWA10242

A jarmiivel nem szabad motorozni
lehajtott oldaltamasszal, vagy, ha
az oldaltamaszt nem lehet meg-
feleléen felhajtani (vagy nem marad
felhajtva), kiilonben az leérhet a
talajra és megzavarhatja a vezetét,
ami az iranyitas elvesztléséhez
vezethet. A Yamaha gyujtasmeg-
szakitd rendszerét arra tervezték,
hogy segitse a vezetét abban,
hogy elindulas elétt ne felejtse el
felhajtani az oldaltamaszt. Ezért
idénkeént ellendrizze arendszert és,
ha nem miikédik megfeleléen, vigye
el a jarmiivet egy Yamaha szervizbe.

EAU45053
Gyujtasmegszakité rendszer
A gyujtasmegszakité rendszer (ami az
oldaltamasz és a féklampa kapcsolok-
bdl all) funkcioi a kévetkezok.
® Megakadalyozza a motor inditasat,
ha az oldaltdmasz fent van de
egyik fékkar sincs behlzva.
® Megakadalyozza a motor inditasat,
ha a valamelyik fék be van hizva,
de az oldaltdmasz nincs felhajtva.
® Leadllita a jar6 motort, ha az
oldaltamaszt kihajtjak.
Idénként ellendrizze a gyujtasmegsza-
kité rendszer miikbdését a kovetkezdk
szerint.
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Elzart motornal:
1. Hajtsa ki az oldaltamaszt.

2. A motorleallitd gombot allitsa Uzemi helyzetbe.

3. Kapcsolja fel a gyujtaskapcsolét.

4. Tartsa behuzva az els6, vagy a hatso fékkart.

5. Nyomja meg az inditdgombot.
Beindul a motor?

NEM IGEN

® Mikozben ezt az ellenérzést végzi, a robogé
alljon a kdzponti allvanyon.

e Ha barmilyen hibat észlel, ellenériztesse a
rendszert egy Yamaha szervizben.

Tovabbra is elzart motornal:
6. Hajtsa fel az oldaltamaszt.

7. Tartsa behlzva az elsd, vagy a hatso fékkart.

8. Nyomja meg az inditégombot.
Beindul a motor?

Az oldaltdmaszkapcsold nem mikédik megfeleléen.
A robogoval nem szabad elindulni, amig nem
ellendriztette egy Yamaha szervizben.

IGEN NEM

Jar6é motornal:
9. Hajtsa ki az oldaltdmaszt.
A motor leall?

A féklampa kapcsolé nem mikddik megfelel6en.
A robogoéval nem szabad elindulni, amig nem
ellendriztette egy Yamaha szervizben.

IGEN NEM

A rendszer rendben. Lehet motorozni.

3-20

Az oldaltamaszkapcsoldé nem m(ikédik megfeleléen.
|_> A robogéval nem szabad elindulni, amig nem
ellendriztette egy Yamaha szervizben.




A BIZTONSAGAERT — HASZNALAT ELOTTI ELLENORZESEK

EAU15598

Minden hasznélat elétt ellenérizze jarmivét, hogy meggybz&dhessen biztonsagos miikddésérdl. Mindig kdvesse az ellendrzési
és karbantartasi leirasokat a kezelési utmutatéban.

Ha elmulasztja a megfelel6 ellenérzést és karbantartast, az ndveli a lehet6ségét egy balesetnek, vagy egy
meghibasodasnak. Ne hasznalja a jarmiivet, ha barmi hibat észlel. Ha a hiba nem elharithato a kezelési utmutatéban
leirtak szerint, keressen fel egy Yamaha szervizt.

EWA11152

A jarm( hasznalata elétt ellenérizze a kdvetkezéket:
ALKATRESZ ELLENORZES OLDAL

. ¢ Ellendrizze a benzinszintet a tankban.
Uzemanyag ® Tankoljon, ha szikséges. 3-14
¢ Ellendrizze a benzincsévek szivargasat.

¢ Ellendrizze az olajszintet a motorban.
Motorolaj * Ha szilkséges, toltsén utana a megfeleld szintig. 6-13
¢ Ellendrizze az olajszivargast.

Véghajtomii olaj e Ellendrizze az olajszivargast. 6-15

e Ellendrizze a h(it6folyadékszintet a tagulasi tartalyban.
Hiitéfolyadék * Ha szilkséges, toltson utana hiitéfolyadékot a megfeleld szintig. 6-16
¢ Ellendrizze a hiitérendszer szivargasat.

¢ Ellendrizze a miikédését.

® Ha puha, szivacsos, légtelenittessen egy Yamaha szervizben.
¢ Ellenérizze a fékbetétek kopasat.

Elsé fék e Cserélje ki, ha sziikséges. 6-23, 6-24, 6-24
¢ Ellendrizze a fékfolyadékszintet a tartalyban.

* Ha szilkséges, toltson utana fékfolyadékot a megfeleld szintig.
¢ Ellendrizze a szivargast.

4-1
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¢ Ellendrizze a fékfolyadékszintet a tartalyban.
* Ha szikséges, toltson utana fékfolyadékot a megfeleld szintig.
¢ Ellendrizze a szivargast.

ALKATRESZ ELLENORZES OLDAL
¢ Ellendrizze a mikddeéseét.
® Ha puha, szivacsos, légtelenittessen egy Yamaha szervizben.
¢ Ellenérizze a fékbetétek kopasat.
Hatso fék ® Cserélje ki, ha sziikséges. 6-23, 6-24, 6-24

¢ Ellendrizze az egyenletes mikodést.
¢ Ellendrizze a holtjatékot.

* Ha a rendszer nem mUkddik, keressen fel egy Yamaha szervizt.

Gazmarkolat ¢ Ha szilkséges, allittassa be a holtjatékot és zsiroztassa meg a bowdeneket és a 6-20, 6-26
markolatot egy Yamaha szervizben.
¢ Ellendrizze a sériléseket.
Kerekek és gumiabroncsok . EIIengr!zze a gum_labronf:sok allapotat és profilélységét. 6-21, 6-22
¢ Ellendrizze a guminyomast.
¢ Allitsa be, ha sziikséges.
Fékkarok . Elleporlzze az egyenletes mukodest__. ] 6-07
¢ Kenje meg a karok tengelyeit, ha sziikséges.
Koézponti allvany ¢ Ellendrizze az egyenletes mikodést.
. . ) L 6-27
és oldaltamasz ¢ Kenje meg a tengelyt, ha sziikséges.
Régzitéelemek . El!enorlzze, hogy a cs'avarok megfeleléen meg vannak-e huzva. _
® Huzza meg, ha szikséges.
Miszerek, vilagitas és ¢ Ellendrizze a miik6dést. _
kapcsolok e Javitsa ki, ha sziikséges.
Oldlatamaszkapcsolé ¢ Ellendrizze a gyujtdsmegszakité rendszer miikddését. 3.18

4-2




HASZNALAT ES FONTOS MOTOROZASI TANACSOK

EAU15952

Olvassa el a kezelési utmutatét és
ismerje meg a kezel&szervek funkcioit.
Ha valamit nem ért, keressen fel egy
Yamaha markakereskedét.

Ha nem ismeri a kezel6szervek funk-
cioit, akkor elvesztheti az iranyitast
a jarmii felett és balesetet, okozhat,
vagy komolyan megsériilhet.

EWA10272

EAU48021

TANACSOK
Ezt a modellt felszerelték délesér-
zékelbvel, ami leallitia a motort, ha
felddlt. Ebben az esetben a tobbfunk-
ciés miszerfal 30-as hibakodot jelez,
de ez nem hiba. Forditsa a
gyujtaskapcsolét “OFF”, majd “ON”
helyzetbe a hibakod torléséhez. Ha ezt
elmulasztja, a motor akkor sem indul,
ha az inditomotor forgatja a fétengelyt.

5-1

. . EAUS1893
A motor beinditasa

ECA10251

MEGJEGYZES

Miel6tt el6szo6r beinditana a motorot,
olvassa el a motor bejaratasarol
sz0l6 részt az 5-4 oldalon.

A gyujtasmegszakitd rendszer csak a
felhajtott oldaltamasz melett engedi a
motor inditasat.

Lasd reszletesebben a 3-19.

1. Forditsa a kulcsot “ON” helyzetbe.
A koévetkez6 visszajelz6 és
figyelmeztetd lampak kigyulladnak,
majd néhany masodperc mulva
kialszanak.

® Motorhiba fihyelmeztetdé

® ABS figyelmeztetd (ABS-es
modell)

® |nditasgatlo visszajelzd lampa

® Ekszijcsere figyelmeztetd

® Olajcsere figyelmeztetd
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ECA15025

MEGJEGYZES

Ha egy visszajelzé, vagy figyel-
mezteté lampa nem gyullad fel, vagy
nem alszik el, olvassa el a 3-3, 3-6,
vagy 3-8 oldalt a megfelelé lampa
aramkorének ellenérzéséhez.

2. Engedje vissza teljesen a gazt.

3. Inditsa be a motort az inditbgomb-
bal, mikézben hiuzza az els6, vagy
hatso fékkart.

1. Hatsoé fékkar
2. Els6 fékkar
3. Inditbgomb

Ha a motor nem indul be,
engedje el az inditbgombot,
varjon néhany masodpercet,
majd probalkozzon ujra. Minden
prébalkozas a lehetd legrévidebb

legyen az akkumulator megoévasa
érdekében. Ne inditézzon 10 ma-

sodpercnél hosszabb ideig.
ECA11043

MEGJEGYZES

A hosszabb motor
elérése érdekében ne gyorsitson
erésen hideg motorral!

élettartam
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EAU45093

Elindulas

1.

Mikézben a bal kezével hizza a
hatsé féket, fogja meg a ka-
paszkodot a jobb kezével és tolja
le a robog6t a kdzponti allvanyrol.

1. Kapaszkodé
2.

3.
4.

Uljon fel az tlésre és allitsa be a
tukroket.

Kapcsolja fel az iranyjelzét.
Figyelje a forgalmat és lassan
hiuzza a gazt (jobb oldalon) az
elindulashoz.

Kapcsolja ki az iranyjelzét.



HASZNALAT ES FONTOS MOTOROZASI TANACSOK

EAU16782 EAU16794 E|86

Gyorsitas és lassitas Fékezés

® Keriilje az er8s, vagy hirtelen
fékezést (kiilonésen a robogo
bedontétt helyzetében), kiilon-
ben a jarmii megcsuszhat, vagy
eldélhet.

® Vonat, vagy villamos sinek,
aknafed6k, vagy vaslapok
rendkiviil csGszésak nedves Hatso

EWA10301

A sebesség a gazmarkolattal allithato. idében. Lassitson le és
A sebesség noveléséhez forgassa a évatosan hajtson at rajtuk.
gazmarkolatot az (a) iranyba. A @ Ne felejtse el, hogy nedves
sebesség csokkentéséhez forgassa a Gton a fékezés sokkal
gazmarkolatot a (b) iranyba. kériilményesebb.

® Lassan haladjon lejtén lefelé,
mert ott nehezebb megalini.

—_

. Engedije vissza teljesen a gazt.

2. Hizza be mindkét fékkart
egyszerre és fokozatosan ndvelje
a nyomast.

5-3
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EAU16821
Tanacsok az iizemanyag-
fogyasztas csdkkentésére
Az Uzemanyagfogyasztds nagymerték-
ben fiigg a vezetési stilustél. A fo-
gyasztas csokkentése érdekében -
gyelien a kdvetkezdkre:
® Kerlilje gyorsitaskor a magas
fordulatszamokat.
® Kerilje a magas fordulatszamokat
terhelés nélkal.
® Allitsa le a motort, ahelyett, hogy
hosszasan jaratna alapjaraton (pl.
dugdéban, lampéanal, vagy vasuti
atkel6helyeken).

EAU16842
Bejaratas
A motorja életének legfontosabb
id6szaka a 0 és 1600 km megtétele
kozott eltelt id6. Ezért olvassa el
figyelmesen a kdvetkezbket.
Mivel a motor teljesen Uj, ne terhelje
meg az els6 1600 km megtétele alatt.
A motor killbnb6zb alkatrészei ilyenkor
kopnak 6ssze, érik el a megfelel
tlrésl hézagokat. Ezalatt az id6szak
alatt kertilni kell a teljes gazzal torténd
Uzemet és mas olyan hasznalatot, ami
a motor tulmelegedéséhez vezethet.

EAU34322

0-1000 km (0-600 mi)

Kerilje a 4000 1/min fordulatszam feletti
Uzemet. MEGJEGYZES: 1000 km
utan a motorolajat, az olajsziirét és
a véghajtomii olajat le kell cserélni
1000-1600 km (600—-1000 mi)

Kerilje a 6000 1/min fordulatszam
feletti lzemet.

5-4

1600 km (1000 mi) utan
A robog6 hasznéalhaté normalisan.

ECA10311

MEGJEGYZES

® Tartsa a motor fordulatszamat
a fordulatszammeéré voéros tar-
tomanyan kiviil.

® Ha barmi hibat észlelne a
bejaratas alatt, keressen fel
egy Yamaha szervizt és ellend-
riztesse a jarmiivet.
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EAU17214

Parkolas

Parkolaskor allitsa le a motort és
vegye ki a kulcsot a gyujtaskap-
csolobol.

® Mivel a motor és a kipufogé
nagyon atforréosodhat, parkoljon
olyan helyen, ahol a gyalogosok
és a gyerekek nem érhetik el és
nem égethetik meg magukat.

® Ne parkoljon lejtén, vagy puha
talajon, mert a motorkerékpar
feldélhet, a benzin kiszivaroghat
és tiizet okozhat.

® Ne parkoljon fii, vagy mas
gyulékony anyagok kozelébe,
amelyek tiizet foghatnak.

EWA10312
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EAUS1824

Az id6szakos karbantartas, beallitas
és kenés segitenek a lehetd leg-
biztonsagosabb és leggazdasagosabb
allapotban tartani a motorkerékpart.
A biztonsag elérése a tulajdonos/
vezet kotelessége. A jarmiivizsgalat,
beadllitas és kenés legfontosabb részei
a kovetkezb oldalakon talalhaték.

A karbantartasi tablazatban megadott
id6k6zok altalanos iranymutaténak
tekintend6k atlagos hasznalat mellett.
Mindazonaltal az id6jarastoél, terep-
viszonyoktol, féldrajzi elhelyezkedéstol
és a vezetési stilustdl fliggéen ezek az
id6kozok lerovidithetdek.

A megfelelé karbantartas elmu-
lasztasa, vagy a karbantartasi
munkalatok nem megfeleld
elvégzése noveli a sériilés, vagy
halal kockazatat javitas, vagy a
motorkerékpar hasznalata koézben.
Ha nem jaratos ilyen munkalatok
elvégzésében, keressen fel egy
Yamaha szervizt.

EWA10322

EWA15123

Karbantartas kézben allitsa le a
motort, hacsak nem jaré motor
mellett kell végezni a vizsgalatot.
® Egy jar6 motornak mozgé al-
katrészei vannak, melyek be-
csiphetik testrészeit, ruhazatat,
vannak elektromos alkatrészei,
melyek aramiitést, vagy tiizet
okozhatnak.
® A javitas alatti motorjaratas
szem és égési sériilést, tizet,
vagy - valoszinileg halalos -
szénmonoxid mérgezést okoz-
hat. A szénmonoxidrél béveb-
ben az 1-3 oldalon olvashat.

Ezt a robogot csak szilard burkolatu
utakra tervezték. Ha kiil6nésen
poros, saros, vagy nedves helyen
hasznalja a jarmivet, a légsziiré
betétet gyakrabban kell tisztitani és
cserélni, kiléonben a motor
gyororsabban elkopik. Keressen fel
egy Yamaha szervizt és érdekléd-
jon a karbantartasi id6k6zokrol.

EWA10331
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EWA15461

A féktarcsak, fékmunkahengerek,
fékdobok és fékcsovek felforro-
sodhatnak a hasznalattol. Az égési
sériilések elkeriilése érdekében
hagyja ezeket lehiilni, miel6tt
hozzajuk érne.
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EAU17303

A karosanyagkibocsatas csdkkentd
rendszerek nem csak a levegd
tisztasagaért felelések, hanem a
motor |étfontossagu elemei a jobb
teljesitményhez és megfelel
mikddéshez. A kovetkezd kar-
bantartasi tablazatban az emisszi-
6csokkentd rendszerekkel 6sszefiiggd
munkalatok kilén szerepelnek. Ezek
a munkalatok specialis adatokat,
szakértelmet és szerszamokat i-
gényelnek. Az emisszi6csokkentd rend-
szerek karbantartasat, alkatrészeik
cseréjét, vagy javitdsat képzett
szerel6k végezhetik el. A Yamaha
szervizekben megvannak a feltételei
ezen munkalatok elvégzésének.

EAU17382

Szerszamkeészlet

ZAUM1020

1. Szerszamkészlet

A szerszamkészlet az utasilés alatt
talalhato. (Lasd 3-16 oldal.)

A kezelési utmutatéban talalhaté
leirAsok és a szerszamkészlet
segitségével elvégezhetdk a megel6z6
karbantartasi munkalatok és kisebb
javitdsok nagy része. Ezen Kkivdl
néhany munkalat megfelel6 elvég-
zéséhez mas szerszamokra is szikség
van, pl. nyomatékkulcsra.

TANACSOK
Ha nincsenek meg a megfeleld szer-
szamai, vagy tapasztalata, keressen fel
egy Yamaha szervizt.
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TANACSOK

EAU46862

® Az éves atvizsgalasokat évente el kell végezni, kivéve, ha abban az évben mar végeztek km alapu atvizsgalast.

® 50000 km-t8l ismételje az idé6kdzoket 10000 km-tél.

® A csillaggal jelzett munkalatokhoz célszerszamokra, specialis adatokra és szakértelemre van szikség, ezeket
végeztesse Yamaha szervizben.

Az emissziocsokkento rendszerek idoszakos karbantartasi tablazata

EAU46911

KM ORA ALLAS

® Cserélje ki, ha sziikséges.

EVES
NO.|  ALKATRESZ ELLENORZES, MUNKALATOK | 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | ATVIZS-
(600 mi) | (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi) | GALAS
1 Benzincsévek ¢ Ellendrizze a benzincsovek N J J N N
repedéseit, sériléseit.
¢ Ellendrizze az allapotat. N N
2 Gyujtégyertyak * Tisztitsa meg, allitsa be a hézagot.
® Cserélje ki. N N
¢ Ellendrizze a szelephézagokat. .
3 Szelepek o Allitsa be. 40000 km-enként
4 | * | Befecskendezés * Ellendrizze az alapjaratot. \ \ \ \ \ \
Kipufogé ¢ Ellendrizze a bilincsek
5 rendszer csavarijait. v v v v v
¢ Ellendrizze a légelzaréd
6 Légbevezeto szelepet, rezg6szelepet és a N N N \ N
rendszer csoveket, nem sériltek-e.
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Altalanos karbantartasi és kenési tablazat

EAU1770G

KM ORA ALLAS

EVES
NO.|  ALKATRESZ ELLENORZES, MUNKALATOK | 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km [ 40000 km | TM1ZS:
(600 mi) (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi)

1 Légsziirébetétek ¢ Cserélje ki. v N
2 Sziir6 ellenérzécsé | e Tisztitsa ki. v v J v v
3| | Ekszijhaz legsziirs | * Tisztitsaki. N N N N v

. EIIenorlzze_ a mt{kédes_et,’ a J N N J J N
4 Elsé fék folyadékszintet és a szivargast.

¢ Cserélje ki a fékbetéteket. Ha elérték a kopasi hatart

. EIIenorlzze. a mgk(‘jdes‘et,’ a N N \ N N N
5 Hatso fék folyadékszintet és a szivargast.

o Cserélje ki a fékbetéteket. Ha elérték a kopasi hatart

 Ellendrizze a repedéseket.

o * Ellendrizze a csévek vezetéseét, J J \/ \/ J

6 | " | Fékcsbvek bilincseit.

o Cserélje ki. 4 évente

Fékfolyadék e Cserélje ki. 2 évente

8 Kerekek ¢ Ellendrizze az Utését, sériléseit. \ S \ \/

¢ Ellendrizze a profilmélységet,

séruléseit.

9 Gumiabroncsok * Cserélje le, ha szilkséges. \ \ \ \ \

¢ Ellendrizze a guminyomast.

o Allitsa be, ha szikséges.
10| * | Kerékcsapagyak * Ellendrizze a csapagyak S S v v

l6gasat és sériléseit.
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KM ORA ALLAS

EVES
NO.|  ALKATRESZ ELLENORZES, MUNKALATOK | 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | ATVIZS-
(600 mi) | (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi) | GALAS
¢ Ellendrizze a csapagyak holtjaté-
1" K i savak kat és a kormanymikddést v v v v v
* | Kormanycsapagyal
¢ Kenje meg litium-szappan ok
bazisu zsirral. 20000 km-enként
12| * | Vaz régzitéelemei * Ellendrizze, hogy az 6sszes \/ v \ \ \
csavar meg van-e hazva.
13 Ei;:ﬁ(kekar * Kenje meg szilikonos zsirral. S N R\ \ \
14 :-(Ieantsgl;zkkar * Kenje meg szilikonos zsirral. \ R\ R\ S S
. ¢ Ellendrizze a mikodéseét.
15 Sa!,:al‘:?,?i]ng,’én * Kenje meg litium-szappan \ N N \ \
P y bazisu zsirral.
16| * |Oldaltamasz kapcsold| e Ellenérizze a miikodését. \/ \/ v N \ \/
. - ¢ Ellendrizze a miikddést és a
17| * | Elsé villa szivargast. J \/ N N
. | Hatso e Ellendrizze a miikodést és a
b lengéscsillapitok szivargast. v v N v
‘ gi%rilfg};g. (Lasd 3-6 és S Ha az olajcsere figyelmeztetd villog.
19 Motorolaj Ellondri R
* Ellendrizze az olajszintet és a o
szivargast. 5000 km-enként N
20| | Motorolaj sziré « Cserélje ki. y N N
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KM ORA ALLAS VES
. P . EVE
NO. ALKATRESZ ELLENORZES, MUNKALATOK 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | ATVIZS-
(600 mi) (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi) GALAS

¢ Ellendrizze a h(itéfolyadék N N N N N
21 Hiitérendszer szintet és a szivargast.

¢ Cserélje le a hiitéfolyadékot. 3 évente
00| | Véghaitoma olaj * Ellendrizze a szivardast. v J V

e Cserélje le. v \ \ N N \
23 Ekszij o Cserélje ki. Ha az ékszijcsere figyelmeztetd villog [20000 km-enként)]
24|+ | EISGeshatso | gyonsrizze a mikodést. N N N N N N

féeklampakapcsolo
25 Mozgo alkatrészek « Kenje meg. \ \ N N \
és bowdenek
® Ellendrizze a miikodést.
. ® Ellenérizze a holtjatékot, allitsa be,
26| * | Gazmarkolat ha sziikséges. \ < \/ \/ \
® Kenje meg a bowdent és markolatot
. | Lampak és ¢ Ellendrizze a miikodést.
27 kapcsolok « Allitsa be a fényszorot. v v v v v v
EAU34492

TANACSOK

® Motor levegdszird és ékszijhaz 1égsziird
e Ezt a modellt eldobhatd, olajjal atitatott papir |€gsziird betéttel szerelték, mely nem tisztithatd siritett levegével,
mert az ténkreteheti.
¢ A motor leveg8sz(ir6t és az ékszijhaz 1égsziirét gyakrabban kell ellendrizni és cserélni, ha nedves, poros
kérnyezetben hasznalja a jarmUivét.
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® Hidraulikus fék
¢ Rendszeresen ellenérizze a féktartaly folyadékszintjeit és toltsén utana, ha szilkséges.

e Kétévente cserélje le a féfékhengerek, féknyergek, bels6 alkatrészeit valamint a fékfolyadékokat.
e Négyévente, vagy, ha repedezettek, sériltek, cserélje le a fékcstveket.
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EAU18772
Panelek le és felszerelése
Az itt leirt panelek valamelyikét le kell
szerelni az ebben a fejezetben
bemutatott karbantartasok elvégzése
esetén. Ha egy panelt le kell szerelni,
lapozzon vissza ide.

6-8

EAUM3101

“A” panel

A panel leszerelése
Csavarja ki a csavarokat és huzza ki a
panelt.

U/\1
& .

—
a—
% 2 NS N\
1. “A” panel
2. Csavar

A panel visszaszerelése
llessze a panelt a helyére, majd
csavarja vissza a csavarokat.
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1. Csavar
”B” panel

A panel leszerelése
1. Nyissa ki az els “A” tarolorekeszt.
(Lasd 3-16 oldal.)
2. Csavarja ki a csavart és huzza ki
a panelt.

1. "B” panel
2. Csavar

A panel visszaszerelése

lllessze vissza a panelt a helyére, majd
csavarja vissza a csavart.

”C” panel

A panel leszerelése

1. Nyissa ki az els6 “B” tarolorekeszt.
(Lasd 3-16 oldal.)
2. Csavarja ki a csavart és huzza ki

a panelt.

6-9

1. "C” panel
2. Csavar

A panel visszaszerelése
lllessze vissza a panelt a helyére,
majd csavarja vissza a csavart.

”D” panel

A panel leszerelése
1. Tavolitsa el a gyorsrogzitét és
huzza ki az als6 burkolatot az abra
szerint.

TANACSOK
A gyorsrégzité eltavolitdsahoz nyomja
be a k6zéps6 részét egy csavarhlizoval,
majd hizza ki a gyorsrégzitét.
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e

2 ‘

1. Burkolat
2. Gyorsrogzité

2. Csavarija ki a burkolat csavarjait
és huzza le a burkolatot.

1. Csavar
2. Burkolat

3. Csavarja ki az akkumulator konzol
csavarjait és huzza ki a konzolt.

4. Tavolitsa el az akkumulator
konzoljat és a burkolatot az abra
szerint.

1. "D” panel
2. Konzol
3. Csavar

A panel visszaszerelése

1. lllessze vissza az akkumulator
konzolt és a burkolatot a helyére,
majd csavarja vissza a csavarokat.

2. lllessze a burkolatot a helyére,
majd csavarja vissza a csavarokat.

3. lllessze vissza az als6 burkolatot
a helyére és rogzitse a gyorsrog-
zitbvel.

TANACSOK
A gyorsrégzité visszaszerelése el6tt
nyomja vissza a k6zéps6 részét ugy,
hogy kialljon a fejbdl, helyezze be a
burkolat furataba, majd nyomja vissza a
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A gyujtogyertyak ellenérzése
A gyujtogyertyak a motor fontos részei,
melyeket idénként ellendrizni kell, le-
het6leg egy Yamaha szervizben. Mivel
a magas h6 és a lerakdédasok miatt a
gyertyak erodalnak, ellendrizni kell 6ket
a karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6kdézonként. Ezen kivil a
gyertyak allapotabol kévetkeztetni lehet
a motor allapotara is.

A gyertya kiszerelése
1. Allitsa a robogét kézponti llvanyra.
2. Nyissa fel az Ulést. (3-16 oldal.)
3. A csavarok kicsavarasa utan
tavolitsa el a hatso tarolérekeszt.

1. Tarolérekesz
2. Csavar

4. Vegye le a gyertyapipat.
— -
2277 4

1. Gyertyapipa

5. A szerszamkészletben talalhato
gyertyakulccsal csavarja ki a gyer-
tyat az abra szerint.

A gyujtogyertya ellenérzése
1. A gyujtégyertyak kdzponti elektré-
daja korill 1évd porcelan szigetelés
szinének kozepestdl vilagos bar-
naig terjedd szinlnek kell lennie
(normal hasznalat esetén).

TANACSOK
Ha a gyertya szine jelentésen eltér
ettdl, akkor a motor feltehetéleg nem
mikédik megfeleléen. Ne probalja
maga megallapitani a hibat. Ellené-
riztesse a motorkerékpart egy Yamaha
szervizben.

2. Ha egy gyujtogyertya erdsen
erodalt, vagy sok rajta a korom,
vagy mas lerakdédas, ki kell
cserélni.

El6irt gyujtogyertya:
NGK/CRT7E

3. A gyertya beszerelése el6tt el-
lendrizni kell a gyertyahézagot egy
hézegmérdvel és, ha sziikséges,
be kell allitani.
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1=

1. Gyertyahézag

Gyertyahézag:
0,7-0,8 mm (0.028-0.031 in)

A gyertya beszerelése

1. Tisztitsa meg a gyertya
tomitését, és a gyertyafurat kordili
részt, majd toéréljon le minden
szennyez6dést a menetek kozl.

2. Csavarja vissza a gyertyat a
gyertyakulccsal, majd hizza meg
a megadott nyomatékkal.

Meghizasi nyomaték:
Gyujtogyertya:
12,5 Nm (1.25 m-kgf, 9.04 ft:Ibf)

TANACSOK
Ha nincs nyomatékkulcsa a gyuijto-
gyertya meghuzasakor, j6 kozelitése a
megfelelé nyomatéknak, ha meghtlzza
kézzel, majd 1/4-1/2 fordulattal tovabb
hazza. llyenkor ellendrizze a megfelelé
nyomatékot, amint lehet.

3. Tegye vissza a gyertyapipat.

TANACSOK
Ugyeljen ra, hogy a gyertyakabel be
legyen akasztva a bilincsbe.

- 3 2
1. Gyertyapipa
2. Bilincs
3. Gyertyakabel

4. lllessze a hatso tarolérekeszt a
helyére, majd csavarja vissza a
csavarokat.

5. Zarjale az Ulést.
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EAUM3031
Motorolaj és olajsziiré
A motorolaj szintet minden elindulas
elétt ellenérizni kell. Ezen kiviul az
olajat és az olajsz(irét ki kell cserélni a
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6kézonként és amikor az
olajcsere figyelmeztet6 villog.

Olajszint ellenérzés

1. Allitsa a robogét a koézponti
allvanyra. Ha enyhén oldalra dél, a
szint leolvasasa nem lesz pontos.

2. Inditsa be a motort, jarassa
néhany percig, majd allitsa le.

3. Varjon néhany percig, mig az olaj
lellepszik, majd csavarja ki az
olajbetdltd csavart, térolje meg a
nivopalcat, helyezze be Ujra a
helyére (ne csavarja be), és
huzza Ki Ujra a  szint
ellen6rzéséhez.

TANACSOK
Az olajszintnek a nivopalca alsé vége
és a maximum szintjel kozétt kell
lennie.

1. Olaj betoltdé csavar

2. Nivopalca

3. Maximum szintjel

4. A nivépalca alsé vége

4. Ha az olajszint nem a nivopalca
alsé vége és a maximum jel kdzott
van, téltsén utana a megadott
olajbol a megfelelé szintig.

5. Helyezze vissza a nivopalcat és
huzza meg az olajbetélté csavart.

Motorolaj csere (olajsziiré cserével,
vagy olajsziiré csere nélkiil)
1. Allitsa a robogét a kézponti all-
vanyra.

2. Inditsa be a motort, jarassa
néhany percig, majd allitsa le.

3. Helyezzen egy olajleereszté
talcat a motor ala a hasznalt olaj
szamara.

4. Az olaj leeresztéséhez csavarja
ki az olajbetdlté csavart, az
olajleereszté csavart és vegye ki
a témitését.

1. Olajleereszt6 csavar
2. Tomités

TANACSOK
Hagyja ki az 5-7 lépéseket, ha az
olajsz(ir8t nem cseréli ki.

5. A csavarok kicsavarasa utan
tavolitsa el az olajsz(ir6 fedelet.
MEGJEGYZES: A fedél elta-
volitasakor a nyomérugé kieshet,
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tigyeljen ra, hogy ne veszitse el.

[ECA12912]

1. Csavar
2. Olajsztiré fedél

6. Tavolitsa el és cserélje ki az olaj-
szlir betétet és az O-gydriket.

1. Olajsz(r6 fedél
2. O-gydrd

3. Nyomoérugd

4. Olajszir6 betét

7. Helyezze vissza a nyomoérugoét és
az olajsz(ir6 fedelet, majd csavarja
vissza a csavarokat és huzza meg
azokat a megadott nyomatékkal.

Meghuzasi nyomaték:
Motorolaj leereszt6 csavar:
20 Nm (2.0 m-kgf, 14 ft-1bf)

9. Toltse fel a motort a megfeleld
mennyiségli megadott motorolaj-
jal, majd csavarja vissza az
olajbetdltd csavart.

Ajanlott motorolaj:
Lasd 8-1 oldal.
Olajmennyiség:
Olajsz(iré csere nélkil:
1,50 L (1.59 US qt, 1.32 Imp.qt)
Olajsz(iré cserével:
1,70 L (1.80 US gt, 1.50 Imp.qt)

Meghtzasi nyomaték:
Olajsz(liré fedél csavarok:
10 Nm (1.0 m-kgf, 7.2 ft-Ibf)

TANACSOK
Ellenérizze, hogy az O-gy(rik felfek-
szenek-e a helytkre.

8. Szerelje vissza az olajleeresztd
csavart az Uj tomitéssel, majd
huzza meg a megadott nyo-

matékkal. 5 44

TANACSOK
Miutan a motor és a kipufogd lehiilt,
tordlje le az esetlegesen mellécsep-
pent olajat az alkatrészekrél.

ECA11671

MEGJEGYZES
® Ne hasznaljon CD jelzésii dizel

olajokat, vagy a megadottnal
magasabb besorolasut.
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Ne hasznaljon “ENERGY CON-
SERVING II” jelli, vagy ma-
gasabb mindségii olajokat sem.
e Ugyeljen ra, hogy ne keriilhes-
sen idegen anyag a motorba.

10. Inditsa be a motort és hagyja
alapjaraton jarni néhany percig,
kdézben ellendrizze, nincs-e szivar-
gas. Ha van, azonnal allitsa le a
motort és keresse meg az okat.

11. Nullazza az olajcsere figyel-
meztetdét az alabbiak szerint.

Az olajcsere figyelmezteté nullazasa
1. Adjon gyuijtast.
2. Tartsa nyomva az “OlL CHANGE”
gombot 15-20 masodpercig.

1. “OIL CHANGE” gomb

3. Engedje el az “OlL CHANGE”
gombot és az olajcsere
figyelmeztetés eltlinik.

TANACSOK
Ha az olajat hamarabb lecseréli, mint
ahogy az olajcsere figyelmeztett jelez
(pl. az idészakos olajcsere elétt), a
figyelmeztetét akkor is nullazni kell,
hogy legk&dzelebb pontosan jelezhesse
az olajcsere esedékességét. llyenkor
is a nullazast az elébb leirt médon kell
elvégezni, de ne felejtse el, hogy ekkor
az olajcsere figyelmeztetdé megjelenik
1,4 masodpercre az “OlL CHANGE”
gomb elengedése utan. Ha a gomb
elengedésekor nem jelenik meg, akkor
meg kell ismételni a folyamatot.

EAU20067
Véghajtomii olaj
A véghajtébmi hazat minden elindulas
elétt  ellendrizni  kell, nincs-e
olajszivargas. Ha szivargast észlel,
keressen fel egy Yamaha szervizt Ezen
kivil a véghajtdbml hazban az olajat le
kell cserélni az idészakos karbantartasi
és kenési tablazatban megadott
id6kozonként, a kdvetkezdk szerint.

1. Inditsa be a motort, majd
motorozzon néhany percig a
robogoéval, hogy felmelegedjen az
olaj a véghajtémliben, majd éllitsa

le a motort.

2. Allitsa a robogét a kézpont
allvanyra.

3. Helyezzen egy edényt a
véghajtémi haz ala a hasznalt olaj

szdmara.

4. Csavarja le a véghajtémi haz
olajbetolté csavarjat és vegye ki a
témitését.
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1. Véghajtom olajbetdlté csavar
2. O-gy(rl

3. Véghajtémui olajleeresztd csavar
4. Toémités

5. Csavarja ki a véghajtéom( olaj-
leereszté csavart és a vegye ki a
témitését. Engedie le az olajat.

6. Csavarja vissza a leereszt6 csavart
egy Uj tdmitéssel és huzza meg a
megadott nyomatékkal.

Meghuzasi nyomaték:
Véghajtom olajleeresztd csavar:
20 Nm (2.0 m-kgf, 14 ft-Ibf)

7. Ontse be a megadott mennyiségi
ajanlott olajat a hajtoml hazba.
VIGYAZAT! Ugyeljen ra, hogy ne

keriilhessen idegen anyag a
véghajtomii hazba. Vigyazzon,
hogy ne cseppenjen olaj a
gumira, vagy a kerékre.

Ajanlott véghajtomii olaj:

Lasd 8-1 oldal.
Olajmennyiség:

0,25 L (0.26 US gt, 0.22 Imp.qt)

8. Csavarja vissza a véghajtom
bet6lté csavart egy uj O-gydrivel
és hiuzza meg a megadott nyo-
matékkal.

9. Ellendrizze, hogy nincs-e szivar-
gas. Ha szivargast észlel, keresse
meg az okat.

EAU20071
Hiatofolyadék
A hitéfolyadék szintet minden
elindulas el6tt ellendrizni kell. Ezen
kivil a hitéfolyadékot le kell cserélni
a karbantartasi és kenési tablazatban
megadott idékézdnként.

EAUM3043

A hitéfolyadék szint ellendrzése
1. Allitsa a robogét sik talajra és
tartsa fuggblegesen
2. Nyissa ki az els8 “A” tarolorekeszt.
(Lasd 3-16 oldal.)

TANACSOK
® A hitéfolyadék szintet hideg
motornal kell ellen8rizni, mert a
szint valtozik a motor hémérsék-
letétdl fuggden.
® A szintellen6rzéskor Ugyeljen ra,
hogy a motorkerékpar flug-
gblegesen alljion. Enyhe dblés is
pontatlan leolvasast eredményez.

3. Ellenb6rizze a folyadékszintet a
szintellendrz6 ablakon at.
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TANACSOK

A h(itéfolyadék szintnek a minimum és
maximum szintjelek kéz6tt kell lennie.

1. Maximum szintjel
2. Minimum szintjel

4. Ha a hitéfolyadék a minimum

szintjel alatt van, vegye le a “B”
panelt. (Lasd 6-8 oldal.)

. Nyissa ki a tagulasi tartalyt és

téltse fel a maximum szintig.
VIGYAZAT! Csak a tagulasi
tartaly kupakjat vegye le. Soha
ne probalja meg levenni a
hiitésapkat, ha a motor forro.

ewaisiy MEGJEGYZES: Ha nincs
hiitéfolyadék, hasznalhat
desztillalt vizet, vagy lagy
csapvizet is. Ne hasznaljon ke-

mény, vagy sos vizet, mert az
karos a motorra. Ha vizet
hasznalt, cserélje le hiitéfoly-
adékra, amilyen hamar csak
lehet, kiilonben a hiitérend-
szernek nincs korrézio és
fagyvédelme. Ha vizet adott a
hiitéfolyadékhoz, ellendriztesse
a fagyallotartalmat minél hama-
rabb egy Yamaha szervizben,
killonben a hiités nem lesz
megfelel6. [ECA10473]

Tagulasi tartaly térfogat:
0,31 L (0.33 US gt, 0.27 Imp.qt)

6. Zarja vissza a tagulasi tartalyt és
szerelje vissza a panelt.
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7. Zarja vissza az elsd tarolorekeszt.

e . EAU33032
Hitofolyadék csere

A hitéfolyadékot le kell cserélni a
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6koézénként. Keressen fel
egy Yamaha szervizt a hitéfolyadék
cseréjéhez. VIGYAZAT! Soha ne
probalja meg levenni a hiitésapkat,
ha a motor forré.
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v oo , Eaumsost  Bg| Bal
Levegésziiré betét, ellendr-

z6cso6 és ékszijhaz légsziiro
A leveg0szliirdket és az ékszijhaz lég- j A

szlréjét szervizelni kell a karbantartasi 1
és kenési tablazatban megadott 1./
id6kozonként. Ha a robogét nedves,
vagy poros terileten hasznalja, -3
gyakrabban szervizelje a sz(ir6ket. Q o
A levegésziirék cseréje 1. Csavar 1. Levegdsziird betét
1. Allitsa a robog6t kdzponti allvanyra. 2. Levegésziirs fedél
3. Gumidugo Jobb
Jobb

TANACSOK
Mindkét levegbsziir6 betétet a
kévetkezOképpen cserélje.

Il

2. A gumidugék és csavarok elta-
volitdsa utdn vegye le a leve-

g06szlird haz fedelét. o
1. Leveg0sz(ird betét

1. Csavar 4. Helyezzen be egy Uj levegbszirét
2. Levegésziiré fedél a hazba.

3. Gumidugd 5. Szerelje vissza a leveg6sz(irdé haz

, . 5 . fedelét a csavarokkal. MEG-

3. Hulzza ki a leveg6sz(r betétet. JEGYZES: Ugyeljen ra, hogy a

betétek megfeleléen felfekiid-
6-18 jenek a hazban.
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Mindig cserélje le mindkét Jobb

szlirét, kiulonben a motor

teljesitménye nem lesz megfelel6 2l
és meg is sériilhet. A motort £ A

soha ne jarassa levegdsziiré
nélkiil, mert a dugattyu(k) és/
vagy a henger(ek) hamar elkop-
hatnak. [ECA12924]

6. Helyezze vissza a gumidugdkat.

1. Csavar

A légsziir6 ellenérzé csoé tisztitasa 1. Légsz(ird ellendrzé csd 2. Ekszijhaz l6gsziré fedél
1. Ellen&rizze a mindkeét legszliréhaz 2. Ha szennyezédések, vagy viz ) ] .
also részen 1evo csovet, hogy nin- . latszik a csbben huzza; le, tisztitsa A csava.rok k Ny an
csenek-e benne szennyezédések, ’ ’ vegye ki a légsz(rd betétet.

) ki és szerelje vissza.

vagy viz.

Bal Az ékszijhaz légsziiré tisztitasa 1

1. Szerelje le az “A” panelt. (Lasd
6-8 oldal.)

2. Szerelje le a bal levegészliréhaz
fedelét. NS

P U
. ra ya \
3 A csavarok Kicsavargsa utén =—0 )
tavolitsa el az ékszijhaz légsz(ird 2

fedelét.

1. Csavar
2. Ekszijhaz légsz(ird betét

1. LégszUré ellenérzé csé
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. Enyhén (tbgesse meg az ék-

szijhaz légszilré betétet, hogy a
szennyez6dések nagy része elta-
vozzon, majd fuvassa ki siritett
levegbvel az abra szerint.

10.

Ellendrizze a légsz(ir6 betétet, nem
sérult-e. Ha sérult, cserélje ki.

. Szerelje vissza az ékszijhaz lég-

szUré betétet és régzitse a csa-
varokkal. MEGJEGYZES: Ugyel-
jen ra, hogy az ékszijhaz légsziiré
betét megfeleléen felfekiidjon a
helyére. [ECA12942]

. Szerelje vissza az ékszijhaz lég-

sz(rd fedelet a csavarokkal.
Szerelje vissza a bal oldali leveg6-
szlir6 fedelét.

Szerelje vissza a panelt.

EAU21385

A gazmarkolat holtjatékanak
ellenérzése

1. Gazmarkolat holtjaték

A gazmarkolat holtjatékanak 3,0-5,0
mm-nek kell lennie a markolat belsd
peremén mérve. Idénként ellendérizze
a gazmarkolat holtjatékat és, ha
szilkséges, allittassa be egy Yamaha
szervizben.
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EAU21402
Szelephézag
A szelephézag a hasznélat soran
valtozik, minek hatasara romlik a
benzin-levegd keverék minésége és a
motor zajosabb is lehet. Ennek elke-
rilése érdekében a szelephézagokat
be kell allittatni egy Yamaha
szervizben a karbantartasi és kenési
tablazatban megadott id6kdzdnként.
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EAU21877
Gumiabroncsok
A gumiabroncsokon keresztil érintkezik
a jarmi a talajjal. A biztonsag ettdl a
viszonylag kis felllettdl figg a kilén-
b6z6 utviszonyok kézétt. Ezért rendkivdl
fontos, hogy a gumiabroncsok mindig
j6 allapotban legyenek és a megfelel®
id8ben kicseréltesse azokat megadott
tipusu Uj gumiabroncsra.

Guminyomas

A guminyomast minden elindulas
elétt ellenérizni kell, és be Kkell
allitani szUkség esetén.

Ha nem megfelel6 guminyomassal

hasznalja ezt a jarmiivet, elvesztheti

az iranyitast, ami sériilést, vagy
halalt okozhat.

® A guminyomast hideg gumi-

abroncs mellett kell ellendrizni

(pl- mikor a gumik hémérséklete

megegyezik a kornyezeti hémeér-
séklettel).

® A guminyomast a sebesség és

a vezetd, az utas, a csomagok

és az erre a modelire jovahagyott

EWA10504

felszerelések Osszsulyanak fi-
gyelembevételével kell beal-
litani.

Guminyomas (hideg gumiabron-
csoknal):
0-90 kg (0-198 Ib):
Elol:
220 kPa (2.20 kgf/cmz, 32 psi)
Hatul:

250 kPa (2.50 kgf/cm2, 36 psi)
YP400R 90-185 kg (198-408 Ib)
YP400RA 90-181 kg (198-399 Ib):

Elol:
220 kPa (2.20 kgf/cmz, 32 psi)
Hatul:
250 kPa (2.50 kgf/cmz, 36 psi)
Maximalis terhelés*:
YP400R 185 kg (408 Ib)
YP400RA 181 kg (399 Ib)
* A vezet6, az utas, a csomagok és a

felszerelések 6sszsulya

A gumiabroncs vizsgalata

1. Oldalfa
2. Profilmélység

A gumiabroncsokat minden elindulas
el6tt ellendrizni kell. Ha a profilmélység
kbézépen eléri a kopasi hatart, ha szbég,
vagy Uvegszilank van a gumiban, vagy,
ha az oldalfal repedezett, azonnal
cseréltesse le egy Yamaha szervizben.

EWA10512

Soha ne terhelje tul a jarmivet. Egy
talterhelt jarmii hasznalata balesetet
okozhat.

6-21

Minimalis profilmélység (eldl és
hatul):
1,6 mm (0.06 in)

TANACSOK
A minimalis megengedett profilmélység
orszagonként valtozhat. Mindig a helyi
szabalyokat vegye figyelembe.
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Gumiabroncs informacié

Ezt a motorkerékpart tomlé nélkili
gimukkal szerelték.

A gumik ©6regszenek akkor is, ha
egyaltalan nem, vagy csak idénként
hasznaljak 6ket. A futofelllet és az
oldalfal repedései néha a tartészerkezet
az 6regedés jelei. Az eléregedett, vagy
régi gumiabroncsokat ellenériztesse
egy szakemberrel, hogy tovabbi
hasznalatra alkalmasak-e.

Els6 gumi:
Méret:
120/70-15 M/C 56S
Gyarté/modell:
MICHELIN/CITY GRIP
SAVA/DIAMONDS MC28
Hatso6 gumi:
Méret:
150/70-13 M/C 64S
Gyarté/modell:
MICHELIN/CITY GRIP
SAVA/DIAMONDS MC28

EWA10472

® Cseréltesse le a kopott gumi-
abroncsokat egy Yamaha szer-
vizben. Amellett, hogy nem
szabalyos kopott gumikkal
kozlekedni, a motorkerékpar
instabilla és nehezen iranyit-
hatéva valik.

® A fékekkel és kerekekkel, igy a
gumiabroncsokkal kapcsolatos
javitasokat hagyja egy Yamaha
szervizre, ahol megvan az
ehhez sziikséges szaktudas és
gyakorlat.

® Gumicsere utan alacsony se-
bességgel kozlekedjen, amig
a gumiabroncs futofeliilete el
nem éri az optimalis allapotat.
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. EAU21995
Onto6tt kerekek
A jarmlive maximalis biztonsaga,
megbizhatésaga és teljesitménye
érdekében Ugyeljen a kévetkezbkre a
kerekekkel kapcsolatban.
® Minden motorozas elétt ellenérizze
a kerekeket, hogy nincsenek-e
elrepedve, behorpadva, elde-
formalédva, vagy méas moddon
megsérilve. Ha barmi sérulést
talal, cseréltesse le a kerekeket
egy Yamaha szervizben. Ne
végezzen meég kisebb javitasokat
sem a kerekeken. Az elde-
formalodott, vagy repedt kereket
ki kell cserélni.
® A Kkerekeket ki kell
sulyoztatni, ha gumit, vagy
kereket cseréltetett. A kiegy-
ensulyozatlan kerék teljesitménye
rossz, a motorkerékpar kezel-
het8sége leromlik, és a gumiab-
roncs élettartama lecsokken.
® A hatsd gumi szerelése, vagy
cseréje utan mindig huzza meg a
szelep csavarjat és kontraanyajat
a megadott nyomatékkal.

egyen-
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1
2

1. Szelep csavar
2. Kontraanya

Meghtzasi nyomaték:
Szelep csavar:
2,0 Nm (0.20 m-kgf, 1.4 ft-Ibf)
Kontraanya:
3,0 Nm (0.30 m-kgf, 2.2 ft-1bf)

A fékkarok holtjatékanak el-
lendrzése

ZAUM1049

1. Nincs holtjaték

Hatsé

ZAUM1050

1. Nincs holtjaték
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A fékkarok végén nem szabad
holtjatéknak lennie. Ha van holtjaték
a fékkaroknal, keressen fel egy
Yamaha szervizt.

Lagy, puha érzés a fékkarnal levego
jelenlétére utal a fékrendszerben.
Ha leveg6 keriilt a hidraulikus rend-
szerbe, légtelenittesse egy Yamaha
szervizben, miel6tt hasznalna a
motorkerékpart. A hidraulikus
rendszerben lévé levegé csokkenti
a fékteljesitményt, ami az iranyitas
elvesztéséhez, igy balesethez vezet-
het.

EWA14212
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EAU22393

Az elsé és hatso fékbetétek
ellenorzése

Az elsb és hatso fékbetétek kopasat el-
lendrizni kell az idészakos karbantartasi
és kenési tablazatban megadott
idokozonként.

EAU22431

Elsé fékbetétek
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1. Fékbetét kopasjelz6 horony

Minden els6 fékbetétet ellattak kopas-
jelzd horonnyal, igy a fék szétszerelése
nélkul ellenérizheté az allapotuk. A
betét kopasanak ellendrzéséhez meg
kell nézni ezeket a hornyokat. Ha egy
fékbetét elérte azt a kopasi hatart,

hogy a kopasjelzd horony mar majd-
nem eltlint, cseréltesse ki a fékbetét
parokat egy Yamaha szervizben.

EAU34211

Hatso fékbetétek

Keressen fel egy Yamaha szervizt és
ellendriztesse a hatsd fékbetéteket,
nem sérlltek-e, vagy nem érték-e el a
kopasi hatart. Ha kell, cseréltesse ki
azokat.
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EAU40262
A fékfolyadékszint ellenérzése
Elindulas el6tt ellenérizze, hogy a
fékfolyadékok szinte a minimum
szintjelek felett van. Szintellen&rzéskor
a tartélyok vizszintesen alljanak. Ha
sziikséges, toltsén utana.

Els6 fék

1. Minimum szintjel
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Hatsé fék

ZAUM1032

1. Minimum szintjel

Ajanjott fékfolyadék:
DOT 4

EWA16011

® Csak az ajanlott folyadékot
hasznalja; kiilonben a gumi
tomitések tonkremehetnek és
szivaroghatnak.

® Ugyanazt a fékfolyadékot toltse
utana. DOT 4-t6l eltéré folya-
dékok karos kémiai reakcioba
Iéphetnek.

e Ugyeljen ra, hogy viz, vagy
por ne keriilhessen a rendsze-
rekbe utantoltéskor. A viz
erosen csokkenti a folyadék
forraspontjat, ami go6zzarat
okozhat, a por pedig
eltomitheti az ABS hidraulikus
egységeét.

Helytelen karbantartas rossz fékha-
tast eredményezhet. Ugyeljen a
kovetkezOkre:

® Alacsony folyadékszint mel-

lett levegd keriilhet a
fékrendszerbe, csokkentve
hatékonysagat.

® Tisztitsa meg a tartaly fedelét
leszerelés el6tt. Csak bontatlan
flakonbol to6ltson utana DOT 4
fékfolyadékot.

ECA17641

MEGJEGYZES

A fékfolyadék megtamadhatja a fes-
tett és miianyag részeket. Torolje
le azonnal, ha mellécseppent.

Ahogy a fékbetétek kopnak a
fékfolyadék szint egyre cstkken. Az
alacsony folyadékszint utalhat kopott
fékbetétekre, és/vagy szivargasra;
ezér, ellendrizze a fékbetétek kopasat
és a rendszer szivargasat. Ha a fékfo-
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lyadékszint hirtelen csbdkken
keressen fel egy Yamaha szervizt.

le,
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EAU22733
A fékfolyadék cseréje
Cseréltesse le a fékfolyadékot egy
Yamaha szervizben az id&szakos
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6kdzonként. Ezen kivil
cseréltesse ki a fék féhengerek és
féknyergek gumi tomitéseit valamint a
fékcsOveket az alabbi idékdzonként,
vagy, ha sériltek, vagy szivarognak.
® Gumi tdmitések: Cseréltesse le
két évente.
® Fékcsovek: Cseréltesse le négy
évente.

EAU23098
A bowdenek ellenérzése és
kenése
A vezérl6 bowdenek allapotat és
mikoédését minden elindulas el6tt
ellenérizni kell, a bowdeneket és
végeit kenni kell, ha szikséges. Ha
egy bowden sérilt, vagy nehezen
mozog, keressen fel egy Yamaha
szervizt. VIGYAZAT! A bowdenek
kiils6 sériilései belsé korrézioét
okozhatnak, ami gatolhatja a
mozgasat. A sériilt bowdeneket
cseréltesse le minél hamarabb a
biztonsag megorzése érdekében.

Ajanlott ken6anyag:
Yamaha bowden kenbanyag, vagy

mas egyenértéki kenbéanyag
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EAU23115
A gazmarkolat és gazbowden
ellenérzése és kenése
A gazmarkolat mikoédését minden
elindulas el6tt ellendrizni kell. Ezen
kivil a gazbowdent meg kell kenetni
egy Yamaha szervizben az id6szakos
karbantartdsi és kenési tablazatban
megadott idékézdnként.
A gazbowdenen van egy gumi
burkolat. Ugyeljen ra, hogy a gumi
biztonsagosan rogzitve legyen. Ha a
gumi a helyén van, viz akkor is
bekertlhet a bowden hazéba. Ezért
mosaskor Ugyeljen ra, hogy ne spric-
celien vizet kdzvetlentl a bowdenre.
Ha a bowden, vagy a burkolat
elszennyez8dott, tordlje at nedves

ronggyal.
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EAU23173

Az elso és hatso fékkarok
kenése

Els6 fékkar

Hatso fékkar

=
P

Az els6 és hatsd fékkarok miikddését
minden elindulas el6tt ellendrizni kell, a
tengelyeiket meg kell kenni, ha szik-
séges.

Ajanlott kenéanyag:
Szilikonos zsir
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EAU23215

A k. allvany és az oldaltamasz
ellendrzése és kenése

1. Oldaltamasz

uuuuuuuu

1. Kdzponti allvany
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A kozponti éllvany és az oldaltdmasz
mikédését minden elindulas el6tt
ellendrizni kell, a tengelyt és az
egymason elmozdulé alkatrészeket
meg kell kenni, ha szilkséges.

Ha a koézponti allvany, vagy az
oldaltamasz nem mozog akadaly-
talanul fel és le, javittassa meg egy
Yamaha szervizben, kiilonben a k6z-
ponti allvany, vagy az oldaltamasz
leérhet a talajra, elvonva a vezetd
figyelmét és balesetet okozva.

EWA10742

Ajanlott kenéanyag:
Litium-szappan bazisu zsir

EAU23273
Az elsé villa ellendrzése
Az els6 villa allapotat és mikddését
ellen6rizni kell az idészakos
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott idékdzdnként.

Allapotellenérzés

Ellenérizze a belsé csdveket, nincse-
nek-e megsérilve, megkarcoldédva és
nincs-e olajszivargas.

Miikodésvizsgalat

1. Allitsa a motorkerékpart sik talajra
és tartsa fuiggblegesen. VIGYA-
ZAT! A sériiléesek elkeriilése
érdekében tartsa a motorkerék-
part er6sen, nehogy feldéljon.

2. Mikézben huzza az elsd féket,
rugéztassa be er6sen az els6
villdt néhanyszor és ellenbrizze,
hogy egyenletesen m(ikédik-e, ki
és berugdzaskor.
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ECA10591

MEGJEGYZES

Ha sériilést talal a villaszaron, vagy
az elsé villa nem miikdédik meg-
feleléen, keressen fel egy Yamaha
szervizt és ellendriztesse a villat.
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EAU45512

A kormanyzas ellendrzése

A kopott, vagy laza kormanycsapagyak

veszélyesek. Ezért a kormanyzast

ellenérizni kell a kovetkezdk szerint
az id6szakos karbantartasi és kenési
tablazatban megadott id6koézonként.
1. Allitsa a robog6t a kozponti
allvanyra. VIGYAZAT! A
sériilések elkeriilése érdekében
tartsa a motorkerékpart erésen,
nehogy feldéljon.

. Fogja meg a villaszarak alsé
végeit és mozgassa a villat el6re-
hatra. Ha barmekkora holtjatékot
észlel, keressen fel egy Yamaha
szervizt és javittassa meg a
kormanycsapagyakat.

EAU23292

EAU46344

A kerékcsapagyak ellenérzése Akkumulator

Az els6 és hatsd kerékcsapagyakat
ellenérizni  kell az  id6szakos
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott  id6kdézénként. Ha a
kerékagy l6g, vagy a kerekek nem
forognak egyenletesen, keressen fel
egy Yamaha szervizt és ellenériztesse
a kerékcsapagyakat.
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1. Pozitiv akkumulator kabel (piros)
2. Negativ akkumulator kabel (fekete)
3. Akkumulator

Az akkumulator a “D” panel mogétt
talalhat6. (Lasd 6-8 oldal.)

Ezt a modellt VRLA (szelepvezérelt
savas Olomakkumulator) akkumula-

torral szerelték. Nem szikséges
ellenérizni az elektrolitszintet és
utantolteni, csak az akkumulator

kabelek feszességét ellendrizze és, ha
szilkséges, huzzon utana.

® Az elektrolit mérgezé és ve-
szélyes, mert sosavat tartalmaz,
ami komoly égési sériiléseket

EWA10761
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okozhat. Keriilje az érintkezést

a boérével, szemével, vagy ruha-

zataval. Mindig védje szemét,

ha akkumulatorokkal dolgozik.

Ha érintkezett a savval, tegye

a kovetkezoket.

+ KULSOLEG: Oblitse sok
vizzel.

« BELSOLEG: Igyon nagyobb
mennyiségu vizet, vagy tejet
és azonnal hivjon orvost.

« SZEMEK: Oblitse 15 percig
vizzel és hivjon azonnal
orvost.

® Az akkumulatorok robbano-
képes hidrogéngazt fejlesz-
tenek. Ezért tartson tavol min-
den szikrat, nyilt langot, ciga-
rettat, stb., az akkumulatortol
és szell6ztessen megfeleléen,
ha zart térben végzi a toltést.

® MINDEN AKKUMULATORT
TARTSON TAVOL A GYER-
MEKEKTOL.

Az akkumulator toltése

Ha az akkumulator lemerlltnek
tlinik, téltesse fel minél hamarabb egy
Yamaha szervizben. Ne felejtse el,

hogy az akkumulator hamarabb
lemertil, ha elektromos felszereléseket

hasznal a motorkerékparon.
ECA16522

MEGJEGYZES

A VRLA (szelepvezérelt savas
6lom) akkumulator toltéséhez spe-
cidlis (allandé fesziiltségii) tolto
sziikséges. A hagyomanyos to6lt6
tonkreteszi az akkumulatort.

Az akkumulator tarolasa

1. Ha a jarmlvet nem hasznélja egy
hénapnal tovabb, szerelje ki az
akkumulatort, toltse fel teljesen
és tartsa szaraz, hlivoés helyen.
MEGJEGYZES: Az akkumulator
kiszerelésekor iigyeljen ra,
hogy a gyujtas ki legyen
kapcsolva és a negativ kabelt
szerelje le el6szor.

[ECA16303]
2. Ha az akkumulatort nem hasz-

nalja két hénapnal tovabb, lega-
labb havonta egyszer ellendrizze
és toltse fel, ha szikséges.

3. Beszerelés el6tt teljesen toltse fel
az akkumulatort. MEGJEGYZES:
Beszereléskor ligyeljen ra, hogy
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a gyujtas ki legyen kapcsolva
és a pozitiv kabelt szerelje fel
el6észor.

4. Beszerelés utan ellendrizze, hogy
a kabelek megfeleléen vannak

csatlakoztatva.
ECA16531

MEGJEGYZES

Az akkumulatort mindig tartsa
feltoltve. Ha lemeriilve tarolja,
akkor hamar ténkremegy.
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EAUM3091
Biztositékcsere
A f6 biztositék és a biztositék dobozok
az egyes biztositékokkal a "C” panel
mogott taldlhatok. (Lasd 6-8 oldal.)

TANACSOK
A f6 biztositék egy masik, nehezen
hozz&férheté helyen van, ezt cse-
réltesse Yamaha szervizben.

1. F6 biztositék

2. Tartalék f6 biztositék

Ha egy biztositék kiég, cserélje ki a

kévetkezdk szerint.

1. Allitsa a gyujtaskapcsolét “OFF
helyzetbe és kapcsolja ki a kér-
déses aramkort.

2. Vegye ki a kiégett biztositékot és
helyezzen be egy magadott értékii
Ujat. VIGYAZAT! Ne hasznaljon

a megadottnal magasabb am-
perértékii biztositékot, hogy
elkeriilje az elektromos rend-
szer sériiléseit és a tlizveszélyt.

[EWA15132]

TANACSOK
A szerszamkészletben van egy
biztositék eltavolitod csipesz. Hasznalja
ezt, a biztositékok cseréjénél.

ZAUM1036

1. Biztositék haz
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YP400R

ZAUM1037

O ~NO O~ ON -

. Hit6ventillator biztositék

. ECU biztositék

. Hattér biztositék

. Jelz8berendezések biztositéka
. Fényszoro biztositék

. Gyujtas biztositék

. Tartalék biztositék

. Vészvillogd biztositék
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YP400RA A ., K , , .. EAU34242
Megadott biztositekok: Izzécsere a fényszéréban
F6 biztositék: . eix
300A Ennek a modellnek a fényszoréjaba
Gygj{és biztositek: halogén izzét szereltek. Ha kiég,
10,0 A cseréltesse ki egy Yamaha szervizben
Jelz6berendezések biztositéka: és allittassa be a fényszorét, ha sziik-
100A séges.
Fényszéro biztositék:
20,0 A
Vészvillogd biztositék:
saunres 10,0 A
1. Hatoventillator biztositek H“;og’ i\”t'”ator biztositek:
2. ECU biztositék ABS vezérls egység biztositék:
3. Hattér biztositék YP400RA 10,0 A
4. Jelzb8berendezések biztositéka ABS motor biztositék:
5. Fényszoré biztositék YP400RA 30,0 A
6. Gyuijtas biztositék ABS szolenoid biztositék:
7. Tartalék biztositék ’YF”40.0RA ’29,0 A
8. Vészvillogd biztositék Hatter biztositék:
10,0 A

9. ABS vezérl6 egység biztositék
10.ABS motor biztositék
11.ABS szolenoid biztositék

3. Allitsa a gyujtaskapcsolot “ON”
helyzetbe, kapcsolja fel az érintett
aramkort és  ellen6rizze a
mikodését.

4. Ha a biztositék azonnal, Ujra
kiég, keressen fel egy Yamaha
szervizt és ellendriztesse az
elektromos rendszert.

6-32
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EAU24182
Hatso/féeklampa
Ezt a modellt LED-es hatso6/féklampa-
val szerelték.
Ha a hatsé/féklampa nem gyullad fel,
keressen fel egy Yamaha szervizt.

EAU39881
Elsé iranyjelz6
Ha a hatsé/féklampa nem gyullad fel,
keressen fel egy Yamaha szervizt és
ellendriztesse az aramkdrt, vagy cse-
réltesse ki az izz6t.
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EAUM3062
Izzécsere a hatso iranyjelzo-
ben
1. Allitsa a
allvanyra.
2. Nyissa fel az tlést. (3-16 oldal.)
3. Szerelje ki a hatso tarolorekeszt.
4. Csavarja el a foglalatot (az izzéval
egyitt) az éramutatd jarasaval
ellentétes iranyba és vegye ki.

robogét a koézponti

if 7

1. Csavar
2. Tarolérekesz

5. Nyomja be a kiégett izzét, forditsa
el az 6ramutat6 jarasaval ellentétes
iranyba majd vegye ki.
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8. lllessze helyére a tarolérekeszt, lz26 dsz3 EAUM2203
majd csavarja vissza a csavarokat. Zzocsere a rendszammeg-

9. Csukjale a z ulést. vilagité lampaban
1. Huzza ki a foglalatot az izzéval
egyutt.

1. Irényjelz6 izz6 foglalat
6. Nyomjon be egy Uj izzét a fogla-
latba és forditsa el az 6ramutato
jarasaval megegyezd iranyba
Utkdzésig.

2. Huzza ki a kiégett izzot.

3. Helyezzen be egy Uj izz6t a fog-
lalatba.

4. Nyomja vissza a foglalatot a
helyére az izzéval egytt.

1. Iranyjelzé izz6
2. Iranyjelzé izz6 foglalat

7. Csavarja vissza a foglalatot (az
izzéval egyitt) az oramutatd
jarasaval megegyez6 iranyba.
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EAU54501
Auxiliary light
Ezt a modellt LED-es helyzetjelzd
lampaval szerelték.
Ha a hatsé/féklampa nem gyullad fel,
keressen fel egy Yamaha szervizt.

EAU25882
Hibakeresés
Bar a Yamaha motorkerékparok szigoru
mindségellendrzésen esnek at szallitas
elétt a gyarban, hibak mégis el6fordul-
hatnak m(ikédés koézben. Barmilyen hiba
a hengerben, vagy a gyujtd rendszerben
pl. rossz indithatésagot, vagy csokkent
teljesitményt jelenthet.
A kovetkezd hibakeresd tablazat segit-
ségével kénnyen ellenérizheti a létfon-
tossagu alkatrészeket. Ha javitas valna
sziikségesse, vigye el a motorkerékpart
egy Yamaha szervizbe, ahol a képzett
szerel6knek megvannak a célszerszamaik,
gyakorlatuk és szakkényveik a jarmu
megfeleld javitasahoz.
Csak eredeti Yamaha alkatrészeket
hasznéljon. Vannak maéas alkatrészek,
melyek hasonlitanak a Yamaha alkat-
részekre, de ezek sokszor gyengébb mi-
néségliek, révidebb az élettartamuk és
hasznélatuk draga javitdshoz vezethet.

EWA15142
A\ VIGYAZAT

Az lizemanyagellaté rendszer el-
lenérzésekor ne dohanyozzon és ne
legyen nyilt lang, vagy mas gyujtoé-
forras a kézelben pl. vizmelegit6 or-
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langja. A benzin és gé6zei rendkiviil
gyulékonyak és robbanas-
veszélyesek igy sériiléseket és su-
lyos karokat okozhatnak.
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EAU42505

Hibakereso tablazat

Inditasi problémak és gyenge teljesitmény

1. Benzin

—»| Van elég benzin. —»={ Ellendrizze az akkumulatort.

Ellenérizze a benzinszintet
a tankban.

A motor nem indul.
Ellenérizze az akkumulatort.

L—»| Nincs. —»= Tankoljon. —=|

2. Akkumulator

A motor gyorsan

— Az akkumulator rendben.
forog.

A motor nem indul.
Ellenérizze a gyujtast.

Hasznalja az 6ninditét. -

A motor lassan Ellen&rizze az akkumulator kabelei-
— foro —| nek csatlakozasat, téltesse fel az ak-
9: kumulatort egy Yamaha szervizben.

3. Gyu1tas Torolje le szaraz ronggyal, allitsa be a
Nedves—™ L .

hézagokat, vagy cserélje ki a gyertyat.
Szerelje ki a gyertyat és *
ellendrizze az elektrodakat.

—»| Haszndlja az 6ninditot.

A motor nem indul.
Ellenérizze a hengereket.

Szaraz—| Keressen fel egy Yamaha szervizt.

4. Hengerek .
Van kompresszi6 A motor nem indul.
’ Keressen fel egy Yamaha szervizt.
Hasznalja az 6ninditot.
Nincs kompresszio. —| Keressen fel egy Yamaha szervizt.
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Motor talmelegedés

® Ne vegye le a hiitésapkat, amig a motor és a hiité forr6. Nagynyomasii, forré folyadék és g6z csaphat ki,
ami sulyos sériiléseket okozhat. Varja meg, amig a motor lehiil.

® Helyezzen egy vastag rongyot, pl. térolk6z6t a hiitésapkara, és lassan forditsa el az éramutaté jarasaval
ellentétes iranyba litk6zésig, hogy a maradék nyomas eltavozhasson. Mikor a sziszegé hang elhalkult,
nyomja le a hiitésapkat és forditsa tovabb az 6ramutaté jarasaval ellentétes iranyba és vegye le.

EWAT1041

Van N Javittassa meg a h(itérendszert
o szivargas. egy Yamaha szervizben.
A folyadékszint alacsony.
Ellendrizze a szivargast.
Nincs R . o i
Véarjon, mig a Ellenérizze a folyadékszintet a szivargas. T8ltsdn uténa hiltdfolyadékot. |
motor lehil. tartalyban és a hiitében.
A folyadékszint | Inditsa be a motor. Ha a motor ujra tilmelegszik,
rendben. javittassa meg a hiitérendszert egy Yamaha szervizben.

TANACSOK
Ha nem kaphato hiitéfolyadék, hasznalhat csapvizet is ideiglenesen, viszont ilyenkor cserélje a hiitéfolyadékot a mega-
dott tipusura, amilyen hamar csak lehetséges.
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EAU37834

Matt szin kezelése

ECA15193

MEGJEGYZES

Néhany modellen matt szini al-
katrészek talalhatok. A jarmii tisztitasa
el6tt kérdezzen meg egy Yamaha
szervizt, hogy milyen anyagokkal
tisztithatok az alkatrészek. Ezeknek
az alkatrészeknek a tisztitasa
kozben kefével, erés vegyszerekkel,
vagy tisztitooldatokkal megsértheti,
megkarcolhatja a feliiletiiket. Ne
hasznaljon waxot a matt alkatrészek
apolasara.

EAU54671

Apolas
A motorkerékparok nyitott felépitése
vonzéva teszi Oket, de sokkal

érzékenyebbek is. A korr6zié akkor is
kialakulhat, ha j6 min6ségl anyagokrol
van szé. Egy rozsdas kipufogocsd
észrevétlenil marad egy auton, de egy
motorkerékparon nagyon feltng. A
gyakori és megfelel§ apolas nemcsak
a garancia feltétele, de segit a mo-
torkerékparjat mindig szép allapotban
tartani, megnévheti az élettartamat és
a futasteljesitményét is.

Tisztitas elott

1. Miutan a motor lehdilt, takarja el a
kipufogok végeit egy mlianyag
zacskoéval.

2. Ugyeljen ra, hogy minden kupak,
burkolat, elektromos és csat-
lakozé, ideértve a gyertyapipat is,
szorosan illeszkedjen.

3. A makacs szennyezddéseket,
mint pl. a forgattyUshazra raégett
olajat zsirold6 szerrel és kefével
tavolitsa el. Soha ne hasznaljon
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zsiroldét a tomitéseknél, szi-
meringeknél és a keréktengelyek-
nél. Oblitse le a zsiroldot vizzel.

Tisztitas
ECA10773

MEGJEGYZES

® Ne hasznaljon erésen savas
keréktisztitot, foleg a kiillés
kerekeken. Ha ilyen termékeket
hasznal a nehezen eltavolithato
szennyez6désekhez, soha ne
hagyja fent tovabb a szert a felii-
leten, mint azt meghataroztak.
Azonnal alaposan oblitse le
vizzel, szaritsa meg és fujja be
korréziogatloé spray-vel.

e A helytelen tisztitas
megsértheti a miianyag
alkatrészeket (pl. burkola-

tokat, paneleket, szélvédoket,
fényszorokat, miiszereket, stb.)
és a kipufogodkat. Csak puha,
tiszta rongyot, vagy szivacsot
hasznaljon vizzel a miianyagok
tisztitasara. Ha a viz nem
hozza le a szennyezddéseket,
hasznalhat gyenge, oldott de-
tergenst vizzel. Alaposan 6blitse
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le a maradék oldoszert, mert az
megsértheti a miianyag
alkatrészeket.

Ne hasznaljon erés kémiai sze-
reket a miianyag alkatrésze-
ken. Keriilje az olyan rongyok,
vagy szivacsok hasznalatat,
melyek el6zdleg surold, vagy
erds vegyszerekkel érintkeztek,
pl. higitoval, benzinnel, rozs-
daeltavolitoval, fékfolyadékkal,
fagyalléval, vagy akkumula-
torsavval.

Ne hasznaljon nagynyomasu
mosot, mert viz keriilhet a
tomitések mogé (kerekeknél,
lengévillanal, kormanycsapa-
gyaknal, vagy fékéknél), az
elektromos alkatrészekbe
(csatlakozokba, miszerekbe,
kapcsolokba és lampakba), vagy
a szell6z6csovekbe.
Szélvédovel ellatott motorke-
rékparok: Ne hasznaljon erds
tisztitoszereket, vagy kemény
szivacsot, mert megmattithatjak,
vagy megkarcolhatjak a
szélvédét. Néhany miianyag-
tisztito karcolhatja a szélvédot.

El6szor probalja ki a tisztitoszert
egy kevésbé lathaté helyen a
szélvédon, hogy nem karcol-e. Ha
a szélvédo karcos, mosas utan
polirozza fel valamilyen csucs-
minéségii miianyag polirozo
szerrel.

Normal hasznalat utan

Tavolitsa el a koszt meleg vizzel,
enyhe mososzerrel és puha, tiszta
szivaccsal, majd &blitse le alaposan
tiszta vizzel. Hasznaljon fogkefét,
vagy Uvegmoso kefét a nehezen hoz-
zaferhetd helyeken. Az erésebb szeny-
nyezddéseket néhany percre takarja
le nedves ronggyal mosas el6tt.

Es6 utan, tengerparton, vagy sozott
utakon valé motorozas utan

Mivel a tengeri, vagy a télen az utakra
sz6rt so, vizzel keveredve rendkivil
korroziv, tegye a kdvetkez8ket, minden
tengerparton es8ben, vagy so6zott
utakon valé motorozas utan.
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TANACSOK
A télen az utakra szort s6 tavasszal is
megmarad egy ideig.

1. Miutan a motor leh(lt, mossa le a
jarmivet hideg vizzel és enyhe
mosoészerrel. MEGJEGYZES:
Ne hasznaljon meleg vizet,
mert az erésiti a s6 korréziés
hatasat. [ECA10792]

2. A motorkerékpar szaritasa utan
kenje at a fém, kromozott
és nikkelezett alkatrészeket kor-
rézié védd spray-vel a korrozid
elkertlése érdekében.

A szélvéd® tisztitdsa

Ne hasznaljon lugos, vagy erdsen sa-
vas tisztitokat, benzint, fékfolyadékot,
vagy mas er8s oldatot. Tisztitsa a
szélvédbt semleges mosdszerrel atit-
atott ronggyal, vagy szivaccsal és
tisztitas utan alaposan 6blitse le vizzel.
Hasznaljon Yamaha szélvédé tisztitot,
vagy mas, j6 mindségl terméket.
Néhany mianyagtisztité karcokat hagy-
hat a szélvédé fellletén. Hasznalatuk
el6tt prébalja ki a tisztitdszereket egy
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olyan helyen a szélvédén, ahol nem
zavarja a latasat.

Tisztitas utan

1.

N o

Torolje szarazra a motorkerékpart
egy szarvasboérrel, vagy nedvszivé

ronggyal.

. A kréomozott, aluminium, vagy

rozsdamentes acél (beleértve a
kipufogét) alkatrészeket polirozza
fel kromtisztitéval. (Polirozassal
még a hd okozta elszinez6dés
is eltavolithatd a rozsdamentes
acél kipufogdcsovekrol.)

A korrézié megelézése
érdekében ajanlott a fém,
kromozott és nikkelezett
alkatrészeket kezelni korrézié
vedo spray-vel.

. A maradék szennyez6dések elta-

volitasara altalanosan hasznalhat
olajspray-t.

Javitsa ki a kisebb festékhia-
nyokat, pl. kéfelver6déseket.
Waxolja at a festett fellileteket.
Tarolas, vagy letakaras el6tt hagyja
teliesen megszaradni a jarm(ivet.

EWA10943

A vegyszerek a fékeken és a gumi-
abroncsokon az iranyithatésag
elvesztéséhez vezethetnek.
® Ne keriiljon olaj, vagy wax a
fékekre és a gumikra. Ha
sziikséges, tisztitsa meg a
fektarcsakat és fékbetéteket
féktisztitéval, vagy acetonnal,
a gumikat pedig meleg vizzel
és egyhe mosoészerrel.
® El6szor Ellendrizze a robogo
fékez6 és kanyarodoképes-
ségét kis sebesség mellett.

ECA10801

MEGJEGYZES

® Vékonyan hasznalja a waxot és
az olaj spray-t és torolje le a
felesleget.

® Ne haszaljon olajat, vagy
waxot a gumi alkatrészeken,
kezelje azokat megfelelé apolé
termékekkel.

® Kerillje az erésen koptato
hatasu polirozé szereket, mert
azok elkoptatjak a festéket.
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TANACSOK
® Kérdezze meg egy Yamaha

markakereskedésben,
szerek hasznalhatok.
Mosastél, esbs iddben, vagy
paras kdérnyezetben a fényszorok
beparasodhatnak. Kapcsolja fel
révid idére a fényszorédt, hogy
hamarabb kiszaradhasson.

milyen
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EAU36564
Tarolas
Rovid tavu
Tartsa a robogét mindig hivés,
szaraz helyen és, ha szikséges, véd-
je a portdl egy levegbéz6 ponyvaval.
Letakaras el6tt ellenérizze, hogy a
motor és a kipufogok lehliltek-e.

ECA10821

MEGJEGYZES

® Ha a robogétt rosszul szell6z6
helyen, vagy miianyag takaro
alatt tartja nedvesen, a viz be-
szivaroghat és korroziot
okozhat.

® A korrozio elkeriilése miatt
ne tarolja a jarmivet nedves
pincében, istalléban (az am-
moénia miatt), vagy olyan he-
lyen, ahol vegyszerek vannak.

Hosszu tavu
Tobb hénapos tarolas elétt:
1. Kévesse a fejezetben 1évé apolasi
tanacsokat.

2. Toltse fel a tankot és adjon a
benzinhez stabilizalészert, hogy
ne rozsdasodjon a tank és ne
6regedjen a benzin.

3. Kbvesse a kovetkezdket a hen-
gerek, dugattyugydrik, stb. kor-
a. Tavolitsa el a gyertyapipat és

a gyertyat.

b. Ontsén egy teaskanalnyi mo-
torolajat a gyertyafuratba.

c. lllessze a gyertyat a gyer-
tyapipaba és testelje le az
elektrodat a hengerfejen. (igy
csak a gyertya fog szikrazni a
kovetkezd lepésben.)

d. Forgassa at a motort néhany-
szor az inditobmotorral. (Ez
bevonja a hengerfalakat olajjal.)

e. Huzza ki a gyertyat a gyer-
tyapipabdl, csavarja vissza a
helyére és tegye fel a
gyertyapipat is. VIGYAZAT! A
sérulések elkeriilése miatt a
gyertyat testelje le a motor
atforgatasa alatt. ewaioosz
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4. Kenje meg a bowdeneket és a
karok és pedalok tengelyeit, az
oldaltamaszt és a kozponti
allvanyt.

5. Ellen6rizze a guminyomast és
allitsa be, ha szikséges, majd
bakolja fel a motorkerékpart, hogy
mindkét kereke elemelkedjen a
talajtél. Ha ez nem lehetséges,
havonta forgasson a kerekeken,
hogy a gumik ne deformalédjanak
el.

6. Takarja el a kipufogok végeit
mlanyag zacskoéval, hogy a
nedvesség ne keriilhessen be.

7. Szerelje ki az akkumulatort és
toltse fel teljesen. Tarolja szaraz,
hivds helyen és havonta tdltse
fel. Ne tartsa az akkumulatort tul
hideg, vagy tul meleg helyen
(0 °C alatt, vagy 30 °C felett). Az
akkumulator tarolasat lasd még a
6-29 oldalon.

TANACSOK
Végezzen el minden javitdst a
motorkerékpar tarolasa el6tt.
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Méretek:

Teljes hossz:

2190 mm (86.2 in)

Teljes szélesség:

780 mm (30.7 in)

Teljes magassag:

1385 mm (54.5 in)

Ulésmagassag:

785 mm (30.9 in)

Tengelytav:

1565 mm (61.6 in)

Hasmagassag:

103 mm (4.06 in)

Fordulékor atméré:

2500 mm (98.4 in)
Saly:

Menetkész tdmeg:
YP400R 211 kg (465 Ib)
YP400RA 215 kg (474 Ib)

Motor:

Motor tipus:
Folyadékh(itéses, 4-Utem(i, DOHC

Hengerelrendezés:
Egyhengeres

Lokettérfogat:

395 cm?

Furat x |6ket:

83.0 x 73.0 mm (3.27 x 2.87 in)

Kompresszié:

10.60: 1

Inditérendszer:

Onindito

Kenési rendszer:

Karterolajzas

Motorolaj:
Ajanlott marka:
YAMALUBE
Tipus:

SAE 10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-40,

20W-40, vagy 20W-50
0 10 30 50 70 90 110130 °F
I I I I I I I I
R T e
ISAE 10W-30
'SAE 10W-40:
i SAE 10W-50
SAE 15W-40
‘SAE 20W-40
——— e
. i SAE 20W-50
I I I I I I I I
—20-10 0 10 20 30 40 50°C

Ajanlott motorolaj besorolas:
API service SG tipus, vagy jobb,
JASO standard MA
Motorolaj mennyiség:
Olajsz(ird csere nélkdil:
1,50 L (1.59 US qt, 1.32 Imp.qt)
Olajsz(ir cserével:
1,70 L (1.80 US qt, 1.50 Imp.qt)
Véghajtomii olaj:
Tipus:
YAMALUBE 10W-40, vagy SAE 10W-30
tipusu SE motorolaj
Mennyiség:
0,25 L (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)
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Hitérendszer:
Tagulasi tartaly térfogat (A maximum
szintjelig):
0,31 L (0.33 US qt, 0.27 Imp.qt)
Ht6térfogat (csdvekkel egyiitt):
1,38 L (1.46 US qt, 1.21 Imp.qt)
Leveg6gsziirs:
Légszlir6 betét:
Olajjal atitatott papir
Uzemanyag:
Ajanlott lzemanyag:
Olommentes normalbenzin (hasznalhato
alkoholtartalmui is 10% alatt (E10))
Tanktérfogat:
14,0 L (3.70 US gal, 3.08 Imp.gal)
Tartalék mennyiség:
2,0L (0.53 US gal, 0.44 Imp.gal)
Benzinbefecskendez6:
Fojtoszelephaz:
Azonosito jel:
5RUG 20
Gyujtogyertya:
Gyarté/modell:
NGK/CR7E
Gyertyahézag:
0,7-0,8 mm (0.028-0.031 in)
Kuplung:
Kuplung tipus:
Szaraz, centrifugalis, automata
Hajtémii:
Primer attétel:
1,000
Véghajtas:
Fogaskerék
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Szekunder attétel:
6,643 (31/14 x 42/14)
Valté tipus:
Ekszijas automata:
Mikéodtetés:
Centrifugalis automata
Vaz:
Vaz tipus:
Alsé vazcsé
Villaszég:
28,00 °
Utanfutas:
100 mm (3.9 in)
Els6 gumi:
Tipus:
Tomlonélkuli
Méret:
120/70-15 M/C 56S
Gyarté/modell:
MICHELIN/CITY GRIP
Gyarté/modell:
SAVA/DIAMONDS MC28
Hats6 gumi:
Tipus:
Tomlénélkuli
Méret:
150/70-13 M/C 64S
Gyartdé/modell:
MICHELIN/CITY GRIP
Gyarté/modell:
SAVA/DIAMONDS MC28

Terhelés:
Maximalis terhelhet6ség:
YP400R 185 kg (408 Ib)
YP400RA 181 kg (399 Ib)

(A vezetd, az utas, a csomagok és a

felszerelések egyittes sulya)

Guminyomas (hideg gumiabron-

csoknal):
Terhelés:
0-90 kg (0-198 Ib)
Elol:
220 kPa (2.20 kgf/cm?, 32 psi)
Hatul:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
Terhelés:
YP400R 90-185 kg (198—408 Ib)
YP400RA 90-181 kg (198-399 Ib)
EI6I:
220 kPa (2.20 kgf/cm?, 32 psi)
Hatul:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
Els6 kerék:
Kerék tipus:
Ontott kerék
Felni méret:
15 x MT3.50
Hatso kerék:
Kerék tipus:
Ontott kerék
Felni méret:
13 x MT4.00
Elsé fék:
Tipus:
Dupla tarcsafék
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Mikodtetés:
Jobb kézzel
Ajanlott fékfolyadék:
DOT 4
Hatso fék:
Tipus:
Szimpla tarcsafék
Mikodtetés:
Bal kézzel
Ajanlott fékfolyadék:
DOT 4
Elsé felfiiggesztés:
Tipus:
Teleszkopvilla
Rugoézas/csillapitas:
Tekercs rugd/olajcsillapitas
Rugaéut:
110,0 mm (4.33in)
Hatso felfiiggesztés:
Tipus:
Lengé egység
Rugozas/csillapitas:
Tekercs rugo/olajcsillapitas
Rugéut:
92,0 mm (3,62 in)
Elektromos rendszer:
Gyujtérendszer:
TCI
Toltérendszer:
AC elektromagnes
Akkumulator:
Modell:
GT9B-4
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Feszultség, kapacitas:
12V, 8,0 Ah

Fényszoro:

1zz6 tipus:
Halogén izz6

1zz6 teljesitmény x mennyiség:

Fényszoro:
12V,55,0 W x 2
Hatso/ féklampa:
LED
Elsé iranyjelz6:
12V,10,0 W x 2
Hatso iranyjelzé:
12V, 10,0 W x 2
Helyzetjelzé lampa:
LED
Rendszammegvilagité lampa:
12V,50W %1
MUiszermegvilagitas:
12V,2,0Wx3
Tavolsagifény visszajelz6:
12V,1,4W x 1
Iranyjelz6 visszajelz6:
12V, 1,4 W x 2
Motorhiba figyelmeztetd:
12V, 1,4 W x1
ABS figyelmezteto:
YP400RA 12V, 1,4 W x 1
Inditasgatlo visszajelz6:
LED

Biztositékok:

F6 biztositék:
30,0A

Fényszoro:
20,0A
Jelz6berendezések:
10,0 A
Gyljtas:
10,0 A
Htéventillator:
75A
Vészvillogo:
10,0 A
ECU:
10,0 A
ABS vezérlés:
YP400RA 10,0 A
ABS motor:
YP400RA 30,0 A
ABS szolenoid:
YP400RA 20,0 A
Hattér:
10,0 A
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FOGYASZTOI INFORMACIOK

EAU48613
Azonositasi szamok
Jegyezze fel a jarmld azonositasi
szamat és a cimke informacidkat a
megadott helyre, alkatrészrendeléshez
egy Yamaha keresked6tdl, vagy arra
az esetre, ha a jarmivet elloptak.

JARMU AZONOSITASI SZAM:

CIMKE INFORMACIOK:

O
[

i . L i EAU26411
Jarmii azonositasi szam

ZAUMO683

1. Jarm{ azonositasi szam

A jarmi  azonositadsi  szaméat
(vdzszam) a vazba Utotték be.
TANACSOK
A jarmli azonositasi szama a
motorkerékpar azonositasara szolgal.
Ennek a szamnak a segitségével

lehet forgalomba helyezni a jarmivet
a helyi hatésagoknal.
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EAU26461

Modell cimke

1. Modell cimke

A modell cimke az abran jeldlt helyen
talalhaté. Jegyezze fel ezt az informa-
ciét a megadott helyre. Ez az informa-
ci6 segit, ha alkatrészt kivan rendelni
egy Yamaha markakereskedésben.



A
ABS (for ABS models) ........cccoeeveernene 3-12
ABS warning light (for ABS models)....... 3-4
Acceleration and deceleration................ 5-3
Air filter elements and check hoses
and V-belt case air filter element ....... 6-18
Anti-theft alarm (optional)..........cccc.c... 3-10

Auxiliary light
B
Battery ...
Brake fluid, changing
Brake fluid level, checking.................... 6-24
Brake lever, front.......ccccoeviiiiiiiiiennnne 3-11
Brake lever, rear
Brake levers, lubricating .........ccccueeeeen. 6-27
Braking ..ccoeeoeeoiieeeee e 5-3
C

Catalytic converters
Centerstand and sidestand, checking

and lubricating ........ccccvveeeiiiiiiiieeeen, 6-27
Coolant......ccooeviiiiii 6-16
D
Dimmer sWitCh........coooiviiieeiiiiiiieeeen. 3-11
E
Engine break-in .......cccocoeiiiiinieeeee
Engine oil and oil filter element
Engine trouble warning light...................
F
Final transmission Oil.............cccoeceeee. 6-15
Front and rear brake lever free play,
checking......ccooviiiiiiiii e 6-23

Front and rear brake pads, checking ... 6-24

Front fork, checking ........cccceviiriennnn. 6-28

Front turn signal light . ... 6-33

Fuel ., 3-14

Fuel consumption, tips for reducing ...... 5-4

Fuel tank Cap.....cccceeveveveeeeeeeeecciieieeen 3-13

Fuses, replacing.......cccceeveeeeecveneenenenn. 6-31
H

Handlebar switches ...

Hazard switch ..................

Headlight bulb, replacing............ccc...... 6-32

High beam indicator light....................... 3-4

Horn switCh ..., 3-11
|

Identification numbers .........cc.ccceeeee. 9-1

Ignition circuit cut-off system .............. 3-19

Immobilizer system ........ccccceviiiineenen.n. 3-1

Immobilizer system indicator light ......... 3-4

Indicator lights and warning lights.......... 3-3
L

License plate light bulb, replacing ....... 6-34
M

Main switch/steering lock ...........ccccueeee. 3-2

Maintenance and lubrication, periodic... 6-4
Maintenance, emission control

SYStEM ..o
Matte color, caution...
Model labe€l.........coveeiirciiieieeeeceieeeee,
Multi-function display.........ccccccorvirneennee

Panels, removing and installing ............. 6-8
Parking
Part locations .........uueevveivieinieiiieiiiiineennne. 2-1
Pass SWItCh......covieciiieiieeeeeceee 3-11

v

Safe-riding points ........ccceeevieennieeenieenn. 1-5
Safety information.......cccceeeeviieiiiiiinnnns 1-1
SAL...iii s 3-16
Shock absorber assemblies,

AdjUSHING weveeeei e
Sidestand..........cccec...
Spark plug, checking.
Specifications.............
Speedometer .........cccoeiiiriieiiiinieeee
Starting off ...
Starting the engine .
Start switch................
Steering, checking..
StOrage ..oovveeeieee e
Storage compartments........cc.cccceeeuee. 3-16
Tachometer.......cccvvcveiiiiiieiceeeeee 3-6
Tail/brake light ......cccoririiiiiiieieee 6-33
Throttle grip and cable, checking and

lubricating......cccoeeveeiiiie e 6-26
Throttle grip free play, checking. 6-20
Tires..... .6-21
TOOI Kit oo 6-2
Troubleshooting.......cccceeeceeiniieeniiennee 6-35
Troubleshooting charts...........cccoceueennee 6-36
Turn signal indicator lights.............c........ 3-3
Turn signal light bulb (rear),

replacing.....cooceeeerieee e 6-33
Turn signal switch.........ccccooniiiis 3-11
Valve clearance..........ccccceveiiiiiiencnenne

Vehicle identification number
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Wheel bearings, checking ................... 6-29
Wheels ... 6-22
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